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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY
Il. ZAtACZNIKI
- Oswiadczenie projektanta
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow oraz uprawnienia budowlane
projektanta
- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Matogoszczu. Znak: ZGKiM.0.279.08.2018.

Il. CZESC GRAFICZNA
- Plan zagospodarowania terenu rys.nrS-1 1:100
- Schemat montazowy wezta hydrantu rys.nrS—2 -
- Schemat montazowy hydrantu DN80 rys.nrS—3 -

IV. Informacja dotyczaca BIOZ



I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:
1.1. Warunki techniczne z ZGKiM. Znak ZGKiM.0.279.08.2018.
1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
1.3. Wizja lokalna projektanta i uzgodnienia z Inwestorem.
1.4. Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany hydrantu przeciwpozarowego naziemnego
zlokalizowanego na sieci wodociggowej na dz. nr 97/3 w msc. Koztdw, gm. Matogoszcz.
Inwestor — Gmina Matogoszcz ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Matogoszcz

Zakres obejmuje wykonanie:

- hydrant przeciwpozarowy naziemny DN80O

3. Hydrant zewnetrzny
a) 0Ogolny opis projektowanego hydrantu zewnetrznego

Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN80. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego DN 80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s. Wezet hydrantowy
zostanie wyposazony w zasuwe kofnierzowg z zel. sfer. z miekkim uszczelnieniem. W celu
tatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej hydrant odlegtos¢ miedzy trzpieniem zasuwy
hydrantowej, a skrajem hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Lokalizacje hydrantu
nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki tak by byta widoczna od strony drogi (zgodnie z czescia
graficzng). Wtacznie hydrantu do sieci wodociggowej nastgpi poprzez tréjnik.

b) Materiat przytgcza wodociggowego

Projektuje sie hydrant zewnetrzny stalowy pokryty warstwg antykorozyjnga. Rury
stalowe ocynkowane tgczy¢ na kotnierz. Do potaczenia rur PE z rurami stalowymi
ocynkowanymi zastosowaé ztgczki typowe. Rury i ksztattki stalowe zabezpieczyé tasma
izolacyjna.

c) Roboty montazowe

Transport i sktadowanie rur winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta. Rury i ksztattki ze stali i zeliwa przewiduje sie faczy¢ za pomoca kotnierzy.
W przypadku ksztattek mufowych fgczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchnia
wewnetrzng kielichdow (muf) ksztattki, a powierzchnig zewnetrzng koncéw rur lub bosych
koncéw ksztattek. Hydrant moze by¢ montowany na powierzchni terenu i opuszczane na dno
wykopu lub montaz moze odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche
i odpowiednio przygotowane.

d) Roboty ziemne

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami PN-68/B-06050 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Wykop pod przewdd wodociggowy




nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. Nalezy
przestrzegac zasady, ze w zblizeniu do uzbrojenia terenu i przy podejsciach do budynkow
wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej uwagi. Dla catej dtugosci szerokosc
wykopu winna wynosi¢ 0,7 m o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw
rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos$¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur i hydrantu na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod powierzchniowych oraz barierami i taSmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren
budowy oséb niepowotanych. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i oczyszczone
z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Pod przewody wodociggowe wymagana jest
podsypka piaskowa grubosci 10 cm i analogiczna warstwa zasypki. Wykop zasypywac
warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wierzchnig warstwe
stanowi¢ bedzie humus uprzednio odfozony. Koncowym etapem robét jest odtworzenie
wtasciwej zieleni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

e) Proby

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-81/B-10725 pt. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

f) Ptukanie i dezynfekcja

Gotowy wodocigg oraz hydrant nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu (3%).Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg
wodg, az do momentu wyptyniecia wody pozbawionej zapachu chloru.

4, Uwagi dodatkowe

- Catos¢ robat instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

- Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osobe posiadajgca uprawnienia branzowe.
- Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z warunkami technicznymi wydanymi przez
ZGKiM Matogoszcz.

- Rozpoczecie i zakoniczenie robét uzgodni¢ w ZGKiM Matogoszcz.

- Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty moga byc zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci.

- Roboty ziemne w poblizu gazu prowadzi¢ recznie.
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IV. Informacja dotyczaca BIOZ
1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. 2003 r nr 2016 zm
pozniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 97/3 w miejscowosci Koztéw.
Zrédtem zaopatrzenia w wode dla hydrantu bedzie istniejacy wodocigg DN160 z PVC.

3. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem hydrantu:

Roboty ziemne
- Lokalizacja hydrantu.
- Wykonanie wykopow liniowych (70% mechanicznie i 30% recznie).
Nalezy przestrzega¢ zasady, ze w zblizeniu do uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej uwagi. Dla catej dtugosci szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,7 m
o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno
wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych oraz barierami
i tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy osdb niepowotanych.
- Wykonanie podtoza pod wezet hydrantowy z piasku o grubosci warstwy 10 cm.
- Wykonanie blokéw wsporczych.
- Montaz wezta hydrantowego na istniejgcej sieci wodociggowej poprzez tréjnik.
- Wykonanie obsypki rurociggdw z piasku o grubosci warstwy 10 cm i zasypanie wykopow
z zageszczeniem warstwami co 20cm.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
- Wyznaczenie trasy utozenia przewoddw zgodnie z projektem.
- Pomiary niwelacyjne.
- Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociggu.
- Przygotowanie podtoza pod hydrant zewnetrzny.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak zabudowy.
5. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robot
budowlano — montazowych w nastepstwie uderzenia ciezkimi przedmiotami, zasypania przy
wykonywaniu wykopdw, porazenia pradem, skaleczenia ostrymi narzedziami, upadku
z wysokosci.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzac instruktaz pracownikow,
wskazujgc przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego
zagrozenia.

Ponadto instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualnej

- zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych



- zapewnienie sprawnej komunikacji.
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw
i dotgczy¢ jg do dziennika budowy.
7. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczefnstwom:
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlano-
montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy:
- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia
- zabezpieczy¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- stosowac srodki ochrony indywidualnej
- zapewnic sprzet ratunkowy
- kontrolowac¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiadaé¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urzgdzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z DTR
i uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem
budowlanym pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm
i przepisow prawa budowlanego. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji
robot, jest zobowigzany do wykonania szczegdétowego planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r(Dz. U. Nr 120,poz. 1126). Przed przystgpieniem do robdt kierownik robét
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujgcych do pracy (instruktaz
stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robdt w nalezytym
stanie technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich osob zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktorych mowa spoczywajg na kierowniku budowy
(robot).
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Kielce 08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016,
Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz. U. 2013 poz. 1409, Dz.
U. 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255, Dz. U. 2017 r. poz.1332, 1529

oswiadczam, iz

projekt budowlany hydrantu zewnetrznego na dz. 97/3 oraz w msc. Koztéw, gm. Matogoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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