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KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"
28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59

Inwestor:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

K.2
1:100, 1:50

Projektował:
spec. konstr.-bud.

ARCHITEKT.-BUDOWLANY

PROJEKT

 arch.stawski@gmail.com,  kom. 508 339974

Nr upr. bud. PodpisImię i nazwisko

MGR INŻ.
MAREK SOBOŃ

GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2
SALA  GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

SWK/POOK/0028/12

SCHEMAT
KONSTRUKCYJNY
STROPU

Sprawdził: SWK/0006/POOK/10spec. konstr.-bud.

MGR INŻ. MARCIN
ŚWIERCZEWSKI

Opracował: -MGR INŻ.
MATEUSZ MAJCHRZYK
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UWAGI:
- CZĘŚĆ GRAFICZNĄ OPISU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM.
- CZĘŚĆ NAZIEMNA: BETON B30, XC1, OTULINA 25 mm.
- STAL ZBROJENIOWA RB500.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.
- WIENIEC SKOŚNY WS-01 WYKONAĆ WZDŁUŻ KRZYWIZNY
ŚCIANY SZCZYTOWEJ.


	K.2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

