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GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2
SALA  GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE
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28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

ZESTAWIENIE
STOLARKI
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Opracował: -MGR INŻ. ARCH.

spec. architektoniczna

spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA

OZNACZENIE D1 D1 D1N D1N D2 D2N D2N D2Z D2Z

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ 100×205 160×205 100×205 100×205 100×205 100×205 100×205 160×260 160×260

WYMIARY W ŚWIETLE 90×200 150×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 152×200 152×200

ORIENTACJA P P L P L L P L P

ILOŚĆ 1 1 3 3 1 4 1 1 1

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60 - - - - - REI 60 REI 60

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D3 D3 D3Z D4ZP D5Z D6P D7 Dt Dt

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ 120×205 120×205 150×260 160×205 120×205 160×205 160×205 96×190 96×190

WYMIARY W ŚWIETLE 110×200 110×200 142×200 152×201 110×200 150×200 150×200 90×187 90×187

ORIENTACJA L P P P P L L L P

ILOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - - - - - - - - -

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE O1 O2 O3 O4 O5

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ 428×200 140×170 120×60 180×60 180×60

ILOŚĆ 10 1 1 4 1

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - - - - EI 15

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Drzwi oznaczone symbolem N z nawiewem dolnym o powierzchni min. 220cm2.

Drzwi oznaczone sybolem P wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

Zalecane drzwi zewnętrzne oznaczone symbolem Z o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,5W/m2*K.

Drzwi wewnętrzne wyposażyć w samki patentowe.

Drzwi zewnętrzne wposażyć w dwa zamki patentowe.

Za drzwiami zamontować odboje.

Przed zamówieniem należy sprawdzić i zweryfikować wymiary bezpośrednio na budowie.

Zaleca się okna o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1W/m2*K.

Współczynnik szklenia dla całego okna min. 0,69.

Stolarka okienna (poza oknem O5) PCV, szyby podwójne.

Okno O5 w klasie odporności ogniowej EI15.

Przed zamówieniem należy sprawdzić i zweryfikować wymiary bezpośrednio na budowie.
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