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KANALIZACJI
SANITARNEJ
RZUT PARTERU

K1

K2

Mu Mu

UmUm

UmUm

Um

Um Um UmUm

NtNtNt

NtNtNt

Mu

Mu

Wp

Wp

Wp

Wp

Wp

ZL

PVC Ø160

i=1,5%

PVC Ø160

i=1,5%

PVC Ø160

i=1,5%

PVC Ø160

i=1,5%

PVC Ø160

i=1,5%

P
V

C
 
Ø

7
5

i
=

3
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

PVC Ø160

i=1,5%

P
V

C
 
Ø

1
6
0

i
=

1
,
5
%

P
V

C
 
Ø

7
5

i
=

3
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

7
5

i
=

3
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

1
6
0

i
=

1
,
5
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

5
0

i
=

5
,
0
%

P
V

C
 
Ø

1
6
0

i
=

1
,
5
%

P
V

C
 
Ø

1
6
0

i
=

1
,
5
%

P
V

C
 
Ø

1
6
0

i
=

1
,
5
%

mgr inż.

MARIOLA STĘPIEŃ
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Min. zagłębienie przyłącza kanalizacji saniternej

wynosi 1,2m.

Rurę kanalizacyjną w strefie przemarzania gruntu

ocieplić np. warstwą keramzytu

LEGENDA:

-poziom kanalizacji grawitacyjnej

sanitarnej prowadzony w posadzce lub

bruzdach ściennych

-projektowany pion kanalizacji

grawitacyjnej sanitarnej z wywiewką

wyprowadzoną na dach

K1

UWAGA:

Minimalne spadki prowadzenia kanałów

kanalizacji sanitarnej:

- 5% dla Ø50PVC

- 3% dla Ø75PVC

- 2% dla Ø110PVC

- 1,5% dla Ø160PVC

-poziom kanalizacji grawitacyjnej

sanitarnej prowadzony pod posadzką

Mu - miska ustępowa

Nt - natrysk

Um - umywalka

Wp - wpust podłogowy

ZL - zlewozmywak

Włączenie do istniejącego

zbiornika kanalizacji sanitarnej

Stalowa rura osłonowa

DN 250 o długości 4,0 m
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EDYTA ORLIŃSKA - PUŁKA

SWK/0128/POOS/04

Odprowadzenie wody

z zaworu bezpieczeństwa,

zakończone syfonem

Odprowadzenie wody

z zaworu bezpieczeństwa,

zakończone syfonem

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCAĘŚĆ ISTNIEJĄCA ISTNIEJĄCAĄCACA

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Data: 

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Przedmiot rys.

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
08.2018

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE SANITARNE

AutoCAD SHX Text
"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"

AutoCAD SHX Text
28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59 

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
S-3

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKT.-BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
 arch.stawski@gmail.com,  kom. 508 339974

AutoCAD SHX Text
Nr upr. bud.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
spec.inst.sanitarne

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
spec.inst.sanitarne


	Arkusze i widoki
	Model


