ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI UL. CHECINSKA 59 28-366 MALOGOSZCZ

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Sala gimnastyczna przy szkole podstawowe] w Kozlowie
Kozidw dz. nr. 166/2

Gmina Malogoszcz

28-356 Malogoszoz, ul, Jaszowskiego 3a

SPORZADZIL KALKULACJE Zbigniew Stawski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA 05,10.2018
WYKONAWCA ; INWESTOR ;

Data opracowania
05,10.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zostat apracowany przy pomacy programi
NORMA PRO




Kosztorys inwestorski parking OBMIAR

Norma PRO Warsfa 4.63 Nr serviny: 26477

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
1/KNR 2-01 Raoboty pomiarowe przy powierzchniowych rozotach ziemnych ha
d.1]0121-02
1347.07/10000 ha 0.135
RAZEM 0.135
2 Roboty rozhidrkowe - kod CPV: 45111000-8
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chadnikow z kostki hetonowe] m?
d.2|0807-03
12.83 m?2 12.830
RAZEM 12.830
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonawych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2{0813-04
35 m 35.000
RAZEM 35,000
4|KNR 2-31 Rozebranie iaw pod Krawezniki z betonu m?
d.2/0812-03
{35%0.1%0.2) m3 0.700
RAZEM 0.700
5{KNR 2-01 t tkwidacia nieczynnych zbicrnikéw kpl.
d.2]0603-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Likwidacja nieczynych ziornikow kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa-| m?
d.2|1103-04 niu samochodem samowyladowczym ha odlegtosé 5 km
1103-05
{12.85*0.06)+{35*0.10*0.2)+{35*0.1*C.2) m? 2170
RAZEM 21470
3 Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
8/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) grubosci de 15 cm m3
d.3/0101-04
1347.07*0.15 m? 202.061
RAZEM 202.061
9|KNR 2-01 Roboty ziemna wykonywane koparkami przedsieblernymi o paf. fyzki 0.60 m3 w m3
d.3{0202-05 gruncie kat, I z transportem urobku samochadami samowytadowczymi na edieg-
0214-03 tosé 15 km
1347.07%0.31 m? 417.592
RAZEM 417,592
4 Budowa kraweznikéw i obrzezy - kod CPV: 45233220-7
10[KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z aporem m3
d.4|0402-04
245.1%0.10 m? 24.510
RAZEM 24.510
11|KNR 2-31 Krawszniki betenowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypse cementowo- 1m
d.4;0403-04 piaskowej
245.1 m 245100
RAZEM 245,100
12|KNR 2-31 tawa pod cbrzeze betonowa z oporem m3
d.410402-04
202*0.1 m 20.200
RAZEM 20,200
13{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce piaskowej z wypetnie- \m
d.410407-03 niem spoin piaskiem
33*2+76.12+420.94*2+18 m 202,000
RAZEM 202.000
5 Nawijerzchnia parkingu - kod CPV: 45233252-0
141KNR 2-31 Machaniczne profifowanie | zageszezenie podioza pod warstwy kenstrukeyine na- |m?
d.5/0103-05 wierzchni
1347.07-poz.19 m? 1086,070
RAZEM 1086.070
15|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanege cementem gr 15cm m?
d.5(0113-01
1086.097 m? 1086.070
RAZEM 1086.070
16|KNR 2-23 Podhugowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o gruboéci 15 cm m2
d.5{0104-01
poz.14 m? 1086.070
RAZEM 1086.070
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 em m?2
d.5;0104-02 Krotnosé = 5




Kosziorys inwestorski parking OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
poz.16 m2 1086.070
RAZEM 1086.070

18/ KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na padsypce cemento- [m?
d.5/0511-03 wo-piaskows] o gr 3cm

poz.14 m2 1086.070
RAZEM 1086.070
[ Nawierzchnia chodnika - kod CPV: 452332221
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- |m?2
d.6;0103-05 wierzchini
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
20/KNR 2-31 Podbudews z gruntu stabilizowanego cementem gr 10em m?
d.6/0113-01
261 m2 261.000
RAZEM 261,000
21 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dalna o gruboéci 10 em m?
d.6|0104-01
261 m? 261.000
RAZEM 281.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukawsf betanowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- [m?
d.610511-02 wo-piaskowej
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
-3-

Norma PRO Wersia 4.53 Nr serviny: 26477



