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Projektował:
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 arch.stawski@gmail.com,  kom. 508 339974

Nr upr. bud. PodpisImię i nazwisko

GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2
SALA  GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

RZUT PARTERU

Sprawdził:

Opracował: -MGR INŻ. ARCH.

spec. architektoniczna

spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA

NPOWIERZCHNIA ZABUDOWY
CZ. ISTNIEJĄCEJ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
CZ. PROJEKTOWANEJ

- OBSZAR BEZ ZMIAN I POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WENTYLACJA POD STROPEM

704,58 m2

KUBATURA:6 317,68 m3
694,56 m2

KUBATURA: 5 120,23 m3
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SW2
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
12 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW1
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ2
05 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  WEŁNA MINERALNA
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW3
15 cm  PŁYTA GK
12 cm  WEŁNA MINERALNA
15 cm  PŁYTA GK
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CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

 IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

PRZEGRODY:
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KOMUNIKACJA
181,66 m2

POM. TECHNICZNE
2,27 m2

POM. SOCJALNO-SZATNIOWE
4,00 m2

POM. SOCJALNO-SZATNIOWE
5,48 m2

POM. TECHNICZNE
2,25 m2

WIATROŁAP
5,80 m2
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DŁUGOŚĆ BUDYNKU = 7 613
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DRABINKI GIMNASTYCZNE PRZYŚCIENNE, DREWNIANE,
MOCOWANE DO ŚCIANY

BALUSTRADA - OBUSTRONNE PORĘCZE NA WYSOKOŚCI 0,75 I 0,9m
OD PŁASZCZYZNY RUCHU PORĘCZ ODDALONA OD ŚCIANY BUDYNKU MIN 0,05m

SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU = 1,2m
KRAWĘŻNIKI PRZY POCHYLNI O WYS. MIN. 0,07m

ODSTĘP POMIĘDZY PORĘCZAMI W PRZEDZIALE 1-1,1m

8%

SZ1
05 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

WYŁAZ TECHNICZNY NA STRYCH EI15
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SW2
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
12 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW1
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ2
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  WEŁNA MINERALNA
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW3
1,5 cm  PŁYTA GK
12 cm  WEŁNA MINERALNA
1,5 cm  PŁYTA GK

PRZEGRODY:
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0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
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KOMUNIKACJA

SZATNIA OGÓLNA

POKÓJ NAUCZYCIELI

TOALETA DLA OSÓB NIEP.

TOALETA

POM. PORZĄDKOWE

SZATNIA (CH)

UMYWANIA (CH)

TOALETA (CH)

SZATNIA (D)

UMYWALNIA (D)

TOALETA (D)

ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ

MAGAZYN SPRZĘTU ZEWNĘTRZNEGO

SALA GIMNASTYCZNA
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NAWIERZCHNIA SPORTOWA
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POWIERZCHNIA PODSTAWOWA

POWIERZCHNIA POMOCNICZA

470,79

156,20

626,99 m²
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