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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Zatozenia przyjete przy projektowaniu w oparciu o normy:

-PN-82/B-02001-02003 Obcigzenia budowli

-PN-80-/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem

-PN-B-02011:197%/Az1:2009 Obcigzenia wiatrem

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

-PN-87/B-03002 Konsfrukcje murowe

-PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projekfowanie

-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

-PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

2. Geotechniczne warunki posadowienia i opinia geotechniczna:

Na podstawie opinii geotechnicznej bedacej jednym z zatacznikow projektu obiekt zaliczono do
drugiej kategorii, warunki gruntowe wystepujace w poziomie posadowienia obiekfu
sklasyfikowano jako proste.

3. Opis ogdlny:
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na budowie budynku sali gimnastycznej

przy szkole podstawowej w Koztowie wraz z niezbedng infrasftruktura uzupetniajacq oraz
roboty budowlane polegajace na przebudowie elementow istniejgcego budynku szkoty w
zakresie umozliwiajagcym wykorzystanie obiektow zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji obejmowac bedq wzniesienie budynku sali
gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-technicznego.

Sale gimnastyczng wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi zaprojektowano w technologii
mieszanej tzn. fradycyjnej murowanej z usztywniajacymi elemenftami zelbetowymi, monolitycznie
wylewanymi na budowie, przekrycie dachu wykonane z prefabrykowanych dzwigarow dachowych
typu ,bumerang” wykonanych z drewna klejonego. Dzwigary oparte zostang przegubowo na
stupach zelbetowych za pomocg marek stalowych. Nad czeScig sanitarno- techniczng budynku
zaprojektowano strop zelbetowy, monolityczny oraz tradycyjng wiezbe dachowa. Budynek
posadowiony na tawach i stopach betonowych, monolitycznych.

Dla fundamentow przyjeto klase ekspozycji XC3. Dla konstrukcji nadziemnych klasa ekspozycji
X1

L. Przyjete schematy statyczne

Jako uktad konstrukcyjny przekrycia sali gimnastycznej przyjeto belke wolnopodpartsa,
przegubowo oparta na stupach hali. Stupy zamocowane w stopach fundamentowych.

Ptatwie, tezniki- belka wolnopodparta.

Strop zelbetowy przyjefo jako jednokierunkowo zbrojony, wieloprzestowy.

Jako schemat statyczny wienca przyjeto belke wieloprzestowa, schematem nadproza N-01,
N-02, N-03, N-04, N-05 jest wolnopodparta belka jednoprzestowa.
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5. Opis elementdw konstrukcyjnych

5.1. Fundamenty i ptyta posadzki parteru:

Konstrukcja fundamentow pod elementy konstrukcyjne: tawy fundamentowe i stopy wylewane
z betonu zwirowego B30 (C25/30) zbrojone pretami ze stali AIIN RB500. Z fundamentow
nalezy wypuscit zbrojenie stupow i trzpieni Scian.

Otulina pretow w fundamencie 5,0cm jezeli na rysunkach nie pokazano inaczej. Podtoze
betonowe pod fundamenty z betonu zwirowego B10 o grubosci 10cm.

W wykonywanych narozach nalezy taczyC prety na zaktad co najmniej 1,50m lub za pomoca
dodatkowych pretow taczacych. Wszystkie elementy zelbetowe wykonywane monolitycznie na
budowie i zagtebione w gruncie wykonywac z betonu B30 (C25/30).

Wymiary, geometria taw i stop fundamentowych wg rysunkow szczegdtowych dotaczonych do
opracowania.

Posadowienie fundamentow na gtebokosSci ok. 1,40m oraz 1,90m ponizej poziomu projektowane;
posadzki na poziomie +0,00.

Zalegajace na powierzchni terenu warstwy gleby i nasypéw wskazanych w opinii geotechnicznej
jako warstwa | (nasypy, gleba) oraz warstwa Il (zwietrzelina okruchowa opoki) nalezy
bezwzglednie w catoSci usunat. W miejscach wystepowania gruntow nasypowych nalezy
bezwzglednie usunaC grunt do miejsca wystepowania gruntow nosnych. Po usunieciu gruntu
nasypowego, na dnie wykopu nalezy utozyt warstwe zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci
nie mniejszej niz potowa gtebokosSci wykopu i o uziarnieniu 2-32mm, warstwe te zagesScic do
wskaznika min. 1s>0,95. Nastepnie na tej warstwie nalezy wykonac podsypke z piasku
Sredniego i zageScic do min. Is=0,97. Uzupetniane kruszywo zageszczat warstwami o grubosci
maks. 20cm. W przypadku wystapienia podczas robdot ziemnych, warunkéw gruntowych
odbiegajacych od przedstawionych jak rowniez innych niepokojacych zjawiskach niezwtocznie
poinformowac o powyzszym fakcie konstruktora.

5.2. éciany:
Projektowane $ciany fundamentowe wykonaC z bloczkow betonowych kl. B-25, grubosci 25cm

na zaprawie cementowo- wapiennej marki min. M5. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne $cian
wykonat wg projektu architektonicznego.

éciany no$ne nadziemne wykonat z pustakéw ceramicznych grubosSci 25 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej marki min. M5. éciany usztywni¢ trzpieniami i ryglami zelbetowymi w
rozstawie wskazanym na rzucie fundamentow i widokach $cian.

5.3. Trzpienie i stupy zelbetowe:

Trzpienie i stupy wykonac jako zelbetowe, monolityczne z betonu zwirowego klasy B30
(C25/30), zbrojone pretami ze stali AllIN RB500 jako zbrojenie gtowne i rozdzielcze.

Trzpienie Scian stanowig ich usztywnienie. Zbrojenie trzpieni zakotwit od dotu w fundamencie
oraz w wiencach obwodowych. Zasadnicze zbrojenie gtowne trzpieni #12, strzemiona #8.
Wymiary trzpieni wg czesci rysunkowej opracowania.

Stupy zelbetowe stanowig nosny element konstrukcji. Zasadnicze zbrojenie gtowne stupow
#16, strzemiona #8.

Otulina trzpieni i stupow zelbetowych 2,5 cm jezeli na rysunkach nie pokazano inaczej.

5.4. Wience:
Na Scianach murowanych wykonat obwodowe wience zelbetowe w uktadzie przedstawionym na
widokach konstrukcyjnych Scian.
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Na wykonanie wiency uzyt betonu klasy minimum B25(C20/25), pretow ze stali AllIN (RB500)
jako zbrojenie gtowne i rozdzielcze. Zasadnicze zbrojenie gtowne podtuznie z pretow #12 oraz
zbrojenie strzemionami z pretow #6/25cm.

W narozach wiedcy nalezy taczyt prety na zaktad co najmniej 1,00m lub za pomoca
dodatkowych pretow taczacych.

Otulina wiency 2,5 cm jezeli na rysunkach nie pokazano inaczej.

5.5. Nadprozowieice, nadproza:

Nadproza i nadprozowience nad otworami wykonat jako zelbetowe, monolityczne z betonu B25
(C20/25) zbrojone pretami ze stali AlIN RB500.

Nadproza nad drzwiami wykonat o wymiarze 25x15cm zbrojone zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

Otulina 2,5 cm jezeli na rysunkach nie pokazano inaczej.

NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH

W $cianach istniejacych przewiduje sie wykonanie otwordw drzwiowych stanowigcych przejscie do czesci
projektowanej. W tym celu nalezy wykonal otwor na projektowane drzwi. Nadproze nad wykuwanym
otworem wykonat z ceownikow zwyktych C140. Elementy stalowe ze stali minimum S235. Przed
rozpoczeciem prac nalezy w rejonie wykonywanego nadproza podeprzet wszystkie stropy na
wszystkich kondygnacjach w celu odcigzenia nadproza.

Wykonanie nadproza w Scianie zewnetrznej nalezy przeprowadzit nastepujaco:

1) przygotowat 2 belki z ceownikdw zwyktych 140 o dtugo$ci minimum 40cm wigkszych niz
przewidywany otwor (oparcie po kazdej ze stron belki powinno wynosi¢ minimum 15cm); w
Srodnikach belek w tych samych odlegtoSciach wykonat 3 otwory na prety gwintowane 912,

2) przygotowal prety gwintowane @12 o dtugodci pozwalajacej na skrecenie ceownikow na
szerokoSci $ciany,

3) przygotowat kliny stalowe,

L) wytrasowat na Scianie obrys przewidywanego otworu,

5) wykut w Scianie (od strony pomieszczenia) podtuzng bruzde na gtebokos$¢, ktora pozwoli
umiescit w niej ceownik; gteboko$¢ bruzdy nie powinna przekraczat potowy szerokoSci $ciany,

6) ceowniki po bokach otwordw powinny opierat sig na blachach podstawy,

7) na gbérnej pdtce ceownika, pomiedzy nig a gbrng krawedzig bruzdy, utozyt zaprawe montazowa
(o wysokiej wytrzymatoSci na Sciskanie, np. Ceresit CX15) i dobit¢ belke za pomocg stalowych
klinow wbijanych pomiedzy blache podstawy, a dolng potke ceownika,

8) czynnoSci powtdrzyC po drugiej stronie $ciany,

9) przewiercic na wylot Sciang, ktora pozostata pomiedzy ceownikami korzystajac z wykonanych
wczesSniej otwordow w Srodnikach elementow,

10) przez otwory w $rodnikach belek przewlec prety gwintowane @12 i skrgcit je ze soba,

1) na szerokosci elementu murowego, z ktorego wymurowano Sciany powinny znalezi sie dwie
belki stalowe w rownych odstepach,

12) po catkowitym wyschnigciu zaprawy, pitg do betonu lub w inny sposdb nalezy wykonal ciecie
pionowe w miejscu wytrasowanej krawedzi otworu,

13) ostroznie usunat elementy murowe ze Swiatta wykonywanego oftworu oraz z przestrzeni
miedzy ceownikami,

14) uzupetnit przestrzenie migdzy potkami ceownikow elementami z gazobetonu, nastepnie
osiatkowat i otynkowat lub wykofnczy¢ w inny preferowany sposéb,

15) uzyt materiatow: Beton: B25; Stal zbrojeniowa kl. AllIN RB500; Stal profilowa: S235.
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5.6. Ptyta stropowa

Nad pomieszczeniami czesSci sanitarno- technicznej projektuje sie ptyte stropowa zelbetowa
monolityczng. Ptyty zaprojektowane o gr. konstrukcyjnej 14 cm. Zbrojenie pretami ze stfali
AIlIN RB500. Beton klasy B25(C20/25). Zbrojenie ptyt zgodnie z rysunkami szczegdotowymi.
Otfulina 2,5 cm jezeli na rysunkach nie pokazano inaczej.

5.7. Dach

Nad projekfowang salg gimnastyczng projektuje sie dach w konsfrukcji drewnianej, w postaci
prefabrykowanych dzwigarow z drewna klejonego typu ,bumerang”, opartych przegubowo na
stupach zelbetowych.

Ptatwie P-1, P-2, P-3 nalezy wykonat jako klejone warstwowo o przekroju 14x25cm. Ptatwie
nalezy zamocowac do dzwigara za pomoca okucia podporowego, a na wiencu Scian zamocowat
w sposob przesuwny. Okucie podporowe ptatwi powinno byc wykonane w klasie odpornosci
ogniowej R30 oraz posiadac obliczeniowg no$no$c¢ min. 5kN.

Teznik T-1, nalezy wykonat z drewna klejonego warstwowo. Przekrdj teznika 14x18cm. Teznik
nalezy zamocowal do dzwigara za pomocg okucia podporowego. Okucie podporowe teznika
powinno byc wykonane w klasie odpornosci ogniowej R30.

Stezenia nalezy wykonat ze skrzyzowanych pretow stalowych ¢20 ze stali S235. Prety
stezen nalezy przepuscit przez dzwigary oraz potgczy¢ Srubami rzymskimi. Stezenia nalezy
przykrecic nakretkami na podktadce z blachy. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji dachu
nalezy zabezpieczy¢ PPOZ przy uzyciu farb peczniejacych do klasy R30. Gruboé suchej
powtoki farby peczniejacej o ognioodpornosci R30 nalezy okreslic z tabel aprobaty technicznej
wybranego produktu. Minimalna nosnos¢ stezefn 10kN.

Na dzwigary dachowe, ptatwie i tezniki nalezy zastosowat drewno klasy GL28h.

Nad pomieszczeniami zaplecza sanitarno- technicznego projekfuje sie klasyczng konstrukcje
wiezby dachu w uktadzie ptatwiowo- krokwiowym. Na wykonanie wigzby stosowac drewno
konstrukcyjne klasy min. C20. Przekroje poszczegélnych elementow podano na rysunku
szczegotowym. Drewno w miejscu styku z murem (betonem) odizolowal papa. Murtaty nalezy
kotwit w wiencach Scian zewnefrznych za posrednictwem kotew stalowych zakonczonych Srubg
M16. Kotwy zatopione w wiehcach w rozstawie co maks. 1,00m.

Zacios na elementach wiezby maksymalnie 3cm.

Pokrycie z blachy profilowe;j.

6. Uwagi kofcowe:

- bezwzglednie zachowat staranno$¢ i ostrozno$¢ podczas wykonywania robot.

- zachowat szczegblng ostrozno$t przy pracach wykonywanych w okolicy przylegajacej do
czesci istniejacej.

- roboty prowadzic w sposob eliminujagcy zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem pokrycia i
elementow konstrukcyjnych czeSci pozostajacej bez zmian.

- przepusty w el. konstrukcyjnych zwigzane z instalacjami np. wiefcach fundamentowych i
instalacji CO nalezy wykonac przed betonowaniem z zachowaniem ciggtosci zbrojenia. Wymiar
przepustu nalezy ograniczy¢ do minimum, ktore moze byC zastosowane ze wzgledu na
przyjeta fechnologie.

- wszelkie niejasnoSci w dokumentacji projektowej jak rowniez trudnoSci w realizacji zatozen
projektowych na etapie robot budowlanych konsultowac z projektantem.

- odstepstwa od projektu w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie po
konsultacji z projektantem.

- materiaty uzyte do budowy powinny posiadat atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny.
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- roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlanych.

- przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzit
.Plan BIOZ" zgodnie z wytycznymi podanymi w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzit pod nadzorem os6b uprawnionych,
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

- obiekt powinien byt realizowany pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong technologia nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

- wymienione w projekcie materiaty i technologie moga byt zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.

- niniejszy projekt budowlany jest podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe.

- roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

- projekt budowlany opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow i polskich norm.
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