DRABINA D1—$ . .

+8,67 ‘ ‘

— . WELNA MINERALNA
s | ~POMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI GR. 15¢m
— | 0 WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MAKS. 0,38 W/(m2xK)
I PtYTAI 0SB- 6,41 PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU GR. 10cm |
— 0 0 WSPOt ZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MAKS. 0,39 W/(m2xK) N
| S O ]
] 5] . - D1 . 3
A | L
. N e R1 L
lﬁ‘?;? | | e
g | M S s
Wy b o (%]
—t . o ; n
3 T o
~ £ — < — +3,06 — _ H | =
> EE = = = LAz A= N ©
E n 7 n n ili n é % g
b N N . s, I=3 L =
: . N K y = P
HE Al £0,00]= 27342 fhnlp.m. ’ PG s
: o ager Pl )| ] |k i
iy toesterceetenceetet B e B CROCROC R TR OR00R, S itewieens R CRIRCRReR]
~ -: 20 20 20 20 2 ‘M.JU(\K \!{:K_\X 20 20 B¢ 2COCC 20 20 20 20 ~
b 4t %) %) 5 &
7 7 %
! 289 - | o 380 — 313 . | 312 | 219 L
PRZEGRODY: LEGENDA:
S71 SW1

0,5 cm TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN

25 cm PUSTAKI CERAMICZNE

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ2

0,5 cm TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm WELNA MINERALNA

25 cm PUSTAKI CERAMICZN

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO WAPIENNY

SZ3

0,5 cm TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm WELNA MINERALNA

PUSTAKI CERAMICZNE

WELNA MINERALNA

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN

PUSTAKI CERAMICZNE

STYROPIAN

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
25 cm PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW2

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
12 cm PUSTAKI CERAMICZNE

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SWh

25 cm PLYTA

16 cm WELNA MINERALNA
25 cm PLYTA 0SB

D1
10 cm PtYTA WARSTWOWA 7 ZDZENIEM ZE STYROPIANU
34 cm DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

ST1

5 cm WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
0,1 cm FOLIA WODOSZCZELNA

20 cm  STYROPIAN

14 cm ZELBET

2 cm TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

PG1

2 cm POSADZKA

10 cm WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA

0,1 cm FOLIA WODOSZCZELNA

12 cm STYROPIAN

1cm 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

10 cm CHUDY BETON

30 cm PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

R1 - RYNNA 15cm

D1 - TRWALE MOCOWANA DO KONSTRUKCJI DRABINA tACZACA
ROZNE PQZIOMY DACHU
SZEROKOSC DRABINY MIN. 50cm
ODSTEPY,MIEDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30cm

ODLEGLOSC DRABINY 0D SCIANY MIN. 15cm

DRABINA ZAOPATRZONA W URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZED
UPADKIEM, TAKIE JAK OBRECZE OCHRONNE ROZMIESZCZONE W
ROZSTAWIE NIE WIEKSZYM NIZ 80cm,
Z PIONOWYMI PRETAMI W ROZSTAWIE NIE WIEKSZYM NIZ 30cm
ODLEGLOSC OBRECZY OCHRONNEJ OD DRABINY W MIEJSCU
NABARDZIEJ ODDALONYM MIN. 70cm, MAKS. 80cm.

"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"

28-366 Matogoszcz, ul. Checinska 59
arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974

Nr rysunku:

A5

Skala: 1:100

Obiekt:

Inwestor:

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZtOWIE

GM. MALOGOSZCZ, KOZLOW, DZ. NR 196/2

GMINA MALOGOSZCZ
28-366 MALOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

Przedmiot rys.

PRZEKROJ B-B

Imie i nazwisko Nr upr. bud. Podpis

: MGR INZ. ARCH. .
P kt t: B :
et daveiore | ZBIGNIEW STAWSKI KL-31/97 TR

h MGR INZ. ARCH.
S dzit:
st st RYSZARD DABROWSKI 36/KL/75 o
opracowat. | MGR INZ. ARCH. N adium:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data: 08.2018
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