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1. CZESC OGOLNA

1.1.Inwestorzy
Gmina Matogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Matogoszcz

1.2.Przedmiot projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o.,
c.t. oraz wentylacji mechanicznej dla dobudowywanej sali gimnastycznej do budynku
Szkoty Podstawowej w Koztowie zlokalizowanej w msc. Koztéw, na dz. nr ewid. 196/2,
gm. Matogoszcz.

1.3.Podstawa opracowania projektu budowlanego

e Zlecenie Inwestora,
e Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o Prawo budowlane tj. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami,
tj. Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz. U. 2013 poz.
1409, Dz. U. 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255, Dz. U. 2017 r.
poz.1332, 1529

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwiecien 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

o PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

o Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.4.Zakres dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

« instalacje: z.w. prowadzonej od instalacji w czesci istniejgcej i c.w.u. pozyskiwanej
z podgrzewaczy elektrycznych,

« instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg $cieki z nowoprojektowanych
pomieszczen do istniejgcego zbiornika na scieki na terenie posesii,

e instalacje wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz wspomagajgcej
wentylacje grawitacyjng zaplecza sanitarnego,



o instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielacza w kottowni do grzejnikow
w pomieszczeniach nowoprojektowanych,

« instalacje ciepta technologicznego od rozdzielacza w kottowni do nagrzewnicy
wodnej w centrali wentylacyjne;.

Dla kazdej z wyszczegdlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych
mediéw. Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujgcych potrzeb
w odniesieniu do w/w instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow (wezidw)
i gospodarki czynnikami energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan
oraz dobrano urzgdzenia wraz z okresleniem ich parametrow.

2. KOTLOWNIA - STAN ISTNIEJACY

Budynek Szkoty Podstawowej w Koztowie obecnie ogrzewany jest z istniejgcej
kottowni opalanej paliwem ciektym (olej opatowy) za pomocg dwéch kottdéw produkciji
FABRYKA KOTLOW ,FAKO” S.A. RUMIA typu TURBO-150 o mocy 210 kW kazdy.
W pomieszczeniu kottowni znajduje sie istniejgcy uktad pompowy, z ktérego zasilane
Sg obiegi grzewcze centralnego ogrzewania. Przygotowanie c.w.u. odbywa sie
miejscowo za pomocg ogrzewaczy przeptywowych.

3. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1.Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Instalacja wody zimnej do dobudowywanej sali gimnastycznej zostanie poprowadzona
od istniejgcej instalacji. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo - gospodarcze
przygotowana bedzie poprzez dwa ogrzewacze elektryczne, kazdy o pojemnosci
200 |. Instalacje wodociggowg na potrzeby bytowo - gospodarcze zaprojektowano
z rur PE-X/AI/PE-X.

Parametry pracy instalacji:

10°C — temperatura wody zimne;j

55°C — temperatura wody cieptej

Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Przewody w obrebie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku
braku mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych wielko$¢ i gtebokos¢ nalezy wykonaé
tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej
i cieptej instalowa¢ armature odcinajgcg przelotowg. Dla okresowego dokonania
spustu wody z podej$¢ wodociggowych do przyboréw nalezy utozy¢ rurociggi ze
spadkiem w kierunku do punktéw czerpalnych.

W przypadku przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane, nalezy umiescic¢ je
w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzenie pomiedzy rurg, a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ kitem elastycznym. Instalacje nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo
i termicznie piankg poliuretanowg zgodnie z tabelg w ppkt. 3.1.1.



Armatura — kurki czerpalne, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe
muszg odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu poparzenia sie przez dzieci uzytkujgce instalacje
Cc.w.u., na wyjsciu pojemnosciowego ogrzewacza wody nalezy wyposazy¢ w zawor
mieszajgcy do wody uzytkowej DN20. Zaleca sie ustawienie temperatury wyptywu za
zaworem wynoszgcej nie wiecej niz 37°C.

3.1.1. lzolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajgce cieptg wode izolowaé otuling z pianki poliuretanowe;j
o grubosci odpowiadajgcej ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu orzewodzenia ciepta A = 0,035
, [W/(m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 , L ,
3 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 | przechodzgce przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan  centralnych,
przewodow wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg

6 |Ip.1-4, ulozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wytyczne zawarte w tabeli odpowiadajg danym zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami). Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej.

3.1.2. Préby szczelnosci

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane




przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworow nalezy napetnic wodg doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczen przewoddw i armatury w celu
stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy poddac probie podwyzszonego
ciSnienia rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego- 6 bar.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze ona miec
wplyw na zmiany cisnienia.

3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Odprowadzenie sciekéow

Z nowoprojektowanej czesci bedg odprowadzane $cieki bytowo-gospodarcze rurg
PVC @160 do istniejgcego zbioirnika na Scieki znajdujgcego sie na terenie posesii.
Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ sciekéw jest rowna ilosci wody doprowadzonej do
obiektu.

3.2.2. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Dla nowoprojektowanych pomieszczen projektuje sie 3 piony kanalizacji sanitarnej
zakonczone wywiewkami wyprowadzonymi min. 0,5 m nad powierzchnie dachu.
Rozmieszczenie piondw oraz sposob prowadzenia poziomdéw kanalizacji sanitarnej
przedstawiono w czesci graficznej.

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na
wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycieciu
nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac¢ srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasade dachu i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi @110 mm. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatow
wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych. Przewody instalacji kanalizaciji
prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych. Na przewodach
poziomych jak rowniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac
rewizje ,R”. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $Scianach lub
obudowaé. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne — syfony. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych
i w bruzdach sciennych.



3.2.3. Zestawienie przyboréw sanitarnych dla dobudowy

Lp.| Nazwa przyboru ;Isc;stc;
1. |Miska ustepowa (w tym dla niepetnosprawnych) 4
2. |Umywalka pojedyncza (w tym dla niepetnosprawnych) 10
3. |Natrysk 6
4. |Zlew 1
5. |Wpust podiogowy 6

3.2.4. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekow sanitarnych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow.

3.3.Kotlownia — rozwiazania projektowe

Czynnik grzewczy na potrzeby c.o. i c.t. prowadzony bedzie wspdlnym przewodem
stalowym pod stropem do czesci nowoprojektowanej. Przed wejsciem do nowej czesci
nastepuje rozdzielenie przewoddéw i doprowadzenie czynnika grzewczego oddzielnie
do grzejnikbw i do nagrzewnicy wodnej. Przewody doprowadzajgce ciepto
technologiczne do nagrzewnicy nalezy prowadzi¢ pod sufitem
i w catosci nalezy wykonac¢ je jako stalowe. Do grzejnikébw nalezy prowadzi¢ rury
wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X w posadzce, dlatego nalezy wykonac¢ przejscie PE/stal
na wejsciu do przedmiotowej czesci. Podigczenie nowego obiegu c.o. i c.t.
przewidziano poprzez rozbudowanie istniejgcego rozdzielacza i wpiecie
projektowanych przewodéw do niego. Istniejgcy Kkociot zapewnia pokrycie
zapotrzebowania na ciepto nowoprojektowanych pomieszczen.

W celu wymuszenia przeptywu czynnika grzejnego na obiegu nalezy przewidzie¢
pompe obiegowg dobrang na nastepujgce parametry:

Obieg c.o. ic.t.
Q =44,10 kW
Dobrano pompe o wysokosci podnoszenie H = 3,5 [m] i Q = 3,60 [m?/h].

Po rozgatezieniu, na przewodach doprowadzajgcych czynnik grzewczy oddzielnie do
grzejnikdbw i oddzielnie do nagrzewnicy wodnej, nalezy przewidzie¢ na powrocie
przelotowe zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi.

Dobor armatury kottowni zgodny ze schematem hydraulicznym dotgczonym do rys.
S-4.



W przypadku, gdy istniejacy sterownik w kottowni nie bedzie w stanie obstuzyc
nowoprojektowanego obiegu, nalezy dodatkowo rozbudowac¢ automatyke regulujgca.
W tym celu nalezy przewidzie¢ sterowany pogodowo regulator obiegu grzewczego do
1 obiegu grzewczego z mieszaczem, do montazu sciennego lub w szafie sterowniczej
z oddzielnym silnikiem mieszacza oraz czujnikiem temperatury. Regulator dziata
niezaleznie wzgledem istniejgcego regulatora. Do podstawowych funkcji sterownika
nalezy:

— elektroniczne ograniczenie maksymalnej i minimalnej temperatury na zasilaniu,

— zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pomp obiegu grzewczego,

— ustawienie zmiennej granicy ogrzewania,

— zoptymalizowana regulacja obiegu grzewczego za pomocg czujnikow

temperatury wody na zasilaniu.

3.4.Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne dla projektowanej dobudowy obliczono na podst. PN — EN 12831, dla lll
strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831. Temperatury obliczeniowe pomieszczen
w czesci dobudowywanej przyjeto wg PN-EN 12831. Przyjeto parametry pracy
instalacji to 65/45°C, a sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi Q=35,0
kW.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy w obrebie dobudowywanej czesci
nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X do grzejnikdw. Rury nalezy
rozprowadzac¢ w posadzce lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach Sciennych,
ktorych wielkosc i gtebokos¢ nalezy tak wykonac¢, aby zapewni¢ swobodne utozenie
i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w scianach. Rozstaw rurociggéw
w Swietle przewodow min. 10 cm z uwagi na przewidywang izolacje. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonacC w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie.
Przewody od kottowni do dobudowywanej czesci prowadzi¢ w istniejgcym kanale
technologicznym.

3.4.1. Elementy grzewcze

W budynku projektuje sie instalacje c.o. ogrzewang tradycyjnie - ogrzewanie
grzejnikami. We wszystkich pomieszczeniach dobrano grzejniki zintegrowane
z zasilaniem dolnym, ktére nalezy umiesci¢ pod oknami lub w poblizu $cian
zewnetrznych. Grzejniki powinny byé mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od
podtogi. Rozmieszczenie instalacji centralnego ogrzewania i typy grzejnikdw zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Instalacje zaprojektowano w systemie trojnikowym.
Grzejniki montowane w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci przewidziec
w wersji ocynkowanej w celu zapobiezenia korozji.

Przewidzie¢ obudowe grzejnikow dostosowang do wymiaréw danego grzejnika.
Rodzaj obudowy uzgodni¢ z Inwestorem.



3.4.2. Regulacja grzejnikow
Regulacja grzejnikow odbywac sie bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik
zaworow termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Do grzejnikow nalezy wykonaé
podejscia dolne.

3.4.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociggow, zaworow regulacyjnych oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu
termostatycznego przy grzejnikach. Grzejniki dostarczane sg z wktadkg o nastawie
,KV’ ustawiong na odpowiednig wydajnos¢ grzejnika — zgodnie z zatgcznikiem
graficznym opracowania.

3.4.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, ana
wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane bedg reczne odpowietrzniki
(w komplecie z grzejnikiem).

3.4.5. lzolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajgce cieptg wode izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej
produkcji o grubosci odpowiadajgcej ponizszej tabeli:

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplne;j
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 [W/(m-K)])
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg |Ip. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych,
przewodéw wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.1-4, ,
6 utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z p. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wytyczne zawarte w tabeli odpowiadajg danym zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku

10




przewodzenia ciepta niz podany w tabeli nalezy skorygowaC grubosS¢ warstwy
izolacyjne.

3.4.6. Préba cisnienia

Préby cisnieniowe wykonaé na zimno i na gorgco na cisnienie 0,5 MPa w czasie
trwania 30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej catg instalacje wraz z armaturg
nalezy poddac probie cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potgczenia.

3.5.Ciepto technologiczne

3.5.1. Instalacja c.t. do centrali wentylacyjnej

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb zasilania centrali wentylacyjnej
wynosi: Qct = 9,10 kW. Instalacje ciepta technologicznego o parametrach 65/45°C do
nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej wewnetrznej nalezy prowadzi¢
od rozgateziania przewoddéw z instalacjg istniejgcg pod stropem. Projektuje sie
instalacje z przewoddéw stalowych czarnych zasilanych wodg. Przy nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w obiegu mieszania zamontowa¢ pompe zasilang z szafy
automatyki centrali i zawor tréjdrogowy z sitownikiem. Montaz tzw. matego obiegu
centrali wykona¢ zgodnie ze schematem wg. czesci graficznej rys. nr S-5.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowacC odpowietrzniki automatyczne
dla zapewnia odpowietrzenia instalacji. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowac zawor spustowy ze ztgczkg do weza.

3.5.2. Préba cisnieniowa
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg przeptukaniu, odpowietrzeniu oraz probie
cisnieniowej na cisnienie pr (cisnienie robocze) + 0,2 bar, lecz nie mniej niz 4 bar.
Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej rury nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie.

3.5.3. lzolacja instalacji wody grzewczej
Projektowane przewody ciepta technologicznego nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling
z pianki polietylenowej lub izolacjg spetniajgcg parametry o nastepujgcej grubosci:
— $rednica DN20-25: grubos¢ izolacji 30mm,
— srednica DN40: grubos$¢ izolacji 45mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo w ptaszczu ochronnym.

3.6.Instalacja wentylacji mechanicznej

3.6.1. Obliczenia

Strumien powietrza wentylacyjnego:
Przyjeto zatozenie, ze na sali gimnastycznej jednoczesnie bedzie przebywato 40 oséb,
dla ktorych wymagany strumien objetosci powierza wentylacyjnego to 50 m3/h-osobe.
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Zatem zaprojektowano nawiew powietrza z sali gimnastycznej o wydajnosci 2000
m3/h.

Dodatkowo zaprojektowano nawiew na korytarz o wydajnosci 660 m3/h. Do obliczenia
ilosci powietrza dla potrzeb pomieszczen higienicznych przyjeto jednoczesnosc¢
uzytkowania na poziomie okoto 70%.

Przyjmuje sie nastepujgce minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego
wywiewnego:

- szatnie — min. 4 w/h,

- pomieszczenie porzgdkowe — min. 2 w/h,

- pomieszczenia fazienek - 50 [m3h na miske ustepows], 80 [m3/h na natrysk].

3.6.2. Sala gimnastyczna — zesp6t N1/W1

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej zapewniajgcg nawiew Swiezego powietrza i wywiew powietrza
zuzytego. Dla uzdatniania powietrza przewidziano centrale wewnetrzng
z wymiennikiem obrotowym z nagrzewnicg wodng o nastepujgcych parametrach:

—  Wydajnos¢: 2660 m¥/h,

— Sprez: 300 Pa,

— Sprawnos¢ wymiennika: 72%,

— Moc nagrzewnicy wodnej: 9,10 kW,

— Masa: 304 kg,

— Wymiary (dt. x szer. x gt.): 2252 x 961 x 1250 mm.
Nawiew powietrza (uktad N1) projektuje sie poprzez nawiewniki wirowe kierunkowe ze
skrzynkg rozprezng umieszczone na wysokosci ok. 5 m i sie¢ izolowanych kanatow
spiro prowadzonych w przestrzeni pod sufitem (na wys. ok. 5,4 m). Wywiew powietrza
(uktad W1) projektuje sie poprzez anemostaty kwadratowe ze skrzynkg rozprezng
umieszczone na wysokosci ok. 5 m i sie€ izolowanych kanatow spiro prowadzonych
w przestrzeni pod sufitem (na wys. ok. 5,8 m).
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewni¢ wymiane powietrza w iloSci
2660 m3/h.
Parametry centrali:
Strumien powietrza nawiewanego VN =2660 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego VN =2000 [m?3/h]
Sprez dysp. nawiew 300 [Pa]
Sprez dysp. wywiew 300 [Pa]
Szczegodtowa karta dobory wg zatgcznika.
Po stronie nawiewnej i wywiewnej przewidziano po 1 ttumiku akustycznym.
Przewidziano czerpnie $cienng oraz wyrzutnie dachowa.

Do pomieszczenia komunikacji przewidziano nawiew poprzez 3 zawory wentylacyjne
doprowadzajgce powietrze na potrzeby pomieszczen higienicznych. Powietrze do
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sanitariatbw nawiewane bedzie poprzez kratki w drzwiach oraz kratki transferowe
o wymiarach 525x325 umieszczone nad drzwiami wg. czesci graficznej rys. nr S-6.

3.6.2.1. Automatyka central

Dla centrali wentylacyjnej projektuje sie uktad automatyki jako opcja w dostawie
z urzgdzeniem.

a) Zadania ukfadu sterowania i regulacji

- w okresie zimowym parametrem wiodgcym jest temp. powietrza nawiewanego do
pomieszczen przy zapewnieniu odpowiedniej wydajnosci powietrza, wentylacja nie
zapewnia ogrzewania pomieszczen jedynie podgrzanie powietrza nawiewanego do
temp. +16stC.

- w okresie letnim wentylacja zapewnia odpowiednig wydajnos¢ powietrza.

Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ zaprogramowania na sterowniku ilosci powietrza
w zaleznosci od potrzeb w danym czasie np. tryb pracy nocnej (w okresach czasu
zaprogramowanych tygodniowo).

System powinien realizowa¢ zadania standardowe, ktére dzielimy na cztery grupy
w zaleznoéci od funkcji jakie ma spetniac:

- sterowanie: praca dwupotozeniowa (zamknij/otwérz) przepustnic powietrza
zewnetrznego Swiezego i odprowadzanego na zewngtrz w zaleznosci od aktualnego
stanu pracy wentylatoréw, a takze uniemozliwia w trybie zimowym wigczenie sie
wentylatorow przed uprzednim uruchomieniem petnej mocy obiegu c.t.

- regulacja temp. powietrza nawiewanego poprzez sterowanie sitownikiem zaworu
trojdrogowego

- sygnalizacja: informacja o temp. powietrza nawiewanego, wywiewanego,
zewnetrznego i temp. wewngtrz pomieszczenia, informacje o stanie zabrudzenia filtra,
informacja o stanach alarmowych

- zabezpieczenia: ukfadu napedowego przed przecigzeniem, nagrzewnicy przed
zamarznieciem, funkcji odzysku energii przed szronieniem, ograniczenie
dopuszczalnej temp. powietrza nawiewanego

Wszystkie komunikaty muszg by¢ edytowane na wyswietlaczu panelu sterownika.

3.6.3. Czes¢ sanitarna — uktad W2, W3 i W4

Dla sanitariatow zaprojektowano wywiew za pomocg wentylatorow tazienkowych.
Strumienie powietrza ustalono zgodnie z ppkt. 3.6.1. i przestawiono w czesci
graficznej opracowania. Wywiew sktada sie z:

- wentylatora tazienkowego: wielko$¢ 100 i 200 sprzezonego ze Swiattem,

- izolowanej rury Spiro sr. 100 i 200 mm, wyprowadzonej na dach i podtgczonej do
wywietrzaka potfaciowego.

Nawiew do pomieszczen posredni poprzez infiltracje szczeling w drzwiach oraz kratki
transferowe o wymiarach 525x325.

Dla pomieszczen 0.3, 0.4, 0.14 oraz 0.15 zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
sktadajgcy sie z:
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- zaworu wentylacyjnego o srednicy 100 mm,
- izolowanej rury Spiro sr. 100 i 200 mm, wyprowadzonej na dach i podtgczonej do
wywietrzaka potfaciowego.

3.6.4. Zestawienie urzadzen i podstawowych materiatéw

3.6.4.1. Zestawienie urzadzen

L.p. |Ozn. na rys.Opis llosé
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wewnetrzna wraz z automatykg
Parametry:
Strumien powietrza nawiewanego Vn =2660 [m3/h]
1 N1/W1  Strumien powietrza wywiewanego Vn =2000 [m?3/h] 1 szt

Sprez dysp. nawiew 300 [Pa]
Sprez dysp. wywiew 300 [Pa]
Ciezar 304 [kq] (x10%)

2 W2 Wentylator tazienkowy 100 sprzezony ze $wiattem 5 szt.

3 W3 Wentylator tazienkowy 200 sprzezony ze Swiattem 4 szt.

3.6.4.2. Zestawienie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Lp. Ozn. narys.Opis llosé

Nawiewnik wirowy kierunkowy ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg na
wlocie o $rednicy przytgcza DN200
Parametry:
— strumien powietrza: 250 m3/h,
1 N1-1 . . 8 kpl.
— zasieg w pionie: 4,1 m,
— strata ci$nienia: 2 Pa,
— poziom mocy akustycznej: <20 dB(A),

— powierzchnia efektywna: 0,143 m2.

Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng z przepustnicag na wlocie
o Srednicy przytgcza DN200
Parametry:
— strumien powietrza: 250 md/h,
2 W1-1 . . 8 kpl.
— zasieg w pionie: 3,0 m,
— strata ci$nienia: 4 Pa,
— poziom mocy akustycznej: <20 dB(A),

powierzchnia efektywna: 0,061 m2.

3 N1-2 Zawor Wentylacyjny o $rednicy DN 125 1 kpl.
4 N1-3 Zawor wentylacyjny o srednicy DN 200 2 kpl.
5 - Kratka transferowa o wymiarach 525x325 4 kpl.

Uwaga: kolory nawiewnikow oraz wywiewnikow ustali¢ z architektem.

3.6.4.3. Zestawienie tltumikow

Lp. Ozn. narys.Opis llos¢
N1-1
1 W11 Ttumik akustyczny okragty 400 o dtugosci 1500 mm 2 kpl.
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3.6.5. Uwagi i wytyczne montazowe
3.6.5.1. Montaz kanatow

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej
typ spiro w klasie szczelnosci A, niskocisnieniowe. Wszystkie podtgczenia do puszek
rozpreznych nalezy wykonac¢ z przewoddéw elastycznych izolowanych - odcinki nie
diuzsze niz 4 m. Na przewodach elastycznych nie wolno stosowac wiecej niz dwa
zagiecia powyzej kata 45°. W takich przypadkach nalezy stosowa¢ kolana typu spiro.
Ksztattki o przekroju prostokatnym nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j typ
A/l w klasie szczelnosci A, niskocisnieniowe.

Podwieszenia kanatow nalezy wykonaC¢ na typowych zawiesiach systemowych
z wktadkg gumowg zabezpieczajgcg przed przenoszeniem drgan. Kanaty
wentylacyjne nalezy zamawiaC po obmiarze na budowie.

3.6.5.2. lzolacja kanatow

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta i kondensacjg, kanaty nawiewne i wywiewne
uktadu N1 i W1 prowadzone wewnatrz budynku, nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej w folii aluminiowej o grubosci 40 mm. Kanat czerpny nalezy zaizolowac
izolacjg o grubosci 80 mm w folii aluminiowe;.

3.6.6. Regulacja sieci powietrznej

Po wykonaniu montazu systemu nalezy przeprowadzi¢ regulacje strumieni powietrza
na punktach nawiewnych i wywiewnych do wartosci podanych na rysunku
wykorzystujgc do tego przepustnice.

3.6.7. Hatas

Dla obnizenia hatasu pochodzgcego od urzgdzen przewidziano ttumiki hatasu po
stronie nawiewnej i wywiewnej. Dodatkowe ttumienie zapewniajg kanaty elastyczne
izolowane.

3.6.8. Wytyczne p.poz.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac :

- przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych

- rewizje kanatéw wentylacyjnych z materiatow niepalnych

- kanaty elastyczne izolowane z materiatdw niepalnych w odc. nie dtuzszych niz4 m

- krocce elastyczne do podtgczenia kanatéw do urzgdzen z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych w odcinkach nie dtuzszych niz 0,25 m

3.6.9. Czyszczenie sieci powietrznej

Dla umozliwienia czyszczenia kanatdw nalezy zamontowac klapy rewizyjne. Dla
czyszczenia kanatdéw przewidziano rowniez demontaz elementéw sktadowych poprzez
odtgczanie kanatdéw elastycznych od elementéw koncowych takich jak nawiewniki,

15



wywiewniki. Odlegtos¢ pomiedzy klapami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz
10m. Wymagane wymiary klap dla kanatéw o przekroju kotowym:

Srednica d [mm] minimalne wymiary otworu rewizyjnego AxB[mm)]
d<200 tréjniki z zaslepkami
200=d<315 300x100
315<d<500 400x200
d>500 500x400
3.6.10. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.

3.7.Wytyczne branzowe

3.7.1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Dla centrali wentylacyjnej wykonac konstrukcje wsporczg zgodnie z wytycznymi i DTR
producenta oraz podest obstugowy.

Dla kanatu czerpnego i wyrzutowego przy przejsciu przez sciane zewnetrzng nalezy
wykonac otwor oraz uszczelnienie.

W sanitariatach nalezy zastosowac drzwi z kratka.

3.7.2. Projekt instalacji elektrycznej i automatyki

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz z zabezpieczeniem
zgodnie z wymaganiami producentow.

Zapewni¢ zasilanie:

- wentylatoréw w centrali wentylacyjnej,

- szafy automatyki centrali wentylacyjnej,

- wentylatoréw tazienkowych (sprezy¢ za swiattem).

Montaz automatyki urzgdzen wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Ukfad automatyki centrali powinien zapewnic¢:

Requlacje:
- temperatury nawiewu dla okresu zimy +16°C

- minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewu

Informacije:
- 0 stanie zabrudzenia filtrow

- 0 stanach alarmowych
- 0 trybie pracy
- 0 temperaturach powietrza

Wspélprace z:
- pompg obiegowg nagrzewnicy wodnej
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3.8.Uwagi koncowe

1. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonac proby szczelnosci i dziatania,
a przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

2. PrzejScia przez $ciany ogniowe nalezy izolowaé materiatami ognioodpornymi
zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

3. Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur
i urzgdzen.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikte z wykonania
we wtasnym zakresie ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzgdzenia i materiaty mogg by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po
uzyskaniu akceptacji projektanta.

Projektant:
mgr inz. Mariola Stepien
nr upr. SWK/0158/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Edyta Orlinska-Putka
nr upr. SWK/0128/POOS/04
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Kielce, 08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016, Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz.
U. 2013 poz. 1409, Dz. U. 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255, Dz. U. 2017 r.
poz.1332, 1529

oswiadczam, iz

projekt budowlany dobudowy Sali Gimnastycznej do budynku Szkoty Podstawowe;j
w Koziowie zlokalizowanej na dz. nr ewid. 196/2, msc. Koztéw, gm. Matogoszcz
w zakresie branzy sanitarnej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Mariola Stepien
nr upr.: SWK/0158/PWQOS/11

Sprawdzajacy:
inz. Edyta Orlinska-Putka
nr upr. SWK/0128/POOS/04
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