PREMM Insalacje Sanitarne Rafat Gorecki ul. Lubichowska 14, 83-200 Starogard Gdanski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rybackiej i L gkowej

ADRES INWESTYCJI : Rokocin ul. Rybacka i £gkowa dz. nr 107/16, 107/21, 107/32 obreb Rokocin
INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 9

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Rafat Gorecki

DATA OPRACOWANIA . 14 pazdziernik 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14 pazdziernik 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rokocin kanalizacja saniarna ul Lakowa i Rybacka.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rybackiejit  gkowej w m. Rokocin
1 Kanaly sanitarne grawitacyjne PVC fi 200 mm
1|analiza Wytyczenie trasy utozenia kanalizacji sanitarnej m
d.1|wlasna
663 m 663,000
RAZEM 663,000
2|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
3/KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1/0617-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|analiza wtas- | Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.1|na
120 godz 120,000
RAZEM 120,000
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
663*1,5*3,5 m3 3 480,750
RAZEM 3 480,750
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szerokosci 1,5 m i gt. |m2
d.1/0321-07 do 5 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka
663*3,5*2 m?2 4 641,000
RAZEM 4 641,000
7|KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1/0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 2 m z rurg ochronng
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
8/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rura- |m
d.1/0814-02 mi ochronnymi dwudzielnymi
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1/1411-02
663*0,6*0,15 m3 59,670
RAZEM 59,670
10|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk fi 200 mm |m
d.1/0408-03
663 m 663,000
RAZEM 663,000
11|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o gr.10 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-10 m3
d.1/0510-02
18+*1,2*0,1 m3 2,160
RAZEM 2,160
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebokosci 3m
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
25 [0.5m] 25,000
stud.
RAZEM 25,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
9 [0.5m] 9,000
stud.
RAZEM 9,000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-06 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3 [0.5m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
18/KNNR 4 Studzienki inspekcyjne PE fi 600 mm z rury karbowanej z wkazem zeliwnym szt
d.1/1417-02 D400
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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19/KNNR 4 Studzienki inspekcyjne PE fi 600 mm z rury karbowanej z wkazem zeliwnym szt
d.1/1417-02 D400 - studnia rozprezna DN 625
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych fi 200 mm m
d.1/0804-02
663 m 663,000
RAZEM 663,000
21|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem gr 0,3 m m3
d.1/0501-04
663*1,5*0,3 m3 298,350
RAZEM 298,350
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-02
59,67+2,16+298,35 m3 360,180
RAZEM 360,180
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
3480,75-360,180 m3 3120,570
RAZEM 3120,570
24/KNR 231 Warstwa odsaczajgca, zageszczanie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po za-  |m?2
d.1/0104-0300 |geszczeniu 10 cm
663*2*0,2 m?2 265,200
RAZEM 265,200
25|KNR 231 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 8-16mm - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m3
d.1/0204-0300 |czeniu 10 cm
analogia
663*2*0,1 m3 132,600
RAZEM 132,600
26|analiza wtas- | Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.1|na
663 m 663,000
RAZEM 663,000
27|analiza wtas- |Inspekcja wizyjng kamerg TV samobiezng z zapisem wizji i spadkéw m
d.1|na
663 m 663,000
RAZEM 663,000
2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
28|analiza wtas- | Wytyczenie trasy przykanalikéw kanalizacji sanitarnej m
d.2|na
138 m 138,000
RAZEM 138,000
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat. 111
138*1,5*3,5 m3 724,500
RAZEM 724,500
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci 1,5 m i gt. |m2
d.2|0321-07 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérkg-dodatek za kazdy
nast. 1 m szerokosci
138*3,5*2 m?2 966,000
RAZEM 966,000
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2|1411-02
138*0,6*0,15 m3 12,420
RAZEM 12,420
32|KNR-W 2-18 |Odgatezienia z rur PVC kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk fi m
d.2|0408-02 160 mm
138 m 138,000
RAZEM 138,000
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki kanalizacyjne PVC tgczone na wcisk fi 160 mm - korek kanalizacyjny |szt
d.2|0421-02 PVC fi 160 mm
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci odgatezien sanitarnych z PVC fi 160 mm m
d.2|0804-01
138 m 138,000
RAZEM 138,000
35/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem gr 0,3 m m3
d.2|0501-04
138*1,5*0,3 m3 62,100
RAZEM 62,100
36/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-02
12,42+62,1 m3 74,520
RAZEM 74,520
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
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724,5-74,52 m3 649,980
RAZEM 649,980
38|analiza whas- |Inwentaryzacja geodezyjna odgatezien sanitarnych m
d.2|na
138 m 138,000
RAZEM 138,000
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