PROJEKT REMONTU BUDYNKU
ZSP W SLESINIE PRZY UL. MLODZIEZOWEJ 1
- WYMIANA POKRYCIA DACHU I CZESCI STOLARKI
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BUDYNEK SZKOLNY [ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY]

Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

inwestor:

lokalizacja obiektu:

dz. nr 339/3, 34019, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

Z0I Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-510 Konin
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inz. Henryk Szymanski,
upr. GAN 209/8346/11/28/81, GAN 219/8346/11/29/81
w spec. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej
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inz. Henry
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Nr 3 — ZESTAWIENIE STOLARKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Data opracowania:

kwiecien 2024 r.
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Konin, dn. 25 kwietnia 2024 roku

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 682 z p6zn. zm.

oswiadczam,
ze projekt remontu pokrycia dachu budynku ZSP w Slesinie przy ul. Mlodziezowej 1 zlokalizo-
wanego na dziatkach nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 w obrebie ew. 0001 Slesin
gm. Slesin,

sporzadzony dla inwestora: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Henryic 8zymarnsk
upr. do kief{nadzor. i proj.
w specj. ar¢h i konstr. bud.
GA-N 209/8348/11/28/81
GA-N QMIW;?Q;'.:"
projektant: ... AR
/podpis/

|
|
Opis techniczny do projekiu remontu budynku ZSP przy ul. Mtodziezowej | w Slesinie . 2









ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LRS-7RB-M7U *

Pan Henryk Szymanski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5068/01

adres zamieszkania ul. Teligi 3, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym"podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieféw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c. : )

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. )

§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Wenfﬁkéch poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna spréwdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Dane og6lne

1.1. Rodzaj inwestycji:
Remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego — wymiana pokrycia dachu i czesci stolarki.
1.2. Inwestor: Gmina Slesin z siedziba ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin.

1.3. Lokalizacja: dziatki o nr geod.: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9
obreb 0001 Slesin, gm. Slesin.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1w zakresie wymiany czesci pokrycia dachu z blachodachdwki
i czeSci stolarki.

3. Opis stanu istniejgcego i projektowanego.

Istniejacy budynek Zespohu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1

jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne w czgsci dydaktycznej i czesciowe
podpiwniczenie. W cze$ci — facznik i hala sportowa - jest budynkiem parterowym. Sciany budynku
pomurowano z pustakoéw ceramicznych, stropy wykonano z zelbetowych zespolonych plyt typu
Filigran. Konstrukcje dachu wykonano z elementéw drewnianych i elementéw stalowych kotwionych
w wiencach stropowych i belkach zelbetowych $cian pietra. Pokrycie dachu wykonano blachy
dachéwkopodobnej. Dach nad halg sportowa o konstrukcji z drewna klejonego, pokryty jest papa
termozgrzewalna.

Zestawienie parametrow istniejacego budynku:
Powierzchnia zabudowy 4445,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 6155,63 m?

Kubatura 38 443,00 m?

Projektowana remont budynku dotyczy:

a) wymiany istniejacego pokrycia dachu na potaciach pokrytych blacha dachéwkopodobna
wraz z wymiang istniejgcych okien potaciowych z kotnierzami.

b) wymiany okien w $cianie poinocnej - korytarze na parterze i pigtrze,

¢) wymianie witryny z drzwiami gtéwnego wejscia do budynku,

d) wykonaniu robdt wykonczeniowych - montazu stalowych kratek na kominach, na wylotach
kanatéw wentylacyjnych, wykonaniu pokrywy z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie
dymowym.

e) robotach wykonczeniowych w tym.: naprawie spekanych tynkéw i ich przeszpachlowaniem oraz
malowanie $cian i sufitéw na parterze i poddaszu budynku w ilo$ci wskazanej w przedmiarze robot.

f) wymiana uszkodzonych ptyt GK, ktére nie nadajg si¢ do uzytku.

4. Lokalizacja budynku.

Dziatki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 w obrebie ew. 0001 Slesin,
gm. Slesin. Nieruchomos¢ stanowi wlasnosé¢ Gminy Slesin.
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5. Opis_projektowanych elementow

5.1. Przed montazem nowego pokrycia dachu nalezy rozebrac istniejace pokrycie z blachodachéwki

wraz z fatami, istn. membrang i stolarka potaciowa. Materiaty rozbiérkowe stanowig odpad,
ktérego koszt utylizacji ponosi wykonawca.

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej o niskim profilu T-20 tj. blachy
stalowej grubos¢ 0,50 mm, cynkowanej z powtoka zabezpieczajaca z poliuretanu. Grubosci
powtoki min. 50 ym [gwarancja na korozj¢ min. 30 lat]. Blache nalezy mocowaé do tat

z impregnowanego drewna k1.C24. Ze wzgledu na dobry stan techniczny istn. fat

w przedmiarach robot zatozono ponowne wykorzystanie istn. tat w 50 %. Zgoda na ich ponowne
zastosowanie udzielana bedzie kazdorazowo przez inspektora nadzoru inwestorskiego po ocenie
stanu technicznego poszczegdlnych partii.

W projekcie przewidziano zastosowanie nowej membrany dachowej. Projektowana membrana
dachowa powinna posiada¢ paroprzepuszczalnosé nie mniejsza niz 3000 g/m?/24h.

Podczas montazu pokrycia dach nalezy zastosowaé wkrety, uszczelki, kotnierze uszczelniajace,
obrébki blacharskie w tym kominowe i farby zaprawkowe zalecane przez producenta blachy.

[stniejace okna pofaciowe (dachowe) w ilosci 110 szt. nalezy wymieni¢ na nowe okna

z profili PCV z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym. Nalezy zastosowaé okna z

nowym kotnierzem systemowym [ lub kotnierzami zespolonymi], z oblachowaniami
zewnetrznymi oraz profilami bocznymi okna.

W pakiecie szybowym zastosowa¢ zewngtrzng szybe ze szkta hartowanego [odporng na
gradobicie]. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna max. U=1,10 W/m’K .

Parametry projektowanej stolarki dachowej potaciowej podane zostaty na zestawieniu stolarki.

5.2. Przed montazem nowych okien w $cianie potnocnej i witryny w $cianie zachodniej nalezy

zdemontowac stolarke istniejaca i parapety zewngtrzne a parapety wewnetrzne istniejgce nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty rozbiérkowe stanowia odpad, ktorego koszt
utylizacji ponosi wykonawca.

W scianie potnocnej, w korytarzach na parterze i pigtrze, zaprojektowano wymiane istniejacych
okien na nowe okna z profili PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien
max. U=0,90 [W/m>K]. Okna bez dodatkowych wymagan dot. odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci. Kolor profili zielony (dostosowac do istn. witryny drzwiowej). Podczas
wymiany nalezy zastosowa¢ nowe parapety zewngetrzne z blachy stalowej powlekanej.

Witryne z drzwiami wejscia glownego zaprojektowano z profili aluminiowych. Wspotczyn-
nik przenikania ciepta U=1,30 [W/m?K]. Kolor profili zielony. Kazde skrzydto drzwi nalezy
wyposazy¢ w dwa zamki z wktadka patentowa.

W ramach wymiany nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania obrobek osciezy okien

i witryny. W przypadku wystapienia koniecznosci wymiany terakoty przy witrynie nalezy
zastosowac terakote antyposlizgowa o barwie odpowiadajacej istniejace;.

Gabaryty 1 ilosci projektowanej stolarki podano na rys. zestawienie stolarki.

5.3. Projektowane roboty wykonczeniowe polegaja na:

- montazu stalowych kratek na kominach, na wylotach kanatéw wentylacyjnych i wykonaniu
pokrywy [zadaszenia] z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie dymowym. Na pokrywe
nalezy zastosowac¢ blache gr. min. 0,8 mm. Rodzaj stali: 1.4301. Pokrywe przykreci¢ kotkami
rozporowymi a miejsca mocowania uszczelnic,
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- naprawie spekanych tynkéw cem.-wapiennych $cian wewnetrznych w zakresie wskazanym w
przedmiarze robdt,

- zamurowaniu trzech otworéw okiennych wewnetrznych o wym. 170x210 cm [z komunikacji
na poddaszu do matej sali gimnastycznej],

- Wwykonaniu obrébek uszkodzonych o$ciezy wymienianych okien (w tym okien pofaciowych),

- malowaniu $cian i sufitdw [farbami emulsyjnymi | pomieszczen na parterze i poddaszu
w zakresie ilosciowym wskazanym w przedmiarze robot. Do malowania $cian nalezy
zastosowac¢ emulsje lateksowe.

- Wymianie na nowa zawilgoconej termoizolacji dachu z wetny mineralnej —nalezy zastosowad
nowa wetng mineralng o gr. min. 24 cm i wspétezynniku A =0,040 W/mK.

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w zakresie niezbednym do wykonania
robot zwigzanych z wymiang porycia dachu i obrébek blacharskich.

\
|
- wymianie dwoch wyltazow dachowych na nowe o zblizonych wymiarach,
inz. Henry
upr. do kier,
i konstr. bud.

346/(1/28/81
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