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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany przebudowy budynku ZSP w Slesinie przy ul. Miodziezowej 1 na dziatce nr: 339/3,
340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 w obrebie 0001 Slesin gm. Slesin, sporzadzony dla inwestora:
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Wlelkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian Lis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN. 85/8346/11/25/87,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0116.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2020 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0116-8E5C-7521-79AA-7E19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izba Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU ZSP W SLESINIE — UL. MEODZIEZOWA 1.

Opis ogdlny /przedmiot inwestycji:

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany dla potrzeb przebudowy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1 poprzez podziat budynku
na odrebne strefy pozarowe w celu dostosowania tegoz obiektu, do nakazu Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie wskazanego w decyzji nr MZ5580.7.4.2018
z dnia 7 marca 2018 r.

W wyniku -projektowanych zmian sala gimnastyczna (hala sportowa) wraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym zaliczona zostaje do kategorii zagrozenia ludzi ZLI a pozostata cze$¢
dydaktyczna i administracyjna szkoty pozostaje bez zmian i jest zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I1I.

Na granicy stref pozarowych zastosowana zostanie stolarka o odpowiedniej klasie odpo-
rnosci ogniowej. Otwor okienny w $cianie tgcznika zostanie zamurowany i wymieniona
zostanie izolacja termiczna wskazanych czesci Scian ze styropianu na wetne mineralna.

W celu zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji z matych sal gimnastycznych i dwdch
zapleczy hali sportowej zaprojektowano wykonanie dodatkowego wejscia do budynku, do
matej sali gimnastyczne;.

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest przy ul. Mtodziezowej 1 w Slesinie, powiat
koninski, na dziatkach nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin,
jedn. ew. Slesin.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX.

Zestawienie parametrow budynku:

Powierzchnia zabudowy 4445,60 m*
Powierzchnia uzytkowa 6155,63 m®
Kubatura 38 443,00 m’

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, opis projektowanych rozwigzan
funkcjonalno-przestrzennych.

Przedmiotowy budynek szkoty wykonano w roku 2000 a w 2003 r zakoriczono budowe
sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Sala wykorzystywana jest takze jako hala sportowa dla
wiecej niz 50 oséb niebedacych jej statymi uzytkownikami. Sala gimnastyczna jest obiektem
parterowym. Nad zapleczem szatniowo-sanitarnym, na poddaszu, zlokalizowane jest pom.
techniczne gdzie znajduje sie centrala wentylacyjna.

Czes¢ budynku szkoty, w ktorej zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne
oraz kuchnia i $wietlica jest obiektem czesciowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem
uzytkowym.



Dostep do budynku zapewniony jest poprzez osiem wej$¢, z ktérych trzy wyposazone s3
w statg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych na wdézkach dzieki czemu nie wystepuja
bariery architektoniczne utrudniajgce dostep.

Zakres zaprojektowanych robdt budowlanych nie ingeruje w sposob znaczacy
w konstrukcje istniejgcego budynku a rozwigzania z zakresu wymagan p.poz.
zostaty pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawce. Wobec powyzszego nie wystepuje
koniecznos¢ sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana przebudowa budynku nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy i zmian
w zagospodarowaniu terenu.

Opis projektowanych robét budowlanych:

Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Mfodziezowej 1
w Slesinie polega¢ bedzie na wykonaniu robét budowlanych niezbednych dla zapewnienia
odpowiednich warunkoéw pozarowych i bezpiecznego uzytkowania budynku oraz
towarzyszacych im robot wykonczeniowych.

Przedmiotowe prace polegaty bedg na:

- wydzieleniu stref pozarowych poprzez zastosowanie drzwi przeszklony spetniajgcych
wymagania zabezpieczenia pozarowego oraz zamurowaniu otworu okiennego,

- wymianie czesci stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu,

- wymianie czesci stolarki okiennej,

- wymianie czes$ci termoizolacji Scian zewnetrznych ze styropianu na wetne mineralng,

- wykonaniu przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie kolizji z poszerzeniem stolarki,

- wykonaniu przebudowy instalacji c.0. — przesuniecie grzejnika w zawigzku z projekto-
wanymi drzwiami,

- montazu daszku z poliweglanu, nad nowo powstatym wejsciem.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze roboty wykonczeniowe: obrdbki wnek
po wymianie stolarki, malowanie pomieszczen w zakresie wskazanym w przedmiarze robot,
oraz opracowanie nowej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Roboty murarskie i termoizolacja.

Do zamurowania ww. otwordow okiennych uzy¢ nalezy pustakow ceramicznych
murowanych na zaprawie cem.-wapiennej lub z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie klejowe;.

W zakresie wskazanym na rysunkach nalezy zdemontowac istn. warstwe termoizolacji Scian
zewnetrznych za styropianu i wykona¢ nowg warstwe z wetny mineralnej twardej [ o wspo-
tczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK) ] gr. 10 cm wraz z wyprawg systemowg

i tynkiem akrylowym o barwie istniejgcej elewacji. Zastosowac tynki o uziarnieniu do 2 mm.
Ww. wetne mineralng nalezy zastosowac takie na wymiane czesci termoizolacji $cian
zewnetrznych ze styropianu.

Na nadproza przy poszerzaniu otworu drzwiowego zastosowac prefabrykowane belki L19.

Stolarka, zabudowa.

W celu wydzielenia stref pozarowych zaprojektowano wymiane istniejgcych w drzwi
oznaczonych na rysunkach jako D1, D2, D3, DA4.

Drzwi D1 i D3, aluminiowe, w klasie odpornosci EI60, czesciowo przeszklone, kolor profili
uzgodnié z inwestorem.
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Drzwi D3, aluminiowe, dymoszczelne Sm, bez wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, czeSciowo przeszklone, kolor profili uzgodni¢ z inwestorem.

Drzwi D4, aluminiowe, bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej, przeszklone,
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,30 [W/m?K], kolor profili uzgodnic¢ z inwestorem.
Witryny i okno o tym samym wspétczynniku przenikania ciepta. ” ‘
Szczegdtowe wymagania dot. drzwi i okien okreslone zostaty na rysunku nr 6 zestawienie
stolarki.

Roboty wykonczeniowe

Po dokonaniu wymiany stolarki nalezy dokona¢ obrébki wnek poprzez uzupetnienie tynkow
wraz z ich poszpachlowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi.
‘Malowanie $cian i sufitdw pomieszczen farbami emulsyjnymi nalezy wykonac takze

w zakresie wskazanym w przedmiarze robot.

Przy oknie D4 nalezy zastosowac nowe parapety: wewnetrzny kamienny, zewnetrzny

-z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi. Nad drzwiami D4 nalezy zamontowac
daszek z poliweglanu komorowego na wspornikach aluminiowych.

. Przy powstatym wejsciu wykonac stopien schoddw z kostki betonowej szlachetniej uktadanej

na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Wykonczenie z palisady schodowe;.

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej

~w zakresie-kolizji'z poszerzeniem stolarki (przesuniecie istn. przetgcznikéw) oraz wykonaniu
przebudowy instalacji c.o. — przesuniecie istn. grzejnika w zawigzku z projektowanymi
drzwiami.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana przebudowa nie wptywa na charakterystyke energetyczng istniejgcego
budynku szkoty.

Ocena stanu technicznego istn. budynku.

Istniejacy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1

jest obiektem posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne w czesci dydaktycznej i czesciowe
podpiwniczenie. W czesci — tgcznik i hala sportowa- jest budynkiem parterowym. Sciany
budynku pomurowano z pustakéw ceramicznych, stropy wykonano z zelbetowych
zespolonych ptyt typu Filigran. Konstrukcje dachu wykonano z elementéw stalowych
kotwionych w wiericach stropowych i belkach zelbetowych scian pietra. Pokrycie dachu
wykonano blachy dachéwkopodobnej. Dach nad halg sportowg o konstrukcji z drewna
klejonego, pokryty papa termozgrzewalna.

- Projektowana przebudowa nie wptywa w sposdb znaczacy na konstrukcje istniejgcego
obiektu i ogranicza sie do montazu nadprozy nad poszerzanym otworem drzwiowym.

Stan technicznych budynku jest dobry. Stropy i schody wewnetrzne nie wykazujg ugigcia ani
zarysowan. Stalowa konstrukcja dachu nie wykazuje ugiecia i zostata zabezpieczona przed
korozjg. Pokrycie dachu z blachodachdéwki zostato przez inwestora zakwalifikowane do
wymiany w ramach odrebnego opracowania. Sciany hali sportowej znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym, pokrycie dachu nie wykazuje nieszczelnosci. Po wykonaniu
przedmiotowe]j przebudowy obiekt spetniat bedzie wymagania P.Poz i moze by¢ bezpiecznie
uzytkowany.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.



Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany istniejgcego wptywu obiektu budowlanego
( szkoty) na srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany jest przy ul. Miodziezowej 1 w Slesinie,
powiat koninski, na dziatkach nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb
0001 Slesin, jedn. ew. Slesin. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa tego budynku
poprzez podzial na odrebne strefy pozarowe w celu dostosowania tegoz obiektu, do
nakazu Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie wskazanego
w decyzji nr MZ5580.7.4.2018 z dnia 7 marca 2018 r.

Odlegtosci istniejacego budynku od granicy z pasem drogowym sa zgodne z ustawa
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) a projektowana

przebudowa nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy i zmian w zagospodarowaniu
terenu.

Wobec powyzszego obszar oddzialywania budynku obejmuje wylacznie dz’ialki
nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.),

- Ustawe — Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane na podstawie art. 7 PB,
~ Ustawe o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z p6Zn. zm.),

- Ustawe o ochronie srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.) oraz z
warunkami korzystania jego zasobow z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego
rozwoju,

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z
pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2011 r. nr 237. poz. 1219)

- Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

- Ustawe z dn. 23.07.2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.
poz. 1446),

- Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 310 z pdzn zm.)

—- Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 22017 r,
poz.736).
- wypis wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA POTRZEB PRZEBUDOWY BUDYNKU ZSP W SLESINIE

) inwestor: )
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

adres obiektu: )
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie ul. Miodziezowa 1
dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

jednostka projektowania:

ZOl Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-502 Konin

opracowal.

h\ Marian Lis
j- prchitektonicznej

mgr inz. Marian Lis
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Data opracowania:

sierpief 2020 r Egz. Nr 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. INWESTOR: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin.
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Mtodzie-
zowej 1 w Slesinie. Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany jestna dziatkach nr 339/3, 340/9, 340/5,
402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin. Przebudowe zaprojektowano w celu
podziat budynku na odrebne strefy pozarowe i dostosowanie tegoz obiektu, do nakazu Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie wskazanego w decyzji nr MZ5580.7.4.2018 z dnia
7 marca 2018 r.

Odlegloscei istniejagcego budynku od granicy z pasem drogowym sg zgodne z ustawa
o drogach publicznych (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) a projektowana przebudowa nie
powoduje zmiany powierzchni zabudowy i zmian w zagospodarowaniu terenu.

. LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Dziatki nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.
. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zakres robot obejmuje prace niezbedne do wykonania przebudowy budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Slesinie. Sa to roboty rozbidrkowe, murarskie, montazowe, instalacyjne,
wykonczeniowe i porzadkowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatki nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 §lesin,jedn. ew. Slesin sa
dziatkami zabudowanymi budynkiem Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z boiskami, parkingiem
i placem zabaw. Dojazd do nieruchomosci poprzez istniejace zjazdy z drogi gminnej.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI: BRAK.

Kazdy z uczestnikow procesu budowlanego zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ podczas prac zwigzanych z montazem stolarki

oraz prac na wysokosci. W czasie ich stosowaé s$rodki techniczne zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokosci. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznosé gdyz istnieje
mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem poszczegdlnych robot,

- szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie przez prowadzacego szkolenie i uczestnikow.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO



ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE:

- wykonywanie poszczegdlnych zadan przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie

zawodowe,

- posiadanie sprawnego technicznie, specjalistycznego sprzgtu budowlanego,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

- wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony

osobistej 1 apteczki pierwszej pomocy,
zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratunkowych.

opracowatl:
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Warunki ochrony przeciwpozarowej
w budynku Zespotu Szkét Podstawowych w Slesinie
ul. Mtodziezowa 1, Slesin

Celem opracowania jest wskazanie zastosowanych rozwigzan projektowych zmierzajgcych do podziatu
budynku Szkoty Podstawowej w Slesinie na dwie strefy pozarowe. W wyniku rozwigzan projektowanych
powstang w budynku dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 - sala gimnastyczna z zapleczem jako ZLI; przy czym pietro techniczne bez
przewidywanego pobytu ludzi;

- strefa pozarowa nr 2 — pozostata czes¢ budynku szkoty jako ZL IlI.

W dalszej czesci opisano warunki ochrony przeciwpozarowej dla strefy pozarowej nr 1 — sala
gimnastyczna z zapleczem.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa strefy pozarowej -1910 m%
Powierzchnia zabudowy -2043 m3
Kubatura - 18520 m3;
Wysoko$¢ budynku -11,56 m;

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

v"umysine podpalenie lub nieumyslne zaprdszenie ognia,

v' niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

v' awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v'  pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

v' nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajgcych samozapaleniu
i tworzacych stezenia wybuchowe.
Temperatura zapalenia materiatéw w budynku wynosi powyzej 200 °C.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewngtrz pomieszczeri.

Strefa pozarowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

W sali przewiduje sie przebywanie powyzej 50 oséb.

4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania materiatéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Stosowana technologia i zabezpieczenia pozwalajg przyjag¢ brak stref ipomieszczenn zagrozonych
wybuchem.
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6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL1 wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej. Z uwagi na dwie kondygnacje oraz poziom stropu nad pierwsza kondygnacja
nadziemna ponizej 9 m dopuszcza sie obnizy¢é wymagania do klasy ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy
konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania przedstawione w tabeli.

Element konstrukcyjny Klasa C odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R60
konstrukcja i przekrycie dachu R15
strop RE!I 60
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15
Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji wykonane zostang z materiatéw niepalnych o klasie
R 60 odpornosci ogniowej.

Wszystkie materiaty wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W strefie pozarowej ZL | stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem stanowic¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 1910 mz2,
Wydzielenie stref pozarowych budynku stanowi $ciana o klasie REI 120 odpornosci ogniowej, a otwory
zlokalizowane w $cianie zamykane drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej wg. oznaczen w czesci
graficznej.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Dopuszczalne odlegtosci budynku zawierajacego strefe pozarowa ZL wynosza:
e 4 m od granicy dziatki

e 8 m od budynku sgsiedniego

Dopuszczalne minimalne odlegtosci budynku zostaty zachowane.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Zgodnie z decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie, znak:
MZ.5580.7.4.2018 z dnia 07 marca 2018r. zapewnia sie wtasciwg dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji. Ewakuacja z przestrzeni hali sportowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | mozliwa bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej ZL
lll. Dopuszczalna diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40 m i nie zostata
przekroczona. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,9 m, a w przypadku ewakuacji do
3 oséb wartos¢ ta wynosi minimum 0,8 m. Drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczenia o szerokosci
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minimalnej 0,9 m. Zapewniono co hajmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5
m i otwierane na zewnetrz z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50
osoéb. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL | wynosi 10 m w przypadku ewakuacji w jednym
kierunku oraz 40 m dla krétszego odcinka, gdy ewakuacja mozliwa w dwéch kierunkach ewakuacyjnych.
Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona. Szeroko$¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi minimum 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oséb wartos$¢ ta wynosi 1,2 m.
Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi minimum 0,9 m. Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz
budynku z drég komunikacji ogdlnej o szerokosci minimalnej 1,2 m. W przypadku drzwi
wieloskrzydtowych szerokos¢ skrzydta czynnego wynosi minimum 0,9 m. Drzwi, ktére zawezajg
szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego przy catkowitym otwarciu, wyposazone w urzgdzenia
samozamykajace. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng podzielone drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki o dtugosci nieprzekraczajacej 50 m. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i
wyrobéw tatwo zapalnych jest zabronione. Drogi ewakuacyjne oswietlone wyftgcznie 3$wiattem
sztucznym wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Schody zewnetrzne o szerokosci biegu
minimum 1,2 m oraz spocznik o szerokosci 1,5 m.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja _elektryczna — dla catego budynku wykonano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina zasilanie dla poszczegélnych urzadzen w strefie pozarowej za
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacja odgromowa - w budynku wykonano instalacje odgromowg wykonang zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. v

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany
i stropy oddzielenia pozarowego) przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw,

przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeri stuzgcych bezpieczeristwu poiarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — dla budynku wykonano przeciwpozarowy wytgcznik pradu -

istniejacy. Przeciwpozarowy wyltacznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do strefy
pozarowej iodpowiednio oznakowany zgodnie z polskimi normami. Przeciwpozarowy wytacznik
wymagany jest dla stref pozarowych, ktérych kubatura przekracza 1000 m3.

Awaryjne osdwietlenie ewakuacyjne - wykonane jest na drogach ewakuacyjnych (korytarzach)

oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byé nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia
urzadzen przeciwpozarowych znajdujacych sie poza drzwiami ewakuacyjnymi projektuje sie minimalny
poziom natezenia o$wietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie
moze by¢ krétszy niz 1 godzina.

Hydranty wewnetrzne - w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL| wykonano hydranty

wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Dla strefy pozarowej o
powierzchni powyzej 500 m? i nieprzekraczajacej 3000 m? instalacja wodociggowa powinna zapewniac

mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z co najmniej dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.
3
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Hydranty obejmujg swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Wydajnos¢ na wylocie
z prgdownicy wynosi co najmniej 1,0 dms3/s.
12.Wyposazenie w gasnice.

Obiekty wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym w strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZLI. Gasnice powinny by¢
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

> przy wejsciu do budynku,

> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
> odlegtod¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie

Zrédet ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych, a w
szczegblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Dla budynku wymaganga droge pozarowg stanowi utwardzona droga wewnetrzna wzdtuz dwéch bokéw
budynku pozwalajagca na przejazd bez zawracania. Droga pozarowa o szerokosci minimum 4 m
umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa
oddalona od budynku 5- 15 m. Droga pozarowa zapewnia dojscie do budynku o dtugosci do 50 m i
szerokosci minimalnej 1,5 m.

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. Wymagang ilo$¢
wody zapewniaja dwa hydranty. Pierwszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 55 m, drugi hydrant
w odlegtosci ok. 63 m od $ciany budynku.
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