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1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementow drogowych;

Katalog szczegotow drogowych

Pomiary uzupetniajace w terenie.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania obejmuje:

Opracowania projektu dla przedsigwzigcia — ,,Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-
Golica”. W ramach zadania wykonane zostang nast¢pujace elementy zagospodarowania pasa
drogowego:

a) budowa pobocza utwardzonego z kostki betonowe;j:

- w m. Dunowo o dlugosci 135m (ark. 1),
- w m. Golica o dlugosci 28m (ark. 4);

b) remont istniejgcego przepustu pod drogg wraz z wykonaniem $cieku betonowego
korytkowego 1 wpustu deszczowego na odcinku szlakowym mig¢dzy miejscowosciami
Dunowo —Golica w sgsiedztwie dziatki 20/2 obr. Strzekegcino (ark.2);

¢) budowa zjazd6éw bitumicznych w m. Golica (ar. 3 1 4):
- do posesji na dz. nr 9/44 1 9/15 ob. Strzekecino;

d) budowa ciagu pieszego z kruszywa w m. Golica w sasiedztwie dz. 1/5 obr. Strzekecino
o dtugosci 14,5m (ark.4);

e) montaz kraweznikow najazdowych w m. Bardzlino (ark. 5).

Zakres wykonania remontu obejmuje:

zabezpieczenie 1 organizacja placu budowy;

projekt zagospodarowania placu budowy;

roboty pomiarowe;

transport nadmiaru gruntu 1 ziemi roslinne;j;

roboty ziemne;

wykonanie rowkow pod tawy kraweznikowe z profilowaniem

1 zaggszczeniem podtoza;

wykonanie koryta na pobocze utwardzone i zjazdy;

wykonanie warstwy stabilizacji podtoza cementem pod tawami opornikow;
ustawienie opornikOw na podsypce cementowo- piaskowej i tawie z oporem;
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wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez stabilizacj¢ gruntu cementem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni pobocza utwardzonego kostka betonowa i1 zjazdow
bitumicznych;

stabilizacja gruntu cementem na poboczu i zjazdach;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
konstrukcje pobocza utwardzonego kostka betonowa 1 zjazdy;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pobocza utwardzonego kostka betonowa;
wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdow;

remont przepustu pod droga

wykonanie $cieku betonowego trojkatnego.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 35297 na remontowanym odcinku jest jednojezdniowa,
dwukierunkowa.

W obecnym stanie droga wykorzystywana jest gtdéwnie do obstugi mieszkancow,
dziatalnos$ci rolniczej, turystycznej, przemystowej oraz o§wiatowej na odcinku pomiedzy
miejscowoscia Dunowo a Bardzlino.

Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

Dzialka objeta opracowaniem oraz sgsiednie sg uzbrojone — zlokalizowane jest
nastgpujace uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne:

- wodociag

- kanalizacja deszczowa

- kablowa linia elektroenergetyczna

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia energetyczna

- napowietrzna linia telekomunikacyjna

- kanalizacja telekomunikacyjna

- o$wietlenie uliczne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji uzbrojenia podziemnego, naziemnego
1 nadziemnego na remontowanym odcinku drogi powiatowe;.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren pasa drogowego zalegaja warstwy ziemi roslinnej, piaski, piaski gliniaste
oraz grunty nasypowe.

Rowy przydrozne sa zamulone oraz zaro$ni¢te krzakami.

Po oczyszczeniu 1 udroznieniu rowdw grunt uzyskany z wyprofilowania zostanie
wykorzystany do wykonania poboczy gruntowych i zieleni niskie;.

Grunty wystepujace w obrebie opracowania to: ziemia roslinna, piaski drobne, piaski
gliniaste plastyczne 1 piaski gliniaste twardoplastyczne.
Zwierciadto wody gruntowej ponizej 2,0m



Ziemig roslinng nalezy usuna¢ pod warstwami konstrukcyjnymi .
Zabrania si¢ wbudowywa¢ ziemie roslinng w nasypy pod warstwami
konstrukcyjnymi.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Technologia podana jest w szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA.

6.1. Konstrukcja poboczy utwardzonych kostka betonowg
» Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego
» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gleboko$¢ 15cm Rm =2,5MPa
» Podbudowa grubos$ci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
» Podsypka grubo$ci 3em cementowo-piaskowa 1:4

> Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8

koloru szarego

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

» Istniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu na giebokos¢ 25¢cm Rm =2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego

» Warstwa wigzaca grubosci 6m z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

6.3. Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego z kruszywa

» Istniejace podloze gruntowe

» Podbudowa zasadnicza grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego

» Warstwa nawierzchni z klinca gr.7cm.

7. OPORNIKI, KRAWEZNIKI NAJAZDOWE, OBRZEZA 1 SCIEK
BETONOWY TROJKATNY

Oporniki betonowe 12x25cm zostang ustawiony na podsypce grubosci Scm cementowo-
piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C 12/15.

Pod tawami nalezy wykonac¢ stabilizacj¢ gruntocementem. Krawezniki i oporniki muszg by¢
wibroprasowane klasy II.

Krawezniki najazdowe betonowe 15x22c¢m zostang ustawiony na podsypce grubosci Scm
cementowo-piaskowej 1:4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15.

Pod tawami nalezy wykonac stabilizacje gruntocementem. Krawezniki i oporniki muszg by¢
wibroprasowane klasy I1.



Obrzeze betonowe 8x30cm zostanie ustawione na podsypce grubosci Scm cementowo-
piaskowej 1:4.

Sciek betonowy tréjkatny 50x50x20cm zostanie ustawiony na podsypce grubosci 5cm
cementowo-piaskowej 1:4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15.
Pod tawami nalezy wykonac¢ stabilizacj¢ gruntocementem.

Opracowala: techn. drogowy Julita Dwornik Tytanicz

Projektowat: inz. Jerzy Bakalarski



