pobocze utwardzone w m. Golica pobocze utwardzone w m. Dunowo
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o . Legenda:
betonowy Sciek korytkowy tréjkgtny 1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr.5m
2. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr.6cm
3. kraweznik obnizony 15x22cm
. . 4. istniejgca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku
chodnik z kruszywa w m. Golica 5. podbudowa z betonu asfaltowego gr.7cm AC16P
. L. . . 6. podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
|stn|ejaca jeZana 24 7. stabilizacja cementem na gt. 25cm Rm-2,5MPa
1 8. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
L i 9. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
. stabilizacja cementem na gt.10cm, Rm-2, a
23 25 10 bilizacj t.10 Rm-2,5MP
12 19 ﬁ 11. opornik betonowy o wym.12x25cm
<= — Q 12. podsypka cement.-piaskowa gr. 5cm
,IL 1 ,IL 13. fawa kraweznikowa z betonu C12/15
e M 14. zielen drogowa
N B S L A A 15. kostka betonowa szara gr.8cm klasy 140 niefazowana (pobocze)
0.65 ) 16. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm
1 ’ 1 ‘T 17. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm
[ T 18. stabilizacja cementem na gt. 15cm Rm-2,5MPa

19. istniejgce podtoze

20. kostka betonowa czerwona gr.8cm klasy 140 niefazowana (zjazdy i zatoki autobusowe)
21. pobocze gruntowe gr.15cm

22. pobocze z destruktu gr.15cm

23. obrzeze betonowe 8x30cm

24. nawierzchnia chodnika z klinca gr.7 cm

Zjazdy bitumiczne w m. Golica 25. podsypka piaskowa gr. 5cm
26. sciek korytkowy trojkgtny 50x50x20cm
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12 6 12 Przekroje konstrukcyj

E i3 E rzekroje konstrukcyjne

10 19 10 Tytut: Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3529 Dunowo-Golica

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21,
76-015 Manowo

projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

skala 1:25| ark.1

opracowata: techn. drogowy Julita
Dwornik-Tytanicz




