Konstrukcja nawierzchni dojscia do posesiji

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

_- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11Ss |
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjq asfaltowa w ilosci 0,5 kg/ m2
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- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

- 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni drogi

- _skropieni i ibi i I j
- iaz faltowego AC16W

- _skropienie nawierzchni bitumicznej emulsj
- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

asfaltowa w ilosci 0,5

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63

stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem
C3/4 6 MPa

pobocze drogi

z klinca kamiennego 5/25
grubosci 10 cm

szer. 0,75

,VALEMON”
ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec

Temat: . ,, Projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Data:
w Jaczkowicach
Adres : m. Jaczkowice 09.2023.
Inwestor : Gmina Olawa, Pl. Marszatka .Jozefa Pilsudskiego 28, 55-200 Olawa.
Specialno$¢ inz. Krzysztof Kania
PROJEKTANT | jrgowa AGI4/AZI7181-21600/01
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