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SST 1 - WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

IS — INSTALACJE SANITARNE

IS 1- Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

KOD CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
IS-2 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

KOD CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
IS-3 — Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
IS-4 — Instalacja wentylacji mechanicznej

KOD CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.
IS-5 — Instalacja gazowa

KOD CPV 45333000-0 Instalacja gazowa.
IS-6 — Kottownia gazowa

KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kottow.
SS-1- przytagcze wodociggowe

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo

ciggow i rurociggébw do odprowadzania $ciekéw
SS-2 przylgcze kanalizacji sanitarnej

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo
ciggow i rurociggébw do odprowadzania $ciekéw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

[dotyczce wszystkich Szczegbtowych Specyfikacji Technien{SST) dla obiektéw budowlanych]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepTd @ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robd4t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obewuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant mge wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienid luicislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rohétizgkdniagc wymagania Zamawiggego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktorersezizdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugag@nych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniejewpesé, ze pod-stawowe
wymagania bdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania naapis déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspdélne dla robot ewgh
specyfikacjami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym- nalery rozumiet:

¢ budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
¢ budowk stanowica catai¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,
«  obiekt matej architektury.
1.4.2.budynku — naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym — naley przez to rozumie budynek wolno stgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, &jay zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stapoyvi
konstrukcyjnie samodziedncatai¢, w ktérym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ialokuwytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli— nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem ma-tej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowenosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woliojace
maszty antenowe, wolno sog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiornikvolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalnieiekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatnianiawdanstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejp dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budogp®rtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzei technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyerzdzei)
oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odbne pod wzgldem technicznym gz#ci przedmiotow
sktadajcych st na caté¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury— nalery przez to rozumigniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym- naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego tytkowania w okresie krotszym od jego trwabtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a tak obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie— naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego, w o#ftnym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych— naley przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie, moritg
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie — naley przez to rozumie wykonanie w istnieicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej konserwaciji.



1.4.10. urzadzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek pjaylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym slce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pdchietniki.

1.4.11.terenie budowy - naley przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- naley przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasn@i, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowgezaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budow - nalery przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldniysych nk budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg&@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkls¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau — take dziennik montau.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngpomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

B) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kpdacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej- nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzaica jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowaniehdwitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgoghio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexky lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgcym integraln catas¢ uzytkows.

1.4.20.organie samoradu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samogrlach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
Nr 5, poz. 42 z pin. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu naley przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
postawie przepisow ogonych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za okétone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montaowej) - nalezy przez to rozumigdrog: specjalnie przygotowan przeznaczaon
do ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonania, prdeiaiy do usungcia po ich
zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmar
okoliczngici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawahot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponosgca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowve.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - naley przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kgke z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aanikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wapaego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwhzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28.materiatach - nalyy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@inmézne tworzywa
i wyroby niezlzdne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.29. odpowiedniej zgodr&zi - nalery przez to rozumige zgodndé wykonywanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oktene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dofgez sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie- nalery przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacii
projektowane;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumieroboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budlib rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t- nalery przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedt
technologicznej kolejrimi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cesci obiektu lub etapie wykonania- nalery przez to rozumie czgsé¢ obiektu budowlanego zdejndo
spetniania przewidywanych funkcji technologiczngakowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

1.4.35. ustaleniach technicznych naleyy przez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.36. grupach, klasach, kategoriach rob6t— naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspolnego Stownika ZamouwiidCPV]
(Dz. Urz. L240 z 16.12.2002 r. z fpd zm.)

1.5. Ogélne wymagania dotycgzce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przeke dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegds, czs¢ graficzny, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentaggprojektov:

- dostarczona przez Zamavgeggo,
- sporadzom przez Wykonawge
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzanosth
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohpwje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadordiinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw inedatow bu-dowli musgby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnag¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracz& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykona®ty nie lgda zgodne z dokumentagcjub SST i maj wptyw na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado za-k@czenia i
odbioru ostatecznego robaét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczamie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorciwszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robaét wyilkaeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzizie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
whasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéwgalojazdowych,
2) s$rodki ostr@anosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwosciag powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teedmz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miegpjeh i magazynowych oraz w maszynach i po-jazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa@arem wywotanym jako rezultat reali-zacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegzipmem,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni Wewe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzorwain-
teresowanych aytkownikow oraz ldzie z nimi wspotpracowat, dostarcgzaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziakdinaszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie gruzu, materiatdw
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypovwyagowo
tadunkoéw i w spos6b ety bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzd?ojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i wykonawca ¢rlzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezglecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi odpowiednia odzie
dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sg uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszystkie materialy i wdzenia uywane do robd6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administiaajstwowej i samo-radowej,
ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dolzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw,
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przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robit. fdzporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizehr lub metod i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagdadjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycze zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne $mwhadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenie
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu udokumentowanise
materiaty uzyskane z dopuszczalneggadta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spénisymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Spiéegjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuold wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzane dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rezpitem eksploatacii zia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraaizoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatlow z
jakiegokolwiek ziaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chytsa postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkowveymstanows
inaczej.

Humus i naklad czasowo zt z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypie i rekultywaejienu po ukficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdni do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe mayeridb czasu gdy dula one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiupnozliwosé zastosowania edych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementow robét Wykorspowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasewa
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakcepitoyvrodzaj materiatu nie me by zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojg
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkesci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzanie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoterminie przewidzianym umaw



Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadwntow potwierdzafych dopuszczenie sgta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptguzed uyciem
sprzty. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dgizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowe-go w
odniesieniu do dopuszczalnych aofiehh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggthiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentacja projektew wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialito za peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostasnjesli
wymaga tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremawiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdvdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w SST, a tak w normach i

wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru dotaz realizacji robot éra wykonywane przez Wykonawamie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod ¢bg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmna rob6t  w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanmzptnspektora nadzoru
program zapewnienia jakd (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos@tkonania robo6t, midiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragu@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumendamjojektovs, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizag; wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenizot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriomashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposOb oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratorium, zapis pomiaréw, a t&kwyciganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymp@nowany sposéb i forgrprzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposo6b i procedgrpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, aypania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw rob6ét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatow oraz roboét.

Wykonawca bhdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robét zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci s3 okrelone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie
rob6t zgodnie z umoyy

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw&d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach

dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jereli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatdbw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kbych

materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsashateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prébeértych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobiistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zossaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkwepy przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy nor-my nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piej
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawionyt jgs dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow arddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawlszdzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgaddnanaterialtéw i rob6t z doku-mentacprojektowg i SST. W tym
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatikolv badé i po-bierania probek poniesione zostgmrzez
Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wytku tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozpagdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:



6.8.

- Polslg Normyg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3. znajduj sic w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozpedzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do robo6t
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigagych wymaga beds odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierinoiiowy.

Zapisy w dzienniku budowye¢dla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieggava
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden po dru-gim, bez
przerw.

Zakgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebtds oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijeeva jakdci i harmonogramow robot,

* terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geodezyjnych z ich opisemiokumentacji projektowej,

* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew trakcie wykonywania
robét,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z puden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowylsbprzedi@one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prgjlub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak
strona umowy i niema uprawni€lo wydawania poleéeWykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z elementoéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzasikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

1. pozwolenie na budoyy
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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4. protokoty odbioru robot,

5. operaty geodezyjne,

6. plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione dadvginazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zdo&ntacj projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbbt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg ustate
Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z e#taicia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétr@raz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegdé&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i spraty pomiarowe
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagyvdezeli urzagdzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST. dBizie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemuy),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbhiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywdnyabét oraz iléci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleimentéw zawierggych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego robdt dokonuje si
dla zakresu robo6t okélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicode ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kaicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresos¢i) oraz
jakosci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvwawpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmzez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiagcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgidnitem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanog@®mniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osiatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoarny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawcaz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnigge lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem

zapewnienia jakai (PZJ),

6. deklaracje zgodrmi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢ak®zJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego néglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

arw

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

9.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawizanych z usugciem wad, ktére ujawniasiw okresie
gwarancyjnym i ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny robét”.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagcprzyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageniiz ryczattowe éxzie uwzgédnia® wszystkie czynnéxi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa:

«  robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

e« wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy spretu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchy
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje:

0) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzZomdpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchy na czas trwania budowy, wraz gtal@zeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posfpu roboét,

B) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

X) optaty/dziesawy terenu,

0) przygotowanie terenu,

€) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

@) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iwiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazd6w i orgatizacji ruchu obejmuje:

e usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazlow, przejazdéw i organizacji ruchy ponosi Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ([Dzz 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 115% i
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 @685, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 128 4439
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 67&ar 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrjzz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z jmdejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie wgdzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej /sy wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t dotygzch budowy
instalacji wody zimnej i cieptej wodyzytkowej dla budowy w/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instaleafly zimnej i
cieptej wody uytkowej dla w/w budynku zgodnie z pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biealosy.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot uwadphiajgcy wszystkie
etapy, w jakich bdzie realizowana budowa instalacji wody zimnejeiptej wody uytkowe;.

Instalacje przedstawione do bagawinny spetnid nastpujace warunki:

- Zakoaczenie wszelkich rob6t morawych przy instalacjach,

- Zakoaczenie rob6t budowlanych i wykozeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wpstia elementy instalacji,

- Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalalgktrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania gnizer technicznych i ospezu instalacji.

1.3.1. ZGODNGSC Z DOKUMENTACI A.

Instalacja wody zimnej, cieptej wodyytkowej i cyrkulacji powinna by wykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentagj
techniczn.

Odstpstwa od postanowieprojektu powinny by uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpdwimi organami.
Wszelkie odsipstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy @latji wewretrznych, powinny b§ uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty zyte do wykonania robét zezanych z budowwewretrznych instalacji sanitarnych powinnydy
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a mypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ougimi
producentéw oraz powinny posidgdaktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonat:
- Gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wetnanych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompdgtanateriatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAOWE.
Po wykonaniu wspnych rob6t budowlanych umldwiajgcych wefcie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po
udostpnieniu frontu robot przez ekipbudowlan, nalery przystpi¢ do roboét instalacyjnych zgodnie z wymaganiami
szczegO6towymi:
- mont& rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajéstatacji wewstrznych),
- wykonanie podéf do armatury,
- mont& armatury,
- monta urzdze,
- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczszystkich rodzajéw instalacji wewtnznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji ciej,
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynné&i umazliwiajace i magce na celu budogvinstalaciji
wody zimnej i cieptej wody zytkowej dla budynku Nadfaictwa zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY.
Materiaty, z ktérych bdzie wykonana instalacja wodagbwa:
- rury stalowe ocynkowane o pokeniach gwintowanych wg PN-H-74200:1998 do wodgye)i
- rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych z wkilgdkluminiong PN10, zhczki i ksztattki metalowe PN10,
przeznaczone do wody pitnej,
- armatura odcinaga i regulacyjna PN10,
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- materialy cieptochronne, uszczelnizg, tuleje ochronne, uchwyty.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojg

wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robék jez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizobdt, zaakceptowanym przez inwestora. W paiqo braku

ustalé w takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spite do uwytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musz by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wieikdsztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i myexgavania przewodéw i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia

i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposeenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbyveiec krytymi srodkami transportu. Zalecagsi

transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodt®@s. Wszystkie elementy nale przechowywé w magazynach

lub pomieszczeniach zamkbjich w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji ktigph powinny by przewaone krytymisrodkami transportu z sposéb
zabezpieczagy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izdlaggplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny Rifiewa materiat ten nie jest odporny
na promieniowanie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji tepronnej powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wgndw produkcyjnych powinny zawierasie w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

- Przewody poziome prowadzize spadkiem takzeby w najniszych miejscach zalamaprzewoddéw zapewdi
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz miwos$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszozalldadanie
odcinkéw przewoddéw bez spadkuzgd opr&niania z wody jest mdiwe przez przedmuchanie sponym
powietrzem.

- Przewody instalacji naly prowadz¢ po$cianach wewetrznych.

- Dopuszcza si prowadzenie przewoddéw pécianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodizejowanie cieplne przewodéw lub stosowanie elgkinego
kabla grzejnego)

- Przewody poziome prowadzone prgyanach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczyma podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikagzhwieszeniach itp.) usytuowanych w eg@sich nie
mniejszych ni to wynika z wymagéadla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.

- Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy czym najezapewnt
dostp do wszystkich zaworéw odcingych odgajzienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdachiciennych i w szlichcie podtogowej powinnydyktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny kinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej
powykonawcze;.

- Przewody ukladane w bruzdach prowadzi wi otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowkijb co najmniej z
izolacjp powietrzry (dopuszcza siizolowanie  np. tektgrfalista) w taki sposéb aby przy wydtaniach cieplnych

powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przedetaroscianki bruzdy i materiakjzakrywajicy
w polczeniach i na odgatieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe egagnia lub sity rozrywajce
pofaczenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nagiti¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji.

- Przewody wodoagowe naley izolowat, gdy dziatanie ciepta nie spowodowé podwyzszenie temperatur§cianki
rurociggu powyej +30°C.

- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogre=wd 0 znacznej zawakto pary wodnej naley izolowat
przed zamarzgciem i wykraplaniem pary na zewtrznej powierzchni rury.

- Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej ddiany, stropu albo podiogi
powinna wynosi co najmniej:

dla przewodéwvérednicy 25 mm - 3 cm

dla przewodéwsrednicy 32 + 50 mm — 5 cm
dla przewodo6wérednicy 65 + 80 mm —7 cm
dla przewodd6wérednicy 100 mm — 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie uktadargivnolegle.

- Przewody pionowe prowadzigsiak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekto 1 cm na kondygnacj

- Przewody poziome wody zimnej prowadzi ponizej przewodow wody cieptej, c.o.

- Nie wolno prowadz wodochgu powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegté¢ przewoddéw wodoagoéw od elektrycznych 0,10 m.

5.2. POLACZENIA ZACISKOWE
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5.3

5.5.

5.6.

Pokczenie powinno bywykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elédwepohczenia.
Pokczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskaniekmlony spos6b ziczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnéci pofczenia, w jednym z elementdéwckzonych znajduj sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaéhiecie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki tacznika, wywotujc
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowaniespieniowe, za pomacpraski, 4cznika na rurze. Zagiigcie stanowi
jednoczénie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzozdji ilosci réznych rozwizan konstrukcyjnych tych patzei, wykonywanie ich powinno
by¢ zgodne z instrukgjproducenta elementéwdzonych.

. PODPORY

Przewody naley mocowa do elementdw konstrukciji budynku za pomochwytéw lub wspornikéw. Ich konstrukcja
powinna zapewsi fatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanychograniczenie
rozprzestrzeniania gidrgay i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanfdmicdzy przewodem a obejpn
uchwytu lub wspornika naty stosowé podkladki elastyczne. Konstrukcja podpér przewedibziomych musi
zapewnié swobodne przesuwaniesur.

PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieptej celowe jest takie prowadie rury ostonowejzeby jej ¢ byta linig falisty w ptaszczynie
réwnolegtej do powierzchni przegrody, na ktérejgwsd jest uktadany.

Przewod w rurze ostonowej powiniendaytozony swobodnie.

TULEJE OCHRONNE

Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlan (np. przewodu poziomego przéeiarg, a przewodu
pionowego przez strop) nalestosowd przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Tuleja powinna b§ rura o srednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragpionowy

- conajmniej o 1 cm przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bytuzsza nk grubcé przegrody pionowej o okoto 2 cm zZej strony, a przy prz&jiu
przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm paigj tynku na stropie.

Przestrzé migdzy rum a tulep wypeini materiatem trwale plastycznym, nie dziatsjm korozyjnie na ruy,
umazliwiajacym jej wzdtzne przemieszczenie i utrudrjeym powstanie w niej nagren scinajcych.

W tulei ochronnej nie me st znajdowa zadne pajczenie rury przewodu.

Przegcie rury przewodu przez przegkod tulei nie powinno b§ podpog przesuwg tego przewodu.

. MONTAZ ARMATURY

Przed zainstalowaniem armatury rigi@sury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i
konserwac;ji.

Na kazdym odga¢zieniu przewodu doprowadzapgo wo@ zimrg lub cieph do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostpnym, powinna b§ zamontowana armatura odcigeg.

Armatura odcinajca powinna by zainstalowana na przewodach doprowagzah wod wodochgowa do takich
punktow czerpania jak wdzenia sptukujce miski usgipowe, pisuary, a tale, zmywarki itp. Jieli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodagjowej w tych przyborach lub wdzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny , na
przewodzie doprowadzgym wocdt wodociggows do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grdpgo typu
punktéw czerpania), nalg zainstalowé odpowiednie wypos&nie uniemgliwiajace przeptyw zwrotny.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdm
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajca grzybkowa powinna Byzainstalowana w takim pateniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek” .

Armatura na przewodach powinna ¢byamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczymzy wyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwethypodpaé, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna bynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch pionéw przed
elementem zamykgaym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unierdawienia opr&nienia poszczegolnych
pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinna djokalizowana w miejscach tatwo deghych i
zaopatrzona w ztzke do weza w sposob unienitiwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieplej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wy@ragvysokaé ustawienia armatury czerpalnej f@anie
powinna by zgodna z tablig6 i 7.

Tabela 6
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnejsciennej nad podtog lub przyborem
Nazwa przyboru Wysokd ustawienig Wysokai¢  gornej kravq‘dziJiWysokoéc' ustawienia
armatury nad poditeg[m] | przedniejscianki przyboru nad[m]
podtogy [m]
Umywalka, zlew 1,00 -1,15 0,75+0,80
Tabela 7
Wysokaos§¢ ustawienia armatury §ciennej
Nazwa przyboru Wysoké ustawienia [m]
natrysk armatury czerpalnej nad posadatodzika natrysku 1,00 + 1,50
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gtéwki natrysku statlego gérnego nad posadbkodzika natrysku, lick od sital
gtéwki 2,10 + 2,20

gléwki natrysku statego bocznego nad posadaiodzika natrysku, lice od sitd
gtowki 1,80 + 2,00

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Miejsce przeznaczone na ustawieniegdzzenia do pomiaru zycia wody ( wodomierza ) powinno &ysuche, o
temperaturze wewetrznej przynajmniej + 4C, ddwietlone tatwo dospne, o minimalnej wysokai 1,80 m i
wyposaone we wpust podtogowy. Zeli wodomierz stiay do rozliczé z dostawg wody, miejsce to powinno By
wydzielone i zabezpieczone przed gpsim osob nieuprawnionych.

- Wodomierz nalgy zamontowé wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukefigucenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomdepowinien by zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.

- Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stadegdnicy, jeeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna hyréwna co najmniej Srednicom przewodu przed — B2dnicom przewodu za wodomierzem.

- Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasgiglen (metrologicznej) B — H i A —V, to zalecaggego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. zctr odczytows w potazeniu poziomym (odczyt wskaza
wodomierza z gory).

- Wodomierz powinien byzamontowany w zestawie zawigi@/m, armatug odcinajica przed i za wodomierzem oraz
wymaganej diugéi proste odcinki pomiarowe pogeizy wodomierzem igtarmatug.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

- Instalacja wodoggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczgydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktachpaeych normatywnego strumienia wody
- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktaatrgalinych normatywnego strumienia wody o tempezatur

w granicach od 5% do 606C.

- Nastawy armatury regulacyjnej powinnycyrzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelég
instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody instalacji wodogijowej wody cieptej powinny ky izolowane cieplnie. Dopuszczae shiestosowanie
izolacji cieplnej przewodéw wody cieptej, w ktoryoie ma cyrkulaciji.

- Jeeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji eagjowej przed zamarzggiem, powinna b§ ona izolowana
cieplnie, albo, jeeli jest to niewystarczage, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej naly rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob #zoas,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnpgwierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowsei wykonania powygszych rob6t protokotem odbioru.

- Materialy izolacyjne, ich zakiwzenia powinny b§ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spskididowania
powinien wykluczé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacgptna powinna hyczysta i sucha.

- lzolacja cieplna powinna kywykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia.

5.11. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej,
nalezy oznaczy:

- nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglence budynku, w tym w piwnicach niexdtacych lokalami
uzytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zangkyih przestrzeniach — w lokalachytkowych, a take w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku — w miejead@sépu do armatury i ugtdzer zwigzanych z wytkowaniem
i obstug tych elementéw instalac;ji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna by przeprowadzona w czasie

wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskidorm i Warunkami technicznymi wykonania i odbiombot

budowlano-montzaowych.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. J& ktdrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledarny faze robét uzné za niezgodsm z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowagdzadania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakaczeniu robot instalacyjnych naledokona obmiaru powykonawczego instalaciji:

- dlugas¢ przewodu mierzy siwzdiuz jego osi

- do ogdlnej dlugéci przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikdw
- dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze
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7.3.
7.3.
WO

obliczenia powykonawcze

rozwigzanie instalacji wodoggowej p.pa.

dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage dozorowi technicznemu (UDT)
oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostdkowyecobow w instalacji
instrukci obstugi wraz z dokumentadjechniczno — ruchoywirzadzen i wyrobéw
obmiar powykonawczy.

ODBIORY

1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII
DOCIAGOWEJ

Odbiory medzyoperacyjnegelementem kontroli jakei wykonania robét poprzedaajych.

Odbiory midzyoperacyjne naly dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dulag wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow robot:
wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

wykonanie bruzd wécianach — wymiary bruzdy; czysto bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodnd¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozgo instalacji — zgoddé kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem,

wykonywanie kanatow w budynku dla podpodtogowegowadzenia przewodow i wewretrznej instalacii
wodocigowe] lub kanatéw dla prowadzenia przewodowsci zewretrznej tej instalacji — wymiary wewirzne,
wykonane dnaician, spadek, odwodnienie,

wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiawewretrzne, wykonanie dna $cian osadzenie stopni
wiazowych i drabinek, odwodnienie.

Po wykonaniu odbioru redlzyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzagcy ich przydatné¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokétalery jednoznacznie
identyfikowa® miejsca i zakres robét aitych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania robét albo ich przydatiod do prawidtowego wykonania instalacji,
w protokéle naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po wykonaniu tych
prac naley ponownie dokonaodbioru me¢dzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Odbiér techniczny — e#ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct instalacii
wodociggowej, do ktérych zanika degt w wyniku posfpu robét. Dotyczy on na przyktad przewoddwzaoych i
zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamydtakkanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtagizczelni@ przegé w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzeniedzie maliwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego (technicznego).

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru g#ciowego naley:

sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jeg& jest wykonana zgodnie z projektem technicznym araz

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotymzmi zmiany w tym projekcje,

- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okilenymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku ogpstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

- przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporzdzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym izpiywny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokodle naley jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementow lub lokalizamjcinkéw instalacji,
ktore byly obgte odbiorem ogciowym. Do protokétu naley zakczye protokét niezldnych bada odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu napujacych warunkow:

- zakaiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacg wyptukano, napetniono wad

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naimdaymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokéty odbioréw mgdzyoperacyjnych,

- protokdty odbioréw technicznych —egiowych,

- protokdty wykonanych badeaodbiorczych,

- dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty adem
cisnieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kitowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahmicznym powykonawczym,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&monprowadzenia
odstpstwa,

- sprawdzé protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
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- sprawdzt protokoty odbioréw technicznych —egziowych,
- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
- uruchome instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych parametrow.

- Odbiér techniczny — kiwowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoggowej do uytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniadleji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

- Protokét odbioru technicznego — d@pwego nie powinien zawisrapostanowi@é warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji do zyitkowania, po usugciu
przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowad ponowny odbiér instalacji.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badadbiorczych natey wykonywat pomiary:

- temperatury wody za pomgtermometrow zapewnigych doktadné odczytu 10,5 K. Dopuszcza sidokonywanie
tego pomiaru za pomadermometréw zapewnigych dotykowych na metalowym elemencie instalagji. (ha zczu
lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzohniniejscu przyt@enia czujnika z ewentualnie natmej
farby lub innych zanieczyszaze

- spadkow dinienia wody w instalacji za pom@aenanometréw raznicowych zapewniagych doktadnét odczytu nie
mniejsz niz 10 Pa.

7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNO $CI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

- Przed przysipieniem do badania szczelod wods, instalacja (lub jej a®¢) podlegaica badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynna¢ t¢ nalery wykonywa przy dodatniej temperaturze zegtnznej, a budynek w
ktorym znajduje siinstalacja nie mee byt przemarzrty.

- Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczgie przed przekroczeniengienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wgdzimmg i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji (szczegoélnie
pofaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wymija przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoezia badania szczeléa.

- Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pompg do badania szczelbd. Pompa powinna lgywyposaona w zbiorniki
wody, zawory odcinage, zawlr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczowdre@nica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie vrgzym.

- Wartds¢ cisnienia probnego natg przyjmowa w wysokdci potora krotnego énienia roboczego, lecz nie mniegni
10 baréw a badanie naleprzeprowad#i zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w talalic8 i 9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelrimi woda zimna, instalacji wodociagowej

Polczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynneci Czas trwania Warunki uznania wynikéw badania
za pozytywne
gwintowane podniesienie $cienia  w| - brak przeciekbw i roszeniga,
instalacji do wartéci szczegblnie na psdzeniach
cisnienia prébnego dtawicach
obserwacja instalacji ¥ godziny jw. ponadto $ninie na
manometrze nie spadnie aogj niz
2%,
Jpolaczenia przewoddéw zaciskane detaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPR EZONYM POWIETRZEM

- Badanie szczeldgi instalacji mana przeprowadzispkzonym powietrzem nie zawieggym oleju.

- Wartds¢ cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinna przekrac&abar.

- Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczowdre@nica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dnienia prébnego i podziatce elementarnej 0,1 bar.

- W przypadku ujawnienia @inieszczelnéci podczas badania instalacji ama je lokalizowa akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienjcego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co najmniej p6t
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia poaviné taka sama (tdica temperatury nie powinna przekracza
[J 3 K) i pogoda nie powinna Bystoneczna.

- Warunkiem uznania wynikbw badania za pozytywne jaestwierdzenie nieszczeliwd instalacji i niewykazanie
przez manometr spadkuiienia.

7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNO SCI INSTALACJI WODY CIEPLEJWOD A CIEPLA

Instalacg wody cieptej, po zakaczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczgkiovoda zimm nalezy podd&, przy

ci$nieniu roboczym, badaniu szczefnbwods cieph o temperaturze 61C.

7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZE N ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI ZEWN ETRZNYCH

INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Badania odbiorcze zabezpiefizentykorozyjnych powierzchni zewtmznych instalacji powinny kiyprzeprowadzone po

catkowitym zakd@czeniu wykonania zabezpiegzantykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cregli zakryciem

przewodoéw. Polegajone na poréwnaniu jako wykonanego zabezpieczenia z wymaganiamigémngmi w dokumentaciji

technicznej instalacji. Podczas odbioru pglekiem nieuzbrojonym ocefiiwyglad zewrgtrzny izolacji.
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7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOC

| AGOWEJ

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodgaivej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne erigata
przewodéw, przewody zasitge i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, annaaprzewodowa itp.
sy czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwatgip@viadagcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODO CIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTO SCI CISNIENIA | TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wageiej wody cieptej, przed przekroczeniem granichnyeartcci
cisnienia i temperatury natg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCI

AGOWEJ WODY CIEPLEJ

Badania efektéw regulacji instalacji wodggowej wody cieptej polegajna losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu
punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie niezglym ni jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w

granicach od 58C do 60°C.

7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRAC E INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ

Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywolanego przez pranstalacji wodocigowej polegaj na sprawdzeniu, wedtug
PN-B-02151, czy poziomzicku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach, wyweglamprzez dziatagy instalacg
wodochgows, nie przekracza warfoi dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7.4.10.BADANIA

ODBIORCZE

ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOC I1AGOWEJ

MOZLIWO SCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w bukiyrfnp. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jes#stalaciji
wodochgowej, niezkdne jest sprawdzenie czy potenie instalacji wodoggowej z tymi instalacjami dokonane jest
w spos6b zapewnigjy zabezpieczenie wody wodggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmpyawdzenie na pgizeniu instalacji wodoggowej z inn
instalacy zastosowano ugdzenie zabezpieczgie, spetniaice wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJ ACEJ

Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejnagprawdzenie:

- doboru armatury , co wykonujezgirzez jej identyfikagj o poréwnanie z projektem (dokumentggj

- szczelnéci zamkngcia i pohczen armatury,

- poprawndci i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODO CIAGOWEJ]

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. ithk jak separator powietrza,
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji kdmentag techniczno —

ruchoywopracowan przez produce

Z przeprowadzonych bafdl@dbiorczych naliey sporadzi¢ protokét.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.

10. NORMY ZWI AZANE

PN - EN 1333:1998

Elementy rurggdw. Definicja i dobér PN

PN - EN ISO 6708:1998

Elementy ruragdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

PRZED

odgazowywacz itp. ipow by¢

nta.

PN —-1SO 7 - 1:1995

Gwinty rurowe poter ze szczelngia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

—1S0 228 - 1:1995

Gwinty rurowe poter ze szczelnéria nie uzyskiwag na gwincie. Wymiary
tolerancje i oznaczenia.

PN - 84/B - 01701

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia ha rysunkag

PN -92/B - 01706

Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodgowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN - 87/B —-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona drbatasem pomieszazew budynkach
Wymagania ogélnesrodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN —87/B —-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona dorbatasem pomieszazew budynkach
Dopuszczalne warfei poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN - 87/B —02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona drbatasem pomieszazew budynkach
Izolacyjnai¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolagijnakustyczng
elementéw budowlanych . Wymagania.

1

PN — 76/B - 02440

Zabezpieczeniagatzen cieptej wody w budynkach. Wymagania

PN —71/B — 10420

Ugrlzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamzy odbiorze.

PN -81/B - 10700.00

Instalacje wesnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania p
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

rzy

PN -81/B - 10700.02

Instalacje wexnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania p

rzy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

PN -81/B - 10700.04

Instalacje wesnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku wiayi polietylenu.

PN - 71/H - 04651

Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywriei korozyjnej
srodowisk.

PN —H - 74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwint@van

PN —70/N - 01270.01

Wytyczne znakowania rugé@w. Postanowienia ogolne.

PN - 70/N - 01270.03

Wytyczne znakowania rugaw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow.

PN - 70/N - 01270.14

Wytyczne znakowania ruyg@w. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittinghfor and cold water systems.

prPN —EN 806 - 1

Wymagania dotyce instalacji wodoggowych (wewstrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogélne.

prPN —EN 1717

Zabezpieczenia przeciw zanieczysigzevody wytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyre urzdzeh zabezpieczagych
przed przeptywem zwrotnym.

prEN 12502 - 3

=y

Ochrona materiatéw metalowych prketbzjy. Ryzyko korozji w systemac
przewodacych woa. Cz$¢ 3: Przegid czynnikéw wptywajcych na ogniwd
cynkowane materiatyelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%% 1R ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZ NYCH
CPV 45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie wdzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TP& wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla baglav/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument tar®wy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacjohot

wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i

drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisfe pewné¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilafoejy

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii podstawowe wyspujace przy montau instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich tgbnia oraz montal przyborow i urgdze, a take niezlgdne dla

wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowazoprace towarzygee.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przgie w niniejszej specyfikacji technicznep sgodne z okrdeniami przygtymi w

Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaO@® r. w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normamaniokrdleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uklad palczonych przewoddéw wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajcymi §cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkstsdny budynku.

Przybdr sanitarny - urzagdzenie stigce do odbierania i odprowadzania zanieczyszq#gnnych powstatych w wyniku

dziatalngci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd 4czacy przybér sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptyymow

Przewdd spustowy (pion) przewdd stiaacy do odprowadzanigciekéw z podej¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow

deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stugcy do odprowadzanidciekéw z piondéw do przykanalika lub innego

odbiornika.

Wpust — urzdzenie shigce do zbieraniasciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzamh do instalacji

kanalizacyjnej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdt oraz za zgodioz dokumentagj projektows,

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacjinkdizacyjnych, specyfikagjtechniczi (szczegétow) i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze szildudowlara. Ogélne wymagania dotygze rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTA ZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008. ,w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu ludonego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jesskeryie pozwolenia na budew

- projekt wykonawczy w zakresie wynilk@ym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. wapie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projeleio specyfikacji technicznych wykonania i ooii roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonanidbi@ru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoivigublicznych),
sporgzdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.20Q4w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlen oraz
programu funkcjonalno#aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wrgzdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czean2002 r.
w sprawie dziennika budowy, moritai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 18, poz. 953 z pd. zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub ogitowego zastosowaniazydych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli ¥ wymienione cgici skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgoxiz art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst gdityy Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4ndejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjktachnicznej (szczegdtowej) wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla mzdlji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.
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2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoélne dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne" pkt 2
Materiaty stosowane do moutainstalacji kanalizacyjnych powinny ndie
- oznakowanie znakiem CE co oznacze,dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowannorm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobai techniczi lub krajowy specyfikacy techniczi
paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarags zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow meych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidctea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza s to wyroby nie podlegape obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgdédinp Polslk Nornmg lub aprobat techniczn, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY | KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach:
-z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 13292001, PN-EN 1329-2:2002(U),
-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 143:2002(V),
-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1512a02(U).
2.2.2. PRZYBORY | URZ ADZENIA
Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnychsanuspetnid wymagania okrdone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podanyaostpkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.
Biaty monta i inne wyposaenie: Biaty monta wyposay¢ wg. specyfikacji architektonicznej z
kompletnyml zestawami morntawymi.
dla umywalek zastosowaypowe syfony umywalkowe butelkowe z tworzywa sznego z sitem ze
stali nierdzewnej, z rozegk
- dla umywalek przeznaczonych dla 0s6b niepetnospyalnyrzastosowasyfony umywalkowe butelkowe
z tworzywa sztucznego z sitem ze stali nierdzewrejrozetly, umazliwiajgce dosgp osoby
niepetnosprawnej do umywalki,
- dla zlewu porzdkowego i zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczastosowéa typowe syfony
zlewozmywakowe butelkowe z tworzywa sztucznegdensize stali nierdzewnej, z rozetk
- dla zlewu jednokomorowego w kottowni zastoséwayfony zlewozmywakowy butelkowy z
podhczeniem zmywarki (wykorzystado podiczenia odprowadzenia skroplin) z tworzywa sztucerneg
sitem ze stali nierdzewnej, z rozgtk
- dla pisuaréw syfony pisuarowe z odptywem poziomyrP¥C50, z rozetk
- w pomieszczeniach ¢ztéw sanitarnych wpusty podiogowe z tworzywa szhego z krath ze stali
nierdzewnej, z syfonem, z odptywem 100mm,
- skropliny z kotta kondensacyjnego i z komina do tredizatora skroplin odprowadgarurami z
polipropylenu zgrzewanymi polidyfuzyjnie poprzeZ@yy wykonane z tych rur i ksztattek,
- pod zaworami bezpiecastwa kottbw montowalejki z syfonem, wg zestawienia kottowni,

3. SPRZT.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

0Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamolne" pkt 3

Do wykonania robot naly stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naoggkrobaét,

zarbwno w miejscach ich wykonania, jakz terzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw. Sptaizywany do robdét powinien yzgodny z oferf Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie aaigacji robot,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bratalés w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarc&ykopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000008ymagania ogdlne" pkt 4

2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posigrymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysteg¢ poza pojazd kae rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoei®dvysokdé tadunku nie
powinna przekraczal m,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloygei Gzodkow transportu
jak $ruby, taicuchy, itp. Luino uktadane rury powinny kyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmigpotozenia. Platforma samochodu powinnaé by
ustawiona w poziomie.

Wedtug zaleck producentéw przewo6z powinien odbyévsic przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU PRZYBOROW | URZ ADZEN

Przybory i uradzenia nalgy przewozt w sposOb zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. SKELADOWANIE MATERIALOW

4.4.1. SKEADOWANIE RUR | KSZTALTEK W WI AZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrérprzed bezpgednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperatizsz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiy lub dtuwej) rury powinny by chronione przed dziatanieswiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidmemvymi lub innym materiatem (np. fglhieprzéroczyst z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nglezapewnd cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby rury nie
nagrzewaty s i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysoda maksymalnej 3 m,
przy czym ramki waizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki mozna sktadowé w stosach
na rownym podtou, na podktadkach drewnianych o szerédiomin. 10 cm, grubéci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny liyz boku zabezpieczone przez drewniane wspornikna@mwane w odgpach co 1-2 m.
Wysokas¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracZa warstw rur i 1,5 m wysokgi. Rury o r&nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy aibdla¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. SKLADOWANIE PRZYBOROW | URZ ADZEN

Urzadzenia sanitarneeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadonalezy w magazynach zamkstych
lub pod wiatami. Urzdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych mal@rzechowywéd w magazynach zamksich, w
ktorych temperatura nie spada p@ji0°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagisre" pkt 5

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznycheag:

- wyznaczy miejsca uktadania (monta) rur i ksztattek,

- wykona otwory i obsad# uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykon& bruzdy wsécianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kaaeyjnych,

- wykona otwory wscianach i stropach dla préjprzewodéw kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynni@i pomocniczych okrgonych w pkt. 5.2. nale przystpi¢ do wiaciwego montau rur i
ksztattek.

Rurochgi kanalizacyjne naly mocowd& za pomog uchwytéw lub wspornikbw w sposéb zapewn@)j
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celemangrzenia rozprzestrzenianig sirgai i hataséw. Przewody pod
podtogy w ziemi naley uktada& na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR | KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przysipieniem do montas rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musby¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, whykn i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemgliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz polagczen kielichowych polega na wsugdiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzgnuszczelk
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowaldiedka smarujcego utatwigcego
wsuwanie. Nalgy zwrdci szczeg6lg uwag: na osiowe wprowadzenie kca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI | URZ ADZENIAMI

Przed przysipieniem do montau przybor6w i uragdzeir nalezy dokond ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by gtadkie, czyste, bez uszkodzei innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymaganorm okr&lonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i uradzen nalery wykona zgodnie z wymaganiami okilenymi w WTWiO cz. Il instalacje
sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oiegtrukcjach wydanych przez producentéw dlarych
przyboréw i uradzea.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagag@me" pkt 6

6.2 KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYIJNYCHZ  TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi zgodnie z zaleceniami oldlenymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przgstowe" oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelrdgoi instalacji powinno b§wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewatrzne przewody deszczowe najepoddawd prébie na szczeldé przez zalanie ich wadna catej
WySsoKaci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalgpodda& probie przez zalanie ich wga cinieniu nie wyszym niz 2 m stupa
wody. Podejcia i piony (przewody spustowe) najesprawdzé na szczeln&€ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazajprzeciekdéw to wynik badania szczedoonalery uzn& za
pozytywny. Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢ protokét badania szczelém

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaugi@rme" pkt 7

24



7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

- Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych naby oblicza& w m, wyodebniajgc ilosci rurociggdéw w zalenosci od rodzajow
rur, ichérednic oraz rodzajow psgzey, bez odliczania ksztattek, Do diugd rurocagow nie wlicza si zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sk do rurocagéw o wikszejsrednicy.

- Liczba podej¢ odptywowych od urgdzer (przyboréw) kanalizacyjnych obliczaesiv sztukach wedtug rodzajow
pode§é¢ i srednic odptywu z danego wdzenia. Dhugé¢ rurochgéw w podejciach wlicza s do ogélnej diugéci
rurociggéw. Nie uwzgtdnia sé natomiast podé§ do uradzen (przyboréw), stanowcych komplet urgdzeh taczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurogjgéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczownikisaary oblicza s w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu isrednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ey itp. - oblicza si w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu uradzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowrokiicza s¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'8p

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej mal@rzeprowadz zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Inste]Ja sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurgbw z
tworzyw sztucznych.

8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polyczen,

- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urgze.

Z przeprowadzonego odbioru ¢dzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét odbioru technicznego -eziowego.

8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czséciowemu naley podd@& te elementy urmzehr, ktére zanikaj w wyniku posgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebj wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utiode kadz niemaliwe w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru gsziowego naley sporadzi¢ protokét odbioru technicznego - g@ziowego oraz
dofgczy¢ wyniki bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkéw instalaciji,
ktore byty obgte odbiorem cgciowym.

8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna kiy przedstawiona do odbioru kcowego po zakiczeniu wszystkich robét montawych oraz

dokonaniu bada odbiorczych cgciowych, z ktérych wszystkie zakozyty si wynikiem pozytywnym. W ramach

odbioru kaicowego nalgy sprawdzt w szczegolngci:

- uzycie wigciwych materiatow i elementoéw wdze,

- prawidlowai¢ wykonania pajczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtasci przewodow od przegrod budowlanych i innych ifestp,

- prawidtowas¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewoddw oraz gédéci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidtowai¢ zainstalowania przyborow i wdzen,

- protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych i eggciowych,

- protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

- zgodnda¢ wykonanej instalacji z dokumentagrojektow, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), WTWVi
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdnaterialdw, przyboréw i ugdzen.

Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokoét odbioru technicznego —kwowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélna"9k

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montawych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucgzhymaze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkewym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czséciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz platroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodétych robét obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkostych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okliany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczekoobejmugce roboty montzowe instalacji kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych uwzegtiniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadaicego etatowej obstugi,

25



- przenoszenie pogecznych uradzei i sprztu w miak postpu robot,
- wykonanie wystpujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych oktenych w pkt. 5.2.,

- monta rurociggéw przyboréw i urgdzes,

- wykonanie prob szczeldai,

usunicie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlaot.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania [
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzywczaiych do odprowadzania nieczystio sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji  budowli.  Niezmkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cg¢ 1. Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowychwprzyw sztucznych do odprowadzania niecz§atd
sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). @& 2: Zalecenia dotygze oceny
zgodndci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacpnializacyjnej. Wymagania i badania

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kimecyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Misképewe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoxakj

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pgzgeniowe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoxakj

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary pazgeniowe

PN-EN 32:2000

Umywalki wisgce. Wymiary przydczeniowe

PN-EN 111:2004

Wisice umywalki do myciaak. Wymiary przyhczeniowe

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji Kareyjnej. Syfon do umywalki

PN-86/B-75704..01

Sedesy z tworzyw sztucznych oglastycznych. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek emiwych
standardowych. Gléwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbypcznych. Sedesy do misek gmiwych
kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek emiwych
dzieckcych. Gtéwne wymiary

PN-EN 997:2001

Miski ugpowe z integralnym zamkggiem wodnym

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanegdighlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanay materialowe dotygze uszczelek gézy rur
wodocigowych i odwadniaicych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montia rurocagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre"10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPABR%Q lR ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE

1S-3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZN EGO
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewani

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej /sy wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t dotygzych budowy
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta techgmznego dla w/w budynku.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t w czasie budowy centraloggzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot uwatdhiajgcy wszystkie
etapy, w jakich bdzie realizowana budowa instalacji centralnego egenia.
Instalacje przedstawione do badgmwinny spetnia nastpujace warunki:
- Zakoczenie wszelkich rob6t morawych przy instalacjach,
- Zakoczenie rob6t budowlanych i wykozeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wpstia elementy instalaciji,
- Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalalkgktrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
Wykonanle i sprawdzenie dziatania gnizen technicznych i ospetu instalaciji.
1. 3 1. ZGODNGSC Z DOKUMENTACI A.
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techgioimego powinna liywykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentac
techniczn.
Odstpstwa od postanowheprojektu powinny by uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpdwimi organami.
Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy &datji wewrgtrznych, powinny by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. MATERIALY.
Materiaty i prefabrykaty zyte do wykonania robét zazanych z budowwewretrznych instalacji sanitarnych powinnydy
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a mypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ougimi
producentéw oraz powinny posigdaktualne atesty.
1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonat:
Gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wetranych: przekucia i bruzdy,
Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompigtanateriatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.
Po wykonaniu wsjpnych rob6t budowlanych umldwiajgcych wefcie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po
udostpnieniu frontu robot przez ekipbudowlan, nalery przysypi¢ do rob6t instalacyjnych zgodnie z wymaganiami
szczeg6towymi:
- mont& rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajéstatacji wewsgtrznych),
- wykonanie podéf do grzejnikow,
- monta grzejnikow,
- monta ogrzewania ptaszczyznowego z rur SLQ PE-RT lulpdhrréwnowanych.
- monta rozdzielaczmi z przeptywomierzami
- monta osprztu (zaworow odpowietrzagych, sitownikéw),
- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczszystkich rodzajéw instalacji wewtnznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieyj,
- monta gtowic termostatycznych,
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynné&i umazliwiajace i magce na celu budogvinstalaciji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznegmag z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@ana jest z wykonaniem w/w robaot.

2. MATERIALY.
Materiaty, z ktérych mogiby¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
Poz Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 | PE-X tworzywo | polietylen wysokiej gstasci usieciowany z ochren
sztuczne antydyfuzyjm
2 | PE-X/AL/IPE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminiur,
tworzywo | polietylenu usieciowanego (wtasitbtechniczne i
sztuczne | wihasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego — nierozdzielnego)
3 |- = stal weglowa zwykla
4 |- © stal odporna na korogj
5 |Cu E mied
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| UWAGA: w instalacjach ogrzewczydhabrania sie stosowania stali veglowej zwyklej ocynkowane

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczy  ch wodnych przewodéw z PE-X, 02

Poz.| Materia| Cisnienie robocze Temperatura robocza
t w barach
przewo trob > 800C trob< 800C trob< 600C trob< 400C
-déw
1 | PE-X3) prob <4 S<7,6 S<7,6 S<7,6
4 < prob< 6 S<54 S<6,6 S< 6,6
6 < prob< 8 S<4,0 S<5,0 S<5,0
8 < prob< 10 S<3,2 S<4,0 S<4,0
10 < prob nie stosowa
d,—e,
_ 2e . s ,
S= n gdzie:  dn $rednica rury nominalna
en — grubg&t scianki rury nominalna
1). W instalacjach ogrzewczych powinierttgpetniony warunek nieprzekroczeniezehia 0,1 mg/l tlenu w wodzie
instalacyjnej, a przewody powinny niiegraniczog zdolna¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego
2). Inne elementy stosowane w instalacji powindgawiad# kryteriom doboru materiatéw na te instalacje negtawie
oceny wody
3). Wiasndci techniczne i wigciwosci uzytkowe rur poddanych obrébce ograniezej intensywnéé dyfuzji tlenu g
identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samegoveca. Wiaciwos¢ ograniczenia intensywioi dyfuzji tlenu jest
cechy dodatkowy i jako taka deklarowana przez producenta i potiziena odpowiednimi badaniami

Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych w i nstalacjach ogrzewczych 1
Poz. Mater;'f: d‘;fyzf%";‘;"zvyoraz d'ac'S”'eg'aer;‘;ﬁocze " trob > 900C trob< 900C trob< 600C
1 stal veglowa zwykla 2) 2)

2 stal odporna na korazj 2) 2)

miedz — zkhcza lutowane 10< prob | dnom<108 |  dnonx 108
kapilarne 10 < prob nie stosowa
4 miedz — zkhcza zaciskowe prob <4 | dnom<108 |  dnonx 108
1) Stosowane przewody w instalacjach powinny odpdsikryteriom doboru materiatéw na te instalacje negtawie
oceny wody
2) Stosowa zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie gvobacie technicznej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojg

wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robék je przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musz by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wieikoKsztattki naley przewozé w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i myengavania przewodéw i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia

i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposeenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbgyveic krytymi srodkami transportu. Zalecagsi

transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodt®@s. Wszystkie elementy nale przechowywé w magazynach

lub pomieszczeniach zamkbjich w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji Itigph powinny by przewaone krytymisrodkami transportu z sposob
zabezpieczagy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izdlaggplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny Rifiewa materiat ten nie jest odporny
na promieniowanie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji tepronnej powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wgndw produkcyjnych powinny zawierasie w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadziak, aby w najriszych miejscach zatamgrzewodow zapewdimozliwo$¢ odwadniania

instalacji, a w najwyszych miejscach zatamanazliwo$é odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza siozliwos$é uktadania

odcinkéw przewodow bez spadkwédi predkos¢ przeptywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a apighie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sponym powietrzem.

5.2. PODPORY
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Przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami powinny spoczywe podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikaawieszeniach itp.) usytuowanych w eg@sich nie mniejszych i
to wynika z wymagéa dla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.

Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodéw PE-X w instalacji ogrzewzej wodnej
Poz. Materiat rury Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalacji
DN [mm] wody cieptej wody zimnej
pionowo [m] | inaczej[m]| pionowo [m] inaczej[m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X 12 do 25 1,0 0,8 1,0 0,8
4 PE-X/AlL/PE-X 12 do 20 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-X/AL/PE-HD 25 12 0.7 1.2 0.7
32 15 1,2 15 1,2
40 1.8 1,4 1,8 1,4
50 2,0 1,6 2,0 16
* Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnacj

Maksymalny odstep miedzy onorami przewodéw stalowych w instalacjach agewczych wodnych

Materiat Srednica nominalna rury Przew6d montowany
DN [mm] pionowo* [m] inaczejim]
stal niestopowa 10 do 20 2,0 15
(stal weglowa zwykta) 25 2,9 2,2
stal odporna na korozje 32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8
80 52 4,0
100 5,9 4,5
miedz — ztgcza lutowane 12i15 1,6 1,2
kapilarne; 18 2,0 15
miedz — ztgcza zaciskowe 22 2,6 2,0
28 2,9 2,2
35 35 2,7
42 3,9 3,0
54 4,6 3,5
64 5,2 4,0
76,1 55 4,2
88,9 6,1 4,7

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwriyapornikéw i wieszakdw) musi byzgodne z projektem. Nie
wolno zmienig& rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez zgody projekta

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdackciennych i w szlichcie podtogowej powinny dyktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny kmnwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezme]
powykonawcze;.

Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewniy wiasciwg kompensag wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem madiwosci samokompensacji).

Przewody naley prowadzt w spos6b zapewnigy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ztals weglowej
zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjugen cieplnych.

Przewdd zasilapy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny jozone réwnolegle.

Maksymalne odchylenie przewodéw pionowych od pinimuimaze przekroczg 1 cm na kondygnagj

Oba przewody pionu dwururowego nglaiktada& zachowujc stah odlegtaé miedzy osiami wynosgea:

8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm

przy wigkszychsérednicach odlegke przewodoéw musi zapewrdi@ogodny ich monta

Przewdd zasilagy pionu dwururowego powinien znajdovsie z prawej strony, powrotny &a lewej (dla patrgcego na
sciarg).

Obegcie pionow dwururowych gagkami grzejnikowymi wykon&od strony pomieszczenia.

Przewody poziome natg prowadzé powyzej przewodow wody zimnej i gazowych.

Rozdzielacz wykonany na budowie powinien énieewrgtrzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie
wewretrznych przekrojéw poprzecznych przewodoéw doprowagzh do rozdzielacza i jednoém& jego srednica
wewretrzna powinna b§wieksza odrednicy wewstrznej najwekszego przewodu przydzonego co najmniej o 10%
5.2.1. Prowadzenie przewodow bez podpér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego rddcirury, mage by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztagp peszly osadzonej w warstwach podépodtogi.

Celowe jest utgenie rury ostonowej tak, aby jef byta linig falista w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni przegrody,
na ktorej przewod jest uktadany.

Przewo6d w rurze ostonowej powiniendgyrowadzony swobodnie.
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5.3. TULEJE OCHRONNE
Przy przejciach rug przez przegrog budowlan naley stosowa tuleje ochronne drednicy wewstrznej wikszej od
srednicy zewatrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 2 cm przy przgjiu przez przegragpionowg

- €O hajmniej 1 cm przy przgjiu przez strop.
W tulei ochronnej nie me znajdowd si¢ zadne padczenie rury. Tuleja ochronna powinnacbgtuzsza ni grubcé
przegrody pionowej o okoto 5 cm zAdej strony i wystawaponad posadzkokoto 2 cm przy przégiu przez strop. Nie
dotyczy to gajzek grzejnikowych, ktorych wylot Zeiany powinien by ostonkty tarczly ochronn.
Przestrzé migdzy tulep a przewodem wypetainalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajm korozyjnie na ruy;
umazliwiajacym jej wzdhizne przemieszczenie i nie wywadag napezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemelmtaddzielenia przeciwparowego powinien hywykonany w sposob
zapewniajcy przepustowi odpowiedsiklas; odporndci ogniowej (szczelni ogniowej E, izolacyjn&ci ogniowej 1)
wymagan dla tych elementow.
Przepust wykonany vcianie zewgtrznej budynku powinien zapewniizyskanie gazoszczeliw i wodoszczelngri.
Przegcie rug w tulei przez przegradnie mae by podpos przesuwn tego przewodu.
5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW
Grzejnik ustawiany przycianie montowé albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczyie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki.
Grzejnik w poziomie montowaz uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki ptytowe mocowado sciany zgodnie z instrukgjproducenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki osadzav przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Minimalne odstpy grzejnika od elementéw budowlanych zestawionuizep

Odstp minimalny grzejnika
od bocznegciany wreki
9@ od tej strony | od tej strony
Rodzaj grzejnika | $¢iany od od  spodu | . grzejnika, ~ z | grzejnika  z
za | podiog | podokiennik | . ktérego boku | ktdrego boku
grzejni | a (parapetu) nie jest | jest
kiem zamontowana | zamontowan
armatura a armatura
grzejnika grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
plytowy stalowy 5.2 7 7 30 15 25

1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnegpmiki powinny by instalowane nie aej niz 12 cm od podiogj
i nie blizej niz 6 cm od licasciany wykmczonej, a w pomieszczeniach o podegonej aseptyce minimum 10
cm od licasciany wykaiczonej; grzejniki powinny hiygtadkie, tatwe do czyszczenia

2) dopuszcza simniejsz odlegiégé grzejnika ptytowego stalowego atiany, jeeli odlegid¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikagtkeeptowanych przez producenta grzejnika.

Grzejnik, ktérego budowa to urdiwia, mozna hczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronachegrika).
Krzyzowo mazna hezye grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejnikudie (np. cztonowy skladagy sk z wigcej niz
20 cztondw) jeeli jest to technicznie nitiwe.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do easmiczenia robo6t wykaczeniowych.
W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest nidiwe, zainstalowé grzejnikowy szablon montawy pohczony
gakzkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia probzehedci instalaci.

Przyhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (nppiwnicy ponizej przewodéw rozdzielczych) nalewyposayé¢ w
armatug spustowy.

5.5. MONTAZ OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO

Instalacje ogrzewania podtogowego projektugenssystemie z rur z polietylenu PE-RT/AL/PE
zabezpieczafego instalagj przed przenikaniem tlenu. Rury o dopuszczalneperaturze pracy 6CG. Jako
rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosawadzielacze mogine 1” z przeptywomierzami
bezcieczowymi o zakresie pomiaru 0.5-2.5 I/min Zlme$cia odcicia zgodnie z normPN-EN1264.
Rozdzielacze projektujecsiv szafkach podtynkowych i nadtynkowych (rodzajeskeé na etapie budowy),
szafki powinny posiadazamknicie przed odgpem o0sob niepowotanych.

Rozprowadzenie instalacji podtogowe] w posadzcejanstwie wylewki. Rury montowaza pomog klipséw
do maty systemowej . PrZeja przez dylatacje w otworach drzwiowych i dyl@¢agrojektowane zabezpieczy
rurg ostonowy na odcinku 400mm. Plytgrzewcz o grubgci 60mm wykona z betonu o dopuszczeniu do
ogrzewania podtogowego. Wszelkie prace mamige ogrzewania podiogowego wykdregodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami technicznymi firmystirczajcej system ogrzewania podtogowego.
Regulacje temperatury w pomieszczeniach projeldigjea pomog cyfrowego uktadu WLM3 z mdiwoscia
sterowania temperatuw kazdym pomieszczeniu za pompdermostatow.

Okablowania budynku dokonujemy przewodem sieciovggeregowo. Termostaty praguja napgciu 5V.
Kable zasilajce uktad sterownikow i termostatéw wykd@narzed wylaniem posadzek.

Uktad automatyki powinien liywykonany jako osobne opracowanie w porozumierdaiatem technicznym
firmy dostarczajcej system ogrzewania podtogowego.
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Wiaczenia projektowanej instalacji najedokona w miejscu projektowanych rozdzielaczy gtownych w
pomieszczeniu technicznym pomp ciepta. W miejsciczénia naley zamontowé pompy, ktore bda
wymusz& obieg czynnika po stronie odbiornikdw.

5.6. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nateisuraé z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatur;, po sprawdzeniu prawidtowoi dziatania, montow@tak, zeby byta dosfpna do obstugi i konserwaciji.

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musidggodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na arraatur

Armatura na przewodach powinnacbgnocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczychypizyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpaiZawory grzejnikowe patzone bezp&ednio z grzejnikiem nie
wymagaj dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paaajl piondw, a take na gajziach powinna b§ zainstalowana w
takim potazeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naphavglod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw z przeptywe
wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna dyinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddigch pionéw przed
elementem zamykagym armatury odcinagej (od strony pionu) dla umtiwienia opr&niania poszczegélnych pionéw z
wody, po ich odeiciu.

Armatur spustowy lokalizowa w miejscach tatwo dogbnych i zaopatrayw zlgczke do weza w sposéb unidiwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornfikéstatych lub przerimych).

Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynkuvysokdci 2 + 3 kondygnacji, lecz
obstugujce nie wecej niz 20 + 25 grzejnikdw wypoggé w armatu¢ odcinajca z armatug spustow, montowag na
podegciu przewodu zasilagego i powrotnego.

5.6. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy armatury regulacyjnej powinnyébgrzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw w
stanie zimnym.

Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej wykoéagodnie z obliczeniami hydraulicznymi w projekcie.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zaworéw grzejnikowych ustawna kadym zaworze przy
pomocy fabrycznych oston roboczych, zgodnie z ikt producenta zaworéw.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA

Dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw instplagrzewczej jeeli:

s3 nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrodypamieszczeniu, w ktorym znajdujeg sgrzejnik
przytaczony tymi gadzkami

prowadzonegw rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektoaemperatura powierzchni podtogi nad przewodem w
warunkach obliczeniowych nie przekraczdQ6

z projektu technicznego tej instalacji wynika wyraagg niestosowania izolacji cieplnej omych przewodéw.
Armatura instalacji ogrzewczej powinnachyolowana cieplnie, jeeli wynika to z projektu technicznego.

Wykonanie izolacji cieplnej rozposz po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb &zoss, wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezageh do zaizolowania.

Material, z ktorego ¢mzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo musz by¢ zgodne z
projektem, a tale suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob skiadawe stanowisku pracy powinien wykluéza
mozliwo$¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacjasmiy¢ czysta i sucha. Zakozenia izolacji zabezpiec&yprzed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolaci wykona w sposob zapewnigy nierozprzestrzenianieesbgnia.

5.8. OZNACZANIE

Oznaczenia naky wykon& na przewodach, armaturze i snizeniach zlokalizowanych na:

scianach w pomieszczeniach technicznych i gospowgeincav budynku, w tym w piwnicach niegdiacych lokalami
uzytkowymi

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zangkyih przestrzeniach.

Oznaczenia powinny liydokonane w miejscach depti zwihzanych z obstugi uzytkowaniem instalac;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci rob6t zwyzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavaniepta technologicznego powinnacby
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodanwymaganiami Polskich Norm i Warunkami technigni
wykonania i odbioru robét budowlano-moitavych.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. J# ktdrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robét uzné za niezgodsm z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowagdzadania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
OGRZEWCZEJ

Odbiory medzyoperacyjne dokonuje ¢siszczegolnie, gdy dalsze praceddp wykonywane przez innych pracownikow.
Nalezy je prowadzt np. dla nagpujacych robot:

wykonanie przeéi przewodow przegciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

wykonanie bruzd wécianach — wymiary bruzdy, w przypadku odcinka piwago — zgodn& bruzdy z pionem, w
przypadku odcinka poziomego — zgoéhkierunku bruzdy w projektowanym spadkiem; w prayjpaodcinka instalacji w
przegrodzie zewgirznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy

7.2. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY
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Przeprowadza sidla tych czsci instalacji, do ktérych zanika degtw wyniku posfpu robét, bez oceny prawidtoda

pracy instalac;ji.

W ramach odbioru gZciowego nalgy:

- sprawdz, czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualizapisami
w dzienniku budowy

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lenymi w warunkach wykonania i
odbioru , w przypadku odgistw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadd niezledne badanie odbiorcze

7.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI OGRZEWCZEJ]

Odbioru kaicowego dokonuje siwtedy, gdy:

- zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegoélnmi regulacg montaowa oraz badanie na ga@o w ruchu
ciagtym, podczas ktorychrddio ciepta bezpwednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zalonych parametrow
czynnika grzejnego

- zakaczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wygkmeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacgpetnienie wymaga w zakresie izolacyjrii cieplnej i innych
wymaga zwigzanych z oszezincicig energii.

W ramach odbioru kitowego nalgy:

- sprawdzé protokolty odbioréw midzyoperacyjnych i e&ciowych, a take protokoty zawierage wyniki bada
odbiorczych

- uruchomé instalacg, sprawdzt osikganie zaktadanych parametrow

- sporadzi¢ protokot odbioru, ktéry nie powinien zawi€érpostanowié warunkowych.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI

Badanie szczelrdai nalezy przeprowad# przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowan&ementéw instalaciji

oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie powinno ly przeprowadzone wad W przypadkach uzasadnionych iiwoscia zamarznjcia instalacji lub

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszczansikonanie badania szczelwd sprgzonym powietrzem

Podczas badania szczedobzabrania si nawet krétkotrwalego podnoszenidméenia ponad wartg cisnienia probnego.

Instalacja powinna kiy odlgczona odzrodta ciepta lubzrédio ciepta powinno by skutecznie zabezpieczone przed

uruchomieniem.

7.4.2. BADANIE SZCZELNOSCI WOD A ZIMN A

Przed przysipieniem do badania instalaapalezy doktadnie wyptuké, przy dodatniej temperaturze, otwartych zaworach

przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz karatych zaworach ob&giowych i odpowietrzy.

Po ptukaniu instalagjnalezy napeiné woda, z zastosowanie inhibitora korozjizgdi jest to wymagane.

Od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zepi¢ rurg wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje.

Nalezy odfaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przepopow

Dokon&, przy cknieniu statycznym stupa wody, starannego pegkglinstalacji, czy nie wyspuja przecieki wody lub

roszenia

Do instalacji podiczy¢ reczrg pome do badania szczelbd, wyposaong z zbiornik wody, zawory odcingge, zawor

zwrotny i spustowy.

Uzywa¢é manometru tarczowego @ednicy min. 150 mm o zakresie o 50%ckgzym od dinienia prébnego i dzialce

elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar b@rrzy zakresie wgzym.

Cisnienie prébne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposo6b Rodzaje urgdzer odbierajcych| Cisnienie prébne w najaszym punkcie
instalacji zabezpieczenia | ciepto instalacji [bar]
instalacji

Instalacja zgodnie Z dowolne, z ogranicze-niami

ogrzewcza @ wymaganiami wynikajacymi z widciwej | p;) + 2 lecz nie mniej @i4 bary

obliczeniowej | PN-B-02413 Ilulj  polskiej normy Ilub aprobaty(wezownice grzejnika

temp. zasilenia PN-B-2414 technicznej ptaszczyznowego nate przed

t,<100°C grzejniki ptaszczyznowe (z wda|zalaniem jastrychem, podéebadaniu
ciwym ograniczeniemszczelnéci na cknienie p” + 2 lecz nig
temperatury mniej niz 9 bar)

*) cisnienie robocze w najazym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelrigi woda zimna przewodoéw z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnéci Czas trwania Warunki  zaka@czenia badania z wynikiem
pozytywnym

Badanie wstpne

Podniesienie énienia w instalacji dg brak przeciekbw i roszenia, spadeks$n@nia

wartdci cisnienia prébnego ] spowodowany jest wykznie elastyczniwia
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obserwacja instalacji i podniesienigrienia przewodéw z tworzywa sztucznego
w instalacji ogrzewczej do waia cisnienia| 10 minut
prébnego

obserwacja instalacji i podniesienigrienia
w instalacji ogrzewczej do wasai cisnienia| 10 minut
prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie énienia w instalacji dg_
wartdsci cisnienia prébnego

obserwacja instalacji ¥ godziny brak przeciekdwoszenia, spadek diienia nie|
wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku niespetnienia chogigednego warunku uznania badania epsego za zak@zone Z
wynikiem pozytywnym, wynik badania oceniae siegatywnie. W takim przypadku najeusuné przyczyre
wyniku negatywnego i ponownie wykohbadanie wspne od pocztku

Badanie gtéwne
(do badania gléwnego naie przysipié¢ bezpgrednio po badaniu wgbnym zakéczonym wynikiem pozytywnym

podniesienie @éhienia w instalacji do- brak przeciekdéw i roszenia, spadekneénia nie
wartdsci cisnienia prébnego wigkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:

w przypadku niespetnienia chozigednego warunku uznania badania giéwnego za rzakme z wynikien
pozytywnym, wynik badania ocenia¢snegatywnie. W takim przypadku najeusuraé przyczyre wyniku
negatywnego i ponownie wykofiaate badanie, poczynaj od pocatku badania wgpnego

badanie gtéwne zakeozone wynikiem pozytywnym kazy badanie odbiorcze szczednp z wyjatkiem instalacji Z
przewoddéw z tworzywa sztucznego, dla ktorych prediionvymaga przeprowadzenia zakinnych bada
(uzupetniagcych), do ktérych nalg przystpi¢ bezpdrednio po badaniu gtéwnym zakezonym wynikiem
pozytywnym.

7.4.3. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI  OGRZEWCZEJ

Po zakaczeniu badania szczekwy na zimno:

- ponownie dajczy¢ instalacg dozrddta ciepta

- podhczy¢ naczynie wzbiorcze

- sprawdzt dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgroz

- sprawdzt napetnienie instalacji wagd poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartyrpb czy cénienie pocatkowe w
naczyniu wzbiorczym zamkgtym jest zgodne z projektem.

- uruchomé pompy obiegowe.

7.4.4. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNO $CI NA GORACO INSTALACJI

OGRZEWCZEJ

Badanie dziatania i szczeléw na gogco prowadai:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczanoa zimno

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezgiemstalacji

- po przeprowadzeniu regulacji momavej i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie.

- po uruchomieniurddia ciepta, przy najwsszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, hé przekraczagych

parametrow obliczeniowych.

Budynek ogrzewaprzez co najmniej 3 doby przed badaniem.

Podczas badania na goo dokoné ogledzin wszystkich pajczer, uszczelnig, dtawnic itp., skontrolow@ zdolngé

wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uaase za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani

roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodimych trwatych odksztatee

Po badaniu szczeléd na gosgco podda instalacy dodatkowej obserwacji. Wynik mina uzna za pozytywny jéi w

czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie przekraczaj0,1% jego pojemrici.

7.5. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru popradgiaziatania wykonywé pomiary:

- temperatury zewgirznej w miejscach zacienionych na wys@kdl,50 m nad ziemii w odlegtdci nie mniejszej i 2 m
od budynku

- temperatury wody (doktadééodczytu +/-0,2K.

- spadkow dinienia wody za poma@cmanometrow rénicowych z doktadnézia odczytu nie mniejsgniz 10 Pa. Pomiaru
dokonywa 0,75 m nad poditeg w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, &ty odlegté¢ punktu pomiaru
od sciany zewntrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlggtmi¢dzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m

- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikeieipta lub pionach.

7.6. INNE BADANIA ODBIORCZE

- badanie zabezpieazeantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji (przed wykonaniem izolacji ciegj)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalaciji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekmiem granicznych warfoi ci$nienia i temperatury — przeprowadzi
zgodnie z PN-B-02419.

- badanie zabezpieczenia przed kagag strony wody instalacyjnej (jakbwody)

- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewpesgd maliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgowej
jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokaane jest z instalacji wodagjowej (uradzenia zabezpieczgie
wg PN-B-01706)
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- badanie pomp obiegowych (szczalfiegodnaé¢ kierunkow przeptywu, poprawié montau w zakresie bhp)

- badanie armatury odcinggj (dobdr, szczelrié polgczen, poprawnéé i szczelnéé montau gtowicy)

- badanie armatury reguligej

7.7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakdczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnieagadami

przyjetymi w kosztorysowaniu:

diugas¢ przewodu mierzy giwzdiuz jego osi

do ogdinej dtugéci przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikdw

dhugas¢ zwezki (redukeji) wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy

dtugas¢ przewodow przy badaniach na szczéfnana gogco stanowi diug& przewodow zasilagych i powrotnych.

7.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawera

- plan sytuacyjny

- opis techniczny wykonanej instalacji z charaksgyls 0ogolng

- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na krarnaniesiono dokonane w trakcie mantamiany i uzupetnienia
instalacji)

- obliczenia powykonawcze

- dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT

- odwiadczeniaze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowesfosmvaniaszgodne z projektem technicznym i
obowigzujacymi przepisami i normami

- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobdwrzadzen

- gwarancje producentéw lub dystrybutoréw

- obmiar powykonawczy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrioi podano w specyfikacji technicznej “Wymagania logo.
10. NORMY ZWI AZANE

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiieiczne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodoio

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemehtdynku. Opér cieplny i wspéiczynnjk
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne we&wosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metpda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiaiwosci cieplne budynkow. Wspoiczynnik strat ciepla @rzerzenikanie
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachidivy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metogdy
uproszczone i warfgi orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pmizeh ze szczelnéria uzyskiwam na gwincie. Wymiary
tolerancje i oznaczenia

PN-I1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelngia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary|
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@wvawa ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zahiezgenie instalacji ogrzewiawodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexggenie wodnych zamktych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgienie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkaetego przysczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjiacieplna przewodow, armatury i gdzei.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej /ssf/ eymagania dotycge wykonania i odbioru robot dotygzych budowy
instalacji wentylacji dla budowy w/w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalaejntylacii
mechanicznej dla pomieszézegodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot uwadphiajgcy wszystkie
etapy, w jakich bdzie realizowana budowa instalacji wentylacji metcbznej.

Instalacje przedstawione do bagaowinny spetnid nastpujace warunki:

zakaiczenie wszelkich robét moriawych przy instalacjach,

zakaiczenie rob6t budowlanych i wykozeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wgpsija elementy instalacji,
wykonanie w sposoéb staly i uruchomienie instalalgktrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

wykonanie i sprawdzenie dzialania goizer technicznych i ospetu instalacji.

1.3.1. ZGODNGSC Z DOKUMENTACJ A.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna yykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczn.

Odstpstwa od postanowieprojektu powinny by uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpdwimi organami.
Wszelkie odsipstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy @datji wewretrznych, powinny b§ uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty zyte do wykonania robét zezanych z budowwewretrznych instalacji sanitarnych powinnydy
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a mypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ouwgimi
producentéw oraz powinny posidgdaktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonat:

gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wetramych: przekucia i bruzdy,

roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i komabdgh materiatéw.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wspnych rob6t budowlanych umldwiajgcych wefcie z robotami sanitarnymi na plac budowy i po
udostpnieniu frontu robot przez ekipbudowlan, nalery przystpi¢ do robo6t instalacyjnych zgodnie z wymaganiami
szczeg6towymi:

- monta kanatéw wentylacyjnych i elementéw regulacyjnych,

- monta central wentylacyjnych,

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji ciej,

- monta kratek wentylacyjnych i anemostatéw,

- monta wentylatoréwsciennych,

- monta przepustnic

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynné&i umazliwiajace i magce na celu budogvinstalaciji
wentylacji mechanicznej dla pomieszizzgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty, z ktérych wykonywanegswvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ipow odpowiadé warunkom
stosowania w instalacjach.

Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obuddwadrei powinien odpowiada co najmniej whciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudow powinny bgtadkie, bez zataniawgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.
Szczelné¢ polczeh urzdzer i elementdbw wentylacyjnych z przewodami wentylagynpi powinna odpowiada
wymaganiom szczelroi tych przewoddw.

Nalezy zapewnt tatwy dosgp do uradzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub wymiany.
Zamocowanie urgzen i elementéw wentylacyjnych powinno dyvykonane z uwzgbnieniem dodatkowych ohgien
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny¢tsamontowane zgodnie z instrukgroducenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powirmie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

2.2.1. MATERIALY

35



Na przewody wentylacyjne stosuje siastpujace materiaty:

blacha lub téma stalowa ocynkowana

inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestagiehicznymi i przeciwpzarowymi.

2.2.2. WYKONANIE

Powierzchnie przewoddw powinny bgtadkie, bez zatantai wgniecéi. Materiat powinien b§ jednorodny, bez »eréw,

wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokrychronnych nie powinny mteubytkéw, gknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-

EN 1506.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachwipno odpowiadawymaganiom normy PN-B-03434.

Pokczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinnpodiadad wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu niojg

wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robék jez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. PRZEWODY

Przewody musg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wdelko Ksztaltki naley przewozt w

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Bdzelkku i magazynowania przewodow i ksztattek nyalenika ich

zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposgenia takiego jak nawiewniki, wywiewniki, elementdegulacyjnych, urgdzenr takich jak wentylatory

powinien odbywé si¢ krytymi $srodkami transportu. Zaleca ¢sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach

producentéw. Wszystkie elementy nalerzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zamtyoh w pojemnikach.

4.3. 1IZOLACJE TERMICZNE

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji ktigph powinny by przewaone krytymisrodkami transportu z sposéb
zabezpieczagy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izasniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izdlaggplnych naley przechowyw& w pomieszczeniach krytych i
suchych,

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji tepronnej powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wgndw produkcyjnych powinny zawierasic w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégtoumazliwiajacej szczelne

wykonanie pajczer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegié ta powinna wynosico najmniej 100

mm.

Przegcia przewodéw przez przegrody budynku mgplevykonywa w otworach, ktérych wymiaryagsod 50 do 100 mm

wicksze od wymiaréw zewetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izoladPrzewody na catej gruba przegrody powinny

by¢ obtazone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitsosciach.

Przefcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciapmvego powinny by wykonane w sposéb nie obmajacy

odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewod6w powinny mnieszczelne paktzenia wzdlune i poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna hy ponadto zachowana, na calej powierzchni izolaoflpowiednia odporrié na

przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

naraone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinmgé odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie

oston na swojej zewttrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwiesaegpowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na koroz¢ w miejscu zamontowania.

Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnacbystalona z uwzgtnieniem ich wytrzymalei i

wytrzymatdici przewodow tak aby uggie sieci przewoddw nie wpltywato na jej szczélhaviasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszaln@ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji przenosi gtesiia wynikagce z cgzardw:

- przewodow

- materialu izolacyjnego

- elementdw instalacji niezamocowanych niezaie zamontowanych w sieci przewodéw np. ttumikowepustnic itp.

- elementéw sktadowych podp6r lub podwigsze

- osoby lub osdéb, ktérecta stanowity dodatkowe obgienie przewodéw w czasie czyszczeniakohserwacii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinngé bgporne na podwgzory temperatuy powietrza transportowanego

w sieci przewodéw, jdi taka wystpuje.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigsze konstrukcji budowlanej powinny ndieavspétczynnik bezpiecastwa

réwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowegizenia.

Pionowe elementy podwiesz®raz poziome elementy podpér powinny énigspotczynnik bezpiecastwa réwny co

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycmi@od wptywem obliczeniowego oléenia.

Poziome elementy podwieszé podp6r powinny mié mazliwosé przeniesienia obliczeniowego olgenia oraz b§ na

takiej konstrukcji, aby ugtie midzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktesiementu

poziomego nie przekraczato 0,4 % odlggtanigdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesaepodpdr powinny mié wspotczynnik bezpiecastwa

réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycgrigpod wptywem obliczeniowego olgenia.
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Elementom i urgdzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemwatoa lub wymiany naley zapewné niezalene

ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpér i podwieszgpowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aftfrie maszynowni oraz w odlegli nie mniejszej i 15 m odzrédta drga powinny by

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadesteriatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich przestawienia.

Potazenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie wolno umieszcéaw poblizu przeszkéd (np. elementy konstrukcyjne budynkudwieszone lampy)

majcych zaktdcajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.

Przewdd 4czacy sig przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami najeprowadz¢ jak najkrétsz tras, bez zlgdnych

tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku dczenia z siegiprzewodow za pomagrzewoddw elastycznych nie najezgniata tych przewodow

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac bawllanych naley zabezpieczyfolia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnyrsi montowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.3. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcsstalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw @dferycznych

przez zastosowanie ngaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nale zabezpieczy przed przedostawaniene sdrobnych gryzoni. ptakow

itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musapewnia wodoszczeln& przefcia przez dach.

5.4. PRZEPUSTNICE

Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamketego.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny ndienadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai hatasu w

czasie pracy instalacji.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1, a szczefido

obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klakafiji podanej w PN-EN 1751.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakaci robét zwizanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechangzpowinna by przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganRaiskich Norm i Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét

budowlano-montaowych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalely uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstat

spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledany faze robét uzné za niezgodsn z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowagdzadania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNO SCI WYKONANYCH PRAC, BADANIA OGOLNE

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikag projektows w zakresie materiatow, ioi i
wiasciwosci i czgsci zamiennych.

Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie czysfoi instalaciji.

Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektenaggiatieplnych i paroszczelnych.

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw wd&paie przenosey drga.

Sprawdzenigrodkéw do uziemienia ugdzeh i przewodow.

7.2. BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH

Sprawdzenie:

- czy elementy urglzenia zostaty pogtzone w sposéb prawidtowy

- zgodndci tabliczek znamionowych (wielkkoi nominalnych)

- konstrukgiji i wta@ciwosci (np. obudowy)

- przez ogddziny szczelnéci urzzdzen i tgcznikow elastycznych

- zainstalowania wibroizolatoréw

- zamocowania silnikéw

- prawidtowdci obracania giwirnika w obudowie

- odwodnienia z uszczelnieniem

7.3. BADANIE WYMIENNIKOW CIEPLA

Sprawdzenie:

- zgodndci tabliczek znamionowych

- czy nie ma uszkodagnp. pogéte lamele)

- materialu, z jakiego wykonano wymienniki

- prawidtowdaci przylczenia zasilenia i powrotu czynnika

- warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych

- czy nie ma uszkod#eodkraplaczy

7.4. BADANIE FILTROW POWIETRZA

Sprawdzenie:

- zgodndci typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi w projekcie

- wskanika r&nicy cisnien pod wzgédem uszkodzenia i prawidtowe poziomu ptynu pomiarowego

- zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z unpw

- czystaci filtra.

7.5. BADANIE CZERPNI POWIETRZA
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Sprawdzenie wielkii, materiatu i konstrukcjtaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

7.6. BADANIE PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniadniatanie wspoétbimne, przeciwbigne).

7.7. BADANIE SIECI PRZEWODOW

Sprawdzenie:

- wzrokowe i przez kontreldotykowg szczelnéci polaczen przewodéw

- wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodrara@jektem.

7.8. BADANIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

7.9. BADANIE ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF STEROWNIC ZYCH

Sprawdzenie:

- kompletndci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemnegulacji

- rozmieszczenia czujnikow

- kompletndci i rozmieszczenia regulatoréw

- szaf sterowniczych na zgodida projektem odninie:

umiejscowienia, dogpu rozmieszczenia e&i zasilajcych i czséci regulacyjnych systemu zabezpietzeentylacji,

oznaczenia typow kabli, uziemienia, schematévyqaeh w obudowach.

7.10. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnejsie potwierdzenie mdiwosci dziatania instalacji zgodnie z

wymaganiami.

7.10.1. PRACE WSTEPNE

Prébny ruch catej instalacji w warunkactimgch obcyzen (72 godziny).

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza zgiydnieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczagych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzanemowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.

Nastawienie elementéw dtayeiych uradzer umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chladgj i nawikajacej, z
uwzglkdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigozlwymaganiami projektowymi.

Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpne;j.

Przeszkolenie skl eksploatacyjnych, §é istniejg.

7.10.2 PROCEDURA PRAC

7.10.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejndici od pojedynczych uszizer i czgéci sktadowych instalacji, przez

poszczegdlne uktady, do catych instalaciji.

Poszczegolne e#ci skladowe i uklady instalacji powinny bydoprowadzone do okienych warunkéw pracy z

uwzgkdnieniem blokad i wspoéidziatania adych ukladéw regulacji, jak réwnie sekwencji regulacji i symulacii

nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowany detad regulacii.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania agizer regulacyjnych naley obserwowa zaleznos¢é miedzy sygnatem

wymuszagcym a dziataniem tych ugdzei. Dziatanie regulatora sprawdza& girzez kilkukrotm zmiary jego nastawy w

obu kierunkach, sprawdzagjjednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

7.10.2.2. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALN YCH URZADZEN
WENTYLACYJINYCH

Kierunek obrotéw wentylatoréw

Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagnbwentylatora.

Dziatanie wyhcznika.

Wigczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Dziatanie systemu przeciwzanismiowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji usdzeh napgdzagcych.

Elementy zabezpieczgje silnikdbw napdzapcych.

7.10.2.3. KONTROLA DZIALANIA WYMIENNIKOW CIEPEA

Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikovepia.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

7.10.2.4. KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA

Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

7.10.2.5. KONTROLA DZIALANIA PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOW YCH

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

7.10.2.6. KONTROLA DZIALANIA NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW ORAZ KONTROLA PRZEPLYWU
POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywigkow.

Préba dymowa do wsbnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczenilk jawniez cyrkulacji powietrza w

poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

7.10.2.7. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH | SZAF  STEROWNICZYCH
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Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach eksploatacyjnych przymgch
wartasciach zadanych regulatoréw, a w szczegétno

- wartasci zadanej temperatury weetrznej i zewmtrznej

- dziatania wydcznika rozruchowego

- dziatania przeciwzamgeniowego

- dziatania regulacji strumienia powietrza

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.
10. NORMY ZWI AZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody fgrosksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostolkgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody ferosksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
kotowym — Wymiary

PN- B -01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Temologia

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — bitzenia wentylacyjne kmowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanayyah

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wenfgjne i klimatyzacyjne — Wihgiwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sigrzewoddéw — Wymagania dotyge czsci sktadowych
sieci przewodéw utatwiage konserwaejsieci przewodéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury hadanetody pomiarowe dotygze odbiory
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia o ppod przewodéw — Wymaganja
wytrzymatagsciowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-5 INSTALACJA GAZOWA
CPV 45333000-0 INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP )
1.1, PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t w

zakresie budowy instalacji gazowej dlaagywymienionej inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécainrealizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACA TECHNICZNA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej

instalacji gazowej wewtrzne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@ana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta rurociagow,

- monta armatury,

— monta urzdze,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji antykorozyjne;j.

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z dokumentgcjprojektova, specyfikacj technicza,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz agodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bulalosvi przepisami

zawartymi w dokumentach wymienionych w punkcie difiejszej specyfikaciji.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian konstrukcyjno-

budowlanych lub zasgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadkenmizliwosci ich uzyskania — przez inne

materiaty lub elementy o zbbnych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentac;ji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zmiany materiatow i elementéw, oklenych w dokumentacji technicznej, na inne, nie ;mpgwodowé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Instalacja gazowa- uklad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym,hsiagacy okrellone wymagania szczeléa,

prowadzony na zewtrz lub wewntrz budynku wraz z usdzeniami do pomiaru zycia gazu, armatgri innym

wyposaeniem oraz urglzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego tymadzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatow spalinowych budynku.

Kurek gtéwny — urzidzenie do zamykania i otwierania przeptywu palivezayvego z przycza do instalacji gazowej;

element odcinapy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpot st instalacja gazowa.

Gazomierz— przyrad (urzdzenie) do pomiaru olfjosci przeptywagcego gazu.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, ICH POZYSKIWANIA | SKt ADOWANIA podano

w st kod cpv 45000000-7 ,wymagania ogoélne" pkt 2

Wszystkie materiaty tyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanigrobu akceptagjinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

materialow powinien by dokonywany wedtug wymagai w spos6b okrdony Polskimi Normami. Kzda dostarczona

partia materialéw powinna byaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

2.2. PRZEWODY.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych weréw i ubytkoéw

spowodowanych korozjlub uszkodzeniami.

Instalacg nalezy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 1SO 332@13-05 4czonych za pomac

spawania z dopuszczeniem do stosowania w instatag@zowych (atest).

2.3. ARMATURA | URZADZENIA.

- zawory odcinajce gazowe petnoprzelotowe kulowe uruchamiacenie, gazomierz, filtr siatkowy,

- Aktywny System Bezpiecsstwa Instalacji Gazowej ztony z gtowicy samozamykggej z zaworem odcinggym Dn32
zamontowanym w szafce na kurek odciogj zlokalizowanej nascianie budynku, detektora gazu w obudowie
przeciwwybuchowej (czujka), modutu alarmowego, lgtgrego prag systemu zamontowanego poza stredgraenia
wybuchem, sygnalizatora akustyczno-optycznego.

3. SPRZET.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoélne" pkt 3

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu niojgd

wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robék fez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
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4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTpodane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 4
4.2. RURY STALOWE DLA INSTALACJI GAZOWEJ.
Rury stalowe dla instalacji gazowej mplgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiezzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomefluz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem pod wpltywem sit
bezwtadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu .
Pierwsz warstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych,$zposzczegolne warstwy w miejscach stykania si
wyrobow naley przektadé materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Rurocigi gazowe mena sktadowé bezpadrednio pod wiaf i ukltada je naley w pozycji lezacej wielowarstwowo. Rury
gazowe sktadowaw poblizu stanowisk montawych.
4.3.  ARMATURA | URZADZENIA.
Armatur przewozé w oryginalnych opakowaniach w pojemnikach zabezzgcych p prze uszkodzeniem. Dostarczon
na budow armatue nalezy sprawdzé na szczeln&. Armatug nalezy sktadowa w magazynach zamkgtich.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT podane zostaly w st kod cpv 45000000-7
~Wymagania ogélne" pkt 5
5.2. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,
- wykucie gniazd w $cianach i obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytéw lub kotkéw z wbiciem hakéw,
— przecinanie i giecie rur,
— zamontowanie rurociggu z wykonaniem spawania sczepnego i zatozeniem tulei ochronnych,
— spawanie potgczen.
Przed uktadaniem przewodéw nafesprawdzt trag oraz usuaé¢ moazliwe do wyeliminowania przeszkody, mage
powodowa uszkodzenie przewodow (np<pr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzi, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapaf uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanseczg (ziemia, papier i inne elementy). Rugkpictych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolnaywag.
Prowadzenie i mocowanie przewodéw powinno #imga¢ samokompensagjwydiuzen cieplnych oraz eliminowa
ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane defmijmlub osiadaniem budynku.
W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przefcia przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Rurociagi stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomocg spoin czotowych.
5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZTU.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. WYKONANIE IZOLACJI ANTYKOROZYJNEJ.

Przed potozeniem farby podkiadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy
odpowiednio oczysci¢, odkurzy¢ i odtlusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ppoz i bhp, szczegélnie przy pracy w
pomieszczeniach zamknietych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKGSCI ROBOT podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisami zawartymi w dokumentach wymienionych w
punkcie 10. niniejszej specyfikacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. PROBA SZCZELNOSCI.
Przed préb szczelnéci nalezy przedmuchéasie rurochgdw spezonym powietrzem.
Badanie szczelrdai instalacji wykona zgodnie z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT podane zostaty w st kod cpv 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
pkt 7
Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z przepisami zawartymi w
dokumentach wymienionych w punkcie 10. niniejszej specyfikaciji.
Odbiory medzyoperacyjnegelementem kontroli jakei wykonania robét poprzedaajych.
Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywd& szczegolnie, jeli dalsze roboty dmla wykonywane przez innych
pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.
Po wykonaniu odbioru redzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzaicy jakas¢ wykonania robét oraz
potwierdzagcy ich przydatn& do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdlelezy jednoznacznie identyfikowa
miejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robét albo ich przydatiod do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokdle nalgy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpeimiagcych. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokona odbioru médzyoperacyjnego. Odbiorowi gtizyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robét
budowlano-montzaowych:

- otwory w przegrodach budowlanych,

— spawanie ruroggow,

- préby cénieniowe i wytrzymaléciowe, odcinkowe.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegizaju robét naley dokon& koncowego odbioru technicznego

instalaciji.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naimaymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami do&oymi w
czasie budowy),

— Dziennik budowy,

— obmiary podwykonawcze,

- protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych,

— protokoty odbioréw technicznych —giowych,

— protokoty wykonanych badeodbiorczych,

— protokoty przeprowadzenia préby szczeitianstalacii,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

— instrukcg obstugi instalacji.

W ramach odbioru kitowego nalgy:

- sprawdzé czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahnicznym powykonawczym,

- sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach specyfikaciji
technicznej, a w przypadku ogstw, sprawdzi w Dzienniku budowy uzasadnienie koniecgriowprowadzenia
odstpstwa,

— sprawdzé protokéty odbiorow mgdzyoperacyjnych,

— sprawdzé protokéty odbioréw technicznych —gziowych,

- sprawdzé protokdty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

- sprawdz¢ protokét bada szczelnéci instalacii,

- uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych parametrow.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOTpodane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagisne" pkt 8
Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie akuinmentacj projektovs i specyfikacy
techniczn, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbidt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdiidziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy obowigzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych roboételzie przeprowadzony z eztdcia
wymagan do celu miesgicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostki obmiaru powinny byggodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenie lub sprg wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe daola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie traan
budowy.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNGCI podano w st kod cpv 45000000-7
~Wymagania ogélne" pkt 9

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarowy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przgta w dokumentach umownych przez Zamaydgego.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve przyjeta przez

Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczattowe dmzie uwzgédniat wszystkie czynn<ei,

wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdi obejmowd:

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy

— wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

— podatki obliczone zgodnie z obaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY

42



PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalesjeikeji cénienia gazu na przagzach - Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazoweullignkéw -- Maksymalne @iienie robocze< lub 3
5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

PN-92/M-34503 Gazosgi i instalacje gazownicze. Préby rurggow

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskoterajurowe gredniotemperaturowe. Wymagania i
badania

PN-EN-10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe do medgialnych — rury o klasie wymafya.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni paliwa gazowe i olejowe" (Polska Korporacja Te&h&anitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji)

10.2. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandgn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach buédaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 506 zm.).

10.3. ROZPORZADZENIA

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwarda 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, p435).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgogiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierDz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie okitenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyicanzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2@98z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dridé wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1}

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®20. — w sprawie informacji dotygzej bezpieczégstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiereggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z @h. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeanramawiajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w. sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu inyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robdt budowlanych oraz progsam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68p&n. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

IS - INSTALACJE SANITARNE
IS-6 KOTLOWNIA GAZOWA
CPV 45331110-0 INSTALOWANIE KOTLOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru kottowni gazowej

dla wyzej wymienionej inwestyciji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest to dokument przetaygokentraktowy, przy zlecaniu i realizacji roboymienionych w pkt.

1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i

drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biealosy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJIYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy montzu kottowni

gazowej, uzbrojenia i armatury, a tekniezlgdne dla whaciwego wykonania kottowni roboty tymczasowe oraager

towarzysace.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi w “Warunkach

technicznych wykonania i odbioru kottowni na paligazowe i olejowe” wydanych przez PajsKorporacg Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Wawa 1995.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robét oraz za zgoddoz dokumentag projektova,

postanowieniami zawartymi w “Warunkach technicznyeykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ejowe”,

specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukdowlan. Ogélne wymagania dotygze robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie"1p5.

1.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTXOWYCH

Dokumentagj rob6t montaowych stanowg:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna

- dziennik budowy

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#iowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych

- dokumentacja powykonawcza

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretneagania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKt ADOWANIA PODANO W

ST KOD CPV 45000000-7 \WYMAGANIA OGOLNE" PKT 2

Wszystkie materiaty i ugglzenia musgz mie¢ dokumenty dopuszczgie je do obrotu i stosowania.

Dla urzdzen technicznych podlegagych Dozorowi Technicznemu niegine jest “Upowanienie” Urzdu Dozoru

Technicznego.

Dla urzidzeh pozostajcych w kontakcie z wagduzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. Rury i ksztattki

Instalacg technologicza wodra w kottlowni naley wykona z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H

74200:19984czonych przez:

— spawanie poszczegollnych elementow rugdiv,

— pofgczenia kotnierzowe z kotnierzami wg PN-EN 1092-1+213-07 na éhnienie 0,63 MPa. Pg¢zenia kotnierzowe
uszczelnt uszczelkami wg PN-EN 12560-1:2002 dozenia urgdzer, armatury odcinagej i zwrotnej.

Instalacg kanalizacyjm wykona z PVC.

2.2.2. Armatura

po stronie grzewczej

- zawory kulowe gwintowane do wody ndrgenie PN 1,0 MPa i T=120°C

— zawory zwrotne gwintowane do wody nangenie PN 1,0 MPa i T=110°C

po stronie wody pitnej

- zawory kulowe gwintowane do wody pitnej nénieénie PN16 T=100°C

- zawory zwrotne gwintowane do wody pitnej ngn@nie PN16 T=100°C

2.2.3. Uradzenia

Urzadzenia zgodnie z dokumentagj projektow a:
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— Gazowy niskotemperaturowy wigzy kociot kondensacyjny z zamkitd komomp spalania.

— Zawor bezpieczestwa instalacji grzewczej

- Naczynie wzbiorcze przeponowe.

- Rozdzielacze stalowe z rur stalowych ze szwem wgHPN200:1998 o0 pgtzeniach spawanych

— Pompa obiegowa sterowana elektronicznie o propoatjej wysokéci podnoszenia zataej od przeptywu,

- Czujnik temperatury powierzchniowy, zakres temper@t@00°C, staf czasowa 3s.

— Czujnik temperatury zewgtrznej, zakres temperatur zegtrznych od -50°C do 50°C, stala czasowa 15s.

— Zawory z nastawreczmg PN20 130°C .

- Regulator pogodowy.

— Zawory spustowe PN10 120°C.

— Zawory odcinajce kulowe gwintowane PN10 120°C.

- Filtry siatkowe PN10 110°C siatka 0,5 mm.

— Zawory zwrotne gwintowane PN10 100°C.

— Odpowietrzniki automatyczne DN15 PN10 110°C.

— Termomanometry bimetaliczne do pomiarén@nia i temperatury, przatze dolne, zakres temperatury 0-120°C, zakres
cisnienia 0-6 bar.

- Syfony z odptywem DN50 do pagizenia do rury HT z lejkiem odporny na tempera@B°C w przeptywie chwilowym
i 75°C w przeptywie cigltym.

— Zawoér do napetniania i uzupetniania wody w instalgzewcze;.

- Ztaczka do wza z naketka kotpakowy i uszczelly, mosiadz, dopuszczalne d&iienie pracy: 10 bar, dopuszczalna
temperatura pracy: 90°C.

— Zawor bezpieczestwa instalacji c.w.u..

— Zestaw powietrzno-spalinowy koncentryczny z rewvizjstnikiem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
MWYMAGANIA OGOLNE" PKT 3

Do wykonania robét naky stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naojgkrobot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jakz tprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Spraizywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien od-
powiad& pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oiggcii robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku usialetakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
MWYMAGANIA OGOLNE" PKT 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU

Otwory w kr&cach przydczeniowych kotta do instalacji powinny byabezpieczone przed zanieczyszczeniegtraa w
czasie przechowywania i transportu.

Armatur nalezy przewozé pakowan w sposob zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechamiczn
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. SKEADOWANIE

Armatur nalezy skladow@& w pomieszczeniach suchych i temperaturze nieszej ni 0°C W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowai¢ zwiazki chemiczne dziatage korodujco.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
MWYMAGANIA OGOLNE" PKT 5

Kazdy producent wyrobdw technicznych, a w szczegénaostawca kottdw, wraz z wyrobem dostarcza irksgju
techniczno-montawy. Warunkiem prawidlowego moria tych uradzei jest przestrzeganie wymogoéw producenta
dotycacych sposobu ich monta. Ekipa montaowa powinna by przez producenta przeszkolona. Przy kottach statbw
monoblokowych naliey szczeg6lnie zwrdéiuwag; na transport uggdzenia i precyzyjne posadowienie bloku na uprzednio
przygotowanym fundamencie, przy kottagHiwnych cztonowych — na transport i prawidtaiéskitadania kotta w blok. W
obu wypadkach blok kotlowy przed dalszymi pracanymaga proby énieniowej. Wszystkie patzenia montzowe
instalacji kottowni naléy wykonywa w spos6b zapewnigy szczelné. Z uwagi na zmiany temperatury w kottach i
instalacjach kottowni, podczas prac mataych naleéy eliminowa napkzenia mogce przy zmianie temperatury
powodowd nieszczeln&t. Przed wykonaniem wszystkich prob szczébminstalacji wodnych i instalacji paliwowych oraz
przed zakaczeniem wszystkich robot elektrycznych nie agleapetnia instalacji paliwowych i zbiornikéw paliwa.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przysipieniem do montau kottlowni naley:

- - wykona& roboty budowlane uniiwiajgce monta kottowni,

— wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnei pomocniczych okigonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego montau rur, ksztattek i
armatury.
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5.4. POIACZENIA RUR | KSZTALTEK

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek naley dokond& ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek
musz by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, egjen i innych wad powierzchniowych.

5.5. POtACZENIA Z ARMATURA | URZADZENIAMI

Przed przysipieniem do montas armatury natey dokona ogledzin jej powierzchni zewgirzneji wewrgtrzne;.
Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, pozbawione porow, wujen i innych wad powierzchniowych.

5.6. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLNE

Nalezy wykona izolacg antykorozyjm rurocigéw wykonanych z rur stalowych czarnych oraz izelageplm wszystkich
rurociggéw znajdujcych se w kottowni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKGCI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV

45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 6

Kontrole wykonania kotlowni naley przeprowad# zgodnie z zaleceniami oktenymi w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ijolee” wydanych przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995.

6.2. ZAKRES BADAN

Po wykonaniu montal uradzei w kottowni naley dokond ich badania. Badanie obejmuje sprawdzenie:

A) usytuowania urgzer i zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjechniczi, indywidualnymi wymogami
producentéw urmlzehr oraz wpisami do dziennika budowy,

B) swiadectw uradze, atestow i wymaganych certyfikatow,

C) wyposaenia wymiennikéw ciepta, zasobnikdw i regulatoréwalliczki znamionowe,

D) stanu podpdri podwieszé urzadzeh, armatury i rurocigow,

E) szczelnéci polczan,

F) natzenia przeptywu wody przez poszczegélnegetinstalacji,

G) prawidtowd@ci zamontowania i dziatania wdzex zabezpieczagych,

H) nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elddwenautomatyki, tj. zaworéw regulacyjnych,
sitownikow, czujnikbw temperatury, przetwornikdvémienia i r&nicy cisnien, regulatoréw,

1) prawidtowasci montau i pracy uradzer w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Z wykonania wszystkich badanalery sporadzi¢ odpowiednie protokoty. Protokoly te naje przedstawdi podczas
odbioréw czsciowych i odbioru kécowego.

6.3. SPOSOB PRZEPROWADZENIA BADW®

6.3.1. Sprawdzenieszczelnéci polaczen nalezy wykona poprzez napetnienie instalacji w ebie kottowni wod, zimng o
cisnieniu wyzszym o 50% od maksymalnegdrienia roboczego. Prélprzeprowadsi przed przyczeniem dinieniowego
naczynia przeponowego i zaworu bezpiésp@a. Czas trwania proby — minimum 30 minut. Ze wsp@enia szczelrigi
instalacji naley sporadzi¢ protokot.

6.3.2. Do pomiarunatzenia przeptywajcej wody naley wykorzystg zamontowane ugzizenia do tego skice.

6.3.3. Sprawdzeniezaworéw bezpieczstwa przeprowadéi przez zwgkszenie dinienia wody w instalacji o 10% w
stosunku do énien pocatku otwarci zaworow.

6.3.4. Dziatanie elementow automatykiprzeprowadz nalezy dla parametréw granicznych, tj.: przy agiicciu
maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lubzasobniku, sprawd&iczy zawory regulacyjne zaczynagie
zamyka& lub nasgpuje wyhczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementéw adydm@racupcej w instalacji c.o.
powinno odby sie w trakcie sezonu grzewczego.

6.3.5. W zakresie uradzen w kottowni, stuzacych do przygotowania wody dla celéw centralnegzegania i cieptej
wody wytkowej odbiorowi podlegaj

A) fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobnikbczynia dginieniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurggi

B) przefcia rurocjgbéw przez przegrody budowlane,

C) odlegiéci urzadzer od przegrod budowlanych, wedlem siebie i innych elementéw instalacji.

6.3.6. W wypadku kiedy ag¢ (lub czsci) instalacji wykonaneagsz rur z tworzyw sztucznych, badania odbiorcze tych
czesci nalezy dokond zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalatjvarzyw sztucznych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 48W00-7 WYMAGANIA OGOLNE" PKT

8

7.2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czsciowe dotycza zakaiczonych elementéw kottowni, a w szczegdlriorob6t ulegajcych zakryciu lub
zanikajcych. Zgtoszenia wiw elementéw dokonuje wpisem zierthika budowy kierownik budowy (robét). Odbior eo
by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnowykonania danego elementu oraz przeprowadzetpwwiednich préb. W
odbiorach czsciowych uczestniczy kierownik budowy (robo6t) oragpektor nadzoru inwestorskiego.

7.3. ODBIOR KOTEOWNI | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Odbidr kottowni powinien b§ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotéeidottowni do rozruchu prébnego zawiadamia
kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowozruch prébny powinien Byprzeprowadzony w zakresie, w
czasie i w obecrigi 0os6b przewidzianych w przepisach szczeg6lnychp&zytywnym zakfczeniu rozruchu prébnego,
potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem dadednika budowy, inwestor zwotuje komgspdbioru kottowni.
Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopusach do eksploatacji. Niezateie od dokumentacji techniczno-
ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegélnychzgdzen oraz innych wymaganych dokumentéw, inwestor przed
przekazaniem aytkownikowi kottowni powinien dostarcZy petry instrukcg eksploatacyjm zawierajca schemat
technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkojwania zainstalowanej automatyki i sposéb jej progpwania i
obstugi na poziomieaytkownika.
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8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wyuarzsig ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania logé.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagidméalania dotycgce jakdci wody.

PN-88/Z-01001/05 Terminologia i jednostki. Zagadiaeogodine.

PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wgpgibti i przeznaczone dla gospodarki komunalne;.
PN-01/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexggenie instalacji ogrzewawodnych systemu zamkiego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-86/M-40303 Urgdzenia gazoweaytku komunalnego domowego i turystycznego. Podziat.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze gazowe wodne niskoteraprowe kredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
PN-92/M-74101 Armatura przemystowa. Ogélne wymagatadania.

PN-85/M-35001 Palniki przemystowe gazowe. Wymagagalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgoogdlnego zastosowania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigbw, armatury i urzdzer. Wymagania i badania.
PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem pomieszazew budynkach. Dopuszczalne wastd
poziomu dwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjla& murowane z cegly. Wymagania techniczne i badprey
odbiorze.

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowame paliwva gazowe oegtasci wzglednej mniejszej rii 1.
Wymagania.

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

“Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni paliwa gazowe i olejowe” wydane przez Pal&lorporacg Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warwa 1995.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych. Wymagania ogdine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja -200
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPAS%@ 1R ODZINY W _ GMINIE

SS-1 PRZYtACZE WODOCI AGOWE
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyodo
ciagOw i rurociagéw do odprowadzaniaciekow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyegce wykonania i odbioru przytza wodocigowego dla
w/w obiektu.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaggowontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robotymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynnii podstawowe wyspujace przy montau wodocigow,
ich uzbrojenia i armatury, a takroboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie wodmgw s: wykopy, umocnieniacian wykopow, odwodnienie na czas
montau rurochgow w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wadjiie opadowych), wykonanie
podtaza, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodmgwych oraz ich
inwentaryzagj powykonawcg a take prace polegage na odgiciu istniepcych przyhczy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét oraz za zgodiioz dokumentag projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO sileci wodocigowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztul budowlan. Ogéine wymagania dotygee robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagéalne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" P KT 2

Materiaty stosowane do budowy przgta wodocigowego powinny mié&

d) oznakowanie znakiem CE co oznaczagddkonano oceny ich zgodéw ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzor do zbioru Polskich Norm, z europejstprobag techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzagorzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

e) deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw gwjch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk, lub

f) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagzag to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodaioz Polslg Normyg lub aprobat techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

Wykonawca jest zobowzany dostarczymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Petevej i ST.

Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w: PN-92/B-10729 , PN-92/B-10735, PN-82/H-7200
a w przypadku braku normy powinny posiaagrobaty

techniczne éwiadectwo dopuszczenia2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. RURY | KSZTALTKI Z POLIETYLENU (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetnig@ warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
2.2.2. UZBROJENIE PRZYLACZA WODOCI AGOWEGO

Zasuwy klinowe kotnierzowe z mkim uszczelnieniem, obudowami teleskopowymi i gkikami ulicznymi do zasuw.
Armatura przydcza wodocjgowego musi spetntawarunki okrélone w normach PN-EN 1074-1-r 5 : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANI A
OGOLNE" PKT 3

Do wykonania robét naky stosowad jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naggk
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez inwe-
stora. W przypadku braku ustalev takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musihytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy, oraz spetriaormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim iaare wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji nie ni@ by pazniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

X) rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami poaigrymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wysfeg poza pojazd kKwe rur nie mog by¢ dluzsze nk 1 m,

0) jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoch®ez/sokaé tadunku nie powinna
przekracza 1 m,

€) podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogiicrodkdw
transportu jaksruby, taacuchy, itp. Lino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtazenie tektury falistej i desek poditauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

(0) podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmigpotozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecsé przewdz powinien odbywiasie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C

4.3. SKLADOWANIE RUR | KSZTALTEK W WI  AZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalgy w okresie przechowywania chrérprzed bezpg&rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatus przekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diwej) rury powinny by chronione przed dziataniegwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidrgrvymi lub innym materiatem (np. falnieprzeéroczysy z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nglezapewnt cyrkulacg powietrza pod powiak ochronm aby rury nie
nagrzewaly i i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane gaki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysckd maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczyw&na sobie, léne rury lub niepetne wizki mazna sktadowéa w stosach na rownym pocho,

na podktadkach drewnianych o szerétianin. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powityg z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamace w odsgpach co 1 -2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza7 warstw rur i 1,5 m wysokai. Rury o r@nychsérednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigth¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym gkzgnigciem sg rury poprzez ograniczenie jego szer@iqrzy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych vigpdeh 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA

OGOLNE"PKT 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe proveade roboét, zgodnie z Kontraktem oraz za jgékmastosowanych

materiatow i wykonanych robo6t, za ich zgodéeia dokumentagjprojektows, czy tez poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich zasadniczych

elementéw konstrukcji rob6t, zgodnie z wymiaramigidnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nagzoie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziadobza doktadnéc

pomiaru i wyznaczenia.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu robot zostan jesli wymaga tego

bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa jego whasny koszt, w wyznaczonym terminie, pagbrem zatrzymania

robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu okidykonawca.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy éeementéw wykonanych rob6t powinny dy

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakadgkumentacji projektowej, a ta# na normach (PN) i przepisach.

Przy podejmowaniu tych decyzjidgnier powinien uwzgidniac wyniki bada materiatow i rob6t oraz rozrzuty, normalnie

wystepujace w czasie produkcji i bafladawiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne opinie, na ten

temat.

5.2. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:

dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy ruegpi, wykong& wykopy z ewentualnym umocnieniem ighian zgodnie z

PN-B-10736:1999, obny¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robédgiawowych (w przypadku

wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadoly przygotowé podiaze pod rurocig zgodnie z

dokumentagj.

Przed przyst gpieniem do robét nale zy zawiadomi € uzytkownikéw istniej gcego uzbrojenia podziemnego

o terminie rozpocz ecia rob6t. Odstoni ete w czasie prowadzenia robo6t istniej  gce urz gdzenia podziemne
nalezy zabezpieczy € przed uszkodzeniem oraz zawiadomi ¢ firmy, ktére te urz gdzenia eksploatuj 3.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do robot naky zawiadomt uzytkownikOw istniejcego uzbrojenia podziemnego o terminie

rozpoczcia rob6t. Odstorgie w czasie prowadzenia robot istpe uradzenia podziemne nadg zabezpieczy przed

uszkodzeniem oraz zawiadanfirmy, ktére te urzdzenia eksploataj

Wykonane przycza przed zasypaniem najezgtos do zainwentaryzowania stbie geodezyjne;j.

Wykopy liniowe naley wykonywa mechanicznie kopagk na odktad, zwracgf szczegdla uwag na istniejce

podziemne uzbrojenie terenu.
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Przy skrzyowaniach z nim wykopy natg wykonywa recznie i posipowa zgodnie z obowizujgcymi w tej mierze
normami i przepisami.

Wykopy szalowane o szer. dna do 1,0 m. W miejsstutizienek zachowaodlegta¢ szalunku od studzienki powgj 0,5
m.

W miejscach gdzie wyspuje woda gruntowa, wykopy naleodwadnia metod, powierzchniow poprzez wypompowanie
wody za pomog pomp 0 nagdzie elektrycznym lub spalinowym w mégich gkbienia.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych ngledktad& urobek z wykopu na jedrstrore.

Wykopy niezasypane zabezpieéiynami i oznakowd, odpowiednio na dziei noc (tablice $wiatta).

Dno wykopu po wykonaniu wykopow, lecz przed rozpotzm montau przewoddw powinno lysprawdzone i przyfe
przez nadzor techniczny.

Spod wykopéw wykonywanych mechanicznie ustatasi20 cm powyej projektowanej ranej dna, pozostatczesé
wykopu wykonuje si recznie.

Spéd wykopow wykonywanycheecznie pozostawia sina poziomie powsej rzednych projektowanych 5cm w gruntach
suchych i 20 cm w gruntach nawodnionych.

Zasypywanie wykopow wolno doko©i@o uprzednim przgriu zmontowanych przewoddw przez nadzor techniczny.
5.4. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggdéw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko

- monta odcinkdéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkia catej diugéci
powinny przylega do podiaa na co najmniej 1/dbwodu.

Rury cénieniowe z PE naly uktad& i zasypywa zgodnie z ,Instruke projektowania, wykonania i odbioru instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu” cz. 3 i 5 opracowan przez CTBK w Warszawie
ul. Krzywickiego 9.

Rury cinieniowe z polietylenu PE nalg uktad& na dnie wykopu takzeby podparcie ich bytlo na catej dhigo
jednolite. Naley je uktad& na podsypce piaskowej grub. 10cm.

Przefcie przyhczem wodocigowym pod drog wykona przewiertem sterowanym.

5.5. POACZENIA RUR I KSZTALTEK Z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatdow. Powierzchnie weytrene

i zewretrzne rur i ksztattek powinny IBygtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemaliwiajacym spetnienie wymagaokreilonych w normach PN-EN 12201-1 do 4:2004.

55.1. POtACZENIA ZGRZEWANE

Pokczenia zgrzewane modpy¢ doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych stosowane s

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawiegag jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w cellyskania pajczenia zgrzewanego z bosymikem lub rug,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawiegag jeden lub wdcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w caelryskania paiczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega ngczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ichnédwek do wiaciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniacewretrznych i zewstrznych nie powinny wyapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza gbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowyadna wyptywka nie powinna
powodowd& przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektroopgehy co mogtoby spowodowazwarcie podczas
taczenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wygli¢ pofatdowanie

5.6. UZBROJENIE SIECI WODOCI AGOWE]

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-168Mb2. Armatug nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewtrzne i zewstrzne armatury powinny Ky gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajgcym spetnienie wymaganiniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna bytaka, aby podczas mounta faczenia jej z rur lub innym elementem nie naptto
przemieszczenie uzwdjelektrycznych lub uszczelrie

W czasie wykonywania robdt montawvych sieci wodoagowych naley $cisle przestrzega instrukcji i zalecé
producentow wszystkich materiatéw zastosowanyckcddudowy.

5.7. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Materiat do podsypki powinien speldiaastpujace wymagania :

- nie powinny wys¢powa w nim czstki o srednicy zasfpczej ziarna powsej 2mm

- materiat nie mge byt zmrazony

- nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka ruroejgu jest po to, aby zagwarantoivairze dostateczne podparcie ze wszystkich striocigaenia mogtly by
przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe obaienia miejscowe. Obsypka musi doywykonana natychmiast po
zatwierdzeniu odbioru posadowienia rury.

Zasyp przewodu w wykopie sktadg i dwdch warstw:

-warstwy ochronnej ztmnej z gruntu mineralnego — piasek drobny, sygkidnioziarnisty bez grud i kamieni,

- warstwy do powierzchni terenu — zémej z gruntu rodzimego.

Warstwe ochronn nalezy starannie zagci¢ z obu stron przewodu, a przede wszystkim w tzwhpeh.

Zasyp i ubijanie gruntu natg dokonywa warstwami o grubiei do 1/3$rednicy rury.

Zasypk nalery zag:$ci¢ do wskanika Js = 95% pod drogami, a na pozostalym terdmids = 85%

Powyzej warstwy ochronnej zasypkwykopu naley wykona gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 6

6.2. KONTROLE WYKONANIA SIECI WODOCI AGOWEJ NALE ZY PRZEPROWADZI ¢ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
OKRESLONYMI W ZESZYCIE NR 3 ,WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKON ANIA | ODBIORU SIECI
WODOCIAGOWYCH'" PKT 6 ,KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE".

Szczego6ln uwag nalezy zwrdcié na ocer prawidtowdaci wykonania pajczer zgrzewanych.

Ocere te nalery przeprowad w oparciu o nagpujgce kryteria:

« zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

» powierzchnia zgrubienia powinnadbgtadka,

« rowek midzy wyptywkami nie powinien hyyzagkbiony ponizej zewretrznych powierzchnigczonych elementéw,

« przesurgcie scianek 4czonych rur nie powinno przekraézé0% grubéci scianki rury,

 catkowita szerok& wyptywek powinna by wigksza od zera i nie powinna przekracxeartaci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.

Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego rawa wykond za pomog urzadzei pomiarowych z doktadrgia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelodi wytrzymaldici polaczeh przewodu naliey przeprowad# prokg szczelnéci.

Proby szczeln&i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alezadanie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowada proby szczelnéci catego przewodu.

Zaleca s} przeprowadzaproke cisnieniowg hydrauliczia jednake w przepadkach uzasadnionych wegmi techniczno-
ekonomicznymi mgna stosowa proke pneumatyczn

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagyeigzany z prébami szczeldg s3 podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymaga okreslonych w normie przed przygtieniem do przeprowadzenia préby szczéhoalezy zachowa
nastpujace warunki:

* ewentualne wymagania inwestora amane z proh powinny byt jasno okrélone w projekcie albo w szczeg6towej
specyfikacji technicznej SST,

» odcinki poddawane probie szczeiodo mog mie¢ diugasci ok. 300 m w przypadku wykopow écianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocyinze skarpami - wszystkieggka powinny by odkryte oraz
w petni widoczne i dogpne,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugemi stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemgesniami -
wykonana doktadnie obsypka, przew6d na podporathvibanatach zbiorczych powinien raigwate zamocowania wraz z
umocnieniem zjczy,

« wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bgamknéte,

« profil przewodu powinien umdiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a ggizenia odpowietrzage powinny
by¢ zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczéthaalery w szczegoélnéci przestrzeganastpujacych warunkow:
y)przewdd nie méone by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni zegnznej nie mae by¢ nizsza nk
1°C,

n) napetnianie przewodu powinno odbyisic powoli od nkszego punktu,

1)temperatura wody wykorzystywanej przy probiéneéenia nie powinna przekracz20°C,

) po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu néle go pozostawi na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

K) po ustabilizowaniu si probnego dnienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzggo

poziom,

A) wynik préby szczelnéei uznaje s za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie spadek diienia poniej

wartdci cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 7

7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z do&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 8

82. BADANIE PRZY ODBIORZE SIECI WODOCI AGOWYCH NALE ZY PRZEPROWADZIC ZGODNE Z
USTALENIAMI PODANYMI W PKT. 6.2. WTWIO SIECI WODOCI AGOWYCH

8.2.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania odbiorowe przewodéw przgta wodocigowego zalgne g od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét skiadgjsic z odbioru technicznego exiowego dla robdét zanikgych i odbioru technicznego
koncowego po zakitczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznymega@owym polegaj na:

9} zbadaniu zgodnei usytuowania i diugai przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekr&c®al m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych. Dopuahtz
odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nivipmo przekraczadla przewodow

z tworzyw sztucznych 0,05 m,
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V) zbadaniu prawidtow&i wykonania zgrzewow,

0) zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentaciji,

) zbadaniu przez ogtiziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

0) zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia grilt przypadku naruszenia podéo
naturalnego sposéb jego zagczenia powinien iyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

p) zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaobiorodzaju, zgodnie z dokumentagj

o) zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiby¢ drobny i

srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswpnien by zagszczony,

T)zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczefwonalezy przeprowadai zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemdlyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzagj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwdz polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotgcgmi rur i armatury, jest przediony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - e#ciowego (zadcznik 1), ktdry stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci wodagowej. Wymagane jest taé& dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru
technicznego - e#ciowego.

Kierownik budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney pabiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodoggowego, zglosi inwestorowi do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewani
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapéwmgjeodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawca.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:

« zbadaniu zgodniei stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnejokumentagj techniczn,

e zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczeloe wynikow bada bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

¢ zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

 zbadaniu szczelrei komor i studni wodoaigowych, szczegolnie przy prZejach rurocagéw przezciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotambmrow technicznych eZciowych
przewodu wodocigowego (zadcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podckadowy, wynikami bada
bakteriologicznych, wynikami badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzageodezyjn jest
przedt@ony podczas spisywania protokotu odbioru technigen&mcowego (zajcznik 2), na podstawie ktérego
przekazuje si inwestorowi wykonany przewod pragiza wodocigowego. Konieczne jest tak dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegackwego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien bydoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust 1 p. 2 ustawy PrawmiMaehe, przy odbiorze kmowym
ztozy¢ oswiadczenia:

* 0 wykonaniu przewodu wodagijowego zgodnie z dokumentagprojektows, warunkami pozwolenia na budew
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tyrgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i patgki
normami),

« 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poegdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy jsiadujcej

z budowg nieruchoméci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST KOD CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montawych przyhcza wodocigowego z tworzyw sztucznych i by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtod@atych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okliany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczeoobejmugce roboty montzowe sieci wodogigowych z
tworzyw sztucznych uwzetiniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

g) obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

h) przenoszenie poecznych uradze i sprztu w miag postpu robot,

i) wykonanie rob6t ziemnych,

j) monta rurociggbw i armatury,

k) wykonanie préb énieniowych,

I) usunicie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot,

m) doprowadzenie terenu po budowie przewodow woglpmivych do stanu pierwotnego.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU  OBEJMUJE:

n) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingfgmoni projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacgtosownie do pogpu robét,
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0) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaajizruchu i
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

p) optaty za zajcia terenu,

g) przygotowanie terenu,

r)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikbw, barier, oznakow®i drenau,

s)tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OB EJMUJE:

t) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usaigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
u) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU

OBEJMUJE:

v) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakawa
w) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. KOSZT BUDOWY,

UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW, PR ZEJAZDOW |

ORGANIZACJI RUCHU PONOSI ZAMAWIAJ ACY.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 1: Wymagani
0g6lne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badanissprawdzajce. Cz$¢ 2: Armatur
zaporowa

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanaég materialowe dotgace uszczelek ztzy ru
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotgace uszczelek zézy ru
wodocikgowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodow rurowych zriwey sztucznych do przesytania wody. Poliety(PE
Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodoéw rurowych zriyer sztucznych do przesytania wody. Rollen (PE
Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodow rurowych zraye sztucznych do przesytania wody. Roflen (PE
Czgéc¢ 3: Ksztattki

PN-B-10725:1997

Wodoaggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060

Siewodocihgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i kanalizayjnych. Warunki technicz
wykonania

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bg&zagmie budowli. Oliczenia statyczne
projektowanie

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczankxajenia na przewodach wodagowych..

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiaréw

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wpdWymagania dotyce systemOw zengtrznych i ich czsci
sktadowych

PN-EN 1452-3:2000

10.2. INNE DOKUMENTY

Systemy przewodowe z tworasatucznych. Systemy przewodowe z niegkazoneg
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Kaltki

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodggawych - zeszyt 3 IN STAL COBRTI
Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Tekhn
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Jnstrukcja projektowania, wykonania i odbioru iaktcji rurocigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i

polietylenu” cz. 3 i 5 opracowana przez CTBK w Wasge ul. Krzywickiego 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU CENTRUM WSPABR%Q lR ODZINY W _ GMINIE

SS-2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyodo
ciagow i rurociggéw do odprowadzaniasciekow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyege wykonania i odbioru prztzy kanalizacji
sanitarnej, dla budowy w/w obiektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaggowontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robotymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy montau sieci
kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztuczhyoraz obiektéw i urgzen na tych sieciach, a ta& roboty
tymczasowe oraz prace towarzyse.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wiej s: wykopy, umocnieniascian
wykopow, odwodnienie wykopéw na czas mamtaurochgdéw w przypadku wyspienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzgddnie opadowych), wykonanie podi zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacginyoraz ich
inwentaryzagj powykonawcz, a take prace polegage na odeiciu istniepcych przyhczy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét oraz za zgodioz dokumentag projektov,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO sileci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektoealzoru oraz ze
sztuly budowlan. Ogéine wymagania dotygee robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagangiaine" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA ~ PODANO W ST

KOD CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE" PKT 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotwinny mie:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowan norny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobata techniczrub krajowy specyfikacj techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@inszaru Gospodarczego, uzggmwzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

-lub deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydairzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw meych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje Europejsk,

-lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznasza to wyroby nie podlegafe obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodioz Polslky Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW
3) Rury bezcinieniowe typu cjzkiego isredniego 4czone na uszczelki gumowe.
4) Rury i ksztaltki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniani&analizacji musz spetnia
warunki okrglone w PN-EN 1401-1:1999.
5) Kregi betonowe Dn1200 z ptytami nadstudziennymi i atazzeliwnymi.
6) Bezodptywowy zbiornikelbetowy
7) Studzienki kanalizacyjne musgpetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
8) lzolacja przeciwwilgociowa do kgéw betonowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANI A
OGOLNE" PKT 3

Do wykonania robét naky stosowad jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naaggk
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilédci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaoigacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustales takich dokumentach spmtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robét musi¢bytrzymywany w dobrym stanie i goto¥e do pracy, oraz spetria
normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarc&ykopie dokumentdw potwierdzgjych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim iaare wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji nie ni@ by pazniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

rury naley przewozé wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami poaigymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wygtz poza pojazd Kwme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

jezeli przewzone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoch®dzysokaé tadunku nie powinna
przekraczé 1 m,

podczas transportu rury powinny dgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloggei szodkow transportu jak
sruby, taxcuchy, itp. Lino uktadane rury powinny ldyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod facuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiapotozenia. Platforma samochodu powinna¢by
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
PREFABRYKOWANYCH | ICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ngl@rzewozt w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musg
zabezpieczone przed wliwoscig przesungcia sk. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionownej kotowych
srodkach transportu powinny byne uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

4.4.1. SKEADOWANIE RUR | KSZTALTEK W WI  AZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrémnirzed bezpgrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatus przekraczajca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diwej) rury powinny by chronione przed dziataniegwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidiremvymi lub innym materiatem (np. felhieprzeroczysy z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nglezapewné cyrkulacg powietrza pod powlak ochronm aby rury nie
nagrzewaty s i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysakd maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wizek winny spoczyw&na sobie, lane rury lub niepetne wiki mazna sktadowé w stosach na réwnym
podiazu, na podktadkach drewnianych o szer@iamin. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiczawane w odgpach co 1-2 m. Wysoko uktadania
rur w stosy nie powinna przekra¢za warstw rur i 1,5 m wysokei. Rury o r@nychsrednicach winny by sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigtec przektadkami drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnieciem sé rury poprzez ograniczenie jego szer&diqrzy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych wemch 1 -2 m.

4.4.2. SKEADOWANIE STUDZIENEK PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane nale skladow& na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej perachni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mggby¢ ukladane w stosach o wysckd do 1,30 m. Stosy powinny By
zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE" PKT 5

5.2. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Przed przyspieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurg,

wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem i§tian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robétdgiawowych (w przypadku wygiienia wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych),

przygotowa poditaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

Przed przyspieniem do rob6t naky zawiadomi uzytkownikOw istniejcego uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczcia robot. Odstorie w czasie prowadzenia roboét istae urzdzenia podziemne nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem oraz zawiadanfirmy, ktdre te urgdzenia eksploatyj

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy liniowe pod prz@cza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji desmejonaley wykonywa mechanicznie
koparlg na odktad, zwracag szczegoélg uwag; na istniejce podziemne uzbrojenie terenu.

Przy skrzgowaniach z nim wykopy natg wykonywa recznie i postpowa: zgodnie z obowgzujgcymi w tej mierze
normami i przepisami.

Szalowaniescian wykopu powinno zabezpie¢zgego stateczni@ i jezeli projekt nie przewiduje inaczej, powinno dy
usuwane w migrpostpu zasypki wykopu.

Wykopy oscianach pionowych mma wykonywa bez oszalowania o gilokasci wickszej nz 1 m lecz nie wikszej od 2
m, jesli tak okreSla dokumentacja geologiczno zimierska.

Dopuszcza siniestosowanie oszalowania wykopovwiaianach pionowych o gbokasci nie wigkszej nz 1 m w gruntach
zwartych w przypadku nieobgienia terenu przy wykopie w pasie o szeigkodwnej gkbokasci wykopu.
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Wykopy szerokoprzestrzennie wykonyiva szer. dna do 1,0m, a w miejscach studzienekoresthodlegtaé skarpy od
studzienki powyej 0,5m. W miejscach gdzie wypuje woda gruntowa, wykopy nale odwadnié@ metod
powierzchniowy poprzez wypompowanie wody za porggmomp o nagdzie elektrycznym lub spalinowym w méaich
gkebienia.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych ngledktad& urobek z wykopu na jedrstrore.
Wykopy niezasypane zabezpie¢aypnami i oznakowd, odpowiednio na dziei noc ( tablice$wiatta ).
Dno wykopu po wykonaniu wykopow, lecz przed rozgotegm montau przewoddw powinno liysprawdzone i przyfe
przez nadzor techniczny.
Spoéd wykopéw wykonywanych mechanicznie ustatasi20 cm powyej projektowanej ranej dna, pozostatczesé
wykopu wykonuje si recznie.
Spoéd wykopéw wykonywanychecznie pozostawia sina poziomie powsej rzednych projektowanych 5cm w gruntach
suchych i 20 cm w gruntach nawodnionych.

Zasypywanie wykopéw wolno dokona € po uprzednim przyj eciu zmontowanych przewodéw przez

nadzor techniczny.

5.4. MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ]
Montaz rurociggdéw maze odbywa sie dwoma metodami:
monta odcinkdw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
monta odcinkéw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadka catej dtugéci
powinny przylegéa do podiaa na co najmniej 1/dbwodu.
Rury kanalizacyjne z PVC nafe uklad& i zasypywa zgodnie z ,Instrukg projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyluélgetylenu” cz.3 i 5 opracowanprzez CTBK w Warszawie ul.
Krzywickiego 9.
Przed montzem rur i ksztalttek z PVC-U nalg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewitrzne i zewgtrzne rur oraz
ksztattek powinny b§ gtadkie, czyste, bez przypalepozbawione nieréwnigi, poréow i jakichkolwiek innych
uszkodzé w stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN1401-1:1999,
PN-EN1401-3:2002(U) oraz PN-EN1852-1999.PN-E862/A1:2004.
Montaz pofaczen kielichowych polega na wsugdiu (wcisnigciu) koaca rury w kielich, z osadzgnuszczellg
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowasiedka smarujcego utatwiggcego
wsuwanie. Nalgy zwrocic szczegbla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.
Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i musgspetnid wymagania okrdone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek powinny lontowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Przefgcie przyhczem kanalizacji sanitarnej pod depwykona przeciskiem w rurze stalowej ochronnej zgodnie
z dokumentagj techniczn.
Rury ostonowe stalowe nioa przeprowadzi za pomog tzw. srub pocigowych wywanych przy robotach
wiertniczych.
Rury ostonowedczy sk przez dospawanie napinego odcinka rury do uprzednio wepctepo.
Whprowadzenie ruroagéw z PVC do rur ostonowych nale dokonywa& na ptozach systemu RACI.
Przestrzé migdzyrurowg przy kaicowkach rur ostonowych natg uszczelné pianka poliuretanowy na diugdci
co najmniej 10cm, a na kedwkach rur montowapierscienie samouszczelnigje.
Odcinek rury przeznaczony do uknia w rurze ostonowej nalg podd& prébie na szczelrd zlgczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do oglon
5.5. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW
Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania :
- nie powinny wysgpowa w nim czstki osrednicy zaspczej ziarna powsej 2mm
- material nie mge by zmrazony
- nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurogigu jest po to, aby zagwarantoivairze dostateczne podparcie ze wszystkich strbcigaenia mogty by
przekazywane i nie wygbowaly szkodliwe obgizenia miejscowe. Obsypka musi doywykonana natychmiast po
zatwierdzeniu odbioru posadowienia rury.
Zasyp przewodu w wykopie sktada i dwoch warstw:
- warstwy ochronnej 30cm ponad wierzch rury zatwej z gruntu mineralnego — piasek drobny, syfrkidnioziarnisty bez
grud i kamieni,
- warstwy do powierzchni terenu — zémej z gruntu rodzimego.
Warstwe ochronn nalezy starannie zagcic¢ z obu stron przewodu, a przede wszystkim w tzwhpah.
Zasyp i ubijanie gruntu natg dokonywa warstwami o grub&ei do 1/3srednicy rury.
Zasypk nalery zag:$ci¢ do wskanika Js = 95% pod drogami, a na pozostalym terdmids = 85%
Powyzej warstwy ochronnej zasypkwykopu naleéy wykon& gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.
Po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z peodmn rur z obu stron dla zabezpieczenia przed genism
przewodu, naley przeprowaddi prokg cisnienia na 1,0MPa dla sprawdzenia wytrzyrdettour i szczelnéci ziacz.
Wszystkie zdcza naley odkry¢ dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wykonane przydcza przed zasypaniem najezgtost do zainwentaryzowania sfie geodezyjne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV

45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 6

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych najeprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami okilenymi w zeszycie nr 9
+~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieciriééizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i badania przy odtze".
Szczelné¢ przewodoéw wraz z pogizeniami i studzienkami nefe zbadé& zgodnie z zasadami oktenymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinnodprzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

56



Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjmpecyfikacji technicznej (SST). Przewdd
kanalizacyjny spetnia wymagania oflmme w normie (podczas badania szcz&ngrzy wyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu badast mniejszy ri okreslony w tabeli 3

PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczedoioz wyciem powietrza wyspuja uszkodzenia, naly przeprowadzi badanie
wodg i wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycxe badania szczeléa przy pomocy wody, & spetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad@ nie przekracza:

¢ 0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewoddw,

¢ 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz zelagnkami wtazowymi,

¢ 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanaligaash,

« m? - odnosi s do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 450000007 ,WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 7

7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie okra&la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z do&otacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT TYMCZASOWYCH

Robotami tymczasowymi przy morita sieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
scian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét zyale
przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych otome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarw:s

wykopy i zasypka - i,

umocnieniescian wykop6éw — i,

wykonanie podtea - m? (lub m? i grubas¢ warstwy w m).

7.2.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT PODSTAWOWYCH

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i pragky kanalizacyjnych (w przypadku wyceny rob6t w apa o KNR 2-18
lub KNNR 4) dokonuje iz uwzgkdnieniem podziatu na:

rodzaj rur i ichsrednice,

rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

gtebokas¢ posadowienia ruroggju liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdha osi. Do dtugéci kanaléw nie wlicza sikomér i studni rewizyjnych
(liczgc ich wymiar wewstrzny).

ZwezKi zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.

Podiaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow —metrach szeiennych
zwzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza gido dtugdci rurociagu, a oblicza siich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twgwz sztucznych okrda sie w kompletach zalemie od
srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanycletoth studniarsk) i gtgbokasci. Glebokas¢ studni okréla sie
jako r&nice rzednych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie zdndici nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczagych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT 8

8.2. BADANIE PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH NA LEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z
USTALENIAMI PODANYMI W PKT. 7.2. WTWIO SIECI KANALI ~ ZACYJNYCH

8.3. BADANIA PRZY ODBIORZE - RODZAJE BADA N

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjp@izne § od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t sktadgjsic z odbioru technicznego gxiowego dla rob6t zanikgych i odbioru technicznego
koncowego po zaktczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznyne@@owym polegaj na:

zbadaniu zgodnii usytuowania i dugei przewodu z dokumentagcjDopuszczalne

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamiejpowinno przekraczat2 cm.

Dopuszczalne odchylenieednych utaonego przewodu od przewidzianych w projekcie nigiipao przekracza+1
cm,

zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniagriprzypadku

naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego gszrzenia powinien kfyuzgodniony

z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaborodzaju, zgodnie z dokumentagcj

zbadaniu materialu ziemnegozyitego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powimieby¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat tesmpnien by¢ zagszczony,

zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekod nalery przeprowada zgodnie

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.
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Szczelnéé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnewinna gwarantow@ utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedgirka przewodu wog do poziomu terenu. @nienie to
nie maze byt mniejsze nt 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza siwykonywanie proby szczeltoi za pomog powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotendlyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwdz polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotgcgmi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychyienczer wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedioy podczas spisywania protokotu odbioru technigene— czsciowego
(zakcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego egciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney mrdbiorze technicznym -
czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtésinwestorowi do odbioru roboty uleggje zakryciu, zapewgi
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéweiodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag
powykonawca.
8.5. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY
Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:
X) zbadaniu zgodnimi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyjn,
y) zbadaniu zgodnimi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
z)zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelcigprzewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
L) protokotami odbioréw technicznych ¢xiowych przewodu kanalizacyjnego (zeznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badé stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacj geodezyjn,
- protokotem szczelrdgi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zeknik 2), naley przekazé inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoramwego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powirigé doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukajbstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdotaane, przy odbiorze koowym
ztozy¢ oswiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z do&ntacy projektows i warunkami pozwolenia na budew
o doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a tak — w razie korzystania - ulicy §siadujcej z
budowg nieruchoméci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W ST KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE" PKT 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzemdy dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ichakowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pamizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodé@atych robét obliczona na

podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkowatych i ilosci rob6t

potwierdzonych przez zamawiaggo lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okieny zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty rycze#toobejmujce roboty montzowe sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzetiniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

obstug: sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

przenoszenie pogecznych uradzeh i sprztu w miag postpu robaot,

wykonanie rob6t ziemnych,

monta rurocikgow i obiektéw sieciowych i ugdzei,

wykonanie préb szczeldoi,

usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlazot,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanajljagch do stanu pierwotnego.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU  OBEJMUJE:

c) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingfjghoni projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, oraz jego aktualigatpsownie do pogpu robot,

d) ustawienie tymczasowego oznakowanig\wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaajizruchu i
wymaganiami bezpiec#stwa ruchu,

e) opfaty za zajcia terenu,

f) przygotowanie terenu,

g) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowai drenau,
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h)
9.3.2.

tymczasow przebudow urzadzea obcych.
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RU CHU OBEJMUJE:

i) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ugai@ tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
j) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.3.3.
k)

KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJ
usunicie wbudowanych materiatéw i oznakaiya

| RUCHU OBEJMUJE:

I) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDO W, PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
PONOSI ZAMAWIAJ ACY.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanaljngch

PN-EN 752-1:2000

Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Bdip og6lne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beZnieniowe systemy przewodoy
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiskanalizacji. Wymagani
dotyczce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-
:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych gdodziemnej bezénieniowej
kanalizacji deszczowej§ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVV3). Czs¢ 3:
Zalecenia dotycce wykonania instalacji

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eexahni dla ruchu pieszego| i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuwejasterowanie jakcia

PN-64/H-74086

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizagyjn

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyaz elementéw stosowanych w systemach kanalizajitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wyanég materialtowe dotygeze uszczelek zkzy rur
wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wyan#ay materialowe dotygze uszczelek zEzy rur
wodocihgowych i odwadniajcych. Czé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2.

INNE DOKUMENTY

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Khnacyjnych - zeszyt 9 IN STAL COBRTI

- Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurgmw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Tekhn
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji,

- ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorustalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu” cz. 3i5 opracowana przez CTBK w Wassie ul. Krzywickiego 9.

OPRACOWAL: mgr irt. GrzegorzZebrowski
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