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Legenda Elementdw Instalacji Odgromowe j

Zwody poziome - DR 8 AL 80000809 na uchwytach na felc 96.0
OC L ELKO-BIS

Zwody poziome - DR 8 AL 80000809 na uchwytach
gasiorowych sprezynowych niskich 25900105 NI ELKO-BIS

Zwody poziome - DR 8 AL 80000809 na betonowych w
tworzywie 30.1 ELKO-BIS

Przewody odprowadzajace - DR 8 AL 80000809 na uchwytach

/ do muru 125.1 NI

Zigcze krzyzowe 4-otworowe, 90100101 lub 1 - otworowe
95500201

Ztacze kontrolne 4-otworowe, 91400101

Uziom liniowy - uziom pionowy TERRA-GROM 94144502
min. 4,5m

Obudowa ztacza kontrolnego do gruntu - najazdowa 95000108
Wytrzymato$é na nacisk do 3000kg.

Ztacze rynnowe 90300201

Iglica gasiorowa podwdéjna fi 12mm Aluminiowa
h=1m 97101009

1. Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS III

2. Zwody poziome wykona¢ jako nienapr¢zane, mocowane na typowych wspornikach
klejonych lub skrgcanych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Przy
odcinkach dtuzszych niz 40 metréw nalezy zastosowac potaczenia kompensacyjne co
kazde 40 metréw 123.1 AL

3. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na elewacji na uchwytach do muru. .

4.  Zfiacza kontrolne umiesci¢ w studzience kontrolnej doziemnej (gruntowej)

5. Wszystkie ztacza kontrolne oznakowac w sposéb trwaly i czytelny, a takze wraz z
pozostatymi ztaczami przesmarowac¢ wazeling techniczng.

6. Wykona¢ uziom pionowy Tera-Grom h= min.4,5m Miejsca potaczenia zabezpieczy¢
przed korozja.

7. Bednarkg taczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich dost¢pnych
miejscach.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego. Wéwczas nalezy
sprawdzi¢ ciagglo$¢ galwaniczng elementéw zbrojenia fundamentowego. Elementy
zbrojenia taczy¢ niskooporowo - poprzez spawanie. Miejsca potaczenia zabezpieczy¢
przed korozja.

8. Wyniesione urzadzenia na dach chroni¢ masztami o wysokosci okreslonej zgodnie z
normg PN-EN62305-3,przy zatozeniu III stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w
odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny ok. 75cm okreslony na
podstawie powyzszej normy. W sytuacji braku odstgpu izolacyjnego nalezy wykona¢
instalacje w technologii "wysokonapigciowej" przy uzyciu przewdou
wysokonapigciowego.

9. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajacy szczelno$¢ pokrycia dachu.

11. Z instalacja odgromowa taczy¢ metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie,
attyki, drabinki itp

12. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz
skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz na budowie.

13.  Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko-Bis Systemy Odgromowe".

14. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu i niegorszych lub réwnowaznych
parametrach technicznych
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