Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Jed. ewidencyjna

Obreb

Numery dziatek

Inwestor

Adres Inwestora

Zawarto$¢ opracowania :
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ch.
i KATARZYNA PILAREK

tel. 880103727
kapiarchi@poczta.onet.pl

/A

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

EG. ........

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON
Il ETAP - ADAPTACJA | ROZBUDOWA
ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon

1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2 PROJEKT BUDOWLANY

3  OPINIE,UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

Marzec 2021 r.
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ZAWARTOSC

.| DOKUMENTY FORMALNE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie

. Uprawnienia

Przynaleznosc¢ do OIAR

DECYZJE, WARUNKI, UZGODNIENIA

1.
2
3.
1

2

3.

4.

5.

6
7
8.
9

. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy ( 08.01.2021r.)
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr. 1/2021 ( 07.01.2021r.)

Postanowienie o udzieleniu odstepstwa od przepiséw
§12 ust.1 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. Sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .
Warunki przytaczenia do sieci energetycznej
(12.11.2020r.)

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe; i
kanalizacyjnej ( 30.10.2020r.)

. Uzgodnienie projektu pod wzgledem p.poz.
. Uzgodnienie projektu pod wzgledem sanitarnym

Uzgodnienie projektu przytaczy Pod.- Kan.(08.04.2021r.)

. Uzgodnienie projektu przytacza energetycznego

(26.03.2021r))

10.0pinia budowlana z inwentaryzacja

.| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCITEKTONICZNO-
" | BUDOWLANY

b wWN PR N =

. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
. Projekt Konstrukgji

. Projekt inst. Sanitarnych

. Projekt inst. Elektrycznych

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 2
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Oswiadczam:
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1333
2020 roku, tekst jedn.) :
ze niniejszy projekt sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA

UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA
mgr inz. arch. architektura 210/92/0L
Katarzyna Pilarek
SPRAWDZItA
mgr inz. arch. architektura  10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna - Pawelec

MARZEC 2021 r.

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 3
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budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Jed. ewidencyjna
Obreb

Numery dziatek

Inwestor

Adres Inwestora

Zakres opracowania

Architektura
Zagospodarowanie

Architektura
Zagospodarowanie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON
Il ETAP

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon
1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Imie i Nazwisko/

. BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
funkcja

PROJEKTANT

mgr inz. arch.  architektura 210/92/0L

Katarzyna Pilarek

SPRAWDZItA

mgr inz. arch. ,

architektura 10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna
- Pawelec

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 4



Zakres opracowania

Sieci sanitarne
Zagospodarowanie

Sieci sanitarne
Zagospodarowanie

Sieci energetyczne
Zagospodarowanie

Sieci energetyczne
Zagospodarowanie

Imie i Nazwisko/

funkcja BRANZA

PROJEKTANT
mgr inz.Grzegorz
Zebrowski

Sanitarna

SPRAWDZIL
mgr inz.Dariusz
Osika

Sanitarna

PROJEKTANT
mgr inz.Mikofaj
Wtos

Elektryczna

SPRAWDZIt
mgr inz.Jarostaw
Koper

Elektryczna

A

ARCHITECT

mgrinz. arch.

KATARZYNA PILAREK

tel. 880 103727
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UPRAWNIENIA

WAM/0014/PO0S/07

WAM/0124/POOS/09

173/94/0OL

WAM/0137/PWOE/05

PODPIS

OLSZTYN ul. Lipowa 31
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA :
|. DANE WYJSCIOWE
. PODSTAWA OPRACOWANIA
l1. INFORMACJE OGOLNE O OBSZARZE PROJEKTOWANIA
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

V. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE | TEREN DZIALEK
SASIEDNICH

VI. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

VII. UWAGI

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 6
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE WYJSCIOWE
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Projektuje sie inwestycje celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku w celu utworzenia obiektu
dla , Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgon” na dz. Nr. 530/15
,531,532,530/16,530/18,530/19 w Dzierzgoniu. |l Etap - adaptacja pomieszczen
budynku na dz. nr. 531 i budowa fgcznika .

PODSTAWA OPRACOWANIA

PODSTAWA FORMALNA

Zlecenie Gminy Dzierzgon na wykonanie opracowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr.1/2021 z dnia 07.01.2021r.
Decyzja Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku , Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego , Wody Polskie z dnia 30.12.2020r.

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Dzierzgoniu - Warunki
Przytgczenia nr. 12/2020r.

Energa Operator - Warunki Przytgczenia nr. P/20/070807 z 12.11.2020 r.

Polska potka Gazownictwa Sp.zo.o. - Warunki przytgczenia do sieci gazowej z
17.11.2020r.

Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( Dz. Ust.2010 nr. 243 poz.1623
z pézniejszymi zmianami ) .

8. Postanowienie z dnia 30.11.2021r. wydane przed Staroste Sztumskiego w
sprawie odstepstwa od przepiséw technicznych rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie( Dz.U.z dnia 20219r.p0z.1065 z péz. Zm.)
wydane na podstawie z art.9 ust.2-Prawo Budowlane

2.PODSTAWA DO PROJEKTOWANIA

1. Wizja lokalna
2.
3

Inwentaryzacja oraz ocena stanu faktycznego istniejgcych obiektow
Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete
mgr inz. Mariusza Czarneckiego.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 7
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lIl. INFORMACJE OGOLNE O OBSZARZE PROJEKTOWANIA

1.

1.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Centrum Wsparcia rodziny zostanie zlokalizowane na dwoch dziatkach -
nr.531( realizacja w Il Etapie) objety wnioskiem i 530/15 ( realizacja w | Etapie).
Dziatki usytuowane sg w obrebie 1-Dzierzgon , miasto Dzierzgoh woj. Pomorskie.
Obie dziatki usytuowane sg nad rzekg Dzierzgonkg. Na dziatkach stojg obiekty
budowlane nie objete ochrong konserwatorskg .

Dziatka nr. 531 potozona od strony wschodniej sgsiaduje z Rejonowym Przedsie-
biorstwem Wodociggow i Kanalizacji - dz.nr.532 , od strony potudniowej z zabu-
dowaniami magazynowymi przedsiebiorstwa budowlanego ,, Jar- Bud ” . Od stro-
ny zachodniej graniczy z zabudowang dziatkg nr. 530/15 . Strona zachodnia , to
dziatka nr. 530/15 . Dziatka zabudowana budynkiem pietrowym niepodpiwniczo-
nym . Pietro w budynku zajmuje sklep meblowy , natomiast parter jest obecnie
trakcie realizacji | Etapu. .

Dziatka 531 o duzym nachyleniu w kierunku pétnocnym z wyjsciem na trakt pieszy
wzdtuz rzeki Dzierzgonka i ktadke pieszg prowadzacg na drugi brzeg , z dojsciem
do obiektu handlowego z parkingiem. Rzeka Dzierzgonka ptynie w gtebokim ko-
rycie . Réznica wysokosci okoto 3 mb .

Réznica wysokosci gruntu na dziatce 531 wynosi okoto 3,2 mb ze spadkiem w
kierunku potnocnym.
Teren dz. 531 jest wolny od drzew , porosniety trawg z widocznymi miejscami za
legajgcego gruzu .

Do dziatek prowadzi pas dojazdu przez dz. 530/18 . Do dziatki nr. 531 brak bezpo-
Sredniego dojazdu .

4. Dziatka 531 z uzbrojenie w media w tracie realizacji do | Etapu .

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 8
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2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :

—

.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

1. Na dziatce 531 projektuje sie nowy mur oporowy od strony potudniowej w miejsce
istniejgcego.Przytacza wod.- kan. do budynku przez dz. Nr. 531wykonane zostaty
w | Etapie .

2. Do obiektu zaprojektowano wejscie . Wejscie gtéwne od strony zachodniej | ETAP

3. Dojazd do Centrum Wsparcia Rodziny tylko pasem drogowym na dz. 530/15 z
mozliwoscig parkowania .

2. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

1. Do kanalizacji miejskiej - zgodnie z wydanymi warunkami .

2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

1. Obiekt skomunikowany poprzez dz. nr.530/16 - droga dojazdowa.
2. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI

1. Z istniejgcej drogi dz.530/16 do drogi publicznej , gminne;j

a) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN TERENU

Istniejgce sieci zasilajgce w wode i energie elektryczng .

Zasilanie obiektu w energie cieplng - piec gazowy
* Przewiduje sie potozenie nawierzchni z kostki brukowej .

* Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej scian ponizej terenu i wykonanie nowej
opaski wokét budynku .

b) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

» Teren o duzym nachyleniu w kierunku potnocnocnym . Teren podzielony na trzy tarasy
wysokosciowe . Pierwsze wzniesienie 15,2 m.n.p.m. , drugie na wysokosci do 13,3
m.n.p.m. , trzecie do 12,0 m.n.p.m. Rdznica pomiedzy najnizszym i najwyzszym
wzniesieniem wynosi do 3,60 mb. Teren zielony projektowany jest w skarpie istniejg-
cej , powstatej prawdopodobnie w wyniku dziatania oséb postronnych. Wydaje sie , ze
zasypane zostaty odpady budowlane.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 9
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4. ZESTAWIENIE PARAMETROW :
a) Powierzchnia Projektowanej Zabudowy :

* Powierzchnia catkowita zabudowy budynku na dz. Nr. 531 - 150,0 m 2. I ETAP
» Powierzchnia terenu zielonego - 202,70 m 2 - || ETAP

* Powierzchnia dziatki - 531 - catkowita - 382 m2 -1l ETAP

* Pow. Dz. 530/19 Zagospodarowanej -139,3 m2 -1 ETAP
» Powierzchnia nawierzchni do utozenia :

* Drog - nie projektuje sie

» Parkingow - realizacja w | Etapie
* Placow - nie projektuje sie
Chodnik - przejscia piesze

tgczna powierzchnia terenu utwardzonego wynosi 30,4 m 2

Razem : 30,4 m2

» Powierzchnia Biologicznie Czynna :

* Nawierzchnia zielona w obrebie dziatki - 202,70 m 2

d) Powierzchnia Innych Czesci Terenu :
* Nie projektuje sie
5. INFORMACJE | DANE :

a) RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERE-
NU

* Na terenie dziafki nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu
dziatki

b) OCHRONA KONSERWATORSKA

« Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej
» Budynki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie sg wpisane w ewidencji

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 10
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c) ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH GORNICZYCH

* Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych

d) ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

* Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

 Obiekt nie rodzi zagrozenia pozarowego dla uzytkownikoéw
W terenie , w bliskim sgsiedztwie zamontowane sg trzy hydranty p.poz.

* Klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL Il ,D” . Konstrukcja dachu nizszego
tgcznika spetnia¢ ma wymagania klasy odpornosci ogniowej nie mniej niz R 30 , prze-
krycie - RE 30 . Sciana zewnetrzna od strony rzeki Dzierzgonki - El 60 , Przeszklenia
typu okna witrynowe i drzwi wejsciowe - El 60

» Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej z pomieszczen w dwdch przeciwlegtych kierunkach nie
przekracza 16 mb. Obiekt bedzie uzytkowany w czesci parterowej , bez progéw archi-
tektonicznych. Budynek zaprojektowany ma dwa wyjscia.

* W odlegtosci okoto 10 mb od budynku przebiega koryto rzeki Dzierzgonka .

DANE POZAROWE

niezb¢dne do uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).
Budynek handlowo-ustugowo-magazynowy

Lp. Wyszczegolnienie Opis
1 Powierzchnia, wysoko$é Powierzchnia 1.007,70 m2, wysoko$¢ 5,72 m.
i liczba kondygnacji Budynek jednokondygnacyjny.
2 Charakterystyka zagrozenia poza- | Nie dotyczy. Brak substancji niebezpiecznych pozarowo.

rowego, parametry pozarowe sub-

stancji palnych

3 Kategoria zagrozenia ludzi, prze- | Sklep Meblowy. Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
widywana liczba os6b w poszcze- | 1L
gblnych pomieszczeniach i na kaz-

Ilo$¢ osdb przebywajacych w budynku nie przekroczy 50.
dej kondygnacji.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 11
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4 | Przewidywana wielkos¢ obciazenia | Nie dotyczy.
ogniowego
5 Ocena zagrozenia wybuchem po- | Nie dotyczy.
mieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych.
6 Klasa odpornosci pozarowej bu- | Klasa odporno$ci pozarowej obiektu —,,D”.
dvnku oraz odpornosé oeniowa i Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow:
Y p g = gloéwna konstrukcja nosna — R30,
stopien rozprzestrzeniania ognia | =  konstrukcja nosna dachu — nie stawia si¢ wymagan,
elementéw budowlanych . éci’ana zewnetrzna — od rzeki EI 60 ,pozostate nie stawia si¢ wyma-
gan,
= $ciana wewngtrzna — nie stawia si¢ wymagan,
= przekrycie dachu  —przekrycie dachu o powierzchni wickszej niz
1000 m2, powinno by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wngtrza budynku prze-
groda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej nizR E 15.
Wszystkie elementy z ktorych wykonany jest budynek beda nie roz-
przestrzeniajace ognia.
7 | Podziat obiektu na strefy pozarowe. | Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynkow
zaliczonych do kategorii ZL III 10000 m2.
8 Usytuowanie obiektu, odleglos¢ od | Budynek usytuowana 6 m od granicy z dzialkg rolnicza, oraz powyzej
obiektow sasiadujacych. 20 m od innych obiektéw budowlanych
9 Warunki ewakuacji
Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Szerokos¢ wyjsécia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku wynosi nie
mniej niz 1,2 m. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest
mniejsza niz 1,4m. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz
2,2m.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym obiekcie.
Wymagane oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN 92/N-01256/02
oraz PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczen-
stwa 1 znaki bezpieczenstwa.
10 | Sposob zabezpieczenia ppoz. insta-
lacji uzytkowych (wentylacyjnej, | Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej, odgromowej itp.)
11 | Dobér urzadzen przeciwpozarowy-
ch isa, sug, instalacja hydrantowa, | Wewng¢trzna instalacja hydrantowo 25.
urzadzenia oddymiajace. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym obiekcie.
12 | Zaopatrzenie obiektow w podrgcz- | Jedna gasnica o tadunku min. 2 kg na 100 m2 powierzchni.

ny sprzet gasniczy.

OLSZTYN ul. Lipowa 31
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13 Przygotowanie obiektu i ternu do | Droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu budynku.
dziatafi ratowniczo - gasniczych. Dwa hydranty DN80 w odlegtosci 26 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrz-

nego gaszenia pozaru. Drogi poza-

Trowe.

7.

8.

INNE DANE O CHARAKTERZE | STOPNIU SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU :

» Obiekt na dz. Nr. 531 - || ETAP
zostat wybudowany prawdopodobnie na poczatku XX wieku i stuzyt przez lata jako
budynek serowarnia . Technologia budowy obiektu tradycyjna z cegty ceramicznej
czerwonej na zaprawie wapienno- piaskowej. Budynek parterowy na podmuréwce z
kamienia . Stropy ,sklepienia - ceglane .

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

» Charakter projektowanej funkcji i zakres robot zmienia dotychczasowe przeznaczenie
terenow , nie zmienia sposobu oddziatywania istniejgcych obiektow na otoczenie.
Funkcja projektowana w budynkach jest nieucigzliwa . W zwigzku z tym obszar anali-
zy przyjeto w rejonie dziatki projektowanej adaptacji budynkow w tym obiektu po
serowarni na dz. nr.531 i parteru budynku na dz. Nr. 530/15 ( | Etap w realizacji ), ktory
stuzyt do celébw magazynowych.

+ Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy miejskiej. W najblizszym sgsiedz-
twie znajdujg sie inne budynki o przeznaczeniu handlowym , warsztatowym , biuro-
wym i mieszkalnym .

» Do dziatki prowadzi zjazd z drogi gminnej utwardzonej ( z ulicy Stowackiego ) przez
dz. Nr. 530/16 stanowigcg pas drogowy komunikacji wewnetrznej do wszystkich dzia-
tek .

* Na podstawie w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Z péz. zm. — Prawo budow-
lane stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie
oraz tereny przylegte.

* Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla sSrodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na
Srodowisko.

» Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki objetej
opracowaniem, gm. Dzierzgon , obreb Dzierzgon-1 , dz. Nr. 531, 530/15, 530/19,
530/16 , 532.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 13
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9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
» Teren oraz obiekty umozliwiajg poruszanie sie osobom nieprzystosowanym.
* 531 jest parterowy . Adaptuje sie pomieszczenia na parterze z tgcznikiem z budyn-
kiem na dz. Nr.530/15
10. UWAGI :

o Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia oraz materialy nalezy stosowac i
montowac zgodnie z instrukcjg producentéw zapewniajgc stosowane gwarancje

« Instalacje wykonywac na podstawie projektdw branzowych
 Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym

e Roboty ziemne wykona¢ przy solidnym zabezpieczeniu istniejgcych budynkéw oraz
zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy skonsultowac sie z producentami zastosowanych
technologii i materiatdow w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji

e Ewentualne zmiany materiatowe nalezy skonsultowac z projektantem

e Opis techniczny i rysunki czesci architektonicznej nalezy traktowac tgcznie z projektami
branzowymi

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

o Stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

» W razie wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy wezwaé projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania

e Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru robét budowlanych”

* Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy
* Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnionej.

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 14
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budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Jed. ewidencyjna
Obreb

Numery dziatek

Inwestor

Adres Inwestora

Zakres opracowania

Projekt Budowlany
Architektura

Projekt budowlany
Architektura
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON
Il ETAP

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon

1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski OsSrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Imie i Nazwisko/

. BRANZA
funkcja

PROJEKTANT
mgr inz. arch.
Katarzyna Pilarek

architektura

SPRAWDZItA
mgr inz. arch.

Agnieszka taguna
- Pawelec

architektura

UPRAWNIENIA PODPIS

210/92/0L

10/WMOKK/2013

OLSZTYN ul. Lipowa 31
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Imie i Nazwisko/

. BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
funkcja
Proiekt budowl PROJEKTANT
roj}?onstlrjulgc\;l'veany mgr inz.Zbigniew Konstrukcje =~ WAM/B0O/2962/01
) Wojciechowski
Proiekt budow SPRAWDZIL
roe J ovyany mgr inz.Zbigniew Konstrukcje =~ WAM/B0O/2969/01
Konstrukcje Wojtal
i PROJEKTANT
Projekt budowlany mgr inz.Grzegorz ~ Sanitarna  WAM/0014/P0O0S/07
Inst.sanitarne Sebrowsk
) SPRAWDZIL
Projekt bquwIany mgr inz.Dariusz Sanitarna ' WAM/0124/POOS/09
Inst.sanitarne Osika
Proickt Budowl PROJEKTANT
roje udowiany mgr inz.Mikotaj  Elektryczna 173/94/0L
Inst.elektryczne Wios
] SPRAWDZIL
Projekt Budowlany mgrinz.Jarostaw  Elektryczna WAM/0137/PWOE/05
Inst.elektryczne Koper

OLSZTYN ul. Lipowa 31
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Oswiadczam:
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1333
2020 roku, tekst jedn.) :
ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA

UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA
mgr inz. arch. architektura 210/92/0L
Katarzyna Pilarek
SPRAWDZItA
mgr inz. arch. architektura  10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna - Pawelec

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 17
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Czes¢ opisowa

Dane wyjSciowe

Podstawa Opracowania

Budynek pomocy spotecznej — informacje o obiekcie
Informacje geotechniczne

Dane konstrukcyjno-materiatowe
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne:

. Zielen

10.Charakterystyka ekologiczna
11.Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
12.Uwagi

CONOUPWNE

2. Czes¢ rysunkowa

* Rzut parteru A.01.1-1:50
* Przekroj P-A A.01.2- 1:50
* Elewacje PL. i WSCH. A.01.3- 1:75
 Elewacje ZACH. | POL. A.01.4- 1:75
+ Zestawienie stolarki drzwi A.01.5-1:100
+ Zestawienie stolarki okiennej A.01.6 -1:100

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 18
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3. Podstawa Opracowania
» Zlecenie Inwestora
* Program uzytkowo - funkcjonalny Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ bu-
dynki oraz w sprawie wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spetniac lokal .

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
* Wizja lokalna
* Materiaty - Inwentaryzacja obiektow wykonana przez autora opracowania

» Materiaty - Ocena stanu istniejgcego budynkéw wykonana na potrzeby niniejszego
opracowania.

» Wytyczne programu dostarczone przez Inwestora
» Mapa sytuacyjna w skali 1: 500 wykonana przez uprawnionego geodete
Budynek opieki spotecznej — informacje o obiekt

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 19
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4.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany adaptacji ibud.
Na dz. nr. 531 z tgcznikiem - Il ETAP . Zakres opracowania zostat skoordynowany
z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi: wod.-kan., energetyczng oraz gazowg

5.0gdlna charakterystyka istniejacych obiektéw

* Budynek z poczatku ubiegtego wieku nie zostat objety opiekg Konserwatora
Zabytkdéw i nie jest wpisany w ewidencji gminnej.

* Budynek parterowy , w ktérym byta serowarnia zaktadu mleczarskiego. Budynek
ten pochodzi z poczgtku XIX wieku .

* Murowany z cegty czerwonej na podbudowie kamiennej z betonowymi przyporami .
Strop z cegly , tukowy . Budynek trzynawowy .

* W otworach okiennych stara stolarka z gestym podziatem . Ramy okienne
zniszczone.

» Pokrycie dachu zostato zniszczone
* Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo.

* Budynek nie jest przytgczony do sieci wod.-kan. ,energetycznej. Nie ma
przytgczenia obecnie do sieci gazowej. Przytgczenie lezy w gestii dysponenta sieci
i jest obecnie przygotowane do realizacji.

6. Charakterystyczne parametry i powierzchnie stan istniejgcy
» Zestawienie charakterystycznych parametrow budynkéw istniejgcych:

e Powierzchnia catkowita zabudowy budynku

( dz.nr. 531 , cze$¢ adaptowana) - II ETAP czesc - 150,00 m2
* Kubatura budynku - parter -Il ETAP - 500,00 m3
» Zestawienie - parametry :
« Srednia wysoko$¢ pomieszczen parteru 4,00 mb do 5,47

« Srednia wysoko$é okien w salach - 145 cm szeroko$é od 110 cm
Pow. Dz. 531 w czesci zagospodarowania na Centrum - 382,00 m2

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 20
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Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne nalezy traktowacC jako proste, co pozwala na
bezposrednie posadowienie projektowanego tgcznika. Pod wierzchnig warstwag
humusu i gruntu nasypowego mogg znajdowac¢ sie pozostatosci po
wczesniejszych zabudowaniach . Obecnie trudno to stwierdzi¢. Roboty gruntowe
muszg by¢ prowadzone z niezwyktg starannoscig.

Uwaga: ww. opinia jest sformutowana na podstawie posadowienia istniejgcych
budynkéw . Nalezy przewidywac , ze grunt jest z przewagg warstw nasypowych i
gliniastych .

Parametry obiektu po przebudowie i przeznaczenie
Zestawienie - parametry :

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynkow |l ETAP :

Powierzchnia catkowita zabudowy - 150,0 m2
Powierzchnia uzytkowa -157.,4

m?2

Kubatura budynku - 500,0 m3

Srednia wysoko$é pomieszczen parteru od4,1 do 5,47 mb mb ,kalenicy - 6,5 mb

Po pracach modernizacyjnych docelowo Srednia wysoko$¢ okien w salach - za-
chowuje sie otwory istniejgce .

Przeznaczenie funkcjonalne obiektu
Budynek - parter budynku na dziatce nr. 531 projektuje sie :

dla Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu. Instytucja Miejskiego Osrodka Po-
mocy Spotecznej. Obiekt stanowi¢ bedzie miejsce spotkan , edukacji spotecznej
oraz wsparcia dla rodzin bedacych pod opiekg MOPS-u .

W budynku - I'i Il ETAP na state pracowac¢ bedg max. 3 osoby.

Dodatkowo w okreslonym limicie czasowym zapewniona zostanie pomoc psycho-
logiczna - 1 osoba.

W budynku jednorazowo przebywaé bedzie max. do 25 oséb , tgcznie z persone-
lem.
W obiekcie zapewnia sie pomieszczenie dla biura obstugi , psychologa lub peda-
goga , sale edukacyjng , sale projekcyjng z ekranem, salon wypoczynkowy (hol
wewnetrzny) , wezet kuchenny dla obstugi cateringu , magazyn urzgdzen wypozy-
czanych w ramach pomocy rodzinom, wezty sanitarne - w tym jedno pomieszcze-
nie z prysznicem .

Catering dostarczany bedzie przez firme zewnetrzng w ramach podpisanej umowy
przez MOPS , gm. Dzierzgoh . Dostawy bedg odbywac sie od strony drogi dojaz-
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dowej , wydzielonym wejsciem do Sluzy cateringowej , potgczonej oknem podaw-
czym z kuchnig . Sporadycznie mogg by¢ stosowane naczynia wymagajgce mycia
W sekcji cateringowej zaprojektowano takze :

pomieszczenie brudne dostepne z korytarza 0/15 do czesci kuchennej poprzez
korytarz 0/11.

pomieszczenie zmywalni dostepne z korytarza czesci kuchennej i potgczone
oknem lub szafg przelotowg na naczynia czyste bezposrednio z kuchnig. Kuchnia
wyposazona zostanie w podstawowe urzgdzenia - lodéwka , kuchenka gazowa ,
zmywarka i zlew dwukomorowy z ociekaczem . Oddzielnie umywalka dla obstugi.
Wydawanie positkow z cateringu odbywac sie bedzie z drugiej strony przez po-
mieszczenie holu - salon wypoczynkowy . Pakiety cateringu w zamknietych jed-
norazowych pojemnikach .

Brudne , zuzyte jednorazowe pojemniki bedg zbierane i przenoszone przez kory-
tarz 0/15 do pom. 0/16 . Po godzinach pracy osrodka wynoszone bedg w za-
mknietych workach do pojemnikow zewnetrznych na odpady .

W ramach umowy z gming odpady bedg segregowane i odbierane przez wskaza-
ng firme - raz w tygodniu.

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

Nr |Nazwa pomieszczenia Rodzaj .| Powierzchnia

posadzki

Il ETAP BUDOWY - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

0/22 [WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH. GRES 5,9
0/23 [KORYTARZ GRES 427
0/24 | SALA WYSTAWOWA GRES 101,8
0/25 |zAPLECZE GRES 7.0
RAZEM: 157,4 m?
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9. Przebudowa i rozbudowa ( zmiany adaptacyjne )

* Projektuje sie mury oporowe ze wzgledu na réznice poziomow terenu.

» Projektuje sie miejsca postojowe w tym dla osoby niepetnosprawnej oraz miejsce
na odpady zrealizowane w | Etapie.

» Zaprojektowano przytgcze wody i kanalizacji zrealizowane w | Etapie
+ Zaprojektowano nowe instalacje wewnetrzne

» Zaprojektowano pomieszczenia dostosowane do programu uzytkowego Centrum
Wsparcia Rodziny.

10. Prace zwigzane z rozbudowg i zmiang funkcji

Prace przygotowawcze

* Przed przystgpienie do prac budowlanych nalezy uporzgdkowac teren i usungc¢
elementy zbedne , a kolidujgce z robotami.

e Zabezpieczy¢ na czas budowy odprowadzenie wéd opadowych z sgsiednich
obiektow ( miedzy budynkami )

* Rozebrac wszystkie sciany dziatowe i posadzki w obu istniejgcych obiektach.
* Odtgczy¢ zbedne instalacje i je zdemontowac.

* Z niezwyklg starannoscig i zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow , rozebrac
wiezbe dachowg ,Serowarni” ( dz.nr.531 ). Nalezy naprawicC ubytki cegty elewacji
oraz stupéw murowanych nad sklepieniem tukowym.

* Zdemontowac catg stolarke okienng

* Skuc¢ platforme betonowg do pietra budynku , ktéra znajduje sie pomiedzy
budynkami.

e Oczysci¢ sciany zewnetrzne na scianie wschodniej w budynku pietrowym |, w
pomieszczeniach na parterze skuc tynki i oczysci¢ cegte . Do poziomu 1 m od
obecnej posadzki wykonac iniekcje krystaliczng tam gdzie jest to mozliwe .

11.Stan wnetrz budynku

+ Sufity - sklepienia tukowe w budynku wymagajg oczyszczenia i naprawy. Nalezy
sprawdzic stan przyp6r betonowych .

* Wypiaskowac cokoty z kamienia

» Sprawdzi¢ stan $ciggéw na budynkach
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* Doswietlone oknami od strony terenu zielonego oraz od strony drogi dojazdowej do

budynku. Wszystkie okna do wymiany.

* Drzwi do pomieszczen wymontowac¢ , w nowych pomieszczeniach do wstawienia.

» Posadzki - do skucia i wykonania wszystkich warstwy od nowa .

12.Zakres prac przy przebudowie ( adaptaciji )

1. Mury oporowe

Wykonacé Zelbetowe mury oporowe.Zabezpieczy¢é wykopy przed osuwaniem.

2. Sciany zewnetrzne istniejace

Sciany fundamentowe istniejgce - wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa preparatem
bitumicznym min 2 x . Styropian - polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm. Zasto-
sowac folie kubetkowsg .

Wykona¢ iniekcje krystaliczng na budynku pietrowym . Oczyscic cegty ze
starej warstwy wyprawy , uzupetni¢ spoinowanie . Tam gdzie cegta bedzie wyeks-
ponowana zastosowac impregnat zabezpieczajgcy.

Zewnetrznie wykonac docieplenie ze styropianu grubosci min. 20 cm . Zastosowac
siatke i klej oraz tynk sylikatowy .

Od wnetrza budynku tam gdzie to mozliwe pozostawi¢ odkrytg cegte . Uzupetnié
spoiwo . Cegte oczyscic¢ ( piaskowanie ) . Zastosowac impregnaty bezbarwne .

W miejscach gdzie stan cegly nie pozwala na pozostawienie wyeksponowanej
struktury - zastosowac tynk mineralny , zacierany z widocznymi smugami .

. Sciany wewnetrzne

Sciany murowane . Cegta silka gr. 12 cm. Tynk mineralny .

preparat gruntujgcy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do
wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metoda ,$wiezo na swiezo”.
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tazienkach sciany oddzielajgce wykonaé technologia mokrg do wys. Conajmniej
2mb.

* Wytozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi na kleju i spoinowac . Ptytki oktadzinowe
gres dobrane do poszczegolnych pomieszczen. W pomieszczeniu porzgdkowym
Sciany z ptytki ceramicznej. Wysokos¢ oktadzin ceramicznych we wszystkich po-
mieszczenia sanitarnych , kuchennych i porzgdkowych oraz kottowni - do wysoko-
§ci 2 mb minimum.

« Sciany w pomieszczeniach pozostatych , hall wejsciowy ,szatnia , korytarz , biuro .
Sciany , gruntowac podktad tynkarski zacierany , 2 razy gtadz gipsowa i malowac
na wskazany kolor farbami akrylowymi i porcelanowymi .

4. Posadzki na parterze

* Wykona¢ nowe posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach pamietajgc o sys-
temie ogrzewania podtogowego .

* Posadzka w projektowanych pomieszczeniach mokrych i sanitarnych - Folia pta-
ska , hydroizolacja gr. 1 mm , tgczenie folii na klej lub tasme systemowg . 1zolacje
wywingc na Sciane . Na posadzce utozy¢ gres na klej elastyczny.

5. Stopy stupow

* Oczyscic¢ z tynku . Po ocenie stanu cegly pozostawi¢ cegte impregnujac srodkami
ochronnymi . W innym przypadku podjg¢ decyzje o wykonaniu obudowy z desek
sosnowych w uktadzie poziomym z przektadkami ze sznurka konopnego nasgczo-
nego olejem. Deski impregnowac przeciwgrzybiczo i malowac bejcg , lakierowaé
lakierem.Jako wykonczenie proponuje sie preparat majgcy zastosowanie do kon-
serwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementéw drewnianych na zewnatrz
oraz wewnatrz. Charakteryzuje sie wysokg odpornoscig mechaniczng. Ponadto,
tworzy gtadkg powtoke o satynowym potysku. Jest odporny na wode i promienie
UV. Chroni podtoze przed sinizng i plesnig. Utatwia utrzymanie powierzchni w czy-
stosci. Uwypukla rysunek i strukture drewna. Wiasciwosci:Wyzej wymieniony spo-
séb impregnaciji zastosowac do wszystkich elementéw drewnianych zewnetrznych
i wewnetrznych.
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13.Dane konstrukcyjno-materialowe
14.1zolacje

* l1zolacje przeciwwilgociowe
* Fundamenty

* izolacje ciezka przeciwwodng, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow, przez co nie
wptywa negatywnie na srodowisko, cechujgcg sie zdolnoscig mostkowania , dobrg
przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie
wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne”
wedtug normy DIN 4030)

. folia kubetkowa: materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentéw oraz ostony elementéw
budynkéw majgcych kontakt z gruntem; specjalne wyttoczenia folii sprawiajg, iz
po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a budynkiem powstaje przestrzen
pozwalajgca na cyrkulacje powietrza; zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i
zapobiega zawilgoceniu jej murdéw; stanowi rowniez dodatkowg izolacje
termiczng i akustyczng budynku

* Posadzki i sciany

« tasma uszczelniajgca jest plastyczng taSmg bentonitowo-kauczukowg, stosowang
do uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejs¢ elementéw
instalacyjnych przez przegrody budowlane i stykdw konstrukcji; pecznienie tasmy
zapewnia trwate uszczelnienie styku po pojawieniu sie w nim wody; zasadniczym
sktadnikiem tasm jest bentonit sodowy, ktéry pod wptywem wody pecznieje w
stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie; umieszczenie tasmy w zamknietej
przestrzeni betonu ogranicza mu swobode pecznienia, a powstaty po uwodnieniu
zel staje sie znakomitg, aktywng barierg wodoszczelng; wytworzone cisnienie
pecznienia sprawia, ze rysy i pory betonu w otoczeniu tasmy zostajg wypetnione i
uszczelnione

« siatka mocujgca do tasmy uszczelniajgcej (w komplecie z gwozdziami do
betonu);wystepuje w odcinkach o dtugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb)

 klej: niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tasmy uszczelniajgcej;
wydajnos¢ kleju: 31 mb/1 I; moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i Swiezy
beton, ale nie mozna go nakfadaé na powierzchnie pokryte wodg (opakowanie
puszka (3,8 1)

» preparat gruntujacy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do
wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metodg ,$wiezo na sSwiezo”.
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* izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do uktadania rur, jako element ochronny
ocieplenia

* lzolacje termiczne
- Sciany zewnetrzne

ptyty ze skalnej wetny mineralnej, gr. 18 cm, A<0,036 W/mK, zgodne z normg
PN-EN 13162:2009 oraz posiadajgce certyfikat zgodnosci CE 1390-
CPD-0072/07/P lub twardy styropian gr. 25 cm

Sciany piwnic styropian ekstradowany gr. 15 cm

- Podtogi i stropy
styropian ekstrudowany EPS 200 (grubos¢ warstwy wg. rysunkow architektury).

15.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
« Sciany zewnetrzne murowane:
Projektuje sie: oktadzine z ptytki klinkierowej . Na elewacji budynku pietrowego tynk
silikonowy lub sylikatowy
* Impregnacja drewna :WyZzej wymieniony sposéb impregnacji zastosowac¢ do
wszystkich elementéw drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych.

* Wywiewki kanalizacyjne

Wywiewki nalezy umieszczac¢ z dala od otworéw wentylacyjnych i dachowych
czerpni powietrza, a odlegtos¢ wywiewki od otwordw okiennych i drzwiowych
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie powinna by¢ mniejsza niz 4 m
(liczac w poziomie).

Wysokos¢ wywiewki (tzn. czesci wystajgcej ponad dach) dobiera sie tak, by nie
byto mozliwe zakrycie jej Sniegiem. Wysokosc¢ ta zalezy od kata nachylenia dachu i
wynosi dla dachow:

« stromych — minimum 0,5 m

« ptaskich — co najmniej 1,0 m.

Zabrania sie wpuszczania rur wywiewnych do kanatéw wentylacyjnych i kominowych.
Wywiewki dostosowac kolorystykg do obrobek blacharskich.

* Parapety zewnetrzne
Projektuje sie parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej gr. 0,7 mm

patrz obrébki blacharskie.

* Instalacja odgromowa
Wykonac instalacje odgromowa, uziemiong do opaski przy fundamentach.
Szczegoty rozwigzania w projekcie instalacji elektrycznych w projekcie
technicznym.
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* Tynki — Sciany

Na scianach murowanych zastosowac tynk maszynowy gipsowy, na scianach z ptyt
KG - gtadz gipsowa.

» Sufity

Projektuje sie sufity podwieszany z ptyty kar.- gips. W tgczniku budowanym na
zawiesiach

* Podlogi — warstwy wykonczeniowe.

Jako wykonczenie podtug projektuje sie w zaleznosci od pomieszczenia: deski, gres
(tazienki, szatnie, kuchnia), gres ( korytarze), schody terenowe wykonac¢ z kostki
granitowej lub wylewane , zbrojone na gruncie wykonczone gresem. .

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna.

Projektuje sie nowg stolarke wewnetrzng i zewnetrznej na indywidualng — wg
wyboru inwestora. Stanowi¢ jg bedg drzwi petne lub przeszklone o odpowiedniej
odpornosci ogniowej wg zalecen p.poz. i wspotczynniku przenikania ciepta .

W zaleznosci od potrzeb drzwi bedg wyposazone w zamek (tazienki) lub w
standardowe wyposazenie w zaleznosci od pomieszczenia (przylgi, zawiasy,
samozamykacze). Kolorystyka stolarki zewnetrznej — ciemnoszara , grafitowa,
wewnetrznej — do ustalenia z inwestorem.

UWAGA: przed zamawianiem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Stolarka zewnetrzna okienna

Projektuje sie stolarke zewnetrzng indywidualng — wg wyboru inwestora.
Stanowi¢ jg bedg okna trzyszybowe, bez szprosow, z podziatami. Kolorystyka stolarki
okiennej — grafit o obowigzujgcym wspétczynniku przenikania ciepta.

Okna w Serowarni do wykonania indywidualnego bez podziatow w kolorze
grafitowym
UWAGA: przed zamawianiem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* Balustrady i pochwyty
Balustrada na murze oporowym .

16.Instalacje wewnetrzne:

* Instalacja wod-kan i co, cwu i ogrzewania podtogowego
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Woda do budynku doprowadzona jest do celéw socjalno-bytowych z przytgcza
wodociggowego. Przytgcze zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym , ktore
zostanie przetozone na Sciane wewnetrzng piwnicy zlokalizowanym i zabezpieczone
bedzie zaworem antyskazeniowym typu EA. Ciepta woda dostarczana z zasobnika
cieptej wody =zasilanego kottem grzewczym i grzatkg elektryczng. Instalacje
wodociggowg wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT o potgczeniach
zaciskanych i uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i pod tynkiem.

Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane z lokalu odrebnym przytgczem
do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce inwestora , do studni.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w czesci podziemnej z rur PVC-SN8 o
Sciance litej dla kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach kielichowych, zas w czesci
nadziemnej z rur PVC-HT oraz PP-HT o potgczeniach kielichowych.

Zrodto ogrzewania i cieptej wody uzytkowej to piec gazowy zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni. Dodatkowym (wspomagajgcym) zrédtem ogrzewania sg
promiennik na podczerwien w pomieszczeniu 0/24

* Instalacje oswietlenia i elektryczne 230 V i trojfazowa

* Instalacja prowadzona po wierzchu na $cianach z cegty w otulinie
zabezpieczajgcej

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-Zo winny posiadac¢ izolacje
450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Catos¢ instalacji w budynku
wykonac jako p/t.

W przypadku konstrukcji scianek dziatowych na stelazach, instalacje muszag
by¢ wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowac tez
miejsca pod puszki na osprzet (wytgczniki, puszki pogtebiane). Przejscia wszystkich
przewodow przez sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych.

Obwody oswietleniowe w budynku zaprojektowano przewodami typu YDYp-Zo,
YDY-zo 3 i 4x1,5mm2. Do potgczen w puszkach pogtebianych stosowac ztgczki
samozaciskowe lub zaciski bezsrubowe.

Oprawy zastosowacC wg indywidualnych potrzeb inwestora, dostosowane do
aranzacji pomieszczenh (spetniajgce wymagania PN oraz posiadajgce znak
bezpieczenstwa CE).

W tazienkach, WC, pomieszczeniach gospodarczych i garazach zastosowaé
oprawy o IP44. W na zewnatrz budynku stosowac¢ osprzet instalacyjny i oprawy o
IP65.

Oswietlenie podjazdu (w przypadku realizacji) wykona¢ kablem YKY
3x2,5mm2, oprawy umiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania, typ opraw
inwestor dobierze w wiasnym zakresie.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie tgcznikami jednobiegunowymi,
Swiecznikowymi, schodowymi.

Obwody gniazdowe 230V zaprojektowano przewodami YDYp-zo, YDY-zo
3x2,5mm2. Ptyte kuchenng elektryczng zasilang napieciem 230/400V zasili¢

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 29



mgrinz. ar

ch.
i KATARZYNA PILAREK

tel. 880103727
kapiarchi@poczta.onet.pl

/A

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Gniazda 230V nalezy instalowa¢ na odpowiedniej wysokosci w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia:

0,3m w pom. mieszkalnych

1,2m w fazience

1,2 m W pomieszczeniach gospodarczych

1,6 m w tazience, kuchni (gniazda ogolnego przeznaczenia szczelne)

Instalujgc gniazda wtykowe w tazience, WC nalezy zachowa¢ bezwzglednie
odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.
W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych tgczniki
instalacyjne i gniazda wtykowe nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem
od podtogi i nie wyzej jak 1,2 m.

17.Zielen

Nie projektuje sie zieleni . Istniejgca zielen w postaci trawnikbw oraz zieleni
urzagdzonej niskiej. Zielen wysoka — istniejgca. Nie planuje sie wycinki.

18.Charakterystyka ekologiczna

Teren planowanej inwestycji potozony jest na obszarach gm. Dzierzgon nad
korytem rzeki Dzierzgonka

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Majgc na uwadze potozenie budowy na obszarze miejskim nalezy w trakcie
prowadzenia robot ziemnych wzig¢ pod uwage: ochrone gleby (nie dopuszcza¢ do
nadmiernego urobku i przeksztatcen), ochrone zieleni (w miare mozliwosci
pozostawic zielen istniejgcg, a jako nasadzenia stosowac gatunki rodzime), ochrone
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (nie dopuszcza¢ do
niepotrzebnego przemieszczania mas ziemi i nie stosowa¢ makroniwelacji).

Do budowy obiektu oraz jako wykonczeniowe, projektuje sie materiaty
naturalne, ktore nie bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko, tj. silikaty,
drewno, blacha.

19.Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych . Wyposazony bedzie w WC dla
0sOb niepetnosprawnych

20.Uwagi

« Wszystkie stosowane i montowane urzgdzenia oraz materiaty nalezy stosowac
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- Instalacje wykonywac na podstawie projektow branzowych
» Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym
« Przed przystgpieniem do robét nalezy skonsultowac sie z producentami
zastosowanych technologii i materiatéw w celu uzyskania petnych warunkéw
gwarancji
- Ewentualne zmiany materiatowe nalezy skonsultowac z projektantem
« Opis techniczny i rysunki czesci architektonicznej nalezy traktowac tgcznie
» Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
- Stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
- W razie wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robo6t nalezy wezwaé
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania
- Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”
« Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL
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WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Stosowac¢ materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgcej Swiadec-
twa ITB i odpowiednie certyfikaty

Wszystkie roboty konstrukcyjne , montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane
przez uprzednio przygotowanych , przeszkolonych i uprawnionych fachowcow ,
zgodnie z odpowiednimi przepisami , zwtaszcza technicznymi , wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach Bran-
zowych z zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepisow BHP

Bezwzglednie trzeba przestrzega¢ warunkow podanych w projekcie

Warunkiem prawidtowego wykonania prac jest kompletno$¢ dokumentaciji na
budowie

Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody wtasciciela i projek-
tanta . O zaistniatych lecz niezaleznych zmianach nalezy natychmiast zawiadomic
nadzor autorski

Roboty ulegajgce zakryciu , jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na biezgco
odbierane przez nadzor techniczny

Elementy wbudowane jak okna i drzwi oraz inne , nalezy montowac i stosowac
zgodnie z odpowiednia instrukcja , ktorg nalezy uzyskac¢ od wykonawcy po uprzed-
nim sprawdzeniu wielkosci otworéw na budowie

Odpady powstate w czasie prac sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach na pod-
stawie odrebnej umowy z gming wywozi¢ do wskazanego miejsca
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Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC

Przygotowanie terenu do rozpoczecia robot budowlanych

Zabezpieczenie terenu - ograniczy¢ dostep oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia te-
renu budowy oraz oznakowac teren budowy za pomoca tablicy informacyjnej z danymi budowy
wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh niezbednych do prowadzenia budowy , wyznaczy¢ miejsce na
materiaty budowlane , wyznaczyé miejsce na odpady budowlane

Roboty ktérych charakter , organizacja i miejsce budowy maja wplyw na powstanie
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposéb zapobiegania po-
wstajagcym zagrozeniom

Roboty Ziemne

Nie przewiduje sie wykonywania robot zimnych.

Roboty rozbiérkowe - wykonanie otworéw

Przy pracach zachowac¢ szczegolng ostroznosc . Przed przystgpieniem wykonac¢ podpar-
cie stropu nad kondygnacjg . Prace prowadzi¢ w petnym zabezpieczeniu osdb pracujgcych
- jak kaski , ubranie , rekawice itp.

Demontaz podpor zabezpieczajgcych tylko po stwierdzeniu , ze stan wykonanych prac na
to pozwala.

Roboty murarskie i tynkarskie

przekrycia otworow itp.
zabrania sie murowania scian z drabin przystawnych
roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw odpowiednio zabezpieczonych

zabrania sie zrzucania narzedzi i materiatow oraz gruzu - z wysokosci

Roboty ciesielskie
o Zadbac o sprawnosc¢ wszystkich narzedzi i urzgdzen

« Uzywac kaptura ochronnego i klina rozszczepiajgcego do ciecia elementow
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przy cieciu pitg nalezy zachowac ostroznosc¢ i dbatosc¢ o czystos¢ materiatu
cietego
podawanie materiatow i bali na wys. powyzej 3 m wymaga stosowania rusztowan i
paséw bezpieczenstwa
impregnacje drewna przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
w trakcie uzywania $rodkéw tatwopalnych uwazac¢ na mozliwos¢ wybuchu ,
chroni¢ oczy i odkryte czesci ciata

Roboty zbrojarskie
elementy do zbrojenia sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu
zabronione ciecie pretow nozycami recznymi ( powyzej sr. 20 mm)
odpady powstate w wyniku ciecia natychmiast usung¢ ze stanowiska pracy
Roboty betoniarskie

nalezy zachowac dbatos¢ o porzadek i czystos¢ na stanowisku pracy
otwory w Scianach i stropach nalezy zabezpieczy¢

zabrania sie opierania sprzetu o Swiezo postawione sciany ,
Roboty montazowe

roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i
zgodnie z instrukcja montazu
montaz na wysokosciach tylko przy sile wiatru do 10 m/ s

zabrania sie montazu przy ztej widoczno$ci oraz ztych warunkach atmosferycznych

nalezy ustali¢ rodzaje prac ktére musza by¢ wykonywane przez wiecej niz jedng
osobe w celu zapewnienia asekuracji

Roboty stolarskie i instalacyjne

Prace na sprzecie

Prace rozbidrkowe

Prace wewnetrzne , wykonczeniowe

Montaz wszelkich instalacji elektrycznych-oswietlenie Prace na sprzecie budowla-
nym

roboty musza by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw rekawice , od-
powiednie obuwie

pracownicy majg zabezpieczenia w postaci lin asekuracyjnych , kaski , materiaty
na zabezpieczy¢ przed spadaniem

odpadow nie zrzucac
wykonywanie robot izolacyjnych przeprowadzac przy dobrym wietrzeniu

2. PRZEPROWADZIC :
Instruktaz pracowmkow przed rozpoczeaem robot budowlanych
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o W zakresie BHP i P.Poz. . Przeprowadzic¢ szkolenie na temat prac na wysokosciach, prac
prowadzonych w wykopach przy niebezpieczenstwie obsuniecia sie ziemi ,prac na

ciezkim sprzecie, prac spawalniczych , prac prowadzonych przy instalacji gazowej i elek-
trycznej i tym podobnych. Szkolenie przeprowadzi¢ na miejscu inwestycji przez osoby do
tego uprawnione. Szkolenia odpowiednio udokumentowanego.

* Instytucje ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy : Jed-
nostki funkcjonujace na terenie gminy

* Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

» Komenda Policji

* Komenda Strazy Pozarnej

* Inspekcja Pracy

* Rejon Energetyczny - Pogotowie

* Pogotowie Wod.-Kan.

» Telefon Alarmowy zgodny z lokalizacjg inwestyciji

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
» zabezpieczy¢ budowe przed wstepem oséb niepowotanych
* Wyznaczy¢ osoby do oczyszczana powierzchni .

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

* Prace na wysokosciach prowadzic¢ z rusztowan przy petnym zabezpieczeniu ( pasy
, kaski)

* wyznaczy¢ strefg zagrozenia i odpowiednio jg zabezpieczyc¢ .

» Zobowigzuje sie kierownika budowy do wykonania planu BiOZ Zgodnie Dz.
U. Nr. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz odpowiedniego zabezpieczenia
budowy i wykonania projektu zabezpieczenia placu budowy i przedstawienie
gow

* odpowiedniej jednostce administracyjne;j .
przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0L

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 35
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ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON
Il ETAP

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon
1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 36



	Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany adaptacji ibud. Na dz. nr. 531 z łącznikiem  - II ETAP . Zakres opracowania został skoordynowany z istniejącymi sieciami zewnętrznymi: wod.-kan., energetyczną oraz gazową
	Ogólna charakterystyka istniejących obiektów
	Budynek z początku ubiegłego wieku nie został objęty opieką Konserwatora Zabytków i nie jest wpisany w ewidencji gminnej.
	Budynek  parterowy , w którym była serowarnia zakładu mleczarskiego. Budynek ten pochodzi z początku XIX wieku .
	Murowany z cegły czerwonej na podbudowie kamiennej z betonowymi przyporami . Strop z cegły , łukowy . Budynek trzynawowy .
	W otworach okiennych stara stolarka z gęstym podziałem . Ramy okienne zniszczone.
	Pokrycie dachu zostało zniszczone
	Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo.
	Budynek nie jest przyłączony do sieci wod.-kan. ,energetycznej. Nie ma przyłączenia obecnie do sieci gazowej. Przyłączenie leży w gestii dysponenta sieci i jest obecnie przygotowane do realizacji.
	Charakterystyczne parametry i powierzchnie stan istniejący
	Zestawienie charakterystycznych parametrów budynków istniejących:
	Zestawienie charakterystycznych parametrów budynków II ETAP :
	Powierzchnia całkowita zabudowy                                                   - 150,0 m2
	Powierzchnia użytkowa                                                                    - 157,4
	m2
	Izolacje przeciwwilgociowe

	Fundamenty
	Posadzki i ściany
	Izolacje termiczne

	Ściany zewnętrzne
	Podłogi i stropy
	Ściany zewnętrzne murowane:
	Projektuje się: okładzinę z płytki klinkierowej . Na elewacji budynku piętrowego tynk silikonowy lub sylikatowy
	Impregnacja drewna :Wyżej wymieniony sposób impregnacji zastosować do wszystkich elementów drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych.
	Wywiewki kanalizacyjne
	Parapety zewnętrzne
	Projektuje się parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej gr.  0,7 mm
	patrz obróbki blacharskie.
	Instalacja odgromowa
	Tynki – ściany
	Na ścianach murowanych zastosować tynk maszynowy gipsowy, na ścianach z płyt KG – gładź gipsową.
	Sufity
	Podłogi – warstwy wykończeniowe.
	Jako wykończenie podług projektuje się w zależności od pomieszczenia: deski, gres (łazienki, szatnie, kuchnia), gres ( korytarze), schody terenowe wykonać z kostki granitowej lub wylewane , zbrojone na gruncie wykończone gresem. .
	Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
	Stolarka zewnętrzna okienna
	Balustrady i pochwyty
	Instalacja wod-kan i co, cwu i ogrzewania podłogowego
	Instalacje oświetlenia i elektryczne 230 V i trójfazowa
	Instalacja prowadzona po wierzchu na ścianach z cegły w otulinie zabezpieczającej


