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1. Opis techniczny .

Do projektu budowlanego branzy elektrycznej. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla
planowanej inwestycji polegajacej przebudowie Budynku Gminy Dzierzgon na Centrum Wsparcia Rodziny w
Dzierzgoniu przy ulicy Stowackiego dz. nr 531, 530/15

2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej stanowigcy integralng cz¢$¢ projektu budowlanego

przebudowy budynkéw ustugowego na dz. Nr 531 oraz parteru budynku na dz. Nr 530/15 przeznaczonego na potrzeby
Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgon.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzi:
schemat uktadu zasilania

zasilanie budynku — gtéwny obwdéd rozdzielczy
wewngetrzna instalacja elektryczna

dobdr parametréw i osprzetu o§wietleniowego
oswietlenie awaryjne

a0 oe

3. Podstawa opracowania
a. wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem
warunki techniczne przytaczenia nr P/20/070807 z dnia 12.11.2020
koncepcja architektoniczna wykonana przez Katarzyna Pilarek Biuro Architektoniczne
konsultacje w zakresie o§wietlenia podstawowego i dobdr opraw
konsultacje w zakresie oswietlenia AW i1 EW i dob6r opraw
konsultacje w zakresie instalacji niskopradowych
wytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranzowe
aktualne PBUE, norma PN — IEC 60364-4-41
ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )

O

4. Charakterystyka budynkéw

Budynek wolnostojacy na dz. nr. 531, obecnie nieuzytkowany , ktéry petnit funkcje¢ ustugowa. Od wielu lat nie
jest uzytkowany, a wzniesiony zostat na poczatku XX wieku. Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

Technologia budowy obiektu tradycyjna z cegly ceramicznej czerwonej na zaprawie wapienno-piaskowej , na
Scianie wykonanej z glaz6w kamiennych, z przyporami betonowymi. Budynek jednoprzestrzenny, trzynawowy.

Drugi obiekt na dzialce 530/15 réwniez powstal w latach poczatkowych XX wieku. Budynek obecnie jest
uzytkowany . Na kondygnacji parterowej znajduja si¢ pomieszczenia fili RZGW. Kondygnacja wyzsza uzytkowana jest
celach handlowych.

Technologia budowy obiektu tradycyjna z cegly ceramicznej czerwonej na zaprawie wapienno-piaskowej.
Budynek pigtrowy. Stropy Kleina, ceglane. Stupy no$ne zeliwne na murowanych z cegly pelnej, cokotach

Przedmiotem przebudowy i adaptacji cz¢$¢ przynalezaca do parteru.

5. Obwéd rozdzielczy — zasilanie budynku

Obecnie budynek nie posiada zasilania. Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, budynek nalezy zasili¢ z
istniejacego przytacza napowietrznego.

Projektowany uktad pomiarowy bezpo$redni, zabezpieczenie przelicznikowe (25A) zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia. Uktad pomiarowy umieSci¢ w szafce kablowo — pomiarowej na fasadzie budynku, obok
istniejacej szatki pomiarowej przeznaczonej dla sklepu meblowego, nastgpnie wybudowaé obwodd rozdzielczy do
zasilania obiektu.

Gltéwna tablice rozdzielcza 0,4kV nalezy zasili¢ z projektowanej szafki kablowo — pomiarowej kablem YKY
5x16mm® L=45m. Kabel wprowadzi¢ na zaciski wylacznika gtéwnego HHAI125A, penigcego zarazem rolg PWP z
wyzwalaczem HXAO004H.

Przyciski wyzwalaczy FT-22 z obudowa umieéci¢ w wiatrotapie budynku, oraz przy wejscie z dworu do
pomieszczenia 0/23 przyciski zasilié przewodem HDGs 3x1,5mm”.

3.1 Oswietlenie zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

Zakres projektu branzy elektrycznej obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu w zakresie:

- oSwietlenia zewnetrznego parkingu z rozmieszczeniem opraw i stupéw

- doboru opraw

- zasilenia urzadzen technologii sanitarne;j

Projektowang infrastrukture i o§wietlenie zewngetrzne nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej gtéwnej
znajdujacej si¢ w budynku Centrum Pomocy Rodzinie

Z projektowanej T-G nalezy wykona¢ zasilenie kablami YKY 5x4mm? do zasilenia przepompowni, oraz YKY

3x6mm’” L=60m do zasilenia opraw i stupéw o$wietlenia zewnetrznego.
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Odejscie obwodu rozdzielczego do zasilania infrastruktury zewngtrznej (przepompowni) w tablicy TG wykonac

poprzez roztacznik bezpiecznikowy LR703/16A montowany na szyn¢ TH.

Odcinki kabli pod terenem utwardzonym, chodnikami, wjazdami umie$ci¢ w rurach ostonowych @50

przeznaczonej do $rednich i trudnych warunkéw terenowych.

W stupach o$wietleniowych nalezy wykonaé uziemienie w oparciu o bednarke Fe/Zn 25x4mm” oraz prety

stalowe pomiedziowane @17,2. Warto$¢ rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz R<10Q.

Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ z projektowanej TG. W wydzielonej czesci TG nalezy zamontowad
programator astronomiczny do sterowania o$wietleniem zewne¢trznym, ktéry podaje sygnal na cewke elementu
wykonawczego w tym przypadku stycznika..

W TR-G nalezy wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw wykonaé
poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe B3/10A i styczniki 16A/3r.

Do o$wietlenia terenu zewngtrznego projektuje si¢ oprawy montowane na poétstopniach, bezposrednio w ziemii

oraz na stupach zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku E-1.

Kable nalezy uktada¢ na glebokosciach

- pod chodnikiem 0,5m

- poza chodnikiem 0,7m

- pod drogami na glebokosci 1,0m.

Kable ulozy¢ pomiedzy warstwami piasku grubosci 0,1m, nastgpnie przysypaé warstwg ziemi rodzimej
grubosci 0,20m po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopach kable uktadaé linig falistg z zapasem 4% dtugo$ci wykopu. Co ok. 10m oraz przy wszystkich
stanowiskach, skrzyzowaniach zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN.

Na kofcu kazdego odcinka kablowego oraz przy slupach pozostawi¢ zapas o dlugosci ok.2,0m w postaci

potpetli.

W miejscach kolizji z infrastruktura podziemng kable utozy¢ w rurach ostonowych.

Wykopy dla linii kablowych i fundamentéw pod stupy oswietleniowe wykonacé recznie. W czasie budowy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi sieciami oraz korzeniami drzew.

6. Tablica rozdzielcza gtéwna

Tablice rozdzielcza gtéwna TG zasili¢ z projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego, umieszczonego na
fasadzie budynku.

Tablice natynkowa nalezy zainstalowa¢ w taki sposob aby gérna krawegdz tablicy nie byla wyzej niz 2,0m od
poziomu posadzki. Tablic¢ nalezy wyposazy¢ w zamek do zamykania, obwody nalezy trwale oznaczy¢ i opisa¢. Tablice
montowac zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na rysunkach z rzutami kondygnacji. Nalezy ja tak montowac¢ tak aby nie
powodowa¢ duzych ubytkéw w $cianie budynku. Nie dopuszczalny jest tez montaz tablicy rozdzielczej w potowie
dlugosdci Scian.

7. Instalacja wewnetrzna

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo i YDY zastosowane w pomieszczeniach budynku centrum pomocy
rodzinie winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Calto$¢ instalacji w
pomieszczeniach wykona¢ jako n/t w rurach instalacyjnych koloru czarnego.

Przy planowaniu tras instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy uwzgledni¢ istniejace juz bruzdy, wneki
i otwory po poprzednich zdemontowanych instalacjach, z poszanowaniem substancji i elementéw zabytkowych, oraz w
spos6b wykluczajacy ingerencj¢ w elementy wystroju architektonicznego (je$li takowe wystepuja w obiekcie)

W przypadku wyznaczania nowych tras pod instalacje, ich przebieg nalezy dopasowa¢ do formy budynku —
dotyczy to zaréwno elewacji jak i wnetrza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji poza naroznikami pomieszczen, w tym przebijanie piondw przez
biegi schodéw, czy lokalizacja tablic rozdzielczych w potowie dlugosci $cian.

W/w instalacje nalezy scali¢ kolorystycznie z §cianami pomieszczenia.

7.1. Oswietlenie podstawowe.

Do os$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy odpowiadajace charakterowi architektonicznemu.
Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkami. Instalacj¢ do zasilania opraw wykona¢ przewodem typu YDYp-zo, YDY-
70 3, 4x1,5 mm” uktadanymi n/t w rurach instalacyjnych koloru czarnego z zachowaniem zalecen konserwatorskich.

Sterowanie zalaczaniem 1 wylaczaniem o$wietlenia odbywa: si¢ lacznikami jednobiegunowymi,
$wiecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzet n/t. £.aczniki instalowaé na wysokosci 1,4m. Wysokos¢ podano dla
srodka tacznika, w przypadku montazu dwéch lub wigcej tacznikéw, montujemy je w dét jeden pod drugim.

W przypadku dostosowania instalacji do 0oséb niepetnosprawnych taczniki instalacyjne nalezy zainstalowaé nie
nizej niz 0,6m nad poziomem od podlogi i nie wyzej jak 1,2m. Laczniki nalezy kolorystycznie dobra¢ do wystroju
pomieszczen.

Nat¢zenie o$wietlenia dla pomieszczeh wykona¢ zgodnie z PN-IEC, z uwzglednieniem charakteru budynku. W
oprawach nalezy zastosowac zrddta §wiatta o temperaturze barwowej 3500-4000K i wyniku oddawania barw > 90.
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Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z legenda. Oprawy zasili¢ przewodem YDYp-zo, YDY-zo 450/750 4 i
3x1,5mm2.

7.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajace dostateczne o$wietlenie przej$¢ i drog
komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi i opuszczenie pomieszczen w przypadku przerwy w
dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Natg¢zenie o$wietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjne;j
oraz 5,0 Ix przy hydrantach i punktach pierwszej pomocy, oprawy o$wietlajace te elementy nalezy montowaé na
wysokoéci 2,5m.

Os$wietlenie awaryjne powinno pojawia¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajéw
o$wietlenia.

W projektowanych oprawach awaryjnych umieszczono modut zasilania z 1 godzinnym cyklem pracy. Zasilenie
oprawy z inverterem wykonaé przewodem YDYp-zo i YDY-zo 3x1,5mm’. Zasilenie opraw wykona¢ bezposrednio z
tablic rozdzielczych, zabezpieczenie obwodu BOA.

Rozmieszczenie opraw AW i EW wykona¢ zgodnie z rysunkami kondygnacji

Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych umies$ci¢ oprawy ewakuacyjne ,E” z piktogramami (znaki
bezpieczenstwa zgodne z PN-92/N-01256/02 przeznaczone do montazu na §cianie lub suficie maja na celu wskazanie
kierunku drogi ewakuacyjne;j).

8. Obwody gniazdowe i zasilajace

Rozmieszczenie gniazd zgodnie na rysunkami kondygnacji. Zasilanie gniazd 230V wykonaé przewodem YDYp
3x2,5mm’, bezposérednio z projektowanej tablicy rozdzielczej gtéwnej TG.

Obwody 230/400V podlaczy¢ do sieci przewodami odpowiednio 5- lub 3-zylowymi, uktadanymi w n/t w rurach
instalacyjnych koloru czarnego na tynku. Obwody 230/400V zasili¢ przewodem YDYp-zo 5x2,5mm’ lub innym
zalecanym przez producenta wg DTR danego urzadzenia.

Gniazda instalowa¢ na wysokoS$ciach:

- pomieszczenia biurowe, gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m
- pomieszczenia gospodarcze — 1,2m
- lazienki - 1,4m

Obwody zasilajace promienniki wykona¢ przewodem YDYp-zo i YDY-zo 3x2,5mm’, zakonczy¢ gniazdem, lub

wypustem z zapasem przewodu 1 — 1,5m.

Instalujac gniazda wtykowe w WC, pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych nalezy zachowaé bezwzglednie
odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych gniazda wtykowe nalezy zainstalowa¢ nie
nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

8.1 Okablowanie strukturalne

System oparty zostanie na kablach S/FTP kat. 7 BKT 695. W pomieszczeniu 0/25 bedzie znajdowat si¢ GPD
(gtéwny punkt dystrybucyjny) w szafie wiszacej 9U 460x600x400. Z punktéw tych zostana poprowadzone potaczenia do
wszystkich gniazd abonenckich w konfiguracji 1xRJ45.

Elementy uzyte do budowy pola krosowego oraz przylaczy w gniazdach spelniaja normy kategorii 6.
Okablowanie systemu nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami S/FTP kat. 7 BKT 695.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe zapewnione musi by¢ z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonego i opisanego obwodu
podanego z rozdzielni gléwnej. Nie wolno podiacza¢ do niego zadnych innych odbiornikéw energii elektryczne;j.

Szafa wiszgca

Montowane w nich urzadzenia opieraja si¢ o standard rack 197, ale stanowia réwniez podstawe dla urzadzen
nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montazu
wykorzystywane sg wowczas dedykowane péiki rack. Szafy umozliwiaja wlasciwe rozmieszczenie urzadzen aktywnych i
pasywnych oraz zapewniaja optymalne warunki pracy tych urzadzen: chlodzenie, ochron¢ przed zanieczyszczeniami, jak
rOwniez ochron¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Charakterystyka:
*  Kolor jasny popiel (RAL7035)

*  Posiada samono$ng konstrukcje sktadajaca si¢ z elementdéw typizowanych.

*  Wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej, malowanej proszkowo.

*  Opcjonalna mozliwo$¢ otwierania drzwi w prawo lub lewo zalezna od sposobu zawieszenia szafy (obrét o 180
stopni).

e  Przednie drzwi przeszklone (szklo hartowane, przyciemnione).
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*  Drzwi zamykane na zamek. Mozliwo$¢ wyjecia drzwi.

e Tyl szafy otwarty.

e Otwory wentylacyjne na gorze i na dole szafy oraz od czota ptyty gérnej i dolne;j.

*  Miejsce na wentylatory wraz z otworami montazowymi na gérze i na dole szafy (pod wentylatory 120x120mm,
rozstaw otwor6w mocujacych 104x104mm).

*  Wpusty kablowe na dole i na gérze szafki.

e Wewnatrz umieszczone na state listwy umozliwiajace zamontowanie profili montazowych RACK. Jeden
komplet profili (belek) w standardzie. Mozliwo$¢ regulacji ich potozenia.

e Zlacze uziemiajgce w podstawie szafy.

* W zestawie dwie pary kluczy.

*  Szafa dostarczana w jednym kartonie, fabrycznie zmontowana, gotowa do uzycia

*  Stopien ochrony IP20

Patch panel
Patch panele stuzg do zakonczenia kabli skregtkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym

oraz stanowig punkt podlaczenia sprzetu aktywnego pracujacego w sieci.

Modut RJ45

Modut Key-Stone RJ45 stuzy do budowy gniazda abonenckiego zaréwno w wersji natynkowej jak i podtynkowe
poprzez osadzenie w adapterach (ptytach czotowych). Posiada ztacze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG
26, kolorowe kodowanie ztacza zgodnie ze schematem rozszycia TS68A i T568B.

Zaletami sa szybka i bezproblemowa instalacja, umocowanie zyl w kontaktach odbywa si¢ beznarzedziowo
poprzez wcisnigcie prowadnicy kapsulki i zatrza$nigcie obudowy modutu.

9. Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43
W instalacji zalicznikowej ochrong przet¢zeniowg stanowia wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe
zabezpieczajace odwody odej$ciowe, umieszczone w projektowanej gléwnej tablicy rozdzielcze;j.

10. Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowaé si¢ do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47 . Jako ochrong
przed dotykiem bezpo$rednim nalezy:
Wszystkie cze$ci czynne powinny posiadac izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych
co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.
Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzgtu instalacyjnego powinny posiada¢ stopiefi ochrony
co najmniej [P2X.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S
w oparciu o wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o pradzie wylaczania nie wigkszym niz Aly=0,03A. Skutecznos¢ takiej ochrony okresla zaleznos¢ Uy
= Zsx I, gdzie
Zs - impedancja petli zwarciowe;j ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego ,
Uy - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaty w ten sposdb system
zapewni ochrong przed porazeniem pragdem oraz potencjatami z elektrycznosci statycznej.

11. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania urzadzen mikroprocesorowych, dla calego obiektu wymaga si¢ wykonanie
ochrony przed przychodzacymi z zewnatrz przepig¢ciami taczeniowymi.

W tablicy rozdzielczej zamontowaé ochronniki przeciwprzepigciowe o wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ).
Zwraca si¢ uwagg, ze wowczas urzadzenia musza by¢ takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe zastosowania
ochrony p/przepigciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

12. Ochrona odgromowa.

Dach budynku Centrum Pomocy Rodzinie pokryty jest blacha ocynkowana laczong ,na rabek” oraz posiada
tradycyjne odtworzone obrébki z blachy.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej obiektu nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa w nastgpujacy sposob:

Obiekt ten nalezy zabezpieczy¢ z zwodami poziomymi drutem DFeZn @8 potaczonymi po najkrétszej trasie z
zwodami pionowymi budynku.

Do ochrony elementéw budowlanych wystajacych nad powierzchnie dachu (np. kominy wentylatory)
zastosowac iglice gasiorowe 71.10AL h=2m montowane w kalenicy tworzac tzw. odgromowe strefy ochronne. Iglice
potaczy¢ przy pomocy DFe/Zn @ 8mm z zwodami poziomymi ulozonymi na uchwytach dystansowych.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow z ich rozbudowq
Dzierzgon ul. Stowackiego dz. Nr 530/15, 531, 529.532.530/16, 530/18, 530/19
INWESTOR: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Zwody poziome i przewody odprowadzajace nalezy w wykona¢ drutem DFeZn @8. Wszystkie potaczenia
spawane zabezpieczy¢ cynkiem w spray’u.

Jako naturalny uziom nalezy wykorzysta¢ zbrojenie fundamentowe. W przypadku braku wymaganej rezystancji
uziemienia nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarka FeZn 30x4 na glebokosci 0,6m i w odleglosci od budynku min.
1,5m.

Zaciski kontrolne (zaciski probiercze) instalowaé na fasadzie budynku na wysoko$ci 0,8m od gruntu lub w
gruncie w obudowach kontrolno — pomiarowych.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ rezystancji uziemienia R< 10 Q.
Rzut dachu z naniesiong instalacja odgromowa przedstawia rys. nr E-6.

Po wykonaniu prac naleiy wykonaé schemat i pomiary instalacji odgromowej dla obiektow.

13. Instalacja wyréwnawcza gléwna i miejscowa
Instalacja wyréwnawcza gtéwna

Jako gtéwny punkt szyny wyréwnawczej przewiduje si¢ szyn¢ PE w zlaczu kablowo - pomiarowym. Wewnatrz
pomieszczeh nalezy wykona¢ system potagczen wyréwnawczych wszystkich metalowych elementéw. Potaczenia
wykona¢ przewodami LgYzo 16mm? z izolacja zyty w kolorze z6to — zielonym. Gtéwna szyne wyréwnawcza wykonaé
bednarkg ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4. Gtéwna szyng wyréwnawcza nalezy uziemi¢ R<10Q.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaze, pétki),
konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego pomieszczen, rurociggi metalowe technologiczne i sanitarne

Instalacja wyrownawcza miejscowa
W tazience, WC i pozostalych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonaé polaczenia wyr6wnawcze
miejscowe przewodem LgY 2.5 i 4mm*/RB p/t. Do przewodu PE przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia
wezla, rozdzielacze, zachowujac normatywne strefy ochronne pomigdzy instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi.

14. Préby i pomiary koncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wszystkich elementéw

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciggto$ci obwodéw

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wylacznikéw réznicowopradowych, oraz prawidlowosci
przycisku testowego

me a0 o

15. Uwagi koncowe

a. Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-05125,
PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481
Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze

c. Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

. Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposéb trwaty
e. Instalacja przeciwpoiarowa nie wchodzi w zakres opracowania.

UWAGA:
W PROJEKCIE ZASTOSOWAC ELEMENTY PODANE NA SCHEMATACH I RYSUNKACH LUB INNE ROWNOWAZNE
O NAJBARDZIE] ZBLIZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
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