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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnretrznych dla
przedsiewziecia polegapcego na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku w celu utworzenia obiektu dla 'Centrum
Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzga", dz. nr: 530/15, 531,
529.532.530/16, 530/18, 530/19 @brl w Dzierzgoniu - ETAP II.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Zamawiagego.

1.1.  Plan sytuacyjno-wysokagiowy.

1.2 Uzgodnienia midzybrariowe.

1.3, Wizja lokalna.

1.4.  Obowigzujgce normy i przepisy

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN .

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlangtalacji wodocigowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji raaaznej oraz zewtrznych przyjczy
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej dla w/w budynku w eo®wdcci Dzierzga gmina
Dzierzga.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt instalacji wodoggowej;

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej;

- projekt instalacji centralnego ogrzewania;

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej;

dla budynku nowego "Centrum Wsparcia Rodziny w GenDeierzga".

4. ZALO ZENIA PROJEKTOWE

* INSTALACJA WOD.-KAN.

Zaprojektowano instalacje wodagowe z rur pex-al-pex oraz PP w klasie PNg2énych
odpowiednio przez ksztaltki zaciskowe i zgrzewaagzolowanych. Instalagkanalizacyja
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowyaélichowych PCV.

e CENTRALNE OGRZEWANIE.
Parametry pracy instalacji
- ogrzewanie podtogowe - 42/32,5°C,
- ciepto technologiczne i ogrzewanie grzejnikowe0/50°C.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadaierdrowym, z rur pex-al-pex
oraz PP w klasie PN2Qydzonych odpowiednio przez ksztaltki zaciskowe zegrane,
zaizolowanych, prowadzonych pod posadzkami oraruzdach.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano :
— ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe
— grzejniki elektryczne na podczenvie

OSTRODA, 03.2021
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim — na podstawie Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione!



*  WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla calagci budynku zorganizowana zostata zorganizowana wagmipowietrza w obbie
jednej strefy wentylacyjnej. Centrala wentylacyjmaajdowa si¢ bedzie w pomieszczeniu
magazynu spegu (etap 1) i obstuguje wszystkie pomieszczenianigszczenia biurowe,
komunikacyjne i magazynowe na poziomie parteru bkdy Zastosowano uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepta na wymiennilkrzyzowo-przeciwpgdowym
centrali wentylacyjnej podwieszanej. Jako nawiewniwywiewniki zastosowano anemostaty
nawiewne, wywiewne z przepustnicami regulacyjnynbila zapewnienia wymaganych
parametrow w pomieszczeniach tazienek, w.c. i pgospodarczych przyjmujeeswentylacg
wywiewng. Nawiew realizowany dulzie poprzez nawietrzaki w dolnejedei drzwi, a wywiew
poprzez zawory wentylacyjne pogrupowane i pobne do wspdélnego pionu, zakaonego
wywietrzakiem dachowym. Na zbiorczym kanale wywigwn zastosowany zostanie
wentylator kanatowy.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

OPIS INSTALACJI

Budynek zasilanydglzie w wo@ z miejskiej sieci.

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodagjowej na potrzeby socjalno-bytowe dla

budynku obliczony wg PN-92 /B -01706 wyndsh dni/s=5,4n/h.

Zaprojektowano instalacje wodaggowe z:

— instalacg wody zimnej dla ogci socjalno-bytowej z rur pex-al-pexckzonych przez
ksztattki zaciskowe;

- instalacg wody cieptej oraz cyrkulacji z rur pex-al-pegctonych przez ksztattki zaciskowe;

Zrodiem c.w.u bda zasobnik pojemrigiowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100 V 300l zasia

z kotta gazowego (etap ). Zasobnik zabezpiécpyzed wzrostem génienia naczyniem

wzbiorczym Reflex DD25.

ARMATURA.
Armatura odcinajca — zawory kulowe w klasie PN10. Na pdd&ch do urzdzex montow&
zawory odcinajce kulowe z filtrem.

WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji wody zimnej nalg prowadzé ze spadkiem w kierunku zasilenia (w
kierunku przyhcza wody), w celu umidiwienia centralnego odwodnienia jak nagkszej
czesci instalacji. Przewody poziome prowadzone w brehdéciennych oraz w warstwie
izolacyjnej posadzki. Piony gtébwne prowadzone wzblachsciennych. Sposéb rozprowadzenia
rurociggdbw i ich srednice jak na rysunkach. Instakacjmontow& 2z zachowaniem
samokompensacji.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinedopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Osprzt instalacyjny tradycyjny tj. baterie umywalkowe lewozmywakowy 4czy¢
metalowymi przydczami elastycznymi. Pluczki gpiowe z instalacja patzy¢ wezykami w
oplocie z siatki stalowej. Stosowaaworki kulowe ktowe z filtrem. Zaleca sistosowanie
gtéwnego filtra do wody.

Nie mazna prowadzi¢é przewodéw wodocagowych w budynkach nad przewodami
elektrycznymi.
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Minimalna odlegié¢ metalowych przewodow instalacji wodegowych od przewodéw
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegic co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m.

WYTYCZNE PRZEJ SC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody natevykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dhagavickszej od grubsxi
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng sciang przewodu a tulgjochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje ochronne
dla steel wykonaz rur stalowych.

PROBY INSTALACJI
Po zakaczeniu prac mongmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zalegt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nale wykona& dokumentagj powykonawcz (rowniez
fotograficzry) oraz instalacje natg podd& probom szczelnwi, potwierdzonym protokolarnie:
- instalacja ZW: na énienie 0,9MPa woglzimng;
- instalacje CWU: na énienie 0,9MPa waglzimmg oraz na dinienie wodocigowe wod 0
temperaturze 5&.
Instalacje nalgy napetnigé powoli od dotu, aby usug powietrze z ruroagu. W trakcie
napetniania na kalym pionie naley otworzyt najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wodzamkngciu uprzednio otwartych zaworow
czerpalnych, nalgy podihczy¢ pomg z manometrem.
Instalacje uwza sk za szczelne, f&li manometr w gigu 30 minut nie wykze spadku énienia
wigkszego nt 5%.
Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowé zgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powiniendyabezpieczony przed rmavosciag wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodmuwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodgmwym w stanie zdatnym do picia, powinng si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepimmotnego.

W zwigzku z powyszym na wejciu przewodu do budynku zaprojektowano zawoér zwrotn
antyskaeniowy na rurogigu przeznaczonego na cele socjalno- bytowe typu EA.

IZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdadenw instalacjach (...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna spetntdawymagania minimalne, okilone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowah - zmiana z dnia 6.11.2008
wprowadzona Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i kpanentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbiaolacii cieplnej
(materiat 0,035 W/(niK)®

1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowieednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechyeézprzez > wymaga z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzpwania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uteone w komponentach budowlanygh
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @atoe 40mm
wewnmtrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego f@ahoe na 80mm

zewmngtrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalac%i wody lodowej prowadzone | 50% wymaga z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymaga z poz. 1-4
zewnytrz budynki?

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyrp&eczynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej;
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody prowadzone w bruzdadbiennych nalgy zaizolow& pianky dostosowas do
uktadania w bruzdach.

6. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

OPIS INSTALACJI

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykd@nazgodnie z norm PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” z rumébzacyjnych, kielichowych z PCV
(poziomy kanalizacyjne), np. produkcji WAVIN - Mépéast Buk lub innych rownowaych, o
ztaczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi o-ring

Przewody rur kanalizacyjnych powinny dykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

Minimalnasrednica podég:

— do umywalek: ® 0,04m.;

- do zlewozmywakéw, kabin prysznicowych i pisuarow: @ 0,050m.;

— do muszli usfpowych: @& 0,110m.

Muszla usgpowa powinna by urzadzeniem waczanym najniej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed waysgsn zabezpiecaevodnych w syfonach.

U podstawy kadego pionu kanalizacji sanitarnej naleamontowa rewizje.

Piony naley zakaiczy¢ ponad dachem wywiewgklub zaworem napowietrzgjym zgodnie z
dokumentagj rysunkowy.

PRZYBORY SANITARNE

W obiekcie zaleca sizastosowanie armatury sanitarnej (baterie umywedkonatryskowe,
zlewozmywakowe, zawory spiukige do pisuarow i muszli ugiowych) oraz urgdzenia
sanitarne (umywalki, zlewy, muszle gigbwe, brodziki natryskowe, pisuary) .

Zastosowano wpusty tazienkowe fi 50 z kratka staloverdzewn i syfonem.

WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.
Poziomy kanalizacji sanitarnej naje prowadzé ze okrélonym spadkiem i w kierunku
przylacza, zgodnie z ¢#cig graficzrg opracowania.
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinedopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
W punktach odptywu naky stosowé dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnychvimna wynosi
0,1m, a w przypadku, gdy odlegéota jest mniejsza, nalg zastosowaizolacg termiczn.
Przewody pod posadzkiktada na podsypce piaskowej o griéool0 cm.

WYTYCZNE PRZEJ SC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpaiaczen rur.

Przegcia pionéw i podég do uradzen przez przegrody natg wykonywa w stalowych
tulejach ochronnych érednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diego
wiekszej od grubgci przegrody o 2cm.

Przefcia poziomow kanalizacji sanitarnej przez przegrodgleey wykona& w rurach
ostonowych asrednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dhagevickszej
od grubdci przegrody o 50cm.

Przestrzé pomidzy zewntrzng sciamg przewodu a tulgj ochronm naleey wypeinic
szczeliwem, zapewnigym mazliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

IZOLACJA AKUSTYCZNA.

W celu zmniejszenia hatasu wytwarzanego przez lagg¢a kanalizacyjs zalecane jest
wykonanie jej w technologii niskoszumowej np. WAVIRNS firmy WAVIN lub innych
rownowanych.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO.
Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczejedzie kottownia gazowa zlokalizowana w ednym
pomieszczeniu.(etap 1)
Zaprojektowano instalagjgrzewca systemu zamkgiego dwururow. Zaprojektowano dwa obiegi
grzewcze:
- ogrzewanie podtogowe o parametrach 42/32,5°C,
- ciepto technologiczne i ogrzewanie grzejnikowe mpaetrach 70/50°C.
DANE OGOLNE
Moc cieplna instalacji grzewczej wynosi 38,7 kW.
Pojemnd¢ ztadu instalacji grzewczej wynosi 390 dm3.
Parametry czynnika grzewczego w instalacji grzeyweaéb0°C.
Wysokai¢ geometryczna instalaciji 3 m.
Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedstwa instalacji grzewczej w kottowni wynosi 3 bar.

RUROCIAGI

Instalacg grzewca w kottowni wykon& z rur stalowych bez szwu wg PN/H-742%@Zonych przez
spawanie.

Instalacg grzewca poza kottowrs wykona z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT firmy TECE o
pofaczeniach zaciskanych.

Petle grzejne wykona w systemie TECE z rur SLQ PE-RT 5S ukfadanych zwaciji rolowanej
IZOROL grubdci 3 cm, zalanych jastrychem cementowym z plastyéikem do wysokii 5 cm ponad
wierzch rury. Podczas ukladania jastrychu, w iesjalpowinno panow@normalne dnienie robocze
przewidziane dla tego typu systemu,etziczemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia meachkaago
rur grzewczych. Obeciké cieczy w elementach grzejnych zmniejsza rownieh tendeng do
wyptywania podczas uktadania jastrychu.
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Zabronione jest wykonywanie pokzer gwintowanych pod posadzk pod tynkiem.
W miejscach przé¢ przez przegrody ruroggi prowadzé w tulejach ochronnych z rur PE. W miejscach
tych prze§¢ na rurocagach nie mogsie znajdowa zadne paiczenia. Przestraemigdzy rurocagiem a
tuleja uszczelni szczeliwem plastycznym.
ELEMENTY GRZEJNE
Zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe z wbudowan zaworami termostatycznymi z nastaw
wstgpna z podejciami od dotu. Grzejniki stalowe ptytowe padta do instalacji za pwednictwem
zaworow odcinajcych.
Pola grzejne ogrzewania podtogowego maleddylatow& od scian i wzgkdem siebie za pomegdasmy
brzegowej dylatacyjnej wg rysunku. Szczeliny dytgiae naley wykona w taki sposéb, by
dostpnych byto co najmniej 5 mm wolnej przestrzeni pgiry polami jastrychu. W obbie szczelin
dylatacyjnych ewentualne zbrojenie nalerzeciac. Po wykonaniu nalg je elastycznie wypetailub
zamkry¢ za pomog profili dylatacyjnych. Rury przechodee przez dylatacje prowadzw rurze
ochronnej Peszel diuga 30 cm. Przed rozpogziem uktadania warstwy wykazeniowej posadzki
naley wylaczy¢ ogrzewanie wzghknie na tyle obriy¢ temperatuy na obiegu, aby temperatura na
powierzchni jastrychu nie wynosita ggiej niz 15 do 18 °C lub zgodnie z wymaganiami producenta.
ARMATURA
Do zasilenia poszczegdlnychtl ogrzewania podtogowego zaprojektowano rozdzstamosjzne 1” z
przeptywomierzami montowane w szafkach nadtynkowygdprojektowano automatykogrzewania
podtogowego firmy TECE: modut gtowny WLM3-1BA monteny w szafce rozdzielaczagth
grzejnych, sitowniki SLQ Nc (230V) montowane na pasch w rozdzielaczu oraz termostaty WLTM3-
19 montowane w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Odpowietrzanie instalacji realizowaneedzie poprzez automatyczne zawory odpowietica|
zamontowane w najwgzych punktach instalacji oraz na rozdzielaczadupowietrzniki lgdace w
wyposaeniu poszczegdlnych grzejnikdw.
Na armatug odcinajca nalezy stosowé zawory odcinajce kulowe gwintowane nascienie 10 bar oraz
temp. 120°C przeznaczone do instalacji grzewczych.
IZOLACJA CIEPLNA
Instalacg grzejnikova oraz doprowadzenie czynnika grzewczego do rozzigl ogrzewania
podtogowego izolowaotulinami z pianki PEN;o < 0,038 W/mK):
e $rednice 16-25 otulino grubdci 25 mm,
e $rednice 32-40 otuligo grubdci 40 mm,
e $rednice 35 otulig 40 mm,
e $rednice 42-54 otulifn50 mm.
Do izolacji przewoddw prowadzonych w posadzce lahl pynkiem stosow@aotuliny zabezpieczone
przed wnikaniem zaprawy cementowe;j.
PROBY CISNIENIOWE
Instalacja grzewcza do grzejnikéw i do rozdzielaczpgrzewania podtogowego
Instalacg kilkakrotnie wyptuka, a nasfpnie wykon& proby cknieniowe na zimno i na ggoo. Badanie
szczelnéci dokon& przed natgeniem izolacji. W tym celu instalacjnapeint woda zimmg na 24
godziny przed rozpoeziem badania, instalacfoktadnie odpowietrzy
Wartaé¢ cisnienia prébnego instalacji z rur stalowych 5 bar.
Wartas¢ cisnienia probnego instalacji z rur z tworzyw sztuazm$ bar.
— rurocigi stalowe.
Wyniki bada szczelnéci nalezy uzna& za pozytywne, jeli w ciggu 30 minut manometr nie wyka
spadku dnienia.
— rurocigi z tworzyw sztucznych.
Préke cisnieniowg prowadzé jako prole wstepng, gtowrg i koncows.
Przy probie wsfpnej zastosowacisnienie prébne p = 9 bar. @ienie to musi by w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odgtie 10 minut.
Przy dalszych 30 min. &iienie nie mee obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bar.
Nie mog wystpowa zadne nieszczelsoi.
Bezparednio po probie wspnej naley przeprowad@ proby gidwmg. Czas trwania proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesoienie nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bar. Po zakt@zeniu
préby gtdwnej nalgy przeprowadz proke koncowg-impulsowg. W cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest na przemiarsmwienie 10 i 1 bar.
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Pomidzy poszczeg6lnymi cyklami proby &ierur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpi¢ nieszczelngt.

Ogrzewanie podtogowe

Probg przeprowadd przed zalaniem rur jastrychem.

a) Zamkné¢ zawdér kulowy na rozdzielaczu

b) Poszczegoblne obwody grzewcze napéth@uka jeden po drugim

c) Odpowietrzy instalacg

d) Podé cisnienie kontrolne 2 razy @iienie robocze jednak przynajmniej 6 bar (zgodrnRNzEN 1264
czesc 4)

e) Po 2 godzinach uzupedrgisnienie probne, poniewanaozliwy jest spadek énienia wskutek
rozszerzenia sirur.

f) Czas kontroli 12 godzin

Proba dinieniowa zostaje zakozona pozytywnie, i w zadnym miejscu ruroggu nie wydostaje §i
woda i cknienie kontrolne nie spada ogeej niz 0,1 bar na godzin

Pierwsze rozgrzanie jastrychu

Miedzy ulazeniem jastrychu a wEzeniem ogrzewania nale odczeka w przypadku jastrychu
cementowego 21 dni, a w przypadku pigego jastrychu na bazie siarczanu wapnia 7 dnzgydunie z
wytycznymi producenta.

- przez pierwsze 3 dni podajemy do uktadu wodemperaturze 20-25 °C,

- przez kolejne minimum 4 dni podajemy woal max temperaturze projektowej.

Nalezy sporadzi¢ protokot z tego rozgrzania i po wystygaoiu jastrychu sprawdgiczy nie ujawnity sj
jakies jego uszkodzenia. W przypadku wysienia uszkodaenalezy ustalt przyczyr i ja usurg.

Proba koncowa

Proly szczelnéci na gogco wykon& po uruchomieniuzrodia ciepta przy parametrach czynnika
grzewczego t=70°C - czas préby 72 godziny.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Dla celow wentylacji pomieszcaabiektu projektuje sicentra¢ nawiewno-wywiewn z
rekuperacj w wymienniku krzgowym przeciwpgdowym, z nagrzewnicwodm (Etap 1) .
Centrala wentylacyjna pracowbedzie w trybie cigtym z ograniczeniem ikzi powietrza do
50% w czasie przerw nocnych. Do wentylacji pomieszdiurowych, komunikacyjnych i
magazynowych na poziomie parteru budynku projelgigjeentra¢ wentylacyjm z
wymiennikiem krzgowym o wydajnéci 3300 m3/h nawiew i 3025m3/h wywiew z
nagrzewnig wodrg 10,3kW zasilag z instalacji grzewczej.

Wentylacja sanitariatow odbywasic bedzie za pomagzbiorczego wentylatora dachowego
poprzez okiggte kanaty wentylacyjne typu ,spiro”. Na biegu piszym praca ggta. Bieg
drugi uruchamiany zdwietleniem.

Lokalizacja pionow i poziomow jak na rysunkach.

UWAGA!

Temperatug nawiewu z centrali naky ustawt na temperatgrco najmniej 22°C. Do ngpu
przepustnic dobrano sitowniki, np. firmy Belimo lubne réwnowane. llgci powietrza
wentylacyjnego podano na wylotach z nawiewnikéw lotach do wywiewnikédw w cxci
graficznej opracowania. System wentylacyjny wypgosy zostanie w odpowiedpiilosé
wihasciwie rozmieszczonych otworéw rewizyjnych usliwiajgcych mechaniczne czyszczenie
instalacji. Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowananemostaty nawiewne i kratki
wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

UWAGA!
Centrale wentylacyjne nalg zamawi& z firmowym kompletem automatyki zabezpiegzaf
regulacyjnej i pelnym wypoganiem opcjonalnym (przepustnice, &é elastyczne,
oswietlenie, wizjer).
Dobrane centrale w zginikach.
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WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE N PRZECIWPOZAROWYCH
Praca central wentylacyjnych powinna zdospazerwana w przypadku sygnatuzacowego w
budynku.

ZAPEWNIENIE MO ZLIWO SCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .

Na kanatach zamontowa rewizje umadaliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.

1. czyszczenie instalacji powinnodgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrwch
przewodach instalacji lub przez demangdementu sktadowego instalaciji;

2. otwory rewizyjne powinny unitiwia¢ oczyszczanie wevgtrznych powierzchni
przewodow, a tate urzdzen i elementow instalacji, fii konstrukcja tych urgdzen i

elementéw nie umidiwia ich czyszczenia w inny sposaéb;

3. wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno okadi wytrzymataci i szczelnéci
przewodow, jak rowniewtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;

4. elementy usztywnigge i inne elementy wyposania przewodow powinny kytak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwod

5. elementy usztywniage wewntrz przewodow o przekroju kotowym powinny réie
optywowe ksztailty, najlepiej o przekroju kotowymedopuszczalne jest stosowanigta
perforowanych lub innych elementow trudnych do ezysnia;

6. nie naley stosowa wewmntrz przewodow ostro zakozonychsrub lub innych elementéw,
ktore mog powodowd zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agzen czyszcacych;
7. nie dopuszczaebstrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach
rewizyjnych;

8. pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne zgdzenr powinny s¢ tatwo otwierd;

- pomigdzy otworami rewizyjnymi nie maegby¢ zamontowane wcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym ng 45°,

- w przewodach poziomych odlegéomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna bywicksza
niz 10m

Przy montau instalacji nalgy stosowé zabezpieczenia zapobiegeg zanieczyszczeniu
instalacji w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych Minimalne wymiary otworow
w przewodach rewizyjnych w przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym
Srednica przewodu | Minimalny wymiar | Srednica przewodu Minimalny
(mm) otoworu (mm) wymiar otoworu
rewizyjnego AxB rewizyjnego AxB
(mm) (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powiej 500 500x400
160 200x100 Waegie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500
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REGULACJA UKLADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE  J.

Po wykonaniu sieci przewoddw najeposzczegdbine uktady wentylacyjne wyreguldéwa

Stuzg do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usag@ przy centrali, przepustnice

kanatowe znajdgpe s¢ na kadym gtownym cjgu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz

przepustnice regulacyjne znajgicg przy kratkach wyggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustawt w takim potaeniu, aby ild¢ powietrza przeptywaga przez

nawiewniki i kratki wycggowe zgodna byta z ifgiami podanymi (w opisie i na rysunkach).

MONTA Z INSTALACJI.

Kanaty wentylacyjne naly zamocowa za pomog uchwytow montaowych, np. firmy Flamco

lub inne rbwnowane, zgodnie z katalogiem systemu zamodowantylaciji.

OCHRONA AKUSTYCZNA | TERMICZNA INSTALACJI WENTYLACJ | MECHANICZNEJ

Kanaty wentylacyjne naky zaizolowa& wetrg mineraly w ptaszczu z folii aluminiowe.

Grubagi¢ izolacji:— kanaty prowadzone w budynku - 50 mm.

Centrale wentylacyjne posada@wna amortyzatorach z wkilaglkgumows (w dostawie z

centray). Kanaty wentylacyjne w centralamiczy¢ poprzez kréce elastyczne. Na kanatach

nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tlumiki akgezne. Kanaly wentylacyjne

podwieszéd do elementow konstrukcyjnych budynku poprzez pasd gumowe. Poziom

hatasu w pomieszczeniach powinien wyidasax. 40 dB (zgodnie z PN-87/B-02151)

KANALY, KSZTALTKI 1| OSPRZ ET WENTYLACYJNY

Kanaty wentylacyjne naky wykona z blachy stalowej ocynkowanej. C&doinstalacji

nawiewnej nalgy zaizolowa termicznie, kanaty izolowane nale dodatkowo zabezpieczy

ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub aliowig;.

W skiad instalacji wchodz

— kanaly i ksztaltki wentylacyjne z blachy staloweajyokowanej o przekrojach agtych
(kanaty zwijane z tany stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prositrkych;

— nawiewniki i wywiewniki- anemostaty i kratki;

- wentylatory kanatowe;

— centrale wentylacyjne;

9. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
Catci¢ instalacji wykona zgodnie z:

* projektem,

* warunkami norm PN-EN,

* przepisami BHP,

* ,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200&r sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.” Dz.U Nr 75/02
poz. 690,

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiaogrzewczych” zeszyt nr 6 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodocggowych” zeszyt nr 7 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgikanalizacyjnych” zeszyt nr 12
- wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

* Urzadzenia i materialty montowazgodnie z DTR i instrukcjami obstugi przestanymi
przez producentow i dostawcow wadzer i materiatow,

e Przy robotach ziemnych i montavych przestrzedga przepisow BHP ogdllnych i
brarzowych.

mgr inz. GrzegorzZebrowski
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