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WYTYCZNE TECHNICZNE

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (PFU)
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH

I KUJAKOWICACH GORNYCH”

Wodociagi i Kanalizacja ,,HYDROKOM?” Sp. z 0.0. w Kluczborku zapewnia:

odbidr sciekow bytowych i przemystowych (komunalnych) z terenu wsi Kujakowice Gorne
i Kujakowice Dolne i czesci Gotartowa do naszej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowane;j
w Ligocie Dolnej k/ Kluczborka

Warunki techniczne budowy sieci i podiaczenia:

nalezy przewidzieé budowc; sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Goérnych
i Kujakowicach Dolnych i odprowadzenie $ciekow poprzez wies Gotartoéw do oczyszczalni
Sciekéw w Ligocie Dolnej, za posrednictwem istniejgcego na terenie Kluczborka systemu
kanalizacyjnego, w oparciu o zatozenia koncepcji K1 odprowadzenia sciek6w z opracowania
,, Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania Sciekéw z miejscowosci Kujakowice
Gorne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork” (oprac. Gtéwny Instytut Gornictwa, Katowice,
20191). Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna mie¢ charakter rozwojowy
i umozliwiaé przyjecie w przysztosci Sciekéw z kierunkéw Biadacz, Gotartéw, Maciejow
i Lowkowice,

projektowany przewdd przesylowy, odprowadzajacy scieki komunalne z Kujakowic Gérnych,
Kujakowic Dolnych i czesci Gotartowa, nalezy wlaczy¢ do istniejacego rurociggu ttocznego
PE ¢ 110 mm na wysokosci sktadowiska odpadéw w punkcie oznaczonym jako ,,W” na
zalaczonych mapach. Wiaczenie nalezy zrealizowaé¢ poprzez komor¢ polaczeniowy
wyposazong w zawor zabezpieczajacy przed przeptywem wstecznym w kierunku sktadowiska
odpadow,

nalezy przewidzie¢ doposazenie istniejgcego rurociggu ttocznego, na odcinku od sktadowiska
odpaddéw do komory polgczeniowej zlokalizowanej w Kluczborku przy ul. Byczynskiej na dz.
nr 1/1 km. 14, w studzienki czyszczakowe ze zlaczka hydrantowa. Studzienki nalezy
zlokalizowa¢ w miejscach umozliwiajacych dojazd samochodu specjalistycznego,

w przypadku koniecznosci przepompowywania $ciekow na przedmiotowym terenie - nalezy
zastosowac tlocznie Sciekow.
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Warunki techniczne projektowania:

Lokalizacje przewodow sieci nalezy przewidywaé w ciggach ulicznych i pieszych, przejazdach
ogolnodostepnych. Odlegtosci pomiedzy przewodami poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu
winny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-01706: 1999 oraz PN-B-01707: 1992. W przypadku braku
mozliwosci zachowania odleglosci bezpiecznej w planie i w profilu (skrzyzowaniach) przewodow
kanalizacyjnych z siecig wodociggowa, zgodnie z WTWiORB-M Cz. II oraz WTWiO rurociagdéw
z tworzyw sztucznych (wyd. PKTSGGIK) przewod wodociagowy winien by¢ odpowiednio
chroniony. W projektowaniu rur ochronnych nalezy przewidzie¢ catkowita szczelnos¢ przestrzeni
miedzyrurowej stosujac wspotczesne elementy uszczelniajace i podpierajace rury przewodowe
w rurach ochronnych, zapewniajgce wspotosiowosé obu rur (manszety, plozy dystansowe).

Projektowang sie¢ nalezy uzbroi¢ w studzienki rewizyjne betonowe zgodnie z wymaganiami
PN-B-10729: 1999 oraz w studzienki inspekcyjne o rurach wznoszacych (trzonowych)
min. @ 425 mm. Nalezy przewidzie¢ studzienki szczelne wykonane z betonu min. B40
z monolitycznymi czes$ciami dennymi, z krggami betonowymi o polaczeniach uszczelnionych
uszczelkami elastycznymi. Wprowadzenie przewoddw do czgsci dennej winno by¢ przewidziane
jako prefabrykowane. Wprowadzenie przewodow do czgsci ponaddennej winno byé
prefabrykowane lub z zastosowaniem elastycznych ksztaltek. Pokrywy wlazow do wszystkich
rodzajow studzienek winny byé zeliwne o wytrzymatosci (w systemie producenta przyjetych
studzienek) dla mozliwie najwiekszej masy nacisku.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych winno nastgpi¢ na zatamaniach kanatéw o kacie réwnym
lub wiekszym od 45° oraz na potgczeniach odrebnych kolektorow projektowanej sieci. Studzienki
kaskadowe winny odpowiadaé wymaganiom PN-B-10729: 1999.

Polgczenia przykanalikow od nieruchomosci mozna przewidywaé za posrednictwem; studzienek
rewizyjnych lub studzienek inspekcyjnych. Przykanaliki winny konczy¢ si¢ na terenie posesji lub
na granicy nieruchomosci studzienkami inspekcyjnymi.

Przekroje rur i spadki kanatoéw winny umozliwia¢ ich samooczyszczanie si¢ oraz zapewniac prace
bezcisnieniowg. Dopuszcza sie napetnienie do 60%. Wszelkie przelomy spadkéw nalezy
przewidywa¢ na studzienkach kaskadowych.

W Kkoniecznych przypadkach, w ktoérych musi byé rozwigzane przepompowywanie Sciekdéw
z poszczegblnych nieruchomosci np. za pomoca przydomowych przepompowni, nalezy dazyé
do zastosowanie typowych, gotowych przepompowni. W tym przypadku, ze wzgledu na
prowadzona unifikacje w WiK HYDROKOM Kluczbork, preferujemy przepompownie
w obudowie z laminatow poliestrowych lub z polimerobetonu z pompami zatapianymi, bez
gospodarki skratkami, sterowanymi automatycznie i zasilanymi w energi¢ elektryczng bez przerw
w jej dostawie, z uwzglednieniem zasilania agregatem pradotworczym bedacym w naszym
posiadaniu. Nalezy zaprojektowaé zasilanie przepompowni z sieci zalicznikowej posesji.

Niniejsze zapewnienie oraz warunki techniczne podtaczenia i projektowania sg wazne dwa lata tj.
do dnia 15.09.2024.

Wszelkie rozwigzania projektowe zwigzane z przedmiotowym tematem winny by¢ uzgadnianie
z WiK HYDROKOM Kluczbork pod wzglgdem zastosowanych rozwigzan technicznych.
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2. mapa szczegétowa miejsca wigczenia






legenda

,____Hw___ﬂ Istn. sie¢ wodociggowa
Istn. sie¢ kanalizacji sanit.

Istn. sie¢ kanalizacji deszcz.

. Ji.ono w WiK ,HYDROKOM" Sp.z 0. 0.
Klucgbork, dnio___{_s_ LQF, L0

GEOWNY SPECJALISTA

mer ind Annd Wujczak




