SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH



Nazwa inwestycji
Remont drogi gminnej nr 130513C Gatezewo - Gostomka gmina Szubin

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wyznaczeniem frasy drogi i punktéw wysokosciowych w ramach remontu drogi
gminnej nr 130513C Gatezewo - Gostomka gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia prac majgcych na celu wyznaczenie
w terenie osi budowanej drogi, odtworzenia drogi w planie oraz wyznaczenia punktéw wysokosciowych.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokoéciowych wchodzq:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego osi odtwarzanej drogi,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych drogi,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiaqjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt frasy.
Inzynier - inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw , ich pozyskania i sktadowania podano w D-00.00.00. ,, Wymaganic
ogdine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalenia punktéw gtoéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci

okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci
0d 0,04 do 0,05 m.

wSwiadki" powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcey sprzet:
. niwelatory,
teodolity,
dalmierze,
tyczki,
taty,
= tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine" pkt 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjomi GUGIK (od 1do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktébw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sq zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od
rzednych okredlonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne frasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazywane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robdt nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza
granicqg robdét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogi. Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy drogi. Jezeli takich nie ma,
repery robocze moggq stanowi¢ stupki betonowe lub grube ksztattowniki stalowe osadzone w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciq, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km , stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce jego rzedne i nazwe.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pahnstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreSlonej w dokumentacii
projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacii projektowe;j.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okredlenie granicy robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robbt.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
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Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjq projektowq.

6.  Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z otworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1+7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowq jest km (kilometr) odtworzonej trasy drogi w terenie.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdline zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdét okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét.
Odbiorowi podlegajq roboty zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych,

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwigjgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geoderzji i Kartografii:

Instrukcja techniczna O -1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G -1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK Warszawa 1978.
Instrukcja techniczna G - 2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK Warszawa 1983.

Instrukcja techniczna G - 3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK Warszawa 1983.
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