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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 84 1 art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), a takze w zwigzku z § 3 ust. 2
pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia
2019r.  w sprawie przedsiewzig¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1839), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem inwestora - Zarzgdu Powiatu
Wejherowskiego, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo, ztozonego poprzez pelnomocnika
— Tomasza Stawarza, ZNAK Gdansk Sp. z 0.0., z dnia 4 maja 2020 r., o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia: ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1410G Luzino — Sopieszyno — Dabréwka na odcinku Luzino — Robakowo”, realizowanych
na dziatkach, wymienionych w tabeli 1,

Tabela 1.

Gmina Obreb Numer dziatki
ewidencyj

ny

60/2  60/1 60/3 111 59/2  299/1 29972
41/26  58/1  41/15 41/33 41/28 4172 40
39/21  39/28 39/30 39/29 39/7  39/39 39/40
39/31 38 128/5 128/6 128/16 128/20 128/15
127/19 133 127/18 127/21 127/9 127/10 127/11
127/6  127/5 127/4 127/3 127/33 127/1 126
125/23 125/18 125/16 125/17 125/14 125/15 59/1

Robakowo

295/1  300/12 300/11 300/10 300/9 300/8 300/7
299/5 299/4 299/1 298 296 285 293
295/6 294 290/10 290/7 290/8 290/4 290/9
1467/2 292 291 554 553 552 609
610 611 612 555/6 613 614 615
616 617 618 619 1021 1022 1024
295/3  295/5 295/4 620/7 620/1 1015/1 1014
1013/6 1013/7 1013/5 1013/2 1013/3 1013/4 999/10
Luzino 999/9  999/8 999/7 999/6 999/5 568/2 996/5
996/4  995/17 995/18 995/35 995/36 995/43 997/2
1068/4 1067/8 1067/9 995/42 997/1 1068/1 1068/3
1067/4 1067/1 1067/3 1069/1 1069/2 1070/1 1070/2
Luzino 620/4 1065/4 1064/18 1064/6 1065/1 1063  1062/3
1062/6 1061/3 1062/4 1060/1 1060/2 1059/4 1058/2
1057/5 1056/5 1282/2 1053/6 1053/4 1051/7 1051/8
1050/4 1047/5 1047/6 1046 107 729/1 72972
729/3  728/2  728/1 7728/3  730/1 730/2 819/1
819/2 1081  1080/3 1078/1 1078/3 1078/4 1077
1078/5 1078/7 1079  620/6 1086/13 1087  620/5
1075 1073 1072 1206 1071  1200/1 1200/2
1039/2 1037/3 1037/1 1036 103172 1031/1 1177/6
1177/5 1177/4 1177/1 1174/3 1030/3 1030/2 1030/1
1027/2 1027/1 730/3 1026/5 1025/1 1167/7 1167/6
1167/5 1167/16 1167/4 1167/3 1167/2 1167/1 1166/3
1166/4 1165/5 1165/7 1165/1 1162 1160 1159
1163 1145 1106 1105 1101 1100  1099/1

Teren
przedsiewzigcia
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1099/2 1099/5 729/4 1074  1039%/1 1038/1 1037/2
620/3 1026/1 1161  1064/13

Wéjt Gminy Luzino

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwziecia polegajacego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr
1410G Luzino — Sopieszyno — Dgbrowka na odcinku Luzino — Robakowo”,
realizowanych na dziatkach, wymienionych w tabeli 1,

II. Okresla nastepujgce uwarunkowania dotyczace etapu realizacji i eksploatacji
przedsigwziecia:

1.

2.

3.

o =

Wycinke drzew kolidujgcych z przedsigwzigciem wykonaé poza okresem
gniazdowania ptakow (tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika)

Do nasadzen wykorzystywaé gatunki roélin rodzimych geograficznie
1 siedliskowo.

Zawiesi¢ dwie budki legowe dla ptakéw typu A oraz dwie budki lggowe dla
ptakéw typu B w sgsiedztwie rzeki Bolszewki, w odlegtosci minimum 100 m od
drogi powiatowej nr 1410G, pod nadzorem przyrodniczym i we wskazanym przez
niego miejscu.

Zawiesié skrzynke dla nietoperzy typu Stratmann, w odlegtos$ci minimum 100 m
od drogi powiatowej na 1410 G, pod nadzorem przyrodniczym i we wskazanym
przez niego miejscu.

Podczas prowadzenia wykopow na wysokosci oczek wodnych, zlokalizowanych
na dziatkach nr 127/33 i 299/2 obreb Robakowo, oraz w poblizu rzeki Bolszewki
zabezpieczyé plac robét plotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem
sie do wykop6w malych zwierzat — plazéw, gadéw i matych ssakéw. Codziennie
przeprowadzaé kontrole wykopoéw przed przystapieniem do dalszych prac;
uwiezione zwierzeta niezwlocznie przenies¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko. Lokalizacje ptotkéw ochronnych oraz przenoszenie
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Do przenoszenia uzywaé rekawiczek
ochronnych; wykorzystywany do tego sprzet dezynfekowac.

W okresie od 1 marca do 15 czerwca i od 1 pazdziernika do 31 grudnia,
nie prowadzié prac, podczas ktorych bedzie niszczona struktura dna
oraz ro$linno$¢ rzeki Bolszewki lub beda powstawaly zawiesina i zmgtnienie
wody.

Prace ingerujace w dno Bolszewki prowadzié¢ pod nadzorem ichtiologicznym.
Kontrolowaé¢ wydobyty material z dna rzeki pod katem obecnosci zywych ryb
i minogéw, a takze innych zwierzat oraz przenosi¢ je w bezpieczne miejsce pod
nadzorem ichtiologicznym.

Drzewa rosnace w sgsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacii,
zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez
uszkodzenia kory lub owinigcie matami.

10. Nie magazynowaé materialu ziemnego i materialéw budowlanych w odleglosci

mniejszej niz 10 m od pnia drzewa.

11. W zasicgu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazd6éw.
12. Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew

i krzewéw przeznaczonych do adaptacji nie moga narusza¢ ich bryly korzeniowe;j,
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w obrebie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢
prostopadle do ich osi, a miejsca przeci¢cia zabezpieczy¢ przez wysychaniem
i ewentualnym przemrozeniem, poprzez wykorzystanie mat lub innych materiatow
izolujacych.

13. Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych
rozlewow olejowych.

14. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia zbiornikéw wodnych.

15. Wykonaé nawierzchni¢ $cieralng, ograniczajgca emisj¢ hatasu o 4 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjnej na nastepujacych odcinkach rozbudowywanego
uktadu drogowego:

a) Projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Ofiar Stutthofu i ul. Koscielnej
w Luzinie

b) Wilot ul. Ofiar Stutthofu na powyzsze rondo od strony pétnocno — zachodniej,

¢) Droga powiatowa nr 1410G na odcinku od powyzszego ronda do skrzyzowania
z ul. Miyfiska w Luzinie (z wylgczeniem skrzyzowania).
Na pozostatych odcinkach rozbudowywanego ukladu drogowego wykonaé
nawierzchni¢ S$cieralng, ograniczajaca emisj¢ halasu o 2 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjne;.

16. W budynkach przy ul. Ofiar Stutthofu 41 oraz przy ul. Koscielnej 1 zastosowaé
stolarke okienng o izolacyjnosci akustycznej min. 40 dB.

17. Nalezy unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopdéw, ktére moglyby sie staé
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi sptywajacych wod opadowych;

18. Nalezy unikaé odkladania ziemi z wykop6éw na drodze sptywu powierzchniowego
wod, co moze doprowadzic do wymywania zanieczyszczen z hald
lub gromadzenia si¢ wdd i powstawania podtopien.

19. Nalezy wykorzystywa¢ nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu
minimalizacji ryzyka =zaistnienia awarii 1 potencjalnego przedostania
sie do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen.

20. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbent do usuwania ewentualnych
rozlewow i wyciekow olejow i substancji ropopochodnych.

21. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy
na biezgco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewniC sprawne jego zebranie i usuni¢cie przez
uprawniony podmiot.

22. Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozi¢, przez uprawnione podmioty,
do najblizszej oczyszczalni $ciekow.

23.Po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowaé przylegly teren
i przywrdci¢ go do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

24. Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy gromadzié w sposob selektywny,
w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniajacych pelng izolacje
od S$rodowiska naturalnego a nastgpnie przekazaé do odzysku lub
unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE
W dniu 7 maja 2020 roku do tut. urzedu wplynat wniosek Zarzadu Powiatu Wejherowskiego,
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, reprezentowanego przez pelnomocnika: Tomasza Stawarza,
ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.,, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
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dla przedsiewzigcia polegajacego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1410G Luzino —
Sopieszyno - Dabréwka na odcinku Luzino -
Robakowo”, realizowanego na dzialkach, wymienionych w tabeli 1.

Whniosek zawieral zalgczniki wymagane wedlug art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. O udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
283), zwanej dalej ,ustawg OOS”: karte informacyjna opisujacg przedsigwziecie,
poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie i obejmujacej obszar, na ktdry bedzie
oddzialywaé przedsiewziecie, a takze pelnomocnictwo i dowdd oplaty za wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i zlozone pelnomocnictwo.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqgcych oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nalezy zakwalifikowaé
jako przedsiewziecie ,,polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego
lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow,
w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
cze$é realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych
w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy
lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty
one objete decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach” oraz ,,drogi o nawierzchni twardej
o calkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt. 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drég lub obiektéw mostowych shizacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 1 9 i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie drogi na odcinku ok. 3,4 km.
Przedsigwzigcie nalezy do grupy przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na s$rodowisko, dla ktérego wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i dla ktérego konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko stwierdza organ wilasciwy do wydania decyzji — wéjt gminy, przy zasiegni¢ciu
opinii stosownych organéw.

O wszczeciu  postepowania  inwestor  zostal  poinformowany zawiadomieniem
nr ZPNOS.6220.04.04.2020/ak z dnia 2 czerwca 2020 roku, a strony postgpowania,
na podstawie art. 49 kpa — poprzez obwieszczenie nr ZPNOS.6220.04.05.2020/ak z dnia
2 czerwca 2020 roku.

Dane o wniosku zostaly umieszczone ma tablicach ogloszen Urzgdu Gminy Luzino,
Sotectwa Robakowo oraz na BIP-ie Gminy Luzino, a takze w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajagcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
prowadzonym na portalu EKOPORTAL.

Stosownie do wymogéw art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 , ustawy OOS” organ zwrécit sie
do:
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie,
— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Zlewni
w Gdansku
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o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko ww. przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nie wydat opinii w ustawowym
terminie czternastu dni. W zwigzku z art. 78 ust. 4 ,, ustawy oos”, niewydanie przez wlasciwe
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej opinii traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Opinig nr GD.ZZS.3.435.188.1.2020.AK z dnia 10 lipca 2020 roku Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Zlewni w Gdansku nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko,
jednoczesnie wskazujac na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych warunkow, dotyczacych etapu realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia:

1. Nalezy unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopow, ktére moglyby si¢ staé
tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi splywajacych wod opadowych;

2. Nalezy unikaé¢ odkladania ziemi z wykopdw na drodze sptywu powierzchniowego
wod, co moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald
lub gromadzenia si¢ wod i powstawania podtopien.

3. Nalezy wykorzystywaé nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu
minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania si¢
do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen.

4. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sorbent do usuwania ewentualnych
rozlewéw 1 wyciekow olejow i substancji ropopochodnych.

5. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy
na biezaco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez
uprawniony podmiot.

6. Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych 1 sukcesywnie wywozi¢, przez uprawnione podmioty,
do najblizszej oczyszczalni sciekow.

7. Po zakoficzeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowaé przylegly teren
i przywrdcié go do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

8. Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny,
w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniajacych pelng izolacje
od Srodowiska naturalnego a nast¢pnie przekazaé do  odzysku
lub unieszkodliwiania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku takze wyrazil opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia (opinia
RDOS-Gd-W00.4220.346.2020.MR.3  z dnia 14 sierpnia 2020 roku), a takze wskazat
na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
warunkéw, dotyczacych etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
1. Wycinke drzew kolidujagcych z przedsiewzieciem wykonaé poza okresem
gniazdowania ptakéw (tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika)
2. Do nasadzen wykorzystywaé gatunki roslin rodzimych geograficznie
1 siedliskowo.
3. Zawiesi¢ dwie budki legowe dla ptakéw typu A oraz dwie budki legowe
dla ptakow typu B w sasiedztwie rzeki Bolszewki, w odleglosci minimum 100 m
od drogi powiatowej nr 1410G, pod nadzorem przyrodniczym i we wskazanym
przez niego miejscu.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Zawiesi¢ skrzynke dla nietoperzy typu Stratmann, w odleglo$ci minimum 100 m
od drogi powiatowej na 1410 G, pod nadzorem przyrodniczym i we wskazanym
przez niego miejscu.
Podczas prowadzenia wykopow na wysokosci oczek wodnych, zlokalizowanych
na dziatkach nr 127/33 i 299/2 obreb Robakowo, oraz w poblizu rzeki Bolszewki
zabezpieczy¢ plac robét ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem
sie¢ do wykopéw malych zwierzat — plazéw, gadow i matych ssakéw. Codziennie
przeprowadzaé¢ kontrole wykopdéw przed przystapieniem do dalszych prac;
uwiezione zwierzeta niezwlocznie przenie$¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko. Lokalizacje plotkéw ochronnych oraz przenoszenie
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Do przenoszenia uzywaé rekawiczek
ochronnych; wykorzystywany do tego sprzet dezynfekowac.
W okresie od 1 marca do 15 czerwca i od 1 pazdziernika do 31 grudnia,
nie prowadzi¢ prac, podczas ktorych bedzie niszczona struktura dna oraz
roslinno$¢ rzeki Bolszewki lub beda powstawaty zawiesina i zmetnienie wody.
Prace integrujace w dno Bolszewki prowadzi¢ pod nadzorem ichtiologicznym.
Kontrolowa¢ wydobyty material z dna rzeki pod katem obecnosci zywych ryb
i minogdéw, a takze innych zwierzgt oraz przenosi¢ je w bezpieczne miejsce pod
nadzorem ichtiologicznym.
Drzewa rosngce w sgsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacii,
zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez
uszkodzenia kory lub owinigcie matami.
Nie magazynowa¢ materialu ziemnego i materialéw budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 10 m od pnia drzewa.
W zasiggu korony drzewa nie parkowac maszyn i pojazdow.
Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew
i krzewow przeznaczonych do adaptacji nie mogg narusza¢ ich bryly korzeniowe;,
w obrebie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢
prostopadle do ich osi, a miejsca przecigcia zabezpieczyé przez wysychaniem
i ewentualnym przemrozeniem, poprzez wykorzystanie mat lub innych materialow
izolujacych.
Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych
rozlewéw olejowych.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia zbiornikéw wodnych.
Wykonaé nawierzchni¢ $cieralng, ograniczajgcg emisje hatasu o 4 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjnej na nastepujacych odcinkach rozbudowywanego
ukladu drogowego:
d) Projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Ofiar Stutthofu i ul. Koscielnej w
Luzinie
e) Wlot ul. Ofiar Stutthofu na powyzsze rondo od strony pétnocno — zachodnie;j,
f) Droga powiatowa nr 1410G na odcinku od powyzszego ronda do skrzyzowania
z ul. Miyfiskg w Luzinie (z wylaczeniem skrzyzowania).
Na pozostalych odcinkach rozbudowywanego ukladu drogowego wykonaé
nawierzchnie $cieralng, ograniczajgcg emisj¢ hatasu o 2 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjne;.
W budynkach przy ul. Ofiar Stutthofu 41 oraz przy ul. Koscielnej 1 zastosowaé
stolarke okienng o izolacyjnosci akustycznej min. 40 dB.
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Po zgromadzeniu niezbg¢dnych dokumentéw organ przystgpit do analizy przedmiotowego
przedsigwziecia, biorac pod uwage laczne uwarunkowania opisane w art. 63 ust. 1 ,ustawy
00S™:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej, w tym realizacja ronda
na skrzyzowaniu ul. Koscielnej i Ofiar Stutthofu w Luzinie, modernizacja skrzyzowan
z drogami podrz¢dnymi w stosunku do drogi powiatowej. Rozbudowywany odcinek drogi
powiatowej, pomig¢dzy projektowanym rondem w Luzinie a Robakowem ma dlugosc¢
ok. 2,671 km, a uwzgledniajac modernizowane fragmenty skrzyzowan, w tym rondo
w Luzinie, wloty do ronda i inne fragmenty drég krzyzujacych sie, gczna dlugos¢ drog
wyniesie ok. 3,4 km. Nie przewiduje si¢ znaczacego zajecia nowych terenéow
pod infrastruktur¢, poniewaz inwestycja polega na modernizacji istniejacego ukladu
drogowego.

Na odcinku od projektowanego ronda do skrzyzowania drogi powiatowej z ulicg Miynska
projektuje si¢ chodnik obustronny. Od skrzyzowania drogi powiatowej z ulica Miynska
do konica opracowania (skrzyzowanie drogi powiatowej z ulica Dworska w Robakowie)
projektuje si¢ $ciezke pieszo-rowerowsg po lewej stronie w kierunku wschodnim (strona
poélnocna) drogi powiatowej. Dodatkowo projektuje si¢ chodnik po poludniowej stronie drogi
powiatowe] od skrzyzowania z ulicg Grabskiego do skrzyzowania z ulica Wspdlng w Luzinie
oraz na odcinku od skrzyzowania drogi powiatowej z ulicg Kaszubskg w Robakowie do konca
opracowania. Na odcinku, gdzie do drogi powiatowe] nie przylega bezposrednio chodnik
lub $ciezka pieszo-rowerowa planuje sie zamkniecie jezdni opornikami betonowymi.

W ramach planowanej inwestycji do rozbiorki i odtworzenia przewidziano ogrodzenia
oraz bramy kolidujace z poszerzanym pasem drogowym.

Planuje si¢ przesuni¢cie bramy wjazdowej przy kosciele na tymczasowych szynach stalowych
irelokacj¢ na wczesniej wybudowany fundament lub poprzez rozbidrke i odbudowe
w nowym miejscu. Dzieki temu zachowana zostanie istniejaca obecnie forma
architektoniczna, spelniajgc jednoczesnie konieczno$¢ zapewnienia ciaglosci chodnika od
strony kosciota.

W ramach opracowania przewiduje si¢ odtworzenie dojazdéw do wszystkich nieruchomosci
przylegtych do drogi powiatowe] oraz korekte skrzyzowan z drogami do niej przyleglymi.

Planowana jest budowa kladki dla pieszych i rowerzystéw obok istniejacego obiektu
mostowego nad rzeka Bolszewka.

W miejscach wystgpowania réznic wysokosci z terenem przyleglym, gdzie niemozliwe
jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego, planuje si¢ lokalizacje konstrukeji oporowych.
Na wysokosci kosciota $w. Wawrzynca (dziatka nr 1079), w miejscu istniejacego,
kamiennego muru oporowego, planuje si¢ jego przesunigcie poza projektowany pas drogowy
z zachowaniem formy architektonicznej, poprzez odtworzenie lica muru za pomoca kamienia
naturalnego, wykorzystujac materiat z rozbiodrki istniejacego.

W celu wuspokojenia ruchu kolowego oraz zwickszenia bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystow planuje si¢ wyniesienie gléwnych tarcz skrzyzowan (skrzyzowania drogi
powiatowej z ulicami Kaszubska, Okolng i Miynska w Luzinie). Wyspy uspokajajace
w postaci bram wjazdowych na wysokosci poczatku obszaru zabudowanego planuje
si¢ wykona¢ przed wjazdami od strony Luzina oraz od strony Robakowa. Ponadto w ramach
rozbudowy drogi planuje si¢ budowe os$wietlenia ulicznego, budowe zatok autobusowych
Z peronami i wiatami w miejscu istniejacych obecnie przystankow.
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W ramach rozbudowy drogi planuje sie réwniez przebudowe istniejgcego i budowe
uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujacego z projektowanym ukladem.

Planuje si¢ wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowe;,
a w miejscach, gdzie jest to niemozliwe (np. przy znacznym zakresie przebudowy uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego pod istniejaca jezdnia, przy znacznej korekcie geometrii, przy
znacznej korekcie niwelety drogi), budowe nowej konstrukceji jezdni wraz z podbudowa.

Nawierzchnie wyniesionych skrzyzowan, chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych
projektuje sie z drobnowymiarowych elementow betonowych. Nawierzchnia Sciezki pieszo
- rowerowej zostanie wykonana w technologii bitumicznej badz drobnowymiarowych
elementéw betonowych. Wybdr rodzaju konstrukcji wierzchniej warstwy uzalezniony bedzie
od warunkéw technicznych gestoréw sieci i okre$lony zostanie na pdZniejszym etapie
projektu.

Wody opadowe z calego zakresu opracowania odprowadzane beda za pomoca
projektowanej/przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowe;.

W rejonie projektowanego ronda planuje si¢ wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Okolo km 0+560 drogi powiatowej planuje si¢ odprowadzenie wdd na dzialce 1200/2
za pomoca przebudowanego istniejgcego kanatu deszczowego lub do nowoprojektowanego
zbiornika, zlokalizowanego w sasiedztwie drogi.

W rejonie rzeki Bolszewka planuje si¢ odprowadzenie wdd za pomoca istniejacych
przebudowywanych wylotéw kanalizacji deszczowe;.

Okoto km 2+190 drogi powiatowej planuje si¢ odprowadzenie woéd deszczowych
do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Okolo km 2+560 drogi powiatowej planuje si¢ odprowadzenie woéd deszczowych
do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Wody opadowe z nawierzchni potencjalnie zanieczyszczonych beda oczyszczane
w osadnikach i separatorach lamelowych.

Przewiduje sie przebudowe / budowe kanalizacji sanitarnej, bez przylaczy do budynkoéw,
o lacznej dlugosci ok. 650 m.

Przewiduje sie przebudowe / budowe kanalizacji deszczowej, poza pasem drogowym i bez
przylaczy do budynkéw, o tgcznej dhugoscei ok. 175 m.

Laczna dlugos$¢ ww. sieci wyniesie ok. 650 m + ok. 175 m = ok. 825 m, czyli ponizej progu
kwalifikujgcego (1 km).

Przewiduje si¢ przebudowe sieci gazowej, jednak o cisnieniu roboczym mniejszym niz
0,5 MPa, czyli ponizej progu kwalifikujacego.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana rozbudowa dotyczy drogi powiatowej polozonej w wojewodztwie pomorskim,
w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino, w obrgbach ewidencyjnych Luzino
i Robakowo. Zestawienie dzialek, na ktérych przewiduje si¢ realizacje przedsigwzigcia,
zawiera tabela 1.
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Wzdhuz rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.
W obrebie miejscowosci Luzino, na odcinku wzdhuz ul. Koscielnej, czesé budynkow tworzy
zabudowe o charakterze zblizonym do pierzei. Pojedyncze budynki sg polozone na granicy
dzialki drogowej. W zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ wyburzania
budynkdéw. Poza obszarem Luzina, zabudowa ma charakter bardziej rozproszony.

Droga powiatowa na odcinku przebiegajgcym przez Luzino przecina teren, na ktorym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety Uchwalg
nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obreb geodezyjny Luzino),
gm. Luzino.

Droga tworzy tereny oznaczone w planie miejscowym nastepujacymi kartami:

- 5.001-KDZ: tereny drég publicznych (zbiorczych),

- 7.002-KDL.: tereny drég publicznych (lokalnych),

- 7.001-KDZ: tereny drég publicznych (zbiorczych),

- 8.002-KDZ: tereny drég publicznych (zbiorczych),

Ze wzgledu na wystepujaca kolizje projektowanego ukladu drogowego z elementami malej
architektury (figura $w. Jozefa) konieczna jest ich niewielka relokacja w obrebie
projektowanego skrzyzowania. Planowane rozwigzania zaproponowano w taki sposéb, aby
w jak najmniejszym stopniu kolidowaty one z istniejgcym drzewostanem. Historyczna zielen
wskazana do ochrony w MPZP Luzina, ni¢ koliduje z inwestycjg i na etapie budowy zostanie
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Inwestycja jest planowana na terenie przeksztalconym dzialalnoscig czlowieka (istniejaca
planowana do rozbudowy droga twarda, dominujgca sgsiadujaca zabudowa wiejska, tereny
rolne). Nie przewiduje sie tym samym istotnej ingerencji w obszary o duzej réznorodnosci
biologiczne;j.

Rozbudowywany odcinek drogi przekracza rzeke Bolszewke istniejacym obiektem
mostowym. Jest to jedyne miejsce charakteryzujgce si¢ wieksza bioréznorodnoscig. Nie
przewiduje si¢ prowadzenia zaawansowanych prac w obrebie cieku, istniejagcy most zostanie
zmodernizowany, a obok od strony péinocnej zostanie dobudowana lekka ktadka dla pieszych
1 rowerow.

Szata roslinna w obszarze zainwestowania jest uboga, ograniczona do pojedynczych drzew
przydroznych. Na przedmiotowym obszarze zostala przeprowadzona inwentaryzacja
przyrodnicza. Na terenie i w bliskim sasiedztwie projektowanej rozbudowy drogi
zinwentaryzowano ok. 160 drzew i ok. 120 m” krzew6w.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w cenne zbiorowiska roslinne, w tym usuwania chronionych
gatunkéw roslin.

Na drzewach przewidzianych do wycinki nie stwierdzono chronionych gatunkéw grzybow
lub porostdéw, nie nie stwierdzono chronionych gatunkéw bezkregowcow.

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej potwierdzono na terenie planowanego
przedsiewzigcia obecnos¢ ptakéw nalezacych do gatunkéw licznych i pospolitych na terenie
kaju. Najceniejszymi gatunkami, wpisanymi do Zalgcznika 1 Dyrektywy Ptasicj,
sa stwierdzone w oddaleniu od planowanej do rozbudowy drogi: bocian, bialy Ciconia
Cichonia, lerek Lullula arboreta, mucholéwka mata Ficedula parva. Zdecydowana wigkszos$¢
osobnikow notowano poza terenem projektowanego zainwestowania. W obrebie planowanego
ronda stwierdzono obecnos$¢ piegi Curruca curruca, co moze oznacza¢ obecno$¢ w tym
miejscu gniazda. W obrgbie zainwestowania, na drzewach, ktdre zostang usunicte,
stwierdzono: sdjke Garrulus glandarius, dzigciotka Dryobates minor, szpaki Strunus vulgris,
kwiczoty Turdus pilaris, grzywacza Columba palumbus. Potwierdzono obecno$¢ gniazda
kwiczoléw na topoli kanadyjskiej (nr inw. 29) nad Bolszewka. Nie stwierdzono gniazdowania
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dzieciotka lub szpaka. Prawdopodobiefistwo wystepowania kolonii rozrodczych nietoperzy
wzdhuz jest bardzo male.

Inwestor planuje wykonanie kiadki dla pieszych i roweréw wraz z umocnieniem brzegéw
oraz remont mostu drogowego nad rzeka Bolszewks. Sklad ichtiofauny rzeki Bolszewki
ustalono na podstawie danych literaturowych (badanie w dniu 24 pazdziernika 2002 r.
za pomoca elektropolowéw brodzonych — Radtke i in. 2007), z ktérych wnika, ze w
Bolszewce w Luzinie wystepuje 6 gatunkow ryb i minogéw. Najliczniejszg w gatunki rodzing
byla rodzina tososiowatych Salmonidae, gdzie stwierdzono 2 gatunki: pstrag potokowy Salmo
trutta i lipien europejski Thymallus thymallus. Po jednym gatunku odlowiono z rodziny:
minogowatych Petromyzontidae: minég strumieniowy Lampetra planeri, glowaczowatych
Cottidae: glowacz pregopletwy Cottus poecilopus, ciernikowatych Gasterosteidae: ciernik
Gasterosteus aculeatus i przylgowatych Balitoridae: §liz Barbatula barbatula.

Sposrod tych gatunkdw najwyzszy stan zagrozenia posiada glowacz pregopletwy i minog
strumieniowy.

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze o plytkim zaleganiu wod
gruntowych, nie stanowi tez obszaru wodno — blotnego. Jedynie w jednym miejscu przecina
istniejagcym obiektem mostowym rzeke Bolszewke. Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza
obszarami wybrzezy, nie jest polozone réwniez na terenach gorskich oraz lesnych. Jedynie
fragment pomiedzy Luzinem a Robakowem przebiega w sasiedztwie niewielkiego kompleksu
les$nego. W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
Planowane przedsiewziecie potozone jest poza strefami ochrony uzdrowiskowe;.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w znacznym oddaleniu od obszar6w objetych strefa
ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wod podziemnych, obszaréw ochronnych zbiornikéw
wad srodlagdowych, obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Teren przedsiewziecia polozony jest poza obszarami Gléwnych Zbiornikow Wod
Podziemnych.

Zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly opublikowanym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958
planowane przedsigwziecia znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze:

- zlewni jednolitej czeSci wod powierzchniowych o kodzie PLR20001747839 (Reda
do Bolszewki). Stanowi ona silnie zmieniong cz¢§¢ wod o dobrym stanie ogélnym (dobry
i powyzej dobrego potencjal ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest monitorowana
i niezagrozona ryzykiem nieosiggniccia celow $rodowiskowych, ktorym jest osiagnigcie
dobrego potencjatu ekologicznego dobrego stanu chemicznego. W JWCP znajduja
si¢ rOwniez obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych
mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. z 2020,
poz. 55 ze zm.), dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem
w ich ochronie dla ktérego cele srodowiskowe zostaly okreslone w akcie bedacym podstawg
prawng obszaru, planowana inwestycja nie jest jednak zlokalizowana na ta takim obszarze,

- zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych o kodzie PLRW20001947849 (Bolszewka
od Strugi Zeblewskiej do ujscia). Stanowi ona silnie zmieniona czg$¢ wod o dobrym stanie
og6lnym. Jest monitorowana i zagrozona nieosiagni¢ciem celu Srodowiskowego, ktérym
jest osiggniecie dobrego potencjalu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. JCWP
stanowi rOwniez obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 55 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem
w ich ochronie dla ktérego cele srodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedacym podstawg
prawng obszaru;
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- jednolitej czeSci woéd podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje
si¢ dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana
i niezagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celéw srodowiskowych, ktérymi sg utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblize;
potozone obszary sieci Natura 2000 to: Biata PLH220016 (ok. 5,3 km).

Inne najblizej potozone obszary chronione, obj¢te ochrong na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) to:
- na poinocny- zachdéd - Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy- Leby, ktérego
granice przebiegajg w odleglosci ok. 0,9 km od planowanej inwestycji;

- na potudniowy zachdd — Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy- Leby;

- na potudniowy- wschéd Trojmiejski Park Krajobrazowy oddalony ok. 4,3 km;

- na poludniowy-zach6éd Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Leby.

Przedsiewzigcie nie lezy w obszarze korytarza ekologicznego. Najblizej polozony korytarz
,Kaszubski Pélnocny” znajduje si¢ w odleglosci 3,6 km w kierunku zachodnim.

W okolicach przedsigwzigcia nie wystepuja obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone.

Droga przebiega w sasiedztwie obiektéw wpisanych do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych
Wojewbddztwa Pomorskiego ,znajdujacych si¢ w Luzinie:

- kosciol parafialny p.w. §w. Wawrzynca, nr rej. 838,

- kapliczka przydrozna we wsi, nr rej. 839,

- dom mieszkalny, ul. Koscielna 15, nr rej. 1151,

- kapliczka pamigtkowa, ul. Ko$cielna 24, nr rej. 1738.

Czes¢ drogi przebiega w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu
ruralistycznego wsi Luzino.

Srednia gestos¢ zaludnienia w gminie Luzino wynosi ok. 140 os6b na km®. Odcinek drogi
przebiegajacy przez Luzino jest gesto zaludniony, na pozostalym obszarze zabudowa jest
roZproszona.

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystgpi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 11 2

Kolidujacy drzewostan nieobjety ochrong oraz zielen niska przewidywana jest do wycinki
i odtworzenia w bliskim sasiedztwie kolizji. W ramach planowanej wycinki przewiduje si¢
kompensacj¢ poprzez wykonanie nasadzen zastepczych.

W zwigzku z realizacja przedsigwziecia przewiduje si¢ konieczno$¢ wycinki ok. 73 drzew
oraz ok. 51 m® krzewéw. Wycinka drzew bedzie prowadzona pod nadzorem przyrodniczym,
poza okresem legowym ptakéw. W ramach planowanej wycinki przewiduje si¢ kompensacje
poprzez wykonanie nasadzen zastepczych.

Topola kanadyjska nad Bolszewka jest w ztym stanie zdrowotnym i chociaz jest siedliskiem
ptakoéw, musi zosta¢ usunieta, poniewaz grozi istniejgcemu mostowi i planowanej obok
ktadce dla pieszych i rowerdw. Czesé grubych konardw juz si¢ zkamala, spadajac obok drogi
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i mostu. Kontrola majowa potwierdzita obecno$¢ gniazda kwiczoléw. Chociaz
nie stwierdzono gniazdowania dzieciotka, to biorac pod uwage fakt, ze jest to stare drzewo
w zlym stanie zdrowotnym , a wiec preferowane przez ten gatunek, ze wzgledu na migkkie
drewno, polozone w optymalnym siedlisku, to zgodnie z zasada przezornosci uznano,
ze moze pemi¢ role siedliska dla tego gatunku. Dlatego usunigcie drzewa zostanie
zrekompensowane zawieszeniem dwoch budek legowych dla ptakéw typu A na pobliskich
olszach nad Bolszewks, pod nadzorem przyrodnika. Podobnie w przypadku szpaka, nie
stwierdzono gniazdowania na tej samej topoli, jednak na pobliskich olszach nad Bolszewka
zostang zawieszone dwie budki legowe dla ptakéw typu B, pod nadzorem przyrodnika.
Sposréd wszystkich planowanych do usuniecia drzew, pojedyncza dziuple stwierdzono
jedynie na bedacej w ztym stanie zdrowotnym topoli kanadyjskiej. Prawdopodobienstwo
wystepowania kolonii rozrodczych nietoperzy wzdtuz drogi jest wigc bardzo male. Niemniej
jednak, stosujgc si¢ do =zasady przezornosci, wycinka zostanie zrekompensowana
powieszeniem w dolinie Bolszewki jednej skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann, pod
nadzorem przyrodnika.

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ budoweg kladki pieszo — rowerowej wraz
z umocnieniem brzegdw oraz remont mostu drogowego przez rzek¢ Bolszewke.
Oddziatywanie bedzie polecaé na zwiekszeniu zawiesiny w trakcie prac budowlanych oraz
ewentualnych prac w korycie. Przewiduje si¢ nastgpujace rozwigzania majace na celu
minimalizacje negatywnych skutkéw inwestycji na ichtiofaune:

- biorgc pod uwage terminy tarla i migracji znajdujacych si¢ pod ochrong ryb i minogéw
nie bedg prowadzone prace, podczas ktorych bedzie niszczona struktura dna, roslinnos¢
i bedzie powstawala zawiesina w okresie migdzy 1 marca a 15 czerwca oraz od 1
pazdziernika do 31 grudnia;

- ingerencja w dno w ramach prac budowlanych, bedzie odbywaé si¢ pod nadzorem
ichtiologicznym;

- nadzér ichtiologiczny bedzie kontrolowaé wydobyty material z dna pod katem obecnosci
zywych ryb 1 minogow (najbardziej narazony na to jest glowacz pregopletwy oraz larwy
minogdéw), a takze innych zwierzat oraz przenoszenie ich w bezpieczne miejsce;

- do umocnienia brzegéw beda uzywane naturalne materiaty (np.: faszyna, kamienie, gabiony,
ewentualnie beton, siatka stalowa), a bedg stosowane polimery syntetyczne, aby
nie powigkszaé zanieczyszczenia mikroplastkiem wody i gleby.

W otoczeniu przedmiotowego przedsi¢wzigcia znajdujg si¢ dwa oczka wodne, z ktérych
istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ plazéw na teren pasa drogowego. Oba znajdujg si¢ w
miejscowosci Robakowo, po dwoch stronach drogi: od poludnia dziatka nr 127/33
obr. Robakowo (odleglosé ok. 40 m), od pétnocy dziatka nr 299/2 obr. Robakowo (odleglosé
ok. 16 m) ze wzgledu na malg liczbe osobnikow ptazéw, nie przewiduje si¢ istotnego wptywu
na chronione gatunki plazéw. Niemniej jednak, zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych dzialan
ochronnych na etapie budowy:

- prowadzenie prac budowlanych na terenie Robakowa pod nadzorem przyrodniczym,

- jezeli takie bedzie zalecenie nadzoru przyrodniczego - stosowanie tymczasowych plotkéw
herpetologicznych, ok. 102 m po stronie potudniowej i ok. 51 m po stronie péiocne;j,
z przerwg na brame¢ wjazdows na dz. 299/2.

Ponadto warunkiem jest codzienny monitoring budowy pod katem wystepowania malych
zwierzat, oraz kontrol¢ wykopéw przed przystapieniem do dalszych prac. Uwiezione
zwierzeta nalezy niezwlocznie przenosi¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi
na wyniki najnowszych badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcéw z Uniwersytetu
Jegiellofiskiego w latach 2018-2019, ktére potwierdzaja wystgpowanie w populacjach ptazow
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w Polsce pasozyta Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg zwierzat nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu rgkawiczek ochronnych, a uzywany sprzet musi by¢
dezynfekowany.

W czasie budowy na terenic inwestycji wystgpig naruszenia wierzchnich warstw ziemi.
Naruszenia i przeksztalcenia ziemi beda mialy charakter trwaly, cho¢ nie przewiduje
si¢ znaczacego powickszenia zajetosci terenu w stosunku do stanu obecnego.

Aby zminimalizowa¢ wptyw budowy na podloze glebowe, pobdr powierzchni gruntu bedzie
ograniczony do minimum. Sprzet uzywany podczas robét bedzie catkowicie sprawny,
nie bedzie powodowal zanieczyszczenia gleb w otoczeniu rozbudowywanej drogi.

Teren wyznaczony jako =zaplecze budowy bedzie przygotowany 1 zabezpieczony
W nastepujacy sposob:

e miejsca postoju ciezkiego sprzetu, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
oraz odpadéw, w szczegblnosci odpadoéw niebezpiecznych, bedg uszczelnione,
co zapobiegnie mozliwosci przedostawania si¢ do srodowiska gruntowo —
wodnego, kontaminantow,

e zaplecze bedzie wyposazone w szczelne toalety przenosne, a S$cieki bytowa
powstajagce w trakcie trwania prac beda sukcesywnie wywozone przez firmy
posiadajace uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadow,

e jakiekolwiek wycieki substancji ropopochodnych bgdg usuwane natychmiastowo,
aby podczas deszczy substancje te nie zanieczy$cily srodowiska gruntowo —
wodnego.

Po zakonczeniu rob6t teren bedzie doprowadzony (w miare mozliwosci) do stanu sprzed
budowy. Zniszczona powierzchnia terenu, bedzie ponownie obsiana trawg i uporzadkowana.

W celu zapobiezenia emisji zanieczyszczen do wod gruntowych, zaplecze budowy zostanie
wyposazone w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw (toalety przewozone) typu TOI-TOI.

Aby zapobiec przedostawaniu si¢ zanieczyszczen (glownie substancji ropopochodnych)
do gruntu, a w konsekwencji do wdd gruntowych, podloze w miejscu skladowania paliwa
oraz postoju maszyn budowlanych, bedzie odpowiednio uszczelnione, na wypadek wycieku.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych.

W etapie eksploatacji wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzone z powierzchni
drogowej do planowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wyposazona
w urzagdzenia podczyszczajace

W trakcie budowy, odpady beda selekcjonowane, czasowo magazynowane na placach
budowy, przekazane firmom posiadajgcym specjalistyczne uprawnienia do tego typu prac,
a nast¢pnie sktadowane lub utylizowane w miejscach do tego przeznaczonych. Gospodarka
odpadami na placu budowy bedzie zorganizowana i uporzadkowana.

Etap budowy przedsiewziecia charakteryzuje si¢ wysoka emisjg hatasu do srodowiska, jednak
jego czas trwania nie jest diugi, a stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego
po zakonczeniu prac budowlanych.

W trakcie prac budowlanych minimalizacja negatywnego oddziatywania bedzie odbywala
si¢ poprzez:

- wykonanie prac wylacznie w porze dziennej tj. 6:00 —22:00

- organizowanie przerw w czasie pracy urzgdzen mechanicznych.

Z najwickszym oddzialywaniem akustycznym na etapie eksploatacji charakteryzuje
si¢ otoczenie planowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Ofiar Stutthofu i Koscielnej, poniewaz
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ta pierwsza charakteryzuje si¢ wigkszym natezeniem ruchu. Oddzialywanie na budynkach
w zasiegu najwiekszego oddziatywania:

- budynek przy ul. Ofiar Stutthofu 41, dziatka nr 1047/6 obr. Luzino, receptor nr 3:
65,9 dB(A) w porze dnia i 56,1 dB(A) w porze nocy [norma 65/56 dB(A) dzier/noc],

- budynek przy ul. Koscielnej 1, dziatka nr 1050/4 obr. Luzino, receptor nr 4: 66,5 dB(A)
w porze dnia i 56,7 dB(A) w porze nocy [norma 65/56 dB(A) dzie/noc] — wyniki
na parterze, gdzie znajduje si¢ lokal ustugowy, wyniki na drugiej kondygnacji wyniosa
odpowiednio 66,3 dB(A) 1 56,5 dB(A).

Na powyzszych budynkach, pomimo zastosowania cichego asfaltu, zostang nieznacznie
przekroczone normy hatasu. Ochrona przed hatasem w tych budynkach bedzie polega¢
na zastosowaniu stolarki okiennej o odpowiedniej izolacyjnosci akustyczne;j.

Na pozostalych budynkach nie przewiduje si¢ przekroczen pozioméw dopuszczalnych,
zardwno w porze dnia, jak i nocy. Nalezy podkresli¢, ze po realizacji inwestycji, przewiduje
sie ograniczenie oddzialywania akustycznego w stosunku do stanu istniejacego, ze wzgledu
na rozwoj techniczny samochodow.

W trakcie realizacji inwestycji nastapi wzmozona emisja pyléw 1 zanieczyszczen
wprowadzanych do atmosfery. Prace budowlane wykonywane podczas planowanej
inwestycji, beda Zrodlem emisji substancji statych (pyly, drobiny piasku) oraz substancji
gazowych, bedgcych wynikiem reakcji spalania zachodzacych podczas pracy urzadzen
silnikowych (maszyny robocze, $rodki transportu).

W celu minimalizacji wplywu prowadzonych prac na atmosfer¢ zastosuje si¢ nastepujace
rozwigzania:

- plac budowy bedzie regularnie zraszany woda, szczegolnie w okresie letnim;

- materiaty pylace takie jak beton itp., bedg przechowywane w hermetycznych pojemnikach
specjalnie do tego przeznaczonych;

- samochody transportujgce materialy sypkie beda posiada¢ zabezpieczenia w postaci
plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.

Oddzialywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter chwilowy i odwracalny.
Po zakonczeniu prac budowlanych oddziatywania w tym zakresie ustapia.

W zwigzku z eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wystgpowaé emisja
substancji do powietrza. Zrédtem bedzie ruch pojazdéw przemieszczajacych si¢ po drogach
(emisja niezorganizowana). Obliczenia st¢zei maksymalnych i $redniorocznych wykazaly
brak ponadnormatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia. Modernizacja
ukladu drogowego doprowadzi do ograniczenia oddzialywania w zakresie emisji
zanieczyszczen, poprzez poprawe ptynnosci ruchu.

Przedsiewziecie dotyczy modernizacji istniejacego ukladu drogowego. Nie przewiduje si¢
powstawania w tym miejscu nowych drég, ktérych oddzialywania moglyby si¢ kumulowac.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych
oraz znaczacym negatywnym wpltywem na bior6znorodnos¢.

Majac na wzgledzie powyzsze dane, lokalizacje planowanego przedsigwzigcia na gruntach
rolnych, gdzie inwestycja nie wyklucza dalszego rolniczego uzytkowania terenu, oraz brak
koniecznosci wycinki krzewow i drzew, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczna,
rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk. Realizacja inwestycji
nie wplynie takze na obszary chronione, a takze w szczegélno$ci na siedliska przyrodnicze,
gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary
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Natura 2000 ani na pogorszenie integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi
obszarami. Planowane do realizacji zamierzenic nie pogorszy roéwniez warunkow
ekologicznych ww. ostoi. Tym samym realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk gatunkéw ptakow chronionych w granicach obszarow Natura 2000, nie zaburzy
integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako calosci.

Nie przewiduje si¢ kumulowania planowanej inwestycji z innymi przedsigwzi¢ciami o tym
samym charakterze ze wzgledu na fakt, iz na terenie realizacji przedsiewzigcia oraz w zasiggu
jego oddziatywania nie byty realizowane ani nie sg realizowane inne przedsiewzigcia.

Zgodnie ze zgromadzonym materialem stwierdza si¢, Ze teren planowanej inwestycji nie jest
potozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie zagrozonej mozliwoscig wystapienia
osuwisk, ruchow skorupy ziemskiej czy wystepowania porywistych wiatréw. Przedsiewzigcie
bedzie dostosowane do zmieniajgcych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych. Przyjete rozwiazania techniczne ogranicza wrazliwos¢ przedsigwzigcia
na zmiany klimatu.

Biorac pod uwage technologi¢ produkcji oraz stosowane w zakladzie surowce i materiaty
zaklad nie nalezy do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong od granic Panstwa,
wykluczona jest mozliwo$¢ oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia na obszary
potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza
wiec przestanki do przeprowadzenia postegpowania w sprawie oceny oddzialywania
na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Analiza zakresu i charakteru przedmiotowej inwestycji przeprowadzona na podstawie Karty
informacyjnej przedsigwzigcia wskazuje, iz znaczna wigkszos¢ uwarunkowan okreslonych
w art. 63 ust 1 ,,ustawy OOS™ nie wystgpi w stosunku do przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku obwieszczeniem ZPNOS.6220.01.10.2020/ak Woijt
poinformowal strony postepowania o zebraniu calego materialu dowodowego i wyznaczy?
siedmiodniowy termin na ztozenie uwag i wnioskéw. W terminie tym nie wplynely uwagi.

Po przeanalizowaniu sprawy, biorac pod uwage powyzsze oraz opinie: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Zlewni w Gdansku, Wéjt Gminy Luzino osgdzil, ze nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko wymaganej art. 63 ,, ustawy
008", planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,.Rozbudowie drogi powiatowej
nr 1410G Luzino — Sopieszyno — Dabréwka na odcinku Luzino — Robakowo”, realizowanych
na dziatkach, wymienionych w tabeli 1,

Informacja o wydaniu decyzji Wéjta Gminy Luzino zostanie umieszczona na tablicach
ogloszen: Urzgdu Gminy Luzino, Solectwa Robakowo, w BIP-ie Gminy Luzino, a takze
zostanie zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie, prowadzonym na portalu

EKOPORTAL.

W zwiazku z powyzszym nalezalo postanowi¢ jak w sentencji.

Strona 15z 17



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdanisku za posrednictwem Wijta Gminy Luzino w terminie 14 dni d daty
jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania, wobec Wdjta Gminy Luzino, ktory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia Wojtowi Gminy Luzino oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

4. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji o ktérejf mowa w art. 72 ust.l,
oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1a ww. ustawy, nie pozniej niz przed uplywem szesciu
lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna,
z zastrzezeniem punktu .

5. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktdrym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora ztozyla
wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w usl. 3,
od organu, ktéry wydal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancyi,
stanowisko, ze aktualne sq warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
283), jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje
na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajgcych z decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1,
Jjezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do organu nie
wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala sig ostateczna.

Za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pobiera sig optate skarbowg na podstawie
art. 5 ust.1, w zwigzku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006v. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019
r., poz. 1000 ze zmianami), w wysokosci okreslonej w czesci I pkt 45 zalgcznika ww. ustawy.
Dokonano zaplaty oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokosci 205,00 z¢ (dwiescie
pigé zlotych 00/100).

Oplate skarbowg wniesiono na rachunek Gminy Luzino w dniu 4.05.2020 r.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia
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Otrzymuja:
1. Inwestor: Zarzad Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, za posrednictwem
pelnomocnika - Tomasz Stawasz, ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Potegowska 12/48, 80-174 Gdansk
2. Strony postgpowania — poprzez obwieszczenie nr ZPNOS.6220.04.12.2020/ak - na podstawie
art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12,
80-531 Gdansk
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obronicéw Helu 3, 84-200 Wejherowo
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Zalacznik do decyzji

nr ZPNOS.6220.04.11.2020/ak

z dnia 12 pazdziernika 2020 roku

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

ssRozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino — Sopieszyno — Dabréwka na odcinku
Luzino — Robakowo”

I LOKALIZACJA
Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej, w tym realizacja ronda na
skrzyzowaniu ul. Koécielnej i Ofiar Stutthofu w Luzinie, modernizacja skrzyzowan z drogami
podrzednymi w stosunku do drogi powiatowe;.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach wymienionych w tabeli:

Gmina Obreb Numer dziatki
ewidencyjny

60/2  60/1 60/3 111 5972 299/1 29972
41/26 58/1  41/15 41/33 41728 412 40
39/21 39/28 39/30 39/29 39/7  39/39 39/40
39/31 38 128/5 128/6 128/16 128/20 128/15
127/19 133 127/18 127/21 127/9 127/10 127/11
127/6 127/5 127/4 127/3 127/33 127/1 126
125/23 125/18 125/16 125/17 125/14 125/15 59/1

Robakowo

295/1 300/12 300/11 300/10 300/9 300/8 300/7
299/5 299/4 299/1 298 296 285 293
295/6 294 290/10 290/7 290/8 290/4 290/9
1467/2 292 291 554 553 552 609
610 611 612 555/6 613 614 615
616 617 618 619 1021 1022 1024
295/3 295/5 295/4 620/7 620/1 1015/1 1014
1013/6 1013/7 1013/5 1013/2 1013/3 1013/4 999/10
999/9 999/8 999/7 999/6 999/5 568/2 996/5
996/4 995/17 995/18 995/35 995/36 995/43 997/2
1068/4 1067/8 1067/9 995/42 997/1 1068/1 1068/3
1067/4 1067/1 1067/3 1069/1 1069/2 1070/1 1070/2
620/4 1065/4 1064/18 1064/6 1065/1 1063  1062/3
1062/6 1061/3 1062/4 1060/1 1060/2 1059/4 1058/2
1057/5 1056/5 1282/2 1053/6 1053/4 1051/7 1051/8
1050/4 1047/5 1047/6 1046 107 729/1  729/2
729/3 728/2 728/1 728/3 730/1 730/2 819/1
819/2 1081 1080/3 1078/1 1078/3 1078/4 1077
1078/5 1078/7 1079  620/6 1086/13 1087  620/5
1075 1073 1072 1206 1071  1200/1 1200/2
1039/2 1037/3 1037/1 1036 1031/2 1031/1 1177/6
1177/5 1177/4 1177/1 1174/3 1030/3 1030/2 1030/1
1027/2 1027/1 730/3 1026/5 1025/1 1167/7 1167/6
1167/5 1167/16 1167/4 1167/3 1167/2 1167/1 1166/3
1166/4 1165/5 1165/7 1165/1 1162 1160 1159
1163 1145 1106 1105 1101 1100 1099/1
1099/2 1099/5 729/4 1074 1039/1 1038/1 1037/2
620/3 1026/1 1161  1064/13

Teren
przedsigwzieci | Luzino
a

Luzino
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Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej, pomiedzy projektowanym rondem w Luzinie
a Robakowem ma dlugos¢ ok. 2,671 km, a uwzgledniajac modernizowane fragmenty
skrzyzowan, w tym rondo w Luzinie, wloty do ronda i inne fragmenty drog krzyzujacych sie,
laczna dlugos$é drég wyniesie ok. 3,4 km. Nie przewiduje si¢ znaczacego zajgcia nowych
terenéw pod infrastrukture, poniewaz inwestycja polega na modernizacji istniejacego ukladu
drogowego.

II. RODZAJ I SKALA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej, pomig¢dzy projektowanym rondem w Luzinie
a Robakowem ma dlugo$¢ ok. 2,671 km, a uwzgledniajac modernizowane fragmenty
skrzyzowan, w tym rondo w Luzinie, wloty do ronda i inne fragmenty drog krzyzujacych sie,
laczna dlugo$é drog wyniesie ok. 3,4 km. Nie przewiduje si¢ znaczacego zajecia nowych
terenéw pod infrastrukture, poniewaz inwestycja polega na modernizacji istniejagcego ukladu
drogowego.

Na odcinku od projektowanego ronda do skrzyzowania drogi powiatowej z ulica Miynska
projektuje sie chodnik obustronny. Od skrzyzowania drogi powiatowej z ulica Mlynska do konica
opracowania (skrzyzowanie drogi powiatowej z ulica Dworska w Robakowie) projektuje si¢
$ciezke pieszo-rowerowg po lewej stronie w kierunku wschodnim (strona péinocna) drogi
powiatowej. Dodatkowo projektuje si¢ chodnik po poludniowej stronie drogi powiatowe;j
od skrzyzowania z ulicg Grabskiego do skrzyzowania z ulica Wspélng w Luzinie
oraz na odcinku od skrzyzowania drogi powiatowej z ulica Kaszubska w Robakowie do konica
opracowania. Na odcinku, gdzie do drogi powiatowej nie przylega bezposrednio chodnik
lub $ciezka pieszo-rowerowa planuje si¢ zamkniecie jezdni opornikami betonowymi.

W ramach planowanej inwestycji do rozbiorki i odtworzenia przewidziano ogrodzenia
oraz bramy kolidujace z poszerzanym pasem drogowym.

Planuje si¢ przesuniecie bramy wjazdowej przy kosciele na tymczasowych szynach stalowych
i relokacje na wezesniej wybudowany fundament lub poprzez rozbidrke i odbudowe w nowym
miejscu. Dzieki temu zachowana zostanie istniejaca obecnie forma architektoniczna, spelniajgc
jednoczesnie konieczno$¢ zapewnienia ciaglosci chodnika od strony kosciola.

W ramach opracowania przewiduje si¢ odtworzenie dojazdow do wszystkich nieruchomosci
przylegtych do drogi powiatowej oraz korekte skrzyzowan z drogami do niej przylegtymi.

Planowana jest budowa ktadki dla pieszych i rowerzystow obok istniejacego obiektu mostowego
nad rzeka Bolszewka.

W miejscach wystepowania réznic wysokosci z terenem przyleglym, gdzie niemozliwe
jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego, planuje si¢ lokalizacje konstrukcji oporowych.
Na wysokosci kodciota §w. Wawrzyca (dziatka nr 1079), w miejscu istniejgcego, kamiennego
muru oporowego, planuje si¢ jego przesuni¢cie poza projektowany pas drogowy z zachowaniem
formy architektonicznej, poprzez odtworzenie lica muru za pomoca kamienia naturalnego,
wykorzystujac materiat z rozbiorki istniejacego.

W celu uspokojenia ruchu kotowego oraz zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow
planuje si¢ wyniesienie gtéwnych tarcz skrzyzowan (skrzyzowania drogi powiatowej z ulicami
Kaszubska, Okélng i Mtyriskg w Luzinie). Wyspy uspokajajace w postaci bram wjazdowych
na wysokosci poczatku obszaru zabudowanego planuje si¢ wykonaé¢ przed wjazdami od strony
Luzina oraz od strony Robakowa. Ponadto w ramach rozbudowy drogi planuje si¢ budowe
o$wietlenia ulicznego, budowe zatok autobusowych z peronami i wiatami w miejscu istniejacych
obecnie przystankow.
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W ramach rozbudowy drogi planuje si¢ rowniez przebudowe istniejacego i budowe uzbrojenia
podziemnego i naziemnego kolidujacego z projektowanym ukladem.

Planuje si¢ wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej, a w miejscach,
gdzie jest to niemozliwe (np. przy znacznym zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego pod istniejgca jezdnig, przy znacznej korekcie geometrii, przy znacznej
korekcie niwelety drogi), budowe nowej konstrukcji jezdni wraz z podbudowa.

Nawierzchnie wyniesionych skrzyzowan, chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych projektuje
si¢ z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej
zostanie wykonana w technologii bitumiczne] badz drobnowymiarowych elementéw
betonowych. Wybér rodzaju konstrukcji wierzchniej warstwy uzalezniony bgdzie od warunkéw
technicznych gestoréw sieci i okreslony zostanie na p6zniejszym etapie projektu.

III. PRZEWIDYWANE WIELKOSCI EMISJI, WYNIKAJACE
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Tlo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw bytowych i technologicznych:

e ectap realizacji: teren budowy zostanie wyposazony w szczelne, przenosne toalety,
ktére bedg sukcesywnie oprézniane przez firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadéw. Na tym etapie inwestor nie
jest w stanie podac ilosci Sciekéw bytowych powstajacych w trakcie budowy;

e ctap eksploatacji: na etapie uzytkowania nie beda wytwarzane Scieki;

e ctap likwidacji: teren rozbiorki zostanie wyposazony w szczelne, przenosne

toalety, ktore bedg sukcesywnie oprézniane przez firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadow.

2. Tlos¢ i spos6b odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych

e ectap realizacji: Inwestor nie przewiduje zorganizowanego zagospodarowania wod
opadowych. W przypadku zalania wykopow budowlanych np. podczas deszczy
nawalnych, wykonawca odpompuje wodg;

e ctap eksploatacji: wody opadowe lub roztopowe bgda odprowadzone za pomocy
odpowiednio nadanych spadkéw, do kanalizacji deszczowej po uprzednim
oczyszczeniu w separatorach i osadnikach;

e etap likwidacji: Inwestor nie przewiduje zorganizowanego zagospodarowania wod
opadowych. W przypadku zalania wykopéw budowlanych np. podczas deszczy
nawalnych, wykonawca wypompuje wode.

3. Rodzaj, ilo$¢ i sposob postepowania z odpadami

W czasie planowanej realizacji przedsiewziecia beda powstaé réznego rodzaju odpady. Zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10), odpady te w wigkszosci mozna zaliczy¢ do grupy 17 — ,,Odpady
z budowy, remontéw i demontazu obicktow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

W trakcie budowy, odpady bedg selekcjonowane, czasowo magazynowane na placach budowy,
przekazane firmom posiadajacym specjalistyczne uprawnienia do tego typu prac, a nastgpnie
sktadowane lub utylizowane w miejscach do tego przeznaczonych. Gospodarka odpadami
na placu budowy bedzie zorganizowana i uporzadkowana.
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Ze wzgledu na czasowe gromadzenie odpadéw na terenie inwestycji, wykonawca zorganizuje
specjalnie do tego przygotowane i zabezpieczone miejsce. Odpady komunalne gromadzone bgda
w pojemnikach plastikowych oznaczonych specjalnymi etykietami, zeby ulatwi¢ segregacje.
Odpady niebezpieczne, jezeli powstang, beda skladowane w zamknigtych i specjalnie
oznaczonych pojemnikach a nastepnie bedg przekazywanie wyspecjalizowanym firmom celem
ich unieszkodliwienia. Takie rozwigzanie pozwoli zminimalizowa¢ prawdopodobienstwo
zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych oraz dla gleby. Odbiér odpadéw odbywa¢
si¢ bedzie na podstawie umowy na utylizacje odpadow.

W trakcie eksploatacji i funkcjonowania przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania
znaczgcych ilosci odpadéw. Ponizej przedstawione sg rodzaje odpadéw, ktére moga wystapié
podczas uzytkowani drogi tj.:

e typowe odpady komunalne (makulatura, szklo, tworzywa sztuczne, metale) powstajace
w wyniku uzytkowania drogi, w szczegodlnosci wyrzucania $mieci z przejezdzajacych
pojazdow;

e pyly ze $cierania ogumienia i mechanizméw pojazdow;

e pozostawione (zgubione) czesci samochodowe;

e rozsypywane materialy i przedmioty przewozone pojazdami;

¢ bloto nanoszone przez pojazdy;

e piasek (czesto zasolony) stosowany zimg dla polepszenia warunkéw ruchu;

e zabite zwierzeta.

Sa to odpady wystepujgce réwniez w chwili obecnej i w zwigzku z realizacja projektu,
nie przewiduje sie znacznego wzrostu ww. zanieczyszczen.

4. Przewidywane emisje do powietrza oraz zasieg ich oddziatywania

W trakcie realizacji inwestycji nastgpi wzmozona emisja pyldéw 1 zanieczyszczef
wprowadzanych do atmosfery. Prace budowlane wykonywane podczas planowanej inwestycji,
bedg zrédlem emisji substancji stalych (pyly, drobiny piasku) oraz substancji gazowych,
bedacych wynikiem reakcji spalania zachodzacych podczas pracy urzadzen silnikowych
(maszyny robocze, $rodki transportu).

W zwiazku z eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia bgdzie wystgpowac emisja
substancji do powietrza. Zrodlem bedzie ruch pojazdéw przemieszczajgcych sie po drogach
(emisja niezorganizowana). Obliczenia stezefi maksymalnych i $redniorocznych wykazaty brak
ponadnormatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia. Modernizacja ukladu
drogowego doprowadzi do ograniczenia oddzialywania w zakresie emisji zanieczyszczen,
poprzez popraw¢ plynnosci ruchu.

5. Przewidywane emisje hatasu oraz zasi¢g ich oddzialywania
Etap budowy przedsiewziecia charakteryzuje si¢ wysoka emisjg hatasu do srodowiska, jednak
jego czas trwania nie jest dtugi, a stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego po
zakoficzeniu prac budowlanych.

Z najwickszym oddziatywaniem akustycznym na etapie eksploatacji charakteryzuje si¢ otoczenie
planowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Ofiar Stutthofu i Koscielnej, poniewaz ta pierwsza
charakteryzuje si¢ wigkszym natezeniem ruchu. Oddziatywanie na budynkach w zasiggu
najwiekszego oddzialywania:

- budynek przy ul. Ofiar Stutthofu 41, dziatka nr 1047/6 obr. Luzino, receptor nr 3: 65,9 dB(A)
w porze dnia i 56,1 dB(A) w porze nocy [norma 65/56 dB(A) dziefi/noc],
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- budynek przy ul. Koscielnej 1, dziatka nr 1050/4 obr. Luzino, receptor nr 4: 66,5 dB(A)
w porze dnia i 56,7 dB(A) w porze nocy [norma 65/56 dB(A) dzief/noc] — wyniki na parterze,
gdzie znajduje sie lokal ustugowy, wyniki na drugiej kondygnacji wyniosa odpowiednio 66,3
dB(A)i 56,5 dB(A).

IV. RODZAJEI II:()SCI WYKORZYSTYWANEJ ENERGII, PALIW
I MATERIALOW.

1. Etap budowy

Na etapic budowy wystapi zapotrzebowanie na energi¢ i wode do celéw technologicznych.
W chwili obecnej nie mozna precyzyjnie oszacowaé ilosci ww. mediéw. Podobnie jest
w przypadku zuzycia paliwa na cele zwigzane z budowa. Jest to ilos¢ trudna do oszacowania.
llo$¢ zuzytego paliwa bedzie przede wszystkim uzalezniona od czasu trwania budowy,
odleglosci jakie bedg pokonywaly pojazdy, aby dostarczy¢ materiaty budowlane oraz ilosci
maszyn pracujagcych na budowie. Szacunki przedstawiono ponizej:

Energia elektryczna —ok. 25000 kWh
Woda — ok. 4400 m’
Olej napedowy — ok. 38000 dm®
Zastawienie ilosci materialow budowlanych:

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ok. 2700 m*
Mieszanka niezwigzana — ok. 5000 m*
Krawezniki kamienne —ok. 200 m
Krawezniki betonowe —ok. 6700 m
Obrzeza betonowe —ok. 6000 m
Kostka betonowa — ok. 14 365 m”
Kostka kamienna — ok. 400 m?
Chudy beton —ok. 50 m’
Kruszywo stabilizowane cementem — ok. 2800 m®
Georuszt — ok. 1000 m®
Humus —ok. 1250 m’
Znaki drogowe —ok. 150 szt.

Paliwa plynne (olej napedowy) do maszyn uzywanych na budowie bedg przechowywane
w pojemniku na miejscu lub regularnie dostarczane ze stacji benzynowych. W przypadku
przechowywania paliw na miejscu, wykorzystywany bedzie jeden zbiornik o pojemnosci
do ok. 1500 litréw, o wzmocnionej, dwuplaszczowej konstrukcji, wykonany z wysokiej jakosci
polietylenu, niekorodujacego, ze stabilizacja na promienie UV i odpornego na dzialanie innych
czynnikéw atmosferycznych, wyposazony w zestaw zaworéw i filtréw gwarantujgcych
bezpieczenstwo eksploatacji. Zbiornik bedzie zlokalizowany w obrgbie zaplecza budowy
na terenie dziatki inwestycyjnej, na terenie uniemozliwiajacym infiltracj¢ lub sptyw
powierzchniowy zanieczyszczefi — wyznaczone miejsce bgdzie utwardzone plytami betonowymi
i otoczone walem ochronnym z gruntu. Zaplecze budowy bedzie wyznaczone w obrebie dzialki
inwestycyjnej, zlokalizowane w sasiedztwie wjazdu.
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2. Etap uzytkowania

Na etapie eksploatacji inwestycji wystgpi zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng,
Z uwagi na dziatanie projektowanego i istniejgcego oswietlenia oraz zapotrzebowanie za wode
do czyszczenia nawierzchni. Szacunkowo przy czyszczeniu tego typu nawierzchni zuzycie wody
wynosi 0,01 m’/m?>. W przypadku przedmiotowej inwestycji ilos¢ wody zuzyta przy
jednorazogvym myciu wszystkich odcinkéw bedgcych w zakresie opracowania, moze wynie$¢
ok. 380 m”.

Dodatkowo, w okresie zimowym bedzie wystgpowato zapotrzebowanie na piasek i s6l, w ilosci
ok. 1500 kg/rok. Zalezy to gldéwnie od dlugosci okresu zimowego, wielkosci i czgstosci
wystepowania temperatur ujemnych. Zapotrzebowanie na energie elektryczng do oswietlenia
ulicznego to ok. 15 kW.

3. Etap likwidacji
Na tym etapie mozna oszacowa¢, ze zapotrzebowanie na paliwo bedzie o polowe mniejsze niz
na etapie modemizacji/rozbudowy. Taka sama sytuacja jest w przypadku wody i energii.
Natomiast na tym etapie nie mozna oszacowaé¢ dokladnych wartosci zuzycia ww. medidw.
Ponadto wystapi zapotrzebowanie na glownie na grunt rodziny i zielenn (zadarnienie terenu,
posadzenie drzew). W odréznieniu od etapu modernizacji/rozbudowy, nie bedzie
zapotrzebowania na materialy budowlane.

Na tym etapie powstanie wiele odpadéw zaréwno nie niebezpiecznych jak i niebezpiecznych.
Infrastruktura drogowa nadajaca si¢ do ponownego wykorzystania bedzie poddana procesowi
recyklingu, natomiast pozostate odpady zostang unieszkodliwione i zagospodarowane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

V. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO WRAZ
Z ROZWIAZANIAMI CHRONIACYMI SRODOWISKO.

1. Gleba.

W czasie budowy na terenie inwestycji wystapia naruszenia wierzchnich warstw ziemi.
Naruszenia i przeksztalcenia ziemi bedg mialy charakter trwaly, cho¢ nie przewiduje sie
znaczgcego powiekszenia zajetosci terenu w stosunku do stanu obecnego.

Aby zminimalizowaé wplyw budowy na podtoze glebowe, pobdér powierzchni gruntu bedzie
ograniczony do minimum. Sprzet uzywany podczas robot bgdzie catkowicie sprawny, nie bedzie
powodowal zanieczyszczenia gleb w otoczeniu rozbudowywanej drogi.

Teren wyznaczony jako zaplecze budowy bedzie przygotowany i zabezpieczony w nastgpujacy
sposob:

e miejsca postoju ciezkiego sprzetu, miejsca sktadowania materialéw budowlanych
oraz odpadéw, w szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych, beda uszczelnione, co
zapobiegnie mozliwosci przedostawania si¢ do $rodowiska gruntowo — wodnego,
kontaminantow,

e zaplecze bedzie wyposazone w szczelne toalety przenosne, a Scieki bytowe
powstajgce w trakcie trwania prac beda sukcesywnie wywozone przez firmy
posiadajgce uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadow,

e jakiekolwiek wycieki substancji ropopochodnych beda usuwane natychmiastowo,
aby podczas deszczy substancje te nie zanieczyscily srodowiska gruntowo —
wodnego.
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Na etapie eksploatacji przedsi¢wzigcia oddziatywanie na podloze gruntowe jest niewielkie.
Jedynym wyjgtkiem moga by¢ wypadki samochodowe, ktére mogg by¢ przyczyna naruszenia
terenu oraz wyciekdw substancji ropopochodnych. W takich sytuacjach nalezy jak najszybciej
usungé¢ wyciek za pomocg odpowiednich sorbentéw oraz uprzatnaé wszystkie odpady powstate
w wyniku koliz;ji.

2. Wody.
Prawidlowo rozbudowana droga nie spowoduje negatywnego wplywu na wody podziemne
ani powierzchniowe, jak réwniez nie przyczyni sie do nieosiagnigcia ww. celdw
srodowiskowych dla jednolitych czgéci wod.

W celu zapobiezenia emisji zanieczyszczen do wod gruntowych, zaplecze budowy zostanie
wyposazone w urzgdzenia sanitarne dla pracownikow (toalety przewozone) typu TOI-TOL

Aby =zapobiec przedostawaniu si¢ zanieczyszczen (glownie substancji ropopochodnych)
do gruntu, a w konsekwencji do wod gruntowych, podloze w miejscu skladowania paliwa oraz
postoju maszyn budowlanych, bedzie odpowiednio uszczelnione, na wypadek wycieku. Nie
przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych.

Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzone z powierzchni drogowej do planowane;j
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wyposazona w urzadzenia podczyszczajace.

3. Halas.
W celu ochrony przed hatasem zastosuje si¢ nastepujace dziatania:
- Wykona¢ nawierzchni¢ S$cieralng, ograniczajaca emisj¢ hatasu o 4 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjnej (przyktadowo BBTM 5 lub inna o podobnych parametrach
akustycznych), na nastgpujacych odcinkach rozbudowywanego ukladu drogowego:

¢ projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Ofiar Stutthofu i ul. Koscielnej w Luzinie,
¢ wlot ul. Ofiar Stutthofu na powyzsze rondo od strony péinocno — zachodnie;j,
e droga powiatowa nr 1410G na odcinku od powyzszego ronda do skrzyzowania
z ul. Miynskg w Luzinie (z wylaczeniem skrzyzowania).
- Wykona¢ nawierzchni¢ $cieralng, ograniczajacg emisj¢ halasu o 2 dB w stosunku
do nawierzchni referencyjnej (przyktadowo SMA 8 lub inna o podobnych parametrach
akustycznych), na pozostatych odcinkach rozbudowywanego ukladu drogowego, w tym:
¢ potudniowy wlot ul. Ofiar Stutthofu na projektowane rondo w Luzinie,
e droga powiatowa nr 1410G na odcinku od skrzyzowania z ul. Miynska wiacznie
do konca rozbudowywanego odcinka w Robakowie.

- Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna stolarki okiennej, powinna wynosi¢:

e nabudynku w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 41 (dzialka nr 1047/6): Rs > = 30 dB,
¢ na budynku w Luzinie przy ul. Koscielnej 1 (dziatka 1050/4):

o na parterze (restauracja): Ra» = 25 dB,

© na pierwszym pigtrze: Ra > =30 dB,

o na drugim pietrze: Ro» =29 dB.

4. Powietrze.
W trakcie realizacji inwestycji nastagpi wzmozona emisja pyléow 1 zanieczyszczen
wprowadzanych do atmosfery. Prace budowlane wykonywane podczas planowanej inwestycji,
bedg zrédlem emisji substancji statych (pyly, drobiny piasku) oraz substancji gazowych,
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bedacych wynikiem reakcji spalania zachodzacych podczas pracy urzadzen silnikowych
(maszyny robocze, srodki transportu).
W celu minimalizacji wplywu prowadzonych prac na atmosfer¢ zastosuje si¢ nastgpujace
rozwigzania:
— plac budowy bedzie regularnie zraszany woda, szczeg6lnie w okresie letnim;
— materialy pylace takie jak beton itp.,, bedg przechowywane w hermetycznych
pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych;
— samochody transportujgce materiaty sypkie beda posiada¢ zabezpieczenia w postaci
plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.
Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter chwilowy i odwracalny.
Po zakoficzeniu prac budowlanych oddziatywania w tym zakresie ustapia.

W zwiazku z eksploatacjag przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wystgpowaé emisja
substancji do powietrza. Zrédlem bedzie ruch pojazdéw przemieszczajacych sie po drogach
(emisja niezorganizowana). Obliczenia stezen maksymalnych i $redniorocznych wykazaly brak
ponadnormatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia. Modemizacja ukladu
drogowego doprowadzi do ograniczenia oddzialywania w zakresie emisji zanieczyszczen,
poprzez poprawe plynnosci ruchu.

5. Florai fauna.
W zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego zastosuje si¢ nastepujace dzialania:

— prowadzenie wycinki drzew pod nadzorem przyrodniczym, poza okresem legowym,

— prowadzenie robét ziemnych i budowlanych pod nadzorem przyrodniczym, szczegdlnie
w dolinie Bolszewki i w Robakowie na wysokosci oczek wodnych na dz. 127/33 1299/2,

— ewentualnie wykonanie tymczasowego wygrodzenia dla plazéw na wysokosci
powyzszych oczek wodnych, w zaleznosci od zalecen nadzoru przyrodniczego,

— w okresie od 1 marca do 15 czerwca i od 1 pazdziernika do 31 grudnia, nie prowadzi¢
prac w Bolszewce, podczas ktorych bedzie niszczona struktura dna, roslinno$¢ lub bedzie
powstawala zawiesina,

— ewentualne prace ingerujace w dno Bolszewki prowadzié¢ pod nadzorem ichtiologicznym,

— zadaniem nadzoru ichtiologicznego ma by¢é kontrola wydobytego z dna materialu
pod katem obecnosci zywych ryb i minogéw (najbardziej narazony na to jest glowacz
pregopletwy oraz larwy minogdéw), a takze innych zwierzat oraz przenoszenie
ich w bezpieczne miejsce,

— zawieszenie dwoch budek legowych dla ptakéw typu A w sgsiedztwie Bolszewki,
w odleglosci minimum 100 m od drogi powiatowej nr 1410G, w miejscu wskazanym
i pod nadzorem przyrodniczym,

— zawieszenie dwoch budek legowych dla ptakéw typu B w sgsiedztwie Bolszewki,
w odlegtosci minimum 100 m od drogi powiatowej nr 1410G, w miejscu wskazanym
1 pod nadzorem przyrodniczym,

— zawieszenie skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann, w odleglosci minimum 100 m
od drogi powiatowej nr 1410G, w miejscu wskazanym i pod nadzorem przyrodniczym.
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