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SDZ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2024 r. - ETAP | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1|Element Wymiana stolarki - zabezpieczenie terenu robét
1|KNR 2-02 Ostona terenu robét zewnatrz - daszki ochronne - bariery: kpl.
d.1/1614-04 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| Element Wymiana drzwi balkonowych
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej sze- |kpl.
d.2|1216-01 rokiej pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 3 Drzwi balkonowe skrzynkowe 2 skrzydtowe z naswietlem tukowym (ozdobne |szt
d.2|0701-05 wg. wzoru ) DB-2 - przeszklone wykucie z muru i wstawienie nowych - wyko-
nanie warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletnie wy-
konczone wg. opisu Projektu z uszczelnieniem stykow oraz kosztem opasek -
maskownic- szklone zestawem 2 komorowym - okute + dostawa i transport w
miejsce wbudowania (opis wg. Projektu)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4/KNNR 3 Drzwi balkonowe 1 ramowe 2 skrzydtowe z naswietlem tukowym (ozdobne wg. |szt
d.2|0701-05 wzoru ) DB-2a - przeszklone wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie
warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletnie wykonczo-
ne wg. opisu Projektu z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - mas-
kownic- szklone zestawem 2 komorowym - okute + dostawa i transport w miej-
sce wbudowania (opis wg. Projektu)
DB-2a
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5|KNNR 3 Drzwi balkonowe 1 ramowe 2 skrzydtowe z naswietlem tukowym (ozdobne wg. |szt
d.2|0701-05 wzoru ) DB 3 - przeszklone wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie
warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletnie wykonczo-
ne wg. opisu Projektu z uszczelnieniem stykdw oraz kosztem opasek - mas-
kownic- szklone zestawem 2 komorowym - okute + dostawa i transport w miej-
sce wbudowania (opis wg. Projektu)
DB-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 3 Drzwi balkonowe 1 ramowe 2 skrzydtowe z naswietlem tukowym (ozdobne wg. |szt
d.2|0701-05 wzoru ) DB-4 - przeszklone wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie
warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletnie wykonczo-
ne wg. opisu Projektu z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - mas-
kownic- szklone zestawem 2 komorowym - okute + dostawa i transport w miej-
sce wbudowania (opis wg. Projektu)
DB-4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2{0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
DB-2a
7,14*0,15*poz.4 m?2 3,213
DB-2
7,14*0,15*poz.3 m?2 3,213
DB-3
7,14*0,15*poz.5 m2 1,071
DB-4
7,14*0,15*poz.6 m?2 1,071
RAZEM 8,568
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
DB-2a
7,14*0,15*poz.4 m?2 3,213
DB-2
7,14*0,15*poz.3 m?2 3,213
DB-3
7,14*0,15*poz.5 m?2 1,071
DB-4
7,14*0,15*poz.6 m?2 1,071
RAZEM 8,568
3|Element Wymiana okien
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej sze- |kpl.
d.3|1216-01 rokiej pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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10
d.3

KNNR 3
0701-05

Okna SKRZYNKOWE 2 skrzydtowe z naswietlem tukowym UCHYLNYM typ

0-03. Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien. Wykona-
nie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykon-

czone --malowane - okute i szklone 2 komorowo/3 szybowe bezpiecznie wg.
opisu Projektu z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - maskownic i
parapetow drewnianych debowych gr, 4 cm + dostawa i transport w miejsce

wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

5

szt

szt

5,000

RAZEM

5,000

11
d.3

KNNR 3
0701-05

Okna 1 ramowe 2 skrzydiowe typ 0-19.

Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien. Wykonanie war-
sztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --
malowane - okute i szklone 2 komorowo/3 szybowe bezpiecznie wg. opisu
Projektu z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - maskownic i parape-
téw drewnianych debowych gr, 4 cm + dostawa i transport w miejsce wbudo-
wania (opis i ogolna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

0-19

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

12
d.3

KNNR 3
0701-05

Okna 1 ramowe 2 skrzydiowe typ 0-24.

Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien. Wykonanie war-
sztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --
malowane - okute i szklone 2 komorowo/3 szybowe bezpiecznie wg. opisu
Projektu z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - maskownic i parape-
téw drewnianych debowych gr, 4 cm + dostawa i transport w miejsce wbudo-
wania (opis i ogolna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

0-24

3

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000

13
d.3

KNNR 3
0701-05

Okna 1 ramowe 2 skrzydiowe z naswietlem tukowym uchylnym typ 0-17. Wy-
miana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien. Wykonanie warszta-
towe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --malo-
wane - okute i szklone 2 komorowo/3 szybowe bezpiecznie wg. opisu Projektu
z uszczelnieniem stykéw oraz kosztem opasek - maskownic i parapetéw drew-
nianych debowych gr, 4 cm + dostawa i transport w miejsce wbudowania (
opis i ogolna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

7

szt

szt

7,000

RAZEM

7,000

14
d.3

KNNR 3
0701-05

Okna 1 ramowe 1 skrzydtowe z naswietlem STALYM typ O-20. Wymiana
okien - wykucie z muru i wstawienie nowego okna. Wykonanie warsztatowe in-
dywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --malowane -
okute i szklone 2 komorowo/3 szybowe bezpiecznie wg. opisu Projektu z
uszczelnieniem stykdw oraz kosztem opasek - maskownic i parapetow drew-
nianych debowych gr, 4 cm + dostawa i transport w miejsce wbudowania (
opis i ogolna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

15
d.3

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na
osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

0-03

7,14*0,15*poz.10

O-17

7,14*0,15*poz.13

0-19

5,7*0,15*poz.11

0-20

6,6*0,15*poz.14

m2

m2
m2
m2

m2

5,355
7,497
3,420

0,990

RAZEM

17,262

16
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

0-03

7,14*0,15*p0z.10

0-17

7,14*0,15*p0oz.13

0-19

5,7*0,15*poz.11

0-20

6,6*0,15*poz.14

m2

m2
m2
m2

m2

5,355
7,497
3,420

0,990

RAZEM

17,262
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