ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ
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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY [mm] 90x120 92x110 92x110 138x285 200x285,5 120x242,5 120x209 145x70 282x148 230x470
WYMIARY W SWIETLE 112x139 112x130 112x130 170x308 217,5x302 141x266 147x229 256x493.5
MURU [mm] ;
PARTER - - - - 1 - 2 - - -
I PIETRO - - - 11 - - - - - 5
Il PIETRO 4 7 7 - - 4 - 5 5 -
0-07 - 3 szt.
RAZEM 4 7 7 11 11 4 2 0-07A - 2 szt 5 5
- okno Q<<c.m_QN<%o<<@ - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno state, z drewna iglastego; - okno state, z drewna iglastego, - okno tréjdzielne, skrzynkowe,
zdrewna _m_mmﬁmmoh . skrzynkowe, z drewna .m_QN<3_8<<P zdrewna skrzynkowe, z drewna skrzynkowe, z drewna iglastego skrzynkowe, z drewna iglastego, skrzynkowe, z drewna iglastego | - kwatery dzielone szprosem zdejmowane; z drewna iglastego, z podwdjnym
- szkto bezpieczne, przezierne; [ jglastego; iglastego; iglastego z naswietlem z na¢wietlem uchylnym; z naswietlem uchylnym; z naswietlem uchylnym; konstrukcyjnym; - kwatery dzielone szprosem naswietlem;
- zestaw MN<_u.0<<< - szkto bezpieczne, przezierne; | -~ WEW. skrzydtfa kwatery uchylnym; - profil gzymsu $lemienia i - kwatery dzielone szprosem - kwatery dzielone szprosem - szkto bezpieczne, przezierne; konstrukecyjnym; - kwatery dzielone szprosem
termoizolacyjny - zestaw szybowy dzielone SZprosem - naswietla otwierane za stupek zdobiony gowiczka na konstrukcyjnym; konstrukcyjnym; - zestaw szybowy - szkto bezpieczne, przezierne; konstrukcyjnym;
dwukomorowy trzyszybowy; | termoizolacyjny konstrukeyjnym; . pomoca dzwigni; WZOr istniejacego; - profil gzymsu élemienia na wzér - profil gzymsu $lemienia i termoizolacyjny dwukomorowy, - zestaw jednoszybowy; - profil gzymsu slemienia na wzor
-.<<muo+nN<33__A przenikania dwukomorowy trzyszybowy; | - szkfo bezpieczne, przezierne; | . kwatery dzielone szprosem - szkto bezpieczne, przezierne; istniejgcego; stupek zdobiony gtowiczka na trzyszybowy; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, istniejgcego;
OPIS n_mvﬂ Umax noh.<<\3w_é - wspdtczynnik przenikania - zestaw mN<U.0<<< konstrukcyjnym; - zestaw szybowy - szkto bezpieczne, przezierne; wzdr istniejacego; - wspdtczynnik przenikania stylizowane; - stupek zdobiony gtowiczka na wzér
- zawiasy, klamki i okucia ciepta Umax =0,9 W/m2k; termoizolacyjny - profil gzymsu slemienia na termoizolacyjny dwukomorowy - zestaw szybowy termoizolacyjny - szkto bezpieczne, przezierne; ciepta Umax =0,9 W/m2K; - kolor biaty; istniejacej;
metalowe, stylizowane; - zawiasy, klamki i okucia n_<<c_6308<<< :N<mN.<_uo€<h WzOr istniejgcego; trzyszybowy; dwukomorowy trzyszybowy; - zestaw szybowy - zawiasy, klamki i okucia - szkto bezpieczne, przezierne;
- kolor brazowy (dopasowac | metalowe, stylizowane; - wspétezynnik przenikania - szkfo bezpieczne, przezierne; | _ wspétczynnik przenikania - wspotczynnik przenikania ciepta termoizolacyjny dwukomorowy | metalowe, stylizowane; - zestaw szybowy termoizolacyjny
do nowej stolarki w elewacji |- kolor brazowy od zew. ciepta Umax =0,9 W/m2K; - zestaw szybowy ciepta Umax =0,9 W/m2K; Umax =0,9 W/m2K; trzyszybowy; - kolor brazowy od zew. dwukomorowy trzyszybowy;
potudniowej); (dopasowac do nowej stolarki | - zawiasy, klamkii okucia termoizolacyjny - zawiasy, klamki i okucia - zawiasy, klamki i okucia - wspotezynnik przenikania (dopasowaé do nowej stolarki w - wspotezynnik przenikania ciepta
- okapniki drewniane w elewacji pofudniowej), metalowe, stylizowane; dwukomorowy trzyszybowy; metalowe, stylizowane; metalowe, stylizowane; ciepta Umax =0,9 W/m2K; elewacji potudniowej); Umax = 0,9 W/m2K;
w kolorze stolarki; wew. skrzydto biate; - kolor USNw<<< od zew. | - wspdtczynnik przenikania - kolor brazowy (dopasowa¢ do - kolor brazowy od zew. - zawiasy, klamki i okucia - okapniki drewniane w kolorze - zawiasy, klamki i okucia metalowe,
- okapniki drewniane w (dopasowac do nowej stolarki | ciepta Umax =0,9 W/m2K; nowej stolarki w elewacji (dopasowac do nowej stolarki w metalowe, stylizowane; stolarki; stylizowane;
kolorze stolarki; W m_mimn: potudniowej), wew. | . zawiasy, klamki i okucia potudniowej) wew. skrzydto elewacji potudniowej), wew. - kolor brazowy od zew. - kolor brazowy od zew. (dopasowa¢ do
m_QN<QE _ﬁ.:m*m“ ) metalowe, stylizowane; biate; skrzydto biate; (dopasowa¢ do nowej stolarki w nowej stolarki w elewacji potudniowej),
- o_AmUJ__A_ drewniane w kolorze | _kolor brazowy od zew. - okapniki drewniane w kolorze - okapniki drewniane w kolorze elewacji potudniowej), wew. wew. skrzydto biate;
stolarki; (dopasowac do nowej stolarki stolarki stolarki skrzydto biate; - okapniki drewniane w kolorze stolarki;
w elewacji potudniowej), - okapniki drewniane w kolorze
wew. skrzydto biate; stolarki
- okapniki drewniane w
kolorze stolarki
UWAGI : 1. Wszystkie okna po osadzeniu w $cianie wykonczy¢ parapetem drewnianym debowym o gr. 4 cm.
2. Wymiary okien w $wietle o$ciezy nalezy zdjg¢ z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach sg orientacyjne);
3. Nalezy doktadnie odwzorowac profile, dekoracje Slemienia i stupki, wymiary, sposoby otwierania skrzydet.
4. Demontowang stolarke wykorzystac jako szablon.
5. Szczegoty dotyczgce koloréw poszczegolnych elementéw oraz rodzaju folii maskujgcych nalezy ustali¢ z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizaciji.
6. Okna oznaczone * wykona¢ jako okna antywtamaniowe.
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