ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ

2. Wymiary okien w $wietle ociezy nalezy zdjg¢ z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach sg orientacyjne);

3. Nalezy doktadnie odwzorowac profile, dekoracje Slemienia i stupki, wymiary, sposoby otwierania skrzydet.

4. Demontowang stolarke wykorzystac jako szablon.
5. Szczegoty dotyczgce koloréw poszczegdlnych elementéw oraz rodzaju folii maskujgcych nalezy ustali¢ z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizaciji.
6. Okna oznaczone * wykona¢ jako okna antywlamaniowe.
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OSCIEZNICY [mm] 141x295,5 229x335 77x108 158,5x305 157x104 268 92,5x125 138,5x285,5 163x264,5 112x202 136x289
<<<z__9mm k,\_m%__mq_.m 1573311 255x357 98x127 189,5x328 7 82 116x144,5 169,5x308,5 193x284 120x222 148x310
3
PARTER 2 1 ° ('w tym 2 szt. okno antywtamaniowe) 1 2 - B 2 - -
| PIETRO . . . . . ) . 7 i 4 1
I PIETRO - - 4 - - - 12 - - - -
RAZEM 2 1 4 3 1 2 12 7 2 4 1
- oa_So QECM_QNELoEm. okno tréjdzielne, skrzynkowe, z drewna | - 0kno dwuskrzydiowe, - okno dwuskrzydtowe, i n_u_So state, z drewna - M_A:w _.mn_moﬂm:,_oém - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe, - okno dwuskrzydtowe,
ednoramowe, z drewna - ) ) : : . : i : . . :
“m_mﬂmmo 2 naswietlem iglastego, z naswietlem; z drewna iglastego; z n_ﬁéam iglastego, _.m_Aw,Wﬁwmw‘ diclon _o_Bm e zdrewna z drewna iglastego; z Qﬂm\é.:m iglastego, z n_ﬁéam iglastego, z drewna iglastego; z gﬂm\é.:m iglastego,
hvl . - kwatery dzielone szprosem - szkto bezpieczne, z naswietlem uchylnym; atery dzielone glastego; - kwatery dzielone z nawietlem uchylnym; z naswietlem uchylnym; - kwatery dzielone z na$wietlem statym;
cn_A Y :<3.n_ ol konstrukcyjnym; przezierne; - kwatery dzielone szprosem szprosem konstrukcyjnym; | - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - kwatery dzielone szprosem - kwatery dzielone szprosem szprosem konstrukcyjnym; | - kwatery dzielone szprosem
._A Emﬁmw\ lzielone szprosem orofil gramau demienia na wzér - zestaw szybowy konstrukcyjnym; - szkfo bezpieczne, szprosem konstrukeyjnym; | - szkto bezpieczne, konstrukcyjnym; konstrukcyjnym; - szkto bezpieczne, konstrukcyjnym;
-Oﬂwﬂ_c Nn<%dw\hgw._m3_ms_m i istniejacego; termoizolacyjny - profil gzymsu $lemienia na HMN%N:MN. bow i WNNMn_ummeN.v_mnN:m. przezierne, - profil gzymsu $lemienia na - profil gzymsu slemienia w przezierne; - profil gzymsu $lemienia na
*U k mn_<_o. towiczk - stupek zdobiony gtowiczkg na wzér dwukomorowy wzor istniejgcego; W SEyIOWY P ' - zestaw szybowy wzdr istniejacego; nawigzaniu do pozostatych - zestaw szybowy wzdr istniejacego;
> cmm. ‘ .o. lony m owiczka na istniejacej; trzyszybowy; - szkto bezpieczne, przezierne; termoizolacyjny B Nmmﬁm.i mN<U.o<<< termoizolacyjny - naswietla otwierane za okien na wzor istniejgcego; termoizolacyjny - szkto bezpieczne, przezierne;
ENJA“ _mws_m_wnmmp ) . - <7klo cmmv_mnwsm przezierne; - wspotczynnik - okna antywtamaniowe, szyby Qicxoﬂoaé\. MmﬁB_Ao_No_mnﬁ:,\ dwukomorowy pomoca dzwigni; - naswietla otwierane za dwukomorowy - zestaw szybowy
- wwmﬁwimmwv_ww,w\sm. precsieme - zestaw szybowy HBﬂBO_No_mn‘«\_.E\ przenikania ciepta Umax P4; :Eﬁu\* 0<<<‘._A ikani o om,_oﬂo,.a,\‘ :N<mw\<vo<<<h. I - szkto bezpieczne, przezierne, pomoca dZwigni; trzyszybowy; termoizolacyjny
OPIS ¢ 70l ybowy dwukomorowy trzyszybowy; =0,9 W/m2K; - zestaw szybowy -.<<mvo czynnik przenikania :N<mNM\ owy; | - wspdfczynnik przenikania - okna antywfamaniowe P4; - szkto bezpieczne, przezierne, - wspétczynnik przenikania | dwukomorowy trzyszybowy;
QQB_AO_NO acyiny bowy: - wspétczynnik przenikania mﬂmn*m - zawiasy, klamki i termoizolacyjny ciepta Umax =0,9 W/m2k; -.Emvo*nN«S:__A przenikania| ciepta Umax =0,9 W/m2K; - zestaw szybowy - okna antywtamaniowe, ciepta Umax =0,9 W/m2K; | - wsp6tczynnik przenikania
wu nﬁ,_oﬂoé_w :N<MN.N OWY; Umax = 0,9 W/m2K; okucia metalowe, dwukomorowy trzyszybowy; - kolor brazowy od zew. ciepta Umax =0,9 W/m2K; | - zawiasy, klamki i okucia termoizolacyjny szyby P4; - zawiasy, klamki i okucia | ciepta Umax =0,9 W/m2K;
-.Emwo nN<33H Eﬂm\s_ Wﬂ_w i Nm<<_mm<‘ Klamki i o._Ach metalowe stylizowane; - wspétczynnik przenikania EOUmmoEmn do nowej - kolor cSWoE< od Zew. metalowe, stylizowane; dwukomorowy trzyszybowy; - zestaw szybowy metalowe, stylizowane; - zawiasy, klamki i okucia
clepta CBM”_A |owm. ﬂB. ’ mQ:NoEm‘:m. ’ - kolor brazowy od zew. ciepta Umax =0,9 W/m2K; ﬂo_m;_. w m_.m<<mn__ Eovmmnémn do nowe, - kolor brazowy od zew. - wspdtczynnik przenikania termoizolacyjny - kolor brazowy od zew. metalowe, stylizowane;
; Nm<<__mm<~ m:_,_. A - kolor _oQNm<<< od zew. (dopasowac¢ do | (dopasowac do nowej - zawiasy, klamki i okucia potudniowej); stolarki w elewacji (dopasowac do nowej ciepta Umax =0,9 W/m2K; dwukomorowy trzyszybowy; (dopasowac do nowej - kolor brazowy od zew.
B_Am.ﬁ_m, o,_mv<m‘ sty _NonUzm:P » nowej stolarki w m_mimn.: potudniowe;) stolarki w elewacji metalowe, stylizowane; - okapniki %més_msm w potudniowej); o . Mﬁo_mlc. w m_.m<<mn__ - zawiasy, klamki i okucia - wspofczynnik przenikania stolarki w elewacji (dopasowac do nowej stolarki
- Kolor JNO_,MZ ( _o_ummo.,.zmn © wew. skrzydio biate; ’ potudniowej); - kolor brazowy od zew. kolorze mg_ml?. . - okna nad drzwiami DZ -? uoEQ:_.o,.zm:h . metalowe, stylizowane; ciepta Umax =0,9 W/m2K; potudniowej); w elewacji potudniowej);
sowzm_ stofar ._ etewad - o_Am._us__A_ drewniane w kolorze stolarki: | - 0kapniki drewniane w (dopasowac do nowej stolarki |- okna nad drzwiami DZ-11 - okapniki drewniane w - kolor brazowy od zew. - zawiasy, klamki i okucia - okapniki drewniane w - okapniki drewniane w
vo_Ac :_.n_ﬂém? . ol " | «kolorze stolarki; w elewacji potudniowej); kolorze stolarki; (dopasowa¢ do nowej stolarki metalowe, stylizowane; kolorze stolarki; kolorze stolarki;
0 _mv_AJ._ hdrewniane wkolorze - okapniki drewniane w kolorze w elewacji potudniowej); - kolor brazowy od zew.
stofarki; stolarki; - okapniki drewniane w (dopasowa¢é do nowej stolarki
kolorze stolarki; w elewacji potudniowej);
- okapniki drewniane w
kolorze stolarki;
UWAGI : 1. Wszystkie okna po osadzeniu w $cianie wykonczy¢ parapetem drewnianym debowym o gr. 4 cm.
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