REMONT BALKONU :
- USUNIECIE GORNEJ WARSTWY WYKONCZENIOWEJ Z PAPY;

- USUNIECIE WADLIWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | ODTWORZENIE ICH

Z BLACHY OCYNKOWANEJ;
- WYPROFILOWANIE PLYTY BALKONU W SPADKU OD BUDYNKU;
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWODNEJ | PRZECIWWILGOCIOWEJ;

- WYKONANIE PLYTY BALKONU Z OKEADZINY Z PLYTEK GRESOWCYH;
- OCZYSZCZENIE, UZUPELNIENIE | POMALOWANIE SEUPKOW BALKONOWYCH;

- OCZYSZCZENIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | POMALOWANIE BALUSTRADY BALKONU;

RAMA OKIENNA BIALA DO
PRZEMALOWANIA NA KOLOR BRAZOWY
- KOLOR DOPASOWAC DO STOLARKI
WYMIENIONEJ W 2013 R.
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BALKON REMONTOWANY PODCZAS PRAC W 2013 R.

- SPRAWDZIC SZCZELNOSC IZOLACJI, ORAZ WARSTWY
POSADZKOWEJ LASTRYKO;

- OCZYSCIC, UZUPELNIC | POMALOWAC SEUPKI,

- OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

| POMALOWAC BALUSTRADE BALKONU;
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WYMIANA OBROKI BLACHARSKIEJ
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NA ELEWACJACH:

- PARTIA COKOLtOWA KAMIENNA:

skucie zdegradowanych powtok, oczyszczenie, odgrzybienie

i odsolenie, uzupetnienia, dezynfekcja i impregnacja;

- TYNKI | SZTUKATERIE:

oczyszczenie, naprawy, uzupetnienia ubytkéw, rekonstrukcje
profili, malowanie;

- PARAPETY | OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY:

zty stan techniczny, wszystkie elementy do wymiany na blache
ocynkowang;

- DACH, RYNNY | RURY SPUSTOWE:

bez ingerencji, do pozostawienia;

STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA W 2013 R. - DO POZOSTAWIENIA

- ELEMENTY METALOWE - BALUSTRADY, KRATY, INNE:
oczyszczenie, korekta odksztatconych lub uzupetnienie
brakujgcych elementdw, zabezpieczenie przed korozja,
malowanie;

- ELEMENTY DREWNIANE - PODBITKA DACHOWA:
oczyszczenie z nawarstwien farb, uzupetenienie

i wzmocnienie, impregnacja, rekonstrukcja najbardziej
zniszczonych elementéw, malowanie;

- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

wymiana okien i drzwi zewnetrznych na wzdr istniejacych, okna
jednoramowe, drewniane, drzwi zewnetrzne DZ-11 do konserwacji,
czesc¢ okien i drzwi wymieniona - do pozostawienia;

*- okna i drzwi antywtamaniowe;

DzZ-12* %
DRZWI PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA
| KONSERWACJI. W PRZYPADKU ZtEGO STANU
TECHNICZNEGO DRZWI WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH
Z ODWZOROWANIEM DETALU

ARKONA

prac konserwatorskich.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z o. o.
31 - 115 Krakdw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

UWAGA:  wszystkie zabiegi  konserwatorskie
przeprowadzi¢ zgodnie z technologia opisang w programie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2

01-2023

KOLORYSTYKA ELEWACII w tonacji jasnougrowej i biatej, Sciany
jasnougrowe, sztukateria w kolorze ztamanej bieli, elementy
balustrad bezowe, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze bragzowym;
Przyjecie ostatecznych rozwigzan w zakresie kolorystyki nalezy
uzgodni¢ przy udziale komisji konserwatorskiej na etapie realizacji po

33-380 Krynica - Zdr¢j 1:100
AUTOR OPRACOWANIA: | mgy inz. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021
SPRAWDZAJACA:

mgr inz. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011

przedstawieniu prébek.
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