ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI BALKONOWYCH
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- drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe, - drzwi zewnetrzne balkonowe,
skrzynkowe, dwuskrzydtowe, skrzynkowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, drewniane, dwuskrzydtowe, drewniane, przylgowe; dwuskrzydtowe, drewniane, dwuskrzydtowe, drewniane, dwuskrzydtowe, drewniane,
drewniane, przylgowe; drewniane, przylgowe; przylgowe; - skrzydto drzwi przeszklone, z dolng przylgowe; przylgowe; przylgowe;
- skrzydto drzwi przeszklone, z - skrzydto drzwi przeszklone, z dolng | - skrzydto drzwi przeszklone, z dolng | ptycing petng, ozdobng, wykonang na - skrzydto drzwi przeszklone, z dolng - skrzydto drzwi przeszklone, - skrzydto drzwi przeszklone, z
dolng ptycing petna, ozdobng, ptycing petng, ozdobng, wykonang na | ptycing petna, ozdobng, wykonang na | wzor istniejacej; ptycing petng, ozdobng, wykonang na | z dolng ptycing petng, ozdobng, dolng ptycing petng, ozdobna,
wykonang na wzor istniejacej; wzor istniejacej; wzor istniejacej; - nad$wietle state przeszklone, wzOr istniejacej; wykonang na wzor istniejgcej; wykonang na wzor istniejgcej;
- drzwi z listwa przymykowa - nadswietle state przeszklone, - nadswietle uchylne na dZwignie, potkoliste; - szklenie skrzydet drzwi szktem - szklenie skrzydet drzwi szktem - szklenie skrzydet drzwi szktem
zakonczong gtowiczka wykonac potkoliste; przeszklone, pétkoliste; - szklenie skrzydet drzwi i nadswietla bezpiecznym, przeziernym; bezpiecznym, przeziernym; bezpiecznym, przeziernym;
na wzor istniejacej; - szklenie skrzydet drzwi i nad$wietla | - szklenie skrzydet drzwi i nads$wietla | szktem bezpiecznym, przeziernym; - szprosy konstrukcyjne; - szprosy konstrukcyjne; - szprosy konstrukcyjne;
- nadswietle state przeszklone, szktem bezpiecznym, przeziernym; szktem bezpiecznym, przeziernym; - szprosy konstrukcyjne; - zastosowac zestaw szybowy - zastosowac zestaw szybowy - zastosowac zestaw szybowy
potkoliste; - szprosy konstrukcyjne; - szprosy konstrukcyjne; - zastosowac zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy; termoizolacyjny dwukomorowy; termoizolacyjny dwukomorowy;
- szklenie skrzydet drzwi i - zastosowac zestaw szybowy - zastosowac zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy; - o$cieznica i konstrukcja skrzydta - o$cieznica i konstrukcja skrzydta - o$cieznica i konstrukcja skrzydta
OPIS zmawém:m szktem bezpiecznym, | termoizolacyjny dwukomorowy; termoizolacyjny dwukomorowy; - oScieznica i konstrukcja skrzydta drewniana, drzwi ocieplone; drewniana, drzwi ocieplone; drewniana, drzwi ocieplone;
przeziernym; . - o$cieznica i konstrukcja skrzydta - o$cieznica i konstrukcja skrzydta drewniana, drzwi ocieplone; - wspotczynnik przenikania ciepta - wspotczynnik przenikania ciepta - wspotczynnik przenikania ciepta
- szprosy _Aoqm:cxnﬁsm\. drewniana, drzwi ocieplone; drewniana, drzwi ocieplone; - wspotczynnik przenikania ciepta Umax Umax=0,9 W/m2K; Umax=0,9 W/m2K; Umax=0,9 W/m2K;
- Nmmﬁo.mos\mnwmmﬁmé szybowy - wspotczynnik przenikania ciepta Umax| - wspotczynnik przenikania ciepta Umax| =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, - zawiasy, klamki i okucia - zawiasy, klamki i okucia
ﬁmﬂg.o_.No._mnE:«\ o_sE_8.303<<$ =0,9 W/m2K; =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; metalowe, stylizowane; metalowe, stylizowane;
- oscleznical _Aos.m:r.__ﬁm skrzydfa | - zawiasy, klamki i okucia metalowe, | - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brgzowy (dopasowac do - kolor brgzowy (dopasowac do - kolor brgzowy (dopasowac do
Q«ms\:\_mzm\ Q.E<<_ oQ.m_o_o.sm\.. stylizowane; stylizowane; - kolor brgzowy (dopasowac do nowej nowej stolarki w elewacji nowej stolarki w elewacji nowej stolarki w elewacji
- wspotezynnik przenikania ciepta | - kolor brazowy skrzydta zew. - kolor brgzowy (dopasowac do nowej | stolarki w elewacji potudniowej); potudniowej); potudniowej); potudniowej);
Umax=0,9 S\\BN_.A.” . (dopasowaé do nowej stolarki w stolarki w elewacji potudniowej);
- zawiasy, _A_mE._A_ i okucia elewacji potudniowej)
metalowe, stylizowane; - kolor biaty skrzydta wewn.;
- kolor brgzowy skrzydta zew.
(dopasowac do nowej stolarki w
elewacji potudniowej)
- kolor biaty skrzydta wewn.;
UWAGI :

1. Wymiary drzwi w $wietle o$ciezy nalezy zdjg¢ z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach sg orientacyjne);
2. Drzwi wykonywane na wzér istniejgcych z odwzorowaniem detalu i podziatéw. Demontowang stolarke wykorzysta¢ jako szablon;
3. Szczegoty dotyczace koloréw poszczegdinych elementéw oraz rodzaju folii maskujgcych nalezy ustali¢ z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizacji.
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