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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia jest remont konserwatorski elewacji oraz wymiana i remont
zewnetrznej stolarki okiennej i1 drzwiowej budynku Starego Domu Zdrojowego w Krynicy

Zdrd;j.

Obiekt zalicza si¢ do kategorii XI, XIV, XVII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy w zakresie
projektowanego zamierzenia budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgcego sposobu uzytkowania
jakim jest budynek uzytecznosci publicznej — lecznictwo uzdrowiskowe z baza zabiegowa,
z funkcja uzupelniajgca: bazg noclegows, gastronomia, funkcje handlowe. Planowany remont
elewacji nie wplynie na program funkcjonalny, nie ulegng zmianie podstawowe parametry
techniczne budynku jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa,
wysoko$¢ budynku, konstrukcja oraz nachylenie potaci dachowej, szeroko$¢ i wysokos¢
elewacji, ilos¢ kondygnacji.

Projektowane zamierzenie @ budowlane nie ingeruje w istniejace

zagospodarowanie terenu.

Zakres prac:

- remont elewacji, tynkowanie ubytkow i1 odtworzenie boniowania, gzymsow
sztukaterii, malowanie;

- oczyszczenie, odsolenie, uzupehienie i impregnacja cokotu;

- oczyszczenie 1 uzupehienie elementow drewnianych podbitki dachowej;

- wymiana obrobki blacharskiej;

- wymiana i renowacja zewngtrznej stolarki okiennej i drzwioweyj;

- remont balustrad balkonow i tarasow;

- odczyszczenie elementow metalowych (kraty, o§wietlenie zewnetrzne historyczne);

- remont i wymiana posadzki balkonow;



3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu, wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyrobu wykonczeniowe i kolorystyka obiektu.

Budynek miesci si¢ przy Alei Leon Nowotarskiego 2 w Krynicy Zdroju od frontu
przylega do tzw. ,,.Deptaku Krynickiego”, elewacja zachodnia graniczy z ,,Bulwarem Dietla”
i potokiem Kryniczanka. Budynek powstal w 1889 roku wedlug projektu Juliana
Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego. Wzniesiony w stylu neorenesansowym na wzor zatozenia
patacowego. Bryla budynku w ksztalcie litery E, do $rodkowego ryzalitu dobudowano
w latach 1923-24 dwa skrzydta boczne. Kolejna modernizacja przypada na lata 1950-1970.
Zewnetrzny wyglad budynku pozostal niezmienny, za§ same wnetrza do tej pory posiadaja
XIX wieczny wystroj. Budynek wolnostojacy, w przewazajacej czesci trzykondygnacyjny,
w czesci srodkowej dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, z poddaszem. Frontowa
elewacja posiada werandy z otwartg przestrzenig dostgpne z Deptaka. Calos¢ elewacji jest
bogato zdobiona. Posiada boniowanie, pilastry, portale okienne detale architektoniczne,
sztukaterie i elementy snycerki. Kolorystyka elewacji w odcieniach koloru zottego. Cato$¢
murowana i tynkowana. We wnetrzach Starego Domu Zdrojowego obecnie znajduje sig¢
restauracja, cukiernia, kawiarenka i sklep oraz cze¢s¢ sanatoryjna z ok. 200 pokojami.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A — 406/48 z 21.11.1972 r.
oraz znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
Zabytkow pod nr A-278/M z dn. 04.02.2009r.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Realizacja zamierzenia budowlanego nie wptywa na wielko$¢ zabudowy, kubaturg, liczbe

kondygnacji, wysokos$¢ 1 szerokos¢ budynku.

- Powierzchnia zabudowy: 2 228,50 m? (bez zmian)

- Powierzchnia uzytkowa: 4 967,98 m? (bez zmian)

- Kubatura tgczna 39 498 m3 (bez zmian)

- Szeroko$¢ x dhugosé: 88,65 m x 38,72 m (bez zmian)

- Liczba kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne (bez zmian)

- Wysokos¢ budynku: 22 m (bez zmian) (wysokoé¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu (...) lub

konstrukcji przekrycia dachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami na pobyt ludzi)



5. Sposéb posadowienia obiektu.

Projektowane zamierzenie nie ma wplywu na zmian¢ dotychczasowego obcigzenia
fundamentdéw ani nie wptywa na zmian¢ posadowienie obiektu. W zwigzku z powyzszym
odstgpiono od wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Zamierzenie

budowlane nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Zamierzenie budowlane nie wplywa na liczbe lokali w budynku, a zakres inwestycji

obejmuje wylacznie remont elewacji budynku.

1. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na zmiang¢ dostepnosci budynku wzgledem os6b

niepetnosprawnych.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko; w zwigzku z tym nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowy teren nie
znajduje si¢ w obregbie parkow narodowych, rezerwatow przyrody i1 parkoéw krajobrazowych;

na terenie inwestycji nie wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Zamierzenie budowlane nie wplywa na $rodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie. Nie wywiera wplywu na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.

. Zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 2014 r. 0 charakterystyce energetycznej
budynkow (art. 3 ust 4 pkt 1), dla niniejszej inwestycji, ktorej przedmiotem jest remont
elewacji budynku podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami, nie ma obowiazku sporzadzania charakterystyki energetyczne;j.



10. Infrastruktura techniczna.

Zasilanie budynku w media pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

W budynku nie zaprojektowano zadnych nowych instalacji.

11.  Opis planowanych prac budowlanych.

Remont elewaciji:

Tynki — oczyszczenie z nawarstwien, zabrudzen, odspojen i tuszczacej farby. Uzupelienie
ubytkow, odsolenie i odgrzybienie w miejscach silnie narazonych na zawilgocenia,
wzmocnienie, malowanie. Uporzadkowanie instalacji elektrycznych prowadzonych po
elewacji, likwidacja czesci krat w oknach, anten;

Cokot - oczyszezenie, odsolenie, uzupeknienie ubytkow, konserwacja, w przypadku cokotu
kamiennego oczyszczenie, zaimpregnowanie hydrofobowe, pozostawienie w naturalnym
kolorze;

Detale — oczyszczenie, podklejenie, uzupehlienie, remont, wzmocnienie, odtworzenie

zdegradowanych elementéw na wzor istniejacych;

Elementy metalowe - oczyszczenie z rdzy i farby, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie.
W przypadku balustrad uzupetnienie brakujacych lub korekta odksztatconych fragmentow,
odtworzenie zdegradowanych elementow na wzor istniejacych;

Elementy drewniane (podbitka dachowa) - oczyszczenie z tuszczacej farby, podklejenie,

uzupelnienie ubytkéw, naprawa, impregnacja, malowanie, odtworzenie zdegradowanych
elementow na wzor istniejacych;

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku istniejgce okna wymienia si¢ na drewniane o historycznym podziale spetniajace
wymagania izolacyjnosci cieplnej. W cze$ci Srodkowej elewacji wschodniej, migdzy
skrajnymi ryzalitami projektuje si¢ stolarke w konstrukcji skrzynkowej na wzor istniejacej,
z potrojnym szkleniem kwater zewnetrznych, pojedynczym szkleniem kwater wewnetrznych.
Pozostate okna jednoramowe =z odwzorowaniem podzialow historycznych. Okna
w konstrukcji  drewnianej, przeszklone zestawem dwukomorowym trzyszybowym
o wspotczynniku UW=0,9 W/(m?K). Okucia metalowe, klamki stylizowane lub jesli to
mozliwe istniejace. Demontowang historyczng stolarke wykorzysta¢ jako szablon przy
wykonywaniu nowych okien. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej,
wewnetrzne z drewna malowane na kolor stolarki. Okna 1 drzwi w parterze do pomieszczen

ustugowych wykonac jako antywtamaniowe (0znaczone *).



Wytypowana istniejagca stolarka drzwi zewngtrznych przeznaczona jest do konserwacii,
pozostata stolarka do wymiany na nowg, drewniang o podziatach na wzor istniejacych
z odwzorowaniem detali.

Czes$¢ stolarki w skrzydle potudniowym zostala wymieniona podczas prac remontowych
w 2013 r. i nie podlega opracowaniu. Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi balkonowe) zostata
wymieniona na okna jednoramowe, drewniane, dwuszybowe, w kolorze bragzowym.

Remont i wymiana posadzki balkondéw:

Elewacja wschodnia - balkon nad podcieniem. Wymiana posadzki, wykonanie izolacji
przeciwwodnej i przeciwilgotnosciowej, wykonanie nowej warstwy posadzkowej z ptytek
betonowych mrozoodpornych, antyposlizgowych R12, klasa $cieralnosci PEI4.

Balkony w elewacji wschodniej na pierwszym pigtrze, na krancach skrzydet bocznych,
usung¢  wadliwe  obrobki  blacharskie, = wykonanie  izolacji  przeciwwodnej
i przeciwilgotnosciowej, wykonanie nowej warstwy posadzkowej z ptytek betonowych
mrozoodpornych, antyposlizgowych R12, klasa $cieralnosci PEI4.

Posadzka w podcieniach elewacji wschodniej — istniejaca warstweg wykonczeniowg lastryko,
podda¢ remontowi, uzupehieniu rys, scali¢ kolorystycznie, zaimpregnowac.

Balkony w loggiach, oczys$ci¢ wypehi¢ ubytki, zaimpregnowac.

Balkony w elewacji zachodniej na pierwszym pigtrze, na krancach skrzydet bocznych. Balkon
od strony potudniowej poddany remontowi podczas prac w 2013 r. wymieniono obrobke
blacharska, posadzka zostala wykonczona lastrykiem. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz stan zachowania posadzki. W razie uszkodzen
podda¢ naprawie. Balustrady oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowaé. Shupki
balkonowe oczysci¢ z tuszczacej farby, uzupetni¢ ubytki, pomalowac.

Balkon na elewacji zachodniej od strony pdinocnej, obecnie wykonczony papg. Usungc
istniejagce warstwy wykonczeniowe i wadliwe obrobki blacharskie. Wykona¢ izolacje
przeciwwodng i przeciwwilgociows, oraz nawierzchnie ptyty tarasu w spadku od budynku.
Wykona¢ oktadzing lastryko, kolor dopasowa¢ do istniejgcej oktadziny balkonu jak
w skrzydle poludniowym. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j.
Balustrady oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowaé. Stupki balkonowe oczysci¢
z tuszczacej farby, uzupetnic¢ ubytki, pomalowac.

Kolorystyka - proponuje si¢ odtworzenie istniejgcej kolorystyki;

Tynki - w kolorze jasnougrowym,

Detale sztukaterie, gzymsy, bonie - w kolorze ztamanej bieli;

Elementy metalowe balustrad i stupéw zeliwnych - w kolorze bezowym;



Elementy drewniane (stolarka, podbitka dachowa) — w kolorze bragzowym;

Obrobka blacharska z blachy ocynkowanej - w kolorze jasnoszarym.

Uwagal!

Przyjecie ostatecznych rozwiazan w zakresie kolorystyki nalezy uzgodnic¢ przy udziale

komisji konserwatorskiej na etapie realizacji po przedstawieniu prébek.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane  zamierzenie budowlane nie wplywa na zmiang warunkow
przeciwpozarowych obiektu. Planowany remont nie pogorszy zapewnionego obecnie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. budynku. Nie wplywa na obecne przeznaczenie i sposob
uzytkowania obiektu, nie pogorszy obecnie zapewnionych warunkéw ewakuacji, nie
zmniejszy odleglosci od obiektow sgsiednich, nie zmniejszy klasy odpornosci pozarowej

budynku, odpornosci ogniowej i stopni rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

13. Uwagi.
- Wszystkie zabiegi konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z technologia
opisana w programie prac konserwatorskich (opracowanie stanowi czesci skladowg

niniejszego projektu);

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem
wszelkich norm i technologia odpowiadajaca zabytkowemu charakterowi obiektu.
- Rekonstrukcje stolarek oraz konserwacje elewacji nalezy zleci¢ osobom posiadajacym

wymagane kwalifikacje, wiedze | doSwiadczenie.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dorota Szostak

Krakoéw, styczen 2023 r.



