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Projekt Domu Goscinnego -obecnie Stary Dom Zdrojowy w Krynicy opracowali architekci

Julian Niedzielski i Jan Zawiejski. W roku 1885 sporzadzili plany szczegdtowe, kosztorysy
oraz ustalili doktadng lokalizacje gmachu. W 1886 roku przystgpiono do budowy, ktéra
zostata ukonczona w 1889 roku. Dom Zdrojowy w Krynicy uwazany byt za jedng z najlepszych
pod wzgledem architektonicznym budowli wzniesionych z koricem XIX wieku w Galicji, czego
wyrazem byty m.in. pochlebne opinie otrzymane na Wystawie Sztuki Polskiej w Krakowie w
1887 r. oraz na Wystawie Przemystu Budowlanego we Lwowie w 1892 r.

Dom Zdrojowy to duzy trzykondygnacyjny budynek, zatozony na planie podtuznym z
trzema ryzalitami i dwoma skrzydtami bocznymi. Reprezentacyjng cze$¢ budowli stanowi
szeroki i wydatnie wysuniety do przodu ryzalit Srodkowy. Miesci on na pietrze duzg sale
balowo-koncertowg, do ktérej prowadzi z westybulu na parterze reprezentacyjna klatka
schodowa. Siedmioosiowy ryzalit gtdwny, flankowany po bokach belwederkami tworzgcymi

niewielkie ryzality, posiada w zasadzie duze kondygnacje.
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Parter z piecioma arkadami wejsciowymi oraz pietro reprezentacyjne zaakcentowane
piecioma wielkimi oknami arkadowymi, a w partii belwederkéw oknami ujetymi w forme
aediculi. Ponad piecioma oknami arkadowymi pietra, powyzej gzymsu, wprowadzono strefe
niewielkich eliptycznych okienek, ktére réwniez oswietlajg sale balowo-koncertowa.
Belwederki otrzymaty dodatkowo trzecig kondygnacje. Rdwniez ryzality boczne oraz skrzydta
i korpus budowli miaty rozbudowang, lecz przy tym wywazong dekoracje, w tym nie
istniejgcy juz dekoracje sgraffitowg. Cata budowla utrzymana jest formach spokojnego
neorenesansu, gdzie echa romantyzmu taczg sie w fasadach z rozwigzaniami wiedenskich
patacéw dojrzatego historyzmu. Waznym elementem architektonicznym sg wprowadzone w
przestrzeniach miedzy ryzalitami, zeliwne ganki pierwszego pietra wsparte na kolumnach

tworzacych w partii nizszej kondygnacji dodatkowy efekt funkcjonalny i formalny.
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W latach 1923-1924 dokonano rozbudowy Domu Zdrojowego poprzez wydtuzenie skrzydet

bocznych, co nie zmienito wygladu fasady gtdwnej, ani nie zaktécito uktadu catosci.
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Budynek uzyskat w rzucie plan zblizony do litery ,E”, a nowo powstatym elewacjom nadano

utrzymany w konwencji, ale nieco juz prostszy wystrdj architektoniczny.

DANE OGOLNE

1. Czas powstania; 1889r. — korpus, skrzydta lata 20-te XX wieku

2. Autorzy; Julian Niedzielski i Jan Zawiejski

3. Technika i technologia wykonania; budynek Il pietrowy z poddaszem , cze$ciowo
podpiwniczony, stylowe wnetrza reprezentacyjne

4. Lokalizacja; budynek Starego Domu Zdrojowego znajduje sie na dziatce: 998/2 jedn. ewid.
Krynica-Zdrdj — miasto obreb 0001 Krynica Zdrd;j .

5. Uzytkownik , Uzdrowisko Krynica-Zegiestéw” S.A. z siedzibg w Krynicy-Zdroju,

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrdj

6.Rejestr zabytkdw; obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-406/48 decyzjg z
dnia 21.11.1972 r. oraz usytuowany na chronionym obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Krynica-Zdrdj, wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem A-278/M decyzjg z dnia 04.02.2009 r.
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Zamieszczone ponizej archiwalne fotografie ilustrujg widoki Starego Domu
Zdrojowego w uktadzie chronologicznym.
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KRYNICA. Deptak — Dom Zdroiowy.

1938
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KRYN.CA. Kawiarnia w Domu Zdrojowym. Fot. A. S.
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OPIS ELEWACII

ELEWACJA FRONTOWA

Gtéwny korpus budynku powstat w latach 1885-1889 i stanowi pierwotne zatozenie
obiektu, do ktérego w latach dwudziestych XX wieku dobudowano skrzydta pétnocne i
potudniowe. Posiada ona trzy kondygnacje nadziemne za wyjatkiem dwukondygnacyjne;j
czesci srodkowej, gdzie na | pietrze zlokalizowano sale balowg o wysoko$ci dwéch
kondygnacji i cze$¢ ta jest czeSciowo podpiwniczona.

Fundamenty i Sciany fundamentowe wykonane zostaty z kamienia famanego na zaprawie
wapiennej . Srodkowa cze$¢ fundamentu wykonana zostata z kamienia obrabianego. Nie
zaobserwowano wystepowania poziomych i pionowych warstw hydroizolacyjnych.

Sciany nosne nadziemia wykonane s3 z cegly petnej na zaprawie wapiennej, a do ich
wznoszenia uzyto cegty charakterystycznej dla korica XIX wieku o wymiarach 30x15x7cm. Na
Scianach wykonano wapienno-piaskowe wyprawy tynkarskie oraz sztukateryjne z uzyciem

cementu romanskiego.
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Fot.1. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja potudniowa .Widok ogélny. Stan 2022r.
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SKRZYDtO POLUDNIOWE | POtNOCNE, ELEWACIA TYLNA

Cate zatozenie budynku Starego Domu Zdrojowego, po rozbudowie z lat 1923-24, w rzucie
zblizone jest do litery ,E”, przy czym dobudowane skrzydta potudniowe i pétnocne
usytuowano prostopadle do korpusu gtéwnego lezgcego na osi wschdd-zachdd.

Dolna cze$¢ fundamentu o wysokosci 0.9m i grubosci 100cm wykonana zostata z kamienia
tamanego na zaprawie wapiennej z odsadzkg 0.15+0.18m na zewnatrz obrysu w stosunku
do warstw wystepujacych wyzej. Srodkowa cze$é fundamentu wykonana zostata z cegty
palonej petnej na zaprawie wapiennej i posiada wysokos¢ 30cm i grubosé 82cm. Gdérng czesé
fundamentu o wysokosci 25cm i grubosci 82cm wykonano z gruzobetonu i celem tej warstwy
byta ochrona przed podcigganiem wody gruntowe;j .

Sciany nosne nadziemia wykonano z cegly petnej na zaprawie wapiennej, przy do ich
wznoszenia uzyto przede wszystkim cegty ceramicznej petnej o charakterystycznych dla
okresu miedzywojennego wymiarach 27x13x6,5cm. . Na $cianach wykonano wapienno-

piaskowe wyprawy tynkarskie oraz sztukateryjne.
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Fot.2.MStaﬁ)om Zdrojow w Krynicy. Elewacja potudniowa .Widokbgélny. Stan 2022r.
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STAN ZACHOWANIA ELEWACII
WYPRAWY TYNKARSKIE

Stan zachowania poszczegdlnych czesci elewacji jest zréznicowany. Elewacje wschodnia i
potudniowa sg gorzej zachowane od pozostatych, gdyz sg szczegdlnie narazone na zmienne
warunki atmosferyczne. Partie cokotowe budynku oraz w obrebie rur spustowych nalezg do
najbardziej zdestruowanych. Szczegétowy stan widoczny jest na fotografiach
zamieszczonych w opracowaniu.

Elewacje zostaty poddane w przesztosci nieprofesjonalnym renowacjom, ktére
przyczynity sie do powstania kolejnych zniszczen. W wielu miejscach powierzchnie
oryginalnych tynkow, sztukaterii i ptaskorzezb pokryto cienkim narzutem cementowo-
piaskowym oraz farbami emulsyjnymi znieksztatcajgc tym samym forme, fakture i
pierwotng kolorystyke elewacji. Najgorzej zachowane sg partie przyziemia w wyniku
ciggtego narazenia na dziatanie wody opadowej oraz soli, ktérg w przesztosci posypywano
chodniki zima. Sole krystalizujgc wewnatrz struktury narzutu boniowania rozsadzity go i
rozdrobnity na ziarna. Do wysokosci ok. 1-2 metréw partie przyziemia charakteryzujag mocne
zasolenia widoczne w postaci odparzonych i specherzonych wypraw tynkarskich, wykwitow
soli oraz charakterystycznych plam wilgoci. Réwniez dolne partie elewacji budynku oraz
elewacja frontowa , byty najczesciej poddawane w przesztosci naprawom i reperacjom;
wklejono faty i uzupetnienia stosujgc cement i gips jako uzupetnienia, opracowane
niezgodnie z oryginalng fakturg wypraw. Cato$¢ nastepnie malowano farbg emulsyjng, ktéra
tuszczy sie i odpada catymi ptatami. Uzupetnienia materiatami o innych parametrach
technicznych niz oryginalne zaprawy doprowadzity do osypywania sie tynkdw oraz ich
dezintegracji. W wielu miejscach, w wyniku odspojenia warstwy zaprawy od podtoza
powstaty duze specherzenia, grozace osypaniem sie i dalszg degradacja.

Budynek z powodu nieszczelnych rynien w przesztosci, byt narazony przez lata na
niekorzystne dziatanie wody pochodzgcej z opaddw atmosferycznych zwtaszcza w narozach
w poblizu rynien, sptywajaca po elewacji woda przyczynita sie do erozji i korozji tynkéw oraz
miejscowego ostabienia watku ceglanego. W niektdrych miejscach tynki utracity pierwotne

wtasciwosci mechaniczne.

12
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Warstwa cementu oraz pokrycie farbg emulsyjng elewacji przyczynity sie do dalszej
destrukcji obiektu poprzez uniemozliwienie odparowywania wilgoci z wnetrza muréw. Tynki
w dolnych partiach (szczegdlnie od strony potnocnej) oraz obramienia okienne i cokoty
zostaty porazone mikrobiologicznie - miejscowo widoczne glony. Obrébki blacharskie
cokotdéw i parapetdw okien sg zdeformowane i skorodowane. Metalowe balustrady sg

skorodowane ,a kraty okienne noszg $lady korozji.

Petna ocena stanu zachowania poszczegdlnych elementdw architektonicznych
struktury budynku, a takze techniki wykonania i przeksztatcen architektonicznych bedzie
mozliwa dopiero po usunieciu odspojonych, zasolonych i niewtasciwie wykonanych tynkéw

oraz szlicht.

x .

Fot.3. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Zniszczenia elewacji. Stan 2022r.
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Fot.4. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Zniszczenia elewacji. Stan 2022r.

PROFILE CIAGNIONE ORAZ DEKORACIJE ARCHITEKTONICZNE

Wykonane na elewacji frontowej oraz czesciowo na pozostatych elewacjach w
technice” cementdw romanskich ,, pokryte sg w wielu miejscach warstwa zacierki
cementowej, ktdra zaoblita i unieczytelnita ich pierwotng forme. Dekoracje te posiadaja
charakterystyczne zniszczenia dla wypraw romanskich, spekania erozyjne — ptytkie ubytki
warstwy wykonczeniowej oraz defragmentacje. Miejscami wyprawy te sg bardzo zniszczone

i kwalifikujg sie do catkowitej wymiany .
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POZOSTALE ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU

A. BALKONY

Czesciowo nie oryginalne balustrady ( elewacja zachodnia), obrébki blacharskie Zle zrobione
i zniszczone, widoczne zasolenia, przemalowania, zabrudzenia elementéw murowanych,

balustrady stalowe wielokrotnie przemalowywane ,ulegty dalekiej korozji.

Fot.7. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa ; balkony i podcienia. Stan 2022r.

Proponowane dziatania konserwatorskie: przywrdcenie oryginalnych balustrad, wykonanie
obrébek blacharskich z uzyciem blachy ocynkowanej, wyczyszczenie, skucie, uzupetnienie
ubytkéw, rekonstrukcja wypraw tynkarskich i wykonanie nowych malarskich warstw

wykonczeniowych

B. PODCIENIA
Stan istniejgcy: elementy stalowe wielokrotnie przemalowywane, odksztatcone, postepujaca
korozja, sufity- rozwarstwienia i ubytki w tynku, elementy ozdobne przy oknach — pilastry,

tuki — specherzenia, odspojenia farb, wielokrotne przemalowania.

16
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Proponowane dziatania konserwatorskie: elementy stalowe- usuniecie przemalowan
oraz produktow korozji metalu, rekonstrukcja ubytkéw oraz zdeformowanych elementdéw,
prostowanie pogietych elementéw, ocynowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze
wynikajgcym z badan stratygraficznych; elementy murowane: skucie tynkéw, przemalowan,
uzupetnienie ubytkdw, oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, wykonanie tynkdw,

malowanie.

Fot.8. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa ; kuta balustrada balkonu. Stan 2022r.

C.POSADZKI PODCIENI ELEWACJI FRONTOWEJ

Stan istniejgcy: pierwotnie wykonane z barwionego lastriko ze wzorem, spekane,
uzupetnione bez zachowania formy. Obecnie zakryte ptytkami.

Proponowane dziatania konserwatorskie; lepiej zachowane fragmenty- uzupetnienie /
remont posadzki a w przypadku zbyt zniszczonych fragmentéw wykonanie na nowo
lastrykowe] posadzki, powtdrzyé oryginalny sktad masy, spolerowanie powierzchni metoda

na mokro, zabezpieczenie lastryka srodkiem hydrofobowym.
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D. SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE Z BALUSTRADAMI

Stan istniejgcy: schody z ubytkami w formie, widoczne odspojenia, pekniecia i
zasolenia; schody do kawiarni pokryte materiatem - sztuczng trawg, rozwarstwienia warstwy
wykonczeniowej, balustrady murowane z ubytkami, rozwarstwienia farby, ubytki tynku,
elementy stalowe z wieloma przemalowaniami; prowizoryczne schody oraz pochylnia z
desek tarasowych prowadzgce do pijalni czekolady .

Zalecane dziatania konserwatorskie: elementy stalowe- usuniecie przemalowan
oraz produktéow korozji metalu, rekonstrukcja zdeformowanych elementéw, prostowanie
pogietych elementéw, ocynowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze wynikajgcym z
badan stratygraficznych; elementy murowane: skucie tynkéw, przemalowan, uzupetnienie
ubytkow, oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, restauracja tynkéw, malowanie.

E.DASZEK NAD WEJSCIEM - ELEWACJA ZACHODNIA - OKNA NA ELEWACII POtUDNIOWE].

Zadaszenie nad wejsciem na elewacji zachodniej poddane zostato w ostatnich latach

generalnemu remontowi i jego obecny stan jest zadawalajacy .

Réwniwz znaczna czes$¢ stolarki okiennej na elewacji potudniowej zostata
wymieniona na nowe drewniane okna z szybami spetniajgcymi wymogi termoizolacyjne .

Podobne rozwigzania nalezy zastosowac przy stolarce okiennej na pozostatych elewacjach.

F. OKUCIA BLASZANE
Stan istniejgcy: parapety, obroébki blacharskie — zdeformowane, malowane farbg olejng —

rozwarstwienia farby, ztuszczenia.

Proponowane dziatania konserwatorskie: wykonanie nowych obrébek blacharskich z

uzyciem tradycyjnej blachy ocynkowanej

18
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FOTOGRAFICZNY STAN ZACHOWANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ELEWACII.

Fot.9,10. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - Stan 2022r.
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Fot.11,12. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa — odkrywki stratygraficzne. Stan 2022r.
20
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Fot.13,14. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - fragmenty. Stan 2022r.
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Fot.15,16. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.16,17. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.18,19. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.20. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.21. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacja frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWACII STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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Fot.22,23. Stary Dom Zdro;owy w Krymcy Elewacje boczne - detal archltektonlczny Stan 2022r
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Fot.24,25. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.25,26. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.26,27. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.28,29. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.30,31. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.32,33. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.34,35. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.

PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWAC]I STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.

34



ARNYS

PRACOWNIA PLASTYCZNA i KONSERWATORSKA

mgr Jozef Stec - 33-300 Nowy Scz, ul. Dugosza71/18, tel. 503 406 500, e-mail: jstec@tlen.pl, NIP 7341380496, Regon 120488141

www.arstec.pl

Fot.36,37. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.38. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.

STOLARKA OKIENNA

Drewniana stolarka okienna jest w bardzo ztym stanie zachowania ; fuszczenie sie farb,
deformacja profili drewnianych - wypaczenie, ubytki, nie spetnianie obowigzujgcych
przepisdw oraz norm cieplnych, wtdrne przeszklenia, zdekompletowane oraz licznie
wystepujgce wtérne okucia (m.in. klamki, szyldy) kwalifikuje sie do wymiany na nowa
rowniez drewniang na wzér istniejgcych.

Proponuje sie wykonanie nowych drewnianych okien jednoramowych za skrzydtami
wyposazonymi w pakiety szklenia podwadjnego spetniajgce wymagane warunki izolacyjnosci
(wpdtczynnik przenikania ciepta dla szyby zespolonej min. Uw < 1,1 W/(m2*K)).

W celu uzyskania odpowiednich efektéw przestrzennych proponuje sie wprowadzic¢
powiekszone powierzchnie przekrojéw drewnianych oscieznic i drewniane okapniki. Podziaty
okien nalezy utrzymad w istniejgcych proporcjach i zastosowanych rozwigzaniach
materiatowych, stosujgc podziaty (szprosy) konstrukcyjne. Konieczne jest przywrdcenie oraz

ujednolicenie mosieznych okué.

PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWACJI STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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Fot.39,40. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWACII STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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Fot.41,42. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r.
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Fot.43,44. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r
PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWAC)I STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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Fot.45. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r

STOLARKA DRZWIOWA

Drewniana stolarka drzwiowa z uwagi na stopien zuzycia oraz niespetnienie warunkéw
technologicznych w zakresie szerokosci otworéw podlega catkowitej wymianie. Zaleca sie
wykonanie drewnianych oscieznic i skrzydet drewnianych o konstrukcji ptycinowej przy
zachowaniu historycznych form stolarki. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé
wszystkie elementy profilowane stolarki okiennej i drzwiowej, ktére beda stanowity wzorce

do odtwarzania formy.

PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWAC]I STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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Fot.46,47. Stary Dom Zdrojowy w Krynicy. Elewacje frontowa - detal architektoniczny. Stan 2022r
PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWACII STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY.
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ZAtOZENIA KONSERWTORSKIE DO RESTAURACJI ELEWACJI BUDYNKU.

Bryta budynku zachowata sie do dzi$. Znacznemu przeksztatceniu ulegta natomiast
aranzacja, kolorystyka elewacji i otoczenie obiektu gtéwnie w wyniku natozenia wtdérnych
warstw tynkarskich i malarskich na cegte i wyprawy tynkarskie oraz na skutek naturalnych

zmian zwigzanych ze starzeniem sie i zabrudzeniem powierzchni materiatéw.

Pierwotna aranzacja oparta byta na Swiadomym doborze materiatéw dla uzyskania
okreslonych efektdw estetycznych. Bryta architektoniczna znajdowata swoje uzupetnienie w

stonowanej kolorystyce w tonacjach jasno bezowo ugrowych.

Celem planowanych zabiegdéw konserwatorskich bedzie przywrdcenie elewacjom
budynku dobrego stanu technicznego oraz waloréw estetycznych, ktdre utracity na skutek
przeksztatcen i procesu destrukcji. Podstawowym zatozeniem planowanej konserwacji
bedzie zatem ekspozycja pierwotnej aranzacji kolorystycznej, zwigzana z techniky i

technologig ich wykonania.

Pdzniejsze nawarstwienia zaleca sie usungé¢ metodami dostosowanymi do stanu
zachowania .Metody nalezy wybraé po przeprowadzeniu préb w réznych partiach elewacji

budynku(po ustawieniu rusztowan).

Wstepne rozpoznanie stanu zachowania tynkdéw i elementéw dekoracyjnych wskazuje
na koniecznos¢ wykonania uzupetnien i napraw powierzchni, zaréwno ze wzgledéw
estetycznych jak i na bezpieczenstwo techniczne zabytkowej materii. Przewiduje sie
wykonanie rekonstrukcji, ubytkdéw wypraw tynkéw, gzymsdéw z uzyciem zapraw z wypraw
szlachetnych lub zblizonych sktadem do oryginalnych oraz z powtdrzeniem techniki i sposobu
wykonania (nasladowczo do otoczenia). Najwtasciwszym postepowaniem bedzie, o ile bedzie
to mozliwe uzupetnienie ubytkédw wypraw z uzyciem materiatéw zblizonych do oryginalnych.
Prawdopodobnie niezbedne okaze sie szpachlowanie, czy zacieranie powierzchni
oryginalnych tynkéw gtadkich ze wzgledu na istniejgce ubytki, przebarwienia i spekania
powierzchni. Wieksze ubytki ornamentéw sztukateryjnych zrekonstruowane zostang w

technice odlewu, mniejsze poprzez kitowanie. Powierzchnie wypraw po uzupetnieniu
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proponuje sie scali¢ kolorystycznie farbami (laserunkami), aby w maksymalnym stopniu

uzyskac¢ stosowne rozwibrowanie.

Remont elewacji wymagat bedzie usuniecia duzej ilosci tynkdéw ze wzgledu na duzy
stopien ich zawilgocenia, zasolenia ,odspojenia od muru i porazenia mikroorganizmami.
Tynki uzyte do rekonstrukcji zapewnig mozliwos¢ dyfuzji, pozwolg na rekonstrukcje form i
dekoracji architektonicznych, a dodatki biobdjcze powstrzymajg rozwdj mikroorganizmaow i
zabezpiecza przed rozwojem nowych kolonii. Farby uzyte do wymalowan powinny spetniac¢
wszystkie wymagania konserwatorskie ze wzgledu na wysoka dyfuzyjnosé, odpornosé na
czynniki atmosferyczne i wyglad nawigzujacy do starych historycznych wypraw. Wszelkie
reperacje, uzupetnienia i rekonstrukcje zaleca wykona¢ w tynku wapiennym z dodatkiem
cementu trasowego, ktéry zapewni brak skurczu przy wigzaniu, wtasciwa wytrzymatosé
mechaniczna i doskonata przyczepnos$é do muru. Kolorystyka obiektu zostata opracowana na
podstawie badan stratygraficznych zachowanych tynkéw i farb. Wszystkie technologie
zaproponowane w niniejszym programie sg sprawdzone w wieloletniej praktyce
konserwatorskie;j.

ZALOZENIA SZCZEGOLOWE

Na elewacjach budynku wraz z oczyszczeniem tynkdw z wtérnych nawarstwien

proponuje sie usuniecie najbardziej spekanych i odspojonych partii zapraw gtadkich.

Partie wypraw profilowanych i bogatej rzezbiarsko sztukaterii, nalezy oczyscié
dostosowujgc metode do stanu technicznego np. recznie lub zastosowac strumieniowanie
pod ci$nieniem z uzyciem precyzyjnego agregatu z dyszg rotacyjng (np. Rotec) i Scierniwa
o odpowiednio dobranej twardosci np. Grani firmy Remmers, drobnoziarnisty piasek

szklarski.

Nalezy usungc brud, warstwy cementu i ztuszczajgcych sie farb. Zaktada sie usungé
ewentualne pdzniejsze naprawy z powierzchni elementdéw profilowanych i detali
sztukatorskich, zwtaszcza w przypadku stwierdzonych odspojen i rozwarstwien oraz wadliwe

technologicznie uzupetnienia cementowe.
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Wykonane doraznie naprawy z zaprawy cementowej sg niewfasciwe ze wzgledéw

estetycznych i technologicznych, dlatego nalezy je usungé¢ poprzez mechaniczne wykucie.

Przed rozpoczeciem czyszczenia na poszczegdlnych detalach i elementach nalezy

przeprowadzi¢ proby gwarantujgce wtasciwg i najlepszg metode oczyszczania.

Po oczyszczeniu wypraw elewacji nalezy, z udziatem specjalisty, dokonac przegladu
pod katem oceny spekan konstrukcyjnych i podjg¢ odpowiednio zalecone dziatania

naprawcze.

W ramach konserwacji technicznej wypraw nalezy przeprowadzi¢ miejscowe
odgrzybienie w partiach o zwiekszonej dziatalnosci mikroorganizméw. (elewacja pétnocna i

zachodnia)

Zaleca sie rowniez odsolenie wybranych, wymagajgcych przeprowadzenia tego
zabiegu partii, metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska
z zastosowaniem okfaddw bentonitowych lub z pulpy celulozowej. Nalezy rozwazy¢
przeprowadzenie zabiegu odsolenia partii cokotowych - kamienia i zapraw, przynajmniej do
wysokosci ok. 0, 5 do 1 metra ponad poziom ziemi. Kilkakrotnie powtdrzone okfady
odsalajgce z bentonitu czy pulpy celulozowej, z koniecznosci stosowane miejscowo, nie
rozwigzg wprawdzie catkowicie problemu zasolenia, pozwolg jednak wyekstrahowac czesé
szkodliwych zwigzkdw z partii najbardziej nimi nasyconych, gdzie wytworzyty sie wykwity na
powierzchni i nastgpity juz zniszczenia struktury tynku. Nastepnie powierzchnie wypraw

nalezy wzmocnié strukturalnie niehydrofobowym preparatem krzemoorganicznym.

Nalezy podklei¢ i wzmocni¢ fragmenty spekanych i odspojonych wypraw, zwtaszcza w
przypadku elementdw dekoracyjnych i profilowanych, poprzez wprowadzenie spoiwa
cementowego metodg iniekcji oraz wzmocnienie strukturalne partii ostabionych. Konieczne
jest dokonanie przeglagdu umocowania poszczegoélnych detali. Wiele z nich na pewno jest
odspojonych. W razie niepewnego systemu ich mocowania nalezy wszystkie poprawnie
zamontowac. Zaktada sie zrekonstruowacd brakujgce lub powaznie zniszczone detale na
podstawie analogii z obiektu. Odtworzone elementy nalezy zamontowaé w miejscach ich

pierwotnego usytuowania, zgodnie ze sztukg budowlang. Przed montazem danego elementu
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nalezy wykonaé oczyszczenie, odrdzewianie i odpowiedzenie zabezpieczenie

antykorozyjne metalowych elementéw mocujqcychl.

Zachowane oryginalne partie wypraw gtadkich, profilowanych i dekoracji
sztukatorskich, a takze te pdzniejsze, ktore pozostang nalezy wzmocnic strukturalnie,
podklei¢ i zabezpieczy¢ dobierajgc materiaty do stanu zachowania i technologii. Tynki
proponuje sie wzmocnic¢ i skonsolidowac¢ specjalnymi srodkami gruntujgcymi

np. silikatowymi.

Pekniecia tynkdw konieczne nalezy poszerzy¢ klinowo w formie litery V, wypetnié
wysokoelastyczng zaprawag lub w razie potrzeby zainiekowaé i wypetnié zaprawg zbrojona
wtéknami mineralnymi. Ubytki nalezy uzupetni¢ masg dostosowang do oryginatu, zaréwno

pod wzgledem estetycznym jak i wtasnosciami technicznymi.

Na odstoniete partie watku, w przypadku uzupetnien gtadkich wypraw nalezy natozy¢
wstepng warstwe narzutu z cementu trassowego (szpryc), a nastepnie warstwe zaprawy z
wapnem trassowym i mikrowtdknami np. firmy Sto, przeznaczonej do uzupetnien starych
tynkéw, niwelujacej réznice w skurczu zapraw. Uzupetnieniom nalezy nadac fakture zgodng

z pierwotnym opracowaniem, czyli zatarcie pacg

Uzupetnienia i rekonstrukcje pozostatych wypraw np. profilowanych proponuje sie
uzupetni¢ metodg ciggniong, opracowujac korncowo powierzchnie wyprawy nasladowczo w
stosunku do oryginatu. W przypadku wiekszych uzupetnien nalezy wykona¢ wczesniej

odpowiednie zbrojenie z drutu nierdzewnego wklejanego na zywicy epoksydowej. W

! Korozja stalowych elementow zbrojeniowych - korodujace zwiazki zelaza zwigkszajac swoja objetosé
wywieraja ciSnienie wewnatrz struktury zapraw, naturalnego i sztucznego kamienia, prowadza do powstawania
peknieé, a w dalszej konsekwencji ubytkéw materiatu. Brak nalezytego zabezpieczania bedzie powodowat
dalsze niszczenie tych detali. Proponuje si¢ zatem metalowe wystajace elementy oczysci¢ z rdzy, pozostatosci
rdzy doktadanie usuna¢ z zakamarkow, nastepnie metal odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie najlepiej

gotowg powtoka antykorozyjna np. w technologii firmy Sopro, lub Remmers lub Schomburg lub innych firm
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miejscach wiekszych ubytkéw detali, zwtaszcza na naroznikach nalezy wklei¢ zbrojenia z
drutu mosieznego, stanowigce konstrukcje pod uzupetnienia tynkéw. Wstepnie proponuje

sie je wykonaé zaprawami np. wapienno-piaskowymi z dodatkiem trassu.

Uzupetnienia i rekonstrukcje elementéw sztukatorskich nalezy wykonac¢ zaprawami

zblizonymi sktadem do oryginalnych.

Zaleca sie zaprawy nad kamiennym cokotem, otynkowac zaprawg renowacyjna
szerokoporowg, ktéra magazynuje w swojej strukturze migrujgca ku powierzchni sél (do
wysokosci widocznej linii zawilgocenia). Duza porowatos¢ tynku pozwala natomiast na
swobodny przeptyw pary wodnej, co sprzyja odparowywaniu nadmiaru wilgoci zawartej w
murze. Dzieki tym wtasciwosciom renowacyjne tynki szerokoporowe zapobiegajg tworzeniu

sie powierzchniowych plam oraz niszczeniu tynkéw rozsadzanych przez krystalizujgce sole.

Proponuje sie malowanie dwuwarstwowe: kryjacy podktad barwny i zewnetrzng
warstwe (nieco jasniejszg lub ciemniejszg) ewentualnie z dodatkiem piasku szklarskiego, aby
uzyskac miekki, rozwibrowany efekt tynku zacieranego. Catos¢é tynkéw gtadkich elewacji
pokryje odporna na wilgo¢ hydrofobowa farba silikonowa np. firmy KABE lub Remmers -
jako warstwa podkftadowa kryjgca Silliconfarbe LA, jako wierzchnia powtoka laserunkowa
Hisoric Lasur lub innej firmy np Keim - potlaserunkowe farby Keim Retauro Lazur z
pigmentami. Farby te dajg korzystny ze wzgleddéw estetycznych szlachetny efekt lekkiego
wibrowania barwy. Rownoczesnie farby krzemoorganiczne stanowig hydrofobowg bariere
dla wody opadowej, ktéra nie wsigka w strukture tynku, lecz jest odtrgcana na zewnatrz.
Efekt hydrofobowosci ma réwniez wptyw na proces brudzenia sie powierzchni elewac;ji,
ktory zdecydowanie opéznia). Podobnie zaktada sie scalenie elementéw sztukateryjnych
oraz profilowanych. Informacje niezbedne dla koncowego opracowania aranzacji elewacji
bedzie uzyska¢ mozna dopiero w trakcie prac. Ostateczne uscislenie technologii powinno
zostac zweryfikowane przez konserwatora prowadzgcego, po petnym rozpoznaniu obiektu.
Mozliwe jest zastosowanie farb krzemoorganicznych (np. silikonowych), ktére dobrze wigza

sie z podfozem nie tworzgc btony hamujgcej przepuszczanie pary wodnej.
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Podczas prac przy tynkach elewacji proponuje sie zastosowac technologie oparte na
produktach firm Atlas-Ztoty Wiek,Keim, Kabe , Sto, Remmers lub innych wiodgcych firm
oferujgcych produkty do renowac;ji obiektéw zabytkowych. Materiaty bedgce w wiekszosci
gotowymi produktami majg stabilne i powtarzalne parametry techniczne i estetyczne. Efekty
ich zastosowania mozna oglagdac na wielu czotowych zabytkach architektury zaréwno

polskiej jak i europejskiej.

Stare, nieuporzadkowane instalacje elektryczne, antenowe -- nalezy dokonaé

stosownych modyfikacji i najlepiej instalacje poprowadzi¢ wewnatrz budynku

W ramach prac ulepszy¢ nalezy bezwzglednie systemy uszczelniania elewacji
i odptywu wody opadowej (szkodliwe dziatanie czynnikdw atmosferycznych, zwtaszcza wody
opadowej). Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim nieszczelnych obrébek blacharskich
i elementdow systemu odprowadzenia wody - rynien i rur spustowych. Nalezy wymienié
wszystkie wadliwe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Ich wymiana bedzie stanowita

bezwzgledny warunek trwatosci przeprowadzonej konserwacji elewacji budynku.

Zasolone powierzchnie kamiennego cokotfu proponuje sie odsoli¢ metodg swobodnej
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska (np. oktady bentonitu z piaskiem). Jezeli stan
techniczny poszczegdlnych blokéw na to pozwoli nalezy wykonaé konserwacje strukturalng
tzn. sklei¢ pekniete fragmenty i ponownie wiozy¢ wypadniete, ruszajace sie ciosy, zywica
poliestrowg lub epoksydowg z uzyciem wewnetrznych bolcéw nierdzewnych. Mniejsze
ubytki kamienia nalezy uzupetnic¢ kitem mineralnym. Ubytki kamienia nalezy uzupetnic -
wieksze wstawkami, mniejsze kitem tradycyjnym dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie
do oryginatu. Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku uzupetniania spoin, nalezy zwrdcié
uwage na ksztatt najstarszych spoin i podczas uzupetniania i rekonstrukcji dostosowaé je
ksztattem, oprécz barwy i granulacji. Powierzchnia kamieni prawdopodobnie posiadata
obrébke, nalezy po oczyszczeniu zweryfikowaé wiedze i nadac fakture do ustalonej w trakcie
badan. Ewentualne przebarwienia kamienia zaktada sie scali¢ z zastosowaniem spoiwa
silikatowego lub krzemoorganicznego z dodatkiem pigmentéw. Powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wnikaniem wody hydrofobowym preparatem

krzemoorganicznym.

47



PROGRAM POSTEPOWANIA DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO HISTORYCZNYCH ELEWACJI STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY

W przypadku powazniejszych uszkodzen blokéw, ktérych konserwacja nie bedzie
mozliwa nalezy wykona¢ nowe ciosy z piaskowca, na wzér pierwotnych (zblizone

kolorystycznie).

Wszelkie elementy metalowe stanowigce integralng czes¢ elewacji budynku, nalezy
oczyscic¢ z resztek starych farb i rdzy. Nalezy zrekonstruowac brakujace elementy na wzér
powtarzalnych, rozprostowa¢é zagiecia, ubytki uzupetni¢ zgodnie ze sztukg. Metal zaktada sie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokry¢ farbami. Proponuje sie zastosowac technologie np.
firmy Nobiles - podktad ftalowy antykorozyjny Nabikor i farbe nawierzchniowg Emalia
Chlorokauczuk? lub inng réwnowazna. Kolorystyke, ostatecznie nalezy ustali¢ komisyjnie,

zgodnie z przyjeta aranzacjg dla catosci elewacji.
Prace konserwatorskie nalezy udokumentowac w formie pisemnej i fotograficzne;.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA

Na podstawie przeprowadzonych badan odkrywkowych i sondazowych oraz
naturalnych odkrywek i archiwalnych zdje¢ mozna stwierdzi¢ ,ze pierwotnie elewacje
byty w tonacji jasnougrowej -biatej. Tak w wiekszosci malowane byty wszystkie obiekty

uzytecznosci publicznej pod koniec XIX wieku.

Dyrektywga konserwatorska winno by¢ osiggniecie w wyniku remontu elewacji stanu

estetycznego zblizonego do kolorystyki pierwotnej
W zwigzku z powyzszym zaleca sie pomalowac:
- $ciany elewacji kolorem K 10410 wg wzornika kolorystycznego firmy KABE
- detal architektoniczny kolorem K10070 wg wzornika kolorystycznego firmy KABE

-stalowe bramy wejsciowe oraz elementy ozdobne w kolorze brgzowym

? podktad przeznaczony jest do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przed natozeniem emalii
nawierzchniowych: chlorokauczukowych, akrylokauczukowych oraz alkidowych. Podktad chlorokauczuk
charakteryzuje sie szybkim schnieciem, elastycznosciq i bardzo dobrg przyczepnoscig do powierzchni stalowych.
Daje powtoki matowe. Nie zawiera pigmentow na bazie chromu i ofowiu. Podktad Chlorokauczuk jest odporny
na dziatanie wody i czynnikow atmosferycznych, lecz petne wtasciwosci antykorozyjne uzyskuje w zestawie z np.
Emalig Chlorokauczuk, ktdéra przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych.
Powtoki charakteryzujg sie wysokq elastycznosciq i odpornoscig na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.
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- stupy zeliwne i balustrady na elewacji frontowej w kolorze K120090 wg wzornika

kolorystycznego firmy KABE .
- rynny, ofasowania i rury spustowe - jasno szary.

Przed ostatecznym malowaniem nalezy przedstawic¢ propozycje aranzacji i
kolorystyki w formie préb na obiekcie do oceny i wyboru przez komisje konserwatorskg z

udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W PUNKTACH
wyprawy tynkowe (gtadkie, profilowane, sztukateryjne)

1. Usuniecie starych tynkéw niewtasciwych pod wzgledem technologicznym oraz
tynkow zniszczonych i odspojonych. Ocena stanu mocowania elementow
sztukateryjnych w razie potrzeby demontaz potgczony z inwentaryzacjg (ponowne

przyklejenie i przytwierdzanie) po oczyszczeniu.

2. Demontaz elementdéw zbednych oraz utrudniajgcych prawidtowe wykonanie
konserwacji elewacji — ofasowania gzymséw podokiennikéw, nadokiennikéw
parapetow itp. Demontaz i ich inwentaryzacja (w koniecznym zakresie) elementéw

drewnianych przeznaczonych do konserwacji.

3. Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu petnego dostepu do poszczegdlnych partii

elewacji wykonanie uscislajgcych badan konserwatorskich:

e rozczytanie ukfadu pdzniejszych nawarstwien oraz przeksztatcen elewacji -
szczegdtowe rozpoznanie stanu zachowania i zakresu wystepowania tynkéw
pierwotnych i pdzniejszych (tynki ptaskie, profile ciggnione, elementy

sztukatorskie)

e ustalenie najwczesniejszej zachowanej kolorystyki, faktury, technologii

poszczegdlnych elementdéw i detali
e ocena stanu zachowania poszczegdlnych partii

4. Usuniecie zdestruowanych partii tynkow gtadkich.
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5.

10.

11.

Oczyszczenie wypraw elementéw profilowanych i dekoracji sztukateryjnej przy uzyciu
agregatu z dyszg rotacyjng ze scierniwem o odpowiednio dobranej twardosci, ew.
oczysci¢ recznie lub parownicami. Prace te nalezy wykona¢ po wczesniej wykonanych

probach, ze szczegdlng ostroznoscia.

Ewentualne w ostatecznosci - odkucie najbardziej zniszczonych powtarzalnych

fragmentow profili sztukatorskich i sztukateryjnych (odlewy).

W razie takiej koniecznosci dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozjg
biologiczng np. z uzyciem preparatu Griinbelag Entferner, Impragnierung BFA firmy

Remmers lub innej firmy.

Odsolenie wybranych partii elewacji metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego $rodowiska z zastosowaniem oktadéw bentonitowych lub z pulpy

celulozowe;.

W wypadku ztego stanu zachowania i obnizonej wytrzymatosci wypraw
pozostawionych nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wzmocnienia strukturalnego zapraw
odpowiednim preparatem krzemoorganicznym najlepiej Funcosil KSE 100, 300, 500
firmy Remmers lub innym rownowaznym dostepnym na rynku konserwatorskim ;np.
Mineralit Consolid 100 lub 500 firmy KABE (wybdr przez konserwatora

prowadzgcego).

W razie potrzeby konserwacja odstonietych elementéw zbrojenia, w wybranej
technologii firmy Sopro, Remmers np. poprzez dwukrotne pokrycie epoksydowg
warstwa zabezpieczajgca Funcosil Epoxi Rostschutz firmy Remmers. Druga warstwa
ochronna zostanie pokryta czystym piaskiem kwarcowym w celu poprawienia
przylegania pdzniejszych napraw oraz zagruntowanie tynku wokét zbrojenia
mineralno — polimerowg warstwg sczepng Funcosil PCC Haftbriicke firmy Remmers,

w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci zaprawy do uzupetnien.

Ocena charakteru spekan konstrukcyjnych, ew. w razie potrzeby konsultacje z

konstruktorem. Wykonanie iniekcji ciSnieniowej peknieé Scian, odpowiednio
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dobranym zaczynem mineralnym, pod nadzorem konstruktora i zgodnie z jego

zaleceniami.

12.

13.

14.

15.

16.

Ocena mniejszych spekan wypraw na wszystkich elementach elewacji. Wypetnienie
ptytkich rys po wczeséniejszym ich przezytowaniu w ksztatcie litery V, zaprawg
elastyczng o niskim skurczu wigzania np. Sto Rissfuller fein firmy Sto,Kombi finisz
firmy KABE , Multispachtel firmy Remmers. Ostateczne modyfikacje i wybor po

rozpoznaniu technologii przez konserwatora prowadzgcego.

Korekta mocowania odspajajacych sie elementéw sztukatorskich i dekoracji

z zastosowaniem gwintowanych kotew nierdzewnych wklejonych na zywicy
epoksydowej np. Hilti Hit HY 150. Rekonstrukcja brakujgcych detali sztukatorskich
(odlewy z formy), zgodnie z pierwotng technologig i kolorystyka. Receptury wtasne
opracowane na podstawie badan i rozpoznania obiektu. Montaz zrekonstruowanych

elementow j.w.

Wykonanie przeglagdu odstonietych fragmentéw watku ceglanego, z uzupetnieniem
ubytkow zgodnie ze sztukg budowlang. W razie takiej koniecznosci odsolenie
odstonietych partii watku preparatem Aida Salzsperre firmy Remmers -

przeprowadzajgcym sole w zwigzki nierozpuszczalne w wodzie.

Wykonanie zbrojen pod wieksze uzupetnienia wypraw profilowanych z drutu

nierdzewnego wklejonego na spoiwie Tenax Solido.

Uzupetnienia oraz rekonstrukcje profili wykonanych metodg ciggniong zgodnie z
pierwotng technologig lub z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej, z
dodatkiem trassu firmy Sto np. Trass Kalk Werksteinmortel - lekka mineralna zaprawa
do odlewdéw do wykonywania rdzeni odlewéw lub profili ciggnionych; natomiast
mniejsze ubytki wypetni¢ nalezy zaprawg Stuckoplan spezial STW 0.4 firmy Sto,
Mineralit Restauro firmy KABE, ewentualnie drobnoziarnistg Stucco Feinzug FF 89
firmy Baumit Bayosan lub innymi rownowaznymi dostepnym na rynku do stosowania

w obiektach zabytkowych.
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17. Uzupetnienie ubytkdw na elementach sztukateriach kitami sktadem zblizonymi do
oryginatu np. masg np. Multispachtel firmy Remmers lub Stuckoplan (StoDecoPlan
fein) firmy Sto firmy Sto Ispo lub Kombi Restauro firmy Kabe. Do opracowania
powierzchni nalezy uzyé narzedzi i powierzchnie uzupetnien opracowac z fakturg

otoczenia. Ostateczny wybér technologii przez konserwatora prowadzacego.

18. W partiach cokotowych na odstonietych watkach w warstwie podktadowej
przewiduje sie zastosowanie porowatych tynkédw magazynujgcych sole Trass-Kalk-

Porengrundputz WTA firmy Tubag.

19. Tynki gtadkie - uzupetnienie ubytkéw i rekonstrukcji brakujgcych wypraw tynkéw

ptaskich:

e natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonietego watku szpryc — obrzutka,
zwiekszajgca przyczepnosc nastepnych warstw Sto Murosil VS firmy Sto,Mineralit

Restauro TB firmy Kabe

e natozenie warstwy wyréwnawczej - lekki tynk podktadowy renowacyjny Trass Kalk

Maschinenleichtputz firmy Sto , Mineralit Restauro TW firmy Kabe

e potozenie zaprawy mineralnej z dodatkiem mikrowtdkien np. Ispos Nr 1 firmy Sto

lub Sto Trass Filtzputz firmy Sto zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu

20. Projekt kolorystyki elewacji dla poszczegdlnych elementéw proponuje sie wczesniej
przedstawic do akceptacji komisji konserwatorskiej w formie prébek koloréow

naniesionych bezposrednio na elewacje .

21. Gruntowanie tynkdw elewacji i sztukaterii zgodnie z przyjeta technologia

np. preparatem silikatowym Spezial Fixativ firmy Kaim.

22. Malowanie tynkéw gtadkich elewacji, profilowanych i sztukaterii. Wstepnie

proponuje sie zastosowac farby silikatowe np. Calsilit F firmy KABE lub sol-silikatowg

Soldalit badz silikatowg Granital firmy Kaim z laserunkiem powierzchniowym
Restauro Lasur firmy Kaim w odpowiedniej kolorystyce (proponuje sie pogtebienie
plastyki powierzchni poprzez wykonczenie powtoki barwnej warstwg lekkiego

laserunku Restauro Lasur firmy Kaim). Warstwe dekoracyjno-ochronng mozna
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23.

nakfada¢ dopiero po wstepnym wyschnieciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od
natozenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Mozna réwniez rozwazy¢
zastosowanie farby silikonowej Funcosil Historic Lasur firmy Remmers, ktéra dzieki
wypetniaczowi z bieli wapiennej nawigzuje do mineralnego charakteru historycznych
farb wapiennych, jest jednak znacznie odporniejsza na czynniki atmosferyczne i
zanieczyszczenie powietrza. Farbe nanosi¢ mozna laserunkowo réwnoczesnie w kilku

odcieniach, metoda topowania pedzlem i ggbka.

Po wykonaniu préb na obiekcie zaleca sie dokonaé oceny i wyboru przez komisje

konserwatorska z udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.

Wykonanie przegladu, naprawa badz wymiana niesprawnych obrébek blacharskich,
rur spustowych i rynien. Montaz elementéw zdemontowanych na czas konserwacji

(po przeprowadzonych przy nich zabiegach renowacyjnych).

24. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.

ELEMENTY WYKONANE Z KAMIENIA (PIASKOWCA)

1.

2.

Wstepne oczyszczenie .

Doczyszczanie powierzchni metodg dostosowang do stanu zachowania kamienia.
Proponuje sie metode strumieniowania Scierniwem kwarcowym pod ci$nieniem
(metoda CePe) lub parg wodng pod cisnieniem, wspomagang chemicznym dziataniem
preparatu Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers opartego na fluorku

amonu, lub. Wybdr metody po wykonanych prébach.
Usuniecie starych cementowych kitow i spoin poprzez mechaniczne wykucie.

Usuniecie skrajnie zwietrzatych i rozwarstwionych fragmentéw powierzchni

kamienia.

Dokonanie ogledzin stanu zachowania oraz zakresu wystepowania poszczegélnych

ciosOw i ostateczne ustalenie zakresu uzupetnien (demontaz elementéw zupetnie
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10.

11.

12

zniszczonych, o charakterze konstrukcyjnym, rekonstrukcja brakujacych). W razie

potrzeby uscislenie dalszego postepowania na spotkaniu komisji konserwatorskie;j.

Dezynfekcja powierzchni kamieniarki preparatem BFA Entferner f. Remmers lub

Agicid f. Kaim.

Odsolenie powierzchni elementéw zasolonych metoda swobodnej migracji do

rozszerzonego srodowiska z uzyciem kompreséw z bentonitu z piaskiem.

Wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienia spoiwem krzemoorganicznym
Funcosil KSE 100, 300, 500 firmy Remmers metodg wielokrotnego powlekania, celem
uzyskania jak najgtebszej penetracji impregnatu (powinno sie pozostawic¢ do petnego

zwigzania na okres dwdch tygodni).

Demontaz i ponowne prawidtowe osadzenie ciosdw ruchomych, obluzowanych tych,
ktore wypadty. Montaz elementédw nowych (rekonstrukji). Wyczyszczenie muru
i zalicowanie szprycem cementowym, montaz cioséw z zastosowaniem kotew

stalowych/kleju montazowego np. prod Ceresit CX5 (zgodznie ze sztukg).

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw kamienia taszlami z tego samego rodzaju piaskowca
o zblizonej kolorystce. Montaz wiekszych wstawek na stelazu - drutu/pretéw

nierdzewnych wklejonych na spoiwie poliestrowym Tenax Solido.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw kamienia kitem wapienno-piaskowym z dodatkiem
biatego cementu i pigmentéw mineralnych lub gotowg masg mineralng do

uzupetnien piaskowcéw Funcosil Restauriermortel firmy Remmers.

. W miejscach gdzie na skutek proceséw destrukcyjnych nastgpita catkowita utrata lica

kamiennego, proponuje sie, w miare mozliwosci ponowne opracowanie
kamieniarskie powierzchni, zgodnie z fakturg, uzupetnienia kitami wykonujac tylko w

tych miejscach, gdzie jest to koniecznie.
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13. Uzupetnienie spoinowania gotowg, uelastyczniong masg mineralng Funcosil ECC-
Fugenmortel firmy Remmers lub zaprawg tradycyjng z dodatkiem wapna trasowego

(piasek, wapno, dodatek cementu biatego portlandzkiego 250 + pigmenty)

14. .Ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia na uzupetnieniach na
spoiwie silikonowym Historic Lasur firmy Remmers lub silikatowym Restauro-Lasur
firmy Keim.

15. Hydrofobizacja kamienia preparatem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remmers lub
Sarsil firmy Sarzyna.

ELEMENTY METALOWE — BALUSTRADY , KRATY I INNE

1. Usuniecie warstw przemalowan, tuszczgcych sie farb az do ostoniecia metalu
metodami chemiczng np. pastg Levis, Scansol, Genol Pro Liquide f. Laboratories
Ceetal lub metodg strumieniowania sciernego lub inng wybrang po

przeprowadzonych prébach.

2. Ocena i przeglad poszczegdlnych elementdw, korekta elementéw odksztatconych,

uzupetnienie brakujgcych.

3. Ograniczenie korozji metalu poprzez natozenie np. preparatu Stabilizator rdzy f.

Hector-V 33.
4. Odttuszczenie powierzchni metalu.

5. Wybdr technologii - odpowiednio: natozenie na metal farby podktadowe]
np. podkfadu miniowego z 10% dodatkiem preparatu Stabilizator rdzy firmy Hector

V33 |ub firmy Nobiles - podktad ftalowy antykorozyjny Nabikor® lub specjalnego

W przypadku zdemontowanych elementéw nalezy rozwazyé propozycje zabezpieczenia metalu metodg
cynkowania ogniowego. Cynkowanie ogniowe obecnie stanowi najlepsza ochron¢ wyrobow ze stali przed
korozja. Cynkowanie ogniowe to proces naktadania mechanicznie wytrzymatej powltoki cynku na stal. Proces
ten polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych wyrobow stalowych w kapieli ptynnego cynku,
poprzedzony faza przygotowania wyrobow poprzez odtluszczanie, trawienie i topnikowanie. Powlekanie
cynkiem polega na wytworzeniu stopu zelaza z cynkiem (na linii styku), dzigki czemu powloka jest trwata i
odporna na dziatanie Srodowiska oraz uszkodzenia mechaniczne. Stop Zelaza z cynkiem nawet po uszkodzeniu
powloki zabezpiecza wyrdb przed korozja. Tak zabezpieczone elementy nastgpnie nalezy odtlusci¢ i
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6. podkfadu farby podktadowej Imestol Anticor f. Imesta. Natozenie lakieru
nawierzchniowego do metalu np. firmy Hector-V33 lub farby nawierzchniowej Emalia
Chlorokauczuk firmy Nobiles (kolorystyka wg RAL uzgodniona komisyjnie) lub
wykonczenie powierzchni kompozycjg grafitowa Eddi Schmied* lub Imestol Anticor

Grafit® firmy Imesta w kolorystyce uzgodnionej podczas aranzacji elewacji.

ELEMENTY DREWNIANE: PODDACHOWE

1. Oczyszczenie powierzchni drewnianych z nawarstwien tuszczacych sie farb. Metody i
srodki zostang wybrane na podstawie prob. Zabiegi te zaktada sie wykonaé metodami
mechaniczng i chemiczng. Proponuje sie zastosowaé pasty chemiczne ze srodkiem
stopujgcym. Dostepne w handlu pasty takie jak Scansol firmy Scandia Cosmetics,

Vitaf firmy Levis itp.

2. Usuniecie nieprawidtowych wstawek i uzupetnief (mechanicznie). Kontrola
stabilnosci potgczen stolarskich. Wzmocnienie konstrukcji poprzez klejenie, wklejanie
w rozstepy potaczen obtogu drewnianego, kotkdw, trzpieni itp., zgodnie ze sztuka
stolarska. W razie takiej koniecznosci (zniszczenia potaczen konstrukcyjnych)

zastosowanie wkretdw typu Spax, ktére zostang ukryte i zamaskowane (szpachla).

3. Impregnacja zniszczonych partii drewna poprzez powlekanie. Zastosowany zostanie

roztwor Osolanu KL w toluenie.

4. Rekonstrukcja najbardziej zdegradowanych fragmentéw lub brakéw, stosujac

pierwotng technike wykonania i uzywajgc drewna zgodnego z oryginatem.

zabezpieczy¢ farbg podktadowsa na powierzchnie cynkowane i dwukrotnie farbg w odpowiedniej wersji
barwnej (ustalenia koncowe komisyjne).

* Jest to wysokogatunkowa, nawierzchniowa, czarna matowa farba do metalu do wymalowan zewnetrznych i
wewnetrznych. Nadaje zelazu wspaniaty wyglad. Produkowana na bazie zywicy alkidowej z dodatkiem
mieszanek naturalnych grafitow i pylow szlachetnych metali. Nadaje zelazu antyczny wyglad.

® Grafitowa dyspersyjna powloka malarska o dziataniu antykorozyjnym do stali i zeliwa do wnetrz i na zewnatrz.
Jednosktadnikowa dyspersyjna powloka malarska na bazie akrylowych kopolimerow. Zawiera filtr
stabilizacyjny przeciwko dzialaniom promieniowania UV, inhibitory antykorozyjne i grafit. Doskonale
przyczepna do podloza i elastyczna. Do malowania stali, zeliwa, aluminium i ocynku do wnetrz i na zewnatrz.
Przed zastosowaniem na zewnatrz nalezy powierzchni¢ zagruntowac przy pomocy Imestol Anticor. Dostepne
kolory: czarny (RAL 7021) i czarno-szary (RAL 7024).
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5. Woypetnienie drobnych ubytkéw drewna masg na bazie pytu drzewnego i kleju
glutynowego lub szpachlami (w razie potrzeby podbarwianymi w masie pigmentami);

po ocenie i na podstawie doswiadczen konserwatora prowadzacego prace.

6. Opracowanie powierzchni uzupetnien i drewna przy uzyciu papieréw sciernych

réznych gradacji, kolejno: 80; 120; 180.
7. Zabezpieczenie sekdw np. poprzez izolacje roztworem szelaku.

8. Przeglad, naprawa i oczyszczenie metalowych akcesoriéw (piaskowanie, badz
chemiczne usuniecie korozji), polerowanie odttuszczenie i odpowiednie

zabezpieczenie.

9. Opracowanie koncowej propozycji kolorystycznej zgodnie z pierwowzorem lub ustalong
aranzacja. Trzykrotne powleczenie powierzchni drewnianych wysokiej jakosci farbg lub
lakierem, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W przypadku malowania
farbami kryjgcymi - naniesienie na drewno warstwy podktadowej; nastepnie dwukrotne

malowanie poétmatowa np. emalig alkidowa. Kolorystyka wg wzornikdw RAL lub NCS.
10. Montaz elementéw zdemontowanych na czas konserwacji.

11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla catosci zabiegdw.

UWAGI KONCOWE:
1. Prace przy renowacji elewacji nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki, a firma przeprowadzajgca remont powinna posiadac¢ praktyke

przy obiektach zabytkowych.

2.W przypadku materiatéw dotyczacych technologii remontu konserwatorskiego podano
nazwy konkretnych materiatdw i nazwe produkujacej je firmy ze wzgledu na fakt, ze nie jest
to typowy remont budowlany, a remont postugujacy sie technologiami konserwatorskimi w

celu przywrdécenia swietnosci zabytkowi architektury.
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3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniac¢
wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.
Dziatania dodatkowe, nie ujete w niniejszym programie konserwatorskim powinny by¢

rozstrzygane na spotkaniach komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Urzedu

PRACOWNIA PLASTYCZNA i KONSERWATORSKA

Konserwatorskiego.

—
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