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I. WSTEP

Badania terenu przeznaczonego pod budowe zbiornikdw w Nadlednictwie Limanowa w
lesnictwie Skalne wykonano na zlecenie projektanta.

Inwestorem zamierzonego przedsiewziecia jest Nadle$nictwo Limanowa, ul. Kopernika
3, 34-600 Limanowa.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia wstepnej charakterystyki
geotechnicznej terendw przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycie.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
fizycznych i mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdinoéci warunkdéw posadowienia
w trakcie budowy i uzytkowania obiektdw i infrastruktury towarzyszacej, ich oddziatywanie na
teren rozpatrywane w aspekcie mozliwosci uruchomienia lub uaktywnienia proceséw erozji
oraz osiadania.

Opinie wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnych w terenie
2. 2 otwordw badawczych o tacznej gtebokosci 5,3 m ppt,
3. Profilowania naturalnych odstoniec w rejonie inwestycji,
4. Polowych, makroskopowych badan gruntu.
5. Map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.
6. Mapy topograficznej w skali 1 : 50 000.
7. Mapy geologicznej w skali 1: 50 000.
8. Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi - SOPO w skali 1 ; 10 000.
9. Analizy geotechnicznej.
10. Materiatdw archiwalnych i literatury fachowe;.

Prace terenowe wykonano w 2018 i 2019 r. Rodzaj i forme opracowania oraz sposéb
i zakres badan terenowych uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po
przeprowadzeniu gtebokich — kilkunastometrowych wiercen.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres | forme okreslong w uzgodnieniach,
ewentualne dalsze badania, badz opracowania zostang przeprowadzone w ramach kolejnych
zlecen. Opisane w ninigjszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza konkretnie
zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w
zwigzku z czym, nie wyklucza sig istnienia w terenie gruntdw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkdw
geotechnicznych mozliwe bedzie po wykonaniu wykopdw liniowych i ich sprofilowaniu.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajdowal sie bedzie na dziatkach ewidencyjnych
nr 2332, 2333, potozonych w miejscowosci Ptrzeczki, gmina Dobra, powiat limanowski, woj.
matopolskie.
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Geograficznie teren badan znajduje sie w obrebie mezoregionu Beskid Wyspowy, w
makroregionie Beskidy Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich?.

Projektowana lokalizacja inwestycji:
— zbiornik nr 1 - N 49°38'01”, E 20°12728"
— zbiornik nr 2 - N 49°38'49”, E 20°11'45"

W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory fliszowe w postaci
naprzemianlegtych warstw piaskowcowo-tupkowych. W migjscu przeprowadzonych badan
utwory czwartorzedowe wyksztatcone s w postaci namutdw gliniastych z organika, glin z
rumoszem, glin na pograniczu glin zwieztych z rumoszem, rumoszy gliniastych oraz rumoszy
gliniastych/ zwietrzelin gliniastych utwordw podioza skalnego. Utwory czwartorzedowe
podscielane sg przez kredowo-paleogenskie utwory fliszu.

Inwestycja planowana jest w terenach lesnych. W rejonie planowanych zbiornikdw
stwierdzono wystepowanie zastoisk wodnych, miak i podmoktosci oraz wysiekéw wdd
gruntowych.

Na podstawie analizy map SOPO sporzadzonych przez Panstwowy Instytut Geologiczny
oraz na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji terenowych w miejscu planowanych
zbiornikéw nie stwierdzono wystepowania ruchéw osuwiskowych. Lokalizacja projektowanych
zbiornikéw zostata naniesiona na mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi -
SOPO - zataczniki nr 2.1 - 2.2 do niniejszego opracowania.

Na badanym obszarze, do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wdd gruntowych, stwierdzono natomiast sgczenia. Saczenia moga
sie pojawia¢ lub intensyfikowaé w okresach gwattownych i dtugotrwatych opaddw lub
topnienia pokrywy $nieznej i obniza¢ parametry gruntu.

Teren planowanych inwestycji drenowany jest przez niewielkie potoki/cieki.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje wykonanie 2 zbiornikdw retencyjnych na terenie Nadleénictwa
Limanowa w lesnictwie Skalne. Projektowana inwestycja zrealizowana zostanie poprzez
wykonanie watdw pietrzacych, tworzacych zbiorniki retencyjne. Projektowane obiekty majg na
celu poprawi¢ retencyjnos¢ wdd na terenach lesnych miedzy innymi poprzez ograniczenie
sptywu powierzchniowego oraz zwiekszenie infiltracji wéd w podtoze.

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
e Uusuniecie warstwy ziemi urodzajnej - podkorytowanie,

e wykonanie watéw ziemnych z zastawkami tworzacych zbiorniki do okresowego
retencjonowania wody,

e uksztattowanie zewnetrznych krawedzi zbiornika, humusowanie,

e Réinica poziomdw planowanej inwestycji nie przekracza 2,0 m.

! Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa
2 Wg odczytu z GPS w terenie

E.GI



VI

Budowa zbiornikéw w Nadlesnictwie Limanowa w Le$nictwie Skalne

OCENA PRZYDATNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEBY
POSADOWIENIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI ORAZ OKRESENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Grunty budujgce rejon inwestycji to:

— gleba prdchnicza z organika,

- namuty z organikg (Or - organika) i rumoszem (Wky - rumosz),

— twardoplastyczne gliny oraz gliny na pograniczu glin zwieztych (sasiCl — i z pytem i
piaskiem o Srednim stopniu plastycznosci I w granicach 0,15 - 0,20 z rumoszem (Wi
- rumosz,),

— kamieniste rumosze gliniaste (Wkw - rumosz), zwietrzeliny gliniaste (W - zwietrzeliny) ¢ z
wypetnieniem twardoplastycznymi glinami o S$rednim stopniu plastycznosci 1. w
granicach 0,05 - 0,20

~ kamieniste zwietrzeliny utworéw podtoza (W - zwietrzeling) z wypetnieniem
pbtzwartymi glinami o érednim stopniu plastycznosci I, = 0,00.

Na badanym obszarze, do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wod gruntowych, stwierdzono natomiast liczne sgczenia. Sgczenia moga sie

pojawiac lub intensyfikowaé w okresach gwattownych i diugotrwatych opaddw lub
topnienia pokrywy $nieznej i obniza¢ parametry gruntu.

Utwory budujgce podioze gruntowe w rejonie inwestycji nalezy zaliczyé do utwordw

polprzepuszczalnych, ktdrych wspdtczynnik filtracji waha sie w granicach ok. 106 — 108

[m/s] - namuty, gliny oraz do utworéw srednio przepuszczainych o wspdtczynniku filtracji

w granicach ok. 10— 10 [m/s] - rumosze gliniaste, zwietrzeliny gliniaste.

Zaleca sig posadowienie budowli na gruntach o jednorodnych parametrach. W przypadku

posadowienia na gruntach o réznych parametrach geotechnicznych pod fundament/

korpus nalezy zastosowaé grunty spetniajgce wymagania przewidziane dla watdw i zapdr
wodnych. W celu ograniczenia procesu odprezania sie gruntéw zaleca sie aby prace
zwigzane z fundamentowaniem wykona¢ bezposrednio po wybraniu wykopdw.

Grunty zalegajace w podfozu planowanej inwestycji za wyijatkiem namutéw, przy

zachowaniu warunkéw realizacji opisanych w niniejszej opinii, nalezy uzna¢ jako noéne,

ktére nadaia sie do bezposredniego posadowienia inwestycii.

W zwigzku z powyzszym - w ramach korytowania pod korpus obiektu nalezy usunaé

namuty zastepujac je gruntami przewidzianymi do wykonania zapdr i watdw pietrzacych

wode.

GtebokosC przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi hz = 1,2 m

wg normy PN-81/B-03020.

Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu

przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych warunkdw

gruntowo - wodnych) oraz jego rodzaj pozwalajg na propozycje zaliczenia go do pierwszej

kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

3 Oznaczenia rodzaju gruntu opracowano w oparciu 0 PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntdw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis, Czerwiec 2006 r.; Or — Organic (organika, namui. grunt organiczny,),

! jw.: Wau— Waste Rubble (rumosz),

S jw.: sa - Sand (piasek), si— Sit (pyt), CIf - Clay (i)

b jw.: W~ Waste (zwietrzelina),
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod gruntowych oraz gruntéw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlinie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokona¢ ponownej oceny kategorii geotechniczne;.

Z uwagi na realizacje inwestycji w obrebie stoku, nalezy tak realizowaé ewentualne
nasypy i skarpy aby nie naruszac statecznosci gérotworu.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd gruntowych oraz gruntéw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonac ponownej oceny kategorii geotechnicznej.

W trakcie badan terenowych oraz prac kameralnych informowano Projektanta o
charakterze terenu oraz warunkach gruntowych wystepujacych na badanym obszarze. W
przypadku realizacji inwestycji nalezy przestrzegal wytycznych zawartych w niniejszej
opinii, co pozwoli na ograniczenie ryzyka zwigzanego z lokalizacjg inwestyciji.

Zaleca sig prowadzenie monitoringu podczas realizacji i uzytkowania obiektu. Monitoring
tego typu obiektu polega na cyklicznych przegladach obiektéw budowlanych oraz
ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwo$¢ przegladéw okredlajg stosowne
przepisy ustawy Prawo budowlane, za$§ czas trwania ewentualnych pomiardéw
geodezyjnych, powinien zostal okredlony przez projektanta, bgdZ osoby sprawujgce
nadzér nad obiektem. Z uwagi na lokalizacje obiektéw w obrebie stoku nalezy objaé
kontrolg tereny i obiekty znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie nieruchomodci. W
razie stwierdzenia odksztatcer /spekar na obiektach czy infrastrukturze towarzyszacej
badz pojawiania sie szczelin czy ruchdw masowych gruntu nalezy ten fakt niezwtocznie
zgtosi¢ osobom sprawujacym nadzér nad obiektem badZ organom r dministracji czy stuzby
geologiczne;j.

. Ministrd d 7SI _
u?wr zakr. poszukiwa a | fpzpoknania z_tqz kppal‘iirl‘
raz ustalania warunkow eologiczno-inzynIersKklf




