PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA ZADANIA : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschéd)
ADRES ZADANIA © Kuslin

ZAMAWIAJACY : Gmina Kuslin

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

BRANZA :  Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschad).

Dane charakterystyczne:

Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg sciankg SDR 34, SN 8, DN 315 x 9,2 mm - 234,0 mb,

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $ciankg SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm - 181,0 mb,

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $ciankg SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm - 545,0 mb,

4. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $ciankg SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZYLACZA - 229,5 mb,
Dlugos¢ sieci wodociggowej:

1. Rury PE100RC, SDR17, Dz = 160 x 9,5 mm - 219,0 mb,

2. Rury PE100ORC, SDR17, Dz = 125 x 7,4 mm - 388,5 mb,

3. Rury PE100RC, SDR17, Dz = 110 x 6,6 mm - 409,0 mb,

4. Rury PE100RC, SDR17, Dz = 90 x 5,4 mm - 3,0 mb,

5. Rury PE100, SDR11, PE32x3,0 mm - PRZYLACZA - 213,5 mb.

Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschdéd).

Adres: Kuslin.

Inwestor: Gmina Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- Il kwartat 2024 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod) PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacji wodoci ggowej
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci wodociggowej km
d.1.1/20-03-00
ST 01.01
0,003+0,409+0,3885+0,219 km 1,020
RAZEM 1,020
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% m3
d.1.1/17-06-00
ST 01.02
W1-w8
228*1,6*1,2*0,9 m3 393,984
W6-W10
232*1,8*1,2*0,9 m3 451,008
W3-W12
295,5*1,6%1,2*0,9 m3 510,624
W5-W14
264*1,6*1,2*0,9 m3 456,192
RAZEM 1811,808
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.1.1/17-05-00 10%
ST 01.02
W1-w8
228*1,6*1,2*0,1 m3 43,776
W6-W10
232*1,8*1,2*0,1 m3 50,112
W3-W12
295,5*1,6*1,2*0,1 m3 56,736
W5-W14
264*1,6*1,2*0,1 m3 50,688
RAZEM 201,312
4|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami m2
d.1.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
787,5*1,6*2+232*1,8*2 m?2 3 355,200
RAZEM 3 355,200
5|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m?2
d.1.1|22-08-00 biorka - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer
ST 01.02
3355,2*0,2 m?2 671,040
RAZEM 671,040
6/KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1/01-02-00
ST 01.02
3*1,2+409*1,2+388,5*1,2+219*1,2 m?2 1 223,400
RAZEM 1 223,400
7|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1/01-09-00
ST 01.02
3*1,2*0,4+409*1,2*0,41+388,5*1,2*0,425+219*1,2*0,46 m3 521,691
RAZEM 521,691
8|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.1.1/08-06-00 3
ST 01.02
Podsypka
1223,4*0,15 m3 183,510
Obsypka
521,691 m3 521,691
RAZEM 705,201
9|KNR 401-01- |Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.1/08-08-00
ST 01.02
705,201*4 m3 2 820,804
RAZEM 2 820,804
10|KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.1.1/01-09-05
ST 01.02
(183,51+521,691)*1,2 m3 846,241
RAZEM 846,241
11|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.1.1/30-02-00
ST 01.02
2013,12-(1223,4*0,15)-521,691 m3 1307,919
RAZEM 1 307,919
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.1|36-01-00
ST 01.02
2013,12-(1223,4*0,15)-521,691 m3 1 307,919
RAZEM 1 307,919
13|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopdw /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.1.1/05-01-00
ST 01.02
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
14|KNR 201-05- |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m2
d.1.1|05-04-00
ST 01.02
1019,5*1,6 m2 1 631,200
RAZEM 1 631,200
1.2 Roboty monta zowe
15|WKNR Odnoga wbudowana w istniejacy rurociag z rur PE fi 110 - tylko R,S szt
d.1.2/\W218-08-04-
03-00
ST 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|WKNR Rury ci$nieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi metr
d.1.2/W218-01-09- |90x5,4
03-10
ST 01.06
3 metr 3,000
RAZEM 3,000
17|WKNR Rury cisnieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi metr
d.1.2|W218-01-09- [110x6,6
04-10
ST 01.06
409 metr 409,000
RAZEM 409,000
18|WKNR Rury ci$nieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi metr
d.1.2)\W218-01-09- |125x7,4
05-10
ST 01.06
388,5 metr 388,500
RAZEM 388,500
19|WKNR Rury cisnieniowe dwuwarstwowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi metr
d.1.2|W218-01-09- [160x9,5
07-10
ST 01.06
219 metr 219,000
RAZEM 219,000
20/WKNR Potaczenie rur PE fi 90 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.1.2/W218-01-10-
03-10
ST 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|\WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.1.2/w218-01-10-
04-10
ST 01.06
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
22|\WKNR Potaczenie rur PE fi 125 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.1.2/W218-01-10-
05-10
ST 01.06
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
23|WKNR Potaczenie rur PE fi 160 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.1.2/\w218-01-10-
07-10
ST 01.06
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
24 \WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 100x100 w wykopie umocnionym szt
d.1.2/\W218-01-14-
03-12
ST 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod) PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2631

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 125x80 w wykopie umocnionym / szt
d.1.2|W218-01-14- |analogia/
04-12
ST 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
26| WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 150x80 w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-14-
04-12
ST 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27/\WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 150x100 w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-14-
04-12
ST 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28/WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 150x125 w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-14-
04-12
ST 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
29|\WKNR Tuleja kotnierzowa PE Dz=90/80 + kotnierz stalowy Dz=90/80 mm /analogia/ szt
d.1.2|W218-01-12-
01-12
ST 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30/WKNR Tuleja kotnierzowa PE Dz=110/100 + kotnierz stalowy Dz=110/100 mm /analogia/ |szt
d.1.2|W218-01-12-
02-10
ST 01.06
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
31/WKNR Tuleja kotnierzowa PE Dz=125/125 + kotnierz stalowy Dz=125/125 mm /analogia/ |szt
d.1.2|W218-01-12-
02-11
ST 01.06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
32|\WKNR Tuleja kotnierzowa PE Dz=160/150 + kotnierz stalowy Dz=160/150 mm /analogia/ |szt
d.1.2|W218-01-12-
03-10
ST 01.06
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
33|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa, zeliwna, kotnierzowa kmpl
d.1.2|W218-02-12- |PN16, z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 80 w wyko-
02-00 pie umocnionym suchym
ST 01.06
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
34\ WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna, kotnierzowa kmpl
d.1.2/W218-02-12- |PN16, z obudowg teleskopowsg i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 100 w wyko-
02-01 pie umocnionym suchym
ST 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
35|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa, zeliwna, kotnierzowa kmpl
d.1.2|W218-02-12- |PN16, z obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng na rurociggach PE fi 125 w wyko-
03-00 pie umocnionym suchym
ST 01.06
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
36/WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna, kotnierzowa kmpl
d.1.2|W218-02-12- |PN16, z obudowg teleskopowsg i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 150 w wyko-
03-01 pie umocnionym suchym
ST 01.06
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
37/WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kolano zel |szt
d.1.2|W218-01-14- |ci$n kotn Q fi 80 /analogia/
02-10
ST 01.06




Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod) PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kréciec szt
d.1.2|W218-01-14- |Zel ci$n 2-kotn FF fi 80 L=1000 /analogia/
02-10
ST 01.06
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
39|WKNR Hydrant nadziemny H4 sztywny fi 80, PN16 (kolumna: stal nierdzewna; gtowica hy- |kmpl
d.1.2|W218-02-19- |drantu: stop aluminium zabezpieczony antykorozyjnie i pokryty powtokg zabezpie-
03-00 czajgca przed promieniami UV; zespdt uruchamiajgcy: stal nierdzewna; cokot hy-
ST 01.06 drantu: staliwo nierdzewne, ttok mosiezny w powtoce elsatometrowej) + samoczyn-
ne odwodnienie
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
40| WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.1.2|W218-01-14- |zel ci$n Slepy X fi 150 /analogia/
04-10
ST 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.1.2/\W218-01-14- |do rur PE, PVC z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem fi 100 /analogia/
03-10
ST 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
42|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Zwezka |szt
d.1.2|W218-01-14- |zel ci$n kotn FFR fi 100x80 /analogia/
03-10
ST 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
43|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym - Zwezka |szt
d.1.2|W218-01-14- |Zel ci$n kotn FFR fi 125x100 /analogia/
04-10
ST 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1.2/19-01-00
ST 01.06
3+409+388,5+219 metr 1 019,500
RAZEM 1 019,500
45/KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2|34-02-00
ST 01.06
9 kmpl 9,000
RAZEM 9,000
46 WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x6 szt
d.1.2|W218-07-08-
01-00
ST 01.06
1019,5/200*6 szt 30,585
RAZEM 30,585
47/WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.2|W218-07-07-
01-00
ST 01.06
1019,5/200*2 szt 10,195
RAZEM 10,195
48/ WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2 |szt
d.1.2|W218-07-04-
01-00
ST 01.06
412/200*2 szt 4,120
RAZEM 4,120
49|/WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 160 x2 szt
d.1.2|W218-07-04-
02-00
ST 01.06
607,5/200*2 szt 6,075
RAZEM 6,075
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporowe |m3
d.1.2/\W218-05-30-
01-00
ST 01.04
21*0,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
51/WKNR Osadzenie skrzynki zeliwnej ulicznej - Zabezpieczenie ptyta betonowg dwudzielng |szt
d.1.2|W218-05-29- 0,56 x 0,56 m skrzynek do zasuw i hydrantéw /analogia/
05-00
ST 01.06
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
2 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
52|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.1/20-03-00
ST 01.01
0,96 km 0,960
RAZEM 0,960
53|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.2.1|21-06-00
ST 01.02
Studzienki DN1000
3,14*0,65*0,65*64,4 m3 85,436
RAZEM 85,436
54| KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.2.1|17-06-00
ST 01.02
S7-S1
17,5*3%1,2*0,9 m3 56,700
S1-S2
52*3*1,2%0,9 m3 168,480
S2-S3
42,5%2,8%1,2*0,9 m3 128,520
S3-S4
40*2,5*1,2*0,9 m3 108,000
S4-S5
42,5%2,25%1,2*0,9 m3 103,275
S5-S6
39,5%2,2%1,2*0,9 m3 93,852
S6-S7
6,5*2,25*1,2*0,9 m3 15,795
S7-S8
23,5*2,2*1,2*0,9 m3 55,836
S8-S9
26*2,15*1,2*0,9 m3 60,372
S9-S10
23*1,95*1,2*0,9 m3 48,438
S10-S11
26,5%1,7*1,2*0,9 m3 48,654
S11-S12
24*1,6*1,2*0,9 m3 41,472
S12-S13
25*1,6*1,2*0,9 m3 43,200
S13-S14
26,5*1,6*1,2*0,9 m3 45,792
S14-S15
27,5*1,8*1,2*0,9 m3 53,460
S2-S16
23,5*2,65*1,2*0,9 m3 67,257
S16-S17
24,5*2,6*1,2*0,9 m3 68,796
S17-S18
24,5*2,6*1,2*0,9 m3 68,796
S18-S19
24,5*2 55*1,2*0,9 m3 67,473
S19-S20
24,5*2,5*1,2*0,9 m3 66,150
S20-S21
24,5*2,5*1,2*0,9 m3 66,150
S21-S22
24,5*2,4*1,2*0,9 m3 63,504
S22-S23
24,5*2,1*1,2*0,9 m3 55,566
S23-S24
24,5*1,95*1,2*0,9 m3 51,597
S24-S25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24,5*1,95*1,2*0,9 m3 51,597
S25-S26
24,5*2,1*1,2*0,9 m3 55,566
S4-S27
22,5*2,1*1,2*0,9 m3 51,030
S27-S28
22*2,05*1,2*0,9 m3 48,708
S28-S29
26,5*2*1,2*0,9 m3 57,240
S29-S30
21,5*2*1,2*0,9 m3 46,440
S30-S31
28,5*2*1,2*0,9 m3 61,560
S31-S32
21,5*2*1,2*0,9 m3 46,440
S32-S33
27,5*2*1,2*0,9 m3 59,400
S33-S34
23,5*2,1*1,2*0,9 m3 53,298
S34-S35
26,5*2,1*1,2*0,9 m3 60,102
S35-S36
29*2*1,2*0,9 m3 62,640

RAZEM 2 301,156
55/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3

d.2.1/17-05-00 10%

ST 01.02
S7-S1
17,5*3*1,2*0,1 m3 6,300
S1-S2
52*3*1,2*0,1 m3 18,720
S2-S3
42,5*2,8*1,2*0,1 m3 14,280
S3-S4
40*2,5*1,2*0,1 m3 12,000
S4-S5
42,5%2,25%1,2*0,1 m3 11,475
S5-S6
39,5%2,2*1,2*0,1 m3 10,428
S6-S7
6,5%2,25*1,2*0,1 m3 1,755
S7-S8
23,5%2,2*1,2*0,1 m3 6,204
S8-S9
26*2,15*1,2*0,1 m3 6,708
S9-S10
23*1,95*1,2*0,1 m3 5,382
S10-S11
26,5*1,7*1,2*0,1 m3 5,406
S11-S12
24*1,6*1,2*0,1 m3 4,608
S12-S13
25*1,6*1,2*0,1 m3 4,800
S13-S14
26,5*1,6*1,2*0,1 m3 5,088
S14-S15
27,5%1,8*1,2*0,1 m3 5,940
S2-S16
23,5*2,65%1,2*0,1 m3 7,473
S16-S17
24,5*2,6*1,2*0,1 m3 7,644
S17-S18
24,5*2,6*1,2*0,1 m3 7,644
S18-S19
24,5*2,55%1,2*0,1 m3 7,497
S19-S20
24,5*2,5*1,2*0,1 m3 7,350
S20-S21
24,5*2,5*1,2*0,1 m3 7,350
S21-S22
24,5*2,4*1,2*0,1 m3 7,056
S22-S23
24,5%2,1*1,2*0,1 m3 6,174
S23-S24
24,5*1,95%1,2*0,1 m3 5,733
S24-S25
24,5*1,95%1,2*0,1 m3 5,733
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S25-S26
24,5%2,1*1,2*0,1 m3 6,174
S4-S27
22,5%2,1*1,2*0,1 m3 5,670
S27-S28
22*2,05*1,2*0,1 m3 5,412
S28-S29
26,5*2*1,2*0,1 m3 6,360
S29-S30
21,5%2*1,2*0,1 m3 5,160
S30-S31
28,5*2*1,2*0,1 m3 6,840
S31-S32
21,5%2*1,2*0,1 m3 5,160
S32-S33
27,5%2*1,2*0,1 m3 6,600
S33-S34
23,5%2,1*1,2*0,1 m3 5,922
S34-S35
26,5*2,1*1,2*0,1 m3 6,678
S35-S36
29*2*1,2*0,1 m3 6,960
RAZEM 255,684
56|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m wypraskami m2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
75,5%1,6%2+26,5*1,7*2+27,5%1,8*2+72*1,95*2+154,5*2*2+22*2,05*2+121,5*2,1*2+ |m2 4 261,400
26*2,15*2+63*2,2*2+49*2,25*2+24,5*2,4*2+89*2 5*2+24,5*2,55*2+49*2,6*2+23,5*
2,65*2+42,5*2,8*2+69,5*3*2
RAZEM 4 261,400
57|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m?2
d.2.1|22-08-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer
ST 01.02
4261,4*0,2 m?2 852,280
RAZEM 852,280
58|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
ST 01.02
545*1,2+181*1,2+234*1,2 m?2 1 152,000
RAZEM 1 152,000
59|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
ST 01.02
545*1,2*0,5+181*1,2*0,55+234*1,2*0,615 m3 619,152
RAZEM 619,152
60/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.2.1/08-06-00 3
ST 01.02
Podsypka
1152*0,15 m3 172,800
Obsypka
619,152 m3 619,152
Studzienki
85,436 m3 85,436
RAZEM 877,388
61|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.1/08-08-00
ST 01.02
877,388*4 m3 3 509,552
RAZEM 3 509,552
62| KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.2.1/01-09-05
ST 01.02
(172,8+619,152)*1,2 m3 950,342
RAZEM 950,342
63|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.2.1/30-02-00
ST 01.02
2556,84-(1152*0,15)-619,152 m3 1764,888
RAZEM 1 764,888
64|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
ST 01.02
2556,84-(1152*0,15)-619,152 m3 1764,888
RAZEM 1 764,888
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65|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopow /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.2.1/05-01-00
ST 01.02
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
66|KNR 201-05- |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m2
d.2.1/05-04-00
ST 01.02
960*1,6 m?2 1 536,000
RAZEM 1 536,000
2.2 Roboty monta zowe
67 kalk. wlasna |Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej S7 rurociggiem PVC, KIS fi 315, wia-|kmpl
d.2.2|ST 01.05 czenie szczelne
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
68/ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wy- | metr
d.2.2|W218-04-08- |kopie umocnionym
03-10
ST 01.05
545 metr 545,000
RAZEM 545,000
69|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 250x7,3 tgczone na wcisk w wy- |metr
d.2.2|W218-04-08- |kopie umocnionym
04-10
ST 01.05
181 metr 181,000
RAZEM 181,000
70/ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S, SDR34 fi 315x9,2 tgczone na wcisk w wy- | metr
d.2.2|W218-04-08- |kopie umocnionym
05-10
ST 01.05
234 metr 234,000
RAZEM 234,000
71/WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.2.2|W218-05-11-
02-00
ST 01.02
Studzienki DN 1000
3,14*0,8*0,8*0,15*21 m3 6,330
RAZEM 6,330
72|\WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - plyta zelbetowa gr 15 cm |m3
d.2.2|W218-05-30- |pod studzienki
03-00
ST 01.03/ST
01.04
Studzienki DN 1000
3,14*0,7*0,7*0,15*21 m3 4,847
RAZEM 4,847
73|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci 3 m z wkazem kanato- |szt
d.2.2|W218-05-13- |wym typu ciezkiego kl. D400, zeliwno-betonowym
01-00
ST 01.05
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
74\ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
02-00
ST 01.05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR 228-04- |Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwng typu ciezkiego i piers- |szt
d.2.2|08-01-00 cieniem odcigzajacym, gtebokosci do 2 m
ST 01.05
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
76|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.2/04-02-00
ST 01.05
545 metr 545,000
RAZEM 545,000
77/KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.2.2/04-03-00
ST 01.05
181 metr 181,000
RAZEM 181,000
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78|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 300 metr
d.2.2/04-04-00
ST 01.05
234 metr 234,000
RAZEM 234,000
3 Przytacza wodoci agowe
3.1 Roboty ziemne
79|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytaczy wodociggowych km
d.3.1/20-03-00
ST 01.01
0,213 km 0,213
RAZEM 0,213
80|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% m3
d.3.1/17-06-00
ST 01.02
Przytgcza wodociggowe
213,5*1,6*1,2*0,9 m3 368,928
RAZEM 368,928
81 KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.3.1/17-05-00 10%
ST 01.02
Przytacza wodociggowe
213,5*1,6%1,2*0,1 m3 40,992
RAZEM 40,992
82|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m wypraskami m2
d.3.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
213,5*1,6*2 m?2 683,200
RAZEM 683,200
83|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m?2
d.3.1|22-08-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer
ST 01.02
683,2*0,2 m?2 136,640
RAZEM 136,640
84|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.3.1/01-02-00
ST 01.02
213,5*1,2 m?2 256,200
RAZEM 256,200
85|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.3.1/01-09-00
ST 01.02
213,5*1,2*0,4 m3 102,480
RAZEM 102,480
86| KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.3.1/08-06-00 3
ST 01.02
Podsypka
256,2*0,15 m3 38,430
Obsypka
102,48 m3 102,480
RAZEM 140,910
87|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3.1/08-08-00
ST 01.02
140,91*4 m3 563,640
RAZEM 563,640
88|KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.3.1/01-09-05
ST 01.02
(38,43+102,48)*1,2 m3 169,092
RAZEM 169,092
89|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.3.1/30-02-00
ST 01.02
409,92-(256,2*0,15)-102,48 m3 269,010
RAZEM 269,010
90|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.1/36-01-00
ST 01.02
409,92-(256,2*0,15)-102,48 m3 269,010
RAZEM 269,010
91| KNR 201-05- |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m2
d.3.1/05-04-00
ST 01.02
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213,5*1,6 m?2 341,600
RAZEM 341,600
3.2 Roboty monta zowe
92|\WKNR Rury ci$nieniowe z PE100 SDR11 w wykopie umocnionym fi 32x3,0 /analogia/ metr
d.3.2|W218-01-09-
01-10
ST 01.06
213,5 metr 213,500
RAZEM 213,500
93|WKNR Potaczenie rur PE fi 32 ksztattkg elektrooporowag w wykopie umocnionym - Zaslep- |szt
d.3.2|W218-01-11- |ka PE fi 32 /analogia, analiza indywidualna/
01-10
ST 01.06
49 szt 49,000
RAZEM 49,000
94 \WKNR Opaska do nawiercania z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC z odejsciem gwinto- |szt
d.3.2|W218-08-04- |wanym fi 110x11/4' /analogia/
03-00
ST 01.06
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
95/WKNR Opaska do nawiercania z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC z odejsciem gwinto-|szt
d.3.2|W218-08-04- |wanym fi 125x11/4' /analogia/
04-00
ST 01.06
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
96 WKNR Zasuwa do przytagcza domowego fi 11/4' z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym ze |kmpl
d.3.2|W218-02-13- |ztgczem ISO do rur PE z obudowg i skrzynka uliczng na rurociggu PE /analogia/
01-00
ST 01.06
49 kmpl 49,000
RAZEM 49,000
97|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu taséma z tworzywa sztucznego metr
d.3.2/19-01-00
ST 01.06
213,5 metr 213,500
RAZEM 213,500
98/ WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x6 szt
d.3.2|W218-07-08-
01-00
ST 01.06
213,5/200*6 szt 6,405
RAZEM 6,405
99\ WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.3.2|W218-07-07-
01-00
ST 01.06
213,5/200*2 szt 2,135
RAZEM 2,135
100|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE do fi 90 x2 szt
d.3.2|W218-07-04-
01-00
ST 01.06
213,5/200*2 szt 2,135
RAZEM 2,135
101|WKNR Osadzenie skrzynki zeliwnej ulicznej - Zabezpieczenie ptyta betonowag dwudzielng |szt
d.3.2|W218-05-29- 0,56 x 0,56 m skrzynek do zasuw i hydrantéw /analogia/
05-00
ST 01.06
49 szt 49,000
RAZEM 49,000
4 Przytacza kanalizacji sanitarnej
4.1 Roboty ziemne
102|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytaczy kanalizacji sanitarnej km
d.4.1/20-03-00
ST 01.01
0,229 km 0,229
RAZEM 0,229
103|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% m3
d.4.1/17-06-00
ST 01.02
Przylgcza kanalizacji sanitarnej
31,5*1,7*1,2*0,9 m3 57,834




Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
198*2,1*1,2*0,9 m3 449,064
RAZEM 506,898
104 |KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.4.1/17-05-00 10%
ST 01.02
Przytacza kanalizacji sanitarnej
31,5%1,7%1,2*0,1 m3 6,426
Przytacza kanalizacji sanitarnej
198*2,1*1,2*0,1 m3 49,896
RAZEM 56,322
105|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gieb do 3,0 m wypraskami m2
d.4.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
31,5%1,7*2+198*2,1*2 m?2 938,700
RAZEM 938,700
106|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m?2
d.4.1|22-08-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer
ST 01.02
938,7*0,2 m?2 187,740
RAZEM 187,740
107|KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.4.1/01-02-00
ST 01.02
229,5*1,2 m?2 275,400
RAZEM 275,400
108|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.4.1/01-09-00
ST 01.02
229,5*1,2*0,46 m3 126,684
RAZEM 126,684
109|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.4.1/08-06-00 3
ST 01.02
Podsypka
275,4*0,15 m3 41,310
Obsypka
126,684 m3 126,684
RAZEM 167,994
110|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.4.1/08-08-00
ST 01.02
167,994*4 m3 671,976
RAZEM 671,976
111|KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.4.1/01-09-05
ST 01.02
(41,31+126,684)*1,2 m3 201,593
RAZEM 201,593
112|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.4.1/30-02-00
ST 01.02
563,22-(275,4*0,15)-126,684 m3 395,226
RAZEM 395,226
113|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.4.1/36-01-00
ST 01.02
563,22-(275,4*0,15)-126,684 m3 395,226
RAZEM 395,226
114|KNR 201-05- |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m2
d.4.1/05-04-00
ST 01.02
229,5*1,6 m?2 367,200
RAZEM 367,200
4.2 Roboty monta zowe
115|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, KkI.S fi 160x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.4.2|W218-04-08- |[umochionym
02-10
ST 01.05
229,5 metr 229,500
RAZEM 229,500
116 WKNR Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych tgczonych na weisk fi 160 w  |szt
d.4.2|W218-04-21- |wykopie umocnionym - Korek kanalizacyjny PVC fi 160 /analogia/
02-10
ST 01.05
49 szt 49,000
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RAZEM 49,000
117|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kI.S fi 160x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.4.2|W218-04-08- |umocnionym /kaskada P10, P11, P12, P13, P14, P15/
02-10
ST 01.05
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
118 WKNR Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wecisk fi 160x160 |szt
d.4.2|\W218-04-22- |w wykopie umocnionym /kaskada/
02-11
ST 01.05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
119|WKNR Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wcisk fi 160 w szt
d.4.2|W218-04-21- |wykopie umocnionym /kaskada/
02-11
ST 01.05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
120|WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - Obetonowanie |m3
d.4.2|W218-05-30- |kaskady
01-00
ST 01.04
1*6 m3 6,000
RAZEM 6,000
121|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 150 metr
d.4.2/04-01-00
ST 01.05
229,5 metr 229,500
RAZEM 229,500
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji wodociggowej 1 51
1.1|Roboty ziemne 1 14
1.2|Roboty montazowe 15 51
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 52 78
2.1|Roboty ziemne 52 66
2.2|Roboty montazowe 67 78
3|Przytgcza wodociggowe 79 101
3.1|/Roboty ziemne 79 91
3.2|Roboty montazowe 92 101
4|Przytgcza kanalizacji sanitarnej 102 121
4.1/ Roboty ziemne 102 114
4.2/ Roboty montazowe 115 121
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