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STAROSTA NOWOTOMYSKI
ul. Poznanska 33
64-300 NOWY TOMYSL Nowy Tomysl, 8 maja 2024 r.

GN.6821.14.8.2024

Biuro Projektow , Kanrys”
Joanna Felska

ul. Zotnierzy Narwiku 23
61-695 Poznan

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.04.2024 r. w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoscig oznaczong jako dziatka nr 106 potozona w obrebie Kuslin,
gmina Kuslin na cele budowlane, Skarb Panstwa reprezentowany przez Staroste
Nowotomyskiego wyraza zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej na dziatce wskazanej powyzej.

Kserokopia mapy z korektg trasy przestana w dniu 30.04.2024 r. do powyzszego wniosku
stanowi zatacznik do niniejszej zgody.

Jednoczesnie Starosta Nowotomyski informuje, ze umieszczenie infrastruktury technicznej
w pasie drogi wymaga uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi tj. Gming Kuslin.

STAROSTA

Andrzej Wilkoriski

Sprawe prowadzi: Ewelina Sadtowska, Z-ca Kierownika Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami,
tel. 61 44 26 749, e-mail esadlowska@powiatnowotomyski.pl
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Wjt Gminy Kuslin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

IDGO.6853.9.2024

Kuslin, dnia 21 maja 2024 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.) oraz art. 104, art. 130 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz.
775, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Biuro Projektow ,,Kanrys”

Ryszard Owsianowski, Joanna Felska
ul. Zotierzy Narwiku 23

61-695 Poznan,

zezwalam

na lokalizacj¢ sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

o numerze ewidencyjnym 106 obr¢b Kus$lin, gmina Ku$lin na nizej podanych warunkach:

1. Przebieg urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

Zezwalam na prowadzenie prac wykopem otwartym.

Nalezy unika¢ prac rozkopowych w okresie zimowym, gdy temperatura nie przekracza 0°C.

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie.

Slad wykopu, po wykonaniu przytacza nalezy zasypa¢ gruntem zlozonym na odkladzie,

zages$cié warstwami na mokro, by nie dopuscié do osiadania gruntu. W przypadku gruntéw

wysadzinowych wykop nalezy zasypa¢ piaskiem dowiezionym z zewnatrz.

6. Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materialu piaszczysto — zwirowego i odpowiedni zaggscic.
Zaggszczaé grunt wykopie warstwami 20-30cm do wskaZnika zaggszczenia gruntu 0,98.
Po zasypaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu — 1 pomiar.

7. Zniszczony pas zieleni nalezy zahumusowac i obsiaé trawa, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

8. Sprzet oraz pojazdy zwigzane z budowa nalezy zlokalizowa¢ w sposéb niezagrazajacy
ruchowi drogowemu.

9. Stan nawierzchni pasa drogowego po zakonczeniu przedsigwzigcia nalezy doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

10. Realizacjg oraz koszty odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor przedsigwzigcia.

Ll ol o

1. Za cwcnl.uamq KUIILJQ ur‘LquacmuImeLyuu, Lua_]uu_'quyuu le w pasm ui‘0g0v'v_ym,
przebiegajacymi na trasie umieszczenia prOJektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,
ktory na swoj koszt dokona przetozenia-dub zabezpieczenia tych urzadzen.

12. Nalezy wykonaé geodezyjné‘ inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac
zatwierdzong przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Tomys$lu oraz przekaza¢ do tutejszego Urzedu.

Inwestor jest zobowiazany do:

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac,

e uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomy$lu, Wydziat Budownictwa i Architektury (o ile jest

to wymagane).



Integralng cze$¢ decyzji stanowi plan sieci kanalizacji wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Wyrazona zgoda na lokalizacje sieci kanalizacji wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 106 obre¢b Kuslin, gmina Ku$lin zapewnia
prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane na czas realizacji inwestycii.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie
z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiaSciwego
zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strong wnioskujaca w/w warunkow.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 k.p.a., zawiadomiono strony o zakonczeniu
zbierania materiatu dowodowego, o mozliwosci zapoznania si¢ z jego caloScig oraz
wypowiedzenia si¢ co do jej treSci i zgloszonych zadan. Strony nie skorzystaly
z przystugujacego im prawa.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z Zadaniem
wszystkich stron.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy Kusélin w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ciagu dwdch lat od wydania zezwolenia urzadzenie nie zostalo umieszczone,
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Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. Kierownik Wydziatu IDGO — w miejscu
3. ala

Sprawe prowadzi:
Karol Flieger — inspektor ds. infrastruktury drogowej

tel. 61-44-72-724
e-mail: planowanieprzestrzenne@kuslin.pl

Wystano listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
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~ Panstwowe Poznan, dnia 15 maja 2024 r.

~ Gospodarstwo Wodne
V Wody Polskie

PZ.ZPU.517.130.2024.AS

Biuro Projektow ,Kanrys”
ul. Zotnierzy Narwiku 23
61-695 Poznan

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu w odpowiedzi na

wniosek z dnia 29.04.2024 r. dotyczacy uzgodnienia projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej na terenie dz. nr ewid. 106, 115/12, 112, 113, 114 obr. Kuslin gm. Kuélin informuje, ze w
przedmiotowej lokalizacji nie wystepuja cieki naturalne ani urzadzenia wodne pozostajace w administracji
PGW Wody Polskie.
Na podstawie prowadzonej przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu ewidencji urzadzen
melioracji wodnych (art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne -Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1478) informuje, ze dz. nr ewid. 106, 115/12, 112, 113, 114 obr. Kuslin gm. Kuslin s zdrenowane.
Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposdb zapewniajacy zachowanie ciggtosci istniejagcego
systemu melioracyjnego (drenarskiego). Przedmiotowqa inwestycje nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
urzadzenia melioracyjnego (sieci drenarskiej) — sp6tki wodnej lub wtascicielami ww. dziatek.

Zatacznik:

1. Mapa do celéw projektowych
Otrzymuja:

1. Adresat

2. ZPUaa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

tel.. +48 (61) 85 08 400, 401 | faks: +48 (61) 85 08 402 | e-mail: zz

poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
w terminie do 2024-05-14

Znak sprawy: GK.6630.139.2024

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI,JOANNA FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOENIERZY NARWIKU 23

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kuslin, 106, 112, 113, 115/12,

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica inna
Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, $Srednica 160 mm

Informacje uzupetniajace:
$rednica 315 mm
$rednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mateusz Basinski

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basinski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Opalenica pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Szamotuty pozytywne bez uwag
StAWOMIR KOLANOS Brak uwag
3. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

4. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychdd pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




5. Fiberhost S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
09.05.2024, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
6. G.EN. Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. Gminny Zaktad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne bez uwag
JANUSZ WESOLOWSKI Brak uwag
9. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu nie dotyczy
PATRYCJA HABERSKA Nie dotyczy
10. |ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w
Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
LUKASZ ROBAKOWSKI Brak uwag
11. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Polska Spoétka Gazownictwa -
Gazownia w Nowym Tomyslu nie dotyczy
WOJCIECH STACHOWIAK Nie dotyczy
13. |Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej w Nowym Tomyslu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




14. |Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |Spotdzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |System Gazociggow Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. nie dotyczy
TOMASZ PIETRAK Nie dotyczy
18. |Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 09.05.2024, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
19. [Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lwéwku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Zakfad Obstugi Komunalnej w
Kuslinie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Zakfad Ustug Komunalnych w

Zbaszyniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imig i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. Gmina Kuslin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotdw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyslu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
2. Wydziat Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
BEATA SKALINSKA Brak uwag

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o Zoione*trE

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzagdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Mateusz 2024.05.14
Basinski 13:28:33 +02'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023, poz.1752), nieobecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U.2021.1374), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy
stanowiska uczestnikdw tej narady s jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2023, poz.1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu



https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT

znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewoéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowacé
do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin.
zm.).
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. Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW
" " ’ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
K A N R Y S - POZN A N I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)
Ryszard iei &4
Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw [29.04.2024 Miejscowosc Ve
. KUSLIN
116/3- %83 Opracowat Joanna FELSKA 29.04.2024
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AN Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/Pw [29.04.2024 Tresc rys.
\\\ PLAN 1:500
\. Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
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MAP A D o CELéW P R OJEK TO WYCH Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
& kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Ska’a 1- 500 Jednoczesnie informujg, ze jestem $vdadomy odpowiedzialnodci kamej za zlozenie falszywego
Wu}wiadw:ma
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych ) GK.5642.240.2024 B
Ukfad Wspdlr!,dnych pmstakatﬂych Nﬂsk’ch.' 2000/15 Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat e 5
Ukiad wysokosci: PL-EVRF2007-NH eglosznie S p——
Wojewddztwo: wiglkopolskie -
Powiat: nowotomyski PHU UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
Nazwa jedn. ewlid.. Gmina Kuslin - “POMIAR PLUS”
) i - Wykonawca prac geodezyjnych Krzysztof Pisrcralo
Identyfikator jedn. ewid.; 301501_2 oo 62-045 Prlewy, ul. ks.M.Maclejewskiego 24A
Nazwa obr. ewid.. Kuslin int. Krzysztof Piszczala NiP 787-112-93-50, REGON 300754920
Identyfikator obr. ewid.; 0005 _ kom 509-416-170
Pofoienie obszaru opracowania (Miejscowos$é): Kuslin PHU USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE >r 'Y X-F X- 119
Dz!lﬂﬂ.’ wg zasbgu "POMIAR PLUS" Nr ortz data sporzgdzenia dokumentu
LEGENDA i Krzysztof Piszczala Geodeta uprawniony zawieraj geego wy hik pozyly whe yfikacji Pronsheil wirgfivnch ur 1
1D pracy geodezyjnej: GK.6642.240.2024 62-045 Priewy, ul, ks.M.Maciejewskiego 24A upr. nr 21610 zakres 1 ot i s et 2 dnlo 26.03.2024
o proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1D materialu zasobu: P.3015.2024.631 NiIP 787-112-93-50, REGON 300754920 62-045 Pniewy, ul. ks.M.Maclefewskiego 24A int. Krzysztof Piszcaala
proj. siec wodociagowa Ks.rob.: 37/2024 kom 509-416-170 kmo. 509-416-170; email: pomiar5@wp.p! _ \
e duinfek Stuzebnosé: Nie ustalano Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych Imig | nazwisko oraz numer uprawnier zawodowych ’;N ZzZozovig,
e — granice aziate Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien
i .Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie. Zgodnie z art. siodowah Eirvmniks tous
@ numer dziatki objetej wnioskiem Zakres opracowania: = T o T m— 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne | karfograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. S .,f,?:f':’z;??fﬁ:ﬂ
1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny” 62-045 Pniewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 24A
kam. 509-416-170; emall: i
Data opraco ia mapy: 19.02.2024 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, o el pomars@un
wanta mapy: 19.02. ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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GMINA KUSLIN
ZAKEAD OBSEUGI KOMUNALNEJ
UL. BOCZNA 1, 64-316 KUSLIN
Tel. 505 465 006

L.dz.217.2024

Kuslin, 16 marca 2024 r,

Biuro Projektéw , KANRYS”
Ryszard Owsianowski Joanna Felska

ul. Zotierzy Narwiku 23
61-013 Poznan
NIP 972-115-10-47

WARUNKI TECHNICZNE
dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Kuslin (wschéd) - obreb
ewidencyjny Kuslin w gminie Kuslin.
Zaktad Obstugi Komunalnej w Kuslinie ustala nastepujace warunki techniczne dla zaprojektowania budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kuslin w obrebie geodezyjnym Kuslin — dzialki ewidencyjne nr 106;
112; 113; 114; 115/12.
A. Sie¢ wodociggowa

1. Budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami do granicy dziatki nalezy przewidzieé¢ poprzez:

e  zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE100RC SDR17 od wiaczenia w istniejacq sie¢
wodociggowa PE ¢100 usytuowang w dzialce geodezyjnej nr 115/12. Cignienie nominalne w sieci jak dla
jednostki osadniczej o liczbie mieszkaricow <2000 dia spefnienia minimalnych wymogow zawartych w
Rozporzgdzeniu MSWIA tj. o wydatku do 5dm? /s,

* dalej w dzialce geodezyjnej nr106:112;1 13,114 prowadzi¢ przewdd do korica planowanej zabudowy:.

2. Potaczenie projektowanej sieci wykona¢ za pomoca trojnika kotnierzowego Iub tréjnika PE Zgrzewanego
doczotowo lub elektorooporowo z odcigciem od istniejacej nitki sieci wodociggowej. Potgczenie sieci

projektowanej i istnigjacej wykonaé za pomacg zasuwy klinowej

3. Zaprojektowac odcigcia za pomocg zasuw klinowych dla kazdej ulicy

4. Zaprojektowa¢ na dlugosci przewodu wodociagowego oraz na koncu odcinkdw hydranty typu
nadziemnego DN 80 PN 1,0 Mpa zraz z mozliwoscig ich odciecia za pomoca zasuwy klinowej, z
przeznaczeniem dla celéw technologicznych

5. Do budowy zaprojektowaé rury PE100RC SDR17 taczone doczotowo

6. Na posadowionym odcinku sieci wodociggowej dla istniejacych i perspektywicznych budynkéw odrebnie

dla kazdego wykonaé instalacje przytaczeniowg poprzez siodfo elektrooporowe i poprowadzi¢ przylacze
wodociggowe z rur PE100 PN 16 SDR11 min. 32 mm.
7. Kazde przytacze wyposazyé w zasuwe do przytgczy domowych z zywicy pom taczonej doczotowo lub z
ztaczem SO i obudowg teleskopowa,
Przeznaczenie — dla zasilenia domow istniejacych oraz perspektywicznie przewidzianych. Zapotrzebowanie na
wodeg — pobdr do celéw socjalno-bytowych,
B. Kanalizacja sanitarna
1. Projektowang sie¢ wykonaé z rur PCV typu ,S" o srednicach uzasadnionych obliczeniami oraz z
zachowaniem minimalnego spadku 0,5%
2. Wiaczenie projektowanej sieci wykonaé do studni projektowanej na kolektorze w ulicy Stoneczna i (ulica

bez nazwy) dziatka nr 106.



3. Caloéé kanalizacji w miare mozliwosci zaprojektowac systemem grawitacyjnym.
4. W przypadku zaprojektowania odcinkéw ciénieniowych, kanalizacje toczng whaczy¢ do kolektora
grawitacyjnego z zastosowaniem studni rozpreznej.
Kanalizacje wyposazy¢ w studzienki betonowe lub tworzywowe DN600 — DN1 000.
Giebokosé posadowienia przykanalika min. 1.00 m.
Do kanatu nie wolno odprowadzac¢ wod opadowych i drenazowych;

1. Projekt budowlany rozbudowy odcinka sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa oraz normami w tym zakresie.

2. Przebieg trasy sieci przez dziatki uzgodnié¢ poprzez uzyskanie zgody od ich wiascicieli.

3. Projekt budowlany w min. 3 egzemplarzach nalezy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego z tut.
Zaktadem Obstugi Komunalnej w Kuslinie.

4. Przed przystapieniem do budowy sieci Inwestor powinien zgtosi¢ budowe do wiasciwego Urzedu
Administracji.

5. Inwestor zobowigzany jest do wykonania dokumentagji projektowej uzgodnienia jej branzowo oraz
przekazania jednego egzemplarza do ZOK Kuslin.;

6. Przed zasypaniem kanatu sanitarnego i sieci wodociagowej nalezy wykonac operat geodezyjny. Warunkiem
zgody na eksploatacje sieci jest dostarczenie do 7OK Kuslin wykonanej dokumentacii geodezyjnej
powykonawczej.

Zajecie pasa drogowego W celu wykonania sieci wymaga odrebnego uzgodnienia z Zarzadca drogi.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wykonywa¢ mechanicznie.
Trase sieci nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Zespotu Uzgodnien Dokumentacii Projektowej w
Nowym Tomyslu.
10. Warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania

DYREKTOR

Zakladu Obstugi Komunalnej
L =2, /[”/Q( ’/’g ;
ertyk

mgr inz. Marta Felsch



GMINA KUSLIN
ZAKEAD OBSEUGI KOMUNALNEJ
UL. BOCZNA 1, 64-316 KUSLIN
Tel. 505 465 006

L.dz. 270.2024

Kuslin, 20 maja 2024 r.

Biuro Projektéw ,,KANRYS”
Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA

ul. Zotnierzy Narwiku 23
61-013 Poznan

OPINIA nr 2.5.2024
w przedmiocie budowy sieci wodociggowej
Gmina Kuslin - Zaktad Obstugi Komunalnej w Kuglinie opiniuje przedtozong dokumentacje projektowa PT ,Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschod), kiory branzowo uzgadnia bez uwag.

Jednoczesnie wskazujemy, ze:

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac terenowych doktadnie ustali¢ rzeczywisty przebieg istniejacej
infrastruktury technicznej — wodociggowej i sanitarnej.

2. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg, siecig uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegéinej ostroznosai.

3. O terminie rozpoczecia prac bezwzglednie powiadomi¢ tut. administratora sieci — tel. 573 173 859 lub e-
mail dyrektor@zokkuslin.pl

4. W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podktadzie
mapowym nalezy natychmiast zawiadomic whasciwg jednostke branzowa — tut. Zakiad.

5. Przed przystapieniem do wykonania nalezy uzgodnié z ZOK Kuslin armature zastosowang do przebudowy sieci
wodociggowej i przytaczy, kanalizacji sanitarnej oraz szczegéty wykonania weztow wodociggowych,

6. Wykonana siec i przylacza w stanie odkrytym (przed zasypaniem) bezwzglednie podlega odbiorowi przez
uprawnionego przedstawiciela Przedsigbiorstwa wodociggowo/kanalizacyjnego.

7. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre w przysziosci mogly by powstaé na skutek
prowadzonych robot.

8. Uzgodnienie traci waznosé gdy, gdy inwestor nie zrealizowat obiektu w okresie 2 lat od dnia wydania opinii.

DYREKTOR

Za/?iz;du/Qbsfugl K munalnej
7C/2, ”ﬁ )

mgarinz. Marfa F -Fertyk



Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Jacek Praczyk, nr upr. 536/2011 Tarnowo Podgdrne, 4 czerwca 2024 r.
(imie i nazwisko, nr uprawnien) (miejscowosé, data)

KARTA UZGODNIENIA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKTU TECHNICZNEGO
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ W KUSLINIE (WSCHOD)
Data opracowania projektu:

Czerwiec 2024 r.

Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urzadzenia przeciwpozarowego) lub inne dane
na temat jej lokalizacji: KUSLIN, GMINA KUSLIN, POWIAT NOWOTOMYSKI
Nazwa pliku lub plikéw komputerowych z uzgodnionym projektem:
PZT_2024.06.03; PT_2024.06.03

Data dokonania uzgodnienia projektu:

4 czerwca 2024 r.

Zgodnosc¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam:
X bez uwag;

[z uwagami:

Adnotacje (wypetni¢, jesli dotyczy):
[ uzgodnienie projektu technicznego stanowi réwniez uzgodnienie projektu nastepujgcego
urzgdzenia przeciwpozarowegos:

[ uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstgpienia od projektowanych

warunkow ochrony przeciwpozarowej w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu /

projekcie architektoniczno-budowlanyma;

[ uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

Podpisano
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisany elektronicznie przez

1 Nalezy wskaza¢, czy jest to projekt: Jacek Pawet Praczyk

- zagospodarowania dziatki lub terenu, 04.06.2024
- architektoniczno-budowlany, 21:34:46 +02'00'
- techniczny,

- urzadzenia przeciwpozarowego.

2W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy podac tres¢ uwagi albo uwag.
3Nalezy wskazac¢ urzadzenie albo urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych uzgodnienie dotyczy.
4 Niepotrzebne skreslié.



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Pomar

D@ @ tel. 8528003
WIELKOPOLSKI 8528004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mail: archeologia@pozman.wuoz.gov.pl

Poznan 07 czerwca 2024 r.
Po.WA.5183. 4482.2.2024

Biuro Projektow , KANRYS”
ul. Rzeczna 14
61-013 Poznan

Dotyczy: budowa sieci wodociqggowej i kanalizacji dz. nr ewid. 106, 115/12, 112, 113, 114 w
miejscowosci Kuslin , gm. Kuslin

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2024 r., data wptywu 29.04.2024 r., Wielkopolski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz na terenie planowanej inwestycji w
miejscowosci Kuslin nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ani
innych obiektdw objetych ochrong konserwatorska. W zwigzku z powyiszym nie ma
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze kto w
trakcie prowadzenia robét ziemnych natrafi na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami , 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego

konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego woijtal...]”

Zatacznik:
- mapa z przebiegiem inwestycji Wielkonolsk: Wojewodzki
(O LAUVIKOW
—
Otrzymuija: nta Goszezynska
1. adresat
2. aaAS

Sprawe prowadzi: A. Skrzeczynska, st. specjalista inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. O-
61 852 80 03/04 wew. 112
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INFORMACIA BIOZ . )

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)
INFORMACJA BIOZ
Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2020 poz 1333 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b) z
poézniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kuslin,
ul. E. Sczanieckiej 464-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone beda roboty ziemne, montazowe instalacyjne oraz
wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
> sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
> sieci wodociggowej.

Parametry techniczne sieci wodociagowej.

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. Rury PEI0OORC, SDR17, Dz = 160 x 9,5 mm m 219,0
2. Rury PEI0OORC, SDR17, Dz = 125 x 7,4 mm m 388,5
3. Rury PEI0OORC, SDR17, Dz = 110 x 6,6 mm m 409,0
4, Rury PEI100ORC, SDR17, Dz = 90 x 5,4 mm m 3,0
5. Rury PE100, SDR11, PE32x3,0mm -PRZYLACZA m 213,5
Tabela nr 1.
Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej.
L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg scianka m 234,0
SDR 34, SN 8, DN 315 x 9,2 mm
2. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg sciankg
SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 181,0
3. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg sciankg
SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 545,0
4. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg sciankg
SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZYLACZA m 229,5
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
> Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy sieci i okreSlenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.
Wykonanie robot ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz studni i armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terenow zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV VYV V

VVVVY

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na przedmiotowym terenie wsi istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej
lub napowietrznej:

> siec¢ telekomunikacyjna;

> sie¢ energetyczna;

> sie¢ wodociggowa;

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 23




INFORMACJA BIOZ ) .
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACYINE] W KUSLINIE (WSCHOD)

» sie¢ drég gminnych.

4. WSKAZANIE ELEI\,'IENTéw ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu moggq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
na liczne skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach, gdzie nalezy zachowac ciggtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

YV VVY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZA(iROZ'EA'I WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.
5.1 ROBOTY ZIEMNE.
Najczesciej wystepujgace zagrozenia przy robotach ziemnych:
wykonywanie robdt niezgodnie z technologig robdt;
wykonywanie wykopdw pod sieci na gltebokosci ponizej 1,5 m pod powierzchnig
terenu,
wykonywanie gtebokich wykopdw liniowych szczegdlnie w bliskim sgsiedztwie drzew i
stupow linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach;
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;
usuniecie sie skarpy wykopu;
upadek pracownika do wykopu;
transport rur na plac budowy i ich montaz;
pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;
uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkéw;
rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw;
praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.);
niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopdw, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektéw budowlanych);
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);
roboty prowadzone w studniach roboty zwigzane z wykonaniem przewiertéw pod
ciekami, drogami;
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;
reczne zasypywanie wykopow;
zasypywanie wykopow spycharka;
prowadzenia robdt w pasie drogowym;
nadmierny hatas przy stosowaniu mfotéw udarowych.

vV VvV

VVVVVVVVVVVVY VY

VVVVVYV VYV

Wykopy pod sieci prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Czesc infrastruktury moze nie by¢ naniesiona geodezyjnie na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

We wszystkich przypadkach nalezy uzyskal przed przystapieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela
uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
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» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,
MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.

Najczesciej wystepujgace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen

elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:

potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;

porazenie prgdem elektrycznym;

oparzenie tukiem elektrycznym;

urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;

nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;

niebezpieczenstwo pozaru;

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia

przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INST RUKTA’Z'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobdw postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedq prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
» poinstruowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. INFORMACJA OWYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych

prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z

Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujacymi o zakazie wstepu na teren

budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sgsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.

Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow

wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW, WYROBOW, SUBSTANCJI.
Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznosé, wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stosoéw lub pojedynczych elementdéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajqcej 10 - warstw.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
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drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowari;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego
Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami

i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym

i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia

podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach

stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i

zaporami, nieoznakowanych i nieoswietlonych w nocy.

Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami

pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oSwietli¢ i wyposazy¢ w mostki do
przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujgce
hatasy ucigzliwe dla mieszkancéw, wykonywane bedg w porze dziennej w godzinach od 6.00
do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywacé indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wtasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w ww. sposob wokdt urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéw w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
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jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).
Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.
Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.
Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.
Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.
Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wfasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczern w Srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawce,
> gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposéb ograniczajgcy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania, w ktérego zakresie bedzie okresowe ich oprdznianie.
Nie wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by
sktadowad w sposdb szczegdiny.
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