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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M53-KDL-9KY *

Pan Ryszard Owsianowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3717/01

adres zamieszkania ul. Zotnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodocigqgowej i kanalizacji sanitarnej dla
przysztej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Sczanieckiej — Kuslin — wschad.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potgczona z istniejgcq koricéwka sieci wo110 w ulicy
Stonecznej, dziatka nr 115/12, miejsce to oznaczono na mapie weztem W1.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do zaprojektowanej sieci w rejonie
ulicy Stonecznej. Na planie zagospodarowania terenu oznaczono kolorem zielonym miejsce
potaczenia z zaprojektowanym w roku 2022 kolektorem sanitarnym DN 315 na skrzyzowaniu
ulicy Stonecznej i ulicy bez nazwy (dziatka nr 106). Potaczeniem sieci sanitarnej bedzie
studnia S7.

Od zaprojektowanych sieci zostang wyprowadzone przytgcza do granic dziatek sugerowanych
podziatem przekazanym przez Wtascicieli.

Szczegotowy zakres projektowanych obiektow i rurociqgéw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu (rysunek nr 2).

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

Zlecenie Inwestora;

Plan geodezyjny w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci i pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Obstugi Komunalnej w Kuslinie z siedzibg
przy ul. Bocznej 1, 64-316 Kuslin;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kuslin - uchwata nr
XVII/113/2020 z 17.09.2020 r. oraz uchwata nr VIII/45/2003 z 29.05.2003 r.
Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;

Opinia geotechniczna warunkdéw gruntowo - wodnych, opracowana w kwietniu 2024 r;
Projekt geotechniczny opracowana w kwietniu 2024r;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe.

VVVY ¥V VV VYV

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wedtug zebranych informacji, na przedmiotowym obszarze funkcjonuje sie¢ wodociggowa w
ulicy Radosnej zakoriczona hydrantem na dziatce nr 115/12.

W rejonie przysztej zabudowy mieszkaniowej (dotyczy ul. Radosnej) zostata zaprojektowana
kanalizacja sanitarna z przepompownig Sciekéw ktdra bedzie realizowana w obecnym roku.
Scieki poprzez zaprojektowany uktad grawitacyjno-cisnieniowy poptyna do istn. kolektora w
ulicy Powstancow Wielkopolskich i dalej do oczyszczalni sciekow.

W rejonie zaprojektowanych sieci obecnie istniejq pola i drogi gruntowe. W toku uzgodnien
Wtasciciele dziatek przedstawili wstepny podziat geodezyjny.

Dziatki objete inwestycjg znajdujq sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — nr uchwaty XVII/113/2020 z 17.09.2020 r. oraz
VIII/45/2003 z 29.05.2003 r.

Zgodnie z planem projektowana inwestycja zlokalizowane jest na terenach przeznaczonych
jako:

- 7MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- 7.1 KDW, 7.2KDW- tereny drég wewnetrznych

-1.MU.59 - teren zabudowy jednorodzinnej z dziatalnoscig rzemiesiniczo-ustugowa,

- 1.PG.39 - teren produkcji przemystowej, drobnej wytwdrczosci, przetworstwa, magazynow,
sktaddw technicznej obstugi rolnictwa, rzemiosta produkcyjnego.

MPZP nie zabrania na powyzszych terenach lokalizowania infrastruktury technicznej.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne istniejgce i projektowane na terenie inwestycji jest
naniesione na mapie zatagczonej do projektu, a skrzyzowania projektowanych sieci z

uzbrojeniem podziemnym sq uwidocznione na profilach podtuznych kanalizacji i sieci
wodociggowej.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 6
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W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce
elementy uzbrojenia terenu:

proj. kanalizacja sanitarna;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sie¢ wodociggowa;

sie¢ telekomunikacyjna.

YVVVYV

Skrzyzowania i zblizenia z ww. uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami i uzyskano pozytywne uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na
realizacje zadania.

Zatlozenia projektowe.
Budowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ w oparciu o rury PVC klasy S, SDR 34, SN8;
Budowe sieci wodociggowej wykonac z rur cisnieniowych PERC SDR 17;
Wtaczenia kanalizacji wykonac do studni @1000mm na zaprojektowanym w odrebnym
opracowaniu kolektorze sanitarnym;
Wtaczenia do istn. sieci wodociggowej wykonac poprzez montaz tréjnika kotnierzowego
lub tréjnika PE zgrzewanego doczotowo lub elektrooporowo z zasuwg odcinajaca;
Na projektowanych sieciach przewidzie¢ zabudowe przytaczy wod — kan do kazdej
dziatki;
Rzedne projektowanych rurociagow, ich gtebokos¢ dostosowac do istn. rzednych
terenu.
Rurociqgi zaprojektowano w czesci w pasie drég gruntowych - istniejgcej (droga gminna -
dziatka nr 106) oraz przysztych drog wewnetrznych ze wzgledu na:

> istniejgce zagospodarowanie terendéw przylegtych do pasa drogowego;

> blisko$¢ przysztej zabudowy - budynki mieszkalne jednorodzinne;

> koniecznos¢ nieograniczonego dostepu do sieci a zwtaszcza do studni z armaturg

techniczng.

YV V V VYVV

Dtugosé kanalizacji sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka m 234,0
SDR 34, SN 8, DN 315 x 9,2 mm

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg scianka

SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 181,0
3. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka
SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 545,0
4. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg scianka
SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZYLACZA m 229,5
Tabela nr 1.

Dtugosé sieci wodociagowej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. | Rury PE1I00ORC, SDR17, Dz = 160 x 9,5 mm m 219,0
2. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz = 125 x 7,4 mm m 388,5
3. Rury PE100ORC, SDR17, Dz = 110 x 6,6 mm m 409,0
4. Rury PE100ORC, SDR17, Dz = 90 x 5,4 mm m 3,0
5. | Rury PE100, SDR11, PE32x3,0 mm - PRZYtACZA m 213,5

Tabela nr 2.
W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem oraz przylegty

powinien by¢ bezzwtocznie porzadkowany.
Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem trawa.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 7
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W przypadku wystapienia szkéd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow wykonania
prac naprawczych.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomié wtascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach na dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot.

4. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.
Zgodnie z informacjq zawarta w MPZP, cze$¢ inwestycji (przytacza na dz. nr ewid 114) moze

by¢ zlokalizowana w terenie, gdzie znajdujq sie zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot konieczne moze by¢
uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujgce sie w ziemi nalezy zawiadomi¢ o tym
odpowiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke
archeologiczng wtasciwg do prowadzgcego prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze i terenie gérniczym.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatek, na ktérych kanalizacja zostata zlokalizowana.

Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych
substancji. Negatywne oddziatywanie na srodowisko moze wystapic¢ jedynie w fazie realizacji i
bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia warstwy humusu i wykonania wykopdéw w przypadku,
kiedy sie¢ budowana bedzie w drogach gruntowych.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig wyburzen budynkéw mieszkalnych.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowad jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
projektowanych sieci.

Ucigzliwosciami bedgq okresowe ograniczenia dla ruchu pojazddw i pieszych, hatas, zapylenie i
wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robot budowlanych ucigzliwosci te
znikng.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedgq miaty charakter odwracalny o niewielkim
natezeniu oraz bedg krétkotrwate, niepowodujace negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Podstawowym S$rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

6.1. Hatas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane gtdwnie z pracq maszyn budowlanych i
Srodkow transportu dostarczajacych materiaty budowlane, nie bedg wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie beda miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska. Prace przy
budowie sieci polegaé beda na wykonaniu robét ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytadowcze.
Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w godzinach dziennych (6-22h) ze
wzgledu na charakter i zakres prac.

Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej nie wptynie w negatywny sposob na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 8
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prac budowlanych moze wystapic¢ zwiekszenie zanieczyszczen spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz ruchem pojazdow ciezkich dowozgacych materiaty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot bedzie korzystat ze srodkoéw transportu i
maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny do przewiertow i
agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. Ilos¢ paliwa uzalezniona
jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sieci nalezy uktadac poza obrysem korony drzew. Na terenie inwestycji
wystepujq drzewa i krzewy owocowe niewymagajgce zgody na wycinke. Przepisy naktadajg
obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesSci nadziemnej drzew (pien) i podziemnej
(korzenie).

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac
sie bedzie do wysokosSci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac sie
na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasma, deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli na
utozenie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go przewiertem
z zastosowaniem rury ochronnej o dtugosci dostosowanej do systemu korzeniowego - jak rzut
korony drzewa. Rurociggi zostaty zaprojektowane w sposdéb pozwalajacy na ich wykonanie
bez koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wyeliminowania zagrozenia smiertelnosci matych
zwierzgt, wykopy bedg prowadzone krétkimi odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia
pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy rowniez podjac dziatania
zabezpieczajgce, polegajgce na:
» kontrolowaniu $wiatta wykopow przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
» odtawianiu uwiezionych zwierzat w swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
» zastosowanie siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem sie zwierzat do swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomocag
tymczasowych ptotkdw, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek
oczka powinny miec Srednice nie wiekszg niz 0,5cm.

Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.
Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych i gruntowych nalezy

zainstalowaé na zapleczu budowy przenoéne sanitariaty typu TOI-TOI. Scieki socjalne
gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniu opréznia¢ przez
specjalistyczng firme.

Zabrania sie lokalizowania baz materiatowych, parkingdw sprzetu i maszyn w miejscach,
gdzie wystepuja tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz
gdzie poziom zwierciadta woéd gruntowych znajduje sie stosunkowo blisko powierzchni terenu.
Plac budowy nalezy lokalizowac na terenach utwardzonych. Na wyposazeniu budowy muszg
by¢ sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekdéw paliwa ze Srodkow transportu.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo - wodnego Wykonawca zobowigzany jest w
trakcie prowadzenia prac budowlanych do statego kontrolowania stanu technicznego
pojazdow i urzadzen stanowigcych zrodto zanieczyszczenia gruntu i wod wskutek emisji
produktow spalania ptyndw eksploatacyjnych, paliw, olejow czy smardéw. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do stosowania nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych
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skrocenie czasu realizacji robot oraz stosowania sie do przepisow i norm w zakresie ochrony
Srodowiska.

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie miata jakiegokolwiek wptywu na wody Gtownego

Zbiornika Wod Podziemnych nr 144 ,Wielkopolska Dolina Kopalna”. Rurociagi zapewniajg
szczelnos$¢ wybudowanej inwestycji i nie bedzie miata ona wptywu na jako$¢ wod podziemnych.
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie wptynie rowniez na zasobnos¢ wod zbiornika.

Reasumujgc, majac na uwadze, charakter inwestycji, szczelnos¢ rurociggéw, zastosowane
technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla wéd powierzchniowych i
podziemnych znajdujgcych sie na terenie jak i poza obszarem inwestycji.

6.5. Zdrowie ludzi.

Inwestycja tj. budowa kanalizacji sciekdw sanitarnych i sieci wodociggowej nie wptynie w
negatywny sposob na zdrowie ludzi. Mozliwos$¢ podtaczenia do kanalizacji eliminuje
koniecznos¢ budowy szamba, w ktorym moze nastepowac rozwadj bakterii chorobotwdrczych.
Miejscowos¢ Kuslin jest skanalizowane a scieki odprowadzane sq do oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej w miescie.

7. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJISCOWEGO LUB
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO.
Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu nie narzuca ograniczen lub zakazéw
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w kwestii budowy projektowanej infrastruktury.

8. INFORMACJA DOTYCZACA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Na zaprojektowanej sieci wodociggowej zostang zamontowane hydranty stuzace do celow
przeciwpozarowych i technicznych np. ptukanie sieci.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie dziatek, na
ktoérych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska.
Projektowana siec¢ spetniac¢ bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony Srodowiska.
Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

Zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym (art 3 pkt 20, Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.) poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia wzagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art 135 Prawa ochrony srodowiska (Dz.U.2021. 1973) budowa kanalizacji i sieci
wodociggowej nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres projektowanych robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym spetnia
ponadto wymogi zawarte w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo budowlane,
nakazujacym poszanowanie, wystepujgcych na tym obszarze, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego.

Poniewaz obecnie nie wystepujg przepisy prawa, ktére ograniczatyby zagospodarowanie
terendow przy projektowaniu obiektow liniowych, dlatego przy wyznaczeniu 0.0.0. oparto sie o
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa, sierpiert 2003 r.

W zwigzku powyzsza definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
objetych inwestycjg polegal bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektow w
odlegtosci nie mniejszej niz okre$lone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z
tablica 7 w pkt.5.3.3 po wybudowaniu sieci nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w jego
sgsiedztwie, ogrodzern w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, linii energetycznych kablowych i
teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,8 m, linie energetyczne i teletechnicznych
stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m, przewoddéw wodociggowych (w zaleznosci od
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ich $rednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 -1,7m, sieci
cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7 m.

Réwniez obecnie nie wystepuja przepisy prawa, ktére ograniczatyby zabudowe terendw przy
projektowaniu obiektow liniowych, dlatego przy wyznaczeniu o.0.0. oparto sie o Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Warszawa, wrzesiern 2001r.

W zwigzku powyzsza definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zabudowie dziatek objetych
inwestycjg polega¢ bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektéw w odlegtosci nie
mniejszej niz okreslone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
wodociggowych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa. Zgodnie z tablicq 4 w pkt.5.3.1 po wybudowaniu zaprojektowanego wodociggu
nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w jego sgsiedztwie, ogrodzenr w odlegtosci mniejszej niz
1,0 m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m,
linie energetyczne i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m, przewoddw
kanalizacyjnych (w zaleznosci od ich $rednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 -1,7m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m.
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