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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
przysztej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Sczanieckiej — Kuslin — wschad.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potaczona z istniejacq koricowka sieci wol110 w ulicy
Stonecznej, dziatka nr 115/12, miejsce to oznaczono na mapie weztem W1.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do zaprojektowanej sieci w rejonie
ulicy Stonecznej. Na planie zagospodarowania terenu oznaczono kolorem zielonym miejsce
potaczenia z zaprojektowanym w roku 2022 kolektorem sanitarnym DN 315 na skrzyzowaniu
ulicy Stonecznej i ulicy bez nazwy (dziatka nr 106). Potgczeniem sieci sanitarnej bedzie
studnia S7.

Od zaprojektowanych sieci zostang wyprowadzone przytgcza do granic dziatek sugerowanych
podziatem przekazanym przez Wtascicieli.

Szczegotowy zakres projektowanych obiektdw i rurociggéw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu (rysunek nr 2).

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

» Zlecenie Inwestora;
Plan geodezyjny w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci i pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
Robocze uzgodnienia z Inwestorem;
Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Obstugi Komunalnej w Kuslinie z siedzibg
przy ul. Bocznej 1, 64-316 Kuslin;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kuslin - uchwata nr
XVII/113/2020 z 17.09.2020 r. oraz uchwata nr VIII/45/2003 z 29.05.2003 r.
Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trasy proj. sieci;
Opinia geotechniczna warunkoéw gruntowo - wodnych, opracowana w kwietniu 2024 r;
Projekt geotechniczny opracowana w kwietniu 2024r;
Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe.

VVVV VYV VYV

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wedtug zebranych informacji, na przedmiotowym obszarze funkcjonuje sie¢ wodociaggowa w
ulicy Radosnej zakoriczona hydrantem na dziatce nr 115/12.

W rejonie przysztej zabudowy mieszkaniowej (dotyczy ul. Radosnej) zostata zaprojektowana
kanalizacja sanitarna z przepompowniq Sciekow ktora bedzie realizowana w obecnym roku.
Scieki poprzez zaprojektowany uktad grawitacyjno-cisSnieniowy poptyng do istn. kolektora w
ulicy Powstancow Wielkopolskich i dalej do oczyszczalni sciekow.

W rejonie zaprojektowanych sieci obecnie istniejq pola i drogi gruntowe. W toku uzgodnien
Wtasciciele dziatek przedstawili wstepny podziat geodezyjny.

Dziatki objete inwestycjg znajdujq sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — nr uchwaty XVII/113/2020 z 17.09.2020 r. oraz
VIII/45/2003 z 29.05.2003 r.

Zgodnie z planem projektowana inwestycja zlokalizowane jest na terenach przeznaczonych
Jjako:

- 7MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- 7.1 KDW, 7.2KDW- tereny drog wewnetrznych

-1.MU.59 - teren zabudowy jednorodzinnej z dziatalnoscia rzemieslniczo-ustugowa,

- 1.PG.39 - teren produkcji przemystowej, drobnej wytwdrczosci, przetworstwa, magazynow,
sktaddw technicznej obstugi rolnictwa, rzemiosta produkcyjnego.

MPZP nie zabrania na powyzszych terenach lokalizowania infrastruktury technicznej.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne istniejgce i projektowane na terenie inwestycji jest
naniesione na mapie zataczonej do projektu, a skrzyzowania projektowanych sieci z

uzbrojeniem podziemnym sq uwidocznione na profilach podtuznych kanalizacji i sieci
wodociggowej.
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W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce
elementy uzbrojenia terenu:

» proj. kanalizacja sanitarna;

> istn. kanalizacja sanitarna;

> istn. sie¢ wodociggowa;

» siec telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia z ww. uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami i uzyskano pozytywne uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na
realizacje zadania.

Zatlozenia projektowe.
Budowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ w oparciu o rury PVC klasy S, SDR 34, SN8;
Budowe sieci wodociggowej wykonac z rur cisnieniowych PE SDR 17;
Wtaczenia kanalizacji wykonac do studni @1000mm na zaprojektowanym w odrebnym
opracowaniu kolektorze sanitarnym;
Wtaczenia do istn. sieci wodociggowej wykonac poprzez montaz tréjnika kotnierzowego
lub tréjnika PE zgrzewanego doczotowo lub elektrooporowo z zasuwg odcinajaca;
Na projektowanych sieciach przewidzie¢ zabudowe przytaczy wod — kan do kazdej
dziatki;
Rzedne projektowanych rurociagow, ich gtebokos¢ dostosowac do istn. rzednych
terenu.
Rurociqgi zaprojektowano w czesci w pasie drég gruntowych - istniejgcej (droga gminna -
dziatka nr 106) oraz przysztych drog wewnetrznych ze wzgledu na:

> istniejgce zagospodarowanie terendéw przylegtych do pasa drogowego;

> blisko$¢ przysztej zabudowy - budynki mieszkalne jednorodzinne;

> koniecznos¢ nieograniczonego dostepu do sieci a zwtaszcza do studni z armaturg

techniczng.

YV V V VYVV

W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem oraz przylegty
powinien by¢ bezzwtocznie porzadkowany.

Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem trawa.

W przypadku wystapienia szkéd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéow wykonania
prac naprawczych.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ wtascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach na dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia robét.

4. INFORMACIJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z informacja zawarta w MPZP, czes¢ inwestycji (przytacza na dz. nr ewid 114) moze
by¢ zlokalizowana w terenie, gdzie znajduja sie zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robdt konieczne moze by¢
uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujgce sie w ziemi nalezy zawiadomic¢ o tym
odpowiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke
archeologiczng wtasciwg do prowadzgcego prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze i terenie gérniczym.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatek, na ktorych kanalizacja zostata zlokalizowana.

Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych
substancji. Negatywne oddziatywanie na srodowisko moze wystapic¢ jedynie w fazie realizacji i
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bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia warstwy humusu i wykonania wykopow w przypadku,
kiedy sie¢ budowana bedzie w drogach gruntowych.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig wyburzen budynkéw mieszkalnych.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
projektowanych sieci.

Ucigzliwosciami bedgq okresowe ograniczenia dla ruchu pojazddéw i pieszych, hatas, zapylenie i
wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robot budowlanych ucigzliwosci te
znikng.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedg miaty charakter odwracalny o niewielkim
natezeniu oraz bedg krétkotrwate, niepowodujace negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Podstawowym S$rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

6.1. Hatas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane gtéwnie z pracq maszyn budowlanych i
Srodkow transportu dostarczajgacych materiaty budowlane, nie bedg wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie beda miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedgq maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska. Prace przy
budowie sieci polegaé beda na wykonaniu robét ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytadowcze.
Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w godzinach dziennych (6-22h) ze
wzgledu na charakter i zakres prac.

Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej nie wptynie w negatywny sposob na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie
prac budowlanych moze wystapi¢ zwiekszenie zanieczyszczen spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz ruchem pojazdow ciezkich dowozgacych materiaty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot bedzie korzystat ze srodkéw transportu i
maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny do przewiertow i
agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. Ilos¢ paliwa uzalezniona
jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sieci nalezy uktadac¢ poza obrysem korony drzew. Na terenie inwestycji
wystepujg drzewa i krzewy owocowe niewymagajgce zgody na wycinke. Przepisy naktadajq
obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci nadziemnej drzew (pien) i podziemnej
(korzenie).

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac
sie bedzie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac sie
na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasma, deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli na
utozenie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go przewiertem
z zastosowaniem rury ochronnej o diugosci dostosowanej do systemu korzeniowego - jak rzut
korony drzewa. Rurociggi zostaty zaprojektowane w sposdéb pozwalajacy na ich wykonanie
bez koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wyeliminowania zagrozenia smiertelnosci matych
zwierzgt, wykopy bedg prowadzone krétkimi odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia
pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy réowniez podjac dziatania
zabezpieczajgce, polegajgce na:
kontrolowaniu $wiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
» odfawianiu uwiezionych zwierzat w swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
» zastosowanie siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem sie zwierzat do swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomoca
tymczasowych ptotkdw, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek
oczka powinny miec Srednice nie wiekszg niz 0,5cm.

Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowaé na zapleczu budowy przenoéne sanitariaty typu TOI-TOI. Scieki socjalne
gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniu opréznia¢ przez
specjalistyczng firme.

Zabrania sie lokalizowania baz materiatowych, parkingdw sprzetu i maszyn w miejscach,
gdzie wystepuja tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz
gdzie poziom zwierciadta woéd gruntowych znajduje sie stosunkowo blisko powierzchni terenu.
Plac budowy nalezy lokalizowac na terenach utwardzonych. Na wyposazeniu budowy muszg
by¢ sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekdéw paliwa ze Srodkow transportu.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo - wodnego Wykonawca zobowigzany jest w
trakcie prowadzenia prac budowlanych do statego kontrolowania stanu technicznego
pojazdow i urzadzen stanowigcych zrddto zanieczyszczenia gruntu i wod wskutek emisji
produktow spalania ptyndw eksploatacyjnych, paliw, olejow czy smardw. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do stosowania nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych
skrocenie czasu realizacji robot oraz stosowania sie do przepisow i norm w zakresie ochrony
Srodowiska.

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie miata jakiegokolwiek wptywu na wody Gtownego

Zbiornika Wdd Podziemnych nr 144 ,Wielkopolska Dolina Kopalna”. Rurociggi zapewniajg
szczelnos$¢ wybudowanej inwestycji i nie bedzie miata ona wptywu na jakos$¢ wod podziemnych.
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie wptynie rowniez na zasobnos¢ wod zbiornika.

Reasumujac, majac na uwadze, charakter inwestycji, szczelnos¢ rurociggow, zastosowane
technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla wdd powierzchniowych i
podziemnych znajdujgcych sie na terenie jak i poza obszarem inwestycji.

6.5. Zdrowie ludzi.

Inwestycja tj. budowa kanalizacji sciekdw sanitarnych i sieci wodociggowej nie wptynie w
negatywny sposob na zdrowie ludzi. Mozliwos$¢ podtaczenia do kanalizacji eliminuje
koniecznos¢ budowy szamba, w ktorym moze nastepowac rozwdj bakterii chorobotwdrczych.
Miejscowos¢ Kuslin jest skanalizowane a s$cieki odprowadzane sq do oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej w miescie.

7. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I

ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu nie narzuca ograniczen lub zakazéw
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w kwestii budowy projektowanej infrastruktury.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Na zaprojektowanej sieci wodociggowej zostang zamontowane hydranty stuzace do celow
przeciwpozarowych i technicznych np. ptukanie sieci.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie dziatek, na
ktorych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jjak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska.
Projektowana siec¢ spetniac¢ bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony Srodowiska.
Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkow wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

Zgodnie z definicjq zawartg w Prawie budowlanym (art 3 pkt 20, Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.) poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia wzagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art 135 Prawa ochrony srodowiska (Dz.U.2021. 1973) budowa kanalizacji i sieci
wodociggowej nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres projektowanych robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym spetnia
ponadto wymogi zawarte w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo budowlane,
nakazujacym poszanowanie, wystepujgcych na tym obszarze, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego.

Poniewaz obecnie nie wystepujg przepisy prawa, ktére ograniczatyby zagospodarowanie
terendow przy projektowaniu obiektow liniowych, dlatego przy wyznaczeniu 0.0.0. oparto sie o
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa, sierpiert 2003 r.

W zwigzku powyzsza definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
objetych inwestycjg polegal bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektéw w
odlegtosci nie mniejszej niz okre$lone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z
tablica 7 w pkt.5.3.3 po wybudowaniu sieci nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w jego
sgsiedztwie, ogrodzern w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, linii energetycznych kablowych i
teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,8 m, linie energetyczne i teletechnicznych
stupowych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m, przewoddéw wodociggowych (w zaleznosci od
ich $rednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 -1,7m, sieci
cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7 m.

Réwniez obecnie nie wystepuja przepisy prawa, ktére ograniczatyby zabudowe terendw przy
projektowaniu obiektow liniowych, dlatego przy wyznaczeniu o.0.0. oparto sie o Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Warszawa, wrzesiernt 2001r.

W zwigzku powyzsza definicjq nalezy uznaé, ze ograniczenie w zabudowie dziatek objetych
inwestycjg polega¢ bedzie na zakazie lokalizowania innych nowych obiektéw w odlegtosci nie
mniejszej niz okreslone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
wodociggowych, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa. Zgodnie z tablicqg 4 w pkt.5.3.1 po wybudowaniu zaprojektowanego wodociggu
nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w jego sgsiedztwie, ogrodzenr w odlegtosci mniejszej niz
1,0 m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m,
linie energetyczne i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m, przewoddw
kanalizacyjnych (w zaleznosci od ich $rednicy i rodzaju przewodu) w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 -1,7m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m.

10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

10.1. Zakres opracowania.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Kuslin, rejon wschad.

Realizacja zadania ma na celu zaopatrzenie w wode i zapewnienie odbioru sciekéw z terenu
przysztej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Trasy przysztej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano
tak, aby stworzy¢ eksploatatorowi mozliwos¢ dojazdu sprzetem eksploatacyjnym do rurociggu
w przypadku awarii.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

10.2. Zestawienie diugosci i obiektow.

Diugosé kanalizacji sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka m 234,0
SDR 34, SN 8, DN 315 x 9,2 mm

2. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka

SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 181,0
3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg scianka
SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 545,0
4. | Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka
SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZYLACZA m 229,5
Tabela nr 1.

Diugosé sieci_wodociagowej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. Rury PE100ORC, SDR17, Dz = 160 x 9,5 mm m 219,0
2. | Rury PE1I0ORC, SDR17, Dz = 125 x 7,4 mm m 388,5
3. | Rury PE1I0ORC, SDR17, Dz = 110 x 6,6 mm m 409,0
4. Rury PE100ORC, SDR17, Dz = 90 x 5,4 mm m 3,0
5. | Rury PE100, SDR11, PE32x3,0 mm - PRZYLACZA m 213,5

Tabela nr 2.

11. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Badania do opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego wykonano w marcu 2024 roku.
Wykonano piec otworéw geotechnicznych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w Kuslinie.

W otworze nr 1 pod warstwa nasypu niekontrolowanego ciemnoszarego o migzszosci 0,30m
stwierdzono wystepowanie warstwy nasypu szarobrgzowego (piasek drobny) od gtebokosci
0,30m do 0,60m ppt. Pod nim nawiercono warstwe piasku drobnego Zéttego od gtebokosci
0,60m do 0,80m.

Pod tg warstwag nawiercono warstwe itu Sredniego piaszczystego szaro-brazowego o
migzszosci 0,40m pod ktorym stwierdzono wystepowanie piasku zwirowego
ciemnobrazowego od gtebokosci 1,2m do 2,5m ppt. Na gltebokosci 2,5m do 2,8m ppt
nawiercono it gruby piaszczysty brazowy a pod nim 0,2m warstwe itu piaszczystego
ciemnoszarego do gtebokosci 3,0m ppt.

Zwierciadto wody gruntowej w tym otworze stwierdzono na gtebokosci 1,2m ppt.

W otworze nr 2 pod warstwa nasypu niekontrolowanego ciemnoszarego o migzszosci 0,40m
stwierdzono wystepowanie warstwy piasku drobnego brgzowego od gtebokosci 0,4m do 0,6m
ppt. Pod nimi nawiercono piasek pylasty szarobrazowy o migzszosci 0,6m.

Od gtebokosci 1,2m do 1,3m ppt stwierdzono wystepowanie itu grubego pylastego szaro-
brazowego pod ktérym nawiercono od gtebokosci 1,3m do 3,0m warstwe piasku drobnego
szaro — brgzowego.

Zwierciadto wody gruntowej w tym otworze stwierdzono na gtebokosci 1,3m ppt.

W otworze nr 3 pod warstwa gruntu prochnicznego (gleba) o miazszosci 0,2m stwierdzono
wystepowanie piasku drobnego zéttego od gtebokosci 0,2 do 0,5m ppt.

Od gtebokosci 0,5m do 0,8 m ppt zalega warstwa piasku drobnego zaglinionego zéfto
brazowego. Od gtebokosci 0,8m do 1,1m ppt stwierdzono wystepowanie itu grubego
piaszczystego szarobrgzowego pod ktérym nawiercono warstwe o migzszosci 0,6m
wystepowanie itu grubego piaszczystego szarobrgzowego przewarstwionego piaskiem
drobnym. Pod nim stwierdzono wystepowanie itu grubego pylastego szaro-brgzowego od
1,7m do 2,0m ppt. Kolejng nawiercong warstwga jest 0,20m piasku Sredniego brgzowego
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(zaglinionego) pod ktéra nawiercono it gruby piaszczysty brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym z domieszkag zwiru. Od gtebokosci 2,4m do 3,0m ppt stwierdzono wystepowanie itu
grubego piaszczystego brazowego przewarstwionego piaskiem drobnym z domieszkg zwiru.
Zwierciadfo wody gruntowej w tym otworze stwierdzono na gtebokosci 1,2m ppt.

W otworze nr 4 pod warstwa gruntu préchnicznego (gleba) o migzszosci 0,2m stwierdzono
wystepowanie piasku drobnego zoftego z domieszkami zwiru od gtebokosci 0,2 do 1,4m ppt.
Od gtebokosci 1,4m do 1,6m nawiercono it gruby piaszczysty szaro — brgzowy z domieszkami
zwiru. Pod nim wystepuje warstwa itu grubego piaszczystego brgzowego o migzszosci 0,6m.
Od gtebokosci 2,2 do 2,3m ppt stwierdzono wystepowanie 10 cm warstwy piasku drobnego
brazowego z domieszkami zwiru pod ktérg nawiercono 0,7m warstwe itu grubego pylastego
szaro-brgzowego.

Zwierciadfo wody gruntowej w tym otworze stwierdzono na gtebokosci 2,6m ppt.

W otworze nr 5 pod warstwgq nasypu niekontrolowanego ciemnobrgzowego (piasek drobny) o
migzszosci 0,50m stwierdzono wystepowanie 10 cm warstwy piasku drobnego
Zottobrazowego pod ktérg nawiercono od gtebokosci 0,60m do 1,50m ppt piasek drobny
szaro-brgzowy zagliniony.

Od gtebokosci 1,5m do 2,0 nawiercono warstwe itu grubego piaszczystego bragzowego
przewarstwionego piaskiem drobnym pod ktérym stwierdzono wystepowanie itu grubego
pylastego szaro-brgzowego o migzszosci 0,4m. Od gtebokosci 2,4m do 2,6m ppt wystepuje
warstwa itu sredniego piaszczystego brgzowego pod ktdrg zalega 10 cm warstwa piasku
drobnego szaro-bragzowego. Od gtebokosci 2,7m do 3,0 nawiercono wystepowanie itu grubego
piaszczystego szarego.

Zwierciadto wody gruntowej w tym otworze stwierdzono na gtebokosci 1,0m ppt.

Wierceniami rozpoznano I poziom wodonos$ny, zwierciadto stabilizowato sie w otworach nr
1, 2, 3i 5 w zakresie gtebokosci 1,0 - 1,3 m p.p.t., tj. na rzednych 85,90 - 86,40 m n.p.m.
W oparciu o wykonane badania, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczono do II
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wariant posadowienia powyzej
lustra wody gruntowej) lub w ztozonych warunkach gruntowych (wariant posadowienia
ponizej lustra wody gruntowej).
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Zal.nr: 6.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Profil numer 1 X: 5590018.88
| Y: 5804623.31

Miejscowosc: obr. Kuslin Obiekt: sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa System wiercenia: Recznie

Gmina: Kuslin Wiercenie: IWRA Koscian . m

Powiat: nowotomyski Nadzor geologiczny: mgr M. Napierata Regdna: 87.40 m n.p.m.

Wojewodziwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zalnr: 6.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Profil numer 3 X: 5590128.84
| Y: 5804531.89

Miejscowosé: obr. Kuslin Obiekt: sie¢ kanalizacyjna | wodociggowa Systemn wiercenia: Recznie

Gmina: Kuslin Wiercenie: IWRA Koscian

Powiat: nowotomyski Nadzor geologiczny: mgr M. Napierata Rzgdna: 87.30 m n.p.m.

Wojewodziwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zalnr: 6.3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

12. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - KANALIZACJIA SANITARNA I SIEC
WODOCIAGOWA.

12.1. Uktad wysokosciowy kanatéw sanitarnych i sieci wodociagowej.

Uktad wysokosSciowy projektowanych kanatéw sanitarnych i sieci wodociggowej jest
uzalezniony od zagftebienia istniejgcego uzbrojenia oraz zostata dostosowana do
zaprojektowanego w roku 2022 uktadu grawitacyjno-cisnieniowego.

Przyjeto zagtebienie kanatu sanitarnego i sieci wodocigqgowej zapewniajgce optymalne
przykrycie oraz zachowanie normatywnych spadkdéw. Kanaty sanitarne zaprojektowano w taki
sposéb, aby w przysztosci byto mozliwe podtaczenie grawitacyjne nowych budynkéw w rejonie
projektowanej sieci.

W przypadku sieci wodociggowej przyjeto zagtebienie zapewniajgce optymalne przykrycie
zabezpieczajace sie¢ przed przemarzaniem i niekolidujgce zaréwno z istniejgcym jak i
przysztym uzbrojeniem terenu.

12.2. Uktad projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z kanatéow grawitacyjnych, ktore beda odbieraty
Scieki sanitarne z budynkdéw mieszkalnych wzdtuz przysztych drég.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, istnieje wytacznie krotki odcinek sieci wodociagowe z ktorg nastapi potaczenie
projektowanej sieci. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie zatqczonej
do projektu.

Istnieje prawdopodobienstwo wystepowania sieci melioracyjnej, dlatego nalezy zachowadé
szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych.
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Przyjmuje sie, ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonawstwa na niezainwentaryzowane sieci nalezy
zabezpieczy¢ uzbrojenie zgodnie z rys. nr 14 i 15.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji w
Osrodku Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.

Celem bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar
rozpoczecia prac ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robot. Zgodnie z zataczonymi do
opracowania uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wfasciciela
uzbrojenia na podstawie wykonanych przekopdéw préobnych.

Wykopy wykonaé wytacznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane bedq zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Wykopy pod rurociag prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie
recznie po powiadomieniu witasciciela instalacji.

13. KANALIZACJA SANITARNA.
Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U, SDR 34, SN 8,
kanalizacyjne kielichowe z uszczelkg wargowq zamontowangq fabrycznie w kielichach o
Srednicach:

» DN 315 x 9,2 mm;

» DN 250 x 7,3 mm;

> DN 200 x 5,9 mm;

» DN 150 x 4,7 mm - przytacza.

Dopuszcza sie wykonanie kanatdw z rur z litg sciankg klasy S o sztywnos$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m? (SN 8), SDR 34. Rurociag uktadaé nalezy ze spadkami okreslonymi w
opracowaniu. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB w ktdrej zawarte by¢
muszgq wszystkie parametry techniczne.

Zabrania sie stosowania do budowy sieci sanitarnej rur PVC-U ze spienionym
rdzeniem.

Alternatywnie do wykonania odcinka grawitacyjnego zastosowac¢ mozna rury kamionkowe
kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 posiadajgce Aprobate
Techniczna IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Dopuszcza sie wykonanie z rur
kamionkowych systemu F, taczonych kielichowo na uszczelke L, o wytrzymatosci 40 kN/m
(N). W takim przypadku wymaga sie zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego rur i ksztattek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez
jednego producenta. Wymdg stosowania na zadaniu rur i ksztattek jednego producenta jest
podyktowany koniecznosSciq zagwarantowania szczelnosci kanatu 2,4 bar. R6zni producenci
moga mieé rézne tolerancje wymiarowe co przy potaczeniu dwdch réznych systemow moze
powodowac nieszczelnos¢ systemu oraz trudnosci w ustaleniu kto odpowiada za
nieszczelnosci, ktére mogg ewentualnie wystapi¢ w trakcie eksploatacji.

13.1. Przylacza kanalizacyjne.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej podtaczone zostang wszystkie przyszte posesje z
zabudowg mieszkaniowgq na przedmiotowym terenie.

Srednice przytaczy i spadki wykonaé zgodnie z tabela na rysunkach profili kanalizacyjnych.
Przytacza wykonac z rur o Srednicach nie mniejszych niz @150 mm, tgczone z kolektorem
wytacznie za pomocq studzienek g1000mm i @625mm.

Zakres opracowania przewiduje zaprojektowanie przytaczy kanalizacyjnych do przysztych
granic posesji gdzie zostang zaslepione. Kazdy wiasciciel posesji musi wykona¢ indywidualnie
dalsza czes¢ przytacza az do potaczenia z instalacjg budynku, po otrzymaniu warunkow
technicznych i zgody z Zaktadu Obstugi Komunalnej z siedzibg przy ul. Bocznej 1, 64-314
Kuslin.

Odbior techniczny i odbidr koricowy przytacza winien by¢ zgtoszony do Administratora sieci
wodociggowej i odby¢ sie w jego obecnosci.
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13.2. Elementy kanalizaciji.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowic¢ bedg studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne

zaprojektowano na kanatach grawitacyjnych, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 50 m, przy
kazdej zmianie kierunku a takze w miejscach wtaczenia przysztych doptywdw bocznych.

Na projektowanych kolektorach sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne wtazowe
betonowe DN 1000mm i studnie tworzywowe niewtazowe wykonane z PP DN425mm.

Studnie zostang przykryte wtazami zeliwnymi klasy D-400.

13.2.1. Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm.
Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej

ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm i Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz
S$rednica elementu dennego studni. Plyty i studnie ustawia¢ w suchym wykopie na 10cm
zageszczonej warstwie podsypki z piasku stanowigcej warstwe wyréwnawczg lub na
odpowiednio przygotowanym podfozu z piaszczystego gruntu rodzimego.

Zaprojektowano studnie z gotowych elementéw prefabrykowanych wg DIN 4034, o srednicy
wewnetrznej 1000 mm. Do budowy studni nalezy stosowac kregi zelbetowe z betonu C35/45
0 nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Komin wtazowy nalezy zakoriczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zwienczenie
projektowanych studni kanalizacyjnych przewidziano zamykane wtazy zeliwne klasy D-400
osadzone w ptycie odcigzajqcej (zestaw naprawczy) zabezpieczajgcej przed przesunieciem
przykrycia i przenoszgcej obcigzenia np. ruchu kotowego bezposrednio na podbudowe drogi.

Prefabrykowane elementy denne studni z kineta odptywowgq o wysokosci kinety rownej 0,75
$rednicy kanatu nalezy zamdwié z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Poszczegdlne kregi nalezy taczyé z elementem dennym oraz miedzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekéw i gazow kanatowych.
Wewnatrz studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe kanatowe DIN 1212E, pokryte
tworzywem poliamidowym, o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie, co 30 cm,
w uktadzie drabinkowym i w odlegtosci 15 cm od Sciany studni.

W zwezce pod wtazem, w odlegtosci 7 cm od sciany studni nalezy montowaé porecz chwytna
z preta stalowego ze stali KO o srednicy 30 mm. Szczegdty studni pokazano na rysunkach.
Studnie wykonac tak, aby poziom goérnej powierzchni wtazu zréwnany byt z nawierzchnig
(rzedne nalezy dostosowac do ostatniej warstwy odtwarzanej nawierzchni).

Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W Scianach studni powinny by¢ osadzone
krocéce potaczeniowe do podtaczenia rurociggow grawitacyjnych. Prefabrykaty betonowe i
Zelbetowe powinny posiadaé Aprobaty Techniczne IBDiM.

Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych, wymogow dotyczacych zastosowanych
materiatow do wykonania kanatéw grawitacyjnych, musi by¢ posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczalne do stosowania w pasie drogowym.

13.2.2. Studnie niewftazowe z PP DN 625.

Dla podtaczenia projektowanych przytaczy kanalizacyjnych, zastosowano studzienki
rewizyjne niewtazowe, o Srednicy wewnetrznej 625mm, montowane na kolektorach
grawitacyjnych.

Studnie wykonane muszg by¢ z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej SN8,
zbudowane z elementdéw: podstawa i pierscierr wznoszacy bez dodatku Srodkow
spieniajacych.

Studnie zaopatrzy¢ w prefabrykowane kinety przeptywowe, posiadajace spadek w zakresie
0,5 - 2,00%. Wtaczenia dolotowe do kinety wykonac za pomoca uszczelek umozliwiajacych
zmiane kata lub korekte spadku.

Jako zwieniczenie projektowanych studni kanalizacyjnych DN 625mm przewidziano takze
zamykane witazy zeliwne klasy D-400 osadzone w ptycie odcigzajgcej (zestaw naprawczy)
zabezpieczajgcej przed przesunieciem przykrycia i przenoszgcej obcigzenia np. ruchu
kotowego bezposrednio na podbudowe drogi. Wtaz studni zastosowacé z zabezpieczeniem
przestrzeni miedzy stozkiem studni a pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej
uszczelki wargowej.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 1359-2.
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14. BILANS SCIEKOW.

Bilans doptywajacych $ciekéw sporzadzono na podstawie przekazanych przez Inwestora
danych o ilosci przysztych dziatek budowlanych i zatozeniach:
Qdsr - sredni dobowy doptyw Sciekow,

Qdmax - maksymalny dobowy doptyw sciekow,

Qhmax - maksymalny godzinowy doptyw sciekdéw,
przyjeto powstanie 50 dziatek (dane od wtasciciela terenu);
przyjeto 4 osoby na jedng dziatke — razem 200 o0sob;
wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,7;
wspofczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh = 2,5;
$rednie jednostkowe zapotrzebowanie wody- 110 I/Mk/d;

VVVVVVVY

Qdsr =200x0,11 = 22,0 m3/d
Qdmax = 22,0x 1,7 = 37,4 m3/d
Qhmax =37,4 x2,5:24 =3,9m3/h=1,071/s.

15. SIEC WODOCIAGOWA.
Projektowana sie¢ ma na celu zabezpieczenie ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw a tym
samym zapewnic¢ wydajnos$c¢, cisnienie i sprawnos¢ hydrauliczng dla przysztych mieszkarncow.

Do budowy sieci wodociggowej rozdzielczej zastosowac nalezy rury posiadajace aprobaty
techniczne i atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny. Rury warstwowe posiadac
powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent rur musi posiadac
certyfikat ISO 9001 lub inny rédwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rur
cisnieniowych PE100RC SDR 17, o $rednicach:

» Dz =160 x 9,5 mm;

» Dz =125x7,4 mm;

» Dz =110x6,6 mm;

» Dz= 90x5,4mm;
Rury wodociggowe tgczone bedq poprzez zgrzewanie elektrooporowe natomiast w miejscach
weztowych potgczenia zaprojektowano z ksztattek zeliwnych.
Cisnienie w przewodach rozdzielczych nie moze przekraczac 1,0 MPa, a w punkcie czerpalnym
u koricowego odbiorcy powinno wynosic¢ co najmniej 0,15 MPa.
Lokalizacja sieci wodociggowej w terenie, zostata dostosowana do warunkéw miejscowych,
uwzgledniajgc mozliwos¢ dostepu w kazdym miejscu jej posadowienia.

15.1. Elementy sieci wodociggowej.
Armatura zastosowana do montazu na sieci wodociggowej powinna spetnia¢ warunki

okreslone przez ZOK w Kuslinie.

Zasuwy.
W miejscach wigczenia projektowanej sieci do sieci istniejgcej zaprojektowano zasuwy

odcinajgce. Armature odcinajgcg nalezy umiesci¢ w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy
odcinajagce z zeliwa sferoidalnego bezdtawnicowe z miekkim uszczelnieniem.

Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z zeliwa sferoidalnego (z
tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtokg z EPDM zapewniajacq wymagang
szczelno$C. Kazda zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zywicg epoksydowg lub
emaliq na zewnatrz i od wewngtrz.

Armature ustawia¢ w wykopie na podstawie do zasuwy, odpowiednio wypoziomowanej,
utozonej na zageszczonym na mokro podfozu piaskowym.

Skrzynke liczng zamontowac w gruncie, ustawiajgc rowno z powierzchnig terenu na podparciu
z bloczkéw betonowych. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona muszg znajdowac sie w
potozeniu pionowym.

Wokot skrzynki do zasuw wykonaé brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta
betonowg dwudzielng 0,56 x 0,56 m. Zasuwe nalezy oznakowac tabliczka znamionowag
umieszczong na stupku. CiSnienie nominalne zastosowanej zasuwy PN16.
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Na sieci zaleca sie stosowanie armatury produkowanej przez np. Fabryke Armatury Hawle lub
BEFA.

Hydranty.
Zaprojektowano hydranty nadziemne o Srednicy 80mm stuzace do celow przeciwpozarowych

oraz ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowej. Przyjeto hydranty nadziemne z kolumng
ze stali nierdzewnej, z mosieznym ttokiem uszczelniajacym, zawulkanizowang powtokag
elastomerowq i zamykajacym szczelnie mosieznym gniazdem oraz samoczynnym catkowitym
odwodnieniem i odcieciem cisnienia wody.

Hydranty zaprojektowano na odgatezieniach od sieci wykonanych za pomocg tréjnika. Przed
kazdym hydrantem zamontowac zasuwe odcinajgca DN80mm a hydrant posadowic¢ na kolanie
ze stopkg N.

Hydrant nalezy oznakowac tabliczka znamionowa umieszczong na stupku.

Bloki oporowe.
Zastosowane do budowy sieci wodociggowej rury wymagajgq stosowania blokéw oporowych.

Podparcie przewodu blokiem oporowym jest szczegdlnie wymagane w miejscach montazu
tréjnikéw rozgateziajacych.
Bloki oporowe z betonu C-12/15 wykona¢ w miejscach wskazanych w opracowaniu.

15.2. Przylacza wodociagowe.
Do projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej, podtqczone zostang wszystkie przyszte

posesje.

Zakres opracowania przewiduje zaprojektowanie przytgczy wodociggowych do granic posesji
gruntowych, ktére w tym miejscu zostang zaslepione.

Kazdy wiasciciel posesji musi wykonac indywidualnie dalsza czes¢ przytacza az do potaczenia
z instalacja budynku, po otrzymaniu warunkéw technicznych i zgody z Zaktadu Obstugi
Komunalnej z siedzibg przy ul. Bocznej 1, 64-314 Kuslin.

Odbior techniczny i odbior koricowy przytacza winien by¢ zgtoszony do Administratora sieci
wodociggowej i odby¢ sie w jego obecnosci.

Podobnie jak w przypadku sieci rozdzielczej, przytacza oznakowac przed zasypaniem
rurociagu tasme lokalizacyjng polietylenowa z wktadkga metalowa, DPE 10 koloru
niebieskiego. Tasme za pomocg wtopionych drutéw potaczyé z metalowg obudowg zasuwy.
W celu wykonania odgatezienia od sieci rozdzielczej wykona¢ montaz odejscia siodtowego do
nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym kro¢cem przytaczeniowym PE.

Na przytaczu zastosowaé mufe elektrooporowg w celu potaczenia z zasuwg do przytaczy
domowych ( z zywicy POM) z kré¢cami do zgrzewania na rurociggach PE.

Cisnienie nominalne PN16.

Zasuwe na przytaczu, stuzacq do odciecia doptywu wody w przypadku awarii, zaopatrzyé w
obudowg teleskopowgq i skrzynkg uliczng.

Wokot skrzynek do zasuw wykonac brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta
betonowg dwudzielng 0,56 x 0,56 m.

Przytacza uktadac na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rury przyjmujac
jego przykrycie ponizej strefy przemarzania gruntu.

Przed rozpoczeciem eksploatacji przytaczy dokonac proby szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725, przy udziale przedstawiciela ZOK. Po wykonaniu proby ci$nieniowej, przytacza
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez ok. 30 minut na maksymalny wydatek punktéw
czerpania wody.

16. SKRZYZOWANIA RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Niektore z ww. sieci mogg by¢ nienaniesione geodezyjnie na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (dotyczy to gtdwnie przytaczy). We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskacé
przed przystapieniem do prac informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych
zmianach od uzytkownika terenu oraz wifasciciela uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z istniejagcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na profilu
podtuznym. Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem wykonac recznie przekopy probne. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewodow istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawia¢ tych przewodow bez
koniecznego podparcia.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopow - przewiduje sie wykonanie robot drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

Przed wykonaniem skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami zatagczonymi do
niniejszego projektu i zachowac przedstawione w pismach warunki rozwigzania kolizji. Nalezy
takze zgtosi¢ przystapienie do wykonywania skrzyzowania w zaktadzie eksploatujacym dane
uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym ZOK.

17. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWE].

17.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg

robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz

powiadomieniem wtascicieli terendw a w szczegdlnosci:

Opracowanie ,,Planu Bioz” dotyczgacego planowanych robét budowlanych.

Wytyczenie w terenie osi przewodu przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasieg robdt.

Ustalenie statych reperdéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosSci wbudowanie

reperow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne

Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkow, budowe nalezy

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

» Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac odkrywki istniejacych sieci pod
nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

YV VYV
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17.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wykopy pod projektowane rurociagi nalezy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczg¢ od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopow recznie lub koniecznoSci wykonywania prac
montazowych w wykopie, szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza
o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach szerokos$¢ dna wykopu powinna
by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.

Podtoze posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrdwnawczg o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi niezawierajgcej zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy
wykonaé 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna
z,apewnié rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie rurociggéw na terenie
pobocza drogi) nalezy wykonywac¢ po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy)
przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjaé warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie
wymieszal jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie dostepu do
wykopu oraz istniejacy ruch kotowy nalezy przyjac¢ koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe
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sktadowisko ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilos¢ ziemi wywozZonej na czasowe
sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robdt. W
przypadku odcinkéw wykonywanych w miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty
organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu w dnie wykopu szerokos¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ o 10 cm.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu
budynkdw, drzew nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o Scianach szalowanych
wypraskami stalowymi lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ w zakresie BHP.

17.3. Posadowienie kanatdw sanitarnych i sieci wodociagowej.

Wykopy w drodze gminnej wykonac wytacznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi przed osuwaniem.

Pionowe sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 , Projektowanie geotechniczne — Czes¢
1: Zasady ogdlne”. Przed przystapieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy wykonac
przekopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyrdéwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktadaé na rzednych zgodnych
z opracowang dokumentacjg projektowg (patrz profile podtuzne). Roboty nalezy prowadzi¢ od
wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu
naptywajacych wdd.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowal wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i
technologicznego. Po utozeniu fragmentu sieci i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosSci. Probe szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych utozonych w
gruntach suchych nalezy wykonaé w zakresie szczelnosSci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu,
natomiast w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie na infiltracje woéd gruntowych
do kanatu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN
1610:2015 -10 i PN-EN-805:2002.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjac i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi, projektem
wzmocnienia podtoza i obowigzujgcymi przepisami. Do budowy przewoddéw maja
zastosowanie wytacznie rury i ksztattki nieuszkodzone, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy
wykona¢ zgodnie z “Instrukcjg montazowg” producenta rur. Obsypke rur nalezy wykonaé
natychmiast po odbiorze czesciowym robdt zanikajgcych potwierdzajgcym prawidtowosé
zakoriczonego posadowienia rur.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury
(po zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie
drogowym drég gminnych wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora. Do
zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Jako materiat na obsypke moze by¢ uzyty grunt
przepuszczalny (piasek bez kamieni). Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu
rodzimego z wykopu, o ile spetnia on te wymagania.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana réownomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwfocznie po
wbudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do zastosowanego sprzetu. Nalezy zwroécié
szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntow, gdyz niewfasciwe
wykonanie zasypki a zwtaszcza zageszczen moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu.

Urobek z wykopu nienadajgcy sie do zasypania wykopu badz kolidujacy z tymczasowg
organizacja ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.
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17.4. Montaz rur i studni kanalizacyjnych.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu kanatu. Prace

prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami. Montaz polega na
wprowadzeniu bosego korca rury do kielicha drugiej. W przypadku zastosowania rur
kielichowych rury kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku postepu robét. Przy
montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
oraz na odpowiednie umieszczenie bosego korica w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku
bosego korica rury do kielicha, nalezy posmarowa¢ go srodkiem poslizgowym.

Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe nalezy montowaé w przygotowanym i
odwodnionym wykopie. W agresywnym Srodowisku gruntowo - wodnym wykonac izolacje
antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni betonowych sktadajacq sie z dwoch warstw
bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych {gczone sq za pomocq uszczelek.
Do jej montazu uzywaé smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zasyp studni do terenu istniejacego mozna prowadzi¢ sypkim gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwowo.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt.

O terminie przystapienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru robdét.

W przypadku, gdyby projektowane rzedne pokryw studzienek odbiegaty od
przyjetych w projekcie, nalezy dostosowac rzedna wifazu do rzednej drogi lub
terenu w miejscu lokalizacji studni.

17.5. Montaz rur wodociagowych.
Sie¢ wodociggowg wykonac z rur producenta, ktérego wyroby posiadaja wymagane

parametry techniczne, sq tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocgq ztgczek
elektrooporowych. Do zgrzewania mozna uzywacé wytacznie ksztattki zalecane przez
producenta rur, ktdre spetniajg warunek dopuszczajgcy stosowanie w drogownictwie.

Szczegotowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne procesu zawarte sg
"INSTRUKCJI MONTAZOWE]J - uktadanie w gruncie rurociggéw PE100 lub z rur warstwowych
RC.

Zgrzewane powierzchnie winny by¢ czyste i suche. Koncowki rur zgrzewanych nalezy ustawic
wspdtosiowo. Przed przystapieniem do zgrzewania powierzchnie czotowe rur powinny zostacé
wyrownane. Rury montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania rur w
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz)
stanowisko do zgrzewania nalezy okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypce oraz obsypce nalezy przyjaé i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz ponizej podanymi wymogami technicznymi,
projektem wzmocnienia podtoza i obowigzujgcymi przepisami.

Wyrdéwnania spadkdw rury przez podtozenie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym na 10
cm warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury. Materiat
podsypki nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowac z nim czgstki o wymiarach > 15mm. Rury muszg by¢
uktadane tak, ze podparcie ich byto jednolite i powinny by¢ pozostawione w takim pofozeniu,
zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Rury nalezy uktadac tak, aby
parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowaty sie u géry. Montaz przewoddéw
powinien by¢ prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez producenta rur.
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Opuszczanie do wykopu elementdw (rury, ksztattki i armatura) nalezy przeprowadzic¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury muszg by¢ uktadane tak, Zzeby ich podparcie byto
jednolite.

Obsypke rur nalezy wykona¢ natychmiast po odbiorze czeSciowym robot zanikajacych
potwierdzajacym prawidtowos¢ zakoriczonego posadowienia rur. Obsypka musi by¢ tak
wykonana, zeby rura nie ulegata zniszczeniu lub nie zostata przemieszczona. Prawidtowo
wykonana powinna zagwarantowac rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron. Wykonanie
obsypki winno zosta¢ podejmowane tam, gdzie jest to mozliwe natychmiast, jak tylko pewne
roboty zostang zakoriczone, oprdcz ztaczy rur.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury
(po zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia w pasie drogowym wynosi 98% SPD wg
standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym - 95% SPD. Do
zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Jako materiat na obsypke moze by¢ uzyty grunt
przepuszczalny (piasek bez kamieni). Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego z
wykopu, o ile spetnia on te wymagania.

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w osfonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm?®.
Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na
gtebokosci 30 cm nad gora rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego,
stanowigcq zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

17.6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Odbidr techniczny i odbidr koricowy zgtosi¢ do Administratora sieci wodociggowej w ZOK w
Kuslinie.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy go
poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997.

Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Minimalna ilo$¢ wody do ptukania i
dezynfekcji 8 krotna objetos¢ rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie/. Do
dezynfekcji stosowac chlor/30 mg na 1 m3 wody przez co najmniej 3 godziny. Do odbioru
dostarczy¢ protokot z pozytywnym wynikiem badania wody wykonany przez uprawnione
laboratorium.

Przed rozpoczeciem proby, nalezy dokonac:
kontroli wizualnej utozonego przewodu;

ztacza i ksztattki winny by¢ odkryte;

sprawdzic¢ czy przewdd zabezpieczono przed przesunieciem;

sprawdzi¢ czy zaslepione konce sg dobrze usztywnione;

wszystkie zasuwy badanego odcinka muszg by¢ otwarte a odgatezienia zaslepione;
napetnianie sieci z najnizszego punktu.

Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Badany odcinek mozna uzna¢ za szczelny,
jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod ci$nieniem prébnym w czasie 30
min. nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakoriczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach prob szczelnosci, nalezy sieci wyptukaé
z predkoscig min. 1 m/s. Po ptukaniu sieci nalezy ja zdezynfekowac roztworem wapnia
chlorowanego. Po chlorowaniu ponownie przeptukaé, a nastepnie wykonac badanie
bakteriologiczne.

VVVVVYVY

18. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo rurociggéw prowadzone bedzie w terenie o nieduzej ilosci podziemnego
uzbrojenia, jednakze moze zaistnie¢ sytuacja, gdy istniejace uzbrojenie nie jest
zaznaczone na planie sytuacyjno-wysokosciowym lub zaznaczone orientacyjnie,
dlatego nalezy zachowal szczegdlng ostroznosc¢ podczas prac ziemnych (patrz
uzgodnienia).

» Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania
sie z uzgodnieniami i projektami branzowymi zataczonymi do niniejszego
opracowania oraz zgtosic¢ przystapienie do wykonywania rurociagow w Dziale
Technicznym ZOK.

» W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow pod rurociagi na istn. uzbrojenie,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢
przewidziany w koszcie wykonawstwa.
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Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia moga by¢ wykonywane
tylko za zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Niedopuszczalne
jest pozostawienie wykopow nie oznakowanych, niezabezpieczonych stosownymi
barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw rurociggéow Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia ich do odbioru w stanie odkrytym.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych i obowigzujacym
normami.

O terminie przystapienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot.

Szczegoty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem
poszczegolnych robdt, nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania,
warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentdw stosowanych materiatow.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o iloSci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta
DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku
* txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspofrzednych nawet
niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z
doktadnosciqg co najmniej dwdch miejsc po przecinku.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiazan w stosunku do opisanych w
czesci technicznej dokumentacji projektowej oraz innych materiatow/urzadzen
rownowaznych pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych pod
wzgledem jakosciowym i technicznym niz okreslone przez Projektanta.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i urzadzenia uzyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumied, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Wskazane w dokumentacji
parametry nalezy przyjac jako przyktadowe, minimalne oczekiwane i zalecane przez
Projektanta, ktore stuza doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia i sa tylko
uzywane jako podstawa do obliczen.
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MAP A Do CELéW P ROJEK TOWYCH Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
& kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Ska’a 1- 500 Jednoczesnie informujg, ze jestem $vdadomy odpowiedzialnodci kamej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia,
Wir]énrvﬁkmor zgloszenia prac geodezyjnych GK.6642.240.2024
Ukiad wspdirzednych prostokatnych plaskich: 2000/15 Organ shuzby geodezyin, kiory otrzymal S
Ukiad wysokosci: PL-EVRF2007-NH zgluszenie ’
Wojewddztwo: wiglkopolskie -
Powiat: nowotomyski PHU USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kusiin i “POMIAR PLUS"
‘] " - - Wykonawca prac geodezyjnych Krzysztof Pisrcralo
Identyfikator jedn. ewid.; 301501_2 g 62-045 Priewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 24A
Nazwa obr. ewid.. Kuslin int. Krzysztof Piszczala NiP 787-11 ::"3-50. REGON 300754920
508-416-170
Identyfikator obr. ewid.; 0005 =
Pofoienie obszaru opracowania (Miejscowosé): Kuslin PHU USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE >r 'Y X-F X- 119
Dme.' Wg zas u "POMIAR PLUS" Nr ortz data sporzgdzenia dokumentu
LEGENDA bg Krzysztof Piszczala Geodeta uprawniony m\:ll‘i'a_J goego wynik pozyty winey weryfikncji Promabl werythac ar 1

zdnia 26.03.2024

upr. nr 21610 zakres 1
62-045 Pnlewy, ul. ks.M.Maclejewskiego 24A
kmo. 509-416-170; email: pomiarS@wp.p!

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Imig | nazwisko oraz numer uprawnied rawodowych

.Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie. Zgodnie z art.
48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne | karfograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.
1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny”

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierowmka prac

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych,

int. Krzysztaf Piszcaale

>u FE-FY- 209

Geodeto uprawniony

vpr. nr 21610 rakres 1
62-045 Pniewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 244
kam. 509-416-170; emall: pomiar5@wp.p!

brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Projektowany kanat sanitarny

Wtaz kanatowy klasy D 400 zeliwno - - -
betonowy z betonu C35/45 W8 z wkiadka A-A Betonowy zestaw naprawczy Rura PVC-U klasy S
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PN-EN 124 | | p |
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! / \< D e o grubodci min 10-15cm
L | QS ~ i 0 $rednicy min 0,1m wiekszej
“'01 o niz srednicaa zewnetrzna czesci
é- 0,60 T <) dennej
Pierécieri dystansowy z betonu /L? / B ©
C35/45 v \ S
Porecz chwytna - pret stalowy Y — \
@32mm stal KO
‘7
Krag zbiezny z betonu C35/45 X | Przejscia elastyczne przez mur
>| producenta rury
Kregi betonowe z betonu C35/45 olud C;
oS
&S =
Stopnie klamrowe wg DIN 1212E
w otulinie tworzywowej- . .
przeciwposlizgowej ': roj el;t‘\j)évzvyk;(anafssam tarny
*— ura - asy
E
Czes¢ dolna z betonu C35/45 S
krdciec bosy PVC-U
n
~
<) *—
Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
o grubosci min 10-15 cm
i.0 Srednicy min 0,1m wiekszej niz
Srednica zewnetrzna czesci dennej
Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15cm
, Zadanie Inwestycyjne
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"KANRYS"-POZNAN I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)
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0,07, A-A
| p Projektowany kanat sanitarny PVC-U o
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Przejscia elastyczne przez Sciane
producenta rury

UWAGA!

W miejscach tgczenia rur PVC-U z betonem,
rury nalezy obtozy¢ dodaktowo warstwgq folii ochronnej
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Studnia kanatowa DN 625

Wtaz klasy D 400
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- Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat 90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481) | - Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat 90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481) |
= — = ZESTAWIENIE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
- Odwodnienie wykopu drenazem lub igtofiltrami | - Odwodnienie wykopu drenazem lub igfofiltrami -
Nr Diugosé¢ | Srednica | Srednica |Zakoriczenie Uwagi UWAG A -
. Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki | _ Wykop pionowy zabezpieczony obudowg OW Wronki | przytacza ) | , przyfacza |sieci wodoc.| Przyfacza "
m .
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N2 1,5 32x 3,0 125 x 7,4 ;ﬁ;@;jjﬁgg’gg? INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA
- rure zaslepic na CZESC DOKUMENTACII. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W DOKUMENTACII ZGODNIE
= ol N3 1,5 32 x 3,0 125 X 7,4| granicy posesiji . ,
| - ~ . . = = o g N : 32 % 3.0 125 x 7 4| rure zaslepié na Z ZASADAMI ICH_UKtADANIA., PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNI_EJACEGO
§ § '5 '5 '5 § § ‘é 8 1.5 x> x granicy,p"f‘fsji UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY PO OKOtO 2m
S g ‘é § § N i R g N5 1,5 32 x 3,0 110 x 6,6 ;ﬁ;@nff;’ggggg}f Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
g g J 3 3 g 'é § g N6 1,5 32 x 3,0 110 x 6,6 ;U,;engys"gg;ggjf 2. DRENAZ W DNIE WYKOPU WYKONAC JEZELI W POZIOMIE POSADOWIENIA RUR ZALEGAJA GRUNTY SPOISTE NAWODNIONE.
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Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat 90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku sredniego grubosci 15cm uformowanej na kat 90° zageszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)
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Obudowa teleskopowa do zasuw E2

. Skrzynka uliczna do zasuw E2

. Zasuwa kotnierzowa @ 80mm

. Kréciec dwukotnierzowy FF @80 mm L=1,0 m
. Kolano dwukotnierzowe N ze stopka, @ 80 mm
. Hydrant naddziemny, @80 mm

AN WN R

6.

Zwir

1. WEZEE HYDRANTOWY NA SIECI ROZWIAZANO W OPARCIU O KSZTALTKI ARMATURE ZELIWNA.

BIORAC POD UWAGE ROZNICE W CIEZARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURA ZELIWNA, Z POWODU
PARCIA NA PODLOZE, W DNIE WYKOPU NALEZY WYKONAC PODBETONOWANIE WEZEOW BET. B20 W FORMIE
BLOKOW OPOROWO-PODPOROWYCH, PRZY KOLANACH ROWNIEZ NALEZY WYKONAC BLOKI
OPOROWO-PODPOROWE.

2. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANT NADZIEMNY Z ZABUDOWANA DODATKOWO ZASUWA ODCINAJACA
UMOZLIWIAJACA MONTAZ I DEMONTAZ HYDRANTU BEZ KONIECZNOSCI ODEACZENIA SIECI I JEJ
OPROZNIENIA.

HYDRANT NA SIECI PELNI DODATKOWO ROLE ODPOWIETRZENIA. DLA ZAPEWNIENIA
ODPLYWU WODY Z ODWODNIENIA HYDRANTU NALEZY GO OSADZIC W WARSTWIE DRENAZOWEJ (OBSYPCE)
W DOLNEJ CZESCI W OBREBIE RURY OPROZNIAJACEJ.

3. SKRZYNKI HYDRANTU I ZASUW OSADZIC W BLOKU BETONOWYM O WYMIARZE DLA POJEDYNCZEJ
SKRZYNKI ODPOWIEDNIO 0,56x0,56 m LUB WYKONAC BRUKOWANIE O PROMIENIU 0,5m.

PROPONUJE SIE WYKONAC BLOK BETONOWY WSPOLNY O SZERKOKOSCI NA ZEW. WEZtA MIN. 20cm.

4. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5 m. W PRZYPADKU GDY
PRZYKRYCIE JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WODOCIAG NALEZY OCIEPLIC.

Zadanie Inwestycyjne

BIURO PROJEKTOW
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J
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Nr | Rodzaj armatury - sie¢ wodociggowa Szt. Uwagi
1. Tréjnik kotnierzowy T 150/80 mm, PN16 2 np. HAWLE, BEFA
2. Tréjnik kotnierzowy T 150/100 mm, PN16 1 np. HAWLE, BEFA
3. Tréjnik kotnierzowy T 150/125 mm, PN16 3 np. HAWLE, BEFA
4. Tréjnik kotnierzowy T 125/80 mm, PN16 3 np. HAWLE, BEFA
5. Tréjnik kotnierzowy T 100/100 mm, PN16 3 np. HAWLE, BEFA
6. | Tuleja kotnierzowa PE Dz=160/150 + kotnierz stalowy Dz=160/150mm| 10 np. WAWIN
7. | Tuleja kotnierzowa PE Dz=125/125 + koinierz stalowy Dz=125/125mm| 6 | np. WAWIN
8. | Tuleja kotnierzowa PE Dz=110/100 + kotnierz stalowy Dz=110/100mm| ~ 8 | np. WAWIN
9. | Tuleja kotnierzowa PE Dz=90/80 + kolnierz stalowy Dz=90/80mm 2 | np. wAwIv
10. tuk dwukotnierzowy Q90 ° DN80 mm PN16 3 np. HAWLE, BEFA
11. f;?:g:a DN 150mm 51%/1’6 zm aeym 2 | np. HAWLE, BEFA
12.| e S5, P1e e emeizeym |3 | np. nawee, pera
13. fﬁ:gga DN 100mm 51%/1’5 zm aeym 1 | np. HAWLE, BEFA
14. fﬁ:::a DN slomm Pﬁsrdw zm acym 8 | np. HAWLE, BEFA
15. Obudowa teleskopowa do zasuw E2 14 np. HAWLE, WAVIN
16. | Skrzynka uliczna do zasuw E2 14 np. HAWLE, WAVIN
17. Kréciec dwukotnierzowy FF 80 mm L=1,0 m PN16 8 np. HAWLE, WAVIN
18. tuk dwukoftnierzowy Q90° ze stopka N DN80 mm PN16 8 np. HAWLE, BEFA
10, | B e ok | 5 | o name ceea
20. | Przytacze kotnierzowe do rur PE DN 100 PN16 2 np. HAWLE, BEFA
21.| zwezka dwukolnierzowa FFR 125/100 mm PN16 3 | np. HAWLE, BEFA
22. | Zwezka dwukotnierzowa FFR 110/80 mm PN16 3 | np. HAWLE, BEFA
23. | Potaczenie - zgrzew doczolowy dla Dz=160mm 9 | np. wavin
24. | Polaczenie - zgrzew doczofowy dla Dz=125mm 6 np. WAVIN
25. Potaczenie - zgrzew doczotowy dla Dz=100mm 8 np. WAVIN
26. | Potaczenie - zgrzew doczolowy dla Dz=80mm 2 | np. wavin
27. | Kolnierz slepy DN 150 mm PN16 2 | np. HAWLE, BEFA
Nr | Rodzaj armatury - przytacza Szt. Uwagi
Opaska do nawiercania 125/1 1/4" 26 np. HAWLE, BEFA
Opaska do nawiercania 100/1 1/4" 25 np. HAWLE, BEFA
Zasuwa do przykaczy domowych DN 1 1/4" 51 | np. HAWLE, BEFA
Zaslepka do rur PE DN 1 1/4" 51 | np. wawin
Obudowa teleskopowa do zasuw - przyfacza domowe 51 | np. HAWLE, BEFA
Skrzynka uliczna - przytacza domowe 51 np. HAWLE, BEFA

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWET
I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)

Ryszard

Miejscowosé

WITKOWSKA

Branza Imie i nazwisko

Nr upraw.

Data

Podpis

sanitarna

SCHEMATY WEZtOW

Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw| 29.04.2024

KUSLIN (WSCHOD)
Opracowat Joanna FELSKA 29.04.2024
Sprawdzit | Hania 327/87/Pw| 29.04.2024 Tres¢ rys. Skala

Nr rys.
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

BLOK OPOROWY BETONOWY BLOK OPOROWY BETONOWY . ]
PRZY @ 80 - 200 PRZY @ 200 - 300 WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE | CISNIENIE
: _ 5 _ 3 PROBNE PROBNE
PRZEKROJ A - A PRZEKROJ B - B SRgDNICE AL Al B | FE AT 15 ATN
mm o
b mm|mm| A L b h L b
00
BE%‘,)V’L g . 5\ BLOK 7 00 80 90 | 300| 200|200| 300| 200| 300| 550| 250
b 00 BETo(/)vu T\ —m <150 100 45 | 300| 200| 200| 300| 200| 300| 300|200
___'_17 30 | 300| 200|200| 300| 200| 200| 300| 200
_ ) 150 90 | 400| 200|300 770| 250| 450|1040 380
< _ 9 45 | 400| 200|300 520| 250| 400| 640|250
@ < - 30 | 400| 200|300 520| 250| 400| 640| 250
100 - 50
o Q ' 90 | 600|250|450(1040 250| 600|1290 380
@ _ 200 45 | 500|250|450|520| 250| 450| 770| 250
PODSYPKA /%J 30 | 450|250|450| 520| 250| 450| 770|250
Z TEUCZNIA
2 WARSTWY PODSYPKA 5 90 | 700| 300|600(1290 380| 6501540 570
PAPY NA LEPIKU Z TEUCZNIA 2 WARSTWY PAPY 50 45 | 550| 300|600| 640| 380| 600|1040 380
NA LEPIKU 30 | 500| 300|600 520|250|600| 770|250
/ 90 | 800| 400 6501|1420 380|950|1690 570
Co 300 45 | 550! 400 650| 770|380|950 |1290 380
30 | 500| 400 650| 640|250 650| 900|250

Zadanie Inwestycyjne

BIURO PROJEKTOW
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J

"KANRYS"-POZNAN I KANALIZACYINE] W KUSLINIE (WSCHOD)

Ryszard

Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw| 29.04.2024 Migjscowosc

KUSLIN (WSCHOD)

Opracowat Joanna FELSKA 29.04.2024

BLOK OPOROWY BLOK OPOROWY . Hanka Tre$c rys. Skala
BETONOWY BETONOWY . PO |wimkowska__ P27/S7/P e BLOKI OPOROWE
PRZY h < 0,35 m PRZY h > 0,35 m | Branza Imig i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis ZALAMANIA SIECI-

Nr rys.
sanitarna 1 2




BLOK OPOROWY BETONOWY BLOK OPOROWY BETONOWY

PRZY @ 80 - 200 PRZY 0 200 - 300
j PRZEKROJ B -B
PRZEKROJ A -A b ;
100 WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
BLOK Z b BLOK Z
BETONU B 1 ] 00 BETONU B 15\ — 50 2 WARSTWY PAPY _ _
NA LEPIKU £ CISNIENIE CISNIENIE
Q ' SREDNICE 2 z
PROBNE PROBNE
_ NOMINALNE
_ TROINIKA A B 7.5 ATN 15 ATN
Y o ) _.5‘3 \Y mmymm| h L b h L b
100 - 50 ~ | '|'___ 300/300 700 400| 600|850 4008001250400
' @ ) _qu 300/250
% 600|300 |400|850| 300 6501150400
1 — 250/250
PODSYPKA Q 250/200
Z TLUCZNIA 10 / 500| 250| 300| 750| 300 350900 300
2 WARSTWY PODSYPKA 200/200
Z TLUCZNIA 200/150
PAPY NA LEPIKU 400| 200|300| 450| 300| 350| 800| 300
150/150
150/100
! / 300| 200|300 |300| 250|300\ 400| 250
il Iy 100/100
i) AL
——] § T
A / T— A B . i B Zadanie Inwestycyjne
B 2 . : J_:% Y . : UE%_ BIURO. PROJEKTOW BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
L % ' - "KANRYS"-POZNAN | KANALIZACYINE W KUSLIME (WSCHOD)
b |_I_| y4 . Projektowat g}I/AS/g‘;;(jVOWSKI 210/90 Pw|29.04.2024 Miejscowos'ci' ]
i b =T Opracowat  |Joanna FELSKA 29.04.2024 KUSLIN (WSCHOD)
BLOK OPOROWY L BLOK OPOROWY corowaat | Hanka s Trese rys. Skala
BETONOWY BETONOWY = i wrrkowska _[27/57P T BLOKI OPOROWE -
PRZY h < 0,35 m PRZY h > 0,35 m Branza Imig i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis ROZGALEZIENIA SIECI Nr 1y,
sanitarna 13




2,3 m|
L, 10,6my 0,6m 0,6m
1 1 : 1
l_|: l_|. L._|
|, 0,75 m

0,75 m |,

0,6 m

1,0m

\

Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny

LA

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)

Ryszard iej &&
Projektowat O}I//VgI;\NOWSKI 210/90 Pw| 29.04.2024 Miejscowosc
KUSLIN (WSCHOD)
Opracowat Joanna FELSKA 29.04.2024
: Hanka Tresé rys. Skala
Sprawdzit 29.04.2024
P wITKOwska  [327/87/Pw
R . - 3 ZABEZPIECZENIE KABLI
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. | Data Podpis W WYKOPIE
Nr rys.
sanitarna 14




Podktadki drewniane

1

|

B -

B

Blok betonowy

—_—

,—»A

2C 120 Podkiadki drewniane

Podktadki drewniane

NNLNNCIOGNNIUN N

vy

Drut 6 mm

— co 50cm

Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Y
Kabel elektryczny
Podktadki drewniane
Pod istn. uzbrojeniem grunt
przy zsypywaniu zagesci¢
szczegdlnie starannie
A

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

I KANALIZACYINEJ W KUSLINIE (WSCHOD)

Ryszard e &é
Projektowat O)II/VEI;\NOWSKI 210/90 Pw| 29.04.2024 Miejscowosc
KUSLIN (WSCHOD)
Opracowat Joanna FELSKA 29.04.2024
. Hanka Tresé rys. Skala
Sprawdzit WITKOWSKA 327/87/Pw| 29.04.2024
Branza Imie i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis PODWIESZENIE UZBROJENIA
W MIEJSCU SKRZYZOWANIA | Nr rys.
sanitarna 15




