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1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe prawng sporzadzenia opinii stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn.
25.04.2012r. poz. 463).

Opinia dotyczy projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w miejscowosci
Kuslin, gmina Kuslin, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

Ogdlng lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1.
Szczegdtowe lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w
zataczniku nr 2.

Opinie sporzadzono w oparciu o wyniki badan terenowych w zakresie 5 wiercen o
gtebokosci 4m. Profile otworéw geotechnicznych zamieszczono w zataczniku nr 6. Uktad
warstw w podtozu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w zatgczniku nr 5.
Powierzchniowo w otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych
(nasypowych) lub gleby (poziom préchniczny) ktére siegaty do gtebokosci 0,2-0,5m.

Pod nasypami i glebg udokumentowano wystepowanie serii gruntow rodzimych
wodnolodowcowych, zastoiskowych i morenowych. Podtoze budujg osady piaszczyste w
stanie $rednio zageszczonym, mutki zastoiskowe w stanie plastycznym i gliny morenowe w
stanie plastycznym lub twardo plastycznym.

Zwierciadto wody stabilizowato sie w otworach nr 1, 2, 3i 5 na gtebokosci w zakresie od 1,0
do 1,3 m p.p.t. W otworze nr 4 odnotowano niewielkie sgczenia wody ktdre nie
doprowadzity do ustabilizowania sie wody w otworze.

Przyjmujac bezposrednie posadowienie obiektow/konstrukcji w obrebie gruntéw
mineralnych nosnych, w nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27
kwietnia 2012 roku, proponuje sie zakwalifikowanie projektowanej budowy do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych (posadowienie powyzej lustra wody
gruntowej) lub w ztozonych warunkach gruntowych (posadowienie ponizej lustra wody
gruntowej).

Il kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujgce grunt lub wode,
jesli réznica poziomow przekracza 2,0 m

c¢) wykopy budowlane o gtebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokosci
> 3,0 m,, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczétki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant



2 DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

2.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie przedsiewziecie polegajgce na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
w miejscowosci Kuslin. Na obecnym etapie nie otrzymano informacji dotyczacych sposobu i
gtebokosci posadowienia obiektéw. Szczegdéty uzaleznione od warunkéw geotechnicznych
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie
geotechnicznym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami
geologicznymi podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy
zgromadzonych wynikéw w rozdziale 2.8 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng
dla planowanego przedsiewziecia. Ponadto przedstawiono zalecania i wnioski dotyczgce realizacji
robot ziemnych w odniesieniu do panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

3 Charakterystyka obszaru badan

3.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Pojezierza Potudniowobaftyckie
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie
e Mezoregion: Pojezierze Poznariskie

W obrebie Pojezierza Poznanskiego w okolicach Nowego Tomysla mozna wyrdznié mniejsze
jednostki: Réwnine Nowotomyska rozciggajacg sie w zachodniej i centralnej czesci oraz Wat
Lwowecko-Rakoniewiecki na wschodzie. Rdwnina Nowotomyska wznosi sie od 71 do 75 m n.p.m.
Pokryta jest utworami piaszczystymi (sandry) fazy poznanskiej zlodowacenia Wisty
(pétnocnopolskiego). Réwnina ma ptaskg powierzchnie z licznymi zagtebieniami bezodptywowymi,
obnizajaca sie w kierunku potudniowo-zachodnim. W krajobrazie wyrdznia sie rynna lodowcowa,
ktérg wykorzystuje czesciowo Jezioro Kuznickie.

Wat Lwowecko-Rakoniewicki, rozciggajgcy sie na potudniowy-wschdd od Nowego Tomysla,
jest ostaricem staroplejstoceniskim, urozmaiconym licznymi kemami oraz wydmami. Powierzchnia
terenu wznosi sieponad 100 m n.p.m., a najwyzej poftozony punkt znajduje sie w rejonie
miejscowosci Sgtopy (105,5 m n.p.m.). Jest to obszar prawie pozbawiony jezior, porosniety lasem.
Rzezba omawianego obszaru zostata ostatecznie uksztattowana w okresie zlodowacen
potnocnopolskich. W tym czasie powstaty réwniny i doliny wéd roztopowych, ktére zostaty
przykryte piaskami eolicznymi oraz osadami organicznymi.

Teren badan znajduje sie w obrebie rowniny sandrowe;j.

3.2 Hydrografia

Badany obszar drenowany jest przez rzeke Mogilnica Zachodnia, ktdrej koryto oddalone jest
od miejsc badan ok. 8km na poétnoc. Lokalizacje terenu badan na tle sieci hydrograficznej
przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.



3.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e  Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: nowotomyski
e Gmina: Kuslin
o Obreb: 0005 Kuslin

Usytuowanie terenu badan i lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zatgczonych
mapach: topograficznej (zat. 1) i dokumentacyjnej (zat.2).

4 Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 3,0m p.p.t.,, pod
przypowierzchniowymi  warstwami  gleby/nasypéw  udokumentowano rodzime grunty
czwartorzedowe:

Czwartorzed - plejstocen:

e piaski wodnolodowcowe - piaski drobne

e 7wiry wodnolodowcowe — pospdtka
o muftki zastoiskowe — gruby it pylasty, sredni it piaszczysty
e gliny morenowe — gruby it piaszczysty, gruby it pylasty

Budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat.5). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie badan makroskopowych gruntéw i badan laboratoryjnych wg
PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

5 Badania geotechniczne i dane archiwalne

5.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkdw
geotechnicznych podtoza projektowanej budowy w dniu 25 marca 2024 r. wykonano badania
terenowe, ktore objety:

e 5 otwordw geotechnicznych o gtebokosci 3,0m p.p.t. — 15 mb;

Punkty badawcze zostaty zaznaczone mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:1000
(zat. 2). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej (zat.1).

6 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i
prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w warstwy geotechniczne,
ktérych podziat przedstawia tabela 1:

tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu wg stan ot . st L.
geneza warstwy ' PN-EN 1SO14688 o zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej I I
piaski wodnolodowcowe IA siSa; FSa; MSa szg ~0,55 -
zwiry wodnolodowcowe IB grSa szg ~0,55 -
mutki zastoiskowe A siMCl; siCCl tpl - 0,10-0,20




Oznaczenie rodzaj gruntu wg stan ot st L.
geneza warst\{vy ' g - T zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej Ip I
) A siCCl; saCCl pl - 0,30-0,35
gliny zwatowe 1B siCCl; saCCl; saMCl pl - 0,10-0,20

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg PN-EN 1997 Eurokod 7, Recommendations
on Excavations EAB (DGGT 2008r.), PN-81/B-03020. Zestawienie wartosci charakterystycznych
parametréw (x") przedstawiono na zatgczniku nr 4.

7 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
® nasypy piaszczyste
e gleba
e piaski wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IA
e Zwiry wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IB

grunty stabo przepuszczalne:
e mufki zastoiskowe — warstwa geotechniczna IIA
e gliny zwatowe — warstwy geotechniczne IlIA i IlIB

Wykonanymi wierceniami osiggnieto pierwszy poziom wodonosny. Zwierciadto wody o
charakterze swobodnym lub napietym nawiercono w obrebie serii piaszczystej na gtebokosci 1,20-
2,00 m p.p.t. Lustro wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,2 — 1,3 m p.p.t. Brak stabilizacji lustra
wody odnotowano w otworze nr 4 w ktérych stwierdzono jedynie niewielkie sgczenia Srodglinowe.
Szczegbdtowe wyniki pomiardw zwierciadfa wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 — zestawienie wynikow pomiardéw zalegania zwierciadta wody gruntowej:

rzedna gtebokos¢ rzedna gtebokos¢ Ly
nr . .. b gtebokos¢
wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego A
otworu . N L saczen
otworu zwierciadta wody zwierciadta wody zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t.] [mp.p.t.]
1 87,40 1,20 86,20 1,20 -
2 87,20 1,30 85,90 1,30 -
3 87,30 1,00 86,30 2,0 1,2
4 88,20 - - - 2,6
5 87,70 1,30 86,40 1,30 1,0

8 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Przypowierzchniowa
warstwe na badanym terenie stanowi gleba lub grunt antropogeniczny (nasyp). Gtebiej zalegaja
osady fluwioglacjalne w postaci piaskow drobnych, piaskéw pylastych, piaskow $rednich i
piaskdw iwirowych w stanie $rednio zageszczonym (I, ~ 0,55). Giebiej wystepujg osady
morenowe (gliny zwatowe) w stanie twardo plastycznym i plastycznym (warstwy IlIA i 1lIB) .
Lokalnie wykazano przewarstwienia mutkéw zastoiskowych (warstwa lIA).



Wierceniami rozpoznano | poziom wodonosny, zwierciadto stabilizowato sie w otworach nr
1, 2,35 w zakresie gtebokosci 1,0 - 1,3 m p.p.t., tj. na rzednych 85,90 — 86,40 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczono do i
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wariant posadowienia powyzej
lustra wody gruntowej) lub w ztozonych warunkach gruntowych (wariant posadowienia ponizej
lustra wody gruntowej).

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Elementy sieci kanalizacyjnej zaleca sie posadawiaé bezposrednio w obrebie gruntéw
rodzimych zalegajgcych pod nasypami i glebg.

2. W przypadku projektowania robdt ziemnych ponizej zwierciadta wody zaleca sie szczelne
wygrodzenie wykopu i obnizenie poziomu wody, np. za pomocq zestawu igtofiltrow.

3. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢c w okresach letnich, kiedy mozna spodziewac sie

najnizszych standw waod gruntowych.

Podfoze w dnie wykopdw zaleca sie dogescic.

Do likwidacji wykopow mozna wykorzystac grunty rodzime piaszczyste (warstwy IA i IB).

6. Zasypki inZynierskie zaleca sie uktadac¢ warstwami 0,3-0,4 m dogeszczajqgc kazdq z warstw do
parametréow zaktadanych przez projektanta.

“oA



9 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW
NORMY:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogolne.
e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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e Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 504 Nowy Tomysl wraz z objasnieniami do
mapy;
e Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz 504 Nowy Tomysl
e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;
e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
e Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidtasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora,
Jarostaw Balon, Teresa Brzezinska-Wojcik, tukasz Chabudzifnski, Radostaw Dobrowolski,
Izabela Grzegorczyk, Mitosz Jodtowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawet Kraz, Jerzy Lechnio,
Andrzej Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula Myga-Pigtek, Jerzy
Nita, Elzbieta Papinska, Jan Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw
Ziaja, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries
on the basis of contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-
170;
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

Bo -glaziki

Co -kamienie

Gr(Z) -ZWir

clGr(Zg) -zwir gliniasty

saGr(Po) -zwir piaszczysty (pospotka)
saclGr(Pog) -zwir ilasto-piaszezysty (pospotka gliniasta)
CSa(Pr) -piasek gruby (piasek gruby)

MSa(Ps) -piasek $redni (piasek $redni)

FSa(Pd) -piasek drobny (piasek drobny)
siSa(Pr) -piasek pylasty (piasek pylasty)
clsa(Pg) -piasek ilasty (piasek gliniasty)
saclSi(IIp)  -pylt piaszczysto-ilasty (pyt piaszczysty)
saSi(IIp) -py! piaszczysty (py!t piaszczysty)
cISi(Il) -pyl ilasty (pyh)

SidI) -pyt (pyh)

saCCI(Gp)  -it gruby piaszczysty (glina piaszczysta)
CCI(G) -it gruby (glina)

SICCI(Gm)  -it gruby pylasty (glina pylasta)
saMCI(Gpz) -it $redni piaszczysty (glina piaszczysta zwigzta)
MCI(Gz) -it $redni (glina zwigzta)

SiMCI(Gmrz) -it $redni pylasty (glina pylasta zwigzta)
saFCI(Ip) -it drobny piaszczysty (it piaszczysty)
FCI(1) -it drobny (it)

sSiFCI(I1r) -it drobny pylasty (it pylasty)

Grunty organiczne

Or
Or
Or

Zawanost czeier orgameznych lom

-grunt organiczny lom 0-5%
(Nm,Gy) -grunt organiczny (namut, gytia) lom 5-30%
M -grunt organiczny (torf) lom 5-30%

Grunty i skfadniki antropogeniczne

bardzo
gruboziarniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
(spoiste)

Mg(nB) -nasyp budowlany
XMg(nN)  -nasyp niebudowlany/niekontrolowany
B -beton
C -gruz ceglany
71 zuzel
Tt -thuczen
Bet -beton
Tr -trylinka
As -asfalt
Frakcje gtowne i podrakcje
Bo -glaziki
Co -kamienie
Gr -Zwir
Sa -piasek
Si -pyt
Cl -it
Or -grunt organiczny
F -podfrakcja drobna (np. FCI - it drobny)
M -podfrakcja $rednia (np. MCI - it $redni)
C -podfrakcja gruba (np. CClI - it gruby)
! - ustabilizowany poziom zwierciadta wody
y - nawiercony poziom zwierciadla wody
1% lub === -sqczenia
Ip/lL -stopien zaggszczenia/ plastycznosci
-~ ~ _— 7 -granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotno$¢

s -suchy

mw -mato wilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

UWAGI:

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

SRV AV N
A AN T W T i

10

\W%W%%@ WA
PR Sg\(ﬂpi})\/v

w/ Q/ s/ & s °/7
fn[%] Si[%]
FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 fr 0050 f, 20 f, 400 f, [mm]
1 1 1 1 >
f, 0002 fx 0,063 fy 2,0 f, 630 f, [mm]
Cl Si Sa Gr Co-Bo

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 0,33 szg 0,67z90,80 bzg 1,0

|D L 1 1 1 |
0 bin 15

[]

In

35 szg 65 85 bzg 100 [%]

In PAs|

bIn - bardzo luzny
In - luzny
sz( - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

7Q - zaggszezony
bzg - bardzo zaggszczony

zw|pzvv| tpl | pl |

mpl
L L L L L
- ' 10,00 10,25 10,50 0,75 '1,00 =
bzw/zw ! tpl ! pl ! mpl ! pt
I '1,00 '0,75 '0,50 '0,25 I le
Ws Wp S
L ]
0 1,00
L
r
o W(Wn)
bzw/zw - bardzo zwarty/zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny

- kolorem zielonym oznaczono warto$ci/dane odnoszace si¢ do klasyfikacji wg PN-EN SO, kolorem brazowym oznaczono warto$ci/dane odnoszace

si¢ do klasyfikacji wg PN-B-02480

- symbole i nazewnictwo gruntow przedstawiono wg normy PN-EN ISO, w nawiasach podano odpowiedniki wg normy PN-B-02480




Zestawienie wartosci charakterystycznych x™ parametrow geotechnicznych

stan gruntu

parametry fizyczne

parametry wytrzymatosciowe

2 3 g > > S = 5 @ E 5T
R i= “ 3 c ©

2 3 0 5 3 32 |gE€55| & s | 2<, o | 28
O 23 o N S 2 3 g2 |le2cgl € g Q3= o O =
g £ 2% N S & g 3 St |°o8 8| «x 8 8s2| ©°F g2
£ 23 = 08 7] < > € @ O >>'c c 5 T = o sk Sa
8 €~ €5 & © 3 =2 =3 |§$232 S o €238 s 5 Q5
= 20 2 © N a o oo o3 2220 Q 2 S, % € Pt
5 S® SN = = £ = sS |89 & e Neg| =2 B 2
> S = 3O 2 2 S N NE |@eL 3¢t S o) 552 2 £ =
g 'gLIJ 2 m Ie) ko) = g ‘%E Q%J @ =3 s c _83
5 >z gf 2 o = o o = 3 ® »
s| ot e : = =

= Io [-] W& w, [%] Tk Vrk Tk K k uk

D L ° [m/d] o.[] M, [MPa]
) kN/m®] | kNim®] | [kNim?) [kN/m?] | [kN/m’] "
IA |siSa; FSa; MSa Pr; Pd; Ps ~0,55 - :;28 17,0 19,5 9,5 1+10 - - 36,0 75,0
~12,0
1B grSa Po ~0,55 - T80 20,5 22,0 12,0 25+75 - - 37,0 100,0
lIA | saMCI; siCCl Gpz; Gmr - 0,10+0,20 ~22,0 18,5 20,0 10,0 107°%+107? 2,0 25,0 30,0 26,0
A | siCCl; saCCl Gm; Gp - 0,30+0,35 ~15,0 19,0 19,0 9,0 107°%+107? 3,0 20,0 26,5 25,0
ns S'C(;’;G?:ICC'; G; Gp; Gpz - 0,15+0,25| ~13,0 20,0 20,0 100 | 10%102| 60 30,0 28,0 36,0
16,0 _|grunt gruboziarnisty wilgotny
24,0 grunt gruboziarnisty nawodniony

parametr wyznaczony bezposrednio (badania polowe lub badania laboratoryjne)
parametr oszacowany w odniesieniu do wynikow badan bezposrednich na podstawie tabel, nomograméw, korelacji

zat. 4
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90— —90
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- s29 =60 /FlsaMCI =010~ L o parsa -
mtmlzpzsa e — . Pp /siSa
0 [ . - p
86— 120 3 ——— B i = “%%ﬁfjﬁigeplsucu IL=0.20 86
1 szg .'{.-‘ A B ST - s I
85— 325 B a 85
KN28Gp/saCCINE=080— — — — — jpa— — — _ T — — = szg
: plS="Gp/saCCr/lt=020 — — — — —""A — — — — — — — ——_ i i
84— t(%l,} 3.0 L - -84
] ' Gt 3.0 ]
83— —83
82—+ —82
81+ —81
177.0m
1 2
IWRA Koscian Zat.nr
ul. Pétnocna 24, 64-000 Koscian 5.1
Data Nazwisko Podpis k L. h . Skala
Opracowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski Prze rOJ geOteC n|Czny
Weryfikowat 04.2024 magr .Skrzypczynski I 1: %
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m n.p.m.
- 4 -
. 88.20 > %0
| 87.70 i
89— —89
88+ ::: T T — e 0.0 —88
i . T ‘ N L
Pd+Z [FSa+Gr B e nN /xMg
o sglt |A o Q\ ~2288py JFsa | a7
S XT6Gp+Z /saCCHGr/IE=0:25 — — %
. th% T R —,————— szg i r
tpl Gp /saCCl /IL=0.20 B e — — — — 335
86 b‘—53|9431+,}1|25a+<;.r - - - == — _ A ol > ZOGp||Pd/saCCI||FSa/IL =0.35 [86
1 260 tl‘\ Gp/SICCI/IL 0.20 e — - — ——— - - - 24Gp/S|CCI/IL 0.30 -
o] PN . 5 B e PF g 7% MCI /IL=0.25 | g
| GL30 S e iR 7
. 3.0
84— 84
83— —83
82—+ —82
81+ —81
175.6m
4 5
IWRA Koscian Zat.nr
ul. Pétnocna 24, 64-000 Koscian 5.2
Data Nazwisko Podpis k L. h . Skala
Opracowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski Prze rOJ geOteC n|Czny
Weryfikowat 04.2024 magr .Skrzypczynski “ 1: %
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m n.p.m. m n.p.m.
95+ —95
94— —94
93— —93
92— —92
91+ —91
i 4 L
. 1 88.20 0
89 87.40 -89
i 00 i
8 o.olﬂ,7,7,,fﬂf,,~l—l—lll~*””l*l o - I | i
o 2203nN /xMg S 5 Pd+z [FSatGr 87
] S 0.6 NN /X - = — - — - = 1A 14 . N
] - 22060 /'%lg‘ S - =T T T16Gp+Z /saCCI+Gr /IL=D.25
y_!tplT_.LzG,pZ@MCMFQ-lQ IR T o oo ooDooo=====—=——— — — — — _ _ _ _ _ — — — — tmi_Gp/saCCl/lLZO.ZO
86 120 PTET o e . ~SZ§¥- Pd+Z [FSa+Gr 86
] szg %: - Po /grSa s B e tplg Gp/siCCI /IL=0.20 |-
85— AR T [ e - = = — - - - = = —85
| Sa28Gp /5aCCl /1L=030 T Gt 3.0
. tgl _Gp/saCCHIL=026 — — — — — -
84— Gt 3.0 84
83— —83
82— —82
81 —81
286.6m
1 4
IWRA Koscian Zat.nr
ul. Pétnocna 24, 64-000 Koscian 5.3
Data Nazwisko Podpis L. ) Skala
Opracowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski “I : %
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—95
—94
—93
—92
—91
5 —90
L 87.70 I
87.20 89
0.0 88
0 . — — — e — 0 **77”’~7777 §§e:gnN/ng "
S":ﬁ ;.0.4nN Mg s - - — — - — — — - #r T Pd/FSa 87
s29 TS .@dﬁSa I 5Pd fFsa i
s7g - _gPp/s[Sa - o A 1.
% — GplsiCeHIE=020 = = = — — — — — — I 2 oGp|IPd /saCCl||FSa /IL=0.35 86
: — - NA 2.4Gp /siCCI /IL=0.30 r
Pd/Fsa IS — — — = === A" g 2@%%%%2@%? -85
e B - — - — — - — — - — — — 7 — 4 e L
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—84
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m n.p.m. m n.p.m
93| 93
92 92
91 91
90| 5 90
] 1 3 i
_— 87.70
89 87.40 87.30 -89
88| 00 88
i == = — = T T TR L
\ 3nT\I Mg s7o%chior ﬁﬁ@ég’g‘ //é,\sﬂg
87 Ko gnN /ng .- 05Pd /FSa 87
| g“j _ TT08Pd /FSa IA Pd IFSa |
VA A o 1 1ngzl$M,CI/£ 010 _ _ _IIA_ _ _ __ — Stzrﬁ 116p/saCCl/|f015* = o o
86 120 TRES = R B 27 1ol w\17CPIIPd /saCCl|[FSa /1L=0.25 B T - - WA ) 2oGP||Pd IsaCCl||FSa /IL=0.3586
8 szql*+. PolgrSa _ = /| 2.0Gp /siCCI /IL=0.20 T = = 24Gp/SICCI /IL=0.30 -
9 e - N A:m‘tpjlj - - — A - - - — - — _ _ _ —® MCI/IL025
o] 25 e T e PafzrsaccFsam=02s= — = — — — A = = = = = = = = = = 529 Eﬁ% €l /=838 85
| tp;%’&%’i&%wm_o%f - A ol GPIIPd+Z/saCCI||FSa/IL 035  _ _ _ _ _MA_ _ — = === =)IIB 7y 1 3.0 e -
b S s ====_ _ _ _ o __ RN
8- Gt. 3.0 Gt. 3.0 -
83| 83
82 82
81 81
80| 80
143.0m 139.8m
1 3 5
IWRA Koscian Zaknr
ul. Péinocna 24, 64-000 Koscian 55
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Przekrdj geotechniczn
Opracowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski J g y
Weryfikowat 04.2024 mgr .Skrzypczynski V : %
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 6.1

Wiertnica: -

X:5590018.88
Y: 5804623.31

Miejscowos¢: obr. Kuslin
Gmina: Kuslin
Powiat: nowotomyski

Obiekt: sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa
Wiercenie: IWRA Koscian
Nadzér geologiczny: mgr M. Napierata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 87.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25
o 8 S © 29 <
@ 3 . € ] c ¥ Q 2 N
0| 30 .| & _ Profil Przelot . 2> %E 3 g 5 S
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny _os 52 B S) o = 95
g8 §z¢ 2 29% | 227 | 2| § S 2
3| "1 E E*Y | E | 2| & =3
2 [ mppg| @ | [m] [m] R B °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- {\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary
= 090 (piasek drobny, zwir, gruz ceglany) nN <M
3 {‘,}y / 0.30 nasyp niekontrolowany szarobrgzowy 9 mw
r /\/\)y (piasek drobny)
0.60 piasek drobny z6tty Pd FSa szg 1A
R 0.80| it $redni piaszczsyty szaro-brazowy
—1.0 -~ ™~ Gpz saMCl w tpl 0.10 | IIA
\ A =
1.20 .- ' ] :'. 1.20 piasek zwirowy ciemnobrgzowy
-1 : '?: *
§ ret, v
Ll g PRI I
g| O s et e Po grSa nw | szg 1B
2 N
S 20 .0
. e
P ‘: *
. . P |
L +» o ®
/// 2.50| it gruby piaszczysty brazowy ol 030 | maA
_ _ _ Gp saCCl w
30 /// 2.80 it gruby piaszczysty ciemnoszary tpl 0.20 | 1IB
' 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 87.20 m n.p.m. X:5590192.20 Y:5804659.01 Data: 2024-03-25
2 {\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary
2 )7/ (piasek drobny, gruz ceglany) nN xXMg
=z
- 0.40 piasek drobny bragzowy Pd FSa
0.60 piasek pylasty szaro-bragzowy mw
. szg 1A
Pp siSa
v Vv 1.20 | it gruby pylasty szaro-brazowy Gp SICCI w_| fpl 0.20 [ TIA
1.30 3 1.30 piasek drobny szaro-brgzowy
g
[
R
(6]
Pd FSa nw | szg 1A
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zak.nr: 6.2

Wiertnica: -

X: 5590128.84
Y: 5804531.89

Miejscowos¢: obr. Kuslin
Gmina: Kuslin
Powiat: nowotomyski

Obiekt: sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa
Wiercenie: IWRA Koscian
Nadzér geologiczny: mgr M. Napierata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 87.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25
o 8 S © 29 <
23 ] Ep® D Q =) 5

o| 5. &  Prof Przelot o 229 | 528 | £ S ER

c| 205| 8 litologiczny Opis litologiczny 2as Yo 2 5| o = | B§g

g| Lz9| B So% Szg =) c S @

Sl OR=Z| 2 =N c o = 8 25

o g S So = N @

2 [ mppg| @ | [m] [m] R B °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E WM grunt préchniczny (gleba) Gb or
AN 0.20| piasek drobny zéty
i “', -] 0.50 piasek drobny z6tto-brazowy Pd FSa mw | szg IA
(zagliniony)
0.80 it gruby piaszczysty szaro-brgzowy
1.0 /// Gp saCCl 0.15
5 . / 1.10 it gruby piaszczysty szaro-brgzowy
<3 > > >
N / przewarstwiony piaskiem drobnym GpllPd lsaCCl|[Fsal w tpl 025 | 1B
Sl al /
5| / ,
o %7 / 1.70| it gruby pylasty szaro-brgzowy Gp siccl 0.20
20 20 <[ 200] piasek Sredni brazowy (zagliniony) Ps MSa | nw | szg 1A
/ / A 2.20 it gruby piaszczysty bragzowy tpl 0.25 | 1B
L 240 przewarstwiony piaskiem drobnym,
s omieszki zwiru Gpl|Pd+Z |saCCI||FSa| w
/ it gruby piaszczysty brazowy pl 0.35 | IlIA
) przewarstwiony piaskiem drobnym,
3.0 3.00 ~~domieszki zwiru
Profil numer 4 Rzedna: 88.20 m n.p.m. X:5590078.97 Y:5804343.12 Data: 2024-03-25
E WM grunt préchniczny (gleba) Gb or
AN 0.20| piasek drobny jasnobrazowy, domieszki
L . zZwiru
. Pd+Z FSa+Gr | mw | szg 1A
1.0 |-
% TR
§ L J 1.40 it gruby piaszczysty szaro-brgzowy, Gp+Z saCCHGr 0.25
g & / // 1.60 domieszki zwiru
o / it gruby piaszczysty bragzowy tpl 1B
Gp saCCl 0.20
2.0 /]
Vs .
e ] 2.20 | piasek drobny brazowy, domieszki Pd+Z FsaxGr | W [s7g A
| %" 1 2.30 Zwiru
z%ﬁ ~ N,_/, it gruby pylasty szaro-brgzowy Gp siccl tpl 020 | B
30 == 3.00
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 6.3

Wiertnica: -

X: 5590

229.02

Y:5804434.42

Gmina: Kuslin

Miejscowos¢: obr. Kuslin

Powiat: nowotomyski

Obiekt: sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa
Wiercenie: IWRA Koscian
Nadzér geologiczny: mgr M. Napierata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 87.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25
o 8 S © 29 <
27 ) Eqp® EQ Q 2 N

o| 25| &|  Pro Przelot o 223 | 5z3 | & | S ER

=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny _os Yo B S) o = 2]

g &=9| 9 S o® Szg > c 3D

el OR=z| 2 g 5 e — = 8 =g

o g S S o = N @

2 [mppt| @ | [m] [m] R B °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

z ? /\/\ nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy
5 (‘x(\ o /'( (piasek drobny) AN xMg w
2 A | |
S - 0.50 | piasek drobny z6tto-brgzowy
3 0.60 piasek drobny szaro-brgzowy
IS (zagliniony)
(=}
l.%ﬁ § Pd FSa mw | szg 1A
N
6]
1.30
1.50 it gruby piaszczysty brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym Gp||Pd [saCCl||FSa 0.35
2.00| itgruby pyl b W P! A
. it gruby pylasty szaro-bragzowy
Gp SiCCl 0.30
2.40 it Sredni piaszczsyty brazowy Gpz saMCl tpl 0.25 | 1B
2.60 | _ piasek drobny szaro-brazowy Pd ESa mw [ szg IA
2.70| it gruby piaszczysty szary Gp saCCl w pl 035 | 1A
2.90 [__it gruby piaszczysty szary tpl 0.25 | 1B
3.00
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