SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7 STR 2-13

. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 451112090- STR 14 - 17

. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0 RSI8 - 25
. ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7 STR 26 - 29
. ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4 TRS0 - 36

. ST 01.05 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZY+ACZAMI
— CPV 45231300-8 STR 37 — 46

. ST 01.06 — SIE WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYtACZAMI
— CPV 45231300-8 STR 47 -55
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gdadnosi sido wymaga wspolnych dla
wszystkich wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
podczas realizacji zadania ,Bud®iegi wodocagowej i kanalizacyjnej w Kiélinie (Wschéd)”.

Inwestor: Gmina Kélin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Klin.
Zakres robot:

Dlugas¢ kanalizacji sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILQSC
1. | Rury PVC-U kielichowe klasy Szlitg sciankg m 234,0

SDR 34, SN 8, DN 315x 9,2 mm

2. | Rury PVC-U kielichowe klasy Szlitg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 181,0
3. | Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 545,0
4. | Rury PVC-U kidlichowe klasy Szlitg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZY+4CZA m 229,5

Diugas¢ sieci wodocigowej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz = 160 x 9,5 mm m 219,0
2. | Rury PE1I0ORC, SDR17, Dz= 125X 7,4 mm m 388,5
3. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz = 110 X 6,6 mm m 409,0
4. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz= 90 x 5,4 mm m 3,0
5. | Rury PE100, SDR11, PE32x3,0 mm- PRZYt4CZA m 213,5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaepracowania szczegétowej specyfikacji techniczit@jrobot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja technicstoaowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w okdge wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okéenia metod i sporgizania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaasivi podstaw sporzdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznm.
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111290-
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7
ST 01.04 — ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4
ST 01.05 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI — CPV 45231300-8
ST 01.06 — SIE WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYtACZAMI — CPV 45231300-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

Dziennik Budowy — okr&la Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyealyZnaczone
przez Zamawiagego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wydwca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.5.

1.6.

1.7.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksjdze Obmiaréw podlegapotwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodnie z Dokument&upjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane proezktora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacf i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiektlaie realizowany.

Przedmiar robét — kosztoryslepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych dd&aewnania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamesh
przedziat tolerancji nie zostat okkteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lzdagcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia— okrela Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlagch — sposob zapobiegania zaggniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgpienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia @pst na plac budowy i po jej zakozeniu
demontowane.

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania adgen od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonywania robdt, bezpiecagtwo wszelkich czynnii na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows,
Specyfikacy techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlany8iry,

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa ketypbpecyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzial§é za ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwilhiéawego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znakilgeyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥gyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
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1.8.

1.9.

1.10.

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olgite Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobi@nzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentagj powykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z lsynierem.

Zgodnosé rob6t z Dokumentacjy Projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg cze$¢ umowy, a wymagania ok§lene chéby w jednym z nichgobowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumefitaalezy je wycené i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obawe nasfpujaca kolejndé
ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadérmzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbmeosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytoéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraderialy lgda zgodne z DokumentacProjektovg
i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli my$g< jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robofg beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektow
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, antizer podano jako przykladoweetlace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mana stosow&materiaty i uradzenia innych firm, ktére odpowiadagtandardowi
okr&Slonemu w projekcie lub festandard ten podvigzap. Zastosowanie uggzer i materiatéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonablaczer technicznych, sprawdzgych w
zakresie braiy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany ekdpwe i realizacyjne winny ldy
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym ProjektantenszVétkie zastosowane materiaty nuppsiada
atesty bezpiechstwa, higieniczne i aprobatechniczi oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglydnieniem gsiednich posesji.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscacloddiach oraz treci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne ladg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfew&alizacji Kontraktu,
az do jego zakaczenia i odbioru kicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t w spos6b uzgodniony zynierem.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugir¢ plac budowy po ukiiczeniu kadego elementu robét i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diaztéw i maszyn praagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje size wigczony jest w cemkontraktovy.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowaek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dae
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowanieeglo przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy orazdrie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadgzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psateeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalul skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsin osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza dozycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okrelajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiatow, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robat ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgodt: na wycie tych
materiatdw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaweyaj

Ochrona wiasn€zi publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrgooudowli, za ochrogiinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZwiagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i
urzadzenr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgsia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wtadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiagcego. Wykonawcadulzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodadsudynkow w

trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Whdwca.

Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone réaviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiynlera.

Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazsgetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochrony zdrowiaiycia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewiai
bezpieczéstwa publicznego.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest ok@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBpznajomt z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwaraalych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liynier budowy jest
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zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpiecazgtwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymafydezpieczéstwa okrélonych powyej
5 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robdét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru.
Utrzymywanie powinno hyprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego.
Inzynier maze wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea w tym
przypadku na poleceniezyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek zwigzane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyotiqzas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

1.18. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy ktore spethia
map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotgatobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczajcymi.
Wykonawca jest zobowkany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczgjymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaieaerenu,
dokonaniem niezfainych uzgodnig z wigcicielami terenu oraz do przywrd6cenia go do stan
pierwotnego.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgmainy jest do zorganizowania ruchu zpszego
(objazdow), oznakowania robdt w przypadkuezgg jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu siec
kanalizacyjnej i sieci wodoggowej z robotami towarzygeymi.
Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania projektu organizacjiuu zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wkgicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenutrotsz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmienrorganizacja ruchu, oznakowania drég ) oraz likwjdabjazdéw.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasiendtto wniesie wszystkie
optaty za zajcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogiy @a umieszczenie udzeh
w pasie drogowym (do terminu zalazenia robo6t). Wszystkie formalém zwiazane z zaciem
pasa drogowego i organizacuchu Wykonawca zobowzany jest wykonawlasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czysobz tym zwazanych przedstawi w formie ryczattu.

2. Materialy.
Wszystkie Materiaty i Uradzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu mus#:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ofzaycym prawem (w tym w szczegOléw Prawem
budowlanym i Ustawz dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i pagiadymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodia i oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szctegiti ST i Dokumentagj Projektova,
- nowe i nieaywane.
Nalezy stosowd Urzadzenia, do ktérychagstatwo dos¢pne czsci zamienne.
Materiaty, z ktérych wykonanessoboty (rury, studnie oraz ksztaltki) mydzy¢ dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgednUstavg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych. Materialy te musposiadé: - atest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny, - znak CE
swiadczicy o zgodnéci materiatu z normpzharmonizowa#mlub europejsk aprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczil panstwa cztonkowskiego UE lub znak budowlany, o ktémyrowa w art.
5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy. Wykonawca winienzté zamawiagcemu deklaragjzgodndci dla kadej

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



partii materiatowej. Zamawiagy maze wymagd, by niektére wyroby itywane do wykonania kanatéw
wraz z uzbrojeniem byly sprawdzane pod wdgim swej jakéci przez niezalena od producenta
jednostk kontrolm. Materialy, o ktérych mowa wej musz posiadd whasciwosci mechaniczne
okreslone w Normach oraz og¢lonych przepisach. Stosowane materiaty muig2 tak dobrane, aby ich
sktad i wzajemne oddziatywanie nie powodowaty psgenia jakéci wody oraz obrienia trwatdci

sieci. Materialy stosowane dgckenia rur, jak i technologigdzenia, powinny gwarantowa
wytrzymatai¢ polgczen nie mniejsz niz wytrzymata¢ rur. Ksztattki oraz studnie wbudowane na trasie
sieci powinny mié wytrzymatg¢ mechanicza oraz konstrukej umazliwiajgcg przenoszenie
maksymalnych éhien oraz napgzen rurocggow. Rury, studnie i ksztattki powinny posigdavate
oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie prathice

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzfeprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek miatiéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawizynierowi szczegétowe informacje dotyce proponowanegirodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie przez fiyniera pewnych materiatéw zdanegrddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaaterialdow w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pospu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadaie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aosprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrte do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewécfowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydula one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zaahiawop jakosé | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingelaprzez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca p@eiai Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie derym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by zmieniany bez
zgody Ireyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobaaany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym piregniera.

W przypadku braku ustalav wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamisbdmgmi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jeili Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidupozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mae by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostaprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gpteti na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny
koszt.
Wykonawca zobowizany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy prgddem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszacmawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi Wsee
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami Umowy, za jako
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaagbdna¢ z Dokumentacja Projektau
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oralepeniami Irzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stdgh
elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektl przekazanymi na gnie instrukcjami liayniera.
Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysciqarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.
Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwbt kxdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjij€ktowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzng decyzje.
Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grgbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty o tiggutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢ zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdige z dokumentagj
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakw powinien zawieré&

a) czes¢ 0golm opisova

- organizagj wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzeniaot,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (spos@b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub

laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bada

- spos6b oraz forengromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesthriologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi.

b) czgé¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu rob6t

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgicznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexdhutch wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, vayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobét i jak@ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawediie przeprowadzapomiary i badania materiatéw
oraz rob6t z axstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawWNykonawca dostarczy tgnierowi
swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okgégjacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bagaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi tryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulddaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genj@ ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

6.5.

6.6.

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzieie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalinzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w
testach. Na zleceniedyniera Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqumzez Wykonawg
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badgpokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwngraypadku koszty te pokrywa Zamaviiay.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez liyniera lgdg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany pmzgaiéra.

Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazyw#opie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia J&&io Wyniki bada beda przechowywane w
postaci zaproponowanej przezyniera.

Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pertainia
prébek i badania materiatéwznddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialowynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badstarczonych przez Wykonagvdnzynier maze pobieréd
probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

- Polslg Normg,
10

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



- lub aprobag techniczis w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioradsRiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt ,a” i ktore spetniaj wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyngymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddunateriaty, ktore
nie spetniaj tych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowgzisu zakaczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu kazdego z
elementéw wykonywania robot.

Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza Sposob gty w jednostkach przgfych w
wycenionym Kosztorysie i wpisujeesilo Kskgi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt i66.2. zalicza sinastpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokotly z narad i poleceniazyniera,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgstzawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robo6t.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacja Projektow
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Koszia.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji lkyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagana do celu miesiznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie gkoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot

Wszystkie obmiary robét zanikgjych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajch zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaréw.

8. Odbidr robét.

W zaleénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez tgniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #ai | jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie readjizulegry zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie uidiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentvaania
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0golnego pospu robot. Odbioru dokonuje Zgnier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr powinien kiywykonany nie pgniej niz 3 dni od daty
powiadomienia layniera o gotowséci do odbioru.

Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robét 2gnier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czsciowy —polega na ocenie ioi i jakosci wykonywanych cgsci robét, ktéry mae by
wczéniej oddany do eksploatacji. Odbiorueéziowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze
kaicowym robot.

Odbior koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegayaia materiatow i robocizny robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i kosztow.

Calkowite zakdéczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademigm na gimie o tym fakcie layniera.
Odbioér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa paej.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawiggo dokona ich oceny jas@owej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania
rob6t z DokumentagjProjektovy i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popramch lub robét uzupetniggych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja ProjektawST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigestevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kécowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioc&wego robot jest protokdt odbiorutamwego
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowénastpujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentggwykonawcaz,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ewentualne uzupeigje lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksijzki obmiaréw (oryginaty),

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku genyjieej inwentaryzacji powykonawczej.

i) Protokoty potwierdzajce przywrédcenie terendw prywatnych do stanu piemego.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
zapisanych w c#ci dotyczcej ,,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti przedmiarow
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzg¢dniat wszystkie materiaty, czyngoi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie ok&tone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe obejmowdeda robocizre wraz z towarzysgeymi kosztami, wart@ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowamvenéualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warté¢ prac sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty péredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Cena umowa me by zwiekszona w nagpujacych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

c) Btad w wykonanych przez Wykonawgomiarach wynika z binych danych przekazanych przez
Inzyniera,

d) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przegsiorstwa uyteczndci publicznej nie dziatajzgodnie z
wyznaczonymi terminami powodig op&nienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedéme przez Wykonavegemusza by zatwierdzone przez hygniera.
Koszt rob6t tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie kontraktowe;.

Roboty te nie &da rozliczane osobno.

Platnagci mieskczne, — zgodnie z umapzawarg z Zamawiagcym.

Platnag¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie okrédenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.130; poz.1389),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projelejp specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatnzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. ir.gbz. 401),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwikiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wéré 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgadino
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniczenia w oceniedrgéci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowadg (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odgarla budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 r.) z pgniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniJ207; poz. 2016 z 2003 r.) zzpdejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U189y poz.177) z pdiejszymi,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia420,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiaobdt budowlano — montawych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych. Tom |, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej

tréci.

13

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111290-7

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, ktére zostawykonane podczas realizacji zadania ,Budowa siexocagowe;j i
kanalizacyjnej w Kglinie (Wschad)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nimprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zaeanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traspciagu
kanalizacyjnego, wodoggowego oraz potaenia obiektow.

W zakres robét pomiarowych zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyst&wego punktéw giéwnych osi trasy punktow

wysokagciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZmaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wys@aiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, odarich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow — obejmuje sprawdzenie wyzeria osi obiektu i punktow wysadaowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochyach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsiezusytuowania obiektu (kontur,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezgracatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone pozaagreobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawidmi bolce stalowérednicy 5 mm i dhugéci
od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegoblowe wymagania dotye sprztu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, gy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wiggiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.
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4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w SYnigania ogoline”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyge transportu.
Spret | materialy do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robat.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinnychyykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacje i wspoétedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materiaty dostarczone pizemawiajcego Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezime do szczegblowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinnycbyykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natpést poinformowé Inzyniera o wszelkich gach wykrytych
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasylilf) reperéw roboczych. &y te powinny by usunéte na koszt
Zamawiarego. Wykonawca powinien sprawéizézy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowejgszgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadondio tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez liyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z r@nic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej iegdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na
koszt Zamawigjego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obgig Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bagma pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw prizegniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwnady i punkty pérednie osi trasy mughy¢ zaopatrzone w
oznaczenia oktajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochraszystkich punktow pomiarowych i ich oznatz® czasie
trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez
Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@sekonieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pegeprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowejlizacji rob6t nalgy do obowizkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowoly osi trasy i punktéw wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne ptyngtéwne powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowizane do punktéw pomocniczych,
potaonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna ddéégpomicdzy punktami gitéwnymi na
odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zmawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy, a tate
przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegd®omiedzy reperami roboczymi wzdttrasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej oraz
sieci wodoggowej w terenie ptaskim powinna wyné&00 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna Byodpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze najezalazy¢ poza granicami robot zedganych z wykonaniem trasy rurggdw i
obiektéw towarzysgeych. Jako repery robocze nma wykorzystéa punkty state na stabilnych,
istnigjcych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich punktéw, repery robocatery zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych kszatikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperéw roboczych najeokrela¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmysijpc niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperow
pastwowych. Repery robocze powinnydyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane

i jednoznaczne oklenie nazwy reperu i jegog¢adne;j.
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Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy najewykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawaajgo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach giéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattaigarasy, lecz nie rzadziejnéo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wztyej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projekd nie
mae by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku dog¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie aglazy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopasie tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t gpsfe odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszcezbrpoza granigrobét.

Wyznaczenie pol@nia obiektow.

Dla kadego obiektu naley wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow oktajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie powye;j.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakaosci prac pomiarowych.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@iowych naley
prowadziwedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, dazyodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w\8ymagania ogélne”.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\S¥magania ogolne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Odbiér rob6t zwrzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaiste na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayhierowi.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogdlne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Praemdgzyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 [&43).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine dgsaykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyghstuga inwestycji, Gtéwny Uszl Geodezji i Kartografii,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyeaowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiaryusgtyjne i wysokéciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomianfizaayjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowyirealyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzdziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wgkwcy od
obowgzku stosowania wymogow okienych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostahaebizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjwmagania dotycece wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostarwykonane podczas realizacji zadania ,Budowa si@ziochgowej i
kanalizacyjnej w Kglinie (Wschod)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci podstawowe, pomocnicze i
towarzysace (prace przygotowawcze) wygtijace przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwanych z
budow sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej wraz z robotami towarzygzymi.

llos¢ robot zostata szczegdtowo okiena w przedmiarach robét.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dét szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdeza instalacji
podziemnych (ruroqgi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, @atlub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtug&, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokizi dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o diugaci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.

Gtebokos¢ wykopu — odlegt@¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchrtierenu po zéiu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Podioze — czeé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.

Gtlebokos¢ przykrycia — pionowa odlegd migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk, obsypke i wsfpna
zasypk.

2. Materialy.

2.1.0gdélne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygz materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje defyezrddia pozyskiwania materiatéw (podsn
obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykoppewinny by przez Wykonawg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzympetnieniu wymogow jakciowych)
Miejsce czasowego skltadowania gruntéw powinné dgkalizowane w olghie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionychziierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — dreng, igtofiltry, $cianki szczelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytéristdw musi by zgodny z dokumentacja
projektows i odpowiedng ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowycian wykop6w pod ruroggi mog by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowasystemowych sktadggych s¢ z r&znych elementéw obudowy. W zateosci od rodzaju
gruntu i warunkéw terenowo-wodnych natedobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okrélonej gkbokdsci. Zostat opracowany projekt konstrukcyjny robéigzanych z umocnieniem
skarp istnieggcego rowu, posadowienia przepompowagiekéw i komory pomiarowej oraz sposobu
zabezpieczenia wykopu.
Nalezy przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.5. Sktadowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien Bysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziorgy
odktad. Elementy obudowy wykopéw najeskitad& w taki sposob, aby nie naptto ich samoczynne
przesungcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaatenaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakiowtasciwosci.

3. Sprzet.

3.1. Ogd6lne wymagania dotyazre spraztu.
Ogdlne wymagania dotyce spretu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robo
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymywany w dobym stanie i gotowes do pracy oraz
spetni& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentow potwierdzgajych dopuszczenie stz do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca przygiujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mazliwoscig korzystania
Z nagpujgcego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdwr@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne)itp.

- jednoczesnego wydobywania i przeageania gruntéw (spycharki, zgniatarki, rowniatkizgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samocheglyrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprgtu zag:szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w Synagania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu.
Transport urobku z wykopéw do miejsciktadu i péniej z odktadu do wykopu natg prowadzé
zgodnie z przgth technologi robot ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odkiad nalerzy¢ samowytadowczych samochodéw:igrowych o tadownsi i
wysokéci dopasowanej do wielkoi koparki (zalecaneasvywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego dmiefszego zasypywania wykopow nateprzeprowadzi w miejscu
wskazanym przezzymiera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany drunalery prowadzé
analogiczny sposab, jak urobku z wydkwpz tymze istotna jest dbaié o wykluczenie jego mieszania;si
Z innymi gruntami sktadowanymi na bwily a zwlaszcza ziemroslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwegkszenie odlegkri transportu ponad waa uzgodnione nie mie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotygeych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ilegsizone odlegkzi nie zostaty
wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinné& @gnaczona w terenie przez gegdeuprawnieniami. ©
przewodu wyznaozy sposob trwaly i widoczny, z zadeniem cagéw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy natg wyznaczy za pomog drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gigziami. Kotki
osiowe nahy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Naliken prostym odcinku
nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotikdwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
maliwo §¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zbudowanym repery robocdeagaosadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawigzat do reperéw sieci gistwowej.
Przed przygtieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
koniecznig), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigiuntowymi.
Uradzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nélezabezpieczy przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawipraagc
wykoné je pomostami opgczowanymi. W godzinach nocnych oznakéweaykopy lampamiwiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany kethtem i w rejonie plantowanym nayeutwardzé zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wyk@dyzgodnie z aktualnie obogdujagcymi przepisami BHP
dotycgcymi wykonania i odbioru robét w zakresie gospodardnej. O terminie przygpienia do robot
ziemnych natg powiadomé wszystkich aytkownikéw przedmiotowego terenu i udzer podziemnych
oraz uzgodéiwarunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod ruroggii prowadzt nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanyatomiast w
miejscach zlikn do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaivytagcznie gcznie po powiadomieniu
wiaciciela instalacji. Wykopy pod rurag wykona jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Caléc rurociggu naley uktad& na niezagszczonej podsypcavirowo-piaskowej (pozosta#o na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o gréddavarstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nagmusi by
zagszczona warstwami o grszaici 0,30 m, wskanik zagszczenia nie mniej 7i95%.

Rodzaj obudowy powiniendygodny z okrdlonym w projekcie. Wykopy powinny dyzabezpieczone
przed zalaniem wgpdpadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseta gérna krawdzia
obudowy 15 cm ponad teren. W przypgollawadzenia prac wykopowych paej zwierciadta wody
gruntowej obsénie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno Bydwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirteechniczne;.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spgklopu wykonywanego
ecznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechaniczsped wykopu pozostawiaesna poziomie ok. 20 cm wgzym
od regdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do ranej projektowanej
nalgy dokona& bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychaiggu.
Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, + 5 cm dla
gruntéw wymagggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi + 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi ufivaeia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robdt ziemnych. W czasie robét zieningealey zachowé odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Przy budowie sieci w zafesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskpowa trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jeshajprostszy sposéb odwodnienia polegana
odpompowaniu wody naptywegj do wykopu.

$cianki szczelne — stanoyge przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisidiopasowanych
materialow okéonych w projekcieScianki szczelne naky stosowd przy posadowieniu przepompowni
sciekow wedtug projektu konstrukcyjnego posadowienia

- instalacja igtofiltrowa — na odcirdka na ktérych w trakcie wykonywania robot zaobsewana lgdzie
woda gruntowa, niezine lgdzie odwodnienie za pomgdgtofiltrow. Dotyczy to odcinkow
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drena— na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopudujasie ity odwodnienie wykonéaza
pomogdrendw utgonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelsienek agrednicy 0,50 m i
zagiionych 1,0 m poriej dna obsypki.
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Na odcinkach na ktérych w trakcie wykwstwa zaobserwowanadzie woda gruntowa, nieztne
lkdzie odwodnienie za pomgmstalaciji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkdw podawionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie n& @nikopu znajduj si¢ ity, odwodnienie wykon&za pomog
drenéw ulmnych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelstenek grednicy 0,50 m
zagiionych 1,0 m porej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy robo6t odwadniaych naleéy dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét (czas pompaoia okrélony maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdadnzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugow
sposobem ryczattowym — cena pompowaimaa by wliczona w cen oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlanienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlaniony grunt wydobywa sina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku rigletozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonayiczaakceptowane przez
Iyniera Kontraktu.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy piamoh §cian wykopOw zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akcgptagyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budsiegi zapewniacy bezpieczéstwo pracy i ochrog
wykonywanych robét.

Nie ména usuwé umocnié pionowychscian wykopOw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszeniasianej struktury gruntu zagzczonego (obiy sie stopie
zagszczenia gruntu).

Naley, zatem sukcesywnie usudvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagzczaniem gruntu.

Podtoze naturalne.

Podtge naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgdtipz zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie py/keodiae naturalne powinno untiwi ¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Padinaturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stronwyiopu w

sposOb zapobiegajy dostaniu siwody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg s w nich
wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50
m ponkiej poziomu podtga naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podli innych gruntéw naley wykona podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykonywat:

- jako podiage piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat podicze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistydiknsoporowych i kamienistych

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy grusttanawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muly, torfy itp.) o matej grubiei po ich usuniciu;

przy gruntach wodorsoych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagsjch); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowimiat podtaze naturalne dla przewoddéw; jako warstwa wyréwnawtazanie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po prébie szczekud
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodéw PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grégbiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nievinno
by¢ wigksze n 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia polmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luirednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien ldyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitnym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskiva
rozpérscian.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylgczeniem odcinkéw nagzach,

Etap Il — po prébie szczelba ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgéach
pofaczen,

Etap 1l — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym
zag;szczeniem i rozbidekkodeskowa rozpdrscian wykopu.

Zagzszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kaa warstwa powinna Byzag:szczona do
wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna kiywigksza nk:

- 0,15 m przy zagszczaniu ¢gcznym,

- 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfat gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotrsé zag:szczanego gruntu powinnadrgdwna optymalnej lub
powinna wynosi co najmniej 80 % jej warfgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze ni 2%.

Nalezy zwrécic szczegdblp uwag we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykomygvaasypki
oraz widciwe zagszczenia gruntdw. Ma to ogromne znaczenie zeadugha istnigjce warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu géctogm. Nie wigciwe wykonanie zasypki oraz
zwlaszcza zagszczé maze doprowaddi do osiadania gruntu a takzarysowa na istniegcych
budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezymiera Kontraktu naley odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Darw miare mozliwosci nalezy pozyskiw@ w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, naley nawozé i pielegnowa przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie odwodnienia.

Szczeg6la uwag; nalezy zwréck na:

- widciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- widciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

Badania do odbioru.

Szczegoihuwag nalery zwrdcic na:

- szeroki wykopu ziemnego nie nze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
- redne wykopu ziemnego nie mogi¢ rézni¢ od rzdnych projektowanych,

- wskanik zag:szczeni gruntu musi Byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i ST.

23

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



7. Obmiar robot.

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8¥magania ogoine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru.
lld¢ mas ziemnych obliczaesmetrach sz&iennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym zed¥eisk naley uwzgkdni¢c odpowiednie wspétczynniki
korygujce. Umocnienidcian wykopow w metrach kwadratowych. Wykonanie padiw metrach
kwadratowych i grubo warstwy. Wielké¢ obmiaru okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgddnieniem zmian zaakceptowanych przezyihiera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\8¥magania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznajeestza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pgayhe wyniki.
Przed przygtieniem do rob6t montawych sanitarnych natg dokona& kontroli i odbioru robét
ziemnych.
Szczegbihuwag; nalezy zwréck na:
- zabezpieczenie terenu wokot wykodwolnym pasem wzdiuwykopu,
- obudowy wykopoéw,
- zabezpieczenia kézyacych sé z wykopem urzdzer podziemnych,
- zdicia do wykopow,
- podiga.

Odbioru robét ziemnych najedokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogolne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczego6towe wymagania dotyre zasady platnéci.
Rozliczenie robot ziemnych i towarzysych mae by dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich kdcowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych.
Jeeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowyalystapi koniecznéé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykorarabot przygotowawczych i innych z nimi z&anymi to koszty
tych robét obejmayj
- opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, pe&tu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) otestalenie reperdw,
- ustawienie tymczasowego oznakowabnivietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,
- optaty/dziesawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchamp, chodnikéw, kragznikow, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzer obcych,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
- usunricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pieragan

Ostateczne rozliczenie pedry Wykonawg a Zamawiajcym nasgpuje po dokonaniu odbioru
kaécowego. Podstaywozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartéc¢ tych rob6t obliczona n podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez Zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej akrélony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub igwyczattowe obejmuj
- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nglz i sprztu,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- wywdz/dow6z urobku przeznaczonego geiare,
- odwodnienie wykopéw,

- oszalowanigian wykopow,

- zabezpieczenie istrjeggo uzbrojenia,

- wykonanie podia pod rurocigi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z gszrzeniem

Ceny te obejmujéwnier:

- robocizenbezpdredni,

- warté zwzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warté sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie zawigragdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Glaria, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badaniayel
BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopyarte dla przewodoéw wodagjowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przeivo#danalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Poséadnie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek d=iziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyéawcy od
obowizku stosowania wymogow okglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znbagsvany obliguje wykonawgdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zbrojarskich, ktére zostamvykonane podczas realizacji zadania ,Budowa si@ziochgowej i
kanalizacyjnej w Kglinie (Wschod)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nimprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia elementow.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogllne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t garskich wg zasad niniejszej ST migdzy innymi:
- stal zbrojeniowa gtadka.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalixaoh z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie &egadczenia, w ktéry powinien Iy
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Z&wiadczenie to powinno zawiera

- znak wytwércyrednie; nominalr, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak dikiccieplnej.
Cechowanie wizek i kegdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy te preta. Dostarczomna budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia (atestu),

- ogkdziny zewgtrzne nasuwajwatpliwosci, co do jej wiasngi,

- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalery zbadé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni
czotowej petdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢iniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takik jysy, drobne tuski i zawalcowania, yaenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowébd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchykegdnicy dla walcowki i ptéw gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i pitow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, ga
0,7mm dla pstéw o wickszychsrednicach.

Wiasnaosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego,
o$rednicy nie mniejszej nil,0 mm. Przyérednicach pgtéw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm
stosowa drut wigzatkowy osrednicy 1, 5 mm.

Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku statizonych pgtow zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowytietonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe nmyl¢®c¢ mocowane do gtow.
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Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, degtpretow stalowych.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogo6lne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegoblne wymagania dotygze spratu.
Roboty zbrojarskie magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie i przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyeze transportu.
Ogolne zasady transportu podano w\8¥magania ogoélne”.

4.2. Szczegoblne wymagania dotygz transportu.

Stal zbrojeniowa powinnadyyrzewaona odpowiednimrodkami transportaeby unikmaé trwatych
odksztatée oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podarfsilwWymagania ogolne”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot.
Czyst@ powierzchni zbrojenia; pty przed ich wyciem do zbrojenia naty oczysci¢ z zendry, lanych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz palic z farby.

Przygotowanie zbrojenia; ¢y stalowe ayte do zbrojenia powinny lyproste, haki, odgcia i
rozmieszczenie zbrojenia rglavykona wg. projektu i z PN-B-03264:2002ckzenie pgtdw naley
wykonézgodnie z PN-B-03264:2002.

Skrzyowania petdéw nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie natg uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
wiaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bydmaze by w postaci prefabrykatow zbrojarskich lub w postaci

pretdw, kregdw. Powinna b§ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadaehnianych (nie
mae by¢ ztozona bezpérednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustapod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddziddiathk.

Niedopuszczalne jest wbudowywanieia pokrytego tuszges sie rdzy, zattuszczonej, zabrudzonej
farbami lub innyngérodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;.

Monta zbrojenia; zbrojenie natg uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawadla zachowania
wiaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpaodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach tych

wezly na przegiciach petow powinny by polgczone przez spawanie, zgrzewanie luhzanie na

podwojny krzy. wyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — érednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umaliwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanigqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania
nie maze ulec zmianie

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogollne zasady kontroli jakbpodano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodéioz dokumentagji doktadndé wykonania.
Kada partia zbrojenia musi néi@test hutniczy.

Zleceniodawca winien stwierdzegodnad¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali,
- ilosci stali,
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- ich érednic,

- dlugdsci, rozstawu i zakotwig

- prawidtowego otulenia i pewsoi utrzymania potegenia petow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grul§oi otuliny (maze by¢ dokonywane przez iyniera réwnie po betonowaniu,
przy wyciu przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej dogbnia gtéwnego nie powinno przekra¢ao,
- rOznica w wymiarach siatki nie weej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinzakyacza
20% wszystkich skrzyowan,

- dopuszczalna wfica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza25 mm,

- réznice w rozstawie mgtdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéz#,5 mm,

- réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraez0 mm.

Wszystkie pomiary poréwiaz dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogollne zasady obmiaru rob6t podar®wWymagania ogdine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.
Do obliczenia natnosci przyjmuje s ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza stali uwzytej na
zaklady przydczeniu petow, przektadek ani drutu wzatkowego, nie uwzgtnia s¢ tez zwickszonej
ilosci wyniku stosowania przez Wykonagvpretéw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podarsiw,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budaalezry przeprowad nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsioi przywieszek z zaméwieniem, sprawdzenie stanugraehni, sprawdzenie
wymiaréw, prolg rozcihgania, prob zginania na zimno, usytuowanie wbudowanychgw.

9. Podstawa ptfatngci.

9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptaficoss zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwgzane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gat6w stali.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstalti, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systdrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojdretonu. Pty gtadkie.
PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe Wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane. Dodatkowe Wymagania.
PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatpoprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcéwki i gty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84,:®ig/91 i Bl 8/92)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze wykonania i odbioru robot
betonowych, ktére zostamvykonane podczas realizacji zadania ,Budowa siexiochagowe;j i
kanalizacyjnej w Kglinie (Wschod)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robét betonowych.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Szczegobtowe dotygze materiatdw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot meterych wg zasad niniejszej S migdzy innymi:
- beton C12/15 (B-15).

Do wykonania elementéw betonowych mday¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu acgpnzyniera.

Beton.

Beton powinien spetnéanastpujagce wymagania: przygotowany naie betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodrici z zatwierdzona przez agniera nadzoru recepturKazda partia betonu winna
posiadé atest producenta ordwiadectwo zgodrizi z receptus.. Wymagania, co do szczekubi
mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania og6lne wg PN-HI¢-1:2003.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementlapaizkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-19701: 1997- CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodey z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszczawistpowania w cemencie grudek wéto

wiekszej ni, 20%, niedagych st rozgnigc¢ w palcach i nie dagych se rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmuga:

- Oznaczenie czasu yziania wg PN-B-04300,

- Oznaczenia zmiany ajtpsci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigyah s¢ rozgnig¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinné byodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B- 30000. Kada partia dostarczonego cementu musi posiswedectwo, jakéci wraz z wynikami
prob.

Kruszywo.

Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charaktewa’ sie statgcig cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej, jgdio

Poszczegolne partie kruszywa muszéa sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym qadiv
taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przensiegz Do betonu naky stosowé kruszywa o marce nie
nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
konsystencji przy madiwie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidlowego zsgczenia oraz
odpowiedniej urabialrioi.

Do betonu do konstrukcjtelbetowych nalgy stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. W zaleosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa
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powinien byc mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- Y% odlegtéci w swietle pomedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Przedzyciem naley sprawdzé zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlawéoda do zapraw
i betondéw”. Zaleca sistosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Najeobierd jg ze zbiornika péredniego a nie bezpednio z instalacji
wodocigowej. W przypadku poboru z innegadta naley przeprowadzi kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak,

- zapach — brak zapachu gnilnego,

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

3. Sprzt.

3.1. Og6lne wymagania dotyaze sprztu.
Og6lne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyez transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &tbriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami niepowodugcymi: naruszenia jednorodém masy, zmian
w skladzie masy w stosunku do stanu ptlazvego (bezp&rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgagyewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobw:gagzenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszagipowinien by diuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawastw ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonywania robét.
Ogolne wymagania wykonania robdt betonowych.
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060032
PN-63/B-06251. Betonowanie mua rozpocié po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zostavykonane zgodnie ze specyfikagracy deskowania dostarczoprzez
dostawe deskowania oraz zapewaisztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukciji.
Deskowanie powinno liyskonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetieniem masbetonovg sprawdzt szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek zaprawy i
mozliwo$¢ znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mbstonovwg powinny by obficie polane wogl
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszank betonowy nalezy wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranagalych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajagcej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagamiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodéérzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagasn
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca@ z wysokdci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgjdniac nast¢pujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdszaiée betonovy
nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggju pompy, bdz tez za pdérednictwem rynny,
warstwami o grubéei do 40 cm zagpzczagc wibratorami wggbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaeak
betonow nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W ptytach o gruboi wiekszej
od 12 cm zbrojonych géi dotem naley stosowad belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglgprzestrzeganas¢pujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy
nie wickszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczygnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawg na gbbokas¢ 5-8 cm w warstey
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po czypmawat
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promranie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu p&ytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjr w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugai elementu. Rozstaw wibratoréw nafeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powaroy trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu naidg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejqo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego @giezym przez: usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiementowego, obfite zwénie wod i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenmemtj o stosunku zblonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naky
wykona® bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast talkke w nocy konieczne jest wcrgejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne
warunki bezpieczgstwa pracy.
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Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaokazywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naléy opracowa plan kontroli jakéci
betonu dostosowany do wymagchnologii produkciji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogotwierdzenia
prawidtowaci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalsy wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych n +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaip co najmniej 15 MPa przed pierwszym magziem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaga
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wikminiej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kiychroniony przed zamarziiem przez
okres pozwalacy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby piekgnacji betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaiggej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @pb

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@nbedzie se
taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnasnie jakdaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyamagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii.
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigicego naley rozpocz¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowa i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogr®N-63/B-06251) lub wytrzymasdai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermgdaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakzi betonu, okrédonej na prébkach przechowywanych w warunkach meje;
zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mads/¢ gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj pekniecia § niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mtn2,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepng, otulenie zbrojenia betongdzie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza n 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, réwng¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustdi wgtebienia nie powinny b§wicksze nk 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyloaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

-wszystkie wystajce nierownéci wyréwna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic betonem i nagpnie wygtadz i uklep&, aby
otrzyma rowng i jednorodn powierzchng bez dotkdéw i porow,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravy i lekko wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlegaj:
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoteego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowai¢ wykonania wszelkich robot zanikalych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidtowa¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, stpusiczki, kotwy, rury,
listwy itp.,
- gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania,
- spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betondw,
- spos6b pielgnacji betonu.

Wykonawca zobowazany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie ZeeiNak w iléciach
uzgodnionych z liaynierem, jak réwnig do dostarczania odpowiedniéliadectw. Wykonawca
zobowgzany jest do przygotowania i przechowywania prélpelszczegdlnych partii betonu i zbrojenia a
do momentu poddania ich prébom wytrzyngatlowym. Kazda z probek musi yprzygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z ngnmsposob trwaly. Probki musby¢ przechowywane w

miejscu o ograniczonym degie osob postronnych. dgnier lub inny przedstawiciel Zamawsgpgo ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prgtizymaitaci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. M@e réwnie: zazadaé wydania prébek i poddania ich pedlvytrzymatadciowym. Takie
badanie betonu zajdzone przez lkyniera lub innego przedstawiciela Zamawiaggo odbywa gina

koszt Wykonawcy, jeeli wynik badania potwierdza wad

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogllne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Wykonawca rob6t powinien zkg¢ komplet dokumentacii odbiorowej.
Odbiorowi podlegaj roboty zanikajce i podlegajce zakryciu oraz odbiorowi ksowemu caté lub
cz¢é¢ konstrukcji. Odbidr polega na sprawdzeniu jakavykonanych rob6t w tym:
- prawidtowdci potazenia obiektu,
- prawidtowa¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubejementow,
- wykonanie przerw roboczych, prgéjnstalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odicaigti,
- jakas¢ betonu pod wzgtem jego marki, zagzczenia, jednoroddoi struktury, widocznych wad i
uszkodzé np. raki, rysy.

9.Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatitos; zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania Seit&osci, prod. i zgodnge.
PN-63/B- 06251 Roboty betonoiedbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betoaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszgz badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymatléci betonu nd@ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu wskaukcjach. Cz.2- Badania nieniszce. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowedbetowe i spyzone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzdziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wgkwcy od
obowgzku stosowania wymogow okienych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostatwetizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST -01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYL ACZAMI

CPV 45231300-8
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacjileicznej § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane podczas realizacji sieci kanalizacji saingj dla zadania ,Budowa sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej w Kélinie (Wschéd)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spi@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej wraobatami towarzysgymi.

Projektowany ukiad kanalizacji sanitarnej obejmujelowe:
Dlugosé¢ kanalizacji sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILQSC
1. | Rury PVC-U kielichowe klasy Szlitg sciankg m 234,0

DR 34, SN 8, DN 315x 9,2 mm

2. | Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 181,0
3. | Rury PVC-U kielichowe klasy Sz litg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 545,0
4. | Rury PVC-U kidlichowe klasy Szlitg sciankg

SDR 34, SN 8, DN 150 x 4,7 mm - PRZY+4CZA m 229,5

llo$¢ rob6t zostata szczego6towo okiena w przedmiarach robét.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Siet kanalizacyjna - uktad pokczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéuninierskich,
znajdujcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaejjiczac od strony budynku do
oczyszczalniciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgsiekOw nastpuje dzeki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewd6d odptywowy od pierwszej studzienki od syroudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamjj
Komora robocza- zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyuheksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wtazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkzk rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjp@jniedzy kinet asciarg komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsyplg - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syuld z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okééonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na

material, z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

38

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegé na
wymianie gruntu na piasek luwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepktiukcii.

Podsypka- materiat gruntowy ngidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy nedzy podiczem lub podsypka zasypk wskpng, otaczajcy przewéd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypeiacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrj zasypki wstpnej
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaligaech obgtych
badaniem szczeligoi.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspékatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa przeznaczona do konteisploatacji kanatéw z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod luiziekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalypaego.
2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyece materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ramoi towarzysgcymi stosuje si nastpujgce materiaty:
- rury kanalizacyjne z ksztaltkami PVC kl. S ojlifeiance csrednicy 160x4,7 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztaltkami PVC kl. S ojligeiance csrednicy 200x5,9 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztaltkami PVC kl. S ojlifeiance csrednicy 250x7,4 mm,
- rury kanalizacyjne z ksztaltkami PVC kl. S ojlifeiance csrednicy 315x9,2 mm,
- korki kanalizacyjne PVC é&rednicy 160 mm,
- studzienki z kggdw betonowych na prefabrykowaneg&a dolnej studni z kingti fundamencie
betonowym z betonu C35/45, W1Grednicy @1000 mm,
- wlazy zeliwne kl. D 400 /40 T/ z pokryywypetniory betonem do wys. min. 14 cm z wkladumows,
- studzienki z tworzywa sztucznegdérednicy 425 mm z pokrygvzeliwng typu cezkiego i piescieniem
odcigzajagcym.

Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mrpdostarczane w oryginalnie zapakowanych paletdmh, a
zapewné odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportagiamynowania. Ruryaglostarczane fabryki
wraz z gumowymi pigcieniami uszczelniagymi (uszczelkami), ktore nie svstpnie smarowane.
Rury powinny by sktadowane tak diugo jak to mdive w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadow winna uwzgtiniac maksymalyn
srednic kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powiniert prowadzony ze szczegélnwag;.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywaé na stabilnym podtau. Przy ukfadaniu vgzek w sterty,
ramy wizki wyzszej powinny spoczywana ramach wiizki nizszej. Gdy rury g skladowane luzem,
nalezy zastosowaboczne wsporniki i podktady. Warstwy rur ngleiktada naprzemiennie. Kielichy
rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wy:szej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszyctrednicach ména przenosibez uycia sprztu.

Niedopuszczalne jestagjniecie rury po ziemi. Nakg chront rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszyckrednicach mana wktadé& do wykopu bez pomocy spitn
pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsrednicach mge by konieczne gycie paséw (lin).

W przypadku bardzo dych srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura winna b zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.
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Skladowanie studzienek prefabrykowanych i elementéwetonowych.

Elementy prefabrykowane najesktadowé a placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdxy¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m.
Stosy powinny by zabezpieczone przed wywrdceniem.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogélne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz spraztu.
Roboty zwizane z wykonaniem uktadow technologicznyebgowykonywane gcznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikaci wykazem spratu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania ralvéz sprzt zaakceptuje lxynier.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu.
Ogolne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotygz transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiecéyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowazujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Rury PVC zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zvwabjanie mog by¢ rzucane i przeggane po podtau,
lecz musz by¢ przenoszone.
Elementy takie jak studzienki, uzbrojenie siecienplprzewozt w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musay¢ zabezpieczone przed aliovosciag przesunjcia sk. Powierzchnie pojazdow
przewaacych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysgajch kravedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Po wykonaniu wykopéw i podia mazna przysipi¢ do wykonywania robét montawych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montazowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gkbokasci posadowienia powinny Byzgodne z dokumentacja projekigw

Ogolne warunki uktadania przewodow:

Technologia budowy sieci musi gwarant@wearzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym ma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa na odcinku co najmniej 30 m.

Materialy wyte do budowy przewodéw powinny bygodne z dokumentacja projektpwsST.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykwaley oczyéci¢ od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdgziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportddadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po uteeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podiaa na calej swej
dlugdici, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do j&j Dspuszcza gipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uitiwienia wiasciwego uszczelnieniagdzy.
Poszczegolne rury nadg unieruchomt (poprzez obsypanie ziegnpo srodku dtugdci rury) i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potéenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
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Nalezy sprawdzé prawidtowaé¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dvy&opu reperow pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien &jednostajny, a odchyitka spadku niezmgrzekraczaxlcm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpiecz§ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntdwto opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokryw

Po sprawdzeniu prawidtowao utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk na nim grunt uniemdiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Rury z PVC mana ukfada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pkdgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pazeto naley:

- wskepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantarzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujc odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&msowanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnychgkie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy giebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowg uszczelk gumow, a nasgpnie wciskaic bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitlkvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powsyej 90 mm aywa nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania genia powinno by osigniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosioddtagczonych elementdw.

Wazne przy §czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowogtzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmonta.

- Wi6Z koniec bosy do kielicha gézenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezdé przychtes rurg to usth zadziory za pomagcnaoza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruyruzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz dgwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych érednic).

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektowy i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Do budowy studzienek naifg stosowa kregi zelbetowe z betonu C35/45 o ngdiwosci 5% i
wodoszczelngci W10.

Komin wtazowy naley zakaczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zideenie
projektowanych studzienek kanalizacyjnych przevddni zamykane wiazieliwne klasy D-400 osadzone
na piekcieniach odejzajacych zgodnie z PN-EN 1242000.

Elementy prefabrykowane, zatge od cézaru, mana ukfada recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
montaowego. Przy montas elementow naley zwrdcic uwag; na widciwe ustawienia kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykona® réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zag¢bieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysalko powinna mié srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna #igysokdci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedyebgbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt odpowiedniej wysokéei) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniej ni2,0 m.
Przegcie rur PVC przeZciare komory naley wykona poprzez tuleje PVC. W ¢&ci monolitycznej
nalezy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipozosta nadprae o min.
Wysokai¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki¢gdw musza b§ zatarte na gtadko z obu stron zapgaw
cementow marki ,80". Wigczenie projektowanych kanatéw do istgmjch studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy rinica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekaa®, 50 nalgy
dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowaaejewntrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztaltek) PVC. Na spadzie wykbobudove z betonu B-25.
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Komin wlazowy powinien b wykonany w studzienkach oglpokasci przekraczajcej 3,0 m z kggdw
betonowych lutkzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona na ptycie
zelbetowej przdiciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Studzienki ptytkie mpgy¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nayeumieicic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetevipna mi€ ksztat tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiaimgdnicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny ntispadek, co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmp@jscach natanych na obgzenia dynamiczne
powinny mie wtaz typu cgzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssiec na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.§éianie
komory roboczej oraz komina wlazowego rgleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawit potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad
niezkedne minimum potrzebne do utenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielk¢zar poszczegdblnych
elementéw umdiwia monta przez jedn osole. Kinete uktada s} poziomo na warstwie 5 -10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stangeej warstw wyrownawcza dna wykopu. Na podsypk
zasypk mazemy stosowagrunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymageawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Pozioguinet, nalezy pametac o wbudowanym spadku dna
wynoszicym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazujawidtowy kierunek przeptywu
sciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s do wymaganej wysokei na placu budowy. Wystarczy glocié
pitag reczmy. Nalezy pamktad, ze cicia trzeba dokortapasrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢ w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie
zewretrznej rury trzonowej). Kielich kinety natg wyczysci¢ z zabrudzé i posmarowa srodkiem
paslizgowym. Zamontowé, przez wdiniecie, rue trzonowy w kielichu kinety. Wykonane patzenie

jest szczelne. &fepke wyijeta z kielicha kinety naley zamontowa na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej peaddudzeniem w trakcie dalszego manta
Studzienk zasypd gruntem sypkim, fatwo zg@gzczajgcym sk. Zasypywa nalezy rownomiernie na
calym obwodzie rury trzonowej. Zegsgczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymgini
30 cm. Zapewrdi stopier zag;szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzignkystepujacych lub
przewidywanych obgizen zewrgtrznych. Zaleca giprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% warfoi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla teren@wnych, 95% SP
dla terenéw utwardzonych o niewielkim ofy@niu ruchem drogowym, 98% SP dla drog ayeho
obcigzeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody gruntowej povigj dna studzienki stwarza
koniecznd¢ stosowania wikszego reimu montaowego oraz zapewnienia stopnia ggggzenia gruntu o
jeden przedziat wiej. W przypadku stosowania zuiezen zeliwnych z rug teleskopow dostarczon
wraz z nimi uszczekk(do rury karbowanej) natg umieici¢ w najwyzej potazonej dolinie po stronie
wewretrznej rury karbowanej. Wykodgolczenia wiazu lub wpustu z ruteleskopow (polaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Uszczelk posmarowé trwatymsrodkiem pdlizgowym i zamontowé zwieaczenie.

Ustawit potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniegcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wéagicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocigi podziemne, krzyujace st lub
réwnolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfoéejvodocigi, kable,
gazocigi podwiesza do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnegebudowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skirawan przestrzé pomidzy kanatem a uzbrojeniem istrjeym
wypenic mieszanl zwirowo-piaskovy.

W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi natey stosowd nornme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowa sig¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z drda3.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi rglstosowa norne
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PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralbezmaeczajce naley wykona po wyhczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wdaicieli.

W przypadku skrzgowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA-004.

Préby szczelndci kanatéw i rur.
Badanie szczelrai nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prék: cisnienia wykona wg PN-EN 1610 metad,W”. Prébe wykona na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prébiema zastabilizowa przewody tj. wykon&a
obsypk i czgsciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).atiza na rurach, jak i na pekeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawiniezasypane. Ponadto ngleabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowa Pozostawi tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby naje

- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kré&ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewod napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipom terenu ale tak by
wartas¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata @i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji paxaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyndsB0 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wody§nienie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartdci probnej,

Dla zadanego w podanym wej zakresie énienia probnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilosé
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanaséovody nie przekracza podanycligiiilosci:

- 0,15 dn¥m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéw agkznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dn¥/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkontrolnych.

Po wykonaniu préb ztza zabezpiecZyodpowiedri obsypl piaskov.

Dopuszcza giwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj e

Przeprowadzona wcgeiej préba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraggzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracj

Probk; nalezy wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedabwody gruntowej powsej posadowienia
dna kanatu. Prabwykona: na catkowicie wykonanej sieci, przyjmugjdopuszczatnilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogoblne zasady kontroli jakm zawarte gw ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola wykonania ruroggu kanalizacyjnego polega na sprawdzeniu zgédimdowy z projektem.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimtyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstaavigsmie wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdg maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez/ihiera Kontraktu i @ytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irtyniera Kontraktu.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovw, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiagzjdnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokac¢ i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegoi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lvigksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grubei warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podt@a nie powinno przekracza5 cm),
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- rzgdne zatéonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wysé&tiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw o gibokasci wiekszej ni 1 m, w odlegtéci nie wickszej niz
20 m,

- zabezpieczenie od olegen ruchu kotowego,

- odlegtci¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodrio materiatdw z wymaganiami norm, sktadowanie rur,
ksztattek i wyposzenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t okétac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét, zgodni®kumnentacja projektoai
ST w jednostkach ustalonych w koszay

8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cesciowy.
Badania przy odbiorze technicznyrssciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodéw usytuowania i dugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie ozeprodu od osi wytyczonej nie powinno przekracz& cm.
Dopuszczalne odchylenieamych utl@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekraczat | cm, rzdne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrcig do £ 5 mm.
- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrdhprzypadku naruszenia pogéo
naturalnego, sposéb jegogsagzenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiacodzaju, zgodnie z dokumentagcj
- zbadaniu gruntuytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powintey€ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na didgiol00 m powinien b§ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczekubd przewodu.
Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlqyr szczelnéci
przewodu, inwentaryzagjeodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodfw z polskimi normami i aprobatami technicznymifydzacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, ziideer studzienek kanalizacyjnych jest przedinoy podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego es@owego, ktdry stanowi podstavdo decyzji o méliwosci
zasypywania odebranego odcinka przevgieci.
Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonawibioru technicznego
cegsciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -¢éziowym przewodu , zgto§iinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu,
zapewiidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéweodezyjg inwentaryzagj przewodu,
przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbiér techniczny kécowy.
Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjg,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczeltigprzewodow,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z
- protokétami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow
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- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyjn,

- protokdtem szczelrioi systemu kanalizacji sanitarnej naleprzekaza inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegordamwego.
Teren po budowie w/w sieci powiniendgloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgjbstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmlane, przy odbiorze
koncowym ziary¢ oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektemarunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalgego stanu i porgdku terenu budowy, a tak w razie korzystania
ulicy i sgsiadupcej nieruchoméci.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady plated s3 zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotyce zasady ptatnéci.
Rozliczenie rob6t moatawvych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakasot i
ich kdcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robét.
Ostateczne rozliczenie peday Wykonawg a Zamawiajcym nas¢puje po dokonaniu odbioru
kacowego.
Podstasrozliczenia oraz pfatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robo6t
obliczona na podstawie:
- okrdonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedrmsych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawizgo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczateja okrélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robétkuoty ryczattowe obejmygge roboty montzowe rurocijgu
kanalizacyjnego z tworzyw sztucznyebegkdniaj:

- obstuga geodezyjna,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, rde i sprztu,

- obstugsprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- obstuga geodezyjna budowy,

- przenoszenie pedznych urzdzei i sprztu w miag postpu robat,

- wykonanie robét ziemnych,

- montarurocigéw i obiektéw sieciowych i ugdzen, armatury,

- wykonanie préb szczednp

- usurcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- koszt inwentaryzacji geodezyjnej,

- doprowadzenie terenu po budowEewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmuféwniez:

- robociznbezpdredni,

- wart& zwzytych materiatléw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warté sprzitu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t nie zawiepgdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewo®éanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewtrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodaworzyw sztucznych. Podziemne béniniowe systemy
przewodowe z nie zrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znadoe, sterowanie jakoia.

PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studkidmnalizacyjne.
PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnmvdgania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepgtieewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane odcane. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne donfge elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-EN 752-6 : 2000 — Zegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.
PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogidiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewgtrene systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauné&rzoddziatywanie na
srodowisko.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe

PN-EN 1295:2000 Projektowanie korigtgjne rurocagéw utazonych w ziemi w réanych warunkach
obchzen. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczneciggow utazonych w ziemi w ranych warunkach obgien.
Cz$¢ 1: Wymagania ogoélne.

Instrukcje producentéw dotyce montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacjileicznej § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane podczas realizacji sieci wodgowej dla zadania ,Budowa sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej w Kélinie (Wschéd)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spi@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci wodogfjowej wraz z robotami towarzygza/mi.

Projektowany ukiad sieci wodagjowej obejmuje budoyy
Dlugos¢ sieci wodocigowej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz= 160 x 9,5 mm m 219,0
2. | Rury PE100ORC, SDR17, Dz= 125 x 7,4 mm m 388,5
3. | Rury PE100RC, SDR17, Dz= 110X 6,6 mm m 409,0
4. | Rury PE10ORC, SDR17, Dz= 90 x 5,4 mm m 3.0
5. | Rury PE100, SDR11, PE32x3,0 mm- PRZY+4CZA m 213,55

llo$¢ rob6t zostata szczego6towo okiena w przedmiarach robét.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Sie¢ wodocigowa —uktad pohczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesyggich i rozprowadzagych
wodk przeznaczona do spgia przez ludzi, znajdggych sé poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na grzytwodocigowym.

Przewdd wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociagowych.

Uzbrojenie przewodéw wodocagowych— armatura i przyegly pomiarowe zapewnigge prawidtowe
dziatanie i eksploatagijsieci wodocigowej.

Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsyplg - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syuld z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wziyl na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegé na
wymianie gruntu na piasek luwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepktukcii.

Podsypka- materiat gruntowy mgidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy nedzy podiazem lub podsypka zasypk wstpng, otaczajcy przewéd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materialu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypeiacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrj zasypki wstpnej
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaliach obgtych
badaniem szczeldoi.
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2. Materialy.

2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ramoit towarzysgcymi stosuje si nastpujgce materiaty:
- rury wodocijgowe PE dwuwarstwowadednicy 90x5,4 mm, SDR17, PE100,
- rury wodocijgowe PE dwuwarstwowadednicy 110x6,6 mm, SDR17, PE100,
- rury wodocijgowe PE dwuwarstwowadednicy 125x7,4 mm, SDR17, PE100,
- rury wodocjgowe PE dwuwarstwowadgednicy 160x9,5 mm, SDR17, PE100,
- rury wodocjgowe PE dinieniowa osrednicy 32x3,0 mm, SDR11, PE100,
- ksztaltki PE doczotowe,
- ksztattki zzeliwa sferoidalnego énieniowe kotnierzowe,
- tuleje kotnierzowa PE Dz=90/80 + kotnierz stalolyg=90/80 mm,
- tuleje kotnierzowa PE Dz=110/100 + kotnierz steyaDz=110/10 mm,
- tuleje kotnierzowa PE Dz=125/125 + kolnierz steyaDz=125/125 mm,
- tuleje kotnierzowa PE Dz=160/150 + kotnierz steyaDz=160/150 mm,
- hydranty nadziemne H4 sztywne DN 80, PN16 (kolanstal nierdzewna; gtowica hydrantu: stop
aluminium zabezpieczony antykorozyjnie i pokrytyybaka zabezpieczagg przed promieniami UV;
zespoét uruchamiagy: stal nierdzewna; cokét hydrantu: staliwo niendne, ttok mosizny w powtoce
elsatometrowej) + samoczynne odwodnienie,
- mickkouszczelniajce zasuwy klinowe, rownoprzelotowiliwne, kotnierzowe PN16, kréotkasoednicy
80 mm,
- migkkouszczelniajce zasuwy klinowe, réwnoprzelotowliwne, kotnierzowe PN16, krotkasoednicy
100 mm,
- mickkouszczelniajce zasuwy klinowe, rownoprzelotowieliwne, kotnierzowe PN16, krétkasoednicy
125 mm,
- miekkouszczelniajce zasuwy klinowe, rownoprzelotowliwne, kotnierzowe PN16, krétkasoednicy
150 mm,
- zasuwy do przykcza domowego érednicy 11/4' z gwintem wewtrznym i zewgtrznym ze zczem
ISO.
- opaski do nawiercaniazeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC z aaégm gwintowanym drednicy
110x11/4' mm,
- opaska do nawiercaniazeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC z dadé¢m gwintowanym @rednicy
125x11/4' mm,
- obudowy teleskopowe do zasuw,
- skrzynki ulicznezeliwne do zasuw i hydrantow,
- tabliczki do znakowania ruragjow,
- taéma ostrzegawcza z PCW niebieska,

Do budowy sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wykcznie materiaty, ktére spetnigjvymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiagdaproba¢ wiasciwego pastwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydana podstawie atestu higienicznegaftaowego Zaktadu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL. Rury zywane do montau przewodéw wodoggowych powinny by
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny postastale oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z polietylenu w odgiach 1.0 m winny zawie¢anastpujace informacje: nazgwwytworcy,
oznakowanie materiatu, wskak topliwosci, srednic zewrgtrzng rury i grubg¢ scianki, maksymalne
dopuszczalne émienie robocze (PN), numer normy, znak jaipznak instytucji atestagej, kod daty
produkcji.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdélne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz sprztu.
Roboty zwizane z wykonaniem uktadow technologicznyebgowykonywane ¢cznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikaci wykazem sprgtu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
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Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania ralyé sprzt zaakceptuje lkynier.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu.
Ogolne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyge transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiecéprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie najegrzestrzegaprzepiséw obowizujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwbjage mog by¢ rzucane i przeggane po podial,
lecz musz by¢ przenoszone.
Elementy takie jak uzbrojenie sieci naleorzewozt w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musiay¢ zabezpieczone przed alisvoscig przesungcia st. Powierzchnie pojazdéw
przewaacych studzienki mugzby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysfaych kravedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogoline”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robot.
Przed przystapieniem do montazu sieci wodocagowej z tworzyw sztucznych naliy:
- wytyczy¢ miejsca utéenia rur, ksztattek i armatury,
- przygotow& wykop waskoprzestrzenny pod przewody, dcikydno wykopu, zagsci¢ podsypk.

Montaz kanatéw z rur PE.

Przewdd (rura ochronna) powiniendagk utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdha
calej diugdci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczoiswojej osi.

Na podtau wzmocnionym przewdd powinien dwtozony zgodnie z dokumentacja projektow
Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskierrgadku dtugdci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita p@loia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Zgrzewanie jest dzinajbardziej rozpowszechnigmetod taczenia elementéw PE.

Metod: ta mazna stosowado hczenia rury z ruy, rury z ksztalti lub ksztattki z ksztattk

Inne metodydczenia rur i ksztaltek z PE to npckenie przy ayciu dwuzhczek z uszczelkami,
tacznikéw mechanicznych itp.

Przewody z rur PE montowav temperaturze otoczenia o8i@do 30C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastyczné& tego materiatu w niskich temperaturach, zalecavgkonywa pofgczenia w
temperaturze nie mszej ni + 5°C.

Rurochgi PE powinny by taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montowai zgrzewd zgodnie z instrukgjproducenta.

Zgrzewanie

t aczenie rur metogzgrzewania posiada wiele zalet. Nglevymieni tu niektore z nich:
-Pohczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jalasaira.

Sprawia onoze odporné¢ polietylenu na korozjnie ostabnie w miejscachdzen - czyli zgrzewany
odcinek mana traktowd, jako jedn, bardzo diug rure.

- Laczenie rur metaglzgrzewania pozwala na zachowanie charakterystydimeury polietylenowej
gietkosci na catej diugéci zgrzanego odcinka.

Wysoka wytrzymaté¢ polaczer wykonanych 4 technilg sprawia,ze mazna dtugie cigi rur przygotowa
na powierzchni, a naginie umigcic¢ je w ziemi, niezalenie od tego czy chodzi o tradycyjne igmie
rury w wykopie, uktadanie pod ziemmetod, bez wykopow, czy np. relining itp.

Do faczenia rur i ksztattek emieniowych PE stosujecsbbecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczotowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.
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Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metpdtora od wielu lat stosowana jest dozenia rur i ksztaltek érednicy
63 mm i wikszych.

Urzadzeniem umgliwiajacym poprawne wykonywanie takich poten jest zgrzewarka doczotowa.
Konce hczonych elementéw mocujezsi zaciskach zgrzewarki, po czym za pomstuga
(wchodzcego w sktad zgrzewarki) wyréwnuje owierzchnie czotoweyezonych elementéw.
Nastpnie przy pomocy piyty grzewczej (réwaievchodzcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa si
jednoczénie oba kace elementéw, a kiedy slostatecznie uplastycznione, usuwapyte grzewca i
dociska je do siebie, pozostawiadockniete do kaica czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyplyad@wno na zewgtrz jak i wewnytrz rury.

W razie potrzeby mma j usunyé przy wyciu specjalnego uszizenia. Kontrola wzrokowa wyptywki
pozwala na szyhkki pewry ocerg, jakasci zgrzeiny.

Szczegotowy opis metody zgrzewania doczolowego daae techniczne procesu zgrzewaniamao
znale¢ w INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Ukfadanie w gruncie ruragéw z PE dostarczanych przez
producenta ruty.

Podtaczenie do istniegcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu pogitzenia do istnigcej sieci wodocigowej naley prowadzé pod
nadzorem jej wigciciela lub Wytkownika.

Podhczenie wybudowanego wodagu naley wykona po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloo
Przed przysipieniem do robét naky powiadomé witasciciela sieci wodogigowej oraz przygotowa
odpowiednie materiaty i spgiztak, aby czas wykzenia wodogigu byt jak najkrétszy.

Przewody z rur PE montowav temperaturze otoczenia oti®do 30C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleeavgkonywa: polczenia w
temperaturze nie #8zej ni + 5°C.

Rurochgi PE powinny by taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montowai zgrzewd zgodnie z instrukgjproducenta.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé przy
koncowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowhlsztattek.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylng sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku madiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylna $ciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoggowego powinna kiynie mniejsza i
0,10 m. PrzestrZzemigdzy przewodem a blokiem najezala betonem klasy B15 izolaf go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku ma wykonywa dowolry metod, natomiast porej — do rzdnej
spodu bloku — wykop natg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku naky zasypywad (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodgciwego.

Montaz urzgdzen.

Urzadzenia montow@zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Uradzenia
powinny mie& trwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy, podags: nazwe producenta,
charakterystyk techniczi urzadzenia, dat produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontrolctenicznej.
Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéagigmaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyeanAparatura pomiarowa powinna rbi@azne
cechy legalizacyjne.

Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowaprzy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonyaftianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjantyhmera, tdmy markugce powinny by potozone na
wierzchu osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gorn
powierzchna rury z tekstem do géry. Rmizenia tdmy powinny by w sposéb trwaly zkzone z zaktadk
1 metra.

51

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Kuslinie (Wschaéd)



Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniegcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigonowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocigi podziemne, krzsujace si lub
réwnolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfoéejvodocigi, kable,
gazocigi podwiesza do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualneebudowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skirayan przestrzé pomidzy kanatem a uzbrojeniem istrjeym
wypetnic mieszank zwirowo-piaskow.

W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi naley stosowd norne PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowa sic do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dria3.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
W przypadku skrzgowania z kablami elektroenergetycznymi rglstosowa norne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralsezaeczajce naley wykona po wyhczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wieicieli.

W przypadku skrzgowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA-004.

Préby szczelndci kanatéw i rur.
Badanie szczelrai nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwoi wytrzymatadici polaczen przewodu natey przeprowadd probe
szczelndci. Préby szczelniwi nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ae n
zadanie inwestora lubaytkownika naley rowniez przeprowaddi proke szczelnéci catlego przewodu.
Sposo6b przeprowadzenia i peten zakres wymagaazanych z prébami szczeléw s3 podane w normie
PN-B 10725:1997.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoagowe;j.

Sie¢ wodocigows po utazeniu w wykopie w stanie odkrytym zgtésio odbioru technicznego.

Odbiér techniczny i odbiér Kawowy zgtosé do Administratora sieci wodagjowej w ZOK w Kidlinie.
Po wykonaniu odcinka sieci wodaggobwej a przed oddaniem do eksploatacii, ialgo podda prébie
szczelnéci zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997.

Ptukanie przeprowadzizgodnie ze spadkiem rurggu. Minimalna ilé¢ wody do ptukania i dezynfekcji
8 krotna objtos¢ rurochgu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x plukani2d. dezynfekcji stosowa
chlor/30 mg na 1 m3 wody przez co najmniej 3 goglzido odbioru dostarczyprotokét z pozytywnym
wynikiem badania wody wykonany przez uprawnionefaborium.

Przed rozpoagiem proby, naley dokoné:

- kontroli wizualnej utgonego przewodu;

- Zlgcza i ksztattki winny b§ odkryte;

- sprawdzt czy przewdd zabezpieczono przed przestiem;

- sprawdzt czy zalepione kaice g dobrze usztywnione;

- wszystkie zasuwy badanego odcinka musg otwarte a odgakienia zalepione;

- napelnianie sieci z najrizego punktu.

Cisnienie prébne nie nmie by nizsze nk 1,0 MPa. Badany odcinek rma uzné za szczelny, jeli na
odcinku tym przy zamketym doptywie wody i pod énieniem prébnym w czasie 30 min. nigdhie
spadku dinienia.

Po zakaczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach probzaodici, nalezy sieci wyptuké z
predkascia min. 1 m/s. Po ptukaniu sieci najeja zdezynfekowé roztworem wapnia chlorowanego. Po
chlorowaniu ponownie przeplukga nastpnie wykon& badanie bakteriologiczne.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakm zawarte sw ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. SzczegO6lowe zasady kontroli jakoi.
Szczegdla uwag; nalezy zwrdci na ocen prawidtowdci wykonania palczen zgrzewanych.
Ocere t¢ nalery przeprowadzi w oparciu o nagpujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie madiwie okragto uksztalttowane,
- powierzchnia zgrubienia powinnadbgtadka,
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- rowek médzy wyptywkami nie powinien hyyzagkbiony poniej zewretrznych powierzchnigczonych
elementow,

- przesunjcie scianek czonych rur nie powinno przekra¢zi0% grubéci scianki rury,

- catkowita szerok& wyptywek powinna by wicksza od zera i nie powinna przekracaartaci
okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego riwa wykong za pomog urzagdzer pomiarowych z
doktadndcig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczekio wytrzymaladici polaczer przewodu naley
przeprowadzi préke szczelnéci.

Préby szczelniei nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, aegdanie
inwestora lub gytkownika naley rowniez przeprowad#i proke szczelnéci catego przewodu.

Kontrola wykonania sieci wodagiowej polega na sprawdzeniu zgoéltidoudowy z projektem. Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia genf@ wyniki bada do akceptacji Iayniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez/ihiera Kontraktu i @ytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmngobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irtyniera Kontraktu.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiagzjdnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodgoiwej zaléne  od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikggych i
odbioru technicznego koowego po zakiczeniu budowy.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokdc¢ i giebokas¢ wykopu (odchylenie odlegoi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lwicksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grukizi warstwy podt@a nie powinno przekracéza 3 cm,
odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm),

- rzedne zalaonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw wys@kiowych z
doktadndciag do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow o gibokasci wigkszej niz 1 m, w odlegtéci nie wickszej ni
20 m,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegtci¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposgania oraz zgodrio materiatdw z wymaganiami norm, sktadowanie rur,
ksztattek i wyposzenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t okétac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét, zgodni®kumnentacja projektoai
ST w jednostkach ustalonych w koszay

8. Odbidr robat.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.
Odbior techniczny cesciowy.
Badania przy odbiorze technicznyrgciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodéw usytuowania i dugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
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Dopuszczalne odchylenie w planie ogepodu od osi wytyczonej nie powinno przekraozd m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuasihiee odchylenie gzinych utazonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powirpraekraczé + 0,05 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych.
- zbadaniu prawidtoa wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowychiejscach ustalonych w dokumentaciji,

- zbadaniu przez edkiny zabezpieczeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgihprzypadku naruszenia pogéo
naturalnego sposoéb jegogmgzenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub nadzorem.

- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicodzaju, zgodnie z dokumentagj
- zbadaniu materiatu ziemneggtego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmleg drobny i

srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswinien by¢ zag:szczony.

- zbadaniu szczekw przewodu. Badanie szczekooprzewodu nabey przeprowadzi zgodnie z PN-B
10725:1997 Wodosgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétemlyr szczelngci
przewodu, inwentaryzageodezyjp (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodém z polskimi normami i aprobatami technicznymityizacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zideen studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego e&zowego, ktéry stanowi podstgvdo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przeveieti.

Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego
cesciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -¢éziowym przewodu , zgto§iinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu,
zapewiidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégaodezyjn inwentaryzagj przewodu,
przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbidr techniczny kécowy.

Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:

- zbadaniu zgodséw stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj technicza,

- zbadaniu protokotéw odbioru: prolzgzelndgci, wynikéw bada bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jepdmia.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegordamwego.
Teren po budowie w/w sieci powiniendgloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmldane, przy odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektemaiunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalgego stanu i pogrdku terenu budowy, a tak& w razie korzystania
ulicy i sgsiadupcej nieruchoméci.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady platéed 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczeg6lowe wymagania dotyee zasady ptatnéci.
Rozliczenie rob6t moatavych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zalo@sit i
ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.
Ostateczne rozliczenie peday Wykonaweg a Zamawiajcym nasgpuje po dokonaniu odbioru
kacowego.
Podstaywozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtioséatych robot
obliczona na podstawie:
- okrdonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez Zamawtago lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczat@jveza okrélony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robothwimty ryczattowe obejmygge roboty montzowe rurocigu
kanalizacyjnego, ttocznego itp. otayw sztucznych uwzgtiniaja:

- obstuga geodezyjna,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, rde i sprztu,

- obstugsprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
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- obstuga geodezyjna budowy,

- przenoszenie pedznych urzdzei i sprztu w miag postpu robat,

- wykonanie robét ziemnych,

- montarurocigéw i obiektéw sieciowych i ugdzen, armatury,

- wykonanie préb szczednp

- usurcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- koszt inwentaryzacji geodezyjnej,

- doprowadzenie terenu po budowEewodow wodogigowych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmuféwniez:

- robociznbezpdredni,

- wart& zwzytych materiatléw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warté sprzitu wraz z towarzysymi kosztami,

- koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie zawgpmdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.
PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacy{pegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodni.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaalaojenia na przewodach wodggbwych.
PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaoganie. Terminologia.
PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewoddéw rurowybthiarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztaltki.
PN-EN 12201-4 : 2004 — Systemy przewodow rurowybthiarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Armatura.
PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowybthiarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatné¢ do stosowania.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kied<otnierzowezeliwne.
Wymagania i badania.
PN-B/10736: 1999 — Wykopy otwarte dla przewodow aaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
Instrukcje producentéw dotygeze montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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