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KARSY

BORUSOWA IX 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
1.0 km 1.000
RAZEM 1.000
2 Podbudowa
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
998*3.1+6+6 m?2 3105.800
RAZEM 3105.800
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(998*3.1+12)*0.15 m3 465.870
RAZEM 465.870
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2{0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3105.8 m?2 3105.800
RAZEM 3105.800
5|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.2{0201-02 do Rm=2,5MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm DOCELOWA 30
analogia Krotnosé = 1.5
3105.8 m?2 3105.800
RAZEM 3105.800
6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnieniew |m2
d.2|0111-06 ilosci 0.01 m3/m2 gr 15cm
Krotnos¢ = 15
3105.8 m?2 3105.800
RAZEM 3105.800
3 Nawierzchnia
7/KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm stabili- |m?2
d.3/0113-05 zowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubos¢ 20 cm
Krotnos¢ = 2
3105.8 m?2 3105.800
RAZEM 3105.800
8|KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2
d.3|1408-03
998*3+12 m?2 3006.000
RAZEM 3006.000
4 Pobocza
9/KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm stabili- |m?2
d.4/0113-05 zowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubos¢ 20 cm
Krotnos¢ = 2
998*0.3*2 m?2 598.800
RAZEM 598.800
10/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV dostarczonego samochodami |m3
d.4(/0311-02 samowytadowczymi- obsypanie skarpy pobocza
998*0.01*2 m3 19.960
RAZEM 19.960
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obmiar =1.0 km
R -
1* robocizna r-g | 56.00000
56 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.11000
watéw
0.11 m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy m-g 1.50000
1.5 m-g/km
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe i geodezyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KARSY BORUSOWA IX 2022

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Podbudowa

N NN

1*

2%

3*

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm

Krotnos¢ = 1.5

obmiar =998*3.1+6+6 = 3105.800 m2

R -
robocizna
0.0376*1.5=0.0564 r-g/m2

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0035*1.5=0.00525 m-g/m2

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086*1.5=0.0129 m-g/m?

m?2

r-g

m-g

175.16712

16.30545

40.06482

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

3
d.2

1*

2%

3*

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-1 z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

obmiar =(998*3.1+12)*0.15 = 465.870 m3

R -
robocizna
0.126 r-g/m3

~S -
koparka 0.60 m3

0.036 m-g/m3

samochdd samowytadowcezy 5 t
0.144 m-g/m3

m3

r-g

m-g

58.69962

16.77132

67.08528

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

4
d.2

1*

2%

3*

4*
5*

6*

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

obmiar =3105.8 m2

R -
robocizna
0.0022 r-g/m2

M --
woda

0.0046 m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2 %(od M)

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0041 m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny

0.0041 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.004 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

6.83276

14.28668

0.20000

12.73378
12.73378

12.42320

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

N O

d.

1*

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu ze-
spotu do stabilizacji - pospotka do Rm=2,
5MPa, grubos$é warstwy po zageszczeniu 20
cm DOCELOWA 30

Krotnos¢ = 1.5

obmiar =3105.8 m2

R -
robocizna
0.021*1.5=0.0315 r-g/m2

M-

-4-

m?2

r-g

97.83270
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KARSY BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 cement hutniczy CEM 32,5 LUZEM t | 111.80880
0.024%1.5=0.036 t/m2
3* woda m3 | 55.90440
0.012*1.5=0.018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g| 32.61090
0.007%1.5=0.0105 m-g/m?2
6 walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g| 32.61090
0.007%1.5=0.0105 m-g/m?2
7 zesp6t do stabilizacji gruntu m-g| 32.61090
0.007%1.5=0.0105 m-g/m?2
8 beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g| 32.61090
0.007%1.5=0.0105 m-g/m?2
9~ ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g| 32.61090
0.007%1.5=0.0105 m-g/m?
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2|0111-06 tem - dodatek za doziarnienie w ilosci 0.01 m3/
m2 gr 15cm
Krotnos¢ = 15
obmiar =3105.8 m2
R -
1* robocizna r-g | 293.49810
0.0063*15=0.0945 r-g/m2
M -
2* posp6tka0/31 mm m3 | 476.58501
0.01023%15=0.15345 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)
~-S--
4* ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g| 18.63480
0.0004*15=0.006 m-g/m?2
5* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g| 18.63480
0.0004*15=0.006 m-g/m?2
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KARSY BORUSOWA IX 2022

Podstawa

Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.

Nawierzchnia

1*

2%
3*

4*

5*

6*

KNNR 6
0113-05

Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci | m2
po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego me-
chanicznie 0/63 mm docelowa grubos$¢ 20
cm

Krotnos¢ = 2

obmiar =3105.8 m2

~R--
robocizna r-g | 162.12276
0.0261*2=0.0522 r-g/m?

M --
mieszanka kruszywa tamanego 0/63 mm t 11316.8592
0.212*2=0.424 t/m2
woda m
0.01*2=0.02 m3/m2
materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2 %(od M)

0
62.11600

w

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 18.01364
0.0029*2=0.0058 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny m-g| 175.16712
0.0282*2=0.0564 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

w oo

d.

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2
obmiar =998*3+12 = 3006.000 m2

~R--
robocizna r-g 8.41680
0.0028 r-g/m2

M --
grys 4/6 mm t 85.97160
0.0286 t/m2
materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)

~S -
piaskarka samochodowa m-g 6.01200
0.002 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-6-
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KARSY BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Pobocza
9|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci | m2
d.4/0113-05 po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego me-
chanicznie 0/63 mm docelowa grubos$¢ 20
cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =998*0.3*2 = 598.800 m2
~R -
1* robocizna r-g | 31.25736
0.0261*2=0.0522 r-g/m2
M-
2 mieszanka kruszywa tamanego 0/63 mm t | 253.89120
0.212*2=0.424 t/m2
3* woda m3 | 11.97600
0.01*2=0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.47304
0.0029*2=0.0058 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny m-g| 33.77232
0.0282*2=0.0564 m-g/m?2
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI- | m3
d.4/0311-02 IV dostarczonego samochodami samowyta-
dowczymi- obsypanie skarpy pobocza
obmiar =998%0.01*2 = 19.960 m3
~R -
1* robocizna r-g 5.18960
0.26 r-g/m3
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KARSY BORUSOWA IX 202TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
2 2-6 Podbudowa
3 7-8 Nawierzchnia
4 9-10 Pobocza
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Kl KARSY BORUSOWA IX 2022

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 895.01682
RAZEM
Stownie:
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Kl KARSY BORUSOWA IX 2022

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|mieszanka kruszywa famanego 0/63 mm t 1570.7504 1570.7504
0 0
2.|pospo6tka0/31 mm m3 476.58501 476.58501
3.|cement_hutniczy CEM 32,5 LUZEM t 111.80880 111.80880
4.|woda m3 55.90440 55.90440
5.|woda m3 88.37868 88.37868
6.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.11000 0.11000
tow
7./grys 4/6 mm t 85.97160 85.97160
8.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.60 m3 m-g 16.77132
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.42320
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.30545
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 34.22046
5.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 32.61090
6.|walec statyczny samojezdny m-g 208.93944
7.|walec wibracyjny samojezdny m-g 12.73378
8.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 32.61090
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 40.06482
10.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 18.63480
11.|piaskarka samochodowa m-g 6.01200
12.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 32.61090
13.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 18.63480
14.|samochdéd dostawczy m-g 1.50000
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 67.08528
16.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 32.61090
17.|zespét do stabilizacji gruntu m-g 32.61090
RAZEM
Stownie:
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