Zatgcznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym
na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczeg6lnoSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp.
PORZ>100 poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia HA
powierzchni

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrebdw, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewéw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m. Stopien pokrycia
odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu. Powierzchnia
zredukowana okres$lana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia do
odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchni z pokryciem 100%.
Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sgsiadujace z powierzchnig do odnowienia miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnoSci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakéw komunikacyjnych,
ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegdlnosci dotyczacych pozaru)
lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia
wycietego materiatu Zamawiajacy moze zleci¢ jego utozenie w pryzmach lub pasach. Na
powierzchni objetej czynnoscig PORZ>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych ponizej w pkt.
1.2 i pkt. 1.3 Dziatu L.
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1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. do 1 m) w cieciach

WPOD-61N ran.ych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozpstaw1en1em na HA
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-

WPOD>61N 31N), 31-60% (...-612N) i pow. 60% (...>61N)

WPOD-32N

WPOD-32G Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. od 1 do 2 m) w cieciach

WPOD-62N ran.ych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozpstaw1en1em na HA
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-

WPOD-62G 32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD>62N

WPOD-33N Wycinanie podszytéow i podrostow (wys. powyzej 2 m) w

WPOD-33G cigciach rebnych, wycinanie znoszenie i ukfadanie =z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.

WPOD-63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (..-63N i pow. 60% HA

WPOD>63N (...>63N)

Zakres prac obejmuje:
- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,
Na powierzchni objetej w/w czynnoS$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.
1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
PORZ-STOS Usuniecie pozostatosci i uktadanie w stosy niewymiarowe M3Pp

Zakres prac obejmuje:

reczne oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, .
czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktore
po pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego
w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

1.4
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci ]ec.lnostka
miary
PORZ-STOSM USUDIQ(-Ile me_chanlczne ( zgrabianie) pozostatosci i uktadanie w HA
stosy niewymiarowe

Zakres prac obejmuje:

-mechaniczne (z wykorzystaniem zgrabiarki) oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z
tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio
warstwg podrostu i podszytu), ktoére po zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

Pracochtonnos$¢ zostanie ustalona na etapie zlecenia prac do wykonania.
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ec;lni(();;ka
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach (40x40 cm lub 60x60
cm), przy pomocy motyKi, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej
pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy S$rodkami sgsiednich talerzy) lub ilosci
okreslonej w zleceniu. Dla pasow odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami powinna wynosi¢ ok. 1,5 m.

2.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przekopanie i spulchnienie gleby przy pomocy szpadla pasami w miejscu sadzenia, na talerzach
na gteboko$¢ minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm
w $rodku talerza.

Stopnie trudnosci zostaty ustalone w zaleznosci od typu siedliskowego lasu.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)
WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym pod okapem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,5 m. Dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ 10 cm. Jednak wieksza srednia
odlegto$¢ pomiedzy $rodkami bruzd skutkowaé bedzie zmniejszeniem wynagrodzenia
spowodowanym mniejszg dtugoscig wyoranych bruzd. Mniejsza odlegto$¢ pomiedzy bruzdami
nie powoduje zmian w wynagrodzeniu. Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢
warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. Bruzdy powinny dochodzi¢ do pni na powierzchniach roboczych
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oraz zaczynac sie zaraz za nimi, a zdzierana z bruzdy darn musi pozosta¢ odtozona na bok na
catej dtugosci bruzdy.

Stopnie trudnosci zostaty ustalone w zaleznoS$ci od typu siedliskowego lasu.

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym z poglebiaczem KMTR

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,5 m. Dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ 10 cm. Jednak wieksza $rednia
odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd skutkowal bedzie zmniejszeniem wynagrodzenia
spowodowanym mniejsza dtugoscig wyoranych bruzd. Mniejsza odlegto$¢ pomiedzy bruzdami
nie powoduje zmian w wynagrodzeniu. Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢
warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebienn. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z poglebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na
gteboko$¢ minimum 25 cm.

Stopnie trudno$ci zostaty ustalane w zalezno$ci od typu siedliskowego lasu.

3.3
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod odnowienie naturalne brong HA

talerzowa

Zakres prac obejmuje:

Bronowanie powierzchni przeznaczonej pod obsiew naturalny lub bronowanie w celu
przykrycia obsianych nasion gleba. Do rozliczenia ujeta zostanie powierzchnia zredukowana

czynnosci.

Pracochtonno$¢ zostanie ustalona na etapie zlecenia prac do wykonania.

.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Kod czvnnosci Opis kodu czynnosci lec_inostka

fod czynnoscl miary

ROZ-1IL Rozladunek 1 latek iglastych TSZT

ROZ -1LL Rozladunek 1 latek liciastych TSZT

ROZ -2IL Rozladunek 2-3 latek iglastych TSZT

ROZ -2LL Rozladunek 2-3 latek liSciastych TSZT
Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu TSZT

DOL-11

— 1 latki iglaste
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Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu TSZT
DOL-1L

-1 latki liSciaste

Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu TSZT
DOL-21

- 2-3 latki iglaste

Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu TSZT
DOL-2L

- 2-3 latki liSciaste

Zakres prac obejmuje:

Roztadunek sadzonek w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie systemow Korzeniowych przed
wysychaniem oraz ich zadotowanie. W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub
odnowienie istniejacego dotu, przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone galtezie

(gat. iglastych takich jak Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenle _1-1:f1tek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach TSZT
i uzupeieniach

Zakres prac obejmuje:

- zatadunek sadzonek z dotéw zbiorczych/z miejsca przechowywania w Le$nictwie do
pojemnikéw wraz z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- transport i doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot niewykorzystanych sadzonek (w tym zabezpieczenie systemow korzeniowych przed
wysychaniem w trakcie transportu, dowéz do dotu zbiorczego, zadotowanie sadzonek oraz
zakrycie dotu), a takze transport skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach
do miejsca zatadunku sadzonek (d6t zbiorczy Le$nictwa).

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jakg rosta w szkétce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu

Dostarczenie sadzonek z doléw zbiorczych na miejsce sadzenia wraz z
zaladunkiem do pojemnikéw i zabezpieczeniem Kkorzeni przed wysychaniem
zostalo wliczone w koszt sadzenia poprzez zastosowanie wyzszej stawki za jedna
roboczogodzine. Wysoko$¢ zwiekszenia stawki zostala okre$lona na podstawie
planéw na 2021r.
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4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
Sadzenie wielolatek w jamke
POPR-WM TSZT
w poprawkach i uzupetnieniach

Zakres prac obejmuje:

- zatadunek sadzonek z dotéw zbiorczych/z miejsca przechowywania w Les$nictwie

do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem

- transport i doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

- zwrot niewykorzystanych sadzonek (w tym zabezpieczenie przed wysychaniem w trakcie
transportu, dowéz do dotu zbiorczego Le$nictwa i zadotowanie oraz zakrycie dotu), a takze
transport skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek (do6t zbiorczy Le$nictwa).

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki li$ciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsg,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Stopnie trudnosci zostaly ustalone w zaleznosci od typu siedliskowego lasu, a w przypadku
sadzenia bez przygotowania gleby, zostaly ustalone na podstawie pokrywy gleby i TSL.

Dostarczenie sadzonek z doléw zbiorczych na miejsce sadzenia wraz z
zaladunkiem do pojemnikéw i zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem
zostalo wliczone w koszt sadzenia poprzez zastosowanie wyzszej stawki za jedna
roboczogodzine. Wysokos$¢ zwiekszenia stawki zostala okreslona na podstawie
planéw na 2021r.

Dot. pkt. 4.1. do.4.2. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

W przypadku sadzenia z przygotowaniem gleby stopnie trudno$ci zostaty ustalone w
zaleznosci od typu siedliskowego lasu.
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.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

spulchnianie gleby,

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce
do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

lagodzenie ro6znic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewéow,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokét sadzonek na TSZT
talerzach

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw HA
w uprawach pochodnych

WYDEPT Wydeptywanie chwastoéw wokot sadzonek HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinno$ci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany z uzyciem narzedzi mechanicznych (np. wykaszarka spalinowa lub kosa
mechaniczna) oraz narzedzi recznych (np. sierp, kosa lub tasak) motyczenie (spulchnienie
gleby za pomoca motyki wokét sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastow
wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie
zbednej na uprawie roslinno$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka, w trakcie zabiegu muszg
zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie
sadzonek. Przerzedzanie siewow lub samosiewOw poprzez wyrywanie, motyczenie lub
wycinanie siewek sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na
miedzyrzedach.

Wydeptywanie polega na odstonieciu wprowadzonych na uprawe drzewek z roslinnosci
zielnej, poprzez jej przygniecenie do ziemi.

Pracochtonno$¢ wydeptywania zostanie ustalona na etapie zlecenia prac do wykonania.
Zlecajac drugi zabieg wykaszania chwastow w sezonie nalezy pracochtonnos¢ obnizy¢ o
jedna strefe.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca.
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5.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenla_ wczesne w up,ra_wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub li§ciastych
CW-SZTM C'Zyszlczema wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gluszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokoSci na granicach kep lub grup
(drzew) - r6znigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach,
usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych partii
siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
poprzez wycinanie, wytamywanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem
wycietych drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposo6b, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje
sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 0,7,

a zmieszanie gatunkow tworzacych uprawe jest drobnokepowe, grupowe lub jednostkowe.

Na powierzchniach pochodzacych z odnowienia sztucznego i naturalnego nalezy stosowac kilka
czynnosci np. CW-SZTM i CW-NAT proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. O charakterze
zabiegu powinna decydowac¢ sytuacja na gruncie.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach sosnowych i lisciastych przeprowadza sie w gérnej warstwie,
w zabiegach popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakoSci. Liczba drzewek dobrze
uksztattowanych tworzacych drzewostan gléwny powinna na konicu fazy mtodnika wynosié ok.
2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwal drzew wadliwych stanowigcych niezbedna
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw ttumiacych warto$ciowe otoczenie.
Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na
ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne
podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew
wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny
wady, czyli jednego z dwodch pedoéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lna ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakdw turystycznych. Ma ono
na celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.
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Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazodwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniuiw
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.ema pozne w mtodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczlenla pozne w miodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM1 Czy.szczema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg [

CP-SZTM2 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg II

CP-NAT1 Czy§zczen1a p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 ;I;l})/is:gc%ema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog, szlakow
operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i
gruntéw obcej wlasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7, a zmieszanie gatunkéw tworzacych uprawe jest drobnokepowe,
grupowe lub jednostkowe. O charakterze zabiegu powinna decydowac sytuacja na gruncie.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Na powierzchniach pochodzacych z odnowienia sztucznego i naturalnego nalezy stosowac kilka
czynnosci np. CP-SZTIL1i CP-NAT1 proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

-prace polegajgce na wyrywaniu niepozadanych chwastéw z taki kwietnej, skoszeniu taki
przy pomocy wykaszarki spalinowej lub kosy, zgrabienie skoszonego siana
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-pozostate prace godzinowe reczne z hodowli lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac leSnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

7.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

- -prace polegajace na skoszenie trawy przy uzyciu kosiarki samojezdnej lub ciggnika z
urzadzeniem koszacym, wywiezienie z tgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez
zamawiajacego na odlegto$¢ do 500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia,

- pozostate prace godzinowe mechaniczne z hodowli lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Pkt 7.1, 7.2 dotyczy tylko tych czynnos$ci, ktére nie s czeSciga sktadowa innych prac
hodowlanych, nie ujetych w katalogu, dla ktérych nie ma potrzeby opracowania norm
zakladowych.

Dzial II - OCHRONA LASU

I1.1 Zabezpieczenie mlodnikéw przed spalowaniem

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7AB-MCHRN Zabezple,czeme mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentéw

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu le$nictwa i dostarczenie na pozycje robocza,

2) przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do opryskiwania,

3) wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich dwdch
lub trzech odcinkéw strzatki, pomiedzy okotkami pozbawionymi igliwia, liSci, znajdujacych sie
na wysokosci do ok. 1,5 m,

4) oczyszczenie urzadzen,

5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
llos$¢ zabezpieczonych drzewek w iloSci max. 2 tys./ha wg wskazan Zamawiajgcego
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

1.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7AB-RYS Zabezplecz.enle mtodnikéw przed spatowaniem przez TSZT
rysakowanie
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Zakres prac obejmuje:

1) wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

2) naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwdch lub trzech odcinkach strzatki w zaleznosci od
wielkoSci przyrostu, pomiedzy ok6tkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci
do ok. 1,5 m.
llos¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci max. 2 tys./ha (wg wskazan Zamawiajgcego).
Narzedzia uzywane do zabiegu (rysaki) muszg miec¢ ostrza ustawione prostopadle do osi pnia,
w odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gestos¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana.
Naciecia nalezy wykonaé na catym obwodzie.

Termin wykonania rysakowania to miesigce V-VII.

1.3.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7AB-OSEZD Zde]mowa.mle ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed TSZT
spatowaniem
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
1) zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
2) wyniesienie z powierzchni w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

I1.2 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatka TSZT
WYK-PAL Wykonanie palikow /stupkow TSZT
Zakres prac obejmuje zabezpieczenie indywidualne drzewek gatunkéw szczegdlnie cennych
poprzez:

1) odbiér siatki z magazynu le$nictwa,

2) wykonanie stupkoéw z twardego drewna li$ciastego lub Md o dtugo$ci 150 cm i §rednicy min.
5cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza. rozniesienie stupkdéw i
siatki na pozycji roboczej,

3) whbicie 2 stupkéw wokét sadzonki na uprawie w sposéb nie powodujgcy uszkodzen systemu
korzeniowego sadzonki,

4) zamontowanie wokot nich siatki przy uzyciu skobli.

Materiaty zapewnia:

- Zamawiajacy - siatka plastikowa

-  Wykonawca - drewno na stupki, skoble ocynkowane.

I1.3 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa
GRODZ-SN (1}r005d)zen1e upraw przed zwierzyna siatka rozbiérkowa (wsp.
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GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

LSR-SO

Lupanie drewna stosowego M3
LSR-DB

Zakres prac obejmuje dziatania zgodne z Zarzgdzeniem nr 19/2018 Dyrektora RDLP, a w
szczeg6lnosci:

1) przemieszczanie materiatow (siatka, stupki) z magazynu nadle$nictwa do le$nictwa lub na
pozycje grodzenia lub z magazynu lesnictwa na pozycje grodzenia.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia

przez usuniecie wszelkich elementéw mogacych utrudniaé montaz siatki i zapewnienie jej
szczelno$ci w dolnej czesci oraz zlikwidowanie zagtebieni, ktérych siatka nie mogtaby
zabezpieczyc.

3)przygotowanie stupkéw — wg specyfikacji jak nizej:

- stupki niekorowane, nieopalane i nieprzycinane uko$nie. Wyjatkiem jest wykorzystanie
stupkéw So lub innych iglastych z wyjatkiem Md, ktére podlegajg korowaniu na czerwono w
cztery paski rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie stupka i na catej jego dtugosci i
opalaniu. Stupki Md, jezeli wykorzystywanie grodzenia planowane jest na okres dtuzszy niz 10
lat (grodzenie kep Jd i Cis) mogg zosta¢ opalone.

- roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkoéw tak, aby minimalna $rednica stupka
w ciefiszym koncu nie przekraczata 15 cm bez kory, maksymalna $rednica stupka w cienszym
koncu - 20 cm. Stupki o $§rednicy w cieniszym koncu bez kory powyzej 20 cm powinny zostac
roztupane.

- zatadunek, dostarczenie stupkéw z magazynu na teren le$nictwa (pozycje robocza),
roztadunek,

4) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkdéw na gteboko$¢ nie mniejsza niz 60 cm. W
przypadku wkopania, grunt wokot stupkéw zageszczony przez ubijanie. Stupki Db lub Md,
wyjatkowo So lub z innych gatunkdéw iglastych rozmieszczone co okoto 5 m (+/- 0,5 m), z uwagi
na warunki terenowe i przebieg linii grodzenia, mozliwe pojedyncze przypadki zastosowania
mniejszej odlegto$ci miedzy stupkami w danym grodzeniu.

5) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie i przybicie wszystkich koncéwek drutow poziomych
do stupka przy pomocy skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przy uzyciu sze$ciu
skobli, ktérych nie nalezy dobijaé¢, tak by zapewni¢ swobodne przesuwanie sie drutow
poziomych. Obowigzkowo skoble zaktada sie na drut gérny oraz ostatni dolny, ktéry przylega
do stupka, a nie lezy na gruncie. Pozostate skoble, uzyte do mocowania drutéw siatki, powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej wysokos$ci stupka. Rolki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych. Siatka powinna by¢ zamontowana na takiej wysokosci, by okoto
20 cm jej dolnej czesci lezalo na gruncie. Te cze$¢ siatki nalezy wywing¢ na zewnatrz i
wykorzystac¢ dla zapewnienia szczelnoSci dolnej czesci ogrodzenia. Zapewnienie szczelnos$ci
dolnej czesci grodzenia uzyskuje sie przez jej opalikowanie, przysypanie ziemig, zastosowanie
drutu, obtozZenie kamieniami i inne dziatania. Nie zabezpiecza sie gory siatki.

6) przy stupkach naciggowych, rozmieszczonych co okolo 50m oraz przy stupkach na
zatamaniach przebiegu ogrodzenia, po obydwu bokach w linii grodzenia, montaz stupkéw
podporowych zagtebionych w gruncie na minimum 50cm i przybitych gwozdziami w zaciosie
do stupka grodzeniowego.

7) wykonanie przetazéw lub bramek w wyznaczonych miejscach-

Przetazy lub bramki wykonuje sie wedtug wskazan zamawiajgcego w ilo$ci dwéch przetazow
lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych gniazd lub kep do okoto 1 ha
oraz czterech przetazéw lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych
catych upraw lub kep wiekszych od 1 ha. Dla gniazd lub kep o powierzchni do 0,30 ha dopuszcza
sie wykonanie jednego przetazu lub bramki.
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Schemat budowy przefazu

uprawa zewnetrzna

| z g e ” » P
| gorna czesc siatki odczepiana lesna strona )
grodzenia

20m

0,7-0.9m

09m

podpora

i i
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przefazu z boku

Przetazy powinny by¢ wykonane solidnie i trwale, tak by osobom z nich korzystajacym nie
grozit wypadek spowodowany oberwaniem sie jakiego$ elementu przetazu, np. stosowanie
solidnych szczebli oraz ich montaz z zastosowaniem zaciosu na stupku lub Zerdzi drabinki. Sam
przetaz powinien by¢ tak wykonany, by korzystanie z niego byto tatwe i dostepne dla
przecietnego cztowieka. Preferowac nalezy przetazy niskie. Przyktad powyze;.

Materialy zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,

Wykonawca - skoble ocynkowane:

I1.4 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

4.1. Prace zwiazane z demontazem (likwidacja) ogrodzen upraw leSnych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje zgodnie z Zarzadzeniem nr 19/2018 Dyrektora RDLP:

1) Zdjecie siatki wykonane starannie, z dbatoscig o to by jak najwieksza jej cze$¢ odzyskac oraz
o0 to, by nie pozostawi¢ w lesie skobli oraz innych materiatéw nieorganicznych wykorzystanych
do mocowania siatki do stupkéw oraz gruntu.

Cato$¢ prac wykonywana recznie.

2) Oczyszczenie zdjetej siatki z pozostatosci organicznych i mineralnych.

3) Rozbiorka przetazoéw i bram z dbatoscig o to by nie pozostawi¢ gwozdzi, skobli i innych
materiatéw nieorganicznych w lesie.

4) Scinka stupkéw po zdjeciu siatki réwno z powierzchnig gruntu lub obalenie ich w inny
sposéb.

5) Uporzadkowanie terenu po usunieciu grodzenia, w tym zlikwidowanie dotkéw po stupkach,
jezeli takie powstaty po ich obaleniu.

6) Pomiar siatki odzyskanej, jej staranne zwiniecie w rolki i oznakowanie kazdej z nich
informacjg o dtugosci odzyskanej siatki.

7) Siatke nienadajaca sie do ponownego wykorzystania zwija sie w rolki bez pomiaru i
znakowania.

8) Zatadunek tak przygotowanej siatki oraz zebranych gwozdzi, skobli, ewentualnie innych
materiatdbw nieorganicznych (np. drut), zebranych podczas rozbiérki grodzenia, ich
przemieszczenie do miejsca sktadowania, utozenie siatki osobno odzyskanej i osobno

13|Strona




zniszczonej oraz zlozenie pozostatych materialéw nieorganicznych odzyskanych przy
rozbidrce.

Postepowanie ze stupkami

1. Zaleca sie, by stupki pozostawia¢ w miejscu ich obalenia do naturalnej utylizacji jako martwe
drewno w lesie.

4.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacjq) ogrodzen upraw leSnych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych H

GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
e dowodz materialéw na powierzchnie (siatki i stupkéw) z magazynu nadle$nictwa do
le$nictwa lub na pozycje grodzenia lub z magazynu le$nictwa na pozycje grodzenia
e wymiane stup6w na nowe wykonane wg technologii opisanej w grodzeniach 5.1 ppkt 3
e naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu...
le$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu ... leSnictwa)
e naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek
e usuniecie z ogrodzen roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
o fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w grodzeniach pkt 5.1 ppkt 5
Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut. Przygotowanie stupkdéw jest ujete w kosztach naprawy grodzen. Siatke
nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.
Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajjcej
ro$linnosci (np. jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacg konserwacjg
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez le$niczego w okresie przedzimowym.

I1.5 Metody posrednie zabezpieczania drzewostanéw

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Koszenie chwastéw i nalotow HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- pielegnacje zadrzewien poprzez wykaszanie zbednej roslinnosci wokot sadzonek, drzewek.
Zabieg moze by¢ wykonywany z uzyciem narzedzi mechanicznych (np. wykaszarka spalinowa
lub kosa mechaniczna) oraz narzedzi recznych (np. sierp, kosa lub tasak).

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

I1.6 Wykladanie putapek na ryjkowce

6.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Zakres prac obejmuje (zgodnie z t. I, cz. I1I, pkt. 2.2.1 IOL):

14|Strona




1) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

2) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem (pasmo kory na dtugosci watka z lekkim
naruszeniem tyka) od strony uktadania na ziemi oraz lekkim obsypaniem bokéw watka i czét.
Opcjonalnie zastosowac¢ dotek chwytny o stromych $cianach pod watkiem. Zaleca sie wyktada¢
waltki w pasie domieszek lisciastych przylegajacych bezposrednio do monitorowanego
miodnika.

3) wykonanie kolejnych nacie¢ - 2-go badz 3-go oraz ponowne utozenie putapek

4) kontrola wystepowania oraz utrzymanie w sprawnosci,

5) zbiér i zwiezienie watkéw po zakonczeniu sezonu

Materiatl na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajacego.

I1.7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

7.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KORSSU OR SW, Korowanie zasiedlonego surowca M3

Zakres prac obejmuje ( jak dla KOR-PSO, KOR-PSW i KOR-NISZ), zgodnie z t. 1, cz. I, pkt. 11.1
IOL:

1) korowanie zasiedlonego surowca,

2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,

3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie ognisk i dogaszenie przed zej$ciem
Z pozy(ji.

I1.8 Chemiczne zwalczanie szkodnikéw wtéornych (Wykladanie siatki Storanet)

8.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

GODZ- CH Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odebranie siatki Storanet z magazynu nadle$nictwa;

- przewiezienie w miejsce wskazane przez zamawiajacego;

- zabezpieczenie drewna wskazanego przez zamawiajacego,

- zdjecie siatki oraz jej zabezpieczenie i ztozenie w formie umozliwiajacej bezpieczne
przechowanie;

- przewiezienie siatki do magazynu nadle$nictwa.

Siatki Storanet nasgczone s3 $rodkiem chemicznym insektycydem (substancja czynna
alfa-cypermetryna). Praca z nimi wymaga aktualnych za§wiadczen o ukonczeniu kursu
uprawniajgcego do pracy ze Srodkami chemicznymi.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.
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I1. 9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych dla ptakéw

9.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych SZT
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek;

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych z pozostatosci po legach, itp;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajacemu.
Materiaty: trociny (torf), gwoZzdzie - zapewnia Wykonawca.

IL. 10 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu

10.1. Pielegnowanie remiz-VAT 8 % (0-REMIZS)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN | Koszenie chwastow i nalotow

GODZ-RH Prace godzinowe reczne z ochrony lasu

GODZ-CH Prace godzinowe mechaniczne

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- pielegnacje zadrzewien poprzez wykaszanie zbednej roslinnosci wokét sadzonek, drzewek.
Zabieg moze by¢ wykonywany z uzyciem narzedzi mechanicznych (np. wykaszarka spalinowa

lub kosa mechaniczna) oraz narzedzi recznych (np. sierp, kosa lub tasak).

- obejmuje prace reczne i mechaniczne zwigzane z pielegnacja zadrzewien oraz tgk kwietnych
nieobjete rozliczeniem w jednostkach naturalnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

10.2. Porzadkowanie terenu le$nego - VAT 8%, 23 % (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie-8% VAT H

GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane ciggnikiem-23% VAT H

Zakres prac obejmuje:
1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,
2) zbieranie $mieci do workéw (z zachowaniem segregacji) i ich zatadunek na przyczepe,
3) transport odpadéw zbieranych w lesie do najblizszego zakladu utylizacji odpadéw (Karta
przekazania odpadéw z zakladu utylizacji wystawiona na ZUL jest podstawa sporzadzenia
Protokotu odbioru prac i refakturowania kosztéw utylizacji na nadle$nictwo) lub podpisanie

umowy z podmiotem odbierajagcym odpady w celu

ich odbioru z nieruchomos$ci
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niezamieszkatych, ze wskazanego przez Wykonawce miejsca (optata za odbiér odpadéw
zebranych w lesie wystawiona przez wybrany przez Wykonawce podmiot po refakturowaniu
stanowi koszt Zamawiajgcego).

Worki zapewnia Zamawiajacy

10.3. Konserwacja i naprawa rogatek - VAT 23% (0-P0OZ)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHX | Prace godzinowe reczne H
GODZ-CHX | Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, konserwacja i malowanie istniejacych
rogatek.

- naprawa i demontaz rogatek;

- dow6z zdemontowanej rogatki do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Materiat zapewnia wykonawca.

10.4. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzagdkowaniu bezposredniego
sgsiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez
ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

10.5. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

10.6. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RHX Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
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Dziat III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg niziny M3
CWDN-D Catkowity wyrdéb drewna technika mieszang niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr
3.5.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze
powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapisé6w umowy,
zatgcznik do SIWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zatacznikach do SIWZ nr 3.2

Informacje o stopniach trudnos$ci na poszczegolnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku nr
3.3 do SIWZ.

Informacje o pozycjach nieudostepnionych do pozyskania maszynami wielooperacyjnymi
zawarto w zataczniku do SIWZ nr 3.4.

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég leSnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaty
Sciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka tfowieckie, bagna, itp.
musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.
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Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wylaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty. Powierzchnie, gdzie
planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane w zatgczniku do SIWZ nr 3.3.
Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.:
linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do
kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje za§ w
przypadkach uzasadnionych w szczego6lnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze
dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatacznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna obejmuja:
1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.) oraz pilarek recznych.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma
obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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Zamawiajacy zastrzega, zZe pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

W czes$ciach, ktore przewiduja pozyskanie drewna przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych,
wymagane jest dysponowanie harvesterem trzebiezowym w przypadku pozyskania uzytkow
przedrebnych lub harvesterem rebnym w przypadku pozyskania uzytkéw rebnych.

W stawce za pozyskanie harvesterem nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania
czesci prac przy uzyciu pilarki, z tym ze cato$¢ pozyskania na tej pozycji rozliczona bedzie za
stawke dla harvestera.

W okresie od 1 maja do 30 wrzes$nia Zamawiajacy wymaga, stosowania w gtowicach harvestera
rolek typu palczastego lub gumowo-metalowych, w celu ograniczenia uszkodzen surowca.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajacych $cinke i wyrdobke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania
mozna wykonac¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg. szczegétowych
wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakos$ci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbioérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

I11.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3
ZRYWKA-HV | Zrywka drewna forwarderem M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do
sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

- UloZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:
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1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy przejezdno$¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnosci biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi le$ne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna
na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.

6)  Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zatgczniku nr 3.3 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

III.3 Podwo6z drewna

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ-D3 | Podwdz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

- Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna.

- Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtos$ci powyzej 1000
m (PODWOZ-D3).

- Wykonanie podwozu jest mozliwe tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

I11.4 Szlaki operacyjne
4.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-SZL Naprawa szlaku operacyjnego H

Naprawa szlaku operacyjnego (Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje):

1)  biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajacych drzew i krzewéw,
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2)  wyréwnanie nier6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym (nie liczac nasyp6w), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie poprzecznych sptywek we wskazanych miejscach, sprzetem mechanicznym
lub recznie.

IIL.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Godziny reczne obejmuja w szczegélnoSci:

- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

- prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

- dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

5.2.
Kod . . Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny ciggnikowe obejmuja w szczegdlnosci:

- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

- prace przy rozmyglowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

5.3 Pozyskanie drewna. Wycinka drzew trudnych - doptata.

Kod czynnosci - [US.DRZDOP]

US.DRZDOP/Wycinanie i zrywka drzew trudnych - doptata/1 szt.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
US.DRZDOP Wycinanie i zrywka drzew trudnych - doptata/1 szt. H

Wycinka drzew na terenie leSnym i niele$nym na gruntach zagospodarowanych pod
dziatalno$¢ ustugowa, wypoczynkowa, rekreacyjng itp. na obszarze obrebu leSnego Stegna,
Elblag i Kadyny, zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu, przy szlakach turystycznych,
drogach, w bezposrednim sgsiedztwie obiektow budowlanych oraz obiektow liniowych
(napowietrzne linie energetyczne, gazociagi itp.). Wycinka prowadzona z wykorzystaniem
maszyn i urzadzen typu wysiegnik koszowy, liny, drzewotazy, drabiny, tyczki itp., odbiegajaca
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od tradycyjnego sposobu wycinki drzewa - wycinka drzewa sekcjami, fragmentami, wycinka
sposobem odgérnym itp. (o technice i sposobie wycinki drzewa trudnego decyduje
Wykonawca).

W zakres wycinki drzewa trudnego wchodza rowniez prace zwigzane z (doptatg objete sg
réwniez prace zwigzane z):

- podziatem drewna na sortymenty;

- zrywka drewna (przewiezienie, przemieszczenie fragmentéw pozyskanego drewna) w
miejsce dogodne do jego wywozu - odlegto$¢ do 200 metréw od miejsca wycinki drzewa;

- zatadunkiem i wywiezieniem galezi oraz igliwia - odlegto$¢ do 400 metréw od miejsca
wycinki drzewa.

Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia i narzedzia niezbedne do wykonania
wymienionych czynnoSci.

Wycinka drzew trudnych musi by¢ wykonywana przez uprawnione do tej czynnosci osoby
(posiadajace obowigzujace kwalifikacje, badania lekarskie, sprzet oraz odziez ochronna)
zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami BHP i normami obowigzujgcymi w Lasach
Panstwowych. Wycinke nalezy wykonywaé w terminach okreslonych w protokotach
przekazania prac do wykonania - zleceniach, sporzadzonych przez wtasciwych terytorialnie
le$niczych.

Wynagrodzenie za usuwanie drzew trudnych liczone w roboczogodzinach stanowi doptate do
standardowego pozyskania drewna w cieciach przygodnych (PTW, PTP, PR)

Wykonawca przedstawia warto$¢ doptaty w przeliczeniu na roboczogodziny.

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych
PPOZ-PASY HA
PORZ-PAS

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni pasow
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odleglosci
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdéw.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ODN-PASC b . - KMTR
X race on dane Clggnikiem
PPOZ-PASY YOI 8

Zakres prac obejmuje (zgodnie z cz. |, pkt. 2.4 Instrukcji ochrony ppoz.):
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Zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd
do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w
bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metrow.

IV.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Zakres prac obejmuje:

1) porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz
podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i
rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc
postoju pojazdow,

2) gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk,

3) rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

4) wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych, patrolowanie terenu w okresie zagrozenia pozarowego;

5) wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

6) przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

7) inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadlesSnictwa.

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz oraz materialéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego, gotowos¢ ciagnika w okresie trwania akcji
bezposredniej oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciagnikiem (VAT 8%) H
GODZ-CHX Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H
GODZ-RH Prace wykonywane recznie (VAT 8%) H
GODZ-RHX Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadles$nictwa Elblag

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:
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1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsc postoju pojazdéw , parkingdw lesnych
i punktu edukacji, od kwietnia do pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju
pojazdoéw (parkingu leSnego) w porzadku i czystoSci, w tym usuwanie potamanych
gatezi i powalonych drzew oraz zbidrka $mieci z zachowaniem ich segregacji. - VAT
8%, transport odpaddéw zbieranych w lesie do najblizszego zaktadu utylizacji
odpadéw (Karta przekazania odpadow z zaktadu utylizacji wystawiona na ZUL jest
podstawa sporzadzenia Protokotu odbioru prac i refakturowania kosztéw utylizacji na
nadle$nictwo)lub podpisanie umowy z podmiotem odbierajacym odpady w celu ich
odbioru z nieruchomo$ci niezamieszkatych, ze wskazanego przez Wykonawce miejsca
(optata za odbidr odpadéw zebranych w lesie wystawiona przez wybrany przez
Wykonawce podmiot po refakturowaniu stanowi koszt Zamawiajacego).
Worki zapewnia Zamawiajacy

3) wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu przy obiektach
turystycznych na terenie leSnym bez mozliwosci pozyskania masy.
Pracochtonnos¢ okresla sie zgodnie z rzeczywista ilo$cig godzin przypadajacych na
prace zwigzane z obaleniem drzewa i/lub udroznieniem szlaku. Le$niczy potwierdza
rzeczywisty czas pracy. Rozliczenie nastepuje z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.
Wycinka drzew musi by¢ wykonywana przez uprawnione do tej czynnosci osoby
(posiadajace obowiazujace kwalifikacje, badania lekarskie, sprzet oraz odziez
ochronng) zgodnie z obowigzujgcymi powszechnie przepisami BHP i normami
obowigzujacymi w Lasach Panstwowych. Wycinke nalezy wykonywa¢ w terminach
okreslonych w protokotach przekazania prac do wykonania - zleceniach,
sporzadzonych przez wtasciwych terytorialnie le$niczych.

4) inne wg. potrzeb.

Dzial VI - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmujg zbi6r nasion i owocéw z ziemi i drzew stojgcych z bazy wiasnej,
przygotowanie nasion do siewu, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostandw
nasiennych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilo$ci nasion i owocow oraz miejsce zbioru (le$nictwa) sa zawarte w Opisie
przedmiotu zaméwienia

1.1. Zbior nasion, owocow i owocostanow

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

ZB-NASBK Zbiér nasion buka KG

ZB-ZOPNCZR Zbiér owocoéw czeresni ptasiej KG

Zakres prac obejmuje:

-Zbior nasion buka spod drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w drzewostanach
nasiennych (wytaczonych lub gospodarczych), oraz ich oczyszczenie badz sptawienie. Dojazd
na powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach
zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez pracownika Stuzby Lesnej.

Pracochtonnos$¢ zostanie ustalona na etapie zlecenia prac do wykonania.

- Zbiér owocdw czere$ni ptasiej ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem Zamawiajgcego
przy uzyciu drabinek lub platformy o wysokosci do 1 m. Owoce nalezy zbiera¢ do workéw i
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przewozi¢ do kancelarii Le$nictwa Kadyny. Zbiér bedzie odbywa¢ sie z plantacyjnej uprawy
nasiennej w lesnictwie Kadyny.

Pracochtonnos¢ zbioru kg owocédw zostata ustalona w normie zaktadowej Nadlesnictwa
Elblag, uwzgledniajacej rézne stopnie urodzaju (dobry, $redni, staby).

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

1.2. Pozostale prace z nasiennictwa i selekcji oraz utrzymanie plantacyjnej uprawy
nasiennej

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODZ-CH Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie, mieszanie z
piaskiem lub zaprawa nasienna. Oznakowanie drzewostan6éw, poprawienie oznakowania,
wywieszanie tablic informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych,
plantacyjnych uprawach nasiennych, biezgce utrzymanie plantacyjnej uprawy nasiennej
poprzez: mechaniczne koszenie, mechaniczny wysiew nawozéw mineralnych (przy uzyciu
rolniczego rozsiewacza), reczne przycinanie drzewek (przy uzyciu sekatora), reczne
smarowanie ran po obcietych gateziach , motyczenie placéwek wokot drzewek oraz inne prace
rozliczane w systemie godzinowym.

Material zapewnia Zamawiajacy.

Dzial VII - ZADRZEWIENIA

1.1 Prace w zakresie zadrzewien

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy i usuwanie chwastow,

Dziat VIII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

1. 1. Kod czynnosci - [POZ.CHOIR]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZ.CHOIR Pozyskanie choinek reczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)
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1.2. Kod czynnosci - [POZ.CHOIM]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZ.CHOIM Przewdéz choinek mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)

Dzial IX - UTRZYMANIE DROG LESNYCH

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem ciezkie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem lekkie

Drogi lesne potozone w Nadle$nictwie Elblag
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1. dokonywanie biezacej naprawy nawierzchni dogi le$nej poprzez wyréwnanie kolein i
uzupeinienie ubytkéw nawierzchni gruntowej lub z kruszyw naturalnych - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2. odsniezanie drog lesnych wg. potrzeb w miesigcach od listopada do kwietnia

wykaszanie poboczy drog lesnych od kwietnia do pazdziernika wtgcznie.

4. Montaz znakéw drogowych lub/oraz tablic informacyjnych. Zakres prac obejmuje:
dostarczenie na miejsce montazu materiatow (znaki drogowe, tablice informacyjne,
stupki, uchwyty ) z terenu le$nictwa, wykopanie dotéw o wymiarach 40cmx40cmx50cm,
w ktorych nalezy zabetonowacé stupki metalowe, nastepnie montaz elementéw znakéw
lub tablic informacyjnych, uprzatniecie powierzchni po pracach montazowych. Znaki
drogowe, tablice informacyjne, stupki, uchwyty zapewnia Zamawiajacy. Piasek i cement
zapewnia Wykonawca.

5. inne wg. potrzeb.

Dzial X - UTRZYMANIE URZADZEN WODNO-MELIORACYJNYCH

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Urzadzenia wodno - melioracyjne potozone w Nadle$nictwie Elblag
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1. dokonywanie biezacej konserwacji urzadzen wodno - melioracyjnych (obkaszanie,
czyszczenie rowdéw melioracyjnych itp.) Vat 8%
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2. inne wg. potrzeb.

Dzial XI - UTRZYMANIE POZOSTALE] INFRASTRUKTURY

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Utrzymanie pozostatej infrastruktury potozonej w Nadle$nictwie Elblag

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1. dokonywanie biezgcej konserwacji infrastruktury lesnej poprzez reczne oczyszczenie
elementéw a takze impregnacja lub malowanie, wymiana uszkodzonych elementéw
infrastruktury

2.inne wg. potrzeb.

Dzial XII - GOSPODARKA LOWIECKA

1.1 Gospodarka lowiecka w OHZ

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
DEZ-KAR-M Dezynfekcja karmowiska mech. SZT.
DEZ-KAR-R Dezynfekcja karmowiska recznie SZT.
GODZ-tO-R Prace godz. fow.- ciggnik H
GODZ-1.0-M Prace godz. z towiectwa reczne H
WYK-SPODY. | Wykonanie $ciezki podchodowej SZT.
WY-KAR-EM | Wyktadanie karmy dla zwierzyny mech. H
WY-KAR-LR Wyktadanie karmy dla zwierzyny recz. H
BUCHTM Orka buchtowisk Mh H
BUCHTR Siew nasion buchtowiska Rh H
ORKA-UC Orka petna ciggnikiem uprawy H
SIEW-R Recz. siew nasion na pow. otwart H
DEZ-KAR-M
- przyoranie posypanej recznie wapnem warstwy gleby, lub kultywatorowanie na gtebokos¢ 7-
12 cm
DEZ-KAR-R

- reczne rozsypanie wapna na powierzchni karmowiska

GODZ-1.0-M
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Prace nie objete czynnosciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w OHZ, rozwozenie
naganiaczy na polowaniach zbiorowych, zwozenie pozyskanej zwierzyny do chtodni,
rozwozenie materiatow i urzadzen, karmy dla zwierzyny na potrzeby gospodarki towieckiej w
OHZ,

GODZ-LO-R

Prace reczne przy zagospodarowaniu OHZ, naganianie zwierzyny w czasie polowan
zbiorowych, pomoc przy patroszeniu i transporcie zwierzyny, rozpalanie ognisk, uktadanie
pokotu, remont i naprawa urzadzen towieckich

WYK-SPODL

Reczne przygotowanie Sciezek podchodowych, usuwanie Scioty i gatezi ze $ciezek

WY-KAR-LM

Mechaniczne wykladanie karmy na podsypach, poletkach towieckich, karmowiskach i
neciskach przy pomocy np. rozsiewacza do kukurydzy bedgcego na wyposazeniu OHZ Przebrno
(mozliwo$¢ wydzierzawienia od Nadle$nictwa)

WY-KAR-LR

Reczne wykladanie karmy na podsypach, poletkach towieckich, karmowiskach i neciskach
BUCHTM

Orka buchrowisk, przyorywanie kukurydzy na buchtowiska przy pomocy np. rozsiewacza do
kukurydzy bedacego na wyposazeniu OHZ Przebrno (mozliwo$s¢ wydzierzawienia od
Nadles$nictwa)

BUCHTR

Reczny siew nasion na buchtowiska

ORKA-UC

- Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czeSciowe
lub catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catoSci uprawianej gleby, a
nastepnie jej odwrdcenie i pokruszenie.

- Orka petna na gteboko$¢ 30 cm (+/-5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).
SIEW-R

Reczny siew nasion na powierzchni otwartej
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