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Czes¢ A: Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac
leSnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich.

. Stopien
Lp. Kategoria gleby Symbol sktadu gleby trudnosci
pl, plw, pim, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg,
Gleby wytworzone z piaskow, zwirdw, ps::pg, pg, Pg-pz, pg:pls, pa/pls, pg:zp,
1 utwordw pytowo piaszczystych, piaskéw pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, |
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
i Srednie, mursz na pisku zwyktym. pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbl,
mdl, mds, m/pls
. . - . Is/uk, pls/ukz, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy,
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe P .
2 2 S pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, I
terendw gorskich utworzone z piaskow py/uk py/ukz, py/ukp.
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione
N\ punkcie 1 z wyjagtkiem utworéw pozostate nie wymienione symbole Il
wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych wlpi,2i4
terendéw gorzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, M
terenéw gorzystych py/ukgi, py/ukpg
Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.
Siedliska Sllaesd(:l\zléa B6r bagienny
Siedliska | bez oleséw tolesy | Bory wysoko-
L borowe B gorskie
P: bez boru orowe i bagienne
Rodzaj pokrywy runa bagiennego gorskie Lasy gérskie gorskie
-wg Instrukcji Urzgdzania be_z boru
bagiennego

Lasu z 1994 r.
1 2 3 5 6 7

Bez zielonej pokrywy, pokrywa

1 mszysta i zazieleniona*® | I i v
2 | Zadarniona* Il ] \Y% V
3 | Silnie zadarniona* 1] \% \Y% V
4 | Zdziczata* ] \% V V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej — zalicza sie¢ pokrywe naga
(P. naga), sciotkowg (P. Sciot.) — Sciofa, zazieleniong (P. zaz.) — zielng, mszysta
(P. mszys.), mszysto-czernicows.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sie pokrywe, na kidrej przewazajg kobierce traw ptytko zako-
rzenionych lub fany borowek.

3. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) — zalicza sie pokrywe, na ktorej przewaza roslinnosc¢ trawiasta,
wystepujgca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajgcy sie system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegéw agrotechnicznych.

4. Zdziczatej (P.zdzicz.) — silnie zachwaszczona — zalicza sie pokrywe, na ktorej roslinnos¢
runa wystepuje zwarcie, skiada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo daja-
cych kigcza lub roziogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegdw
agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowac jak dla
warunkow ,bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywg podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzgdzania Lasu z 2003 roku.
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lll. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu mfodnikow.

B L B Bory Coon
orowe asowe or A wysoko-
Lp. Zadrzewienie bez boru bez bagienny gori‘gfubez g?ssﬁe gorskie
bagiennego| oleséw i olesy bagienneao 9 i bagienne
9 9 gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | Il 1] I I} \Y
2 0,8 i wyzej I I} v 1]l v \

IV. Sktadowe norm czasu z katalogéw, poza czasem wykonania pracy wiasciwej

Normy czasu z katalogéw, poza czasem wykonania pracy wtasciwej (okreslonej w katalogu),
obejmujg rowniez czasy uzupetniajace zwigzane z:

a) zapoznaniem sie z pracg i wystuchaniem instruktazu,

b) doniesieniem i odniesieniem narzedzi, materiatu sadzeniowego, nasion itp.,

c) ostrzeniem lub wymiang zuzytych narzedzi,

d) przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,

e) przygotowaniem sprzetu do pracy,

f) drobnymi naprawami sprzetu, uzupetnieniem paliwa itp.,

g) przygotowaniem sprzezaju do pracy,

h) karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem koni w czasie pracy,

i) innymi pracami pomochniczymi wykonywanymi na powierzchni robocze;.

V. Ramowe zakresy czynnosci wchodzace w sktad normy czasu dla poszczegolnych
grup z zakresu zagospodarowania lasu:

1. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych - prace reczne:

a) wygrabianie powierzchni szkétki obejmuje zebranie z kwater wszelkich korzeni,
kamieni, itp. z usunieciem pozostatosci poza powierzchnie kwater,

b) siew obejmuje poprawienie rowkow siewnych, doniesienie i zaprawienie nasion, siew
i przykrycie nasion,

c) siew siewnikiem obejmuje doniesienie nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu
i regulacje siewnika, siew i poprawienie przykrycia,

d) szkotkowanie obejmuje utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek
na powierzchnig szkotkowania, poprawienie szpary, szkotkowanie wraz z ubiciem gleby
wokot sadzonek,

e) szkotkowanie zrzezéw lub wycinkdw korzeniowych w przygotowang glebe obejmuje
poprawienie szpar, doniesienie materiatu na powierzchnie szkotkowania, szkétkowa-
nie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezéw,

f) wzruszanie gleby na miedzyrzedach motyka w okresie wschodow (za wyjagtkiem Db
i Bk) w czasie spulchniania obejmuje wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy
rzedami lub tasmami siewnymi, usunigcie chwastow z miejsca wzruszania oraz wynie-
sienie chwastow poza powierzchnie pielenia (pozostajg nieliczne chwasty miedzy
siewkami w rzedach),

g) pielenie w okresie wschodoéw w rzedach lub tasmach (za wyjgtkiem Db i Bk) obejmu-
je uzupetniajgce (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach
wraz z wyniesieniem chwastoéw poza powierzchnig pielenia,

h) pielenie w rzedach obejmuje uzupetniajgce (po wzruszeniu gleby) catkowite wypiele-
nie w rzedach lub w tasmach wraz z wyniesieniem chwastow poza powierzchnie
pielenia,

i) wyjecie sadzonek 1-latek iglastych obejmuje wykopanie sadzonek, wybranie sadzo-
nek z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, wtozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe
zabezpieczenie sadzonek do transportu,

j) wyjecie wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien lub plantaciji obejmuje wykopa-
nie, wyjecie z gleby, formowanie korzeni i zabezpieczenie bryty korzeniowej do
transportu,



k) wyjecie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzo-
nek z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, wtoZzenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe
zabezpieczenie sadzonek do transportu,

[) sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sor-
towanie, liczenie i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub ukfadanie do
pojemnikdw wraz z doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania,

m)zatadowanie na pojazdy lub rozfadunek z pojazdu sadzonek obejmuje doniesienie
sadzonek do srodka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania, uto-
zenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie przed
przesychaniem,

n) dotowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dotu, ich zadotowanie oraz
przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami,

0) pozyskanie materiatu na kompost obejmuje zgrabienie Scidtki, lub pozyskanie tubi-
nu, lub wykopanie torfu oraz utozenie pozyskanego materiatu w pryzmy i przygotowanie
do transportu,

p) przesiewanie kompostu obejmuje ustawienie raf wraz z przestawianiem i przesiewa-
niem kompostu,

q) pozyskanie zrzezéw obejmuje pozyskanie pedow, ciecie zrzezow, liczenie, wigzanie
w peczki, dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem, uprzatniecie odpadow,

r) sadzenie wielolatek w szkétkach zadrzewieniowych obejmuje doniesienie sadzo-
nek, wykopanie dotka, sadzenie i ubicie gleby wokot sadzonek,

s) podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien obejmuje obciecie zbednych
gatezi, zabezpieczenie ran po cieciu, wyniesienie gatezi poza kwatere

t) ostona szkétki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi — dotyczy zaktadania
lub zdejmowania oston z mat, krat, wtokniny lub gatezi.

Produkcja materiatu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym (w namiotach
foliowych i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. — prace
reczne

a) uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm obejmuje utozenie nowej war-
stwy substratu w opréznionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy,
wyréwnanie powierzchni, watowanie, wytyczenie kwater,

b) zebranie zuzytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby mineral-
nej i wywiezienie go na pryzmy,

c) przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usuniecie
pozostatosci po wyjetych sadzonkach, odkazanie i dezynfekcje substratu, uzupetnie-
nie warstwy substratu, wynikajagce z ubytkéw po wyjeciu sadzonek, wraz
z dostarczeniem go z pryzmy, przekopanie substratu, siew reczny nawozow mineral-
nych, wyréwnanie powierzchni oraz watowanie i wytyczenie kwater

d) siew, pielenie, wyjecie, szkétkowanie obejmuje te same czynnosci jak przy produkciji
w terenie otwartym,

e) szkétkowanie do doniczek wraz z napetnianiem doniczek obejmuje doniesienie
sadzonek do szkétkowania, napetnienie doniczek lub woreczkéw substratem, szkot-
kowanie, ubicie substratu wokoét sadzonek.

f) napetnianie doniczek obejmuje przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca
szkotkowania, napetnienie doniczek lub woreczkdéw substratem, ubicie substratu i od-
niesienie woreczka lub doniczki do miejsca sktadowania,

g) balotowanie sadzonek metodg Nisuli obejmuje — przygotowanie drutu do wigzania
balotéw, przygotowanie i przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego,
nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek do balotowania, roztozenie folii na stole,
rozscielenie warstwy torfu na folii i ufozenia sadzonek w odpowiedniej wiezbie, przy-
krycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon, zwigzanie balotu i odniesienie do
miejsca sktadowania,

h) utozenie balotéw obejmuje przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrownywanie
i wygrabianie powierzchni, wytozenie powierzchni sktadowania ptachtami folii, utoze-
nie i przykrycie balotow uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami,
zabezpieczenie zewnetrznych $cian balotow przed szkodliwymi dziataniami atmosfe-
rycznymi.

Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkoétkach
kontenerowych) — prace reczne

a) siew podkietkowanych nasion (buka) do konteneréw obejmuje doniesienie nasion
do miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, kontrole stanu kietka, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,
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b) siew nasion lipy, grabu i innych nasion o podobnych wymiarach zewnetrznych po 2-
4 sztuki do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu,
wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety
imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,

c) siew nasion skrzydlakow po 1-3 sztuki do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie
nasion do miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie na-
sion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,

d) siew nasion debéw wraz z uprzednim obcieciem 1/4-1/3 zotedzia do kaset obejmuje
doniesienie nasion do miejsca siewu, obciecie 1/4-1/3 zotedzia, kontrole stanu zdro-
wotnego zotedzia w miejscu ciecia, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wyniesienie odpadow po cigciu w wyznaczone miejsce, wykonanie
etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,

e) przerywanie nadmiarowych siewek sosny, swierka, modrzewia w kontenerach obej-
muje wyrwanie lub wyciecie nadmiaru siewek, wyniesienie odpadéw w wyznaczone
miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig przerwanej kasety (powierzchni),

f) pielenie chwastéw w kontenerach obejmuje wyrwanie chwastow iich wyniesienie
W wyznaczone miejsce,

g) sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spetniajg-
cych okreslone parametry, przetozenie sadzonek do kontenerdw lub innych pojemnikéw,
utozenie kontenerdw lub pojemnikéw z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie
pozostatych odpadoéw wraz z oproznieniem kontenerdw z resztek substratu i uporzadko-
waniem powierzchni w miejscu sortowania,

h) zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemie na czas zimy obejmuje zdjecie
konteneréw z palety, Sciste utozenie konteneréw na ziemi, ostonigcie skrajnych konte-
nerow, wyniesienie i ufozenie palet, uprzgtnigcie powierzchni.

. Odnowienia, zalesienia, poprawki i plantacje — prace reczne

a) zdarcie pokrywy na pasach (szer. pow. 40 cm), na talerzach (40x40 — 60x60), oraz
placowkach w uprawach i talerzach w podszytach obejmuje zdarcie pokrywy, usunie-
cie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy,

b) przekopanie gleby obejmuje przekopanie gleby w miejscach sadzenia na gtebokos¢
25 cm, przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza,

c) wykonanie kopczykéw obejmuje zdarcie pokrywy gleby, doniesienie ziemi lub sub-
stratu, usypanie i formowanie kopczyka,

d) wykonanie rabatowatkéw obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy z miejsca rabaty,
wykopanie gleby na rabate oraz jej roztozenie i wyréwnanie,

e) wykonanie placéwek obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy, podwyzszenie dna pla-
cOwki wraz z doniesieniem lub wykopaniem gleby,

f) siew (reczny lub siewnikiem recznym) na pasach, placoéwkach lub talerzach obejmuje
wykonywanie rowkow siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie
nasion,

g) sadzenie (w szpare, w jamke, na kopczykach itp.) obejmuje zatadunek sadzonek do
skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miej-
sca sadzenia (kaset z sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym), wykonanie
szpary (jamki, dotka), sadzenie oraz ubicie gleby wokoét sadzonek,

h) sadzenie w jamke — znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jedno-
rocznych z silnie rozwinietym systemem korzeniowym oraz sadzonkach z zakrytym
systemem korzeniowym,

i) sadzenie w dotki — stosuje sie przy sadzeniu wyro$nietych drzewek.

Pielegnowanie, melioracje agrotechniczne i ochrona lasu - prace reczne lub
wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych

a) pielegnowanie obejmuje usuwanie chwastow wokét sadzonek na powierzchni talerza
i na miedzyrzedach (koszenie, motyczenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie
chwastow), spulchnianie gleby wokét sadzonek narzedziami recznymi na powierzchni
talerza, przerzedzanie siewéw,

b) wykonanie czyszczen wczesnych obejmuje usuniecie drzewek chorych, wadliwych
lub niepozadanych za pomocsg siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawia-
nie, obrgczkowanie, przycinanie, itp.,

c) wykonanie czyszczen pdznych obejmuje wyciecie lub ogfowienie wczesniej ozna-
czonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie wycietych
drzewek w miejscu $ciecia,

d) podkrzesywanie i formowanie drzewek obejmuje usunigcie zbednych odgatezien,
zabezpieczenie preparatami przed infekcjg, zebranie i usuniecie scietych gatezi,



e) kopanie rowéw obejmuje wyznaczenie miejsca przebiegu rowu, zdjecie pokrywy i odfo-
zenie, wykopanie rowu z wyréwnaniem skarpy,

f) uprawa gleby na piaskach narazonych na erozje obejmuje budowe ptotow, zapér
wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiatu, poziomowanie miejsc sadzenia,
nawozenie gleby w formie podsypki, siew fubinu wraz ze spulchnianiem i przykryciem nasion
po siewie, doniesienie nasion,

g) zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zwierzyna:

— palikami — obejmuje doniesienie oraz wbicie 2 lub 3 palikdw,

— przy uzyciu preparatéw chemicznych w uprawach i mtodnikach obejmuje przygoto-
wanie preparatu do naktadania na sadzonki oraz przygotowanie narzedzi do
smarowania, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenia sadzonek, oczyszcze-
nie urzadzen,

— pakutami — obejmuje nawinigcie ich na ped giowny oraz wokot paczka szczytowego,

h) grodzenie upraw obejmuje opalanie, wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie i wko-
panie stupkdw, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszanie siatki, naciggniecie
i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przejs¢,

i) zabezpieczenie sadzonek przy uzyciu preparatéw chemicznych w miejscu prze-
chowywania sadzonek obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, doniesienie sadzonek,
zabezpieczenie korzeni, odniesienie sadzonek do skrzynek,

j) ukfadanie w stosy niewymiarowe obejmuje skfadanie pozostatosci pozrebowych, chru-
stu lub gafezi w stosy (kupki) o nieregularnych ksztattach podczas oczyszczania
powierzchni,

k) zabezpieczenie pni biopreparatami obejmuje nacigcie pnia, aplikacje preparatu, przy-
krycie pnia $ciota.

Inne prace wykonywane narzedziami mechanicznymi

a) chemiczne zwalczanie szeliniaka obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, dojscie do
powierzchni i opryskiwanie, uzupetnianie cieczy roboczej, oczyszczenie opryskiwacza,

b) wykonanie dotkéw lub talerzy za pomocg swidra glebowego obejmuje obstuge pilarki
oraz wykonanie talerza lub dotka.

Prace wykonywane sprzezajem

a) zdarcie pokrywy pasami obejmuje przygotowanie sprzgzaju i narzedzi do pracy, zdarcie
pokrywy wraz z poprawianiem pasow, oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy
sprzetu.

Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciggnikéw

a) przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) obejmuje zawieszanie lub do-
czepianie sprzetu, regulacje i drobne naprawy, uprawe gleby, oczyszczenie sprzetu
oraz odstawienie go do miejsca postoju,

b) siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawienie nasion, donoszenie na-
sion w czasie siewu, siew, oczyszczenie siewnika,

c) mechaniczne szkétkowanie sadzonek obejmuje ustawienie sadzarki, wykonanie prob-
nego przejazdu, ustalenie gtebokosci szkotkowania oraz wiezby, donoszenie sadzonek,
oczyszczenie sprzetu po pracy,

d) opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza, przygo-
towanie cieczy roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, zebranie i zdanie pustych
opakowan po srodkach chemicznych, odstawienie sprzetu do miejsca postoju.

Uwagi ogdine

1. W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwa-
runkowan nadlesniczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowac¢ na okreslonej
pozycji mnoznik zwiekszajacy norme czasu do 30%.

2. W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowaé
normy zaktadowe w obowigzujacym trybie.

3. Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych
wg stanu na 01.10.2003 r.

11

=}
(2]
8
3
>'C
N &
c s
82
c B
>0
a5
o
o
o
®
N




Czes¢ B: Katalog norm czasu

Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych — prace reczne

Norma czasu w roboczo- Kod
godzinach na jednostke miary CZVNNOSCi
Lp. Wyszczegolnienie J.m. w stopniu trudnosci Y
| ] I}
1 2 3 4 5 6 7
Whygrabianie powierzchni z korzeni )
1. i pozostatosci drzewnych grabiami 1,80 1,98 2,16 GRAB-R
2. |Siew nasion 1ar 3,30 3,60 3,90 SIEW-R
3. [Siew nasion przy pomocy recznych siewnikow 1,20 1,50 1,80 SIEW-S
Szkétkowanie sadzonek do 1 roku
4. z doniesieniem do miejsca szkétkowania 3,60 4,00 4,50 SZK-1R
5. |Jak wyzej, lecz sadzonek 2-3-latek 1802(:0 5,70 5,90 6,30 SZK-WR
Jak Lp. 4 lecz z zrzezéw
6. lub wycinkéw korzeniowych 2:40 2,60 3,00 SZK-ZR
Wzruszanie gleby na miedzyrzedach }
7. opielaczem recznym 0.7 0.9 X SPUL-O
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach )
8. | _'dla Db i Bk rowniez w okresie wschodow 1,50 1,70 1,90 SPUL-R
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach )
9. w okresie wschoddw motykg 2,40 2,70 320 SPUL-R1
10. | Pielenie — siewy petne 1ar 3,0 4.0 X PIEL-P
11. |Pielenie — siewy petne w okresie wschodéw 50 6,50 X PIEL-P1
Pielenie w rzedach lub pasach
12-1_ dla Db i Bk réwniez w okresie wschodow 2,10 2,50 3,00 PIEL-RN
13, Plelenle’w rzedach lub pasach w okresie 3.30 370 4.20 PIEL-RN1
wschoddw
Wyijecie sadzonek 1-latek bez sortowania
14. |i liczenia 0,60 0,72 0,90 WYJ-1IR
—iglaste
15. |- lisciaste 1000 0,72 0,90 1,08 WYJ-1LR
- szt.
16. Ja}k Lp. 11 lecz sadzonek 2-3-letnich 0.90 1,05 1,20 WYJ-2IR
—iglaste
17. |- lisciaste 1,08 1,26 1,44 WYJ-2LR
18. Ja!k Lp. 11 lecz materiatu 4-5-letniego 1.68 1,80 1,02 WYJ-4IR
—iglaste
19. |- lisciaste 2,10 2,40 2,70 WYJ-4LR
1000
Wyijecie sadzonek 1-latek uprzednio szt
20. [wyoranych wyorywaczem 0,48 0,60 0,72 WYJ-1IW
—iglaste
21. |- lisciaste 0,60 0,72 0,84 WYJ-1LW
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Norma czasu w roboczo-
o godzinach na jednostke Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. [ miary w stopniu trudnoséci czynnosci
| Il I}
1 2 3 4 5 6 7
Jak wyzej lecz 2-3-latek ]
22|~ iglaste 0,72 0,84 0,96 WYJ-2IW
23. |- lisciaste 0,84 1,02 1,20 WYJ-2LW
Wyijecie materiatu szkétkowanego i
24-| 15 letniego  iglastego 132 [ 144 | 156 WYJ-41S
25. |- lisciastego 1,68 1,92 2,16 WYJ-4LS
Wyijecie wielolatek drzew i krzewdéw do zadrze- )
26. wien lub plantacji wraz z formowaniem korzeni 80,00 | 33,00 | 36,00 | WYJ-FORM
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpiecze-
27. |niem przed wysychaniem 0,30 X X SORT-1I
— 1-latek iglastych
28. |- 1-latek lisciastych 0,36 X X SORT-1L
29. |- 2-3-latek iglastych 0,42 X X SORT-2I
30. |- 2-3-latek lisciastych 0,48 X X SORT-2L
31. |- 4-5-latek iglastych 0,90 X X SORT-4|
32. |- 4-5-latek lisciastych 1,20 X X SORT-4L
— wielolatek drzew i krzewdw
33. do zadrzewien 7,20 X X SORT-WIEL
g4 | Sortowanie, liczenie i ukiadanie sadzonek 0.30 X X UKEAD-1
do pojemnikéw — 1-latek iglastych
35. |- 1-latek lisciastych ! SOZCt)O 0,36 X X UKLAD-1L
36. |- 2-3-latek iglastych 0,48 X X UKLAD-2I
37. |- 2-3-latek lisciastych 0,60 X X UKLAD-2L
Zatadunek sadzonek na pojazdy
z zabezpieczeniem do transportu _
38. lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem 0.18 X x ZALIL
— 1-latek iglastych
39. |- 1-latek lisciastych 0,24 X X ZAt-1LL
40. |- 2-3-latek iglastych 0,30 X X ZAL-2IL
41. |- 2-3-latek lisciastych 0,36 X X ZAL-2LL
42. |- 4-5-latek iglastych 0,42 X X ZAL-4IL
43. |- 4-5-latek lisciastych 0,48 X X ZAL-4LL
44. |- wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,72 X X ZAt-WIEL
Dotowanie sadzonek z doniesieniem
45 | 4o dofu — 1-latek iglastych 0,24 X X DOL-I
46. |- 1-latek lisciastych 0,30 X X DOt-1L
47. |- 2-3-latek iglastych 0,42 X X DOL-2I
48. |- 2-3-latek lisciastych 0,54 X X DOt-2L
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Norma czasu w roboczo-
godzinach na jednostke miary

Kod

Lp. Wyszczegolnienie J.m. w stopniu trudnosci czynnosci
| Il [}
1 2 3 4 5 6 7

49. | — 4-5-latek iglastych 0,48 X X DOt-41

50. | — 4-5-latek lisciastych 0,60 X X DOL-4L

51. | — wielolatek drzew i krzewdéw do zadrzewien 0,84 X X DOL-WIEL
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz 1000

52. | zabezpieczeniem w pojemnikach szt 0,02 X X ZAt-1IP
— 1-latek iglastych '

58. | — 1-latek lisciastych 0,03 X X ZAL-1LP

54. | — 2-3-latek iglastych 0,04 X X ZAL-2|P

55. | — 2-3-latek lisciastych 0,04 X X ZAL-2LP
Ostona szkétki przed ujemnymi wptywami )

56. atmosferycznymi s ar 0,30 X X OSt-ATM

57. | Regulowanie potozenia oston 0,18 X X OSt-REG
Pozyskanie materiatdéw na kompost

58. | wraz z utozeniem do transportu 2,00 X X POZ-T
—z torfu

59. | — z tubinu 1,20 X X POzt
Zatadunek lub roztadunek materiatu

60. kompostowego — z torfu 0,48 X X ZAL-T

61. |- z tubinu Tme | 536 X X ZAL-L
Jednorazowe reczne przerobienie kompostu 3

62. z wapnem lub nawozami mineralnymi 0,72 X X PRZE-KOMR

63. _Przesnewa_nle_ kompostu wraz doniesieniem 0,90 X X PRZES-R
i przestawieniem raf

64. | Zatadunek kompostu na wozy lub przyczepy 0,60 X X ZAtL-KOMP

65. I_Dozys_kanig pedévy, ciecie z_rzezéw, 3,60 X X POZ-P
liczenie, wigzanie i dotowanie
Sadzenie wielolatek w szkétkach

66. | zadrzewieniowych wraz z recznym 1000 18,0 19,0 20,0 |[SADZ-SW+D
przygotowaniem dotkdw szt.
Podkrzesywanie i formowanie drzewek

67. do zadrzewien, wraz z wyniesieniem gatezi 18,0 X X PODK-WYN

68. | Wigzanie sadzonek w peczki i etykietowanie 0,15 X X WIAZ-PE
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Il. Produkcja materiatu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych
i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. — prace reczne

o Norma czasu Kod
Lp. Wyszczegolnienie Jm. [ w rqboczogod2|r_1ach czynnosci
na jednostke miary
1 2 3 4 5
69. [Przygotowanie substratu 2,00 PRZYG-SUB
70. |Zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu 0,45 ZAt-SUB
71, ievsgsrrgzrﬁmiaraz@gazt;mie substratu 1 mp 0.95 PRZER-SUB
A P T 0w | voweiss
73. |Uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm 50,00 UKL-SUB
74. |Dezynfekcja podioza — opryski 0,75 DEZ-OPR
75. |Wysiew nawoz6éw mineralnych 0,40 NAW-MINER
76. |Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem 30,0 ZEBR-SUB
77, Srrzaet::llecr)wt;zi; \‘:vvyéﬁwnywame powierzchni 0,60 GRAB-WYR
78. [Watowanie 1ar 1,50 WAL-FOL
79. |Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu 24,00 ROZt-SUB
80. [Wyciskanie rzgdkéw siewnych 1,00 WYC-RR
81. |Siew nasion w rzadki 4,00 SIEW-CRC
82. |Siew nasion rzutem 3,00 SIEW-PRC
83. [Pielenie z wyniesieniem chwastow 8,40 PIEL-NAM
84. |Przerzedzanie siewdéw z pieleniem 10,00 PRZEZ-NAM
T e Wy
86. [— 1-latek lisciastych 1,98 WYJ-1LN
87. |- 1-latek zrzezéw ukorzenionych 130220 2,64 WYJ-1ZN
88. |- 2-3-latek iglastych 1,50 WYJ-2IN
89. |- 2-3-latek lisciastych 2,15 WYJ-2LN
90. |Szkdtkowanie siewek do gruntu 4,20 SZK-SIEW
9. ls\ll?t'))set}[rgl'(?al:rl]eoc:gglﬁﬁckieIUb woreczkdéw foliowych ds(,)zr:i_c 17.00 NAP-DONSU
93. |Wykonanie woreczkéw i cylindréw foliowych 20,0 WYK-WORF
94. |Siew do doniczek 1 m? 0,21 SIEW-DON
95. |Przerzedzanie siewéw w doniczkach 0,90 PRZER-DON
. oo . . . 1000
97. |Balotowanie sadzonek metoda Nisuli 1000 228,00 BALOT
98. |Utozenie balotéw do przechowywania na balotowisku szt. 48,00 UKL-BALOT
99. |Pielenie chwastéw w balotach z wyniesieniem fbalot 12,00 PIEL-BAL
100. |Ostona balotéw matami — zdjecie albo zatozenie 1ar 1,50 OSt-BAL
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lll. Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkétkach
kontenerowych) - prace reczne

Norma czasu w roboczo-

i godzinach na jednostke miary| Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. w stopniu trudnosci Czynnosci
| 1] 1}
1 2 3 4 5 6 7

Siew podkietkowanych nasion buka

101.) do konteneréw o za%egszczeniu cel 1,9 X X SR-BK<400
do 400 sztukna 1 m
Siew podkietkowanych nasion buka

102.| do konteneréw o zageszczeniu cel ponad 1,7 X X SR-BK>400
400 sztuk na 1 m®
Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do celi

108.[ konteneréw o zageszczeniu cel do 400 sztuk| 1,7 X X SR-IN<400
na 1 m? 1000
Siew nasion lipy, grabu, po 2-4 sztuk do celi | szt. cel

104.| kontenerdw o zageszczeniu cel ponad 400 1,5 X X SR-IN>400
sztuk na 1 m?
Siew nasion klondw i jesionu po 1-3 sztuk

105.[ do celi konteneréow o zageszczeniu cel 3,0 X X SR-SK<400
do 400 sztuk na 1 m?
Siew nasion klonow i jesionu po 1-3 sztuk

106.| do celi konteneréw o zageszczeniu cel 2,8 X X SR-SK>400
ponad 400 sztuk na 1 m
Siew nasion debdw, z uprzednim obcigciem

107.[ 1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu 2,9 X X SR-DB<400
cel do 400 sztuk na 1 m?
Siew nasion debow, z uprzednim obcieciem

108.| 1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu 1000 2,6 X X SR-DB>400
cel ponad 400 sztuk na 1 m?

- - — szt. cel

Przerywanie nadmiernych ilosci siewek

109.| sosny, Swierka i modrzewia w kontenerach 0,70 X X PRZ-R<400
0 zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m®
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek

110.[ sosny, $wierka i modrzewia w kontenerach 0,60 X X PRZ-R>400
o0 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m®
Pielenie chwastéw w kontenerach

i, zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m? 1P 025 X X PIEL-KON1
Pielenie chwastéw w kontenerach

112. 0 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m? 0,30 X X PIEL-KON2
Sortowanie sadzonek w kontenerach

13, zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m? szt1 Os%%z 23 X X SORT-KON'1
Sortowanie sadzonek w kontenerach : '

114 0 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m? wysort. 21 X X SORT-KON2

115. Zestawianie_ koptenerdw z §adzonkami 1000 szt. 0.45 X X ZEST-KON
z palet na ziemig na czas zimy kont.
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IV. Odnowienia, zalesienia i plantacje — prace reczne 7
©
1. Przygotowanie gleby >-§
N ®
Norma czasu o g
e W roboczogodzinach/jedn. miary Kod Q =
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stopniu trudnosci czynnosc § g
[ N mlv] v a8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7]
1000 ton
116.| Zdarcie pokrywy pasami mb 24,0 29,0| 35,0| 43,0| 52,0 WYK-PASR ©
N
Zdarcie pokrywy na talerzach .
117. 40 om x 40 cm 17,0 | 21,0| 26,0 32,0| 40,0] WYK-TAL40
11| £darcie pokrywy na talerzach 30,0 | 37,0| 46,0| 57,0| 70,0| WYK-TAL60
60 cm x 60 cm 1000
11g,| 2darcie pokrywy na placowkach szt. | 57,0 62,0| 67,0| 71,0{ 79,0] WYK-PL12
o $rednicy 1,2 m
Zdarcie na talerzach pod okapem X
120. drzewostanu o wym. 40 cm x 40 cm 16,0 | 20,0 25,0( 31,0| 39,0/ WYK-TALOK
121.| Poprawianie talerzy w poprawkach 12,0 | 14,0f 16,5[ 19,0( 22,0 POP-TAL
Przekopanie gleby pasami w miejscu 1000 .
122. sadzenia mb 12,0 | 14,5| 17,0 20,5 24,0 PRZ-PAS
Przekopanie gleby na talerzach w miejscu g
123. sadzenia 1000 9,0 | 10,4 11,9| 13,7 15,7 PRZ-TALSA
124, Przekopanie gleby na placéwkach Szt | 410 480| 56| 650| 750| PRZ-PL12
o $rednicy 1,2 m

2. Specjalne przygotowanie gleby

Norma czasu

A w roboczogodzinach/jedn. miary Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. W stopniu trudno&ci CZynnosci
| Il 1] vV \
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wykonanie kopczykéw .

125. o wymiarach 40 x 40 x 30 cm 66,0| 80,0| 97,0( 117,0| 141,0| WYK-KOPRM
Wykonanie kopczykéw :

126. o wymiarach 60 x 60 x 40 cm 1SOZ(t)O 1.30,0| 145,0] 162,0| 180,0| 200,0 WYK-KOPRD
Wykonanie dotkéw ’

127.[ o wymiarach 40 x 40 x 40 cm 55,0 62,0( 69,0 77,0( 86,0 | WYK-DOLRM

w glebie bez zdartej pokrywy

1000

128.| Wykonanie rabatowatkow mb

132,0] 151,0] 174,0] 198,0] 224,0] WYK-RABAT

Wykonanie placéwek wywyzszonych o 0,5

129. m wysokosci | o Srednicy 1,2 m 1szt. | 0,54 0,65( 0,78| 0,95( 1,15 WYK-PLWY1
130.| Wykonanie placowek wywyzszonych 00,5 | 4t | 19| 23| 28| 34| 40 | WYK-PLWY2
m wysoko$ci i o wymiarach 2 x 2 m
3. Siew
Norma czasu
w roboczogodzinach/jedn. miary Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. W stopniu trudnosci Czynnosci
[ Il 1]l v V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131.| Siew ciagly, przerywany Iub kupkowy 10001 46| 18| 21| 24| x |SEW-RCP

4. Sadzenie wraz z donoszeniem sadzonek

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach
132. talerzach 85| 96| 10,8| 12,1 x | SADZ-1KP
133.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 12,0 13,8| 15,9| 18,2 x |POPR-1KP
Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, .
134. kopczykach, watkach i rabatowatkach 10,01 11,01 12,01 13,2 x| SADZ-1KR

1000
szt.
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135. Sadzer_ne sadzonek z zakrytym sXstemem 210| 27.0| 340/ 30| «x SAD-B<150
korzeniowym o brytce do 150 cm

136.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupen. 26,0| 33,0| 42,0 53,0 X POP-B<150
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem .

137. korzeniowym o brylce do 300 cmX 25,01 31,5( 40,0] 50,0 x SAD-B<300

138.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupen. 30,0 37,0] 45,0] 55,0 x POP-B<300
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem .

139. Korzeniowym o brylce pow. 300 cm® 44,01 54,0( 66,0| 81,0 x SAD-B>300

140.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupen. 55,0| 65,0| 77,0] 92,0 X POP-B>300

141.| Sadzenie 1-latek w jamke 15,01 20,0 27,0| 36,0 X SADZ-1M

142.| Sadzenie wielolatek w jamke 18,0] 23,0] 30,0| 39 X SADZ-WM

143.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 22,0] 28,5| 37,0| 48 X POPR-WM

144.| Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg 38,0 46,5| 57,0] 69,0 x SADZ-WB

145.| Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 48,01 59,0) 72,0| 86,0 x POPR-WB
Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych

146. w dotki wraz z wykopaniem dofkéw 78,01 96,0(120,0| 148,0[ x SADZ-W+D
Sadzenie wielolatek, drzewek ukorzenio-

147. nych w dotki uprzednio wykonane 89,01 48,01 60,0 74,0 X SADZ-W

148. Sadzenie J-Iatek w dotki przygotowane 66| 72| 78| 85 X SADZ-1D
skolczatkg’

Uwaga: poz. 135-139 dotyczg gtdwnie sadzonek 1-rocznych, z produkcji kontenerowej
sadzonych z uzyciem specjalistycznych kosturow

V. Pielegnowanie i ochrona lasu - prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

1. Pielegnowanie gleby

Norma czasu w roboczo-

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. govf/izsl? oafnl}lj {?S (?n cr:;gl’y Kod czynnosci
| Il 11 v \'
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zmotyczenie pokrywy wokot

149, 400 Yo (planﬁacjé’) y 1000 33,0| 40,0 48,0| 58,0| 70,0| MOT-PLANT
Zniszczenie chwastow szt

150.[ (zmotyczenie) wokét sadzonek 14,0 17,5( 20,5( 24,5( 29,0 MOT-TAL
na talerzach
Zniszczenig chwast’éw 1000

151.| (zmotyczenie) wokot sadzonek mb 11,5| 14,0 17,0 20,5 25 MOT-PAS
na pasach

152.[ Chemiczne zniszczenie chwastow X 16,0 18,5| 21,5| 25,0 | OPR-CHWAS
Wykaszanie chwastéw w uprawach

153.[ oraz usuwanie nalotow w uprawach X 36,0 42,0| 49,0| 57,0 KOSZ-CHN
pochodnych

154.[ Jak wyzej lecz sierpem X 42 | 53,5| 59,5| 66,0 | KOSZ-CHNS

155.| Przerzedzanie siewéw 1ha 36,0| 46,0| 58,0| 73,0| 94,0| PRZER-R

156.| Usuwanie Zarnowca do 30% pokrycia 78 ZARN<30

157. Jak wyzej, lecz 30-50% 95 X « ZARN30-50

158.[ Jak wyzej, lecz 50-70% 108 ZARN50-70

159.| Jak wyzej, lecz powyzej 70% 123 ZARN>70

2. Czyszczenia wczesne

Uprawy z sadzenia i siewéw sztucznych

160. igfasteﬁub e y . 28,0| 32,5| 38,0| 44,0| 51,0 CW-SZTIL

161.[ Jak wyzej, mieszane 34,0| 39,0| 46,0 52,5| 61,0 CW-SZTM

162.[ Uprawy z naturalnego odnowienia 50,0| 56,5| 64,0| 73,0| 83,0 CW-NAT
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3. Czyszczenia pozne 7
©
163. Mizo;Ibni;kéT sadzenia iglaste lub lisciaste 280l 340| 41.0] 500| 61,0 cP-szTILI1 >.E
- c
164.| Jak wyzej, lecz zabieg Il 25,2| 30,5| 37,0| 45,0| 55,0| CP-SZTILI2 g_ g
165. [""ZO;b”i;kg"T sadzenia wielogatunkowe 34,0 41,0| 49,0| 58,0| 69,0 CP-SZTM1 g g
166.| Jak wyzej, lecz zabieg Il 1ha 31,0| 37,0| 44,0| 52,0| 62,0 CP-SZTM2 E '8
167. E""ZO:b';;kéf naturainego odnowienia 60,0| 70,0| 81,0| 9401090 CP-NAT1 @
168.| Jak wyzej, lecz zabieg Il 54,0| 63,0| 73,0| 850 99,0 CP-NAT2 g
169.| Mtodniki z siewéw sztucznych zabieg | 36,0| 43,0 51,0 61,0| 73,0| CP-SIEWA1
170.| Jak wyzej, lecz zabieg Il 32,0| 38,0 450 54,0| 64,0| CP-SIEW2
171.| Przerzedzenie skupien odrosli 54,0| 68,0 82,0 96,0| 110,0] CP-PRZERO
Podkrzesywanie i formowanie drzewek
172.] topoli w wieku do 3 lat z wyniesieniem 43,0 X X X x | PODK-3TOP
gatezi
173.| Jak wyzej—do 5 lat 55,0 X X X x | PODK-5TOP
174.| Jak wyzej — do 8 lat 76,0 X X X x | PODK-8TOP
175.| Jak wyzej — powyzej 8 lat 79,0 X X X x | PODK>8TOP
Podkrzesywanie i formowanie
176. drzewek na uprawach 55,0 X X X x | PODK-FORM
Podkrzesywanie drzew dorodnych
177. do4m WySOkOéCi 1000 90,0 X X X X PODK<4DOR
Podkrzesywanie drzew dorodnych szt.
178. do 6 m wysokosci 120,0 x X X x | PODK<6DOR
Podkrzesywanie drzew dorodnych )
1791 od 4 do 6 m wysokosci (Il zabieg) 001 x| x| x| x | PODK4-6DO
180.| Przycinanie Db na bezpienke 5,0 X X X X PRZYC-DB
Pielegnowanie drzewek w zadrzewie-
niach poprzez formowanie koron, usuwa-
181.| nie zbednych gatezi z ich wyniesieniem, 96,0 | 115 | 138 | 166 | 200 | FORM-ZAD
motyczenie na powierzchni, wigzanie
drzewek

4. Melioracje agrotechniczne

Norma czasu w roboczogodzinach

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci KOd, .
€zynnosci
| Il 1] [\ \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
182.| Wykopy ziemne o réznych przekrojach 1m3 1,30 1,50] 1,80] 2,10| 2,40| KOP-ROW
Oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewow,
jezyn, malin itp. poprzez wycinanie
183. i wynoszenie — dla 100% pokrycia " ha 48,0( 58,0| 70,0( 84,0 101,00 PORZ>100
powierzchni
184. Uprawa_ glepy na piaskach narazonych 560 66,0 78,0 X X UPR-GLERB
na erozje wietrzng
Porzadkowanie powierzchni z pozostatosci porebowych
Wynoszenie i uktadanie pozostatosci .
185. W stosy niewymiarowe 0,26( 0,33| 0,40 0,48| 0,57 | PORZ-STOS
Znoszenie i ukladanie pozostatosci 1mp
186. do rozdrabniania 0,15| 0,18| 0,21 0,25 0,30 | PORZ-ROZD
187.[ Spalanie 0,09 X X X x | PORZ-SPAL

19



Woycinanie podszytéw i podrostéw w cigciach rebnych wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni- teren rowny, falisty
Wysokos¢ podszytu i porostu
Procent pokrycia powierzchni J.m. powyzej Kod .
do1m 1do2m >m €zynnoscli
1 2 3 4 5 6 7

WPOD-31N

188. 10 - 30% 19,2 30,4 36,0 WPOD-32N
WPOD-33N

WPOD-61N

189. 31 -60% 1 ha 26,0 43,0 51,0 WPOD-62N
WPOD-63N
WPOD>61N
190. Powyzej 61% 36,0 60,0 72,0 WPOD>62N
WPOD>63N

— teren pagdrkowaty, wzgdrzowy i gérski, stoki 0 nachyleniu pow. 13%
WPOD-31G
191. 10 - 30% 23,2 36,0 44,8 WPOD-32G
WPOD-33G
WPOD-61G
192. 31-60 % 1 ha 32,2 51,0 64,0 WPOD-62G
WPOD-63G
WPOD>61G
193. powyzej 61% 44,8 72,0 90,4 WPOD>62G
WPOD>63G
Whyniesienie wycietych podszytéw poza dziatke roboczg,
do rozdrobnienia lub zrebkowania — teren réowny, falisty

PPOD-31N

194. 10 - 30% 8,0 16,0 20,0 PPOD-32N
PPOD-33N

PPOD-61N

195. 31 -60% ha 13,0 21,0 28,0 PPOD-62N
PPOD-63N

PPOD>61N

196. powyzej 61% 20,0 28,0 40,0 PPOD>62N
PPOD>63N

— teren pagorkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%

PPOD-31G

197. 10 - 30% 12,0 19,2 24,0 PPOD-32G
PPOD-33G

PPOD-61G

198. 31 -60% ha 17,3 26,2 34,1 PPOD-62G
PPOD-63G

PPOD>61G

199. powyzej 61% 24,8 36,0 48,0 PPOD>62G
PPOD>63G
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5. Ochrona lasu 7
L)
Norma czasu w roboczogodzinach 2
Lp. Wyszczegolnienie Jm. /jedn. miary w st. trudnoéci o If]?]?)éci E‘ S
| I m | v | v y s 2
8 bt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 S 5
o
Ochrona upraw przed szeliniakiem, 1000 o g
200.chemiczne zabezpieczenie sadzonek szt 0,24 X X X X MO-SSP 8
— moczenie ) g
Zabezpieczenie upraw przed i N
201. 2wierzyna przy uzyciu repelentéw 1 ha 12,2 14,3 16,9 | 20,0 23,5 | ZAB-REPEL
202.|Jw. przez pakutowanie drzewek 1900 | 131 | 160 | 196 | 240 | 204 | ZAB-UPAK
203, |2abezpieczenie miodnikow przed | 30,0 | 345 | 395 | «x x  |ZAB-MCHRN
spatowaniem przy uzyciu repelentow 1000
L szt. ZAB-
204.[Jw. w warunkach gorskich X X X 46,0 52,5 MCHRG
205. Grodzeme upraw przed zwierzyng 290 | 330 | 380 X X GRODZ-SN
siatkg
206.|Jak wyzej w warunkach gdrskich 100 mb| x X X 46,0 | 52,0 | GRODzZ-SG
Przybicie okorowanych zerdzi 43
207. w jednym rzedzie 3,6 4,3 51 6,0 71 PRZYB-1zZU
Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny| 1000 )
208. trzema palikami sadz. 58,0 | 64,8 | 72,0 | 80,0 | 89,0 | ZAB-UPAL3
Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny| 1000 )
209. 2 palikami lub osfonkami sadz. 44,0 | 50,0 | 54,0 | 60,0 | 67,0 | ZAB-UPAL2
210.[Smarowanie pni biopreparatem 1 ha 9,0 11,0 [ 13,0 | 15,0 | 18,0 | SMAR-PBIO
Whyktadanie putapek R
211. na szkodniki wtérne 1 szt 0,20 X X X X PUL-WT
Wyktadanie putapek na ryjkowce ) )
212, _ dotki chwytne, waiki itp. 0,10 X X X X PUL-RYJ
213, Korowanie putapek i niszczenie kory 245 X X X X KOR-PSO
— sosna 3
Korowanie putapek i niszczenie ko tm
214. [0 Y 3,0 x X x x | KOR-PSW
— Swierk
3
215.|Niszczenie kory po korowaniu putapek pl{;)ki 0,30 X X X X KOR-NISZ

216.|Korowanie pniakéw w drzewostanach 1 ha 16,0 19,5 | 23,8 | 29,1 35,4 KOR-PNI

Badanie zapedraczenia gleby

217. — d6t o objetosci 0,5 m° 1szt. | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,33 [ 1,60 | SZUK-PEDR

Prébne poszukiwania owadow SZUK-

218. W Sciblce 1pow.| 3,0 3,3 3,6 3,9 X OWAD
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6. Ochrona przeciwpozarowa

Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci od
czynnosci
| Il 11 I\ \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
219.| Wykonanie nowych paséw typu C 1000 78,0 | 95,0 | 115,0| 139,0| 168,0 |PPOZ-PASY
Odnowienie pasow mb ;|
220. przeciwpozarowych 43,0 | 49,0 | 56,0 | 63,0 71,0 [ POZ-ODN
Porzadkowanie terenéw przylegtych
do paséw przez podkrzesywanie 5
221. drzew, z wyniesieniem gatezi na 1tha | 29,0 | 37,0 47,0 | 550 | 64,0 [PPOZ-PORZ
odlegto$¢ do 50 m

Uwaga: Mechaniczng konserwacje pasow przeciwpozarowych zamieszczono pod Lp. nr
274

VI. Katalog norm czasu dla prac innych wykonywanych narzedziami mechanicznymi

Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegélnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci od
czynnosci
[ 1l 11 v V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opryski chemiczne opryskiwaczem )
222. plecakowym z napedem spalinowym iha | 12,0 | 145 | 175 | 21,0 | 250 |OPR-PSPAL
Wykonanie dotkéw $widrem recznym 1000 WYK-
223.(z napedem spalmowym szt 28,0 | 340 | 41,5]| 50,0 X DOLSW
(z pomocnikiem)
VIl. Katalog norm czasu na prace wykonywane sprzezajem konnym
Norma czasu w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci oad
czynnosci
| Il I} v Vv
1 2 3 4 5 6 7 8 9
224.| Zdarcie pokrywy pasami 1000 | 1,20 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,50 | WYK-PASK
225.| Jak wyzej, lecz pod okapem mb 160 1,80 2,00 | 2,20 | 2,50 |WYK-PASKO
VIIl. Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach kotowych
1. Prace w szkétkach lesnych i zadrzewieniowych
Norma czasu w stanowiskogodzi- Ustaleni
L W Inieni J nach na jednostke miary dla dS; fkn'a Kod
P yszczegolnienie - M. kierowcy ciggnika w stopniu trudnosci ° v?e o czynnosci
[ Il 11 I\ V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226.| Przerabianie kompostu 1mp| 0,37 X X X X PRZER-K
227.| Orka petna 0,05| 0,06 | 0,07 X X ORKA-SC
Orka petna wraz
228. z6 spulchnieniem gleby 0,06 | 0,07 | 0,08 X X ORSP-SC
229.| Spulchnianie gleby 0,04 0,06 | 0,07 X X SPUL-SC
230.| Bronowanie 1ar| 0,03]| 0,03 0,03 X X BRON-SC
231, mg"’“ywa“'e powierzehni 003| 003] 003| x | «x WLOK-SC
Wyciskanie rzadkéw siewnych :
232. lub wyciskanie szpar 0,04 | 0,04 | 0,04 X X WYC-SC
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Watowanie petnej orki }
233. —jednokrotne 0,03 | 0,03 | 0,03 WAL-SC
234. |[Rozdrabnianie kory miynkami 1mp| 0,25 X X ROZDR-ML
235. [Siew nasion drobnych 0,10 | 0,17 | 0,25 szkotkarz | SIEW-DC
236. |Siew nasion grubych 1ar 0,18 | 0,22 | 0,28 szkotkarz | SIEW-GC
Spulchnianie gleby
237. [na miedzyrzedach opielaczem 0,08 | 0,11 | 0,15 pomocnik [ SPUL-C
wielorzedowym
Mechaniczne szkétkowanie zespot
238. |siewek iglastych sadzarkg 0,66 | 0,75 | 0,85 2-3 SZK-ICA
jednorzedowg osobowy
_ zespot .
239. |- sadzarkg dwurzedowag 0,39 | 0,45 | 0,52 4-5 0s0b SZK-1C2
240. |- sadzarka trzyrzedowg 0,27 | 0,30 | 0,34 é%s“s%%)‘ SZK-IC3
. 1000 zespot
241. |- sadzarka pieciorzedowg mb 0,24 | 0,28 | 0,33 8 0s6b SZK-IC5
Mechaniczne szkdtkowanie rzedu zespot
242. |siewek lisciastych sadzarkg sadz.| 0,72 | 0,81 | 0,90 2-3 SZK-LC1
jednorzedowg osobowy
_ zespot .
243. |- sadzarkg dwurzedowg 0,42 | 0,48 | 0,54 4-5 0s6b SZK-LC2
244. |- sadzarka trzyrzedowg 0,30 | 0,36 | 0,43 g%i%‘t’)* SZK-LC3
245, |- sadzarka pieciorzedowa 0,25 | 0,30 | 0,37 g%i%%‘ SZK-LC5
Wyorywanie i podcinanie
246. [sadzonek ciggnikowym 0,25 |1 0,29 | 0,33 WYOR-CK
wyorywaczem klamrowym
1ar
Wyorywanie lub podcinanie a w g{:;cile
247.|sadzonek ciggnikowym 0,44 | 0,50 | 0,56 2-030%0- WYOR-CS
podcinaczem sekcyjnym
wym
248. |Rozsiew kompostu rozrzutnikiem|1 mp| 0,12 X X SIEW-KC
Rozsiew nawozéw startowo
249, rozrzutnikiem 1,50 | 1,80 | 2,10 SIEW-NC
250. |Rozsiew wapna nawozowego 1tha | 1,80 | 2,30 | 2,70 SIEW-WAP
Opryskiwanie szkétek i
251. opryskiwaczem ciggnikowym 2,00 | 2,20 | 2,40 OPR-SC
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2. Odnowienia, zalesienia, poprawki, uzupetnienia, plantacje.

krzewow, malin, jezyn itp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

252. :’:g’ﬁ;fnwa”'e bruzd piugiem 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 WYK-PASCZ
Jak wyzej, lecz na pow. do 0,50 .

253. ha (np. gniazda) 1,30 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,10 WYK-PA5CZ
Wyorywanie bruzd ptugiem 1000 .

254, le&nym z pogtebiaczem mb | 1:20 | 1,40 | 1,60 [ 1,80 X WYK-POGCZ

255. fvrggggtowa”'a gleby frezem 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,50 | 2,70 WYK-FRECZ
Wyorywanie bruzd ptugiem .

256. lesnym pod okapem 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,40 WYK-PASCP

257, [Orka pefna na gigbokose 500 | 6,30 | 7,90 | 10,0 | 12,50 ORKA-3UC
do 30 cm
Orka petna na gteboko$¢ i

258. do 50 cm 1ha| 10,0 | 12,0 | 14,5 | 17,0 X ORKA-5UC

259. mrk‘;""”ywa“'e powierzehni 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | x WYRW-C

260. |Watowanie petnej orki 1ha 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 X WAL-UC

261. [Spulchnianie gleby 1,35 | 1,50 | 1,70 | 1,90 X SPUL-UC

262. |Spulchnianie gleby w bruzdach 121%0 0,50 | 055 | 0,60 | 0,65 | x SPUL-R

+
263. |Wykonanie dotkéw swidrem 17,0 [ 19,0 | 22,0 X X | pomoc- | WYK-DOL-C
nik

Sadzenie w bruzdach 1000

264. | ha powierzchni zapniaczonej szt, | 190 [ 235|290 x * |+ zespol SADZ-BC

265. |- po petnej orce 1,40 | 1,65 | 1,90 X X 3-0s0- SADZ-OC
— na powierzchni zapniaczonej bowy :

266. bez wyorywania bruzd 2,40 | 2,60 | 2,90 X X SADZ-C

3. Melioracje agrotechniczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozdrabnianie pozostatosci

267. |pozrebowych na catej pow. 1ha 10,0 ( 12,0 | 14,0 | 17,0 X ROZDR-PP
a) bez mieszania z glebg

268. |b) mieszanie z glebg 25,0 | 27,0 | 30,0 | 34,0 X ROZDR-PGL
Mechaniczne rozdrabnianie

269. |stojacych drzewek na pozarzy- 24,0 X X X X ROZME-DRZ
skach i przepadtych uprawach 1 ha

570, |Mechaniczne rozdrabnianie 160 | «x x x X ROZME-KRZ
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4. Pielegnowanie i ochrona lasu 7
©
Norma czasu w stanowiskogodzi- | Ustale- >.§
i nach na jedn. miary dla kierowcy nia Kod ©
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. ciggnika w stopniu trudno$ci dodat- €Zynnosci g_ S
| Il 11} I\ V kowe 8 o
1 2 3 | 4] 56 78] 9 10 S §
Pielegnowanie miedzyrzeddéw ) o s
271. (przejazdy co drugi rzad) 1ha 2,00 | 2,45 | 3,00 | 3,70 | 4,50 PIEL-C 8
272.|Opryskiwanie upraw 2,00 2,26 | 2,56 | 2,93 | 3,33 OPR-UC g
Opryskiwanie drewna 1001 ) N
273. w stosach i mygtach cieczy 0,36 X X X X OPR-DCP
Odchwaszczanie
i mineralizowanie paséw 1000
274, przeciwpozarowych mb 0,80 | 0,80 | 0,80 X X ODN-PASC

(jednokrotny przejazd ciggnika)
Rozsiew wapna nawozowego
275.|wraz z zatadunkiem i roztadun- 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1.23 | 1,27 SIEW-W2C
kiem — przy dawce do 2 ton/ha
276.|~ P2y kazdej nastepnej

tonie na 1 ha iha | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 SIEW-W15C
Rozsiew nawozéw mineralnych
277. _ dawka do 300 kg/ha 0,81 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 SIEW-N3C
278.|— kazde nastepne 100 kg/ha 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 SIEW-N15C

IX. Prace wykonywane ciggnikiem ggsienicowym
1. Karczowanie pniakéw

Norma czasu na stanowiskominutach

o ) llos¢ pniakéw na 1 ha w szt. Kod
Lp | Wyszczegodlnienie | j.m. A B C D E

F G* czynnosci
701 | 201 | 301 | 401- | 601-

Do 100 5659 | 300 | 400 | 600 | soo |POW-800
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11

KARPS<1
KARPS-2
Karczowanie KARPS-3
279.|pniakéw starych 4,20 5,30 6,60 8,30 | 10,40 | 13,00 | 16,20 KARPS-4
(5 lat i starsze) KARPS-6
KARPS-8
KARPS>8
KARPSW<1
Karczowanie KARPSW-2
pniakow KARPSW-3
280.|$wiezych 1hal 500 | 6,20 | 7,70 9,50 | 11,80 | 14,60 | 18,00 | KARPSW-4
(do 4 lat) KARPSW-6
— bez przecinania KARPSW-8
KARPSW>8
KARPSP<1
KARPSP-2
KARPSP-3
281.|— z przecinaniem 9,00 | 11,10 | 13,70 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 32,00 KARPSP-4
KARPSP-6
KARPSP-8
KARPSP>8

Uwaga:
- Przy ustalaniu liczby pniakdw na ha, pniakéw o sr. do 15,0 cm nie uwzglednia sie.
- Do 3 grupy zalicza sie powierzchnie, na ktdrych ponad 30% pniakow wymaga przecinania.
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2. Spychanie karp i wyczesywanie korzeni

Norma czasu w stanowiskominutach

na jednostke miary

Kod

Lp Wyszczegdlnienie J.m. llos¢ pniakéw na 1 ha w szt. -
czynnosci
A B C
do 200 201-400 Pow. 400
1 2 3 4 5 6 7
. s SPY-2-50
Spychanie karp i innych drzew
282. ) 2,40 2,80 3,30 SPY-4-50
na odlegto$¢ do 50 mb SPY>4-50
SPY-2-100
283.|Jak wyzej, lecz do 100 mb 4,50 4,90 5,40 SPY-4-100
SPY>4-100
SPY-2-150...
284.|Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 1,80 2,20 2,70 SPY-4-150...
SPY>4-150...
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem WYC-2-50
285. |powierzchni i spychanie na odlegtos¢ 2,10 2,40 2,70 WYC-2-50
do 50 mb WYC>4-50
1ha WYC-2-100
286.|Jak wyzej, lecz do 100 mb 3,60 4,20 4,80 WYC-4-100
WYC>4-100
WYC-2-150...
. . WYC-4-150...
287.|Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 1,80 2,10 2,40 WYC>4-
150...
Wycz_esywanie korgeni ze s.pychan.iem WYK-2-50
288. |karp i wyréwnywaniem powierzchni 4,20 4,80 5,40 WYK-4-50
na odlegto$¢ do 50 mb
. . WYK-2-100
289. [Jak wyzej, lecz do 100 mb 7,20 7,80 8,70 WYK-4-100
. . WYK-2-150...
290.|Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 3,60 4,20 4,80 WYK-4-150...
3. Wyréwnywanie powierzchni, niwelowanie terenu, wiékowanie, watowanie.
Norma czasu w stanowiskogodzinach
e na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. Stopien trudnosci Czynnosci
I ] Il
1 2 3 4 5 6 7
291 |Wyréwnywanie powierzchni 2,40 2,80 3,30 WYR-UG
po karczowaniu (tyzkg spychacza)
292.|Orka petna 4,80 5,60 6,60 ORKA-UG
293. |Wiékowanie — szer. wtoki do 5 mb 1ha 0,78 0,89 1,02 WLOKA-UG
294. |Watowanie — szer. watu do 4 mb 0,96 1,10 1,26 WAL-UG
295.|Niwelowanie terenu 4,70 5,40 6,20 NIW-UG
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Wyjasnienia:

| stopien trudnosci — siedliska borowe, teren rowny i falisty

Il stopien trudnosci — siedliska borowe — teren pagorkowaty lub podmokty,

siedliska lasowe — teren rowny i falisty.

1ll stopien trudnosci — siedliska lasowe — teren pagorkowaty lub podmokty.




4. Obalanie drzew z korzeniami (praca z pomocnikiem)

Obalanie drzew z korzeniami obejmuje czynnosci: zaczepienie, obalenie drzewa i usuniecie
go (zrywka) poza powierzchnig karczowania

Norma czasu w stanowiskogodzi-
nach na jednostke miary

s Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. Gatunki drzew czynnosci
) Pozostate | Lisciaste
Swierk A Iglaste B (o
1 2 3 4 5 6 7

Obalanie drzew w drzewostanach OBAL-S2SG
296.[starszych klas wieku przy liczbie 8,00 10,00 13,00 OBAL-S2IG
drzew na 1 ha do 200 OBAL-S2LG
OBAL-S3SG

297. —201-300 10,0 13,50 17,0 OBAL-S3IG
OBAL-S3LG

OBAL-S4SG

298. —301-400 13,0 18,0 22,0 OBAL-S4IG
OBAL-S4LG

OBAL>S4SG

299, pow. 400 17,0 23,0 29,0 OBAL>S4IG
1 ha OBAL>S4LG

Obalanie drzew w drzewostanach OBAL-M2SG
300.[mtodszych klas wieku przy liczbie 5,00 6,60 8,30 OBAL-M2IG
drzew na 1 ha do 200 OBAL-M2LG
OBAL-M3SG

301. —201-300 6,40 8,50 10,70 OBAL-M3IG
OBAL-M3LG

OBAL-M4SG

302. —301-400 8,20 10,80 13,80 OBAL-M4IG
OBAL-M4LG
OBAL>M4SG

303. — powyzej 400 10,50 13,80 17,50 OBAL>M4IG
OBAL>M4LG
5. Wykonanie rabatowatkéw

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem W¥§Eﬁgg;
304.|specjalistycznym na powierzchni 1,20 1,40 WYK-RAOL1
— bez pniakéw WYK-RAOL2
WYK-RA2B1

308. — do 200 pni/ ha 1,40 1,70 ‘\’Ivvm'_gﬁg'if
1090 WYK-RA2L2

rowu WYK-RA4B1

306. —200-400 pni/1 ha 1,90 2,30 Wzﬁgﬁiﬁ
WYK-RA4L2

WYK>RA4B1
307. — ponad 400 pni/1 ha 2,40 2,90 Wﬁigﬁﬁf
WYK>RA4L2

Normy czasu dotyczg pfugdw 1-odkfadnicowych, przy ptugach 2-odkiadnicowych nalezy
zwiekszyc norme czasu o 20% — zastosowac wspofczynnik 1,2
(np. kody czynnosci — WYK-RAOB2 i WYK-RAOL2)
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych
w pozyskaniu drewna

1. Katalog zawiera normy czasu niezbedne do catkowitego wyrobu sortymentow oraz
do wykonania czynnos$ci pojedynczych przy pozyskaniu drewna.
2. Uktad katalogu jest tak skonstruowany, ze w tabelach podane sg normy czasu doty-
czgce pozyskania gatunkow:
a) pierwsza grupa gatunkow — sosna, modrzew i lisciaste miekkie (osika, topola, lipa,
wierzba).
b) druga grupa gatunkéw — $wierk, jodfa i daglezja.
C) trzecia grupa gatunkéw — dagb i pozostate lisciaste nie wymienione w grupie gatunkowej
liSciaste migkkie.

Tabela stopni trudnosci w pozyskaniu drewna - tereny nizinne

Stopnie . L
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci

powyzej 200 m® grubizny na ha

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami
02 Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81- 200 m® grubizny na 1 ha
Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotow i podrostéw

Rebnie ztoZzone z ochrong nalotéw i podrostéw

Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m® grubizny na ha
Trzebieze Il i starszych klas wieku

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w drzewost. starszych klas wieku

03

Trzebieze Il klas wieku
04 Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku
Czyszczenia pézne

Tabela stopni trudnosci w pozyskaniu drewna - tereny wyzynne i gérskie

Stopnie . Lo
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci

do 800 m nad poziom morza

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza
Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV
02 . ; : . .
i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza
Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej 800 m nad
poziomem morza

Rebnie czegsciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze |V i starszych
klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza

Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz cigcia sanitarne jednostkowe w IV
03 . . ; o ;
i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza
Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w Il i 1l klasach wieku potozone

na wysokoéci do 800 m nad poziomem morza

04 Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i starszych
klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza

Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz cigcia sanitarne jednostkowe w IV

i starszych klasach wieku potozone na wysokoéci powyzej 800 m nad poziomem morza

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w Il i lll klasach wieku na wysokoéci ponad
05 800 m nad poziomem morza

Czyszczenia pozne

3. Normy czasu dotyczg wyrobu surowca drzewnego przy phiu oraz drewna stosowego
z donoszeniem watkow i szczap do stoséw na odlegtos¢ do 20 mb.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn sum norm czasu i stawki w zto-
tych na godzine.
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5. Stawka w ztotych za godzine dla pracownikow wiasnych stanowi iloczyn stawki wyj-
Sciowej w zlotych na godzine i wspoétczynnika kategorii zaszeregowania roboty.

6. Zaszeregowanie poszczegolnych pozycji planu cige¢ do odpowiedniego stopnia trud-
nosci dokonuje si¢ w oparciu o zaktualizowane dane wynikajgce z opisu taksacyjnego.

7. Normy czasu podane w katalogu nie obejmujg czasu pracy zwigzanego z odbiorem
wykonanego surowca drzewnego.

8. Za s$rednice podang w katalogu norm nalezy uwazac srednice mierzong w miejscach
przewidzianych w obowigzujgcej normie dla danego surowca drzewnego.

9. W normach za wyr6b drewna stosowego w katalogu uwzgledniono tupanie watkéw na
szczapy w ilosci nieprzekraczajgcej 25% masy ulozonego stosu.

10. Przy koniecznosci catkowitego wyrobu drewna w postaci szczap do normy czasu dla
drewna stosowego nalezy doda¢ z czynnosci pojedynczych normy czasu na tupanie.

11. Dla grubizny pozyskanej w ramach czyszczen poznych i cie¢ jednostkowych w I
klasie wieku do normy czasu okreslonej w 04 stopniu trudnosci na terenach nizinnych
i 05 stopniu trudnosci na terenach wyzynnych i gérskich nalezy stosowaé wspotczyn-
nik zwiekszajacy do 1,3.

12. Dla surowca grupy S3a i M1 (zerdzi i tyczek) przeznaczonych do przerobu na zrgbki
nalezy stosowac wspotczynnik redukujgcy 0,67.

Uwagi ogdine

1. W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwa-
runkowan nadlesniczy, na uzasadniony wniosek, moze zastosowac¢ na okreslone;j
pozycji mnoznik zwiekszajacy norme czasu do 30 % (np. za utrudnienie mozna uznac
wyrob sortymentéw z wyborem — dodatkowym przesortowaniem, itp.).

2. Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstuga techniczng, organi-
zacyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze czas przygotowawczo-zakonczeniowy.

3. W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowac
normy zaktadowe w obowigzujgcym trybie.

4. Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych
wg stanu na 01.10.2003 r.
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Catkowity wyréb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi

recznych - tereny nizinne (kod czynnosci CWDPN)

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,)

Srednica Stopnie trudnosci
w cm lub Kod
Lp- Symbol wg KJW dtugosc¢ czynnosci
w mb 01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
1. (d) do 24 0,65 0,80 1,00 1,28
Drewno . W CWDPN
wielkowymiarowe
2. (d) pow. 24 0,48 0,60 0,75 0,96
3. (d)9-11 1,04 1,28 1,59 1,98
Drewno
$redniowymiarowe St CWDPN
4, (d)12-16 0,73 0,91 1,14 1,42
Drewno
5. Sredniowymiarowe (dz) 7 - 11 1,68 2,10 2,55 3,20
Z wynoszeniem S3 CWDPWN
i uktadaniem
6. w stosy (dz) 12-14 1,20 1,50 1,82 2,24
7. Drewno (dz) 7-11 1,28 1,60 1,94 2,40 CWDP-
$redniowymiarowe S3 BWN
g. |Pez wynoszenia (dz)12-14 | 096 | 120 | 150 | 1,84
9. dt. Do 1,5 1,55 1,90 2,35 2,86
Drewno S2
10. | $redniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 2,55 CWDPN
stosowe
11. S4 dt. Do 1,5 1,25 1,55 1,95 2,45
Drewno
12. | matowymiarowe M1 dt. 1,51 wyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 | CWDPWN
Z wynoszeniem
Drewno CWDP-
13. [ matowymiarowe bez M1 dt. 1,51 wyzej 2,20 2,80 3,60 4,70 BWN
wynoszenia
14, |Drewno M2 160 | 200 | 250 | 320 | CWDPN
matowymiarowe

d, - sSrednica znamionowa
d, - srednica doina (grubszego konca)
d - sSrednica mierzona w pofowie dfugosci



2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (Sw, Jd, Dg)

Srednica w cm Stopnie trudnosci
L lub dfugosé Kod
P Symbol wg KJW ub arugosc CZynnosci
w mb 01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
15. (d) do 24 0,85 1,05 1,32 1,68
D_rewno _ W CWDPN
wielkowymiarowe
16. (d) pow. 24 0,60 0,74 0,91 1,12
17. (d)9-11 1,28 1,57 1,97 2,44
Drewno
Sredniowymiarowe St CWDPN
18. (d)y12-16 0,94 1,17 1,46 1,83
Drewno
1 9 éredniowymiarowe (dZ) 7-11 1 ,80 2,25 2,75 3,50
Z wynoszeniem S3 CWDPWN
i uktadaniem
20. W stosy (dz) 12-14 1,35 1,65 2,05 2,55
21. Drewno (dz) 7 - 11 1,40 1,76 2,20 2,70 CWDP-
Sredniowymiarowe S3 BWN
op, |Pez wynoszenia @dz)12-14 | 1,10 | 140 | 175 | 2,15
23. dt. Do 1,5 1,50 1,85 2,30 2,85
Drewno S2
24. | $redniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 2,55 CWDPN
stosowe
25. S4 dt. Do 1,5 1,33 1,63 2,02 2,50
Drewno
26. | matowymiarowe M1 dt. 1,51 wyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 CWDPWN
Z wynoszeniem
Drewno CWDP-
27. | matowymiarowe M1 dt. 1,51 wyzej 2,20 2,80 3,60 4,70 BWN
bez wynoszenia
Drewno
28. malowymiarowe M2 1,70 2,10 2,60 3,30 CWDPN

d, - Srednica znamionowa
d, - Srednica dolina (grubszego korica)
d - Srednica mierzona w pofowie dfugosci
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostafe lisciaste nie
wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Db i pozostate lisciaste
Lp. Symbol wg KJW lub dtugo$ée ¢ -
w mb Stopnie trudnosci ¢zynnoscl
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
29. Dr (d) do 24 0,92 1,14 1,40 1,76
rewno W CWDPN
wielkowymiarowe
30. (d) pow. 24 0,64 0,79 0,97 1,20
31. Drewno (d)9-11 1,36 1,67 2,08 2,60
- . . S CWDPN
Sredniowymiarowe
32. (d)12-16 0,95 1,19 1,48 1,85
Drewno
33. sredniowymiarowe (dz) 7 - 11 1,95 2,45 3,05 3,80
Z wynoszeniem S3 CWDPWN
34. | i uktadaniem (dz) 12-14 1,40 1,75 2,15 2,70
w stosy
35. | Drewno (dz) 7—11 1,65 2,05 2,55 3,20
sredniowymiarowe | S3 Cmgﬁ )
36. | bez wynoszenia (dz) 12-14 1,20 1,50 1,85 2,30
37. dt. do 1,5 1,70 2,10 2,55 3,10
Drewno S2
38. | sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,50 1,85 2,25 2,80 CWDPN
stosowe
39. S4 dt.do 1,5 1,45 1,80 2,25 2,80
Drewno
40. | matowymiarowe M1 | dt 1,5iwyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 CWDPWN
Z wynoszeniem
Drewno
41. | matowymiarowe M1 | dt 1,5iwyzej 2,20 2,80 3,60 4,70 ijﬁ )
bez wynoszenia
Drewno
42, matowymiarowe M2 1,90 2,30 2,90 3,70 CWDPN

d, - srednica znamionowa
d, - Srednica dolna (grubszego korica)

d - srednica mierzona w pofowie dfugosci
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Il. Czynnosci pojedyncze wykonywane pilarkg i pomocniczymi narzedziami recznymi
- tereny nizinne.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb)

Srednica w cm Stopnie trudnosci Kod
w mb
1 2 3 4 5 6 7 8
43. S3a (d,) do 11 0,24 0,30 0,36 0,44
44, S3b (d,) 12-14 0,16 0,18 0,22 0,27
Przygotowanie
46. w (d)<=24 0,07 0,09 0,10 0,14
47, w (d) >=25 0,05 0,06 0,07 0,09
48. S3a (d,) do 11 0,40 0,50 0,60 0,73
49. | | S3b (d,) 12-14 0,32 0,41 0,50 0,59
Scinka wraz ©
50. 2 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,22 0,26 0,32 0,44 SOPN ;
51. w (d) <= 24 0,18 0,22 0,27 0,34 E. o
©
52. w (d) >=25 0,14 0,17 0,21 0,27 Q5
o=
53. S3a (d;) do 11 0,64 0,80 0,98 1,23 g g
X
54. S3b (d,) 12-14 0,48 0,61 0,78 0,98 a g
55. | Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,32 0,39 0,49 0,58 OKPN '6‘
o
56. w (d)y<=24 0,26 0,32 0,42 0,54
57. w (d) >=25 0,18 0,23 0,30 0,38
58. S1 (d) 9-16 0,17 0,21 0,25 0,3
59. ?’Lyééy”ka dzye W (d) <=24 0,14 | 0,17 | 0,21 0,26 | WDKPN
60. w (d) >=25 0,11 0,14 0,17 0,22
61. | Klodowanie dtuzyc w 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
62. S2 dt. do 1,50 0,42 0,5 0,60 0,70
63. |Wyrzynka grubizny S2 dt. pow. 1,50 | 0,22 0,27 0,31 0,41 WSPN
64. |stosowe; S3a | dt.pow.1,50 | 0,36 0,42 0,50 0,58
65. S4 dt. do 1,50 0,23 0,31 0,41 0,54
66. S2 dt. do 1,50 0,33 0,42 0,54 0,66
67. |£noszenie grubizny S2  |dhpow.150 | 0,38 | 045 | 053 | 0,64
stosowej do 20 mb ZN20UN
68. i uktadanie stosu S3a dt. pow. 1,50 0,57 0,66 0,79 0,94
69. S4 dt. do 1,50 0,22 0,26 0,33 0,41
70. ) ) S2 dt. do 1,50 0,43 0,53 0,64 0,76
Znoszenie grubizny
71. StOSOWej z Od'eg{oém S2 dt. pow. 1,50 0,48 0,55 0,63 0,74
21-50 mb i uktadani ZN50UN
72. Sto's mb | ukiadanie S3a | dt pow.1,50 | 0,35 0,42 0,52 0,64
u
73. S4 dt. do 1,50 0,28 0,34 0,40 0,46
Uktadanie surowca
74. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 UPMN
Z przecinaniem
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (Sw, Jd, Dg)

Srednica Stopnie trudnosci
Lp. Symbol wg KJW w cm lub Kod
dtugos¢ 01 02 03 04 | czynnosci
w mb
1 2 3 4 5 6 7 8
75. S3a (d,) do 11 0,24 | 0,30 0,36 0,41
76. S3b (d,) 12-14 0,17 | 0,21 0,26 0,32
Przygotowanie
78. w (d)y<=24 0,09 0,10 0,12 0,16
79. w (d) >=25 0,05 0,06 0,08 0,1
80. S3a (d,) do 11 0,36 0,44 0,56 0,68
81. s S3b (d,) 12-14 0,30 0,39 0,48 0,59
cinka wraz
82. |  cbalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,23 | 0,27 0,34 0,45 | SOPN
83. w (d)y<=24 0,21 0,25 0,29 0,37
84. W (d) >=25 0,15 0,19 0,24 0,30
85. S3a (d) do 11 0,80 | 1,02 1,28 1,61
86. S3b (d,) 12-14 0,63 | 0,80 1,01 1,24
87. | Okrzesywanie S (d) 9-16 0,43 0,54 0,67 0,82 OKPN
88. w (d)y <=24 0,39 0,5 0,66 0,85
89. w (d) >=25 0,26 0,32 0,4 0,49
90. S1 (d) 9-16 0,19 0,23 0,28 0,34
1. mygéy”ka druzyc w (d) <= 24 016 | 020 | 025 | 030 | WDKPN
92. w (d) >=25 0,14 0,17 0,19 0,23
93. | Ktodowanie dtuzyc w 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
94, S2 dt. do 1,50 0,32 0,41 0,51 0,63
95. | Wyrzynka grubizny S2 | dt.pow.1,50 | 0,23 [ 0,26 0,30 039 |\ oon
96. | Stosowe] S3a | dt.pow.1,50 | 0,34 | 0,39 0,46 0,55
97. S4 dt. do 1,50 0,19 0,25 0,34 0,44
98. S2 dt. do 1,50 0,22 0,27 0,35 0,44
99, | Znoszenie grubizny s2 | dtpow.150 | 021 | 027 | 031 | 038
stosowej do 20 mb ZN20UN
100. | j uktadanie stosu S3a dt. pow. 1,50 0,55 0,65 0,76 0,89
101. S4 dt. do 1,50 0,18 0,21 0,24 0,28
102. . . S2 dt. do 1,50 0,30 0,36 0,45 0,54
Znoszenie grubizny
103. stosowej Z 0d|eg+oéci S2 dt. pow. 1,50 0,31 0,37 0,41 0,48 ZN50UN
104. §t1035° mb i ukfadanie | s35 | dtpow.150 | 032 | 039 | 047 | 057
u
105. S4 dt. do 1,50 0,29 0,34 0,40 0,46
Uktadanie surowca
106. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 UPMN
Z przecinaniem
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

. Stopnie trudnosci
L Svmbol wa KJW Srednica w cm Kod
w mb
1 2 3 4 5 6 7 8

107. S3a (d,) do 11 0,29 0,37 0,42 0,57
108. S3b (d,) 12-14 0,20 | 0,25 0,31 0,39

Przygotowanie
109. stanowiska do &cinki S1 (d) 9-16 0,13 | 0,16 0,20 0,23 PSPN
110. W (d) <=24 0,10 | 0,11 0,17 0,22
111. w (d) >=25 0,06 | 0,07 0,09 0,12
112. S3a (d,) do 11 0,49 0,60 0,74 0,94
113. s S3b (d,) 12-14 0,37 | 0,45 0,56 0,73

cinka wraz
114. | S sbalaniom drzew St @o-16 |027| 031 | 037 | 047 SOPN
115. w d)<=24 |025] 031 | 037 | 048 g
116. W (d) >=25 0,19 | 0,23 0,27 0,33 > E}
117. S3a | (d)do11 |087| 108 | 1,39 | 1,70 5 =
118. S3b | (d)12-14 |063| 080 | 098 | 1,18 5 'g
©
119. | Okrzesywanie S1 916 |046 | 055 | 064 | 078 | OKPN £
>

120. W (d) <=24 0,36 | 0,47 0,56 0,70 '6‘
121. W d)>=25 |022] 029 | 036 | 0,44 =
122. S1 (d) 9-16 0,23 | 0,28 0,34 0,42
123. m’g(zjy“ka dhuzye W d<=24 |021] 025 | 030 | 036 | WDKPN
124. W (d) >=25 0,17 0,2 0,25 0,31
125. | Klodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
126. S2 dt. do 1,50 0,34 | 0,44 0,54 0,65
127. | Wyrzynka grubizny S2 dt. pow. 1,50 | 0,19 | 0,26 0,33 0,43 WSPN
128, | stosowej S3a | dt.pow.1,50 042 | 046 | 051 | 057
129. S4 dt. do 1,50 0,18 | 0,27 0,39 0,51
130. S2 dt. do 1,50 0,27 | 0,36 0,46 0,55
131. | £noszenie grubizny S2 | dt.pow. 1,50 [022 | 029 | 0,37 | 047

stosowej do 20 mb ZN20UN
132. | i uktadanie stosu S3a dt. pow. 1,50 | 0,55 | 0,65 0,78 0,94
133. S4 dt. do 1,50 0,18 | 0,23 0,31 0,39
134. . . S2 dt. do 1,50 0,37 | 0,46 0,56 0,65

Znoszenie grubizny
135. stosowej z odlegtosci S2 dt. pow. 1,50 | 0,32 0,39 0,47 0,57

21-50 mb i uktadani ZN50UN
136. Sto'su mb I ukiadanie S3a | dt.pow.1,50 [0,35 | 0,43 | 054 | 0,67
137. S4 dt. do 1,50 0,31 0,37 0,43 0,55

Ukfadanie surowca
138. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 | 1,45 1,60 1,80 UPMN

Z przecinaniem
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lll. Catkowity wyréb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi
recznych - tereny wyzynne i gérskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb).

Srednica Stoonie trud
w cm lub topnie trudnosci Kod
Lp. Symbol wg KJW dtugosc czynnosci
w mb 01 2 |03 [o04 | 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1309. Drewno W (d) do 24 0,82 1,04 | 1,32 | 1,70 | 2,16 CWDPG
140, | Wielkowymiarowe (dypow.24 | 060 |076 [096 |1,20 | 1,52
141. D (d)y9-11 1,30 1,63 [ 2,05 |2,55 | 3,15
Drewno _ S1 CWDPG
Sredniowymiarowe
142. (d)12-16 0,95 1,19 (1,48 | 1,85 |2,33
Drewno
143. Sredniowymiarowe (dz) 7—-11 1,95 2,45 | 3,05 | 3,75 | 4,65
Z wynoszeniem S3 CWDPWG
144. | i uktadaniem (dz) 12— 14 1,65 210 | 2,60 | 3,25 | 4,00
w stosy
145. | Drewno (dz) 7 - 11 1,50 1,90 | 2,40 | 3,05 | 3,90
Sredniowymiarowe | S3 CWDP-BWG
146. | bez wynoszenia (dz) 12— 14 1,20 1,50 | 1,90 | 2,40 | 3,05
147. dt. do 1,5 1,95 2,45 | 3,05 | 3,80 |4,75
Drewno S2
148. | sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,75 220 | 2,75 | 3,40 | 4,25 CWDPG
stosowe
149. S4 dt. do 1,5 1,75 215 (2,70 | 3,35 | 4,15
Drewno dt 15
150. | matowymiarowe M1 iW ée' 3,30 4,10 [ 5,20 | 6,60 | 8,40 CWDPWG
Z wynoszeniem yze)
Drewno at 15
151. | matowymiarowe M1 iv;/ Z,e' 2,60 3,40 [ 4,40 | 570 |[7,40 | CWDP-BWG
bez wynoszenia yZ€)
Drewno
152. matowymiarowe M2 1,75 2,10 | 2,55 | 3,10 | 3,75 CWDPG
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (Sw, Jd, Dg)

Srednica Stoonie trudnosal
opnie trudnosci
Lp. Symbol wg KJW w cm lub P Kod
dtugosc CZynnosCi
w mb ot [ 02 ] o3 [ o4 | o5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
153. | Drewno " (d)do24 [ 1,14 | 1,40 | 1,72 | 2,13 | 263 CWDPG
154, | Wielkowymiarowe (d)ypow.24 | 077 | 096 | 1,20 | 1,50 | 1,90
155. (d)9 - 11 1,62 2,03 2,55 3,20 3,95
Drewno S1 CWDPG
$redniowymiarowe
156. (d)y12-16 1,21 1,52 1,90 2,37 2,95
Drewno
157. sredniowymiarowe (dz) 7 - 11 2,20 2,70 3,35 4,10 5,00
Z wynoszeniem S3 CWDPWG
158, | i ukiadaniem (dz)12-14| 1,80 | 225 | 2,80 | 3,45 | 4,30
w stosy
159. | Drewno (dz) 7 - 11 1,80 2,25 2,80 3,50 4,45
Sredniowymiarowe S3 CWDP-BWG
160. | bez wynoszenia (dz)12—-14| 155 | 195 | 2,40 | 2,95 | 3,65
161. dt. do 1,5 1,90 2,45 3,20 4,15 5,40
Drewno S2
162. | $redniowymiarowe dt.pow.1,5| 1,75 | 2,20 | 2,80 | 3,55 | 4,50 CWDPG
stosowe
163. S4 dt.do 1,5 1,80 2,25 2,80 3,50 4,40
Drewno at 15
164. | matowymiarowe M1 : w ée' 3,30 | 410 | 520 | 6,60 | 8,40 CWDPWG
Z wynoszeniem yz€)
Drewno at 15
165. | matowymiarowe bez | M1 i w ée' 260 | 3,40 | 440 | 5,70 | 7,40 | CWDP-BWG
wynoszenia yzel
Drewno
166. matowymiarowe M2 195 | 235 | 2,80 | 3,35 | 4,05 CWDPG
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostafe lisciaste nie
wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Srednica Stopnie trudnosci
w cm lub Kod
Lp- Symbol wg KJW dtugosc¢ czynnosci
w mb 01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
167. (dydo24 | 1,15 | 1,47 | 1,87 | 2,40 | 3,04
vl?/ir:aal\I,(vcr)]v?/ miarowe w (d) pow CWDPG
168. Y Sl ogo | 102 | 1,80 | 1,66 | 214
169. (d)9-11 162 | 205 | 2,60 | 328 | 4,10
Drewno St CWDPG
Sredniowymiarowe
170. (dy12-16 | 1,22 | 155 | 1,97 | 249 | 3,15
171. Erfdvﬁl?gwymiarowe (dz2)7-11 | 2,35 | 2,87 | 350 | 425 | 525
Z wynoszeniem S3 12) 12 CWDPWG
172. |iuktadaniem (Zi 4 ) 1,89 | 2,40 | 3,02 | 3,81 4,80
w stosy
173. | Drewno (dz)7-11 | 1,90 | 235 | 295 | 3,70 | 4,60 CWDP-
$redniowymiarowe S3 RS BWG
174. |bez wynoszenia (Zi A2 | 185 | 195 | 245 | 310 | 390
175. dh.do1,5 | 210 | 2,65 | 335 | 4,20 | 5,30
Drewno S2 m
176. | $redniowymiarowe '1ng' 1,90 | 240 | 305 | 3,85 | 485 | CWDPG
stosowe 2
177. S4 | dt.do1,5 | 1,90 | 240 | 3,05 | 3,90 | 4,95
Drewno a.15
178. [ matowymiarowe M1 iv;/z,e' 3,30 410 5,20 6,60 8,40 | CWDPWG
Z wynoszeniem yzel
Drewno
179. | matowymiarowe M1 idj\', 12’2. 170 | 185 | 200 | 225 | 250 Cmg-
bez wynoszenia yz€l
180. aﬁgxgmiamwe M2 215 | 2,60 | 3,15 | 380 | 455 | cwbDPG
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IV. Czynnosci pojedyncze wykonywane pilarkg i pomocniczymi narzedziami recznymi

- tereny wyzynne i gorskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb).
Srednica . o
Lp. Symbol wg KJW Véﬁ;%';f Stopnie trudnosci czyKn(r)nccj)éci
w mb
01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9

181. S3a | (d,) do 11 030 | 040 | 053 | 068 | 0,88
182. Przygotowanie S3b (dy) 12-14 0,22 0,28 0,39 0,50 0,62
183. |[stanowiska S1 (d) 9-16 0,13 0,16 0,18 0,23 0,30 PSPG
184, | do scinki W | (d)<=24 | 011 | 013 | 0,15 | 0,19 | 0,25
185. W (d) >=25 0,07 | 0,09 | 0,11 0,13 | 0,16
186. S3a | (d,) do 11 045 | 060 | 080 | 1,05 | 1,37
187. | Scinka wraz S3b (dy) 12-14 0,38 0,50 0,65 0,84 1,04
188. |z obalaniem S1 (d) 9-16 0,24 0,33 0,44 0,57 0,72 SOPG
189. |drzew w (d) <= 24 022 | 026 | 035 | 050 | 0,64
190. W (d) >=25 0,17 | 0,21 0,27 | 0,33 | 0,41
191. S3a | (d,) do 11 0,75 | 090 | 1,07 | 1,32 | 1,65
192. S3b (dy) 12-14 0,60 0,72 0,86 1,06 1,39
193. | Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,40 0,48 0,61 0,74 0,90 OKPG
194, W (d) <= 24 0,31 0,44 | 056 | 0,69 | 0,85
195. W (d) >=25 0,2 028 | 0,38 | 049 | 0,62
196. . St (d) 9-16 023 | 028 |03 |03 | 052
197, | \\yymkaduzye W T g <24 [ 048 | 021 | 026 | 032 | 042 | WDKPG
198. W (d) >=25 0,16 0,18 0,20 0,25 0,33
199. | Ktodowanie dtuzyc | W 012 | 012 | 012 | 0,12 | 0,12 KDG
200. S2 | dt.do1,50 048 | 060 | 075 | 097 | 1,23
201. Wyrzynka grubizny S2 | dt. pow. 1,50 | 0,28 0,35 0,45 0,57 0,73 WSPG
202. |stosowej S3a | dt.pow.1,50 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,56
203. S4 | dt.do1,50 035 | 040 | 048 | 056 | 0,66
204. _ . S2 | dtdo1,50 047 | 060 | 075 | 090 | 1,08
205. it’;‘;iﬁ:j'zgg‘g’my S2 |dt.pow.1,50 | 047 | 060 | 0,75 | 0,90 | 1,08 | zN20oU
206. | uktadanie stosu S3a | dt.pow.1,50 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,94 | 1,12 G
207. S4 | dt.do1,50 040 | 050 | 067 | 086 | 1,05
208. ) . S2 | dt.do1,50 057 | 070 | 085 | 1,00 | 1,18

Znoszenie grubizny
209. stosowej z odlegto- S2 dt. pow. 1,50 0,57 0,70 0,85 1,00 1,18 ZN50U
210. |$ci21-50 mb S3a | dt pow.1,50 | 0,66 | 0,77 | 0,90 | 1,04 | 1,223 G
011, |iukladaniestosu [ g4 | 4 40150 | 050 | 060 | 0,77 | 096 | 1,15

Ukfadanie surowca
212. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 UPMG

Z przecinaniem
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Sw, Jd, Dg)

Srednica . o
Lp. Symbol wg KJW Véj,f,r;o';f Stopnie trudnosci czyﬁﬁggci
w mb
01 02 03 04 05

1 2 3 4 5 6 7 8 9
213. S3a | (d,)do 11 035 | 045 | 0,58 | 0,81 | 0,96
214. | Przygotowanie S3b | (d,) 12-14 0,30 | 040 | 0,53 | 0,70 | 0,90
215. |stanowiska S1 (d) 9-16 0,77 | 020 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | PSPG
216, | do scinki W | (d)<=24 | 0,15 | 0,177 | 0,22 | 0,29 | 0,36
217. w (d) >=25 011 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31
218. S3a | (d,) do 11 050 | 063 | 080 | 1,00 | 1,23
219. Scinka wraz S3b (dz) 12-14 0,43 0,55 0,70 0,87 1,07
220. |z obalaniem S1 (d) 9-16 027 | 035 | 0,44 | 057 | 0,72 | SOPG
201, |drzew W (d) <= 24 025 | 0,33 | 0,41 | 0,51 0,63
222, w (d) >=25 022 | o026 | 032 | 039 | 047
223, S3a | (d,)do 11 095 | 1,17 | 1,42 | 169 | 2,26
224, S3b | (d,) 12-14 082 | 100 | 1,17 | 1,38 | 1,68
225. | Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,57 0,74 0,97 1,20 1,46 OKPG
226. w (d) <= 24 048 | 061 | 075 | 0,93 | 1,16
227. w (d) >=25 026 | 03 | 047 | 059 | 0,76
228, Wyrzynka dhuzye S1 (d) 9-16 027 | 031 | 035 | 043 | 058
229. | i6d w (d) <= 24 026 | 029 | 0,34 0,4 0,48 | WDKPG
230. w (d) >=25 0,18 | 0,21 [ 023 | 0,28 | 0,36
231. | Kiodowanie dtuzyc | W 012 | o012 [ o012 | 012 | 0,12 KDG
232, S2 | d.do1,50 | 03¢ | 048 | 0,67 | 0,90 | 1,20
233. Wyrzynka grubizny S2 | dt. pow. 1,50 | 0,20 0,25 0,36 0,48 0,65 WSPG
234, |stosowej S3a | dt. pow.1,50 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 055
235, S4 | dt.do150 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,554
236. _ _ S2 | dt.do1,50 | 0,28 | 0,37 | 0553 | 0,75 | 1,07
237. ;’;‘;ﬁ)ﬁg'zg%’ﬁ? S2 | ohpow. 150 | 027 | 035 | 044 | 057 | 0,72 | zN20U
238. | uktadanie stosu S3a |dt.pow.1,50 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,05 G
239. S4 | dt.do1,50 | 022 | 0,30 | 0,40 | 0,53 | 0,71
240. | znoszenie grubizny | S2 | dt.do150 | 038 | 047 | 063 | 085 | 1,17
241. |stosowejz odlegto- | S2 | dt. pow. 1,50 [ 0,37 0,45 0,54 0,67 0,82 | ZN50U
242, |$ci21-50 mb S3a | dt.pow.1,50 | 064 | 074 | 0,86 | 099 | 1,15 G
243, | ! ukladanie stosu S4 | dt.do150 | 0,32 | 040 | 0,50 | 0,63 | 0,81

Uktadanie surowca
244. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 UPMG
Z przecinaniem
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste nie

wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Srednica _ o
Lp. Symbol wg KJW "é’ﬂﬁg‘olzé’ Stopnie trudnosel czy}:\ﬁgéci
w mb
01 02 03 04 05

1 2 3 4 5 6 7 8 9
245, S3a | (d,)do 11 045 | 057 | 071 | 090 | 1,13
246. | Przygotowanie S3b | (d)12-14 | 035 | 045 | 060 | 0,78 | 1,03
247. | stanowiska S1 (d) 9-16 019 | 022 [ 027 | 032 | 039 | PSPG
248, | do scinki w (d)<=24 | 015 | 0,18 | 023 | 0,28 | 0,34
249. W (d) >=25 011 [ 0,13 [ 0,18 | 0,22 | 0,28
250. S3a | (d,) do 11 065 | 0,80 | 098 | 1,20 | 1,55
251. | $cinka wraz S3b | (d,)12-14 | 048 | o060 | 075 | 097 | 1,17
252 | z obalaniem S1 (d) 9-16 033 | 042 | 052 | 0,70 | 0,86 | SOPG
253, |drzew w (d) <= 24 030 | 039 | 048 | 064 | 080
254, W (d) >=25 023 | 031 | 040 | 054 | 0,70
255. S3a | (d,)do 11 1,05 [ 1,33 | 1,71 | 220 | 2,77
256. S3b | (d)12-14 [ 072 | o090 [ 1,90 | 1,35 | 1,70
257. | Okrzesywanie S1 (d) 9-16 051 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,38 | OKPG
258. W (d) <= 24 046 | 0,60 | 0,78 | 1,00 | 1,29
259. W (d) >=25 027 | 035 | 045 | 058 | 0,74
260. Wyrzynka diuzyo S1 (d) 9-16 027 | 035 | 043 | 053 | 0,72
261. |} 1oq W (d) <= 24 024 [ 030 [o038 [o048 [ 061 |WDKPG
262. W (d) >=25 019 | 023 [ 027 | 032 | 042
263. |Kiodowanie diuzyc | W 012 [ o012 [ o012 [ o012 | 0,12 KDG
264. S2 | dt.do1,50 | 040 | 050 | 0,60 | 0,70 | 0,85
265. | wyrzynka | s2 |dpow.150 | 022 | 026 [034 | 040 | 048 | oo
266. |grubizny stosowej | s3a | dt. pow.1,50 | 0,42 | 046 | 050 | 0,57 | 0,62
267. S4 | dt.do1,50 | 033 | 038 | 047 | 06 | 076
268. _ _ S2 | dt.do1,50 | 040 | 050 | 065 | 0,85 | 1,10
269, g’;‘,’;ﬁ;‘%g’z“gﬂy S2 |dtpow.1,50 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 0,80 | 1,02 | zN2ou
270. |i uktadanie stosu S3a | dtpow.1,50 | 057 | 069 | 0,84 | 1,04 | 1,27 G
271. sS4 | dt.do1,50 | 027 | 037 | 048 | 0,65 | 0,84
272. | znoszenie grubizny | S2_| dt.do150 | 050 | 060 | 075 | 095 | 1,20
273. |stosowejz odlegto- | S2 | dt. pow. 1,50 | 0,48 0,59 0,71 0,90 1,12 ZN50U
274, |sci21-50 mb S3a | dt.pow.1,50 | 067 | 0,79 | 094 | 1,14 | 1,37 G
275, |1ukladanie stosu T TG T40 50 | 037 | 047 | 0,58 | 0,75 | 094

Uktadanie surowca
276. | matowymiarowego M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 UPMG
Z przecinaniem
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4. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® na reczne korowanie drewna

Iglastg i Iié'ciaste Lisciaste twarde Grab
_ miekkie (bez graba)
Lp. Rodzaj Srednica na na na
surowca . ) .
na biato | czer- na biato | czer- na biato czer-
wono wono wono
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kod czynnosci RKDKB | RKDKC | RKDKB | RKDKC | RKDKB | RKDKC
277. s3 (d)7-11 5,00 3,20 X X X X
278. (d)12-14 4,20 2,50 X X X X
279. | Diuzyce S1 (d) 9-16 4,20 2,50 X X X X
280. | !klody W | (d)do24 | 350 | 1,70 X X X X
d) 25
281. W i(w)yzej 3,00 1,10 X X X X
Kod czynnosci RKSB RKSC RKSB RKSC RKSB RKSC
282. | Stosowe | s2 | 6,70 4,70 13,7 6,80 15,3 7,70

5. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 mp na catkowity wyréb karpiny przemystowej

L Pozyskanie
p- :
reczne karpiny
1 2 3 4
083 Karpina na glebach z piaskéw Iuiny1ch nierozproszona 12.00
* | w drzewostanach ponad 20-letnich* ’
Karpina na glebach z piaskéw luznych nierozproszona
w mtodnikach 11-20-letnich
Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona
w drzewostanach ponad 20-letnich*®
Karpina na glebach z piaskdéw gliniastych i glin
nierozproszona w drzewostanach ponad 20-letnich
Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona
w mtodnikach 11-20-letnich
Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin
nierozproszona w mtodnikach 11-20-letnich
Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin
rozproszona w drzewostanach ponad 20-letnich
Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin
rozproszona w mtodnikach 11-20-letnich

Opis warunkéw trudnosciowych Kod czynnosci

284. 14,50

KARP-RN

285. 18,50

286. 20,00

*1 Za karpine nierozproszong uwaza sie karpine wystepujgcg w ilosciach ponad 25 karp
na 1 ha.

*2 Za karpine rozproszong uwaza sie karpine wystepujgcg w ilosciach do 25 karp na 1 ha.

V. Normy pracy na mechaniczny przeréb drewna na zrebki w roboczogodzinach na 1 mp.

Lp. Symbol wg KJW Stoplenot:udnosm Kod czynnoéci
Przerdb drewna na zrebki tacznie
287. |z zatadunkiem — zrebkowanie tyczek - 0,13 -
i zerdzi z przewagg masy tyczek
Przerdb drewna na zrebki tacznie
288. |z zatadunkiem — zrebkowanie tyczek - 0,11 -
i zerdzi z przewagg masy zerdzi
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VI. Normy pracy w roboczogodzinach na m? na czynnosci dodatkowe wykonywane recznie
lub urzagdzeniami pomocniczymi

Dtu- Stopien trudnosci
Lp. Symbol wg KJW gosc 01 Kod czynnosci
wmb | 5o Sw Db
. LSR-SO
289. tupanie drewna stosowego s2 o:r. 5ol(;:» 0,63 0,48 07 LSR-SW
’ LSR-DB
. . WDS-SO
290. Wybieranie drewna stosowego S2b X 0.16 0.16 016 WDS-SW
WDS-DB
. ) UDSN-SO
291. gi';ﬁdﬁﬂgfvzzb”'cy W stosy M2 0,744 | 0,923 | 1,000 UDSN-$W
y . UDSN-DB
ZD-SO
292. | Zrebkowanie drobnicy M2 0,98 | 1,273 | 1,360 ZD-SW
ZD-DB
c
VIl. Pozyskanie drewna harwesterem w stanowiskogodzinach na 1 m? s
>Q
Stopnie g_ 'g
Lp. | Rodzaj uzytkowania Metoda pozyskania drewna trudnosei Kod o=
czynnosci 05
o1 | 02 c 8
a v
1 2 3 4 | 5 6 )
o
1. Rebnie [}
293. Drewno ktodowane o dtugosci > 4 mb 0,07 | 0,08 PHRZDK>4
294. Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,08 | 0,10 | PHRZDK<4
Rebnie zupetne
295. Drewno dtugie — wielkowymiarowe W 0,05 | 0,06 PHRZW
296. Drewno dtugie — $redniowymiarowe S1 0,09 - PHRZS1
297. Drewno ktodowane o dtugosci > 4 mb 0,09 | 0,11 PHRZLDK>4
Rebnie ztozone
298. Drewno ktodowane o diugosci < 4 mb 0,11 | 0,13 | PHRZLDK<4
2. Trzebieze — podrost, podszyt do 30%
299. Pobranie masy Drewno ktodowane o dtugosci > 4 mb 0,15 | 0,18 | PHT<<30>4
300. do 30 m/ha Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,16 | 0,19 | PHT<<30<4
301. Pobranie masy Drewno ktodowane o dtugoéci > 4 mb 0,13 [ 0,16 | PHT<>30>4
powyzej
302. 30 m*ha Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,14 | 0,17 | PHT<>30<4
3. Trzebieze — podrost, podszyt powyzej 30%
303. Pobranie masy Drewno kiodowane o dtugosci > 4 mb 0,18 [ 0,22 | PHT><30>4
304. do 30 m*/ha Drewno ktodowane o dtugosci < 4 mb 0,20 [ 0,24 | PHT><30<4
305. Pobranie masy Drewno ktodowane o dtugoéci > 4 mb 0,16 | 0,19 | PHT>>30>4
powyzej
306. 30 m*ha Drewno kiodowane o dtugosci < 4 mb 0,17 1 0,20 | PHT>>30<4
Uwaga:

W rebniach ztozonych oraz trzebiezach metoda pozyskania drewna dfugiego nie jest
zalecana ze wzgledow przyrodniczych i technologicznych.
Opis stref trudnosci przy pozyskaniu drewna harwesterem:
01 stopien trudnosci — tereny rowninne i pagorkowate o fagodnej rzezbie, nachyleniu
do 7 stopni (stok fagodny), o twardym i suchym podfozu,
02 stopien trudnosci — tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly
i spadzisty).
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych

przy zrywce drewna srodkami mechanicznymi

I. Opis stref trudnosciowych zrywki drewna

v

stopien trudnosci — Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok fagodny), o twardym i suchym podtozu,

stopien trudnosci — Tereny podmokte, bfotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty).

stopien trudnosci — Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gfazy, jary itp.).

stopien trudnosci — Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty).
Zaszeregowanie poszczegolnych powierzchni zrywkowych do odpowiedniej strefy trud-
nosci, ze wzgledu na stosunki wilgotnosciowe, powinno by¢ okreslone w oparciu
0 warunki panujgce w czasie wykonywania czynnosci.

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotoéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Il. Uwagi ogodlne

1.

W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych
uwarunkowan nadlesniczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowac na
okreslonej pozycji mnoznik zwiekszajgcy norme czasu do 30 %.

Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczna, organi-
zacyjng, potrzebami fizjologicznymi a takze czas przygotowawczo-zakonczeniowy.
W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowac
normy zaktadowe w obowigzujgcym trybie.

Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg
stanu na 01.10.20083 r.



1. Zrywka péipodwieszona diuzyc i kiéd oraz drewna matowymiarowego (M1) iglastego

Odlegtos¢ Sposdb Kod Staclir;owiskogodzinym m°
; _ a stopni trudnosci
Lp. zrywki ' zagospoda czynnosci p
w mb do: rowania
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
1. zrebowy 0,117 0,130 0,145 0,161
100 ZRYW-PODW
2. bezzrebowy 0,141 0,160 0,182 0,208
3. zrebowy 0,132 0,147 0,164 0,182
200 ZRYW-PODW
4. bezzrebowy 0,160 0,181 0,205 0,233
5. zrebowy 0,150 0,166 0,185 0,205
300 ZRYW-PODW
6. bezzrebowy 0,178 0,203 0,230 0,260
7. zrebowy 0,165 0,183 0,204 0,227
400 ZRYW-PODW
8. bezzrebowy 0,190 0,216 0,245 0,280
9. zrebowy 0,180 0,200 0,222 0,246
500 ZRYW-PODW
10. bezzrebowy 0,209 0,237 0,270 0,308
11. zrebowy 0,215 0,238 0,265 0,295
800 ZRYW-PODW
12. bezzrebowy 0,242 0,275 0,312 0,355
13. zrebowy 0,229 0,255 0,284 0,315
1000 ZRYW-PODW
14, bezzrebowy 0,257 0,293 0,332 0,376
15. za kazde zrebowy 0,007 0,008 0,009 0,010
rozpoczete ZRYW-PODW
nastepne
16. 100 mb bezzrebowy 0,007 0,009 0,010 0,010

Uwaga do tabeli nr 1:

— dla sortymentow S1 [ S3 zastosowac mnoznik 1,2,

— dla sortymentu M1 zastosowac mnoznik 1,3.
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2. Zrywka potpodwieszona diuzyc i kiod oraz drewna mafowymiarowego (M1) lisciastego
Odlegtosé Sposéb Stanowiskogodziny/1 m?®
- Kod dla stopni trudnosci
Lp. zrywki zagospoda- CZVANOSCi p
w mb do: rowania y
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
17. zrebowy 0,127 0,142 0,160 0,180
100 ZRYW-PODW
18. bezzrebowy 0,160 0,182 0,206 0,235
19. zrebowy 0,145 0,163 0,184 0,206
200 ZRYW-PODW
20. bezzrebowy 0,178 0,202 0,230 0,260
21. zrebowy 0,165 0,185 0,208 0,233
300 ZRYW-PODW
22. bezzrebowy 0,196 0,222 0,250 0,285
23. zrebowy 0,183 0,203 0,225 0,250
400 ZRYW-PODW
24, bezzrebowy 0,215 0,245 0,280 0,320
25. zrebowy 0,200 0,222 0,248 0,275
500 ZRYW-PODW
26. bezzrebowy 0,230 0,260 0,294 0,335
27. zrebowy 0,230 0,255 0,282 0,312
800 ZRYW-PODW
28. bezzrebowy 0,265 0,300 0,340 0,385
29. zrebowy 0,245 0,272 0,301 0,333
1000 ZRYW-PODW
30. bezzrebowy 0,280 0,318 0,361 0,410
31. za kazde zrebowy 0,007 | 0,008 | 0009 | 0,010
rozpoczete ZRYW-PODW
nastepne
32. 100 mb bezzrebowy 0,007 0,009 0,010 0,012

Uwaga do tabeli nr 2:
— dla sortymentow S1 i S3 zastosowac mnoznik 1,2.

— dla sortymentu M1 zastosowac mnoznik 1,3.
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3. Zrywka nasiebierna ktéd (W) z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 m®
Lp. 2rywki Kod dla stopni trudnoéci
W mb do: €zynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
33. 100 0,092 0,094 0,096 0,098
34. 200 0,098 0,100 0,102 0,104
35. 300 0,104 0,111 0,120 0,130
36. 400 0,111 0,124 0,138 0,153
37. 500 0,118 0,130 0,143 0,162
ZRYW-NASM
38. 800 0,143 0,149 0,156 0,171
39. 1000 0,158 0,166 0,174 0,188
za kazde nastepne
40. rozpoczete 100 mb 0,007
Lisciaste
41. 100 0,097 0,099 0,101 0,103
42. 200 0,103 0,105 0,107 0,109
43. 300 0,109 0,116 0,125 0,135
44, 400 0,116 0,129 0,143 0,158
45. 500 0,123 0,135 0,148 0,167
ZRYW-NASM
46. 800 0,148 0,154 0,161 0,176
47. 1000 0,163 0,171 0,179 0,193
za kazde nastepne
48. rozpoczete 100 mb 0,007

— dla ktéd o dfugosci 4 m i krotszych nalezy stosowac normy jak dla S2 i S4,

Uwaga do tabeli nr 3:

— dla zrywki w trzebiezach wczesnych (TW) nalezy normy czasu katalogowe zwiekszyc¢

— dla zrywki w trzebiezach poznych (TP) nalezy normy czasu katalogowe zwiekszyc

mnoznikiem 1,2,

mnoznikiem 1,1.
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4. Zrywka nasiebierna drewna sredniowymiarowego (S1, S2, S4) z mechanicznym

zatadunkiem i roztadunkiem

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 m®
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnosci
. €ZynNnosci
w mb do:
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
49. 100 0,093 0,097 0,102 0,107
50. 200 0,101 0,105 0,110 0,116
51. 300 0,109 0,113 0,118 0,124
52. 400 0,117 0,121 0,126 0,134
53. 500 0,123 0,128 0,134 0,140
ZRYW-NASM
54. 800 0,142 0,149 0,156 0,164
55. 1000 0,153 0,161 0,169 0,179
za kazde nastepne
56. rozpoczete 100 mb 0,005
Lisciaste
57. 100 0,113 0,117 0,122 0,127
58. 200 0,121 0,125 0,130 0,136
50. 300 0,129 0,133 0,138 0,144
60. 400 0,137 0,141 0,146 0,154
61. 500 0,143 0,148 0,154 0,160
ZRYW-NASM
62. 800 0,162 0,169 0,176 0,184
63. 1000 0,173 0,181 0,189 0,199
za kazde nastepne
64. rozpoczete 100 mb 0,005

— normy czasu uwzgledniajg zarowno zrywke drewna w cieciach rebnych jak i przedrebnych
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5. Zrywka nasiebierna drewna sredniowymiarowego S3 i matowymiarowego M1 z
zatadunkiem i roztadunkiem mechanicznym

Uwaga do tabeli nr 5:
— normy czasu uwzgledniajg zarowno zrywke drewna w cieciach rebnych jak i przedrebnych

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 m*
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnosci
W mb do: €zynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
65. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
66. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
67. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
68. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
69. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZRYW-NASM
70. 800 0,179 0,188 0,197 0,207
71. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230
za kazde nastepne
2. rozpoczete 100 mb 0,005
Lisciaste
73. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
74. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
75. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
76. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
77. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZRYW-NASM g E
78. 800 0,179 0,188 0,197 0,207 s S,
o c
79. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230 s Y
o 'c
g2
za kazde nastepne é [T}
80. rozpoczete 100 mb 0,005 N “E’
=
a§
X
S
©
S
o
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6. Zrywka nasiebierna drewna sredniowymiarowego (S2, S3, S4) i mafowymiarowego
(M1) z recznym zatadunkiem i roztadunkiem

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 m®
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnoéci
w mb do: czynnosci
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
81. 100 0,470 0,490 0,515 0,540
82. 200 0,510 0,530 0,556 0,586
83. 300 0,550 0,571 0,596 0,626
84. 400 0,591 0,611 0,636 0,677
85. 500 0,621 0,646 0,677 0,707
ZRYW-NASR
86. 800 0,717 0,752 0,788 0,828
87. 1000 0,773 0,813 0,853 0,904
88 za kazde nastepne 0.025
: rozpoczete 100 mb ’
Lisciaste
89. 100 0,571 0,591 0,616 0,641
90. 200 0,611 0,631 0,657 0,687
91. 300 0,651 0,672 0,697 0,727
92. 400 0,692 0,712 0,737 0,778
93. 500 0,722 0,747 0,778 0,808
ZRYW-NASR
94, 800 0,818 0,853 0,889 0,929
95. 1000 0,874 0,914 0,954 1,005
za kazde nastepne
96. rozpoczete 100 mb 0,025

— normy czasu uwzgledniajg zarowno zrywke drewna w cieciach rebnych jak i przedrebnych,

Uwaga do tabeli nr 6:

— dla drewna M1 i S3 zastosowac mnoznik 1,4.
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych
na sktadnicach manipulacyjno-spedycyjnych

Objasnienia do czesci | katalogu

Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem pracy wymienionej

w katalogu oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organiza-
cyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze czas przygotowawczy i zakonczeniowy.

Przy zatadunku lub przetadunku recznym na wagony drewna powyzej 1,5 m oraz drewna
grupy S3a do norm czasu wyszczegolnionych w katalogu stosuje sie mnoznik 1,25. Mnoznik
ten dotyczy réwniez transportu drewna samochodem.

Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S10, gdzie udziat srednicy do 11 cm
przekracza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.

Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S2 i S3, w ktorych udziat drewna o sred-
nicy do 9 cm przekracza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.

We wszystkich pozycjach katalogu, w ktérych wymieniono czynnosci podtaczania i odtacza-
nia lub przenoszenia bez podania odlegtosci nalezy przyjmowac: odlegtos¢ do 20 m dla prac
wykonywanych mechanicznie i przemieszczania recznego dfuzyc i kiéd, odlegtos¢ do 5 m
dla prac recznych dotyczacych drewna stosowego.

Za srednice podang w katalogu norm nalezy uwaza¢ $rednice mierzong w miejscach przewi-
dzianych w obowigzujgcej normie technicznej dla danego surowca drzewnego.

Objasnienia do czesci ll, 1l i IV katalogu

W przypadku stosowania innej obsady niz zatozono w tabelach nalezy:

— dla prac przewidzianych z obsadg 3-osobowg, a wykonanych obsadg 2-osobowg normy
czasu w stanowiskogodzinach zwiekszy¢ mnoznikiem 1,15,

— dla prac przewidzianych z obsadg 2-osobowg a wykonanych 1-osobowo, tj. tylko przez
operatora, normy czasu w stanowiskogodzinach podane w katalogu (lub wyliczone dla
2-osobowej obsady) zwigkszy¢ mnoznikiem 1,3.

Przy zatadunku na wagony weglarki drewna sredniowymiarowego grupy S10, S3, normy

czasu podane w katalogu Il w pozycji 70-74 nalezy zwiekszy¢ mnoznikiem 1,1.

Przy mechanicznym zatadunku na wagony drewna wielkowymiarowego (W) bez okreslenia,

specjalnego WA1 i WB1, w normie czasu zostata wkalkulowana przerzynka dtuzyc w ilosci

10 % zatadowanej masy.

Przy zatadunku i wytadunku dzwigiem chwytakowym (katalog Ill) i wykonaniem podwozu lub

zrywki drewna innym ciggnikiem, czynnosci podwozu lub zrywki rozliczane sg oddzielnie.

Uwagi ogdlne

W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunko-
wan nadlesniczy, na uzasadniony wniosek, moze zastosowaé¢ na okreslonej pozycji mnoznik
zwiekszajgcy normy czasu do 30 %.

Normy czasu obejmujg czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu
oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczna, organizacyjna, potrzebami
fizjologicznymi a takze czas przygotowawczo - zakonczeniowy.

W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu
a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowa¢ normy zaktadowe
w obowigzujgcym trybie.

Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu
na 01.10.2003 r.



I. Prace maszyn i urzadzen mechanicznych oraz wykonywane recznie

1. Wyréb kiéd i diuzyc (roztaczanie mygiet z uzyciem tadowarki lub ciggnika,
podtaczanie dtuzyc, przerzynanie pilarkg, odtaczanie wyrznietych dtuzyc i ktéd).

Norma czasu
(. | Wyszczogameie | Sybey | Srnca | g, | wicbocmoged | Kad
jednostke miary

1 2 3 4 5 6 7

1 S do 16 0,30 WS1l-16
2 | lglaste do 24 0,24 WWwI-24
3 W 25 i wyzsze s 0,17 WWI>24
4 S do 16 " 0,32 WS1L-16
5 | Lisciaste do 24 0,28 WWL-24
6 " 25 i wyzsze 0,22 WWwWL>24

2. Wyroéb drewna grupy S2, S3a i S4 stosowego (roztaczanie mygiet drewna
diuzycowego z uzyciem fadowarki lub ciggnika, podtaczanie diuzyc, przerzynanie

pilarka)
Norma czasu
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w rogggﬁong:dzi- czyﬁ?](cj)éci
jednostke miary
1 2 3 4 5
Dtugo$¢ 1-1,5m
7 | Iglaste i lisciaste miekkie . 0,27 WS2I-1.5
8 Lisciaste twarde " 0,31 WS2L-1.5
Dtugos¢ powyzej 1,5 m
9 | Iglaste i lisciaste miekkie s 0,25 WS2I>1.5
10 | Lisciaste twarde " 0,28 WS2L>1.5

3. Przenoszenie wyrznietego na skfadnicy drewna S2, S3a i S4 na odlegtosé¢ do 5 m
i ufozenie w stosy do wysokosci 2 m z jednoczesnym sortowaniem.

Norma czasu
P w roboczogodzi- Kod

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. nach na czynnosci
jednostke miary _5
1 2 3 4 5 S
< £
aq 0 X
Dtugos¢ 1-1,5m 8 §
11 | Iglaste i lisciaste miekkie 0,24 PS21-1.5 =
m® ° 2
12 [ Lisciaste twarde 0,31 PS2L-1.5 < ¢
»n O
o .. c
© .=
Dtugos¢ powyzej 1,5 m (8 5
13 | Iglaste i lisciaste miekkie s 0,39 PS21>1.5 8 ‘_;

m e

14 | Lisciaste twarde 0,44 PS2L>1.5 o g
©
S
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4, Sortowanie na podgrupy jakosci, wzglednie sortymenty drewna grupy S2, S3, S4,
ufozonego w stosy wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem
na odlegtos¢ do 5 m i ufozenie do wysokosci 2 m).
Norma czasu
Lp. Wyszczegdlnienie J.m, w stanowiskogodzinach Kod czynnoéci
na jednostke miary
1 2 3 4 5
Dtugosc 1-1,5m
15 | Iglaste i lisciaste miekkie s 0,29 SS2I-1.5
m
16 | Lisciaste twarde 0,36 SS2L-1.5
Dtugos¢ powyzej 1,5 m
17 | Iglaste i lisciaste migkkie s 0,41 SS21>1.5
m
18 | Lisciaste twarde 0,50 SS2L>1.5
5. Przygotowanie do sprzedazy drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego
(roztoczenie mygietf, podtaczanie, struganie, formowanie, odaszkowanie
i odtaczanie)
Svmbol Norma czasu
Lp. Wyszczegdlnienie v J.m, w stanowiskogodzinach Kod czynnosci
wg KJW ; -
na jednostke miary
1 2 3 4 5 5
19 Drewna specjalnego S11, S1i1, 205 0S11-9
WC1 do 9 m dtugosci WCH1 m? ’ OWC1-9
Drewna specjalnego WC1
20 powyzej 9 m dhugosci WCH 1,64 OWC1>9
6. Lupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, fupanie, doniesienie na odlegtosé

do 5 mb oraz ufozenie szczap w stosy do wysokosci 2 m).

Norma czasu na jednostke miary
Lp. Wyszczegolnienie J.m. W Stanowisko- Kod czynnosci
w roboczogodzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
tupanie reczne
Sosna, modrzew,
21 daglezja, 0,63 - LRSO
lisciaste miekkie s
m
22 | Swierk, jodta 0,56 - LRSW
23 Lisciaste twarde 0,74 - LRDB
tupanie mechaniczne — obsada 3-sobowa
Sosna, modrzew,
24 | daglezja, 0,40 0,13 LMSO; LMSOS
lisciaste miekkie s
; m
25 | Swierk, jodta 0,34 0,11 MSW; LMSWS
26 | Lisciaste twarde 0,47 0,16 LMDB; LMDBS
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7. Wycigganie (wyrywanie) z mygly kiod i diuzyc z odtaczaniem fadowarkg lub
ciggnikiem (obsada 2-osobowa)

Norma czasu na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. —— -
w roboczogodzinach w stanQW|sko Czynnosci
godzinach
1 2 3 4 5 6
27 | Iglaste s 0,14 0,07 WIWIS
m
28 | Lisciaste 0,16 0,08 WL;WLS

8. Przerzynanie dtuzyc pilarka przy zatadunku na wagony z podtaczaniem
i odtaczaniem

Norma czasu Kod
Lp. Wyszczegdlnienie J.m, w stanowiskogodzinach CZVNNoSGi
na jednostke miary y
1 2 3 4 5
29 | Iglaste 0,05 Pl
m3
30 | Lisciaste 0,09 PL
9. Przetaczanie wagonow
Norma czasu na jednostke miary Kod
LP Wyszczegolnienie J.m. K -
w roboczogodzinach W stanowsko- Czynnosci
godzinach
1 2 3 4 5 6
31 | Reczne, pustych wagon 0,11 - PPWR-150
na odlegto$¢ do 150 mb '
Reczne, pustych ) :
32 | na odlegtos¢ 150 — 250 mb | Va9ON 0,16 PPWR-250
33 | Reczne, na odlegtosé wagon 0,19 - PPWR>250
powyzej 250 mb
Ciagnikiem, pustych PPWC-150
34 | do 150 mb wagon 0,05 0,03 PPWC-150S
Ciagnikiem, pustych PPWC-250
3% | 150 - 250 mb wagon 0,09 0,04 PPWC-250S
Ciagnikiem, pustych PPWC>250
36 | bowyzej 250 mb wagon 0,12 0,06 PPWC>250S
Ciagnikiem, zatadowanych PZWC-150
87 | na odleglos¢ do 150 mb | Wagon 0.1 0,05 PZWC-150S
Ciagnikiem, zatadowanych PZWC-250
38 | na odl. 150-250 mb wagon 014 0,07 PZWC-250S
Ciagnikiem, zatadowanych PZWC>250
39 | ha odl. powyzej 250 mb wagon 0,16 0,08 PZWC>250S
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10.

Reczny zatadunek na wagony normalnotorowe i waskotorowe (przygotowanie
wagonu do zafa-dunku, przemieszczanie drewna na wagon, ukfadanie na wagonie

i zabezpieczenie tadunku).

Norma czasu
Symbol
T w roboczogodzinach Kod
Lp. Wyszczegolnienie Kwdgv J.m. na jednostke czynnosci
miary
1 2 3 4 5 6
Zatadunek bez rampy
40 | Drewna grupy S3b S3b 0,78 ZRS3B
41 | Drewna grupy S3a S3a 0,96 ZRS3A
Drewna S2 i S4 iglaste i lisciaste miekkie
42 | zatadunek bez obramowania tadunku 0,44 ZRIS2
— zatadunek z obramowaniem
43 pojedynczym 0,51 ZRIS201
a4 |~ ;2’?32jr;l¢;l;nz obramowaniem 0,58 ZRIS202
3
a5 | ~ zatadunek z obramowaniem podwaéjnym m 0.64 ZRIS202P
podwyzszonym S2.S4 ’
Drewna S2 i S4 lisciaste twarde
46 | _ zatadunek bez obramowania tadunku 0,49 Z8LS2
— zatadunek z obramowaniem
47 | bojedynczym 0,57 ZRLS201
48 | — zatadunek z obram. podwdjnym 0,60 ZRLS202
— zatadunek z obramowaniem
49 podwojnym podwyzszonym 0,66 ZRLS20P2
50 | Karpina Kp, Ko 0,91 ZRKARP
Zatadunek z rampy albo przetadunek z pojazdu samochodowego na wagon
51 | Drewna S3b S3b 0,48 PRIS3B
52 | Drewna S3a S3a 0,37 PRIS3A
Drewna S2, S4 iglastego
53 | ilisciastego miekkiego 0,27 PRIS2
— zatadunek bez obramowania tadunku
— zatadunek z obramowaniem
54 pojedynczym 0,32 PRIS201
55 | — zatadunek z obram. podwdéjnym 3 0,35 PRIS202
m
— zatadunek z obram. podwdéjnym
56 podwyzszonym 52, 54 0,41 PRIS20P2
Drewna S2, S4 lisciastego twardego
57| zatadunek bez obramowania tadunku 0,31 PRLS2
— zatadunek z obramowaniem
58 pojedynczym 0,36 PRLS201
59 |~ E%?\ngillﬁnz obramowaniem 039 PRLS202
— zatadunek z obram. podwdéjnym
60 podwyzszonym 0,44 PRLS20P2
61 | Karpina Kp, Ko 0,58 PRKARP
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11. Mechaniczne korowanie drewna

Norma czasu na m°
. Symbol Kod
Lp. Wyszczegolnienie wg KJw | o™ | wroboczo- | w stanowisko- czynnoscl
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6 7
a) korowanie drewna grupy S10 (roztaczanie mygiet, korowanie, odtaczanie,
mygtowanie do wysokosci stotu odbiorczego)
Korowanie drewna S10
korowarka przejezdng KS10-5C;
62 z napedem ciggnikowym 0.47 0,09 KS10-5CS
(obsada 5-osobowa)
Korowanie drewna S10 510 m°
korowarkg stacjonarng A
63 | (obsada 3-osobowa) 0,34 0,11 }58811(?_ ??CCD;S
z mechanicznym podawaniem,
odbiorem i mygtowaniem
b) korowanie drewna grupy S2, S3 i S4 (rozebranie stosu, korowanie i powtérne utozenie stosu)
—drewna S2, S3, S4 iglastego KS2l,
65 (jednokrotnie) 3 064 0,13 KS21S
—— S2,S83,54 m
66 | ~ drewna S2, S8, S4 lisciastego 063 0.13 KS2L;
(jednokrotnie) ’ ’ KS2LS
Uwaga: dla drewna Swierkowego mozna zastosowac wspotczynnik do 1,3
Il. Prace fadowarka czofowg
1. Mechaniczny zatadunek drewna z podwozeniem na odlegto$sé¢ do 50 mb
Norma czasu
Symbol Obsada w stanowisko- Kod
Lp. Wyszczegdlnienie (ilos¢ J.m. godzinach s
wg KJW 0s0b) na jednostke czynnosct
miary
1 2 3 4 5 6 7
LZWI+P
LZWIP<100
LZWIP<150
Drewna W iglastego LZWIP<200
. - W,WCH, LZWIP<250
67 | idrewnaspecjalnego 0,04
WC1 i S11 S11 LZWIP<300
! LZWIP<350
LZWIP<400
LZWIP<450
LZWIP<500
LZWL+P
LZWLP<100
LZWLP<150
. LZWLP<200
Drewna W lisciastego
68 | idrewna specjalnego W\;\\;\é':‘1’ 2 m® 0,05 gwg%gg
WA1,WB1 <
’ LZWLP<350 -
LZWLP<400 3]
LZWLP<450 2
LZWLP<500 g =
LZS10+P o2
LZS10P<10 c g
LZS10P<15 R
LZS10P<20 ~ g
. , LZS10P<25 n
69 | S10 bez kory po manipulaciji S10 0,06 LZS10P<30 g ;
LZS10P<35 o g
LZS10P<40 g =
LZS10P<45 xe
LZS10P<50 %
S
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70

Drewna S3b

S3b

0,07

LZS3B+P
LZS3BP<10
LZS3BP<15
LZS3BP<20
LZS3BP<25
LZS3BP<30
LZS3BP<35
LZS3BP<40
LZS3BP<45
LZS3BP<50

71

Drewna S3a S2 i S4

z obramowaniem niepetnym
w kilka rzedoéw

(prostopadle do osi wagonu)

72

— z obramowaniem niepet-
nym w 1 rzad (réwnolegle
do osi k6t wagonu)

73

— bez obramowania w kilka
rzedéw (prostopadle do osi
kot wagonu)

74

— bez obramowania w 1rzad
(réwnolegle do osi két
wagonu).

S3a,S2,
S4

0,07

LZS2+PN
LZS2PN<10
LZS2PN<15
LZS2PN<20
LZS2PN<25
LZS2PN<30
LZS2PN<35
LZS2PN<40
LZS2PN<45
LZS2PN<50

0,13

LZS2+PO1
LZS2P0O<10
LZS2P0O<15
LZS2P0<20
LZS2P0<25
LZS2P0<30
LZS2P0O<35
LZS2P0<40
LZS2P0<45
LZS2P0<50

0,06

LZS2+P
LZS2P<100
LZS2P<150
LZS2P<200
LZS2P<250
LZS2P<300
LZS2P<350
LZS2P<400
LZS2P<450
LZS2P<500

0,12

LZS2+P1
LZS2P1<10
LZS2P1<15
LZS2P1<20
LZS2P1<25
LZS2P1<30
LZS2P1<35
LZS2P1<40
LZS2P1<45
LZS2P1<50
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2. Przemieszczanie drewna na odlegio$¢ do 50 mb tgcznie z mygtowaniem

Lp.

Wyszczegdlnienie

Symbol
wg
KJW

Obsada
(ilos¢
0sob)

J.m.

Norma
czasu w
stanowisko-
godzinach
na jednostke
miary

Kod
Czynnosci

6

7

75

Drewna W iglastego i lisciastego
miekkiego

76

Drewna W lisciastego twardego
i specjalnego. WA1, WB1, WC1, S11

WAT,
WBH1

WCH1,
S11

77

Drewna grupy S10 bez kory

78

Drewna grupy S10 w korze

S10

79

S 10 bez kory

S10

80

Drewna grupy S3b

S3b

81

Drewna grupy S3a, S2 i S4

S2,
S3a,54

0,03

LPWI
LPWI<100
LPWI<150
LPWI<200
LPWI<250
LPWI<300
LPWI<350
LPWI<400
LPWI<450
LPWI<500

0,04

LPWL
LPWL<100
LPWL<150
LPWL<200
LPWL<250
LPWL<300
LPWL<350
LPWL<400
LPWL<450
LPWL<500

0,04

LPS10BK

0,05

LPS10K

0,05

0,05

LPS3B
LPS3B<100
LPS3B<150
LPS3B<200
LPS3B<250
LPS3B<300
LPS3B<350
LPS3B<400
LPS3B<450
LPS3B<500

0,07

LPS3A
LPS2<100
LPS2<150
LPS2<200
LPS2<250
LPS2<300
LPS2<350
LPS2<400
LPS2<450
LPS2<500

82

Drewna M1 i M2

M1, M2

0,06

LPM
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3. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem

na odlegtosé do 20 mb i mygtowaniem do wysokosci 3 m

Lp.

Wyszczegdlnienie

Symbol
wg KJW

Obsada
(ilosc
0s6b)

J.m.

Norma czasu
w stanowisko-
godzinach
na jednostke
miary

Kod
CZynnosci

4

6

7

83

Drewna W iglastego,
lisciastego, lisciastego
migkkiego

84

Drewna W lisciastego
twardego i specjalnego
WA1, WB1, WC1, S11

WAT1,

WB1,

WC1,
S11

85

Drewna grupy S10
przed manipulacjg bez kory

86

Drewna grupy S10
przed manipulacjg w korze

S10

87

Drewna grupy S3b

S3b

0,02

LRWI
LRWI<70
LRWI<120
LRWI<170
LRWI<220
LRWI<270
LRWI<320
LRWI<370
LRWI<420
LRWI<470

0,02

LRWL
LRWL<70
LRWL<120
LRWL<170
LRWL<220
LRWL<270
LRWL<320
LRWL<370
LRWL<420
LRWL<470

0,03

LRS10BK

0,03

LRS10K

0,04

LRS3B
LRS3B<70
LRS3B<120
LRS3B<170
LRS3B<220
LRS3B<270
LRS3B<320
LRS3B<370
LRS3B<420
LRS3B<470
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4, Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem
na odlegtosé do 20 mb i mechanicznym zatadunkiem na wagony

1 2 3 4 5 6 7
LRWWI
LRWWI<70
LRWWI<120
Drewna W iglastego, LRWWI<170
88 | lisciastego, lisciastego w 0,03 LRWWI1<220
mickkie o’ ’ LRWWI<270
erKIeg LRWWI<320
LRWWI<370
LRWWI<420
LRWWI1<470
LRWWL
LRWWL<70
LRWWL<120
Drewna W lisciastego WAL, LRWWL<170
. ) WB1, 3 LRWWL<220
89 | twardego i specjalnego WC1 2 m 0,04 LRWWL<270
WA1, WB1,WC1, S11 ’ <
’ ’ ’ S11 LRWWL<320
LRWWL<370
LRWWL<420
LRWWL<470
LRWS3B
LRWS3B<70
LRWS3B<12
LRWS3B<17
LRWS3B<22
90 | Drewna grupy S3b S3b 0,06 LRWS3B<27
LRWS3B<32
LRWS3B<37
LRWS3B<42
LRWS3B<47
5. Przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci przy: mechanicznym zatadunku,
przemieszczaniu z mygtowaniem i roztadunku z pojazdéw samochodowych -
za kazde dalsze rozpoczete 50 mb (dotyczy tabel 1, 2, 3, 4)
Drewna W iglastego,
91 lisciastego, lisciastego W 0,005 -
miekkiego
Drewna W lisciastego W,WA1,
92 twardego i specjalnego WB1 2 m® 0,011 B
93 Drewna grupy S3b S3b 0,016 RPS3B
94 Drewna grupy S3a, S2i S4 83a3’432’ 0,024 -
6. Mechaniczny zatadunek zrebkéw (po zamontowaniu tyzki zatadowczej)
Obsada Norma czasu
R Symbol o w stanowisko- Kod
Lp- Wyszczegolnienie wg KJW SIS%SE)C) J.m. godzinach na czynnosci
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
Z przemieszczeniem
95 | ha odleglosé do 50 mb z 5 3 0,032 LZR-50
Z przemieszczeniem
96 | ha odlegtosé ponad 50 mb z 0,044 LZR>50
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Prace hydraulicznym dzwigiem chwytakowym

Norma
czasu
. Symbol| Obsada w stanowisko- Kod
Lp. Wyszczegdlnienie Kvxev (()lIS%st)c:) J.m. godzinach czynnosci
na jednostke
miary
1 2 3 4 5 6 7
1. Zatadunek drewna na pojazd kotowy bez przemieszczania dzwigu
97 Ktod iglastych i lisciastych miekkich ) 0,021 HZI
98 Ktod lisciastych twardych 0,026 HZL
Drewna S2, S4 (iglaste i lisciaste )
99 miekkie do 1,5 m) s2, 0,038 HZS2I-1.5
Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde S4
100 do 1,5 m) 0,048 HZS2L-1.5
Drewna S2 (iglaste i lisciaste 3
101 miekkie powyzej 1.5 m) o 2 m 0,028 HZS21>1.5
Drewna S2 (lisciaste twarde
102 powyzej 1,5 m) 0,032 HZS2L>1.5
103 | Drewna S3a S3a 0,052 HZS3A
104 Drewna grupy S3b S3b 0,025 HZS3B
105 | Drewna M1 iM2 M 0,048 HZM
2. Zatadunek drewna na pojazd kofowy z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego
na odlegtos¢ do 100 mb
106 Ktod iglastych i lisciastych miekkich ) 0,033 HZPKI
107 | Kidd lisciastych twardych 0,040 HZPKL
Drewna S2, S4 (iglaste i lisciaste
108 miekkie do 1,5 m) s2, 0,070 HZPS2IK
Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde sS4
109 do 1,5 m) 0,080 HZPS2LK
Drewna S2 (iglaste i lisciaste 3
110 miekkie powyzej 1,5 m) o 2 m 0,046 HzZPS2ID
Drewna S2 (lisciaste twarde
111 powyzej 1,5 m) 0,056 HZPS2LD
112 Drewna S3a (zerdzie przemystowe) S3a 0,076 HZPS3A
113 Drewna grupy S3b (zerdzie) S3b 0,067 HZPS3B
114 | Drewna M1iM2 '\I\/}I12 0,075 HZPM
Jak wyzej lecz za kazde dalsze rozpoczete 200 mb
115 Ktdd iglastych i lisciastych miekkich ) 0,006 HZPKI300
116 Ktdd lisciastych twardych 0,006 HZPKL300
HZPS2KI3
. - S2, HZPS2DI3
117 Drewna S2, S4 iglaste i lisciaste s4 2 m3 0,009 HZPS2KL3
HZPS2DL3
S3, HZPS3A300
118 Drewna grupy S3, M1 i M2 M1, 0,013 HZPS3B300
M2 HZPM300
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1. Roziadunek drewna z pojazdu kotowego z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego
na odlegtosé do 100 mb
Norma czasu
Symbol | Obsada w stanowisko
P S . Kod
Lp. Wyszczegdlnienie wg (ilose J.m. | godzinach na CZVNNOSGi
KJW | oséb) jednostke y
miary
1 2 3 4 5 6 7
119 | Kidd iglastych i lisciastych miekkich 0,032 RPKI
120 | Kiod lisciastych twardych 0,038 RPKL
Drewna S2, S4 (igl. i lisc. migkkie
121 do 1,5 m) 0,066 RPS2IK
. o 82, 84 RPS2LK
192 (Ij)(;e;/vg?sz i S4 (lisciaste twarde 0,075 RPS2LK<30
, RPS2LK<50
C S RPS2ID
123 D(;t\fvw1nga_> rSnz) (igl. i lisc. miekkie 0,037 RPS2ID<30
pow.1, , RPS2ID<50
82 2 m
Drewna S2 (liciaste twarde RPS2LD
124 L 0,044 RPS2LD<30
powyzej 1,5 m) RPS2LD<50
RPS3A
125 | Drewna S3a S3a 0,071 RPS3A<300
RPS3A<500
RPS3B
126 | Drewna grupy S3b S3b 0,063 RPS3B<300
RPS3B<500
M1 RPM1M2
127 | Drewna M1 iM2 M2’ 0,077 RPM1M2<30
RPM1M2<50

Za kazde nastepne rozpoczete 200 mb podwozu dolicza sie odpowiednio czas

Jjak w pozycjach katalogowych 115 - 118.
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2. Wytadunek drewna z pojazdu kotowego na stos lub mygte

Norma czasu
Lp Wyszczegdlnienie Syvr\?gbOI O(lijlzaéga Jm. | W stanowisko- Kod
’ KJW 0s6b) o godzinach na CZynNosCi
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
128 | Kitdd iglastych i lisciastych miekkich ) 0,011 WMKI
129 | Kidd lisciastych twardych 0,016 WMKL
130 Drewna S2, S4 (igl. i lisc. miekkie 0,032 WMS2IK
do 1,5 m)
Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde 52, 54
131 do 1,5 m) 0,035 WMS2LK
Drewna S2 (igl. i liéc. migkkie 2 m®
132 powyzej 1,5 m) o 0,022 WMS2ID
133 Drewr_1a_ S2 (lisciaste twarde 0,024 WMS2LD
powyzej 1,5 m)
134 | Drewna S3a S3a 0,031 WMS3A
135 | Drewna grupy S3b S3b 0,029 WMS3B
136 | Drewna M1 i M2 M1, M2 0,039 WMM1M1
3. Przetadunek dtuzyc i ktéd z pojazdu na wagon albo zatadunek z mygty na wagon lub
po zrywce wykonanej ciggnikiem bez przemieszczenia dzwigu
Dtuzyc iglastych i lisciastych
137 miekkich W 0,042 PPWDI
138 | Dtuzyc lisciastych twardych 2 m® 0,053 PPWDL
139 | Kitdd iglastych i lisciastych miekkich ) 0,028 PPWKI
140 | Kitdd lisciastych twardych 0,033 PPWKL
4. Przetadunek drewna sredniowymiarowego z pojazdu lub stoséw uprzednio
przygotowanych na wagon bez przemieszczania dzwigu
Norma czasu
Symbol Obsada w stanowisko- Kod
Lp. Wyszczegdlnienie wg (illos¢ J.m. | godzinach na czVRNoscei
KJW 0s6b) jednostke y
miary
1 2 3 4 5 6 7
Drewna S2, S4
141 | (igl. i lisc. miekkie do 1,5 m) 0,046 PPWS2IKBO
— bez obramowania
142 | ~ZObramowaniem 0,055 PPWS2IKO1
pojedynczym
— z obramowaniem
143 bodwdjnym 0,059 PPWS2IKO2
— z obramowaniem
144 bodwojnym podwyzszonym . 0,068 PPWS2IKOP
Drewna S2 i S4 (lisciaste ’
145 | twarde do 1,5 m) 0,051 PPWS2LKBO
— bez obramowania
— z obramowaniem
146 pojedynczym 0,059 PPWS2LKO1
— z obramowaniem 3 m?
147 bodwdjnym 0,063 PPWS2LKO2
— z obramowaniem
148 podwéjnym podwyzszonym 0,070 PPWS2LKOP
Drewna S2, S3a
149 | (igl. i lisc. miekkie pow. 1,5 m) 0,028 PPWS2IDBO
— bez obramowania S2
— z obramowaniem
150 pojedynczym lub niepetnym 0,038 PPWS2IDO1
Drewna S2, S3a (lisciaste
151 | twarde powyzej 1,5 m) s2 0,029 PPWS2LDBO
— bez obramowania 33 é
— z obramowaniem
152 pojedynczym lub niepetnym 0,038 PPWS2LDO1
153 | Drewna grupy S3b S3b 0,082 PPWS3B
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IV. Transport drewna

1. Transport drewna stosowego ciggnikiem
Norma czasu
L.p. Wyszczegdlnienie Siv?ézl ° Obsada | J.m. g;éi;%vgﬁkn% czy}r(w?wgéci
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
154 | Drewno iglaste odl. do 200 mb 0,051 TDCI<200
155 | Drewno iglaste odl. do 400 mb 0,068 TDCl<400
156 | Drewno iglaste odl. do 600 mb 0,081 TDCI<600
157 | Drewno iglaste odl. do 800 mb 0,103 TDCI<800
158 | Drewno iglaste odl. do 1000 mb s 0,125 TDCI<1000
159 [ Drewno lisciaste odl. do 200 mb S 1 " 0,053 TDCL<200
160 | Drewno lisciaste odl. do 400 mb 0,071 TDCL<400
161 | Drewno lisciaste odl. do 600 mb 0,084 TDCL<600
162 | Drewno lisciaste odl. do 800 mb 0,106 TDCL<800
163 | Drewno lisciaste odl. do 1000 mb 0,129 TDCL<1000
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