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Remont elewaciji frontowe;j DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|[ELEWACJA FRONTOWA 1 97
1.1|Remont schodéw 1 27
1.1.1|Roboty rozbiérkowe 1 7
1.1.2|Remont schodéw 8 27
1.2|Remont drzwi wejsciowych 28 42
1.3|Remont elewacji 43 97

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Remont elewac;ji frontowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Remont schodéw
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR-W 4-01 |Rozbiérka oktadzin schodéw na zaprawie cementowe;j m2
d.1./1401-04
1.1
nakrywy 0,55%(0,50+2,40)*2 m2 3,19
schody 2,90%6,75+6,75%(2,10+1,20) m?2 41,85
RAZEM 45,04
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne |ms3
d.1./0212-03
1.1
2,10*6,75"0,35 m3 4,96
RAZEM 4,96
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1.1
0,90"2,10*0,5"6,75 ms3 6,38
0,25*1,0%6,75 m3 1,69
RAZEM 8,07
4/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.1./0101-01
1.1
(0,50*1,30+2,10%(1,30+0,30)*0,5)*4 m2 9,32
RAZEM 9,32
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1./0349-02
1.1
(0,50*1,30+2,10%(1,30+0,30)*0,5)*0,25*2 m3 1,16
RAZEM 1,16
6/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1./0804-01
1.1
3,072 m 6,00
RAZEM 6,00
7/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1./0108-11
1.1/0108-12
3,19*0,07+4,96+6,10+41,85*0,02+1,16 m3 13,28
RAZEM 13,28
1.1. Remont schodow
2
8/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na lepiku z warstwg |m?2
d.1./0602-08 wyréwnawcza z zaprawy
1.2
0,25*2,50*2 m?2 1,25
RAZEM 1,25
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2
(0,50*1,30+2,10%(1,30+0,30)*0,5)*0,25"2 m3 1,16
RAZEM 1,16
10/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
1.2
(0,50*1,30+2,10%(1,30+0,30)*0,5)*4+6,75*1,20 m?2 17,42
RAZEM 17,42
11/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.1./0201-01
1.2
(0,50*1,20+2,10*1,2070,5)*2+1,206,75 m2 11,82
RAZEM 11,82
12/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkéw dla sred- |m?2
d.1./0201-04 niego stopnia zasolenia
1.2
(0,50*1,20+2,10*1,20%0,5)*2+1,20%6,75 m?2 11,82
RAZEM 11,82
13/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku |m?2
d.1./0201-06 00,5¢cm
1.2
11,82 m2 11,82
RAZEM 11,82
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
(0,50*1,20+2,10*1,20*0,5)*2+1,20%6,75 m?2 11,82
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RAZEM 11,82
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.2
11 ,82 m2 11 ,82
RAZEM 11,82
16/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu IlI-IV)  |m3
d.1.|0314-02
1.2
0,90"2,10*0,5"6,75 m3 6,38
RAZEM 6,38
17|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem m2
d.1./0113-01
1.2|analogia
6,75*(0,25+0,70*2,40) m?2 13,03
RAZEM 13,03
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci | m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2/0105-06
13,03 m2 13,03
RAZEM 13,03
19/KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |ms3
d.1./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
6,75*(0,25*0,70+0,15*2,10+0,17*0,30%*0,5*7) m3 4,51
RAZEM 4,51
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér.do 7 mm
1.2
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
21|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste o przekroju |m
d.1./2113-07 stopnia do 0.06 m2 - stopnie granitowe z noskiem, ptomieniowane
1.2
6,75*7 m 47,25
RAZEM 47,25
22|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.1./0801-01
1.2
2,90"6,75 m?2 19,58
RAZEM 19,58
23|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B  |m2
d.1./0808-04 30 - pow. pozioma
1.2
2,90"6,75 m?2 19,58
RAZEM 19,58
24|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci 2 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugosci |m?2
d.1./2111-01 obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2, ptytki granitowe ptomieniowane
1.2
19,58 m?2 19,58
RAZEM 19,58
25|KNR 2-02  |Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dlugosci obwodu  |m2
d.1./2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci 2 cm
1.2
(0,50*1,30+2,10%(1,30+0,30)*0,5)*2+0,30*2,10*2 m?2 5,92
RAZEM 5,92
26|KNR 2-02 Oktadziny balustrad z ptyt prostokatnych - nakrywa 55 cm m
d.1./2109-03
1.2
(0,50+2,40)*2 m 5,80
RAZEM 5,80
27|KNR AT-26 |Prace wykonczeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypetnienie szczeliny |m
d.1./0306-02 elastyczng masa jednoskfadnikowg
1.2
podest 6,75-1,35 m 5,40
RAZEM 5,40
1.2 Remont drzwi wejsciowych
28| TZKNC N-K/ |Wstepne badanie obiektu (prosty) obiekt
d.1.|Vt.01-a.01
2
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
29| TZKNC N-K/ |Opracowanie programu konserwatorskiego (prosty) obiekt
d.1.|V1.01-a.02
2
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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30| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis (prosty) obiekt
d.1./V t.01-a.03
2
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 19-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych do renowacji szt.
d.1.|1005-02
2
3,05"1,35 szt. 4,12
RAZEM 4,12
32|KNR 19-01 |Demontaz i ponowny montaz oku¢ drzwiowych po renowacji - klamki z szylda- |szt.
d.1./1024-20 mi
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 19-01 |Demontaz i ponowny montaz oku¢ drzwiowych po renowacji - zawiasy drzwio- |szt.
d.1./1024-29 we wbijane
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34| TZKNC N-K/ |Usuwanie przemalowan do czystego drewna cykling powtok lakieréw olejnych, |dm2
d.1.|V 1.14-d.03 |chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampg ultrafioletowa, powierz-
2 chnia rzezbiona, urzezbienia o gt.10-25 mm
1,35*3,05*100 411,75
A (obliczenia pomocnicze) ========
411,75
skrzydta 411,752 dm2 823,50
dwustronnie
oscieznice  |411,75*0,5 dm?2 205,88
RAZEM 1029,38
35/KNR 19-01 |Wstawienie listew profilowanych lub z wrebami o dt. do 0,25 m w krawedziach |szt.
d.1./1012-05 elementow stolarki
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobodjcze i ogniochronne desek i ptyt metodg dwukrotnego m2
d.1.|0647-03 smarowania
2
10,30 m?2 10,30
RAZEM 10,30
37|KNR 19-01 |Impregnacje owadobdjcza desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania m2
d.1.|0647-03
2
10,30 m?2 10,30
RAZEM 10,30
38|TZKNC N-K/ |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z catkowicie zdjeta politurg (réwniez dla |{dm?2
d.1.|V t.15-b.01 |drewna nowego), powierzchnia profilowana
2
1029,3810% dm?2 102,94
RAZEM 102,94
39|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z elementéw metalowych- opalanie farby z drob- |szt.
d.1.{1310-10 nych elementéw o pow. do 0,25 m2 - okucia
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg oku¢ szt.
d.1.|1212-55
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
41|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ponad 1,0 m2 m2
d.1./1309-10
2
10,29 m?2 10,29
RAZEM 10,29
42|KNR 19-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych potskrzynkowych, skrzynkowych i zespolo- |szt.
d.1./1005-02 nych - ponowne zawieszenie skrzydet
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Remont elewaciji
43|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02
3
1,30*2,40"16+1,30*3,05+1,30"1,30"9+0,90*0,90*5 m2 73,14
1,30*3,0+1,30*3,50 m?2 8,45
RAZEM 81,59
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44/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
gzyms mie- |0,60*41,50+0,20%1,30%14 m2 28,54
dzypietrowy
gzymsy na- |0,30"2,0*19 m2 11,40
dokienne
parapety 0,50"2,0*12 m2 12,00
parteru
RAZEM 51,94
45/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw zmurszatych i odpadajgcych |m2
d.1./0101-01 ( tynki gtadkie )
3
cokét (1,30+1,10)*0,5*8,80 10,56
(1,10+0,60)*0,5*25,10 21,34
-(0,90*0,90*5+1,30%0,5)+0,20(0,90*4*5+0,50*2) -0,90
A (sumaczesciowa) e
31,00
parter i pig- |4,60%41,50-(1,7074,0*13+1,70*3,50)+3,40*16,70-1,70*3,0*5+2,80*24,80 197,27
tro
-1,30*1,30*9+0,20*1,30*3*9 -8,19
B (sumaczesciowa) | e
189,08
balkon 7,30"3,0 21,90
stupki 0,40*4*0,8*2 2,56
C (sumaczesciowa) ] e
24,46
D (obliczenia pomocnicze) ========
244,54
244,54*30% m?2 73,36
RAZEM 73,36
46|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru i tynkéw  |m2
d.1./0101-04 gtadkich
3
Sciany gtad- (244,54 m2 244,54
kie
RAZEM 244,54
47|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m2
d.1./0101-02 cegty
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
48|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1./0101-05
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
49|KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
d.1./0102-03
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
50|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
51|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca przyje- |m2
d.1./0201-01 to 30% powierzchni
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
52|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla sred- |m2
d.1./0201-04 niego stopnia zasolenia
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
53|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku [m2
d.1./0201-06 00,5¢cm
3
73,36 m?2 73,36
RAZEM 73,36
54| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.1./0722-02 na scianach, loggiach i balkonach
3
$ciany gtad- |244,54-73,36 m2 171,18
kie
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RAZEM 171,18
55|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad grubosci 4 mm |m2
d.1./0603-02 wykonywane sposobem recznym z zatopiong siatkg zbrojeniowg
3
244,54 m?2 244,54
RAZEM 244,54
56|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne profili ciggnionych m2
d.1.|0737-02
3
gzyms attyk |0,40%(0,90"4+1,89"2+1,50) m2 3,55
gzyms wien- |0,88%17,0 m2 14,96
czacy cz.
wysoka
gzyms wien- |0,30"24,80 m2 7,44
czacy cz.
niska
gzyms mie- |0,83%*(45,0-2,50+3,0*2) m2 40,26
dzypietrowy
0,36%(45,0+3,0*2) m2 18,36
gzyms nado- [0,31*2,0*5 m2 3,10
kienny pietra
gzyms nado- [0,30*2,0*14 m2 8,40
kienny parte-
ru
gzyms coko- |0,15%(8,80+25,10) m2 5,08
tu
podokienniki |0,34%1,90*12 m?2 7,75
RAZEM 108,90
57| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 30 cm - zdjecie farby emulsyjnej opasek m
d.1./5401-23 okiennych i naczétkéw okien
3
naczétek 2,013 m 26,00
okna
opaski (1,75+2,40*2)*17+(1,75+2,80*2)*2 m 126,05
RAZEM 152,05
58| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 63 cm - zdjecie farby |m
d.1.|5406-19 z.0. |emulsyjnej
3|warunki spe-
cjalne 7
45,0+3,0*2 m 51,00
RAZEM 51,00
59| TZKNBK IX |Oczyszczenie girland o rysunku ztozonym i dlugosci do 125 cm - zdjecie farby |szt.
d.1./5429-15 emulsyjnej z girland w naczétkach okien
3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
60| TZKNBK IX |Oczyszczenie zebow i tezek ciagtych - zdjecie farby emulsyjnej m
d.1.|5407-11
3
2,0"19 m 38,00
RAZEM 38,00
61| TZKNBK IX |Oczyszczenie konsol i wspornikéw o rysunku srednio ztozonym - zdjecie farby |szt.
d.1./5437-03 emulsyjnej
3
24+4 szt. 28,00
RAZEM 28,00
62| TZKNBK IX |Oczyszczenie lisci akantu ( zwornikdéw) o wysokosci 20-30 cm - zdjecie farby  |szt.
d.1./5413-07 emulsyjnej
3
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
63| TZKNBK IX |Oczyszczenie tralek walcowych profilowanych o wysokosci 80 cm - zdjecie far- |szt.
d.1./5440-07 by emulsyjnej - ilos¢ do 10 szt.
3|uwaga p.tab-
licg
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64| TZKNBK IX |Oczyszczenie baz okragtych pilastrowych - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do |szt.
d.1.|5443-07 3 szt.
3|uwaga p.tab-
licg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65| TZKNBK IX |Oczyszczenie baz okragtych petnych - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 5 szt.
d.1.|5444-07 szt.
3|uwaga p.tab-
licg
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66| TZKNBK IX |Oczyszczenie gtowic korynckich - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 10 szt. szt.
d.1.|5449-07
3|uwaga p.tab-
licg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.1./0823-05
3
gzyms wien- |24,80*50% m 12,40
czacy cz.
niska
RAZEM 12,40
68/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szer. w rozwinieciu do 85 cm m
d.1./0823-07 +
3|KNR 19-01
0823-08
gzyms mie- |(45,0-2,50+3,0%2)*30% m 14,55
dzypietrowy
RAZEM 14,55
69|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.1./0823-07
3
gzyms mie- |(45,0-2,50+3,0"2)*10% m 4,85
dzypietrowy
RAZEM 4,85
70/ZKNR C-2 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m
d.1./0417-03 15cm
3
gzyms coko- |(8,80+25,10) m 33,90
tu
RAZEM 33,90
71|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |m
d.1./0417-03 + |30 cm
3|ZKNR C-2
0417-04
gzyms nado- (2,014 m 28,00
kienny parte-
ru
gzyms wien- |24,80 m 24,80
czacy cz.
niska
RAZEM 52,80
72/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |m
d.1./0417-03 + |35¢cm
3|ZKNR C-2
0417-04
gzyms nado- |2,0*5 m 10,00
kienny pietra
podokienniki [1,90*12 m 22,80
RAZEM 32,80
73|/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |m
d.1./0417-03 + |40 cm
3|ZKNR C-2
0417-04
gzyms mie- ((45,0+3,0*2) m 51,00
dzypietrowy
gzyms attyk |0,40%(0,90*4+1,89*2+1,50) m 3,55
RAZEM 54,55
74/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |m
d.1./0417-03 + |85cm
3|ZKNR C-2
0417-04
gzyms mie- |(45,0-2,50+3,0*2) m 48,50
dzypietrowy
RAZEM 48,50
75|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m
d.1./0417-03 + |90 cm
3|ZKNR C-2
0417-04
gzyms wien- (17,0 m 17,00
czacy cz.
wysoka
RAZEM 17,00
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Remont elewac;ji frontowej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysokos$¢ detalu w rzucie 30 cm) - model
d.1./0401f/0401e |wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutows - ekstrapolacja |0.5m
3|cz.0. w.sp.9.
152,05/0,5 model 304,10
0.5m
RAZEM 304,10
77|TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysokos$¢ detalu w rzucie 63 cm) - wy- |model
d.1./0601e/0601d|konanie modelu ornamentyki ciggtej o dlugosci 2.5 m - uzupetnienie ubytkéw |0.5m
3|cz.0. w.ob.7. |[metoda narzutowg
€z.0. W.Sp.9.
51/0,5 model 102,00
0.5m
RAZEM 102,00
78|/ TZKNBK IX |Girlandy o rysunku ztozonym o dtugosci do 125 cm - wykonanie modelu orna- |szt.
d.1./2801d cz.0. |mentyki ciagtej o dlugosci 1.25 m - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowg
3|w.0b.7. cz.
0. w.sp.9.
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
79|TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggte - wykonanie modelu ornamentyki ciggtej o dtugosci 2.0 m - |model
d.1.]0701c cz.o. |uzupetnienie ubytkbw metoda narzutowg
3|w.0b.7. cz.
0. w.sp.9.
38/0,5 model 76,00
RAZEM 76,00
80|TZKNBK IX |Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - uzupetnienie ubytkéw meto- |szt.
d.1./3601a cz.0. |da narzutowg
3|w.sp.9.
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
81| TZKNBK IX |Liscie akantu ( zworniki) o wysokosci do 50 cm - wykonanie modelu - uzupet- |szt.
d.1./{1201d cz.0. |nienie ubytkéw metodg narzutowg
3|w.sp.9.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
82|TZKNBK IX |Tralki walcowane profilowane o wysokosci do 80 cm - wykonanie modelu - szt.
d.1./3901b cz.0. |uzupetnienie ubytkbw metoda narzutowg
3|w.sp.9.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
83| TZKNBK IX |Bazy okragte pilastrowe - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkow metodg |szt.
d.1./4201b cz.0. |narzutowg
3|w.sp.9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84| TZKNBK IX |Bazy okragte petne - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw metoda narzu- |szt.
d.1./4301b cz.0. |towag
3|w.sp.9.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85| TZKNBK IX |Gtowice korynckie do 75 cm wysokosci - wykonanie modelu - uzupetnienie szt.
d.1./4801b cz.0. |ubytkéw
3|w.sp.10.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
86| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wysokosci do 80 cm - wykonanie modelu - wykonanie |szt.
d.1./5301d rozet w attykach
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wysokosci do 80 cm - wykonanie formy wieloklinowe] |szt.
d.1./5302d
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wysokosci do 80 cm - wykonanie odlewéw z materia-  |szt.
d.1./5306d uwa- |t6w szlachetnych - ilo$¢ 2-3 szt.
3|ga p.tablica
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wysokosci do 80 cm - montaz odlewdw z materiatéw  |szt.
d.1./5309d uwa- |szlachetnych - ilos¢ 2-3 szt.
3|ga p.tablicg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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90|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy  |m2
d.1./0530-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
3
gzyms mie- |0,60*41,50+0,20%1,30%14 m2 28,54
dzypietrowy
gzymsy na- |0,30"2,0*19 m2 11,40
dokienne
parapety 0,50"2,0*12 m2 12,00
parteru
RAZEM 51,94
91|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni - recznie m2
d.1.|0304-05
3
cokét (1,30+1,10)0,5*8,80 10,56
(1,10+0,60)*0,5*25,10 21,34
-(0,90*0,90*5+1,300,5)+0,20%(0,90*4*5+0,50*2) -0,90
A (sumaczesciowa) e
31,00
parter i pig- |7,50*41,50+2,0*16,70 344,65
tro
-(1,30*2,40*16+1,30*3,05+1,30*1,30*9+1,30*3,0+1,30*3,50) -77,54
B (sumaczesciowa) | e
267,11
balkon 7,30*3,0 21,90
stupki 0,40%4*0,8*2 2,56
C (sumaczesciowa) ] e
24,46
ogniomur O1(1,50*0,90*2+12,76*(1,80+3,10)*0,5+0,30*(14,66-1,97)) 37,77
ogniomur O2(1,10*0,90*2+6,45*(1,10+3,20)*0,5+2,09*(3,20+2,0)*0,5+0,30%(9,44-1,47)) 23,67
D (sumaczesciowa) | e
61,44
E (obliczenia pomocnicze) ========
384,01
384,01*1,1 m?2 422,41
RAZEM 422,41
92|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna, farba silikono- [m2
d.1./0303-01 wa
3
422,41 m?2 422,41
RAZEM 422,41
93| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen -  |dm2
d.1.|Vl1/2-b kamien porowaty - piaskowiec
3
3,14*0,6*3,80%(4+0,5*2)*100 dm2 3 579,60
RAZEM 3 579,60
94| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmdw w porach kamienia metodg che- dmz2
d.1.|VI 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
3
3,14*0,6*3,80*(4+0,5*2)*100 dm?2 3 579,60
RAZEM 3 579,60
95|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1./0304-01
3
3,14*0,6*3,80*(4+0,5*2) m?2 35,80
RAZEM 35,80
96| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na (kity jednobarwne) dmz2
d.1.|VI 4/1-a
3
3579,6"2% dm?2 71,59
RAZEM 71,59
97|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
3
45,1*10 m?2 451,00
RAZEM 451,00
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