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CZESC FORMALNO PRAWNA

PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

IZR A A RCHITERTOW
REZLCEZYPOSPOLITE] POLSKEILRT

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czbhonek czynny od: 04-09-2012 r.

Drata i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Wrocltaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-875D-4BCY-CB7A-A137

Dane :awme“ m il Feodng sprawdzid podajac nr mﬂkuyjny
fuacl w bl T Serwishe ink towym Izby Archibekibdw: weew.l ktow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio z whadcivg Okregowa l:quuht&n RP.

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

16/DSOKK/2012
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{egematie)
128 A AROCH ITE[{TI:'JW
RZLCEYPOSPOLITET POLSKEILRT

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. bukasz Jarosiaw Reszka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 272010/ D0O1A,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1384.

Czlonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2020 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1384-37B4-1C2Y-YBB5-2ED7

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna spravwdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenis w publicznvyrm serwisie Inbermetowym Izby Architektdw: www.izbaanchitekbow.pl
lub kontaktujse sie berpodrednio 2 whadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

16/DSOKK/2012
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2.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZEGEZYPOSFPOLITEY POLSKIEY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 107 1/DSOKK/2012 Wioctaw, dnia 14.08,2012 ¢
Znak sprawy: DSCKK/7131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednclity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po2n. zm,), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach dowych archif dw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, pez. 578 z pd2n, zm.) oraz art. 104 | 107
§ 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 1071 z pd2n. zm.)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL
urodzony w dniu 15.08.1981 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Dacyzpa niniey; Jako uwzgledniajca w caloscr Zadane strony nie wymaga uzasadniersa
Od decyzi przyshuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architektdw RP. Odweotanie wnosl sie za
pwadmfn

organu, Ktory wydat decyzje 1. Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Doinoslgsioe] Okregowe) Izby Architextow
P j, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzy

Y e "

Wodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK L] /z//fuw?_ﬂ
Leszeklink  wicepzewodniczacy OKK |~ |

Jan Matkowski __ wiceprzewodniczacy QKK = /l’/f '{K“é’{ .—\
Julusz Modinger _ sekretarz OKK == |

Anna Boryska czionek OKK ’

Elzbieta Ceqgielska czlonek OKK

Jerzy Chmiel czlonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Srazvna Makowska czionek OKK

Otrzymuia:
1. Pan Marek Koziet
ul. Jelenia 42 m.12, 54-242 Wroclaw
2. Goy decyzja stanie sig ostateczna:
) Gitwny inspekior Nadzoru Budowlanego
- w cely wpisana do centrainego rej@stru csdb
2) Okregowa Raca Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektow Rzeczympolnq Polsioe) wm.
3. aa

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

16/DSOKK/2012
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[ZBA ARCHITIRKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/S67/2010 Wroctaw, dnia 08.07.2010 r.
sygnatura akt: OKK/7131/60/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. zZOOGr Nr 155 pnz 1118 z pdéé&n. zm ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach dowych archi 6 i budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm.)
oraz art 104 i 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kvietnia 2006 r. w sprawie samodzeinych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn.
2Zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Lukasz Jarostaw Reszka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 27/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od ninejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DOIA, w terminie 14 dni 1 nla doreczenia ﬂuTz;l

////lwﬁm \‘

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczgcy OKK
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F"
Jan Matkowski - _wiceprzewodniczacy OKK / / //ld‘g.:. \ L
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK A
Anna Boryska -_czionek OKK ple po A
Elzbieta Cegielska - czionek OKK J / / ’/(z
Jerzy Chmiel - _czionek OKK ( < J =
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK 2 ’ KN
Andrzej Hubka - czionek OKK 7‘/~Wf L~
Grazyna Makowska - _czionek OKK l y W/@ D)
\/T
trzymuj:

Pan tukasz Reszka

ul. Franciszka Nulla 2/3, 51-677 Wroclaw
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnosigska Ckregowa Rada Izby Architektow
ala

-

hwpn

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

16/DSOKK/2012
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1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadan
zwigzanych z termomodernizacjg obiektu:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54 w Swinoujsciu.
W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej scian fundamentowych, dachu, remontu
elewacji wraz z robotami towarzyszgcymi. Ponadto projektuje sie uktad kolorystyczny scian budynku,

remont krat okiennych oraz spocznikéw.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 388/2 obreb 0006

Dziatka w ksztatcie wielokgta. Od potnocy obszar objety opracowaniem graniczy z dziatkg nr 388/4
natomiast od potudnia z dziatkg drogowa.

Wijazd na teren dziatki od strony potudniowej od ulicy Piastowskiej.

Nawierzchnia na wiekszosci powierzchni biologicznie czynna.
Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dziatce nie projektuje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o grubos¢ izolacji termicznej.
Ochrona konserwatorska

Budynek objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskie;j.
Wptyw eksploatacji gorniczej

Opracowywany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gdrnicza.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikéw.

e Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.
e Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.
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lll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Celipodstawa opracowania

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e Wizji lokalnych

e Inwentaryzacji budowlanej

e  Materiatow dostarczonych przez inwestora

e Uzgodnien z inwestorem

e Umowy z Inwestorem

e Uzgodnienia zakresu prac oraz kolorystyki budynku na podstawie przedstawionych koncepcji
e Audytu energetycznego

1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swinoujsciu.

2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane
2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
2.1. 1Stan istniejacy

Budynek poradni jest to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany, wybudowany ok. 1920r.

Sciany: Wszystkie éciany zewnetrzne budynku sa tynkowane.
Budynek kryty dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej, kryty blachodachéwka w dobrym
stanie technicznym.

Okna oraz drzwi - wymienione.

2.1. 2Stan projektowany

e W ramach termomodernizacji zaprojektowano docieplenie $cian w gruncie, docieplenie dachu.
Dodatkowo zaprojektowano kolorystyke elewacji oraz prace towarzyszace, takie jak remont
spocznikéw, remont krat okiennych

2.2 Funkcja budynku

Funkcja budynku pozostaje bez zmian
3. Ukfad konstrukcyjny budynku

Ukfad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

Strona 9



4,

4.1

Opis rozwigzan technicznych dotyczgcych termomodernizacji budynku

§ciany zewnetrzne murowane

4.1.

4.1.

1 Sciany fundamentowe

Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym o gr. 10 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K (z wykonaniem izolacji pionowej)

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowac Sciany fundamentowe, nalezy osuszyC i
wyremontowac podtoze (umy¢ i odttusci¢, a nastepnie uzupetnic¢ ubytki tynku).

Wykona¢ izolacje pionowa - Sciane piwniczng oraz fawe fundamentowa nalezy odstoni¢ (odkopac¢) az
do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usung¢ stare tynki i niesprawne izolacje az do podtoza
konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowacd. Na styku sciany i odsadzki fawy fundamentowej
nalezy wykona¢ fasete wyoblajacg o promieniu ok. 5cm. Fasete wykonac¢ z bezskurczowej zaprawy
uszczelniajgcej. Warstwe szczepng pod fasete zagruntowad. Fasete wykonad sie na swiezej warstwie
szczepnej przygotowang w konsystencji ,wilgotnej ziemi”, ksztatt fasety uzyskuje sie specjalng
potokragty pacg lub kolanem PCW o s$rednicy 100 mm (promienn 50 mm). Nierdownosci i ubytki
wypetni¢ zaprawg ze szlamu. Na catej powierzchni $ciany piwnicznej wykona¢ gruntowanie. Unikac
naktadania na szlam i fasete a nastepnie natozy¢ grubowarstwowa, elastyczng,
bezrozpuszczalnikowa, przekrywajaca rysy bezszwowgq hydroizolacje bitumiczno-polimerowa. 1zolacje
nalezy wykonaé¢ od poziomu —15 cm ponizej gérnej krawedzi faw fundamentowych - do poziomu
terenu.

Na przygotowanym podtozu nalezy uktadac ptyty izolacji termicznej. lzolacje termiczng nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wiékna szklanego.
Projektuje sie wykonanie tej izolacji od gtebokosci fundamentu do wysokosci 50 cm powyzej
poziomu terenu. Sciane fundamentowg zabezpieczyé dodatkowo folig kubetkowa w czedci
podziemnej, ktdra zabezpieczy izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Po wykonaniu hydroizolacji sciany fundamentowe nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu, zagescié
ubijakami mechanicznymi, a nastepnie wykona¢ opaske obwodowg wokdt budynku z kostki
brukowej.

2 Sciany zewnetrzne

Z uwagi na zachowany dobry stan tynkow projektuje sie jedynie uzupetnienie ich ewentualnych ubytkéw,

remont detali architektonicznych elewacji, opasek okiennych i drzwiowych, remont gzymsdw oraz

wykonanie nowej kolorystyki elewacji wg karty kolorystyczne;j.

Planuje sie demontaz wszystkich elementdéw przytwierdzonych do elewacji tj. kraty okienne oraz

elementy instalacji odgromowej oraz ponowny montaz po wykonaniu remontu $cian elewacji.

Usuniecie powtok malarskich

Nalezy gruntownie usunac istniejgce nawarstwienia farb (elewacja byta wielokrotnie malowana). Jako

zasadniczg nalezy przyja¢ metode mechaniczng, wspomagajagco w miejscach gdzie nawarstwienia nie

daja sie usungé mechanicznie zastosowaé¢ metode chemiczng - preparat AGE

AGE - preparat do usuwania powtok malarskich

Sposdb uzycia: natozy¢ preparat, zmiekczajgcy powtoki farb dyspersyjnych poczekac na przereagowanie

z

podtozem, usung¢ mechanicznie powtoke, a nastepnie zmy¢ powierzchnie czyszczone, wodg pod

cisnieniem. Szczegdty w Instrukcji technicznej.
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Naprawy tynkow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkdw poprzez ostukanie miejsce w miejsce - fragmenty
uszkodzone i odspojone usung¢ i w to miejsce wykonac nowe tynki tj. obrzutka i tynk zasadniczy. Rysy w
tynkach zamknac.

e  Zamykanie rys w tynkach
Ryse nacigé wzdtuz przebiegu, oczysci¢ z pytu sprezonym powietrzem, wypetni¢ zaprawg i szpachléwka
powierzchniowg do wyréwnania strukturalnych nieréwnosci na oczyszczonych w razie potrzeby
wstepnie przygotowanych powierzchniach starych tynkéw.

e Nowe tynki

Mineralna zaprawa sczepna WTA, ostroziarnisty narzut podktadowy: sucha zaprawa tynkarska, odporna
na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk zasadniczy.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Do
naprawy i renowacji wilgotnych $cian, na elewacjach i we wnetrzach w obiektach zabytkowych. Tynk jest
bardzo odporny na sole.

GtadZz na powierzchniach ptaskich: na catej powierzchni elewacji ( oprocz detali) wykonaé gtadz
egalizacyjng w celu ujednorodnienia wyglagdu podtoza pod farby.

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, egalizacyjna, tynk filcowany, zbrojony mikro witdknem.
Zaprawa ma kolor starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duzg przyczepnos¢. Mozna
uzyska¢ rowne, gtadkie powierzchnie, nadaje sie do opracowania powierzchni tynkéw cementowych,
cementowo - wapiennych , tynkdw renowacyjnych - jako mineralny tynk filcowany i szpachléowka. Jasny
kolor tynku utatwia malowanie farbami.

Reprofilacja gzymséw, opasek i innych detali

Stan detali na elewacji jest bardzo dobry. Miejscowo nalezy wykona¢ naprawy polegajace na
poprawieniu wyprofilowania gzymsoéw i opasek. W razie stwierdzenia rys — zamkna¢ analogicznie jak dla
tynkow.

Naprawy i rekonstrukcje profili gzymsow wykonac zaprawg rdzeniows i gtadzig. Mieszanki sztukatorskie
ztozone ze sktadnikéw o charakterze mineralnym o uziarnieniu 1,3 i 0,5 mm.

Opracowanie estetyczne

Po zwigzaniu tynkéw i szpachli catos¢ elewacji zagruntowa¢ preparatem wzmacniajaco-
hydrofobizujgcym.

Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujacych podtoze.

Sposdb uzycia:preparat nanosic¢ pedzlem. Szczegdty w Instrukcji technicznej.
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4.2

5.

5.1

Malowanie elewacji

Do pomalowania elewacji zastosowac¢ doskonale kryjgca farba silikonowa najwyzszej jakosci, chronigca
tynk, pozwalajgca oddycha¢ podtozu, odporng na porastanie przez glony (zawierajgcg dodatki grzybo- i
glonobdjcze )

Sposéb uzycia: po oczyszczeniu elewacji, naprawie i zwigzaniu tynkéw (tempo: 1mm na 1 dzien) farbe
nanies¢ pedzlem lub watkiem w jednej warstwie.

Laserunkowa, potkryjgca farba silikonowo-wapienna, chronigca tynk, pozwalajaca oddycha¢ podtozu,
pozwalajgca uzyskac efekt ,,ozywienia” malowanych scian elewacji, nie zawiera bieli tytanowej.

Sposéb uzycia farbe nanies¢ pedzlem ruchami kolistymi, jako warstwe ostateczng. Dla zwiekszenia
efektu laserunku mozna rozciedczy¢ jg preparatem wodnym, hydrofobizujgcym $rodkiem

impregnacyjnym.

UWAGA:

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej dajg gwarancje trwatosci pod warunkiem przestrzegania,
rezimu technologicznego i ogdlnych zasad sztuki budowlanej. Nalezy przestrzega¢ norm wigzania zapraw
mineralnych. Podobnie doktadnie przestrzega¢ okreséw wigzania, schniecia i odparowywania
poszczegdlnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac renowacyjnych.

Zaproponowana kolorystyka w karcie kolorystycznej niniejszego opracowania ma
charakter pogladowy. Przed wykonaniem nowej kolorystyki elewacji nalezy wykonaé
odkrywki stratygraficzne tynkow pierwotnych, a ostateczna decyzje bezwzglednie

skonsultowa¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Docieplenie dachu

Doboru grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej dachu dokonano w oparciu o audyt
energetyczny obiektu i obowigzujgce wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku zapisane w
zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Projektuje sie docieplenie stropu pod dachem poprzez utozenie izolacji termicznej — wetny mineralnej
grubosci 22 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/m*K
Projektuje sie docieplenie skosow poddasza poprzez utozenie izolacji termicznej— wetny mineralnej

grubosci 24 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/m*K

Elementy wykonczeniowe budynku

Wykonczenie zewnetrzne

5.1. 1Sciany zewnetrzne

Uktad kolorystyczny zgodnie z czescia graficzng opracowania. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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8.1.4  Kraty okienne

Projektuje sie remont istniejgcych krat okiennych (oczyszczenie, zaimpregnowanie antykorozyjne
pomalowanie farba podktadowg i docelowa, Kolor RAL 8028.

8.1.5  Schody oraz spoczniki

Projektuje sie remont betonowych spocznikéw przed wejsciami do budynku, uzupetnienie ubytkow.

8.1.6 Zadaszenia

Projektuje sie remont remont istniejgcych zadaszen betonowych, uzupetnienie tynkow.

8.1.7 Tablice informacyjne

Tablice informacyjne do demontazu i ponownego montazu po wykonaniu izolacji termicznej scian.

8.1.8 Kominy

Projektuje sie remont kominéw. Uzupetnienie brakujacych tynkéw.

8.1.9 Chodniki i opaski

Wokét budynku nalezy wykonaé powierzchnie utwardzone ze spadkiem 2% od strony budynku. W
miejscach gdzie nie ma chodnikow nalezy wykonac opaski z kostki brukowej o szerokosci min. 50 cm.

W pasie o szerokosci ~1,0m od budynku projektuje sie demontaz istniejgcego chodnika, a po ociepleniu
$cian fundamentowych ponizej poziomu terenu, odtworzenie chodnikdw. Uszkodzone kostki
chodnikowe nalezy wymieni¢ na nowe. Odtworzony chodnik nalezy wykonaé ze spadkiem 2% od strony
budynku.

Uwagi ogodlne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajacej stosowne doswiadczenie i
kwalifikacje. Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepiséw
ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r.
z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢
traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢c problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego
pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu s3 mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora.
Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany
moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécic sie
do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécic sie do projektanta o
ich uzupetnienie.

Przed zamdwieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych do ich
stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z art.10 Prawa budowlanego wszystkie wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie

budowlanym w sposéb trwaty mozna stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wyfacznie, jezeli

wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.

IV.  Wykaz materiatéw i ich przekrojowe zuzycie

nazwa materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
zelowa, biodegradowlana pasta do usuwania usuwanie starych powtok 0.3-0'5 litr/ m? lokalnie wg
starych powtok malarskich malarskich 7 potrzeb
drobnoziarnista, biata, zaprawa do renowacji
spekanych elewacji i zamykania zamkniecie rys ok. 0,2 kg/ m?
rys uziarnienie <0,5 mm
odporna na siarczany paroprzepuszczalna
obrzutka pod tynki renowacyjne zgodna w
wymogami WTA obrzutka gruboziarnista 5,0 kg/ m?
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku
do pary wodnej: u<15
zbrojony witdéknami, odporny na siarczany
paroprzepuszczalny, lekki, biaty tynk
renowacyjny zgodny z wymogami WTA 8,5 kg/ m2/1 cm
gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm?3 tynk renowacyjny grubosci
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku
do pary wodnej: u<15
hydrofobowy, paroprzepuszczalny biaty . .
mineralny tynk szpachlowy o uziarnieniu do szpachla egalizacyjna na 2,5-3,0 kg/m?
. . . tynkach

0,5 mm. Nie zawiera gipsu
biata zaprawa mineralna ciggniona do zaprawa C|agnf|_?na do 1,1 kgim?/ detal

okrywania rdzenia gzymsow wstepnego profilowania etale
P gzymsow 1 mm

. . N zaprawa ciggniona do 1,3 kg/m2/
25262(?;;:“’: T(I)?ile(;\?vlgﬁi:agn:ﬁggv?o ostatecznego profilowania g detale

gop gzy gzymsow 1 mm

preparat gruntujgcy o dziataniu
hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym podtoze — gruntowanie 0,15 litr/m?
preparat wodny
matowa ,hydrofobowa, paroprzepuszczalna alternatywnie:
farba silikonowa 1x farba
o mineralnym charakterze, zawierajgca silikonowa
dodatki biobsjcze. ’ malowanie 0,30 litr/m? 0,20 /m>
Hydrofobowos¢ w< 0,1 kg/m2h05 Iasle%u?fk%rvt\)/z B
Sa< 0,05 m 0,15 I/m?
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V.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
BUDYNKU:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziafce objetej zakresem opracowania,
nie znajdujg sie inne zabudowania moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo robot.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Na dziatce poza przytaczami do budynku nie wystepujg inne obiekty moggce mieé¢ wptyw na przebieg
inwestycji i moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z odkopywaniem Scian fundamentowych budynku nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT, ICH SKALA | RODZA)
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:
- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajacych z wysokosSci materiatéw budowlanych i narzedszi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub

obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,
- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,
- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych
Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy
sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania
proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez
Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robdt branzowych instruktazu
dotyczacego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i ppoz., jak rowniez konieczno$¢ stosowania przez
nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.
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WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych
itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; wifasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i
szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg w prowizorycznym
budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koziet

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

16/DSOKK/2012
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Numer Skala
rysunku Nazwa rysunku

01 Sytuacja, orientacja -

02 Zagospodarowanie terenu 1:500
03 Elewacja potudniowa - Projekt 1:100
04 Elewacja zachodnia - Projekt 1:100
05 Elewacja pétnocna - Projekt 1:100
06 Elewacja wschodnia - Projekt 1:100
07 Karta kolorystyczna -
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