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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-S-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wody do celdw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKELADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACIJI MECHANICZNE], ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE; INSTALACJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE]J,
KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu nastepujacych prac:

montaz wewngtrznej instalacji wodnej na cele bytowo-gospodarcze;

montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;



- montaz wewngtrznej instalacji odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych;
- wykonanie izolacji instalacji;

- wykonanie préb szczelnosci i ptukania instalacji wodociggowe;;

- wykonanie préb szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

+  wykonanie odbioréw technicznych;

+  wykonanie badan ci$nieniowych instalacji;

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Roboty towarzyszace sa rozumiane jako prace niezbedne do wykonania rob6t
podstawowych, a niezaliczane do robdt tymczasowych. Obejmujg przygotowanie stanowisk
roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych, uzytkownikéw
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie
i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Wszystkie odpady pozostale z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw i skladnice ztomu.

Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowg jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi liste
pracownikow przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z przepisami BHP i PPOZ.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne" Arkady,
Warszawa 1990.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. GI6wne kody

Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.7. OkreSlenia podstawowe

Stosowane w niniejszej SST okreslenia s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.7.1. Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych
do odprowadzania $ciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub
innego odbiornika.

1.7.2. Podejscie - przewdd aczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,



1.7.3. Przewod spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

1.7.4. Przewéd odpltywowy - przewdd stluzacy do odprowadzania $ciekow z piondw
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
1.7.5. Instalacja wodociaggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych

do zaopatrywania w wod¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia,

1.7.6. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

1.7.7.Instalacja solarna — instalacja wykorzystujaca stoneczng energi¢ cieplng do podgrzewu
cieptej wody uzytkowe;j

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialty nie beda w pelni zgodne z powyzszymi
dokumentami i ma to wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materialy takie nalezy
niezwlocznie zastagpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa ogélne zalozenia

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ S$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng.
2.2.1. Zrédio wody

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe,
technologiczne, przygotowanie cieptej wody uzytkowej, na cele porzadkowe oraz do przygotowania
wody do zasilania instalacji grzewczych i chtodniczych. Eksploatacja instalacji odbywac si¢ bedzie
pod ci$nieniem wodociggu zewnetrznego. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do
picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia
4.09.2000 poz.937). Projektowy budynek posiada jedno zrédto wody - istniejaca lokalng siec
wodociggowg. Wewnetrzna instalacja wody rozpoczyna si¢ od punktu wejscia rurociggu wody do
budynku.

2.2.2. Instalacja wodociagowa

Wewnetrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona bedzie z istniejacej lokalnej sieci wodociagowej. Zrédiem ciepta dla
budynku bedzie kondensacyjny kociot gazowy jednofunkcyjny. W celu zmagazynowania cieplej
wody projektuje si¢ zbiornik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500l. Przewody
rozprowadzajagce nalezy prowadzi¢ w po posadzce na poddaszu do poszczegdlnych pionéw
wodnych i dalej w warstwie podposadzkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Dla
zapewnienia obiegu cieptej wody zastosowano cyrkulacj¢ cieptej wody. Przewody rozprowadzajace
pokazano na odpowiednich rysunkach w czes$ci graficznej opracowania. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez



punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadkow, jezeli
opr6znianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Instalacje wody zimnej cieptej oraz cyrkulacji poza przytaczem wodociggowym, wykonaé
nalezy z rur wielowarstwowych typu PEX, ze zaciskanymi potgczeniami. Zastosowano S$rednice
w zakresie 16 x 2 — 40 x 3,5 mm. Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé za
pomoca ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma teflonowa.

Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy
przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw cze¢s¢ 1,2,3 1 57,
co winien potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci. Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen
termicznych nalezy przewidzie¢ punkty stale w rozstawie co 10m. Przez punkt staly rozumiemy tu
uchwyt zblokowany dwoma ksztaltkami lub wkiadka gumowa. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

dnl16-12m dn20-1,3m dn25-15m dn32-1,6m
dn40-1,7m dn50-20m dn63-22m

Dla pioné6w kompensacje realizowal przez montaz punktu stalego pod trjnikiem,
stanowigcym odgatezienie zasilajace dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m).

Rozprowadzenie wody od piondéw (szachtu) do poszczegdlnych przyboréow w weztach
sanitarnych zaprojektowano w szlichcie podlogowej oraz podstropowo. Przewody izolowac cieplnie
oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego z polietylenu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.
Do izolacji cieplnej armatury i potagczen kolnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materialéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstgpéw. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji  (stosowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacj¢ wydluzen termicznych.

Instalacje wody cieplej, cyrkulacyjnej 1 zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukac
i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po wykonaniu i doktadnym przeptukaniu rurociaggi przed oddaniem
do eksploatacji nalezy poddac prdbie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Powinna ona by¢ diluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gltadkimi krawedziami np. PVC,
a nastegpnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg
przewody przechodzg umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym
powstawanie w niej naprgzen Scinajacych.

Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur
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stalowych. Przestrzen migdzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym,
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na materiat rury.
2.2.3. Armatura

Przewody wody zimne;j:

- zawory odcinajagce kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane na wszystkich
odgatezieniach do pionéw oraz na przewodach rozprowadzajacych wod¢ do pionéw (za pionami
zgodnie z przeptywem wody), umozliwiajace w czasie awarii poszczegllnych odcinkéw
przewoddéw naprawe ich bez koniecznosci zamkni¢cia doptywu wody do catej instalacji.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjne;j:

- zawory odcinajace kulowe i zawory spustowe — jak dla wody zimnej,
- zawory regulacyjne — instalowane na wszystkich odejsciach wody cyrkulacyjne;j.
2.2.4. Izolacja termiczna

Przewody wody uzytkowe] izolowac¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacja typu
prefabrykowanego z polietylenu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Grubos¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapisow w tabeli w punkcie 1.5, zatgcznika nr 2
do ,,Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury 1 potaczen kolnierzowych stosowa¢é dwu lub
wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowe;j) lub welny mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja
by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposéb sktadowania materialdéw na stanowisku pracy ma
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.2.5. Ogolne wytyczne wykonania roboét

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe
1 zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢ za pomocg wezykoéw elastycznych. W armaturze mieszajace;j
i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacje 1 urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku, nie moga powodowac
powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochrong¢ uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Spos6éb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej oraz sposob ich potaczenia
z przewodami 1 elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rdwniez sposob polaczenia
poszczegdlnych odcinkéw przewoddw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu 1 rozchodzeniu si¢ halasow 1 drgan do pomieszczen
podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy ta odleglos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacj¢. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieple;j,
instalacji ogrzewczej.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢
0,1 m. Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.



Wszelkie materialty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia.

Elementy instalacji 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu
tacznikéw. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacj¢ nalezy izolowac
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm dla zapobiezenia kondensacji pary wodnej na
powierzchni rur oraz owing¢ kablem grzejnym. Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materialow
instalacyjnych, ktére beda miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby
gospodarcze niezbgdny jest takze atest dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ogdlne zaloZenia

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna” oraz PN-EN 12056-3 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wew. budynku cz. 3 Kanalizacja deszczowa”. Scieki z instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzone bedg poprzez istniejgca zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego. Woda deszczowa odprowadzana bgdzie z potaci dachowej na teren zielony.

2.4.1. Bilans iloSci Sciekow sanitarnych

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z PN-
92/B-0170.

W projektowanym budynku przewidziano:
- kanalizacj¢ sanitarng ($cieki bytowe).
- kanalizacj¢ deszczowa odprowadzajaca wody opadowe z dachu na teren zielony.
2.4.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych (posiadajacych
wymagane certyfikaty i dopuszczenia) w systemie niskoszumowym, wzmocnionym mineratami
z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodnosci oraz odpornosci
termicznej, dodatkowo piony oraz przewody prowadzone w strefie sufitu podwieszanego nalezy
izolowa¢ termicznie. Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Rury nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby nie podlegaty naprezeniom uwzgledniajac
kompensacj¢ zmiany dlugosci. Do mocowania rur powinno si¢ stosowa¢ obejmy o Srednicy
odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktoére catkowicie obejmujg obwdd rury. W przypadku
montazu poziomoOw kanalizacyjnych rozstaw pomig¢dzy uchwytami powinien rownac si¢ ok. 10
krotnosci zewnetrznej Srednicy rury, przewody pionowe 1-2 m. Uchwyty nie moga by¢ montowane
w miejscach spietrzenia. Uchwyty nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
o duzej masie wiasciwej. Dla pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w otwartych szachtach
zaleca si¢ zastosowanie jednego uchwytu statego oraz jednego uchwytu przesuwnego na kazdej
kondygnacji. Uchwyt staly powinien zosta¢ zamocowany bezposrednio nad ksztaltkag lub
polaczeniem kielichowym dolnego konca rury. Uchwyt przesuwny zamontowa¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 2 m ponad uchwytem statym.

Poziomy odptywowe nalezy wykona¢ przed wykonaniem ptyty fundamentowe;]
z zachowaniem zatozonych spadkéw.

Odgalezienia przewodoéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg
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trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45st. W podtodze utozonej na gruncie nalezy zastosowac rury
wzmocnione PVC-U przeznaczone do instalacji zewne¢trznych o $rednicy dnll10 -160mm
o wytrzymatosci SN8. Na przejsciu przez $ciany zamontowa¢ rury ochronne o $rednicy o dwie
dymensje wicksze od rury przewodowej i uszczelnic.

Piony nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczy¢ wywiewka.
Dodatkowe piony, wynikajace z konieczno$ci podigczenia przyboréw sanitarnych nalezy
napowietrzy¢ poprzez zastosowanie zawordw napowietrzajacych. U podstawy pionéw wykonac
rewizje.

Uwagi:

- w pomieszczeniach kuchennych nie nalezy montowaé¢ rewizji ani zaworéw
napowietrzajacych,
- nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zawordw napowietrzajaco odpowietrzajacych.
- zlewy w pomieszczeniach porzagdkowych podiaczy¢ na wysokosci SOcm od posadzki.
- piony kanalizacyjne w pomieszczeniach kuchennych obudowac.
. trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowac¢ na budowie po
wykonaniu konstrukcji
- calg instalacje wykonac jako kryta
- przewody odptywowe nalezy izolowac¢ przed roszeniem oraz ograniczeniem przenoszenia
hatasu.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Podejscia i piony nalezy podda¢ obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajace;j
z grupy przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napelni¢ woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem i podda¢ obserwacji.

Wykonac¢:
- Przebicia w $cianach i stropach, ptycie fundamentowej wraz z uszczelnieniem,;
- Wykucie bruzd dla podejs¢ do przyboréw sanitarnych;

- Mocowanie piondéw i podejs¢ kanalizacyjny oraz przyboréw sanitarnych , czyszczakow
itd.;

- Przed wykonane plyty fundamentowej sprawdzi¢ czy zostaly wykonane poziomy
kanalizacyjne;

- Wykona¢ uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego;

- Zamocowa¢ piony w szachtach instalacyjnych lub obudowac ptyta g-k.
2.4.4. Wyposazenie sanitarne
miski ustepowe,
natryski,
umywalki,
zlewozmywaki,
wpusty podlogowe.
bidety

2.5. Instalacja skroplin
Skropliny z tac ociekowych klimatyzatorow odprowadzane beda grawitacyjnie z minimum
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0,5% spadkiem, wiacznie do kanalizacji nalezy wykonac poprzez syfon suchy lub z zamknigciem
wodnym. Skropliny podtaczy¢ do piondéw kanalizacyjnych, poziomdéw, syfonéw umywalek lub
zlewozmywakow. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ termicznie. Instalacje
prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym i w bruzdach $ciennych.

Zmontowang instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnosci. Przewody odptywowe (poziomy)

sprawdzi¢ po napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledzin.

2.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda opadowa z potaci dachowych odprowadzana bedzie na teren zielony poprzez rynny

i rury spustowe.
2.7. Instalacja solarna

Instalacja solarna sktadajaca si¢ z 2-6ch kolektoréw solarnych ptaskich, kompletnej grupy
pompowej, naczynia przeponowego, zaworu bezpieczenstwa, ukladu automatyki i izolowanych

przewodéw miedzianych.

Powierzchnia brutto kolektora nie mniej niz 2,51 m2
Powierzchnia absorbera kolektora  nie mniej niz 2,32 m?
Powierzchnia apertury kolektora nie mniej niz 2,33 m?
Sprawnos$¢ optyczna pow. czynnej absorbera 82,3%
Sprawnos¢ optyczna pow. brutto 75,7%

Wsp. strat ciepta k1 pow. czynnej absorbera 4,791 W/m2K
Wsp. strat ciepta k1 pow. brutto 4,791 W/m2K
Wsp. strat ciepta k2 pow. czynnej absorbera 0,025 W/m2K?2
Wsp. strat ciepta k2 pow. brutto 0,023 W/m2K2
Pojemnos¢ cieplna 4,89 kJ/m2K
Pojemnos$¢ kolektora 1,831

Kolektory taczy¢ w uktadzie Tichelmanna. Mocowanie kolektoréw poprzez specjalne
kompletne stelaze montazowe produkowane jako materialy uzupetniajagce do kompletu kolektorow.
Kontrola wykonanych i odebranych rob6t montazowych wraz z wykonaniem izolacji termicznych
poprzedza wykonanie prawidtowych potaczen i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegélna uwage
nalezy poswieci¢ napelnianiu instalacji 1 prawidtowego jej odpowietrzenia. Montaz instalacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta systemu solarnego. Przestrzegad
zasad zawartych w zeszytach fachowych 1 DTR urzadzen solarnych. Ostatnim elementem jest proba
na goragco wykonanej instalacji solarnej z odpowietrzeniem catego uktadu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow lub sprz¢tu na i z terenu rob6t. Uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie  przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora bgeda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i1 osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
- Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej musi by¢ poddana probie szczelnosci,
- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda,
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- Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C,

- Dla rur zimnej i cieplej wody nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci w sposdb
nastepujacy: instalacje nalezy poddac probie przy ci$nieniu 1,5 x wigkszym od ci$nienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne elementéw systemu. Prébe
ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i koncowa. Podczas proby
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie
30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gléwng. Czas proby giléwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢
si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gléwnej nalezy przeprowadzic¢
probe koncowa (impulsowg). W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomi¢dzy poszczegdlnymi cyklami proby,
instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji,

+ Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o Srednicy tarczy min.
150 mm, zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,2 bar.
Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

- Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng instalacje
nalezy podda¢ badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C. Podczas préby
szczelnosci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, i uszczelnieh oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ wydluzania kompensatoré6w. Wynik badania uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

«  Probe szczelnosci na gorgco poszczegdlnych segmentdw instalacji nalezy wykona¢ osobno,

« Z prob szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilo$ci robot, wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czesto$cia wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) instalacji 1 urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikOw badafh laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, ST i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentoéw. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych
i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegllnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym
i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0Odbiér
ostateczny rob6t (koncowy) robot”.

9. Podstawa platnosci
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Zgodnie z umowa o roboty budowlane.
10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r. z pdzZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegdto- wego
zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 1999 r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. -
w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwe-
storskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401
22003 .
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. -
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650
22003 .
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw - Dz. U. Nr 5, poz. 58, z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody - Dz. U. Nr &, poz. 70 z 2002 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. -
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121,
poz. 1139z 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2003 r. -
w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714
z 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania
1 projektowania instalacji z rur miedzianych”.
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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

SST-S-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewng¢trznej instalacji wody do celéw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z  WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACIJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIJE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE; INSTALACIJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACII SANITARNE] WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych

i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
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wykonywaniu nastepujacych prac:

- montaz wewng¢trznej instalacji c.o.;

- montaz grzejnikow,

- montaz instalacji ogrzewania podlogowego,

- montaz instalacji wody lodowe;j

- montaz urzadzen grzewczych i chtodniczych;

- wykonanie izolacji instalacji;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;

- wykonanie ptukania instalacji;

- wykonanie préb cisnieniowych i odbioréw technicznych;

- wykonanie wykopow;

- wykonanie odwiertéw pionowych.

Szczegblowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi, okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z p6dzniejszymi zmianami oraz ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych
przewoddéw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami i innymi urzadzeniami
(w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrddia ciepta.
W szczeg6lnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skladal sie¢ z czesci wewnetrznej 1 czgsci
zewngtrzne;j.

1.4.2. Cze¢s¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢
w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami
odcinajacymi t¢ czgs$¢ od czesci zewngetrznej instalacji lub Zrddia ciepta.

1.4.3. Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje si¢ poza nim,
a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen
wodna ( ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, sluzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen .

1.4.6. Woda instalacyjna - (czynnik grzejny) Woda Ilub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacje
ogrzewcza wodna.

1.4.7. Zrédlo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad
z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, préb (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy
instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane

20



jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowe;j, ktora dla zachowania zakladanej trwatosSci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur-§rednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztaltek
— srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13.Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowe;j, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosSci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne" Arkady,
Warszawa 1990.

Wszelkie zmiany i odst¢gpstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialy nie bedg w petni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy. Do
wykonania instalacji wodnych ogrzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

Rurociagi wykonane bedg z rur wielowarstwowych PERT prowadzone w strefie sufitu
podwieszanego oraz pod posadzka. Rura wielowarstwowa PERT sktadajaca si¢ z rury bazowej
aluminium zgrzewanego ultra dzwigkowo na zaktadkg, wewnetrznej 1 zewnetrznej warstwy PERT,
spoiwa zespalajgcego poszczegdlne warstwy rury.

Wiasciwosci rur PERT:
Trwato$¢ — min 50 lat,
Niskie straty ciSnienia, niski wsp. przewodnosci cieplnej,
Nietoksyczna i oboj¢tna w stosunku do wody,
Promien giecia rury 4-5 Dz, brak pamigci ksztattu dzigki czemu kolana w srednicach 16-32 mozna
zastgpi¢ tukami,
mata wydtuzalnos¢ cieplna (0,025mm/mK),
100% szczelno$¢ na dyfuzje tlenu,
Mozliwos$¢ potaczenia z kazdym rodzajem instalacji poprzez ksztattki przejSciowe.

Petle ogrzewania podlogowego wykonane beda z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
z polietylenu uszlachetnionego. Rdzeniem w wypadku rur PERT/AI/PERT jest rura aluminiowa
o grubosci 0,2 mm zgrzana wzdtuznie, ultradzwigkowo ,,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje ci$nienie
ok. 10 baréw. Na zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej warstwa tworzywa (PE-RT), mocowane
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do aluminium specjalnym klejem, co sprawia, ze rura moze pracowac¢ pod jednoczesnym wplywem
ci$nienia i temperatury na poziomie odpowiednio 10 baréw i 95°C. Tak unikatowe polaczenie
tworzywa 1 materiatu tradycyjnego sprawia, ze rury wielowarstwowe charakteryzujg si¢ zaletami
rur tradycyjnych (znikoma wydluzalno$¢ termiczna, brak pamigci ksztattu) i tworzywowych
(elastyczno$¢, niska chropowato$¢, wysoka trwatos¢ eksploatacyjna, niskie straty ciepta) przy
jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad.

Instalacje wody lodowej z przewodow wielowarstwowych z wkiadka aluminiowa
PERT/AI/PERT (PEX/AL/PEX). Instalacj¢ prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego pod dachem.

2.2. Izolacja termiczna
Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowaé otuling ze spienionego polietylenu. Grubos¢
izolacji nalezy przyja¢ wg Zalacznika nr 2 ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw
1 komponentow” do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody wody
zimnej izolowac przeciwroszeniowo otuling gr. 6 mm.
Izolacja - standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowe;j
z wzdluznym nacigciem. Izolacja przeznaczona jest do izolowania ciepto 1 zimnochronnych
rurociggéw 1 urzadzen instalacyjnych transportujacych nosnik energii od -80°C do 95°C.
Podstawowe wiasciwosci izolacji:
Gestos¢ 30-40 kg/m’,
Struktura komérkowa: zamknigta gesta,
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,040 W/mK przy 40°C,
Temperatury pracy od -80°C do +95°C,
Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej (n) >3500-14000,
Chtonnos$¢ wody po 7 dniach 1,05%,
Dobra elastycznos¢,
Odporno$¢ chemiczna doskonata,
Kategoria pozarowa: Klasa E;,
Certyfikat CE zgodny z norma 14313.
Przewody wody lodowej zaizolowac izolacjg z barierg dyfuzyjng zgodnie z warunkami
technicznymi.

2.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosowacé grzejniki zgodnie z wykazem materiatléw
w projekcie.

2.4. Rozdzielacz petli ogrzewania podlogowego

Rozdzielacz winien by¢ wyposazony w wizualne przeptywomierze, montowane na
zasilaniu, utatwiajace regulacje uktadu. Dzigki nim mozna efektywnie odpowietrzy¢, a nast¢pnie
wyregulowa¢ uktad w trakcie rozruchu. Nalezy zastosowac szafki do rozdzielaczy podtynkowe,
zamykane na kluczyk lub monete. Szatka wyposazona w rozdzielacz mosi¢zny do ogrzewania
ptaszczyznowego z zestawem pompowo-mieszajacym, 2 uchwyty mocujace, zawory kulowe 17
proste z polsrubunkiem (na zasilaniu ipowrocie), 2 termometry, 2 zawory odpowietrzajace
automatyczne, zawory regulacyjne z przeptywomierzami, 2 zawory spustowe, zawory
termoregulacyjne M30x1,5 z sitownikami (230V) oraz centrale rozdzielcza (230V).

2.5. Armatura
— Na galagzkach zasilajacych grzejnikéw zastosowac zawory termostatyczne z nastawg wstepna
proste, na gatagzkach powrotnych zawory odcinajace, proste.
— Na zawory grzejnikowe zamontowac¢ glowice termostatyczne.
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2.6 Zr6,d10 ciepta
Zrédtem ciepta w budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy
maksymalnej 35 kW.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki i klimakonwektory wentylatorowe

Transport grzejnikow i klimakonwektoréw wentylatorowych powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzeh na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikOw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

* Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

* Rurociggi z rur wielowarstwowych nalezy taczy¢ za pomoca ksztaltek mosieznych
faczonych przez zaprasowywanie (PERT), zaciskanie lub za pomocg potaczen skrecanych.

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;
- zalozenie tulei ochronnych;
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potaczen.
* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%o
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w kierunku zZrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przej$s¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

* Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”.

* Potaczenia zaprasowywane wykonywac przy uzyciu systemowych zaciskarek recznych lub
elektrycznych, wyposazonych w szczgki zaciskowe o profilu U. Polaczenie powinno by¢
poprzedzone fazowaniem wewngetrznej powierzchni rury przy uzyciu systemowego
kalibratora.

* W instalacjach natynkowych stosowa¢ potaczenia przy uzyciu ksztaltek skretno-
zaciskowych (roztagczne). Zabrania si¢ stosowania  ksztaltek skretno-zaciskowych
w instalacji prowadzonej podtynkowo lub podposadzkowo.

5.3. Montaz grzejnikow

a) Grzejniki montowac¢ nalezy w ptaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany za pomoca
odpowiednich zawiesi.

b) Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
1 skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

5.4. Montaz ogrzewania podlogowego i rozruch instalacji

Przed montazem ogrzewania podlogowego wszystkie $ciany i sufit muszg by¢ otynkowane,
powierzchnia podlogi musi by¢ czysta, a izolacja przeciwwilgociowa poozona wczesniej. Powinny
by¢ zamontowane rozdzielacze ogrzewania podlogowego. Nastgpnie zamontowac¢ tasSme brzegowa,
ktoéra po wyschnigciu jastrychu powinna zapewni¢ do Smm swobodnego ruchu. Utozy¢ izolacje ze
styropianu z folig rastowg. Rury w petlach prowadzi¢ w sposob Slimakowy, ktéry zapewnia
rOwnomierny rozktad temperatury podtogi oraz spadkoéw ciSnien w petlach. Montaz rur
przeprowadzi¢ za pomocg siatki montazowej i klipsow lub spinek wstrzeliwanych za pomoca
trakera. W celu wykonania wylewki anlezy uzy¢ jastrychu cementowego marki 20 lub
anhydrytowego marki 20. Jezeli na miejsce wylania transport odbywa si¢ za pomocg taczek trasa
przejazdu musi by¢ wylozona deskami. Minimalna grubos¢ jastrychu wynosi 70 mm (min 50 mm
ponad rurami). Do jastrychu nalezy doda¢ plastyfikator. Zaleca si¢ zamdwienie jastrychu do
wylewania plyty ogrzewania podtogowego przygotowanego przez wyspecjalizowang betoniarnig.
Optymalny jest jastrych o $rednicy ziaren 2-8mm i zawartosci ok. 250 kg cementu na 1 m3 betonu.
Wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do konsystencji gestoplastyczne;.

Po ulozeniu jastrychu nalezy postepowac wedlug ponizszego opisu:
1. wysuszy¢ posadzke w temperaturze otoczenia przez min 3 tygodnie
2. uruchomic¢ instalacje — temperature zasilenia ustawi¢ na poziomie 15 — 20°C i utrzymywac przez
kolejne 21 dni, odpowietrzy¢, wstgpnie wyregulowac uktad
3. podnosi¢ temperature zasilenia o 5°C dziennie az do osiggnigcia obliczonej temperatury zasilania
4. obliczong temperatur¢ zasilania utrzymujemy przez 3 dni
5. obniza¢ temperature zasilania o 5°C dziennie az do osiggni¢cia obliczonej temperatury zasilania
poziomu 15 —20°C
6. utozy¢ warstwe wierzchnig podlogi (ptytki lub inne pokrycie)
7. upewnic si¢ czy wszelkie zalecenia producenta podtogi co do jej wykonania zostaty spelnione
8. ponownie podnosi¢ temperature do wartosci obliczonej w projekcie co 5°C
9. wyregulowa¢ uktad

Regulacja uktadu odbywa si¢ przy uzyciu przeptywomierzy na belkach zasilajacych
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rozdzielaczy. Ustawia si¢ na nich obliczone dla kazdej z petli grzewczych wartosci przeptywu
w I/min. Sterowanie pracg ogrzewania podtogowego mozliwe jest przy zastosowaniu termostatow,
sitownikéw oraz zaworéw dlawigcych na rozdzielaczach. Przed przystgpieniem do ukladania
warstwy wykonczeniowej podtogi nalezy orientacyjnie sprawdzi¢ zawarto$¢ wilgoci za pomocg
folii PE (dopuszczalna zawartos$¢ wilgoci dla jastrychu cementowego wynosi 2,0%)

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen zaprasowywanych lub
skrecanych z uzyciem ksztaltek mosieznych i pétsrubunkow.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

5.6. Montaz klimakonwektorow

Montaz klimakonwektoréw wentylatorowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy zapewni¢ minimalny spadek w strong tacy ociekowej.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana prébom szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

* Instalacje¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

* Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy  temperaturze
zewngetrznej powyzej 0°C.

* Probe szczelno$ci w czgsci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn Cisnienie proby — max cisnienie robocze + 2bar
w najnizszym punkcie instalacji lecz nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania
grzejnikowego 1 nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia
maksymalnej wartosci.

*  Wyniki badania szczelno$ci ztadu wykonanego z rur nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

e Z préb ci$nieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco przy
najwyzszych — w miare mozliwoSci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
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5.9

przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

* Przed przystagpieniem do proby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez
72 godziny.

* Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
iuszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania
uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po
ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw
warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Badanie szczelnoS$ci przewodow
Uzyte materialy do montazu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Probe szczelnosci

nalezy dokona¢ wg. Polskiej Normy PN - B — 10725:1997. W chwili rozpoczecia proby szczelnosci
przewodéw nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do 10s oraz odczyta¢ wskazania manometru
1 doktadnosci podziatki skali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodOw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow);

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie);

- bruzdy w S$cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidtowego montazu.

26



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.
- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robdt;
* Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéow (Swiadectwa jakosSci
wydane przez dostawcdw materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
* protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia
usterek;
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia);
* protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt obejmuja:
- podstawy okres§lajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania);
« og6lne zasady obmiaru robét;
- jednostki obmiarowe;
- wyszczegoblnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa.

Szczegdtowe informacje zawarte s3 w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania
przedmiar6w robo6t i kosztorysow.

Obmiary rob6t nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisOw oraz na podstawie
szczegbtowych informacji zawartych w Przedmiarach Robot.

Przedmiary rob6t objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych
naktad6éw rzeczowych.

Podane w opisach zalozeniach kalkulacyjnych naklady rzeczowe: robocizny, materialéw,
pracy i sprzety uwzgledniajg cato$¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji 1 przecigtnych warunkéw wykonania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich
czynnosci i naktadéw, niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw robaét.

W naktadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzgtu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow
organizacji rob6t montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia
sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementow 1 robot.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala si¢ na podstawie kalkulacji
indywidualnej.

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robdét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztukach.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003*“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
1 badania”

PN-EN 215-1:2002“Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”
PN-EN 442-1:1999“Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
PN-B-02421:2000“Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.
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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wody do celdw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACIJI MECHANICZNE], ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIJE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE; INSTALACIJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACIJI SANITARNEJ WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu nastepujacych prac:

wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach;

wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z klimatyzatorow;

montaz klimatyzatorow wewngtrznych;

montaz oprogramowania;
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- montaz instalacji;
-+ wykonanie prob i odbioréw technicznych.

Szczegblowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiar6w oraz dokumentacji
projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna — urzadzenie majace za zadanie dostarczenie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zagdanych parametrow.
1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostk¢ wewnetrzng
1 zewngtrzna,
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen,
1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sa przewody, rurarz potaczeniowy
pomiedzy jednostka wewngtrzng i zewnetrzng.
1.4.6. Klasa szczelnosci przewodéw wentylacyjnych wg. PN —-B -76001/1996 — Klasa jakosci
przewodéw wentylacyjnych charakteryzujgca si¢ nie przekroczeniem okreslonej wartosci
wskaznika nieszczelnosci przy danej roznicy cisnieh migedzy wnetrzem przewoddw a otoczeniem.
1.4.7. System wentylacji lub klimatyzacji ze stalym strumieniem objetosci powietrza — system,
w ktorym utrzymuje si¢ stale przeptywy powietrza w pomieszczeniach 1 w poszczegdlnych
cze$ciach instalacji

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogolne" Arkady,
Warszawa 1990.

. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od powyzszych uwarunkowah nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialty nie beda w pelni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy. Do
wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatobw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Urzadzenia

2.2.1. Zrédlo chtodu — agregat sprezarkowy zlokalizowany na zewnatrz budynku. Urzadzenie
o mocy chtodniczej 39 kW.

2.2.2. Instalacja skroplin — Skropliny z klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ przewodem z rur PVC
klejonych, prowadzonych pod stropem, do kratki kanalizacyjne w pomieszczeniu technicznym L.
2.3. Klimatyzator - Dla pokrycia zapotrzebowania na chiéd w pomieszczeniu technicznym II
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zaprojektowano inwerterowy, freonowy klimatyzator Scienny. Dobrana jednostka wewngtrzna
elastycznie dopasowuje wydajno$¢ chtodnicza do warunkéw panujagcych w pomieszczeniu.
Zaprojektowano inwerterowe, freonowe klimatyzatorpodstropowy. Jednostka wyposazona jest
w ultra cichy silnik i wentylator z uko$nymi fopatkami.

Klimatyzatory zasilane beda czynnikiem R410A. Przewody parowe i cieczowe wykonac
z rur miedzianych izolowanych izolacja kauczukowa.

2.4 Rurociagi

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw
z wktadka termiczng-gumowg. Po zmontowaniu instalacj¢ przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci
instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta
w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnoS$ci, instalacje napeinic
czynnikiem chtodniczym R410a. Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do
przewodéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla pelnej szczelno$ci izolacji.
Instalacje rurowg prowadzi¢ w wzdtuz $cian i sufitéw pomieszczen w korytkach ostonowych PVC
lub w bruzdach sciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzah. Przejscia przez
przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje rurowa obiegu
chlodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych — migkkich o strukturze cienkosciennej,
w paroszczelnej izolacji termiczne;j.

2.5. Izolacja termiczna

Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowac otuling z pianki kauczukowej. Grubo$¢ izolacji
nalezy przyja¢ wg Zalacznika nr 2 ,Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw
1 komponentéw” do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody wody
zimnej izolowac przeciwroszeniowo otuling gr. 6 mm.

Otuliny kauczukowe wykonane z wysokiej jakosci pianki kauczukowej. Stworzone dla
instalacji chlodniczych i1 klimatyzacyjnych. Skutecznie zabezpiecza instalacj¢ przed kondensacja
pary wodnej, stratami energii, zamarzaniem.

Podstawowe wiasciwosci izolacji:

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,034 W/mK przy -20°C,
0,036 W/mK przy 0°C,
0,038 W/mK przy 20°C,

Temperatury pracy od -50°C do +110°C,

Odporno$¢ na dyfuzje¢ pary wodnej (1) >8000,

Odpornos¢ na ozon doskonata,

Odporno$¢ na UV dobra,

Odpornos¢ chemiczna dobra,

Kategoria pozarowa: Klasa E; -s3-d0,

2.6. Osprzet
Izolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunkow
Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przez
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Transport urzadzen klimatyzacyjnych

Urzadzenia 1 osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi 1 przesuwaniem si¢ w czasie transportu.
Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

c¢) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami;

f) oszczgdno$¢ energii.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art.8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponad to instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajagcy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie chlodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wilasciwym zakresie zgodnych w wymaganiami przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ wykonania robdt montazowych powinna odpowiada¢ obowigzujagcym warunkom
technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t, w tym:
- jako$ci materiatéw uzytych do wykonania elementéw instalacji;
« jakos$ci wykonanych elementéw instalacji;
- montazu elementdw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych;
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi;
- zachowanie odpowiednich spadkéw 1 kierunkdw prowadzenia instalacji czynnika
chtodniczego i instalacji odwadniajacej;
- odpowiednie mocowanie i podwieszenie przewoddw, elementéw instalacji;
- kontroli powierzchni elementéw — powinna by¢ gtadka, bez zataman 1 wgniecen;
- zachowania jakos$ci zastosowanych uszczelnien, prawidlowosci montazu i szczelnosci
potaczen.
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Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji (ST) zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
cech okreslonych w ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materialbw i elementow bez wad
jako$ciowych, o parametrach 1 wlasciwosciach zgodnych z wymogami projektu 1 ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod
wzgledem kompletnosci wykonania 1 wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta oraz
kompletnosci dokumentéw. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow
1urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i1 zamontowaniem podda¢ kontroli 1 badaniom
okreslonym przez Nadzér Techniczny.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt obejmuja:
podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania);
og0lne zasady obmiaru robot;
jednostki obmiarowe;
wyszczeg6lnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa.

Szczegdtowe informacje zawarte s3 w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania
przedmiar6w robot i kosztorysow.

Obmiary robét nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisOw oraz na podstawie
szczeg6towych informacji zawartych w Przedmiarach Robot.

Przedmiary robdt objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych
naktadéw rzeczowych.

Podane w opisach zalozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatow,
pracy 1 sprzety uwzgledniaja calo$S¢ procesOw technologicznych, przy zalozeniu wilasciwej
organizacji i przecigtnych warunkéw wykonania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich
czynnosci 1 naktadéw, niezbednych do wykonania poszczeg6lnych elementéw robaét.

W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementow i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow
organizacji robot montazowych dla wybranych reprezentantow. Uwzgledniaja one czas zatrudnienia
sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i roboét.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala si¢ na podstawie kalkulacji
indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia
przedstawi¢ do odbioru koncowego.

Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw
i norm, projektow wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji
instalacji oraz instrukcje BHP.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokonac¢ ruchu prébnego instalacji.
Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym),
po spelnieniu nast¢pujacych warunkoéw:
a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,
b) zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
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te instalacje,
c) wykonanie w sposdb staty i uruchomienie instalacji elektryczne;j,
d) wykonanie rozruchu, obejmujacego prébe ruchu ciaglego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie robdt
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
b) Dziennik Budowy,
c) protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
d) protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),
e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja
Pracy, itp.),
f) dokumenty dotyczace jakosci materiatéw i1 urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej,
swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,
h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
- zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
- kompletnos¢, prawidtowos¢ i aktualnos¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
a) projekt instalacji,
b) protok6t odbioru technicznego instalacji,
c¢) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji.

Zakres 1 opis szczegbétowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym,
nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji, nalezy przyja¢ wg PrPN-EN 12599.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zgodnie z umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtlowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr 22/1999, poz. 209,
z pézniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane jako
materialy pomocnicze przy montazu i odbiorach robot.
1. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
2. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw —Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
3. PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
4. PN-B-03434:1999 - Wentylacja -przewody wentylacyjne- Podstawowe wymagania i badania
PN -76001:1996 - Wentylacja -przewody wentylacyjne- Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w obowiazujacych
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aktach prawnych, w tym m.in. : Dz. U. z 1997, nr 129, poz. 844 / Dz. U. z 1998, nr 66, poz. 436 /
Dz. U. Z 2002r, nr 75, poz. 690 / Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811 / Dz. U. z 2002r, nr 151, poz.
1256 / Dz. U. Z 2002r, nr 156, poz. 1304, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pozostate dokumenty wg wykazu w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST), oraz:
1. Dziennik Ustaw z1997r, nr 129, poz. 844
2. Dziennik Ustaw z1998r, nr 66, poz. 436
3. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 75, poz. 690
4. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 91, poz. 811
5. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 151, poz. 1256
6. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 156, poz. 1304
7. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
8. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych (Zalecane do stosowania przez ministerstwo Infrastruktury), Autorzy: S.
Pykacz, E. Buczynska-Tytz. Wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002

Do wszystkich aktow prawnych i dokumentow obowiazuja teksty jednolite, lub wszystkie
wprowadzone i opublikowane w terminach pdzniejszych zmiany (dla aktow prawnych, dla ktérych
nie ogtoszono tekstu jednolitego).
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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewngetrznej instalacji wody do celéw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z  WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIJE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE,; INSTALACIJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACII SANITARNE]J WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych

i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu nastepujacych prac:

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej;

montaz elementow wentylacyjnych;

wykonanie prob i odbioréw technicznych

montaz wentylatoréw wywiewnych tazienkowych;
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Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiar6w oraz dokumentacji
projektowe;j.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze¢sci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego
1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych
lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch
1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespolow 1 elementow wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
1.4.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw
— intensywno$ci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
1.4.5. Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow
1.4.6. Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na
celu zmiang jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
1.4.7. Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury
1.4.8. Chlodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
1.4.9. Wentylator — Urzadzenie stluzace do wprawiania powietrza w ruch
1.4.10. Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktOry jest zasysane powietrze
zewnetrzne
1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
Zewnatrz
1.4.12. Filtr powietrza — Zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
1.4.13. Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
1.4.14. Przewéd wentylacyjny — Element, o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowg przestrzeni, przez ktérg przeplywa powietrze
1.4.15. Przepustnica — Zespdl samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang
oporu przeptywu
1.4.16. Thumik hatasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow
1.4.17. Nawiewnik — Element lub zespol, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni
1.4.18. Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktoéry powietrze wyptywa z wentylowane;j
przestrzeni
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

OkreSlenia podane w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3a zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
- Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
- Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
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1 klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz
Dokumentacji Projektowe;.

- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé
co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

- Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

«  Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

« Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i innych elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

- Zamocowanie urzadzen 1 elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej; powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkoéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i1 PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacj¢ cieptochronng przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonywaé z welny
mineralnej na zbrojone;j folii aluminiowej o grubosci 40 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przez
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Przewody
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Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania przewodow 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3 Urzadzenia wentylacyjne

Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
urzadzenia jednego typu i wielkos$ci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢
transportowanie urzadzen luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
1 uszkodzeniem.

4.4 Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur¢ ztaczki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych,
w pojemnikach.

4.5 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przez zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej welny mineralnej pokryta zbrojong folig
aluminiowg, posiada fabrycznie natozong warstwe kleju na calej powierzchni welny, zabezpieczong
prosta do zdjecia przed montazem i przyjazng dla srodowiska folig PE. Przeznaczone sg do izolacji
termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o dowolnym przekroju np. prostokatnym, kotowym. Idealnie nadaje si¢ do stosowania tam, gdzie
oprocz wilasnos$ci izolacyjnych ktadzie si¢ szczegdlny nacisk na czas wykonania i estetyke izolacji.
UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny by¢ suche, czyste i1 odtluszczone.
Optymalna temperatura montazu wynosi od +5 °C do + 35 °C.

Podstawowe wlasciwosci:

Klasa reakcji na ogien A2-s1; dO wyrdb,

Gestos¢ nominalna 37 kg/m3,

Maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwe kleju <50°C,
Temperatura montazu + 5°C do + 35°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktory
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wymiary s3 od 50 do 100mm wigksze od wymiarOw zewn¢trznych przewodow lub przewodow
z izolacjg. Przewody na calej dtugos$ci przegrody powinny by¢ oblozone weing mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieple przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikOéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiaty
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na
jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajagce z cigzarOw: przewodow; materialu izolacyjnego; elementow instalacji nie
zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. Ttumikéw, przepustnic itp.;
elementow sktadowych podp6r lub podwieszen; osoby lub os6b, ktore bedg stanowity dodatkowe
obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodow
wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego
w sieci przewodow jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy
w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potaczenia miedzy pionowymi
1 poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcji
podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych. Podpory
1 podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15m od zrédia drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementOw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i1 elementow
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnoSci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
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Pokrywy otworéw rewizyjnych i1 drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

5.3 Nagrzewnica

Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy ich demontaz w celu
okresowego czyszczenia lub wymiany. Nagrzewnice wodne wyposazone w moduty pompowe
zawory odcinajace i zawdr balansowy oraz bypass.

5.4 Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
NawiewnikOw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztalt i zasigg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb
trwaty i szczelny. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodnag
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

5.5 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.6 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy nape¢du przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej
w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie I wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.6 Centrale wentylacyjne

Centrale powietrza projektuje si¢ jako centrale powietrza w wersji wewnetrznej stojace;.
Centrala wyposazona w wentylatory wymuszajace przeptyw powietrza, filtry powietrza na czesci
nawiewnej oraz wywiewnej, wymiennik ciepta z kompletng automatyka. Podtaczenie urzadzenia
z siecig kanatow wykona¢ za pomocg ztaczek elastycznych o dtugosci 100 mm. Wentylatory
w centrali z ptynng regulacja obrotow.

Montaz central wykona¢ z zastosowaniem podktadek antywibracyjnych maksymalnie
eliminujgcymi przenoszenie drgah na konstrukcje budynku.

Lokalizacje paneli sterujacymi centralami wentylacyjnymi nalezy ustali¢ z Inwestorem na
budowie (w bezposredniej bliskosci centrali lub w pomieszczeniu konserwatora).

Na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych za centralg zamontowa¢ thumiki akustyczne
oraz przepustnice odcinajace na kanatach z powietrzem §wiezym oraz wyrzucanym.

Centrala wyposazona w kompletny uktad automatyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
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producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czgsci
zamiennych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
- Sprawdzenie czystos$ci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji;
7.2.1. Badania ogélne.
- Dostepnos¢ do obstugi;

- Stanu czystosci urzagdzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
- Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
- Kompletnosci oznakowania;
- Rozmieszczenia zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);
- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan;
- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.
- przewodOw gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
7.2.2. Badanie wentylatorow.
- Sprawdzenie, czy elementy urzadzen zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
- Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
- Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);
- Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
- Sprawdzenia zamocowania silnikéw;
- Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
- Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlgcznie z dostawg czesci zamiennych);
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- Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

- Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

- Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowe;j;

7.2.3. Badanie wyrzutni itp.

Badanie w/w urzadzen polega na sprawdzeniu zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem,
prawidlowosci podigczenia, czy nie ma uszkodzen, warunkéw zainstalowania, kompletnos$ci
poszczegblnych elementow.

7.2.4. Badanie sieci przewodow.

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa.

7.3. Odbior techniczny - czeSciowy instalacji wentylacji.

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyklad:
przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nie przetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podiogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbior czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czeSciowym. Do protokolu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
itermin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

7.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spehnieniu
nastepujacych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Odbidr instalacji wentylacyjnej polega na potwierdzeniu mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami, czy poszczegllne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostaly prawidlowo zamontowane 1 dzialaja efektywnie. Przed rozpoczgciem
kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstgpne :

- Prébny rozruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny),
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
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eksploatacyjnych,

- Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.5. Kontrola dzialania.

Kontrola dzialania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- atesty, certyfikaty i za§wiadczenia,
- obmiary powykonawcze.
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcj¢ obstugi instalacji
- raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku,
- podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,
- wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
wylaczniki, styczniki itp.)
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru technicznego - koncowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilo$ci robdt, wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
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robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czesto$cia wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, przedmiarze robot.

8.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zgodnie z umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-EN 1505/2001 — przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
— Wymiary,
- PN-EN 1506/2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowy — Wymiary,
- PN-B-01411/1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,
- PN-B-03434/1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,
- PN-B-76001/1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne — Szczelno§¢. Wymagania i1 badania,
- PN-B-76002/1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych,
- PN-B-03434/1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,
- PN-B-76001/1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i1 badania,
- PN-EN 1751/2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe _ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i1 zamykajacych,

PN-EN 1886/2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne,
- ENV 12097/1997 Wentylacja — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace cz¢sci sktadowych sieci
przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow, PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw —
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji
1 klimatyzacji,
- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymalosciowe.
- PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
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aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéow (Dz. U. Nr
5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121/03 poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami w 2003 roku)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zawartymi w Dz. U. Nr 56,
poz. 461 z 2009 r. (zmiany weszty w zycie z dniem 8 lipca 2009 r.)

- Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku.

- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

- Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.)

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnegtrznego.

- PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewngetrznej instalacji wody do celéw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z  WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIJE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE,; INSTALACIJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACII SANITARNE] WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych

i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa przylacza kanalizacyjnego do budynku z istniejacej instalacji odprowadzajacej Scieki do
zbiornika bezodptywowego.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania przylacza kanalizacyjnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
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z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz przytacza kanalizacji sanitarnej
- demontaz czesci instalacji kanalizacyjne;.

1.4 OKreSlenia podstawowe

Ustalen
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni $ciekow
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania S$ciekow
sanitarnych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.4.2.3. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika bezodptywowego.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.4. Elementy studzienek j komér
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugo$¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.3. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekOw.
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna
pomigdzy kinetyk sciang komory robocze;j.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowo -kanalizacyjne]" 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.
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1.6 Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne s3 z obowigzujagcymi przepisami BHP
1 wykonania rob6t budowlano — montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz
ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe 1 nieuzywane ( za wyjatkiem materiatow wyraznie wymienionych w ST),
- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ST 1 na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. ).

2.2. Przewody

- Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U
150 ze $ciankg litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.3. Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych
Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjna i przelotowa betonowe

2.5. Kruszywa
- piask grubo lub Srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm 1 wysokosci 2 m - dla
rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. Ksztattki i Iaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwaty ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zZrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng
uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.6.2. Kruszywo na podloza, wymiane i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowa¢ w zasiekach
tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
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zanieczyszczeniami mechanicznymi.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tuz
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materialow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzgtu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu rgcznego (ubijarek) do zagegszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek pltytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
1 ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:
- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice¢ okreslong wymaganiami

technologicznymi.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.6. Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania

51



zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora. a dla pozostatych odcinkdéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podioza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni
terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Spos6éb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie
z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podloze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg, aby osie tagczonych odcinkdéw pokrywaty sig.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podiloza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem zlacz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.

9) Nie wolno wyrownywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Eaczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.

11) Wiaczenie kanatu do istniejgcej studni rewizyjne;.

5.5.1. Rury kanalowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,
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- rodzaj materiatu,
- oznaczenia $rednicy,
- grubos¢ Scianki,
- date produkcji - rok, miesigc, dzien,
- obowigzujace normy.
2) Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej 1 Klimatyzacyjnej z 1996 .
3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C.
4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel)
5.5.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociaggoéw 1 kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5.6. Roboty rozbiorkowe i demontaz instalacji kanalizacyjnej

Demontaz odcinka instalacji kanalizacyjnej a nastepnie utozenie go ponownie glebiej.
Roboty zostang wykonane bez odzysku materiatu. Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ na
najblizsze sktadowisko odpadéw lub przekaza¢- po uprzednim uzgodnieniu - Inwestorowi.
Demontaz r6znego rodzaju nawierzchni wykonywac¢ z odzyskiem materiatdw poniewaz zostang
utozone ponownie po wykonaniu przylacza.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem przylaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Obmiaru
dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne
W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodOw przez $ciany 1 stropy ( umiejscowienie 1 wymiary otworow )
- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z. odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujagce dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow ),
- protoko6ty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokéty badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-S-06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wody do celdw socjalnych,
oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,BUDOWA ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ Z WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI: WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNA, GAZOWA, OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM, CHLODZENIA,
WENTYLACIJI MECHANICZNE], ELEKTRYCZNA; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM: MALA ARCHITEKTURE, KOMUNIKACIJE PIESZA, MIEJSCA
POSTOJOWE; INSTALACIJE ZEWNETRZNE: KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACIJI SANITARNEJ WRAZ ZE BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI,
ELEKTRYCZNA Z OSWIETLENIEM TERENU; NA DZIALKACH NR: 646, 647
W WOLICY, GMINA CHECINY; OBREB: 0018 WOLICA, JEDN. EWID.: 260403_5
CHECINY - OBSZAR WIEJSKI”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu nastepujacych prac:
montaz przewodéw z rur stalowych czarnych 1faczonych przez spawanie wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
montaz gazomierzy;
montaz armatury odcinajacej;
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- rozruch, regulacja i odbidr instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng .
1.4.1. Instalacja gazowa - uklad przewodéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spelniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.
1.4.2. Konserwacja instalacji gazowej - zespdt czynno$ci technicznych zwigzanych
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
1.4.3. Kontrola instalacji gazowej — zespdl czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$S¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do
dalszej bezpiecznej eksploatacji
1.4.4. Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do Iaczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie
przewodu (kolanko, trdjnik, odwadniacz itp)
1.4.5. Kurek gléwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przylacza do instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym
rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.
1.4.6. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia
gazowego.
1.4.7. Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracz itp
1.4.8. Odbior instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg
czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.
1.4.9. Odleglo$¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewoddéw
gazowych od przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
1.4.10. Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej cze$ci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen oraz urzgdzen.
1.4.11. Przewdod gazowy — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegblnych urzadzen gazowych.
1.4.12. Reduktor ciSnienia gazu — urzadzenie sluzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.
1.4.13. Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.
1.4.14. Wartos$¢ opalowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania,
1.4.15. Warunki techniczne przylaczenia — zespét wymagan technicznych, ktére musza byc
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.

56



1.4.16. Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce¢ gazu na wniosek Inwestora
w ktérym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw)
mogt by¢ przytaczony do sieci gazowe;.

1.4.17. Zabezpieczenie przeciw-wyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace
zamkniecie zaworu na doplywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zga$nigcia
ptomienia w palniku gazowym.

1.4.18. Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w m3/h
1 m3/rok, spelniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie
tym okresla si¢ takze maksymalne chwilowe nat¢zenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu,
rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujacymi
normami.

2.1. Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
faczonych przez spawanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
1 wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury
1 ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz §wiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan
Jakos$ci wyrobéw Hutniczych.

Instalacj¢ sprezonego powietrza wykonac z rur z tworzyw sztucznych typu pex.

2.2. Armatura
Kurki gazowe kulowe odcinajacy, filtr.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przez
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ztaczek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Urzadzenia

Urzadzenia nie wymagaja pakowania Transport urzagdzen moze odbywa¢ si¢ dowolnymi
srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
nadmiernymi wstrzgsami oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen. Przenoszenie
urzadzen powinno by¢ realizowane w zaleznos$ci od ich ci¢zaru recznie lub z uzyciem podnosnika,
z zachowanie wymogéw przepisow BHP. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach  suchych, w sposéb zabezpieczajacy przed dziataniem wptywow
atmosferycznych i innymi czynnikami dziatajgcymi korodujgco. Na czas sktadowania i transportu
nalezy kro¢ce zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen do wngtrza, poprzez wyposazenie
kré¢cow w odpowiednie zaslepki.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature,
faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
w zamknietych pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania
powinny by¢ zaslepione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociagow

Rurociggi beda taczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot*

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody mogace
spowodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kré¢cow
przytaczeniowych do armatury.

Rurociagi taczone begda z armaturg i sprzetem za pomoca polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg konopii oraz pasty
uszczelniajacej.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Przed zamontowanie armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja widoczne
pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory 1 lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Armatur¢ zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny
z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

Armaturg 1 osprzet powinny by¢ montowane w taki sposéb, aby ich cigzar nie byl
przenoszony na rurociagi.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
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Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z metodami podanymi
w PN-70/H-97051 ,,Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne®, podloze nalezy przygotowywa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggnigcia
drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H97050 ,,Ochrona przed korozja Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali do malowania“

Wyroby malarskie nalezy przygotowac¢ i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne®. Nalezy
sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostal
przekroczony.

Przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng
1 dwukrotnie farbg syntetyczna nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-
70/N-01270.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i1 toksycznych sktadnikow, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont roli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.
Zasady obmiaru robdt obejmuja:
podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania);
og0lne zasady obmiaru robot;
jednostki obmiarowe;
wyszczegOlnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa.

Szczegdtowe informacje zawarte s3 w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania
przedmiar6w robo6t i kosztorysow.

Obmiary rob6t nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisOw oraz na podstawie
szczegblowych informacji zawartych w Przedmiarach Robot.

Przedmiary rob6t objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych
naktadéw rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naklady rzeczowe: robocizny, materialéw,
pracy i sprzety uwzgledniajg cato$¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji 1 przeci¢tnych warunkéw wykonania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich
czynnosci i naktadéw, niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw robaét.

W naktadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzgtu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow
organizacji rob6t montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia
sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementow 1 robot.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala si¢ na podstawie kalkulacji
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indywidualne;.
Jednostkami obmiaru s3:
- przewody rurowe dla kazdego typu i $rednicy,
- zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace dla kazdego typu
i Srednicy

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogoélne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji gazowej oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czgsci
zamiennych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
- Sprawdzenie czystos$ci instalacji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji;

8.3. Odbior techniczny - czesciowy instalacji gazowej.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien byC przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkoéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokolu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
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8.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji gazowej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Odbidr instalacji gazowej polega na potwierdzeniu mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami, czy poszczegllne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity po zmianach w 2003 r

(Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.5.08.98 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U.Nr.107 poz.679),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 31.07.98 w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U.Nr.113 poz. 728, wraz z odrgbnymi przepisami okreslajacymi
wyroby podlegajace certyfikacji zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dn 19.03.2003 r.)
Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatow,
technologii oraz urzadzen.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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