KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

Tom Il

45111200-0
45111250-5
45111291-4
45112210-0
45112700-2

Tom IV

45262210-6
45223500-1
45262500-6
45261000-4
45262650-2
45233222-1
45233140-2

TomV

45410000-4
45421000-4
45431200-9
45431100-8
45432100-5
45421146-9
45442100-8

Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
Badania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Fundamentowanie

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty murarskie i murowe

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty w zakresie oktadania

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty drogowe

Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Ktadzenie glazury

Ktadzenie terakoty

Ktadzenie i wyktadanie podtog
Instalowanie sufitéw podwieszanych

Roboty malarskie
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SPIS ZAWARTOSCI:

NR NAZWA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ NR
TOMU WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STRONY
STWIORB DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO OBIEKTU

1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu 4
pod budowe

V. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 24
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie Inzynierii Lagdowej i Wodnej

STWiORB DLA PRAC WYKONCZENIOWYCH W OBIEKCIE
\Vj Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow 95

budowlanych

3

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM III.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

4
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SPIS TRESCI:

1. Zakres opracowania,

2. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
2.1. Wymagania dotyczgce robot budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

2.4. Kontrola roboét,

2.5. Przedmiar i obmiar robot

2.6. Odbior robot

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

3. Badanie gruntu,

3.1. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

3.4. Kontrola robét,

3.5. Przedmiar i obmiar robét

3.6. Odbior robot

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

4. Roboty w zakresie gospodarowania terenu,

4.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

4.4. Kontrola robot,

4.5. Przedmiar i obmiar robot

4.6. Odbior robot

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

5.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

5.4. Kontrola robét,
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5.5. Przedmiar i obmiar robét

5.6. Odbior robot

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
6. Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

6.1. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,

6.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

6.4. Kontrola robét,

6.5. Przedmiar i obmiar robot

6.6. Odbior robot

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

7. Wykaz norm i aktéw odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST). Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty budowlane zostaty
sklasyfikowane na podstawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV), ktérego stosowanie
reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.

W niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy Robot Budowlanych

(kod wg CPV: 45000000-7), w sktad ktérej wchodza:

1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne (kod wg CPV: 45111200-0),
Badania gruntu (kod wg CPV: 45111250-5),

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45111291-4),

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45112210-0),

LA

Roboty w zakresie ksztattowania terenu (kod wg CPV: 45112700-2),

2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE (KOD ROBOT WG CPV: 45111.00-0)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowe powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli i obiektéw wraz z instalacjami i urzadzeniami do nich
przypisanymi oraz wysokiej roslinnosci.

Przygotowanie terenu pod budowe wigze sie rdwniez z zagospodarowaniem placu
budowy, na ktdre sktada sie: wykonanie ogrodzenia budowy, montaz zaplecza, wykonanie
stanowisk i tymczasowych obiektow produkcyjnych, wykonanie placow sktadowych i
magazynowych, wykonanie przytgczy mediéw do zaplecza i dréog tymczasowych. Prace
zwigzane z zagospodarowaniem terenu zostato szczegdétowo opisane w punkcie 4.1.
niniejszej SST.

Polega ono gtéwnie na:

- zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych (jesli takie wystepujg), w terenie
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urzgdzen technicznych (dreny, przewody rurowe, kable i inne)

- usunieciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewow. Przed
przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi
dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny
zosta¢ oznakowane jako miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej
ostroznosci,

- usunieciu rumowisk, wysypisk odpadow oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami
chemicznymi (jesli takie wystepujg), czynnosci te powinny byé wykonane z
uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

- usunieciu darniny i gleby,

W zakres robdt ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejszg ST,
wchodzg roboty wykonywane za pomoca sprzetu zmechanizowanego, polegajace
na:

- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz
przygotowanie podtoza pod wykonanie fundamentéw dla tego obiektu, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej

- prace ziemne zwigzane z przeprowadzeniem przytgczy tymczasowych i statych

- prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podioza pod wykonanie przysztych

chodnikéw.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Wolicy przy ul. Kolejowej i obejmuje
dziatki 646, 647. Rzedne obszaru mieszczg sie w zakresie okoto od rzednej 236.3 m n.p.m.
do rzednej 235.1 m n.p.m.

* W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych wydzielono 2 warstwy

geotechniczne.

* Stwierdzono wystepowanie utwordw spoistych w stanie pétzwartym.

* Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

e Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

e Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

* Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

* Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.
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e 7 uwagi na znaczne pogarszanie sie parametrow fizycznomechanicznych nalezy
wykonywac¢ wykopy w okresie suchym.

* W przypadku wystgpienia opaddéw atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢,
przed gromadzeniem sie wody w wykopie, np. folig,

* wykopy nie moga pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do betonowania,

« w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu
usunag,

* w wypadku uplastycznienia sie gruntow w wykopie grunty takie nalezy wymieni¢,

« ostatnig warstwe wykopu nalezy wybierac recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajagcych w dnie wykopow,

* nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosi¢ 1 : 1,25.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod
fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geotechnika mniej korzystnych od
zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych, nalezy skontaktowal sie z autorem
opracowania w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac.

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy szczegdtowo zapoznaé sie uzbrojeniem terenu i
uzyskac od Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na prowadzenie
robét sprzetem zmechanizowanym. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
przy zachowaniu odpowiednich pochylei skarp w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
kategorii gruntu.

Nachylenie $cian wykopéw powinno wynosi¢ 1:1,25. Sciany wykopdw nalezy ksztattowaé
lub obudowywac w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ statecznosé
gruntu. Stateczno$¢ écian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Sciany
wykopu nie mogg zostaé podcinane, a powstate nawisy, ewentualnie inne resztki budowli,
fragmenty nawierzchni drég lub gtazy narzutowe, ktére zostaly odstoniete podczas
wydobywania gruntu, nalezy niezwtocznie usungé. Sposdb zabezpieczenia wykopu
powinien byé dobrany w zaleznosci od: rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu, wymiardw
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wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu,
warunkéw miejscowych oraz kalkulacji kosztéw. Obudowa wykopu powinna odpowiadac
stawianym jej wymaganiom. Jezeli wzdtuz gérnych krawedzi wykopdéw bedzie odbywat sie
ruch ludzi, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktdrych
nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody. Zlokalizowanie chodniki i
istniejgce drogi tymczasowej wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu, powinno zostaé
poprzedzone przeprowadzeniem obliczen z uwzglednieniem najniekorzystniejszego
oddziatywania parcia gruntu przy obcigzonym naziomie na budowe wykopu. W sytuacji,
gdy Wykonawca bedzie wykonywat wykopy sprzetem przekazujgcym drgania na podfoze
gruntowe nalezy oceni¢ wptyw tych drgan na istniejgce lub juz wykonane konstrukcje.
Dno i skarpy lub $ciany wykopu statego nalezy trwale wzmocni¢. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ w suchym okresie przy dodatnich temperaturach powietrza. Przy
wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym nalezy pamietaé o tym, iz ostatnia
warstwe gruntu przed osiggnieciem wymaganego poziomu spodu fundamentéw o
migzszosci 0,10 m + 0,20 m nalezy wykona¢ metodga reczng, tuz przed wykonaniem prac
fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed wptywem czynnikow atmosferycznych
oraz nieumyslnym spulchnieniem przez sprzet kopigcy.

Dno wykopu przed wykonaniem fundamentow nalezy przekonsolidowaé stosujac ciezki
sprzet (walce), dla poprawy parametrow gruntéw potencjalnie zapadowych.

Wymiary wykopdéw w planie powinny byé dostosowane do: wymiaréw fundamentow w
planie, gtebokosci wykopu, zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonywane w
wykopie, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa czy bezpieczne
nachylenie skarp) oraz od szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokos¢
przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a
gdy na Scianach przysztej konstrukcji ma zosta¢ wykonana izolacja - nie mniejsza niz 0,80
m. W przypadku wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych dla przeprowadzenia
przewoddw infrastruktury technicznej minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw o
gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w
przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.
Szczegdtowy zakres i wielkos¢ prac ziemnych i przygotowawczych zostat ujety w
przedmiarach robot oraz dokumentacji projektowe;.

Tolerancje projektowanych wymiarow liniowych oraz rzednych dla robdt ziemnych
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powinny zosta¢ okreslone w projekcie i by¢ nie wieksze niz:

t 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow,

+ 5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

t 3 cm dla rzednych dna wykopu dla rurociggu w gruntach spoistych,

+ 5 cm dla wymiaréow w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdow o
szerokosci dna ponizej 1,5 m,

+ 15 cm dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

+ 5 cm dla odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewodow
podziemnych,

+ 10 cm dla wymiardw w pionie wykopdw dla przewoddéw podziemnych,

1 10% dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

+ 5% dla nachylenia skarp wykopow dla przewoddow podziemnych.

Zasypywanie wykopdw powinno zosta¢ wykonane bezposrednio po wykonaniu w nich
przewidzianych robot. Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopéw z
odpadkow materiatéw budowlanych lub jesli zachodzi taka potrzeba nalezy je odwodnic.
Do zasypywania wykopéw fundamentowych nalezy uzy¢ materiatu zgodnego z
wymaganiami okreslonymi w projekcie. Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢
dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i
wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm, przy zastosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ciezkimi
tarczami, przy czym grubos$¢ warstwy powinna zosta¢ dobrana w zaleznosci od
ciezaru ptyty i wysokosci jej spadania, jednak nie mozie by¢ ona wieksza niz
grubos¢ ptyty,

- okoto 0,4 m, przy zastosowaniu zageszczania urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopdw i ich zageszczanie w bezposredniej bliskosci scian powinno zostaé
wykonane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia mechanicznego izolacji

wodochronneji termoizolacji Sciany fundamentowe;.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Materiat przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen w postaci torfu,

darniny, korzeni, odpadkdow budowlanych itp. materiatdw oraz nie powinien by¢
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zamarzniety. Jezeli w zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociggu,
to uzyty do zasypu materiat oraz sam sposob zasypywania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji $ciany konstrukciji.
Grunt przeznaczony do wbudowania nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu. Po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii materiatu moze on zostac

wbudowany i odpowiednio zageszczony.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania wykopdw zaleca sie zastosowanie koparek podsiebiernych o pojemnosci
tyzki co najmniej 0,40 m® lub innych o zblizonych parametrach. Do przewozu urobku
zaleca sie stosowanie samochoddw wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku
niewielkich wykopdw, jak np. pod ogrodzenia, sprzetu do transportu recznego w postaci
taczek lub ,japonek”. Do odspojenia gruntu mozna uzyé specjalnego osprzetu
montowanego na ramie koparki, a w przypadku robdét recznych kiloféow, topat, szufli,
szpadli, oskarddw, draggdéw stalowych i mtotéw lub narzedzi zmechanizowanych w postaci
ptugdéw, topat mechanicznych i mtotow pneumatycznych. Do odspojenia i przesuwania
urobku po terenie stosuje sie spycharki i rowniarki, natomiast do robdt pomocniczych
stuza maszyny spulchniajgce, zrywarki, spulchniarki i ptugi. Zageszczenie wbudowanego
gruntu powinno odbywac sie przy uzyciu zageszczarek spalinowych, ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robo6t ziemnych mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest

zabronione.
2.4. Kontrola robét
Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntow, przydatnos$é¢ danego gruntu do dalszego
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wbudowania, poziomy wdd gruntowych w podtozu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno
wykopow przed budowg fundamentédw powinno zostac sprawdzone przez geologa, ktéry
w uzasadnionych przypadkach moze podjg¢ decyzje o ewentualnej koniecznosci wymiany
gruntow i ich wtasciwego zageszczenia.
Kontrola wykonania wykopow obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci
wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami normowymi, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na:

- zabezpieczenie skarp wykopdw,

- obudowe Scian wykopdw,

- prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

- dokfadnos¢ wykonania wykopu obejmujaca jego usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.
Sprawdzanie punktéow wysokosciowych nalezy przeprowadzaé niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkow lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem

niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w
projekcie. Kontrole wymiarow wykopow nalezy przeprowadzaé metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo w
miejscach charakterystycznych, np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu,
przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Wymagane
tolerancje wykonania wykopow podano w punkcie 2.1. niniejszej SST. Z kazdego
sprawdzenia roboét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu

nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

2.6. Odbior robot

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez geologa. Odbidr czesciowy
robét nalezy przeprowadzac¢ w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (np. przygotowanie
terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie poszczegdlnych

warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt uniemozliwiajgcej
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dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru
nalezy dokonywac¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli. Odbiér koncowy
robét ziemnych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich zakoriczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej facznie z protokotami z odbioréw
czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robot. Jesli wszystkie przewidziane
badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidér koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty
ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktdre zostaty uznane przy
odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek beda nadal
wzywaty brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa,
konstrukcji, trwatosci i jakosci albo dokonac¢ ich rozbidrki, a nastepnie wykona¢ ponownie

albo uznac¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzglednic¢ skutki tego obnizenia dla konstrukgji.

2.7. Roboty tymczasowe

Do robdt tymczasowych przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezg nastepujgce prace:
oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usuniecie
kamieni i gruntu o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét
ziemnych oraz zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogdlny opis robdt tymczasowych

przedstawiono w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3. BADANIE GRUNTU (KOD WG CPV: 45111250-5)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinno zosta¢ zweryfikowane rozpoznanie
geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju, migzszosci warstw
gruntéw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w podtozu. Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego powinny
zostac porownane z dokumentacjg geotechniczng. Zakres badan gruntow w dnie wykopu
zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, ktéra bedzie

posadowiona w wykopie.
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Badania gruntow w wykopach wykorzystuje sie gtownie w celu kontroli ich zgodnosci z
projektem (rodzaj i stan gruntu), a niekiedy takze dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i
skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badan powinien okreslaé projekt. W przypadku braku
tych danych w projekcie dla budowli i Il klasy zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniej 2
probki z kazdej warstwy o odmiennych witasciwosciach geotechnicznych oraz co najmniej
jedng na 5.000 m2 powierzchni skarp i dna, jesli nie wystepujg zmiany gruntu. W
pobranych prébkach okresla sie:

a) uziarnienie,

b) wilgotnosé¢,

c) gestos¢ objetosciowg w miare potrzeby,

d) granice Atterberga w miare potrzeby,

e) parametry zageszczalnosci (Wopt i pas) W miare potrzeby.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow

Materiat pobrany do badan gruntu powinien odpowiadaé zatozeniom przyjetym w
dokumentacji geotechnicznej i wymaganiom jakie okresla Polska Norma w zaleznosci od
rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt matg
nos$nos¢, a zalega bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostaé

usuniety lub wzmocniony zgodnie z projektem.

3.3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Do przeprowadzenia badan gruntu nalezy uzywadé sprzetu lub urzagdzen, odpowiednich dla
danego rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi.
Poszczegdlny typ badania posiada swojg specyfike, od ktdrej uzalezniony jest sposéb
pobierania préobek do badania i rodzaj pojemnikdow na badany grunt. Pojemniki do
pobierania gruntu powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zosta¢ odpowiednio opisane, opakowane i

przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami normowymi.

3.4. Kontrola robét
W przypadku badan gruntow kontrola robdt sprowadza sie do sprawdzenia prawidtowosci

pobrania prébek, warunkdow ich przechowywania oraz wykonania poszczegdlnych badan.
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Wszystkie te czynnosci powinny odpowiadac szczegdétowym wymaganiom normowym

oraz zapisom dokumentacji geotechnicznej.

3.5. Obmiari przedmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.
3.6. Odbior robot

Podczas odbioru robot nalezy kierowac sie ogdlnymi zasadami opisanymi w OST, ktéra
stanowi oddzielne opracowanie.

3.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie roboét tymczasowych powinno by¢ zgodne z podstawowymi zatozeniami

okreslonymi w OST, ktéra stanowi oddzielne opracowanie

4. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45111291-4)

4.1. Wymagania dotyczgce robét budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy zwigzane jest z wykonaniem tymczasowych elementow
placu budowy, ktdére po zakonczeniu robdét budowlanych zostang zdemontowane i
rozebrane. Do podstawowych elementéw zagospodarowania placu budowy naleza:
ogrodzenie terenu, montaz zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych
obiektéw produkcyjnych, wykonanie placéw sktadowych i magazynowych, wykonanie
drég tymczasowych, wykonanie tymczasowych przytgczy dla potrzeb budowy.

Teren budowy powinien zostaé trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np. metalowego z blachy fatdowej o wysokosci 150 — 200 cm. W ogrodzeniu
tym nalezy przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokosci minimum 300
centymetréw. W poblizu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ furtke o szerokosci 80 — 100
cm, przeznaczong dla personelu budowy. Na terenie budowy nalezy przewidzieé
zlokalizowanie pomieszczen dla kierownictwa budowy oraz pomieszczen socjalno-
bytowych dla pracownikow budowy.

Zaleca sie stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktdre w razie
potrzeby mozina rozbudowaé lub zestawi¢ w sposob pietrowy. Zaplecze powinno

obejmowac¢ pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia
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socjalne dla pracownikow budowy sktadajgce sie z szatni, umywalni i jadalni, a takze
pomieszczenia toalet i magazynowe.

Wielkos¢ niezbednej powierzchni zaplecza nalezy obliczy¢ indywidualnie w zaleznosci od
ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania.

Wraz z montazem zaplecza budowy planuje sie wykonanie tymczasowych stanowisk oraz
obiektow budowlanych niezbednych do prawidiowego funkcjonowania proceséw
budowlanych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz tymczasowych wiat, w ktdrych
zlokalizowane zostang: warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania
zapraw i betondw.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie tymczasowych placow
sktadowych i magazynowych. Nawierzchnie placéw nalezy wykona¢ z tych samych
materiatdw co nawierzchnie tymczasowych drég na terenie budowy.

W celu wtasciwego sktadowania materiatdw na placu powinny zosta¢ zlokalizowane
odpowiednie dla kazdego rodzaju materiatu stojaki, przegrody oraz potki, zapewniajgce
bezpieczne korzystanie z placu sktadowego przez pracownikéw budowy.

Na terenie budowy nalezy wykonac¢ tymczasowe drogi, po ktérych odbywat sie bedzie
ruch technologiczny pojazdéw budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej nalezy
zapewnic¢ takze do zaplecza budowy i obiektéw pomocniczych, celem ich prawidtowego
funkcjonowania. Do wykonania drég tymczasowych mozna uzy¢ prostokgtnych, petnych
ptyt prefabrykowanych uktadanych na podsypce piaskowej przy uzyciu dzwigu
samochodowego. Utozenie jednego rzedu takich ptyt pozwoli na uzyskanie niezbednej 3
metrowe] szerokosci drogi tymczasowej. Przy placach sktadowych nalezy zastosowad
poszerzenie drogi do szerokosci minimum 3,5 m. Poszerzenia rowniez nalezy wykonac na
tuku drogi. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy zlokalizowaé stanowisko do mycia két
samochodowych z pozostatosci zanieczyszczen budowlanych. Drogi tymczasowe powinny
zosta¢ odpowiednio oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywat sie w sposdb
zapewniajgcy wymagany poziom bezpieczenstwa.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ ciagi piesze dla pracownikow budowy z
odpowiednim ich zabezpieczeniem jesli znajdujg sie na pochytosciach lub zboczach np.
przy uzyciu pochylni lub schoddéw, spetniajgcych odpowiednie wymagania przepiséw BHP.
Transport poziomy na placu budowy bedzie realizowany przy pomocy samochodow

wytadowczych lub skrzyniowych, wodzkéw widtowych oraz recznych urzadzen
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transportowych. W przypadku transportu pionowego, wszystkie urzadzenia transportowe
powinny zostaé¢ dobrane w taki sposéb, aby zapewniaty wymagany udZwig oraz wysieg, a
takze zapewniaty wymagany poziom bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac
budowlanych. W celu prawidtowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem nalezy
zapewni¢ wykonanie tymczasowych przytgczy wszystkich niezbednych medidéw na placu

budowy.

4.2, Wymagania dotyczace materiatow

Rodzaj materiatdw uzytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zalezy od
potencjatu technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robdt. Uzyte materiaty powinny
zapewniaé trwato$é poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu oraz spetniac
wymagania z zakresu przepisow BHP. Do wykonania urzgdzenia nalezy uzy¢ ogrodzenia
systemowego z blachy fatdowej lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpietej na stupkach
drewnianych lub stalowych. Do budowy zaplecza zaleca sie uzycie konteneréw
systemowych, ktére mozna w razie koniecznosci ze sobg zestawia¢ w sposob pietrowy.
Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne sg wykonywane indywidualnie i moga
posiada¢ konstrukcje drewniang lub stalowa. Do budowy drég tymczasowych, placow
sktadowych i magazynowych zaleca sie uzycie zelbetowych ptyt petnych lub warstwy
ttucznia odpowiednio zageszczonego. Materiaty, ktére bedg magazynowane na placach
sktadowych, nalezy sktadowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostaty
zachowane ich podstawowe witasciwosci oraz nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty
szczegblnie narazone na dziatanie wilgoci i opaddéw atmosferycznych powinny zostaé

zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do montazu konteneréw stanowigcych zaplecze budowy nalezy uzywad zurawi
montazowych typu samochodowego o minimalnym wysiegu 5 m i udzwigu minimum 3,5
t. Tego samego sprzetu nalezy uzy¢ do uktadania ptyt Zzelbetowych stanowigcych
nawierzchnie drég tymczasowych, placow magazynowych i sktadowych. W przypadku
nawierzchni z ttucznia do jego zageszczenia nalezy uzy¢ walcéw drogowych lub
zageszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych obiektéw tymczasowych nalezy uzyc

urzagdzen i sprzetu elektrycznego. Wykopy dla przeprowadzenia przytgczy nalezy
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wykonywac¢ przy uzyciu koparek podsiebiernych lub recznie przy uzyciu fopat, szufli i

szpadli.

4.4. Kontrola robét

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonania elementéw zagospodarowania
budowy i materiatow uzytych do ich budowy oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ rozmieszczenia i wykonczenia poszczegdlnych
obiektow i elementéw sktadajacych sie na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy wykonane elementy spetniajg wymagania wynikajgce z przepisow

BHP i innych aktéw odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

4.6. Odbior robét

Do odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementdw zagospodarowania placu budowy
nalezy przystgpi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST.
Odbidr robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi odbioru podanymi w

OST, ktdra stanowi oddzielne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe
Ogolne zasady dotyczace robdt tymczasowych zostaty przedstawione w OST, ktdra

stanowi odrebne opracowanie.

5. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (KOD WG CPR: 45112210-0)

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem wtasciwych robdt ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych
wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna

pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma mieé¢ wysokos¢ wiekszg niz 1,0 m. Usuniecie
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wierzchniej warstwy gleby powinno zosta¢ wykonane na powierzchni odpowiadajgcej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5 m
do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku gdy darnina ma zosta¢ ponownie wykorzystana,
nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m, z zastrzezeniem, aby ptaty te byty

zwrocone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczace materiatow

Podczas prac zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje sie odspojenia
od gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy humusu.
Materiat ten moze zosta¢ ponownie uzyty do zabezpieczenia skarp budowli ziemnych po
odpowiednim jego przechowywaniu albo moze zostaé wywieziony z terenu budowy na
miejsce zwatki. Zazwyczaj zrywana warstwa humusu posiada migzszo$¢ o grubosci okoto

15 cm.

5.3.  Wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego. Do
sprzetu tego mozemy zaliczy¢ spycharki lub koparko-tadowarki, w przypadku robot
drogowych zrywarki oraz réwniarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania
humusu mozna uzy¢ narzedzi recznych w postaci topat, szpadli i szufli. Do transportu
darniny stosuje sie samochody skrzyniowe lub wywrotki. W przypadku recznego
odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu mozna uzy¢ taczek
lub ,japonek”. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy
robotach ziemnych powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do
robot ziemnych mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu
technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu

w trakcie jego pracy jest zabronione.
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5.4. Kontrola robét

Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, nalezy
dokonywac¢ kontroli poszczegdlnych etapow robdt. Z uwagi na fakt, iz usuniecie humusu
jest praca ,ulegajaca zakryciu”, jej kontrole nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania
robét i zaraz po wykonaniu. Kontroli podlega jakos¢ wykonania prac, wymiary
powierzchni, z ktérej miat zosta¢ usuniety humus, grubo$é usunietej warstwy gleby, a

takze prawidtowos¢ transportu i sktadowania darniny.

5.5. Obmiari przedmiar robot

Przedmiarowanie i obbmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

5.6. Odbior robot

Usuniecie humusu podlega odbiorom czesciowym, ktére powinny by¢ przeprowadzone
przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie
odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy
dokona¢ na podstawie wynikéw kontroli, o ktorej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST.
Jezeli wszystkie badania, kontrole i odbiory robdt wykazujg ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w projekcie i w odpowiednich normach, to woéwczas wykonane
roboty zwigzane z usunieciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Roboty, ktére uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami

nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

5.7. Roboty tymczasowe
Wykonanie robo6t tymczasowych powinno by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi w

OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

6. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45112700-2)

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
Roboty zwigzane z ksztattowaniem i niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej

kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wod
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opadowych.

W celu ochrony wykopdéw przed niekontrolowanym naptywem wdd opadowych,
powierzchnie otaczajgcego terenu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami umozliwiajgcymi
odptyw wody poza teren robdt. W sytuacji, gdy w gérnej czesci podtoza wystepujg grunty
o wspdtezynniku filtracji kio < 10° m/s, to wdéwczas powierzchnie podfoza nalezy
uksztattowac ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie potrzeby, od strony
spadku terenu nalezy wykonaé¢ rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu. Na prace zwigzane z ksztattowaniem terenu skfadaja sie

roboty opisane w punktach 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1. niniejszej SST.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow
W przypadku robét w zakresie ksztattowania terenu, nalezy przestrzega¢ takich wymagan

jak dla materiatow przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania prac zwigzanych z ksztattowaniem terenu nalezy uzy¢ sprzetu, ktory

opisano w punktach 2.3., 3.3., 4.3.i 5.3. niniejszej SST

6.4. Kontrola robét
Przeprowadzenie kontroli robdét zwigzanych z ksztattowaniem terenu nalezy wykonac

zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4.15.4. niniejszej SST.

6.5. Obmiari przedmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

6.6. Odbior robét

Odbidr robot zwigzanych z ksztattowaniem terenu powinien zosta¢ przeprowadzony po
ich zakonczeniu na podstawie kontroli, o ktdrej mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli
wszystkie przewidziane kontrole i odbiory robét wykazg ze zostaty spetnione wymagania
okreslone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty zwigzane z
ksztattowaniem terenu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas
odbioru za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i

przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.7. Roboty tymczasowe
Prace tymczasowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady ogdlne podane w OST, ktéra

stanowi odrebne opracowanie.
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Wykaz norm i dokumentdw odniesienia

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu".

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-02479 : 1938 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne".

PN-B-06050 : 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
PN-B-02481 : 1998 , Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe,
jednostki miary".

PN-B-0248 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow".

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM IV.
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE]J
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SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania,

2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych:
2.1 Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

2.4 Kontrola robét,

2.5. Przedmiar i obmiar robot,

2.6. Odbidr robdt,

2.7 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

3. Fundamentowanie:

3.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

3.4. Kontrola robdt,

3.5. Przedmiar i obmiar robét,

3.6. Odbidr robot,

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

4. Konstrukcje z betonu zbrojonego:

4.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

4.3. Wymagania dotyczgce sprzetu,

4.4, Kontrola robdt,

4.5. Przedmiar i obmiar robot,

4 6 Odbiér robdt,

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,

5. Roboty murarskie i murowe:

5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

5.4. Kontrola robét,

5.5. Przedmiar i obmiar robét,
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5.6. Odbidr robot,

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
6. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,

6.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

6.4. Kontrola robét,

6.5. Przedmiar i obmiar robét,

6.6. Odbidr robét,

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
7. Roboty w zakresie oktadania:

7.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,

7.2. Wymagania dotyczace materiatéw,

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

7.4. Kontrola robét,

7.5. Przedmiar i obmiar robét,

7.6. Odbiér robdt,

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
8. Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania:

8.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,

8.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

8.3 Wymagania dotyczace sprzetu,

8. 4 Kontrola robdét,

8.5. Przedmiar i obmiar robét,

8.6. Odbidr robot,

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
9. Roboty drogowe:

9.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,

9.2.Wymagania dotyczace materiatdw,

9.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

9.4. Kontrola robét,

9.5. Przedmiar i obmiar robot.
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9.6. Odbidr robot,
9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

10. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg Szczegoétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspolnego Stownika Zaméwien (CPV), ktdérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono czesc¢

grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 4500.0000-7), w sktad ktdrej wchodza:

Fundamentowanie (kod wg CPV: 45262210-6),
Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 452235.00-1),
Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45262500-6),

P wo N

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg

CPV:45261000-4),

5. Roboty w zakresie oktadania (kod wg CPV: 45262650-2),

6. Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (kod wg CPV:
45233222-1)

7. Roboty drogowe (kod wg CPV: 45233140-2)

28

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH (KOD
WG CPV: 45212300-9),

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
Prace budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych obejmujg nastepujgce
grupy robot:
= Roboty ziemne i przygotowawcze, ktére szczegdétowo wyspecyfikowano w tomie Il
SST, ktory stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty zelbetowe, murowe oraz ogdélnobudowlane obejmujgce wykonanie taw i
stop fundamentowych, S$cian fundamentowych oraz $cian czesci naziemnej
budynku, wykonanie stropow, klatek schodowych oraz montaz konstrukcji dachu
wraz z pokryciem oraz oktadziny izolacyjne. Wymienione wyzej prace zostaty
szczegotowo opisane w punktach 3.1.,4.1.,5.1,, 6.1. i 7.1. niniejszej SST,
= Prace instalacyjne obejmujgce wykonanie i montaz wszystkich niezbednych
przytaczy oraz instalacji przewidzianych do zabudowania w przedmiotowych
budynkach. Szczegdétowe informacje dotyczace robdt instalacyjnych zostaty
wyspecyfikowane w tomie V SST, ktory stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty wykonczeniowe w obiektach, ktére szczegdtowo opisano w tomie VI SST,
ktory stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty drogowe obejmujgce wykonanie drdég i chodnikow, ktére przedstawiono w
punktach 8.1., 9.1. niniejszej SST,
Wszystkie wykonywane prace budowlane powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz z dokumentacjg wykonawczg inwestycji, a

takze powinny by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania robdét budowlanych nalezy uzyé materiatdw wyszczegdlnionych w
dokumentac;ji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatéw powinno by¢
zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy
stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Szczegétowe informacje materiatowe dla

poszczegdlnych grup robdt budowlanych zostaty wyspecyfikowane w punktach 3.2., 4.2.,
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5.2, 6.2.,, 7.2., 8.2. i 9.2. niniejszej SST oraz w tomach I, IV i V SST, ktére stanowia

odrebne opracowania.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie budowy
obiektow budowlanych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane przy
pracach budowlanych powinny mie¢ ustalone parametry i powinny by¢ uzytkowane
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosownie z ich przeznaczeniem. Uzywane przy
robotach budowlanych maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Szczegdtowe informacje sprzetowe dla
poszczegdlnych grup robdt zostaty wyspecyfikowane w punktach 3.3., 4.3, 5.3, 6.3, 7.3,,
8.3. i 9.3. niniejszej SST oraz w tomach Ill, IV i V SST, ktére stanowig odrebne

opracowania.

2.4. Kontrola robot

Kontroli podlega wykonanie elementéw budynkdéw lub ich czesci, czy sg one wykonywane
zgodnie z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie. Kontroli prac budowlanych nalezy dokonywac¢ wedtug
ogoblnych zasad przeprowadzania kontroli, ktére przedstawiono w OST oraz w przypadku
poszczegdlnych robdt, zgodnie z zapisami punktéw 3.4., 4.4, 5.4, 6.4., 7.4., 8.4. i 9.4,

niniejszej SST, a takze w tomach lll, IV i V SST, ktére stanowig odrebne opracowania.

2.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

2.6. Odbior robot

Odbiory prac budowlanych nalezy przeprowadzaé¢ wedtug ogdlnych zasad dokonywania
odbiorow, ktére przedstawiono w OST oraz w przypadku poszczegdlnych roboét, zgodnie z
zapisami punktéw 3.6., 4.6., 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. i 9.6. niniejszej SST oraz zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w tomach Ill, IV, V SST, ktére stanowig odrebne

opracowania.
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2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

3. FUNDAMENTOWANIE (KOD WG CPV: 45262210-6)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W wyniku analizy dokumentacji geotechnicznej po zapoznaniu sie z warunkami
hydrogeologicznymi zaprojektowano posadowienie posadowionego bezposrednio na
rodzimym podtozu gruntowym na ukfadzie tawach fundamentowych.

tawy wykona¢ na 10cm warstwie styropianu ekstrudowanego (XPS - o, = 500 kPa, A =
0,035 W/mK) oraz na warstwie chudego betonu (klasy C8/10) grubosci co najmniej 10cm.
Przyjeto zatozenie,ze tawy fundamentowe nie podlegajg wahaniom temperatury. Oznacza
to, ze fundamenty nalezy wykonywaé z zachowaniem scistego rezimu technologicznego
oraz przekry¢ je przed rozpoczeciem zimy. Poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto
powyzej poziomu swobodnego zwierciadfa wody gruntowej na rzednej -1,22 m ponizej
zera budowlanego, tj. na rzednej 234,28 npm.

Wszystkie stopy fundamentowe i fawy fundamentowe nalezy zbroi¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. W miejscach zaktadéw pretdw podtuznych, rozstaw strzemion nalezy
zagesci¢ dwukrotnie. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zbrojenie narozy i
uskokéw ftaw fundamentowych — minimalna dtugos¢ zakotwienia dla pretéw fil6é wynosi
65cm, a dla pretéw fil2 wynosi 50cm. Otulenie pretow zbrojeniowych w fundamentach
nie moze byé mniejsze niz 5cm. Scianki fundamentowe biegnace na tawach pod $cianami
murowanymi wykonywac z zelbetu szerokosci 25cm. Lokalizacja poszczegdlnych pozycji
fundamentéw wraz z ich wymiarami zamieszczono na zatgczonym rysunku zestawczym
fundamentow.

Wykopy pod fundamentéw wykonywac bezposrednio przed wylaniem ptyty i taw, nalezy
przy tym zadbad, aby do wykopdw nie dostata sie woda opadowa lub gruntowa.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod

fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.
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Wykonanie posadowien budynkédw powinno zapewnia¢ wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak zrealizowane, aby nie powodowato
szkodliwych ich odksztatcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian zachodzgcych w gruncie
w trakcie wykonywania prac fundamentowych lub przekroczenia nosnosci gruntu.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen
dotyczacych robot ziemnych, ktére wyspecyfikowano w tomie Il SST, stanowigcym
odrebne opracowanie. Roboty fundamentowe mozna rozpoczgé¢ po odbiorze podioza
gruntowego tzn. po sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetym w projekcie.

W wykopie, w poziomie posadowienia fundamentow nalezy wykonaé warstwe
wyroéwnujgcg o grubosci 10-20 cm z chudego betonu. Po wykonaniu warstwy
wyrownawczej, nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej w osiach przysztych taw fundamentowych na catej szerokosci chudego
betonu. Nalezy uzy¢ gruntu asfaltowego oraz papy asfaltowej 3,2mm na osnowie z
widkniny poliestrowej 250g/m2, modyfikowanej elastomerami oraz dodatkami
zywicznymi. Nastepnie nalezy utozy¢ termoizolacje gr. 10cm o wytrzymatosci na sciskanie
500Pa, na catej powierzchni taw i stép fundamentowych. Po odebraniu izolacji przez
Inspektora Nadzoru mozna przystgpic¢ do prac zwigzanych ze zbrojeniem faw.

Organizacja robot zwigzanych z wykonaniem taw fundamentowych zgodnie z zasadami
wykonywania konstrukcji z betonu zbrojonego, ktére opisano w punkcie 4.1. niniejszej
SST.

Zbrojenie na budowe zostanie dostarczone w postaci prefabrykowanych elementéw.
Pomocnicze elementy zbrojenia zostang wykonane na placu budowy w warsztacie
zbrojarskim. Dostarczone na budowe zbrojenie powinno posiada¢ atest hutniczy oraz
metryki ze wszystkimi wymaganymi informacjami. Zbrojenie przed utozeniem w szalunku
powinno zostac doktadnie oczyszczone.

Do wykonania zelbetowych law fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy uzyc
deskowan zinwentaryzowanych, najlepiej w postaci elementéw drobno- i
Sredniowymiarowych.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej i architektonicznej, w ktérych podano wymagania dotyczace zaréwno

warunkow posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw.
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3.2. Wymagania dotyczgce materiatow
Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwatos¢ betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. 0gdlng przydatnos¢ cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogdlng przydatnos¢ kruszyw ustala sie :

a) kruszyw zwyktych ciezkich zgodnie z EN 12620:2000,

b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997.
Przydatnos¢ wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie zgodnie
z EN 1008:1997. Ogodlng przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z EN 934-2 Do
wykonania robot fundamentowych nalezy uzyé materiatow wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatéw powinno by¢
zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy
stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Do wykonania fundamentdéw przewidziano nastepujgce materiaty:
— Beton podktadowy: C8/10 (B10)
— Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30)

— Beton konstrukcyjny pozostatych elementow konstrukcji:  C25/30 (B30)

— Stal zbrojeniowa: A-1IIN B500B
— Stal konstrukcyjna: S235JR
— Drewno konstrukcyjne: klejone klasy GL28H

Lite klasy C24
— Sciany murowane gruboéé 25cm, 20cm (noéne): Pustaki silikatowe klasy 15MPa
— Sciany murowane grubosci 12cm (dziatowe): Pustaki silikatowe klasy 10MPa

— Zaprawa murowa (cementowo-wapienna): zwykta klasy 5MPa

Sciany murowane oznaczone na rysunkach zestawczych projektu konstrukcyjnego jako
nienosne oraz wszystkie sciany dziatowe realizowac po wykonaniu gtéwnej konstrukcji
zelbetowe]. Do wykonania prac murarskich zastosowac zaprawe zwykta cementowo-

wapienng.
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3.3 Wymagania dotyczace sprzetu

W celu prawidlowego wykonania robot nalezy wykorzystaé nastepujacy sprzet:
betonomieszarka samochodowa, pompa do mieszanki betonowej, wibratory wgtebne i
powierzchniowe, deskowania systemowe, rynny przy uktadaniu mieszanki betonowej,
krgzki dystansowe z tworzywa. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy robotach fundamentowych powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach
fundamentowych sprzet powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien byc¢
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.
Uzywany na budowie sprzet do robot fundamentowych mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow

technicznych okres$lonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

3.4. Kontrola robot
Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST. W szczegdlnosci kontroli podlega:

- prawidtowos¢ usytuowania fundamentéw w planie, odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentowych w planie nie mogg przekracza¢ podanych w projekcie,

- poziom posadowienia - sprawdzenie punktéw wysokosciowych, odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm,
natomiast odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 cm,

- prawidtowos$¢ wykonania robot szalunkowych i ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.4.
niniejszej SST.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zostanie zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.
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3.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

3.6. Odbior robot

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza, o
ktorym mowa w tomie lll SST, w punkcie 2.6. Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu
zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji
geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow badan przydatnosci gruntéw i z

danymi dokumentacji techniczne;.

Odbioru fundamentéw dokonuje sie po przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa w
punkcie 3.4. niniejszej SST i polega on na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia oraz prawidtowosci wykonania samej konstrukgji i izolacji
fundamentéw. Odbidér robot fundamentowych powinien by¢ dokonywany sukcesywnie,
zgodnie z postepem prac. W sytuacji, gdy w czasie robét fundamentowych wystepowaty
zjawiska mogace mie¢ ujemny wptyw na stateczno$é¢ budynku, nalezy w ich konstrukgji
umiesci¢ repery i mierzy¢ osiadanie budynku przez caty okres budowy, a przy odbiorze
catego obiektu, nalezy sprawdzi¢ czy osiadania nie sg za duze w pordwnaniu z
wyznaczonymi w projekcie. Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiarow
obowigzujg warunki podane w punkcie 4.6. niniejszej SST.

Odbior robot towarzyszgcych, np. prac instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo
sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danego

budynku.

Odbiory zasypki wykopu obok fundamentu, nalezy wykonaé na podstawie wynikéw
doraznych badan jej zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot
oraz sporzgdzonych protokotdw z odbioru robét zanikajgcych.

Pozostate wymagania dotyczace odbioru robdét zgodnie z ogdlnymi zaleceniami

przedstawionymi w OST.
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3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robét towarzyszacych pracom zwigzanym z fundamentowaniem obiektéw zaliczamy:
roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem wszystkich niezbednych przejs¢
technologicznych przez fundament, wykonywanie zasypki fundamentow oraz prace
zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i pozniejszg kontrolg elementéw fundamentu.
Pozostate wymagania dotyczgce robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z

zasadami ogdlnymi przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

4. KONSTRUKCIJE Z BETONU ZBROJONEGO (KOD WG CPV: 45223500-1)

4.1. Wymagania dotyczace robéot budowlanych
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuja na.
0got nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton

wymaganej wytrzymatosci.

Do wykonania taw i scian fundamentowych nalezy uzy¢ deskowan zinwentaryzowanych,
najlepiej w postaci elementdw drobno- i Sredniowymiarowych. Do realizacji scian nalezy
uzy¢ podktadu deskowan ze standardowych ptyt formujacych z obrzezami i zebrami
stalowymi oraz dziwigarkami odpowiednimi dla danego systemu. Dla zapewnienia
dokfadnej regulacji pionowej deskowania, ramy oraz stemple posiadajg nastawne
podnosniki Srubowe, gorne i dolne. Usztywnienie poziome podpdr moze by¢ zrealizowane
np, przy uzyciu rur stalowych pochodzacych z rusztowan. Ograniczenie poziomego
przesuniecia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wczesniej wykonane konstrukcje
(zelbetowe lub stalowe) lub zastosowanie stezen krzyzakowych, dwukierunkowych w
polach skrajnych i srodkowych. Mocowanie elementdw deskowania nalezy wykonac¢ przy
uzyciu typowych tgcznikéw krzyzakowych i widetkowych. Ptyty deskowania nalezy uktadac
w dopasowanym, szczelnym ukfadzie z zastosowaniem tasm uszczelniajacych. Do

rozpierania ptyt deskowan bocznych nalezy zastosowal typowe zastrzaty rurowe z
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mozliwoscig rektyfikacji. Do uzupetnienn deskowan i stemplowan mozna uzy¢ elementow
drewnianych.

Kazde deskowanie przed przystgpieniem do robdt betonowych i zbrojarskich powinno
zostac sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robét, a fakt ten
powinien zosta¢ odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementow
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej po uprzednim
przygotowaniu systemowych urzgdzen formujgcych. Dostarczone na budowe zbrojenie w
postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci
(atest hutniczy), wydawany na prosbe Zamawiajacego.

Prety stalowe, przed ich zastosowaniem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem,
nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane za pomocg metod nie
powodujgcych zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani tez pdzniejszej korozji.
Prety stosowane do budowy wktadek zbrojeniowych powinny by¢ proste. Prety mozna
prostowa¢ metodg wyciggania z zachowaniem niezbednych wymogow bezpieczeristwa
dotyczacych ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a takze miejsca zamocowania
pretow oraz trasy z obu stron toru wyciggowego. Wyprostowane prety podlegajg
przycieciu na wymagang dtugos¢. Prety mozna cig¢ za pomocg nozyc recznych, jesli
Srednica preta nie przekracza 20 mm. Powyzej tej wartosci prety nalezy docinaé
mechanicznie. Dociete na wymiar prety, w miejscach, ktérych wymaga tego
dokumentacja projektowa, nalezy poddac¢ procesowi giecia. Giecie pretéw o Srednicy do
20 mm mozna wykonywac recznie lub mechanicznie, natomiast powyzej tej wielkosci
jedynie w sposéb mechaniczny. Przygotowanie pretdéw zbrojeniowych oraz niektérych
gotowych elementéw odbywa sie na stotach zbrojarskich przy zastosowaniu
odpowiednich urzadzen i maszyn.

Ustawianie i uktadanie elementow zbrojenia nalezy wykonywa¢ wedtug przygotowanych
schematow zapewniajgcych kolejnosc robdt, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych oraz innych urzagdzen wytworczych i montazowych.
Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposdéb, aby byto
zabezpieczone przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i

zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety powinny zosta¢ utozone w
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deskowaniu w taki sposéb, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu,
a zbrojenie powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych moze by¢ wykonywany bezposrednio w
deskowaniu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie roboét
zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletdw pfaskich powinien by¢ wykonywany
doktadnie wedtug rysunkéw roboczych elementéw, a poszczegdlne siatki i szkielety
powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem. Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami
zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe usytuowanie pretdw nosnych i
rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokos$¢ uzytkowg elementu.
Obrocenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielczych i gtdwnych, moze
spowodowaé zmniejszenie nos$nosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe w
stykach siatek.

Szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletéw ptaskich, siatek i pretow, ktére taczy
sie za pomocg zgrzewania punktowego lub spawania tukowego. Elementy zaleca sie
wykonywac bez potaczen na zakfad pretdw nosnych szkieletéw. Na dtugosci tgczenia
nalezy wykonywaé strzemiona zamkniete. Kolejnos¢ i sposdb tgczenia fragmentow
szkieletdw pomiedzy sobg powinna by¢ zgodna z informacjami na ten temat okreslonymi
w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie powinno sktadac sie, jesli jest to mozliwe, z pretow
nie przerywanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.
Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretdw mogg by¢ fgczone za pomoca
spajania lub dopuszczalnie na zaktad. Prety ze stali A-O, A-l, A-ll, A-lll i A-IlIN mozna spajac
za pomocg zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i
zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sie, aby faczenie pretéw
wystepowato w tych przekrojach konstrukcji, w ktdrych nosnos¢ pretéw nie jest w petni
wykorzystana. Pretow o Srednicy 25 mm i wiekszej oraz zbrojenia w elementach
konstrukcji, w ktérych caty przekréj pracuje na rozcigganie nie nalezy tgczy¢ na zaktad.

Po zmontowaniu szalunkéw i zbrojenia nastepuje odbiér tych elementéw. Zostaje
sprawdzone geodezyjnie usytuowanie szalunkéw oraz prawidlowosc¢ ich wykonania, a

takze sprawdza sie poprawnos$¢ utozenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem
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przektadek dystansowych, prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych
elementow ustalajgcych potozenie armatury, wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych
np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz ewentualnie przygotowanie
powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy deskowanie i zbrojenie oczysci¢ ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkdédw i scian. Powierzchnia deskowania systemowego powinna zostaé powleczona
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli wystgpi
konieczno$¢ zastosowania jednorazowego deskowania drewnianego nalezy jego
powierzchnie zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu powinny by¢
przed rozpoczeciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego,
natomiast woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytwdrni. Wykonawca powinien
uzgodni¢ z producentem date, godzine i wielko$¢ dostawy, a we wtasciwych przypadkach
informowac¢ producenta o: specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach
uktadania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju,
wielkosci, wysokosci lub masie brutto. Na budowie bedzie wytwarzany jedynie beton
uzupetniajgcy w niewielkich ilosciach oraz zaprawy murarskie.

Betonowanie w szalunkach zaleca sie przeprowadzaé przy uzyciu pompy do betonu. W
celu zapobiegania rozsegregowania sktadnikbw mieszanki betonowej wysokosc¢
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczac
3,0 m. Mieszanka o konsystencji ciektej powinna by¢ tak uktadana, aby wysokos$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku uktadania mieszanki
betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe lub rury
elastyczne (rekawy). Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich
wyloty zabezpieczy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody
gietkie, ktdre sg zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenia do redukcji predkosci
spadajgcej mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy

zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdlnych:
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- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢é
niezwtocznie chroniona przed dziataniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na
sSwiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody, wéwczas
nalezy jg niezwtocznie usunac,

- w miejscach, w ktdorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenia utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo zastosowac zageszczenie reczne przy pomocy sztychowania.

- betonowanie nalezy przeprowadza¢ w odpowiedniej temperaturze, w sposdb
uniemozliwiajgcy rozwarstwienie mieszanki betonowej,

- nie nalezy betonowac konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze ponizej -
5°C.

Mieszanka betonowa podczas wykonywania taw fundamentowych powinna by¢ uktadana
warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢
uktadana bez przerwy, a uktadanie mieszanki z zastosowaniem uskokéow (schodkéw) moze
by¢ dopuszczone, jesli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie
wykonywania robdt, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

Z kazidej wiekszej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu
konstrukcyjnego nalezy pobra¢ probki do badan wytrzymatosciowych, zgodnie z
wymaganiami normowymi.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy rejestrowaé¢ w dzienniku
robét, w ktédrym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakonhczenia betonowania
catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli; wytrzymatosé¢ betonu na sciskanie;
robocze receptury mieszanek betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty,

sposob, miejsce i liczba pobranych prdobek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a
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nastepnie wyniki i terminy badan oraz temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane
dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych tj. wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych lub
pretowych. Zageszczanie reczne moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej lub podtciektej, lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

Elementy konstrukcyjne nalezy betonowa¢ z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej
frakcji kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zageszczania nie
powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza znajdujgcego sie w niej nie powinna
by¢ wieksza od dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratoréw pograzalnych, odlegtos¢
sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien
dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz
1,25 dtugosci roboczej czesci butawy wibratora, natomiast sam wibrator powinien by¢
zagtebiony w czasie pracy na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy zastosowaniu wibratoréw powierzchniowych, ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 10 — 20 cm, a grubosc
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm Opieranie
wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zageszczenia mieszanki nalezy
uzy¢ wibratorow odpowiednich do konstrukcji i rodzaju deskowania.

Po utozeniu i zageszczeniu mieszanki betonowej w szalunku nalezy rozpoczaé pielegnacje
betonu, polegajagcg na ochronie jego ostonietych powierzchni przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w statej wilgotnosci. W
czasie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie
zimowym - mrozu przez ich ostanianie i zwilzanie w zaleznosci od pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,

- utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
zastosowaniu cementédw portlandzkich lub przez 14 dni przy zastososowaniu

cementéw hutniczych i innych
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- polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac jego polewanie po 24
godzinach od chwili jego utozenia; przy temperaturze +15 °C i wyzej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze +5 °C
betonu nie nalezy polewacd

Do wykonania nastepnej kondygnacji mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez beton
elementow nizszej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymatosci. Catkowite usuniecie
deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosc
wymagang wedtug projektu. Konstrukcje powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i

zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego

4.2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwatos¢ betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogdélng przydatnos¢ cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogdlng przydatnos¢ kruszyw ustala sie : a) kruszyw
zwyktych o ciezkich zgodnie z EN 12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-
1:1997. Przydatnos¢ wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie

zgodnie z EN 1008:1997.

Zastosowane materiaty:
— Beton podktadowy: C8/10 (B10)
— Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30)

— Beton konstrukcyjny pozostatych elementéw konstrukcji: ~ C25/30 (B30)

— Stal zbrojeniowa: A-1IIN B500B
— Stal konstrukcyjna: S235JR
— Drewno konstrukcyjne: klejone klasy GL28H

Lite klasy C24

Do budowy zelbetowych elementdow konstrukcyjnych nalezy uzywaé jedynie takich
materiatdw, ktére posiadajg niezbedne atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia. Do wykonania robot zelbetowych nalezy stosowaé materiaty budowlane,
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ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a podczas ich wbudowywania nalezy Scisle stosowac sie do wymagan

producenta materiatu i dokumentacji techniczne;j.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach zelbetowych
powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
wytrzymatosci. Stosowany przy robotach zelbetowych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robdét zelbetowych
mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest
zabronione. W celu prawidtowego wykonania roboét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji z betonu zbrojonego nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet: betonomieszarke
samochodowg, pompe do mieszanki betonowej, wibratory wgtebne i powierzchniowe,
szpadle lub prety do zageszczania mieszanki betonowej, deskowania systemowe, rynny
przy uktadaniu mieszanki betonowej, krazki dystansowe z tworzywa i inne maszyny i

urzadzenia wymienione w punkcie 4.2. niniejszej SST.

4.4. Kontrolarobot
Kontrola prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna w
szczegolnosci obejmowac badanie:

- materiatow uzytych do wykonania elementéw zelbetowych,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukgji.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéow o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych

zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi
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Normami lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do zastosowania w
budownictwie.

Kontrola deskowan i szalunkdw polega na sprawdzeniu prawidtowosci, jakosci i zgodnosci
ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiarow
instrumentami geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczegdélnosci
obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow pretow, ich potozenie, miejsc mocowania skrzyzowan
pretdw, a takze stabilizacje pretdw zbrojenia zapobiegajaca ich przesunieciu w
trakcie betonowania,

- zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymatosci ztgczy spawanych w
liczbie 1,0 - 0,5%.

Kontrola robdt zwigzanych z betonowaniem elementédw polega na systematycznym
badaniu:

- jakos$¢, sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze zostaé¢ przeprowadzona za pomocg metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Niezaleznie od w/w badan, kontrola konstrukcji zelbetowych powinna obejmowad
sprawdzenie:

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
oraz zgodno$¢ z projektem otwordw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach,
prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca

nieniszczacych metod badan,
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- prawidtowos$¢ wykonania robdt zanikajgcych, a w szczegdlnosci przygotowania
zbrojenia czy tez utozenia izolacji.
Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami

przedstawionymi w OST.

4.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obbmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

4.6. Odbidr robét

Odbiory czesciowe prac zanikajgcych nalezy dokonywac w trakcie wykonywania robdt, a
wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbiory czeSciowe przeprowadza sie
w oparciu o kontrole poszczegdlnych robdt sktadajgcych sie na caty proces powstawania
zelbetowych elementéw monolitycznych o ktérych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST.
Prawidtowos¢ wykonania wszystkich prac podlegajacych kontroli umozliwia dokonanie
odbioru koncowego wykonanych elementéw zelbetowych.

Przy odbiorze konstrukcji zelbetowych monolitycznych nalezy przedstawié¢ nastepujgce
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem
budynku réwniez rysunki wykonawcze.

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) oraz dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu.

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajacych,

- protokoty z odbioréw fundamentow i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania

obiektu budowlanego.

Podczas odbioru robdt zelbetowych sprawdzeniu podlegajg wymiary i potozenia
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konstrukcji zelbetowych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw zelbetowych
WYynosz3a:

- odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci - 5 mm,
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm.
c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdéw

podtrzymujacych stropy monolityczne - 15 mm,
d) w S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub
$lizgowym - 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100 mm,
- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm,
b) na catg ptaszczyzne - 15 mm,
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich £ 4 mm.
b) powierzchni gérnych £ 8 mm,
- odchylenia w dfugosci lub rozpietosci elementow + 20 mm,
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm,

- odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5 mm.

Sprawdzeniu podlega réwniez jakos¢ powierzchni betonow. Wymogiem jest, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakdéw nie przekraczata wiecej niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Zbrojenie gtéwne
w zelbetowych elementach konstrukcyjnych nie moze by¢ odstoniete.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje zelbetowe nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W sytuacji gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznac za niezgodna z

wymaganiami warunkdéw technicznych.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
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5. ROBOTY MURARSKIE (KOD WG CPV: 45262500-6)

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polega¢ beda gtéwnie na wykonaniu scian
nosnych i dziatowych obiektow.

W budynku $ciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z
bloczkdow silikatowych o gr.25cm, wewnetrzne Sciany konstrukcyjne o grubosci 25cm z

bloczkdw silikatowych, natomiast Sciany dziatowe z bloczkdw o grubosci 12cm.

5.1.1. Transport i sktadowanie

Silikatowe elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowa folig
termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z informacjg o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow.
Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan
techniczny samochoddéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powazinych uszkodzen przewozonych
wyrobdéw. Palety z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie podczas zatadunku,
a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig fadunkowg, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Roztadunek i sktadowanie wyrobéw silikatowych powinien odbywac sie przy zachowaniu
przepisow BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go
dokonywaé za pomocga wozka widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego,
ktory prowadzi czesto do znaczgcych uszkodzen wyrobdéw. Do roztadunku za pomoca
diwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwréci¢
uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a nie z bokdw).
Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi
powinna by¢ réwna i ptaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pietrowego
sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej
niz 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie
ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzieé¢ gdzie, kiedy i

jakie ilosci materiatu bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie
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palet aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdzZniejszego
ustawienia pomostéw roboczych). Przy wykonywaniu robét murowych na wykonanym juz
stropie lub ptycie betonowe] do transportu wewnetrznego mozna uzywac recznego wodzka
widtowego tzw. ,paleciaka”. Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem

miejsce na przechowywanie zaprawy.

5.1.2. Wigzanie elementéw murowych.

Roboty murowe dla wykonania $cian nosnych, wewnetrznych i dziatowych zaleca sie
realizowac przy uzyciu rusztowan systemowych. Mury nalezy uktada¢ warstwami, stosujgc
odpowiednie wigzania oraz zachowujgc wtasciwe grubosci spoin, a takze pion i poziom, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

Elementy murowe, ukfadane na zaprawie, powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustakoéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej
klasy. Sciany z bloczkéw silikatowych nalezy murowaé na zaprawach cementowo-
wapiennych.

Wykonywanie grubszych muréw (25cm) w temperaturach ponizej 0°C jest dopuszczalne
pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone, np. przez przykrycie folig lub papga przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie,
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, a gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie
uszkodzenia murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkdw i uszkodzonej
zaprawy.

Roboty murowe muszg by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku,
przy czym projektant ma prawo i obowigzek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty
murowe w okresie zimowym mogg by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej
przestrzeni, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania oraz uzycia specjalnych
oston czy dodatkéw przeciwmrozowych.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéow konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania,

wymiarow i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementow murowych i
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zapraw, z ustaleniami projektowymi. Wszystkie prace murowe nalezy wykonywac zgodnie
z dokumentacjg projektows, sztukg budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.

Elementy murowe nalezy wigzaé w kolejnych warstwach w taki sposdb, aby $ciana
zachowywata sie jak jeden element konstrukcyjny. Nalezy zapewni¢ prawidtowe wigzania
muru zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dfugosci. W miejscach faczenia muréw wznoszonych w réznym
czasie nalezy pozostawic strzepia zazebione koncowe.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. Szerokos¢ wienca zelbetowego nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla przyspieszenia wysychania swiezych muréw nie zalecane jest, zwtaszcza
w porze letniej, stosowanie rapowania lub tynkowania $cian w trakcie ich murowania.
Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie
prawidtowych wigzan elementéw murowych.

Zgodnie z normg spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mija¢ co
najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego. Przesuniecie powinno wynosi¢ minimum
88 mm. Aby utatwi¢ wykonywanie muru najlepiej jest wykonywa¢ go w module dtugosci
250 mm i stosowac tylko dwa rodzaje blokdw: podstawowy i potdwkowy. Stosowanie tych
elementow utatwia rowniez wykonywanie potgczen Scian konstrukcyjnych. Gdyby
wykonanie prawidtowego wigzania w murze byto niemozliwe nalezy spoiny muru

zazbroic.
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$ciana konstrukcyjna grubosci 25 cm
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$ciana konstrukcyjna lub dziatowa grubosci 12 cm

5.1.3. Ltaczenie scian:

Sciany wzajemnie prostopadte lub ukoéne nalezy taczy¢ ze soba przez przewiazanie lub
taczniki metalowe. Zaleca sie, aby wzajemnie prostopadte Iub ukos$ne S$ciany
konstrukcyjne wznoszone byly jednoczesnie. Stosowaé wyroby nie mniejsze niz
potdwkowe oraz zapewni¢ przewigzanie elementdw murowych zgodnie z zaleceniami
normowymi elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ rowng min. 0,4

wysokosci warstwy lub 40mm).

Mury nalezy wznosi¢ na cafej ich dfugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne nalezy
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem i zakotwieniem. Narozniki muru
z bloczkéw powinno wykonywaé sie wedfug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na
przemian przenikanie sie poszczegdélnych warstw obu Scian. Ta sama zasada jest
stosowana réwniez przy wigzaniu Scian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm, ze
scianami zewnetrznymi.

Pierwsza warstwy obu $cian nalezy wykonaé¢ z blokow podstawowych N24. Miejsce
potgczenia powinno by¢ tak zaprojektowane, aby o$ sciany poprzecznej (dochodzacej)
znajdowata sie w spoinie Sciany podtuznej (zewnetrznej). Warstwe nalezy zaczgé murowac
w $cianie podtuznej. W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi Sciany poprzecznej ustawia
sie 1/2N25 i kolejno bloki podstawowe N25. Warstwe trzecig, pigtg, itd. muruje sie,
podobnie jak pierwsza, wytgcznie z blokéw podstawowych N25. Nalezy pamietaé o
kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu blokdw uzywajgc poziomicy i mtotka
gumowego. Wszystkie sciany konstrukcyjne powinny by¢ potgczone wigzaniem murarskim

(narozniki, $ciany zewnetrzne z wewnetrznymi) - chyba ze w projekcie zostato to wyraznie
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inaczej zalecone. Ma to bardzo duze znaczenie nie tylko dla bezpieczeristwa konstrukgji i
uzytkowania budynku, ale réwniez moze by¢ bardzo istotne dla ochrony ogniowej i

ochrony przed hatasem.

Przyjete materiaty oraz wymiary obiektu pozwalajg na realizacje Scian murowanych przez
stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W scianach murowanych nalezy unikac
bruzd poziomych i ukos$nych, a w razie koniecznosci ich wystepowania, ich gtebokos¢ nie

moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w normie PN-B-03002.

Sciany nienoéne - dziatowe oraz ostonowe nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, by nie byty
obcigzone elementami konstrukcji nosnej — zaleca sie stosowanie przektadek z miekkiego
styropianu (FS10) grubosci 2cm lub stosowanie systemoéw suchej zabudowy, np. ptyty

gipsowokartonowe na ruszcie.

-\\ﬂﬁr' :

g g

2. skrzyzowanie dwdch Scian grubosci 25 cm
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3. Potaczenie Scian zewnetrznej i wewnetrznej grubosci 25 cm. Rozwigzanie polecane ze
wzgledu na podwyzszone parametry izolacyjnosci akustycznej

5.1.4. Zbrojenie muru

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji
murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres
stosowania muru z niewypefnionymi spoinami pionowymi ogranicza sie do S$cian, w
ktorych wystepujg wytacznie naprezenia sciskajgce. W tych fragmentach murdéw, w
ktérych przewiduje pojawienie sie wiekszych naprezen rozciggajgcych zaleca sie (w celu
przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej

jest wykona¢ elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym.

| | |

I | | {

min. 60 cm min. 60 cm

Strefa podokienna jest szczegdlnie narazona na zarysowania dlatego zaleca sie utozenie
przynajmniej w jednej najwyzszej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia

Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z pretéw 2 fi 6.
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5.1.5. Mur na spoinie tradycyjnej
Dopuszcza sie grubos¢ spoin w granicach 8mm-15mm (nie dotyczy muru na cienkie
spoiny). Podczas murowania:
— przestrzegac prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin
pionowych
— w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,
— bloczki docina¢ na pozagdany wymiar pitg do betonu (nie dopuszcza sie rozbijania
bloczkéw
— miotkiem lub w inny udarowy sposdb),
— zaprawe ukfada¢ réwnomiernie w warstwie grubosci 8-10 mm,
— przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkow wodg dla
unikniecia
— odciggania wody z zaprawy,
— Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac rownoczesnie, odpowiednio je
przewigzujac,
— wykonang cze$¢ Sciany zabezpieczy¢ przed opadami przykryciem z folii,
— w przypadku wznoszenia $cian z bloczkéw ,,na piéro i wpust” nalezy zwrdci¢
szczegolna
— uwage na szczelne przyleganie bloczkow.
— podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywaé za pomoca
— wyspecjalizowanych narzedzi,

— przestrzegac zasady ,,niepodcinania” $ciany poziomg bruzda.

Zaleca sie rowniez wypetnianie zaprawg spoin pionowych w murach zewnetrznych.
Wszystkie spoiny powinny byé wykonane jako petne z obydwdch stron Sciany. Nalezy
wykonaé spoiny ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na konieczny wymadg uzyskania
szczelnosci budynku oraz ze wzgleddw estetycznych (w przypadku nie tynkowania $cian w
niektorych pomieszczeniach).

Szczelnosé konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosSci potgczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowad sie
bardzo dobrg przyczepnoscig do podfoza i wypetniac szczelnie wszelkie pory, ktére w nim
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wystepujg. Aby zapewni¢ szczelno$¢ utworzonego potgczenia na styku zaprawa/bloczek
wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do silikatow. Przy wykonywaniu prac w
okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie
wsporne nalezy zwilza¢ wodg. Stosujgc zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw
cementowo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym materiatem wigzagcym. W zaprawie
jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialnos¢. Ma zdolnos¢ do zatrzymywania wody. Jest to
cecha szczegdlnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa ukfadana jest na szybko
chtongcych wode podfozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos¢. Pozwala
to na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa na
zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-
wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania
wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny). Zaprawy
cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien
przekracza¢ 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowg
nalezy zuzy¢ natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczegdlne znaczenie w

przypadku Scian z warstwg elewacyjng z cegiet silikatowych.

Prawidtowe i nieprawidtowe uktadanie bloczkéw z piorem
i wpustem w murze z niewypetnionymi spoinami pionowymi

prawidiowy e runek
uslawiania bloczka

DOBRZE !

Nieprawidtowy kierunek ustawiania bloczka powodujacy gromadzenie sie zaprawy w
spoinie pionowej i uniemozliwiajgcy poprawne dosuniecie do siebie kolejnych
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2 mm - maksymalna szerokos¢ spoiny niewypetnionej zaprawa przy tgczeniu blokow z
powierzchniami profilowanymi (piéro i wpust). Szersze spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawa.

5.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robdt murowych nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatéw powinno byc¢
zgodne z zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac murowych nalezy
stosowac jedynie takie materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Do wykonania zewnetrznych i

wewnetrznych scian murowanych przewidziano zastosowanie bloczkdw silikatowych.

5.3.  Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot. Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw oraz sprzetu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtownie od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy. Rodzaj i ilos¢ sprzetu jest zalezna od

wielkosci inwestycji. Przy stosowaniu narzedzi nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Narzedzia i urzadzenia:

« wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
« pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

« wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
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« kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokos$ciach
odpowiadajacych szerokosciom muru ,

« skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o
szerokosciach odpowiadajacych szerokosci muru ,

+ mitotek gumowy,

« tradycyjna kielnia murarska,

« miotek murarski,

» zmiotka,

» sznurek murarski,

« otdwek, miarka i taSma miernicza,

+ poziomica (min. 80 cm dtugosci),

« narzedzia do ciecia blokow na budowie (szlifierka katowa z tarczg do ciecia
kamienia o mozliwie najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka
stotowa do ciecia elementéw murowych),

« dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje),

+ reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

+ minidzwig do uktadania elementéw w murze,

e bruzdownica.

5.4. Kontrola robét

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci : jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich
wymiarow, klas wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni
zewnetrznych; ocena prawidtowosci wigzania muru; grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
zaprawg; odchylenie powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawedzi muru. Zgodnos¢ wykonania murdow w planie nalezy
sprawdzi¢ z zastosowaniem pomiaréw geodezyjnych.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadajg zaswiadczenie o ich jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
badania laboratoryjne.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy stale kontrolowaé
jej jakosé i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wszystkie Sciany i
inne elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.

Pozostate prace kontrolne nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o ogolne zasady dokonywania

kontroli przedstawione w OST.

5.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

5.6. Odbiodr robot
Odbidr robét murowych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu kontroli, o ktdrych mowa
w punkcie 5.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze wznoszeniem muréw powinny zostac
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robdét nalezy Scisle
przestrzega¢c wymagan okreslonych przez producenta danego materiatu, zgodnych z
wiasciwg aprobatg techniczng wyrobu.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w
OST. W szczegdlnosci odbiorowi podlega :

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr ostateczny ( catego zakresu prac);

c) odbidr pogwarancyjny ( po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego ).
Odbidr catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych.
Odbiér muréw scian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ pod katem prawidtowosci
wykonania: obrysu muréw, grubosci murdw, wymiarow otwordw, grubosci spoin oraz
zbrojenia.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetfniac¢
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
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Grubos$é muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o
grubosci %, %2 i 1 elementu muroweg o,
— 110 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,— 20 mm,
w przypadku murdéw szczelinowych.
Wymiary otwordw (w sSwietle oSciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
wynosza:
— szeroko$é¢ + 6 mm, — 3 mm,
= wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
— szeroko$¢ + 10 mm, =5 mm,
— wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2
mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$é spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie

przeznaczonych do tynkowania Iub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktdérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejsza niz
10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
— + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla
hakow),
— 120 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ #15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi wykonywania
elementow z betonu zbrojonego.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

nie wiecej niz3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia

inne powierzchnie

nie wiecej niz6 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2
m

nie wiecej niz4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci 2
m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz3 mm/mii
ogolnie nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci kondygnacji
oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Rodzaj usterki

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

nie wiecej niz1 mm/mii
ogotem nie wiecej niz 15 mm
na catej dtugosci budynku

inne powierzchnie

nie wiecej niz2 mm/mii
ogotem nie

wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz1 mm/mii
ogotem nie wiecej niz 10 mm
na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz2 mm/mii
ogotem nie

wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w projekcie

nie wiecej niz3 mm

nie wiecej niz6 mm

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:

Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin,
liczby uzytych wyrobéw utamkowych.
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe, — jakosci wykonania
robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robat.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcjiz dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnosciag do 10 mm;
pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnosciag do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach,

e sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzaé przezogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiardowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1
mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku
murow nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢
przekroczona; S$rednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razgcych rdéznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

e sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio
na podstawie protokotéwodbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i
zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktore
powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,
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- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzaclprzez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

e sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiarownp. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub
poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

e sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwodch sgsiednich
muréw — nalezy przeprowadzaémierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie
mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem
z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania s$cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

e sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie
robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

e sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw
przewoddw i prawidtowosci ciggupo podtagczeniu urzadzen gazowych, trzondéw
kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkdéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

6. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
(KOD WG CPV:45261000-4)
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6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przedmiotowy budynek posiada dach dwuspadowy nad gtéwng bryta.

Dodatkowo pozostata czes¢ jest pokryta stropodachem.

Obraobki blacharskie nalezy wykonac jako ptaskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze
ciemny brgz- RAL 8017 Rynny i rury spustowe z blachy stalowe], powlekanej w kolorze

ciemny braz- RAL 8017.

6.1.1. Dach z wigzaréw z drewna kolejnego:

Montaz konstrukcji stalowych i drewnianych nalezy przeprowadza¢, w zaleznosci od
miejsca i charakteru prac, odpowiednio w sposéb mechaniczny oraz czesSciowo reczny.
Potozenie poszczegdlnych elementdéw konstrukcji nalezy ustalaé metodami geodezyjnymi
za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do
zachowania wymaganych tolerancji montazu. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng i przy udziale S$rodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego oraz wymiardw
konstrukcji. Kolejne elementy mozna zamontowa¢ dopiero po odpowiednim
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio juz zamontowanych.
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia stanu podpor
montazowych, kompletnosci i stanu Srub oraz reperéw wytyczajgcych osie oraz linie
odniesienia.

Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych konstruuje sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyréwnanym i wypoziomowanym podtozu, ktdre zostato zabezpieczone przed
osiadaniem podczas robdt. Deski, z ktdrych nalezy wykona¢ pomost, powinny miec
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i byc¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zostaé
naniesiony zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki
odwrotnej. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw przy nanoszeniu ich
na pomost powinny wynosic:

a) przy konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: + 5 mm na dtugosci przesta oraz
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+2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m: + 10 mm na dtugosci przesta oraz
+4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara.

Gotowe wigzary powinny by¢ przechowywane (jesli jest to mozliwe) w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny byc
uktadane na podktadkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podktadkami.
Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu, przy uzyciu odpowiednich srub, sciggdw itp. Skrecenie
wigzarow dachowych powinno zosta¢ wykonane przed zatadowaniem ich na S$rodki
transportowe Po dokonaniu wytadunku nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usungé
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecié sruby, Sciagi itp.
Przed podnoszeniem, wigzary powinny zosta¢ zabezpieczone przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub
poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte powinny zosta¢ przed podniesieniem czasowo
usztywnione dodatkowymi pretami, rozporkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytéw linowych nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie beda wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos$¢ weztow; sity w pretach nie powinny byé wieksze niz otrzymane z
obliczen statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytéw liniowych powinny zostac
zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocg podktadek.
Wiazary, ktore zostaty ustawione na podporach powinny zosta¢ niezwtocznie potgczone
teznikami statymi lub stezeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka montazowego dzwigu
przed odpowiednim zabezpieczeniem statecznosci catego wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzara przed jego trwatym zamocowaniem wynoszg: =
10 mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokosci wigzara
na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu i + 10 mm w osiach weztéw podporowych od
osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzara po trwatym zamocowaniu wynoszg:

a) w dtugosci wigzara: £ 20 mm przy rozpietosci do 15 m i £ 30 mm przy rozpietosci

ponad 15 m,
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b) w wysokosci wigzara: + 10 mm przy rozpietosci do 15 m oraz + 20 mm przy
rozpietosci ponad 15 m,

c) +5 mm w odlegtosci miedzy weztami, mierzonej wzdtuz pasa.
Przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy dokfadnie sprawdzi¢ geometrie dachu.
Na ustabilizowanych belkach z drewna klejonego zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Na ustabilizowanych belkach z drewna klejonego i murtatach dachowych nalezy utozyc i
zamontowac krokwie dwuteowe z sSrodnikiem OSB zgodnie z projektem.
Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢ dwie warstwy wetny mineralnej po 20cm kazda. Od
spodu pokrycia nalezy zamontowac paraizolacje o zmiennym oporze dyfuzyjnym Sd=0,01
m z uszczelnionymi potgczeniami samoprzylepnymi taSmami paraizolacyjnymi szerokosci
75mm.
Po wykonaniu paraizolacji nalezy uszczelni¢ obwodowo potacie dachu tasmami
paraizolacyjnymi na styku muru z bloczkéw silikatowych i paraizolacji. Do uszczelnienia
nalezy uzy¢ tasm butylowej o szerokosci 10cm
Na belkach dwuteowych kontrtaty i faty pod pokrycie z blachodachdwki.
W kalenicy nalezy zastosowac szczeline wentylacyjng. W dolnej czesci pofaci nalezy

zastosowac otwory wentylacyjne nawiewne.

Pokrycie z blachodachowki

Blache nalezy uktada¢ na petnym istniejgcym deskowaniu ktére w naszym przypadku
nalezy przygotowac poprzez m.in.: oczyszczenie deskowania z ewentualnych gwozdzi,
wyréwnanie ewentualnych nieréwnosci w odeskowania aby uzyska¢ rowng ptaszczyzne
dachu.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen :

- podktad pod pokrycie pownien spetnia¢ wymagania wczesniej podane,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizej niz 52C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito

pekniecie blachy,
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Krycie potfaci dachowej blachg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo - cynkowanej
przeznaczonej do krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza
potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien byc¢ sciety rowno z géornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :

a) w ztaczach prostopadtych do okapu —na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do
45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu —na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 202, lub na rabki lezace podwdjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 202,

c) w kalenicy i w narozach —na podwajne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zgbek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza.
Rabki stojgce obu potaci powinny byc przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojgce powinny byc zagiete i potoz one na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Obrabki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od 52C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb , aby

nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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6.1.2. Stropodachy:
Wymagania dotyczace wykonania stropodachéw zelbetowych opisane s3 w punkcie 4

KONSTRUKCIJE Z BETONU ZBROJONEGO niniejszego opracowania.

Pokrycie stropodachéow

Na stropodachu nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng — folia PE nastepnie warstwe
termoizolacji zgodnie z projektem budowlanym. Termoizolacja mocowana mechanicznie
poprzez pierwszg warstwe papy podktadowe;.

Hydroizolacje stanowia dwie warstwy papy:

- papa nawierzchniowa - termozgrzewalne] asfaltowej modyfikowanej SBS na wtdkninie
poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm.

- papa podktadowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na witdkninie
szklanej 250g/m2, gr.3,2mm

Papy wywiniete na scianki attykowe na catg wysokos¢ pod obrébke blacharsky. Przed
potozeniem papy na dachu nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Obrébki wykonuje sie z
blachy ptaskiej powlekanej. Pasy nadrynnowe nalezy montowa¢ za pomocg wkretow

samowiertnych, z zaktadem 10 cm.

Szczegdtowy opis wykonania hydroizolacji zostat opisany w punkcie 6.1.3.

6.1.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna:
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS
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- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, ryn hakéw i innego
oprzyrzadowania, a takie od wstepnego wykonania obrdébek detali dachowych
(ogniomuréw, komindéw, S$wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas

grzewania).

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 2%, ale zaleca sie, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzieé wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncow srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggnac szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisnac¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowag rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt

duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy
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o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy

lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Papy wywiniete na Scianki attykowe na catg wysokos¢ pod obrdbke blacharsks. Przed
potozeniem papy na dachu nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Obrobki wykonuje sie z
z blachy stalowej powlekanej. Pasy nadrynnowe nalezy montowa¢ za pomocg wkretéw

samowiertnych, z zaktadem 10 cm.

Obrobki wywiewek i kanatéw wentylacyjnych:

Wokot kanatéw i wywiewek za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku
(szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin
wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na kanat i pota¢ po
15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ IlI). Pape nawierzchniowg zakariczamy na pow. komina listwg

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

Obradbki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem

bitumicznym.
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Wszystkie miejsca, w ktorych wystepuje spadek podtoza wiekszy niz 15° powinny by¢
traktowane jako miejsca szczegdlnie narazone na zerwanie mechaniczne i z tego powodu
odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie mozina wykonaé poprzez zageszczenie
tacznikdw mechanicznych. Izolacje nalezy poprowadzi¢ na pionowych elementach z
wyjsciem pod element izolujgcy (najczesciej obrdobka blacharska attyki). Podczas
izolowania attyki nie nalezy rozwija¢ rolek wzdtuz muru a dokonywac¢ obrébek na
szerokos¢ rolki, kawatek po kawatku. Wszystkie przejscia instalacji przez pota¢ dachowsa

powinny by¢ doktadnie zabezpieczone zgodnie z technologia wfasciwg dla materiatu.

6.1.4. Rynny i rury spustowe

Montaz rynien i rur spustowych powinien odbywac sie wedtug zalecen ich producenta.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy przycig¢ rynny na odcinki o odpowiedniej dtugosci,
najlepiej przy uzyciu pitki do metalu. Do deski czotowej nalezy przybic¢ haki lub rynajzy w
odlegtosciach maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji.
Rynny systemowe posiadajg wyciecia, w ktére wchodzg wypustki znajdujgce sie na
ksztattkach taczacych (tukach i tgcznikach). tgcznik nalezy zatozy¢ na rynny od strony
budynku, a nastepnie zacisngé od strony frontowej. Haki powinny znajdowaé sie po obu
stronach tgcznika w odlegtosci nie przekraczajgcej 15cm. Wyloty nalezy zamontowacd na
rynnie podobnie jak tgczniki, z tym ze we wtasciwym miejscu w rynnie nalezy wycigc¢ pitka
otwor spustowy (jesli wymaga tego dany system odwodnienia). Do faczenia rynien pod
katem prostopadtym nalezy uzywac specjalne ksztattki tgczgce, a zasada ich montazu na
rynnie jest taka jak w przypadku facznika. Zakonczenia rynien nalezy wykonac przy uzyciu
zaslepek systemowych zewnetrznych lub wewnetrznych. Fartuch okapowy nalezy

zaczepi¢ w wewnetrzne wywiniecie rynny i zamocowac do potaci dachowej.

Instalacje rur spustowych nalezy wykonywaé od gory, rozpoczynajgc montaz od obcietego
kawatka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza sciane budynku nalezy
wykona¢ odpowiedniej dtugosci odsadzke, ktéra sktada sie z dwdch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawatka rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okragtych nalezy tgczyc
wktadajgc koniec wylotu lub wezszy koniec gérnej rury w kielich kolejnej rury spustowe;j.
W przypadku, gdy uzywane sg rury pociete nalezy je taczyé za pomocg muf. Kielichy rur

spustowych, mufy i kolanka nalezy mocowa¢ do sciany przy pomocy obejm kielicha i
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wspornikdw, natomiast same rury mocowane sg przy zastosowaniu obejm rur i
wspornikdw. Mozna stosowac obejmy systemowe lub uniwersalne. Odlegto$¢ pomiedzy
obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 180cm. Na korncu rury spustowej nalezy

zamontowac wylot rury lub kolanko.

Roboty zwigzane z wykonywaniem robét dachowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej i architektonicznej w ktdrych podano wymagania

dotyczgce rozwigzan konstrukcji poszczegdlnych dachéw.

Montaz pokry¢ dachowych powinien odbywaé sie Scisle wedtug dokumentacji
projektowej oraz zalecen producentdw poszczegdlnych materiatéw pokryciowych.
Wszystkie prace zwigzane z budowg dachéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa, sztukg budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem przekryé dachowych nalezy uzyc
materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej
SST.

Stosowane materiaty i wyroby stalowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, spetnia¢ wymogi Polskich Norm, oraz posiadaé zaswiadczenie jakosci zgodne
z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych ich
jakos¢. Materiaty pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiaty

spawalnicze i tgczniki mechaniczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-06200.

Zastosowanie poszczegolnych typodw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowal jedynie takie materiaty, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Zastosowanie poszczegdllnych typédw materiatdow do budowy pokrycia dachowego,
najczesciej systemowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami i wymogami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac dachowych nalezy stosowac jedynie takie

materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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stosowania w budownictwie i posiadajg wtasciwe certyfikaty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ dostarczony materiat: dane techniczne produktu,
dokumenty przewozowe oraz etykiety. Brakujgce lub uszkodzone towary powinny by¢
zgtaszane do dostawcy. Wszystkie materialy nalezy przechowywac¢ zgodnie z ich
specyfikacjg. Rolki nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu producenta az do momentu
wykorzystania materiatu. Jezeli prace zostang przerwane nalezy zabezpieczyé
niewykorzystane rolki przed uszkodzeniami. Wszelkie prace montazowe mozna
wykonywac¢ dopiero po upewnieniu sie, ze podtoze jest gotowe do przyjecia obcigzen
zwigzanych ze sktadowaniem materiatow oraz ruchem ludzi. Podczas instalacji nalezy
zwrocic¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ oséb postronnych na obszar prac.
Nalezy utrzymywaé porzadek w miejscu pracy, unika¢ zanieczyszczen budowlanych,

lezacych luzem gwozidzi, arkuszy stali z ostrymi krawedziami, $mieci itp.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wifasciwg jakos¢ robot. Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatdw oraz sprzetu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Nadzér Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtdwnie od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy. Dodatkowo nalezy stosowac jedynie taki
sprzet, ktéry producent danego materiatu zaleca do jego obrdbki. W celu prawidtowego
wykonania robét nalezy stosowac urzadzenia transportowe, pomocnicze i ochronne ktore
powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiedniego sprzetu
mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i spodziewanych wysiegow
pracy maszyny, ktory musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem witasciwych prac budowlanych. Wymagane jest réwniez zastosowanie
odpowiednich zawiesi, ktére nie bedg zmienia¢ pracy statycznej elementéw przy ich

uktadaniu. Stosowany przy robotach zwigzanych z wykonywaniem i montazem
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elementow stalowych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta.
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek badz wciggnikdéw. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatac;i.
Uzywany na budowie sprzet mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego
stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla

sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

6.4. Kontrola robét
Wszystkie elementy sktadowe dachu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

W szczegolnosci kontroli podlega ocena montazu konstrukgji, ktéra obejmuje:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, w trakcie jego
trwania oraz po jego zakoniczeniu,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu oraz kontrola spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementow konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen elementow,

- wykonanie powtok ochronnych konstrukgji,

- naprawy elementéw konstrukgcji, jej potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie

innych niezgodnosci.

Kontrola obejmuje réwniez sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw, i powinna ona
odby¢ sie przy odbiorze materiatow od producenta i przed ich wtasciwym wbudowaniem.
Odbierajgc materiat od producenta Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
- zgodnos¢ wyrobdw i materiatow z zamodwieniem i dokumentacjg dostawy,
- kompletno$¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez producenta dokumentéow
jakosci,

- stan techniczny wyrobdéw, a w szczegdlnosci kontrola ich powierzchni, ksztattu
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oraz konsystencji, sposéb ich oznaczenia i opakowanie,

Przed wtasciwym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu Wykonawca prac
zobowigzany jest dokona¢ sprawdzenia:
- zgodnosci wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami
projektu,
- waznos$¢ termindw gwarancyjnych stosowania danego materiatu lub wyrobu

- stanu technicznego elementow.

Sprawdzeniu podlega rowniez zgodnos¢ wykonywanych elementéw z. projektem oraz
wymiary geometryczne konstrukcji z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czesto$¢ wykonywanych pomiarow powinny by¢ zgodne z planem
kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan, ktére ewentualnie zostaty

zawarte w projekcie.

Gdy dopuszczalne odchytki s przekroczone, wowczas:

- jesli istnieje mozliwos¢ usuniecia nadmiernych odchytek bez wiekszych trudnosci,
nalezy dokonac ich usuniecia, a nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
elementu,

- jesli usuniecie nadmiernych odchytek jest utrudnione, to mozna wprowadzi¢ w
konstrukcji odpowiednie modyfikacje, ktére skompensujg wptyw tych odchytek,

pod warunkiem uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukgji.

W przypadku dachdw o konstrukcji drewnianej kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakosc
dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich wymiaréw (przekroje elementéw wiezby),
klas wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu., jakosci powierzchni zewnetrznych; ocena
prawidtowosci powigzan pomiedzy elementami (poprawnos$¢ wykonania zacioséw,
czopow, otwordw na sruby itp.); rozmieszczenie elementéw (rozstawy wigzaréw) oraz
tacznikdw; wykonane spadki powierzchni dachu, prostoliniowos¢ krawedzi; pionowosc
wykonanych $cian kolankowych oraz ich wykonczenie, a takze jakos$¢ i estetyka
wykonanych prac. Dodatkowo nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ zamontowania

elementow systemowych dachu takich jak: wytazy dachowe, system rynien i spustéw.
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Wymagania dotyczgce odbioru w/w elementéow systemowych powinny by¢ zgodne z
wytycznymi opracowanymi przez producentdw poszczegdlnych rozwigzan systemowych.
Kontrole prac nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ogdlne zasady dokonywania kontroli

przedstawione w OST.
Kontrola wizualna

Kontrola wizualna pracy i jakosci powinna by¢ przeprowadzana podczas catego okresu
instalacji. Problemy oraz btedy powinny zosta¢ zauwazone, wyjasnione oraz naprawione

tak szybko, jak tylko jest to mozliwe.

Kontrola powinna dotyczy¢ szczegdlnie:

» Weryfikacja materiatu i jego sktadowania

» Dobranie odpowiedniego rodzaju sprzetu zgrzewajgcego oraz regularne sprawdzanie

jego stanu technicznego i badan

* Sprawdzenia, czy sposob instalacji jest zgodny z wytycznymi oraz dobrg praktyka
inzynierska

» Dopilnowania, aby materiat nie byt narazony na uszkodzenia mechaniczne.

6.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obbmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

6.6. Odbior robot

Podczas wykonywania prac dachowych nalezy przeprowadza¢ odbiory robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczegdlnych prac, o
ktorej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Z odbiorow czesSciowych sporzadza sie

protokoty, ktére powinny zosta¢ podpisane przez inspektora Nadzoru.

Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczegdlnosci podlegaja:
= podpory konstrukcji wigzaréw dachowych,
= odchytki geometryczne uktadu wigzardw,
= jakos¢ materiatow i wykonanych spoin,
= stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

= stan i kompletnos¢ potaczen.
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W protokole odbioru, ktéory sporzadzony zostanie przy udziale stron procesu

budowlanego, nalezy podac¢ co najmniej nastepujgce informacje:

przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z odpowiednimi wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robdt zgodnie z ogdlnymi zaleceniami

przedstawionymi w OST.

Odbiér koncowy zakonczonych prac zwigzanych z wykonaniem dachéw o konstrukcji

drewnianej powinien polegac¢ na sprawdzeniu w szczegdlnosci:

zgodnosci konstrukcji dachu i stropodachéw z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi,

rodzaju i klasy uzytego drewna, wymiary elementéw oraz sposob ich
zabezpieczenia przed wilgocig zagrzybieniem oraz dziataniem ognia w oparciu o
wymagania dokumentacji technicznej i warunkow technicznych,

prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukgji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych,

prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych, o ktérych mowa w punkcie 6.1. niniejszej
SST oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Do odbioru korncowego
Wykonawca powinien przedstawic¢ nizej wymienione dokumenty:

dokumentacje techniczng obiektu i robdt,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie (atesty) jakosci uzytych
materiatow,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

75

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



= zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robat,
= pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzér

Inwestorski.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzaé zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w
OST. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy
dachowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W sytuacji gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢
nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami warunkow technicznych. Konstrukcje
zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i

przedstawione do odbioru.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
Wymagania dotyczace wykonywania robot tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z

zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

7. ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA (KOD WG CPV: 45262.5 0-2)

7.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

7.1.1 lzolacje przeciwwodne

Na Scianach fundamentowych i pionowych czesciach ptyty fundamentowe;j:

- dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa stuzaca do przyklejania ptyt
styropianowych i hydroizolacji; nalezy zastosowa¢ dwie warstwy o tacznej grubosci
2mm na zagruntowanym podtozu

- 1 warstwa papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na wtdkninie
poliestrowej 250g/m2, gr.3,2mm pod tawami fundamentowymi i posadzkami

- folia kubetkowa na zewnetrznych ptaszczyznach scian fundamentowych zakonczona

listwg dociskowg na réwno z poziomem terenu
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Papy musi posiada¢ atesty higieniczne do zastosowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
oraz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
termozgrzewalnych mozna obnizy¢ w przypadku, gdy rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +20°C) i wynoszone z nich bezposrednio przed
utozeniem na chudym betonie. Chudy beton powinien posiada¢ okreslong réwnos¢
podtoza, powinien zostaC oczyszczony z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowany
roztworem asfaltowym odpowiednim dla danego rodzaju zastosowanej papy. Podtoze
betonowe $ciany powinno by¢ dojrzate i uzyskal przed utozeniem papy wilgotnosé
mniejszg niz 6%, gdyz w innym przypadku moze dojs¢ do obnizonej przyczepnosci papy do
podtoza i powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy nalezy j3
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i
ewentualnym przycieciu, nalezy ja ponownie zwing¢. Zasadniczg operacje zgrzewania
nalezy wykona¢ poprzez rozgrzanie palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniu rolki i dociskaniu papy do podtoza. Wtasciwa jakos¢ zgrzewu papy to wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw
masy nie pojawi sie samoistnie wzdfuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad za pomocga
watka dociskowego z silikonowg rolkg. Arkusze papy nalezy faczy¢ z sobg na zaktady:
podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane pionowo,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody po Scianie. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej
pasie papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciggniete szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jesli zajdzie potrzeba
uktadania kilku warstw papy, wowczas nalezy pamieta¢, aby arkusze papy w
poszczegblnych warstwach zostaty przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady

podtuzne i poprzeczne nie pokrywaty sie ze sobg.

7.1.2 Izolacje termiczne
Podtoza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢

nosne, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego (w
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przypadku przyklejania ptyt bezposrednio do podtoza) Podtoze powinno byc
zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wadd
pochodzgcych z opaddéw atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu na
$cianach, nieréwnosci podtoza wieksze niz 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyréwnane, a

ubytki wypetnione zaprawg wyréwnawczg lub szpachlowa.

Podtoze pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na Scianach fundamentowych
stanowi hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w
dwdéch warstwach zgodnie z instrukcjg producenta. Do przyklejania ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego i hydrofobizowanego zaleca sie stosowa¢ metode ptaszczyznowg. W tym
celu nalezy natozy¢ na ptyte porcje zaprawy klejacej odpowiedniej dla danego typu
podtoza papowego lub podtoza z masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystujgc prosta
krawed?Z pacy rozprowadzi¢ cienkg warstwg poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni
ptyty. Nastepnie nalezy nanie$¢ dodatkowg porcje zaprawy i rozprowadzi¢ jg po ptycie
zgbkowang czescig pacy o minimalnych wymiarach zebéw 10 x 10mm. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc tak,
aby uzyska¢ réwng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar wycisnietej zaprawy
powinien zosta¢ usuniety w taki sposéb, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty zadne jej
resztki. Zaprawa powinna pokrywac catg powierzchnie ptyty, a grubos¢ warstwy kleju po

przyklejeniu nie powinna przekracza¢ 1cm.

Termoizolacja czesci podziemnych budynku:

tawy fundamentowe, sciany fundamentowe, posadzki na gruncie

produkt:
e styropian hydrofobizowany o wspdtczynniku A<0,036W/mK grubosci 20cm na

$cianach fundamentowych, tawach fundamentowych
e styropian twardy/podtogowy o wspotczynniku A<0,037W/mK grubosci 20cm pod
wylewkami posadzek parteru w dwdch warstwach na zaktad

e XPS 10 cm pod tawg fundamentowg o wytrzymatosci na Sciskanie 500kPa.

Termoizolacja czesci nadziemych budynku:

- Izolacja termiczna grubosci 25cm ze styropianu o wspétczynniku A<0,032W/mK
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Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych nalezy wykonac ze styropianu z
krawedziami frezowanymi na zaktad. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo
mocowany mechanicznie tgcznikami stalowymi o dtugosci 250mm z frezowaniem na
50mm. Frez wypetniony elementami styropianowymi o A =0,032Wm/K . Nalezy
zastosowac 4szt. tgcznikow na m2 w strefie sSrodkowe;j i 6 szt. tgcznikdw na m2 w pasie
do 2m od wypuktych naroznikéw scian.

lzolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposob ciagly i nieprzerwany. Nalezy
starannie wykona¢ potaczenia poszczegdlnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy
wypetnié¢ pianka. Plyty termoizolacyjne nalezy klei¢ do $ciany nanoszac po ich obwodzie
na brzegach zaprawe w sposob ciaggly, tak aby za kazdg z ptyt stworzy¢ zamknieta

przestrzen i uniemozliwi¢ cyrkulacje powietrza.

o

ey
A

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do Sciany (Zzrédto: Termo Organika)

W celu uzyskania rownej powierzchni utozonych ptyt, catg ptaszczyzne licowag nalezy
przeszlifowa¢ pacg z grubym papierem sciernym. Czynnos¢ te nalezy wykonac nie
wczesniej niz po dostatecznym zwigzaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od

utozenia ptyt na Scianie.

7.1.3. Tynki zewnetrzne - Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
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Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gidwnym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady
taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg
by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz
w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3
mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podfoze pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng
starannoscig. Wszelkie niedociaggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem sciernym.

W projekcie przewidziano uzycie boni na fragmentach elewacji. Uktad geometryczny boni
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji projektu architektonicznego. Zaktada sie
wykonanie boni prostokatnych z listw PCV o szerokosci 2cm i 3cm. Listwy posiadajg siatke
wzmachiajgcg z kazdej strony. Technologia wykonania boni w tej pozycji obejmuje:
trasowanie boni, wyciecie boni w styropianie wycinarka elektryczng, wyréwnanie boni do
zaktadanego ksztattu, zabezpieczenie pasami siatki (o okoto 10cm wystajgcymi z kazdej

strony bruzdy) i klejem.

7.1.4. Tynk cienkowarstwowy - struktura 1,5 mm

Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy sylikonowej. Tynk wykonany na
elewacjach w wyznaczonych miejscach zgodnie projektem wykonawczym architektury.
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkéw w czasie opaddw deszczu i silnych

wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
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poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku.

Istotng cechg tynkoéw cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie
tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno
dopuscié do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku.
Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem
pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby osob pracujacych przy naktadaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé¢ wielkosci powierzchni
mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac

w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur.

7.1.5. Wykonanie ozdobny — struktura 0,2 mm
Tynk ozdobny modelowany — dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji
zywicy sylikonowej. Tynk wykonany na elewacji zachodniej i potudniowej w wyznaczonych
miejscach zgodnie projektem wykonawczym architektury.
Podtoze
Podtoze musi byc¢ suche, niezmarzniete, wolne od kurzu, nasigkliwe, wolne od wykwitow i
luznych czastek. Produkt mozna stosowaé na nastepujgcych podtozach:

— warstwy zbrojone w systemach ocieplen

— tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,

— betoniinne podtoza mineralne,

— dobrze trzymajace sie powtoki farb i tynkéw mineralnych, silikatowych i

dyspersyjnych,

— dyspersyjne masy szpachlowe
Nie stosowac produktu na:

— Swieze tynki wapienne,

— powtoki lakierow i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne.

— tworzywa sztuczne, zywice

— farby klejowe i wapienne

Przygotowanie podtoza

81

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



— powierzchnie kredujgce lub lekko piaszczagce wzmocni¢ podktadem wgtebnym
(przerwa technologiczna min. 12 godzin)

— pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwacé strumieniem goracej pary
wodnej

— powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie,
strumieniem goracej pary
wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg

— stare, zwietrzate powtoki malarskie usung¢

— wykwity oczysci¢ mechanicznie;

— uszkodzone, spekane powierzchnie naprawic zaprawg szpachlowg

— i ewentualnie wzmocnic siatkg z widkna szklanego

— wszystkie podtoza mineralne gruntowac¢ podktadem

Nanoszenie

Przeznaczong do tynkowania powierzchnie zagruntowa¢ podktadem systemowym
rozprowadzajac go réwnomiernie na catej powierzchni. Po co najmniej 24-godzinnym
schnieciu podktadu naktadaé wybrany tynk szlachetny 0,2 mm

Doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem - nie mieszajac z innymi produktami.
Nanies¢ nierdzewng pacg stalowg na grubos¢ warstwy zalezng od sposobu nadania
struktury

Przed aplikacjg kolejnych warstw (farba elewacyjna, powtoki dekoracyjne) wymagany czas
schniecie natozonego tynku modelowanego - zaleznie od rodzaju struktury/uziarnienia -
winien wynosi¢ min. 1 mm/dzien, jednakze nie krdcej niz 1 dzien..

Przy niektdorych technikach wykonania, farba moze ulega¢ rozmyciu — co moze byc¢
zamierzone.

Jezeli efekt taki jest niepozgdany — wéwczas mozna pokrywac tynk farbami

Temperatura podfoza, powietrza, materiatu oraz podfoza podczas stosowania oraz przez
12 godzin od zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu,
podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos$¢
powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien
barwy. Jednolitos¢ kolorystyczna moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego
zamowienia. Przy stosowaniu produktu z roznych partii produkcyjnych nalezy je uprzednio
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doktadnie ze sobg wymieszaé. Czyszczenie narzedzi — wodg natychmiast po uzyciu.
Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia Swiatfa przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach

termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Srodki bezpieczenstwa
Chroni¢ oczy i skore. Otoczenie tynkowanych powierzchni, w szczegdlnosci szkto,
ceramike, klinkier, kamien naturalny, lakier i metal nalezy odpowiednio ostonic.

Ewentualne ubrudzenia usuwaé duzg iloscig wody nie czekajgc na wyschniecie.

7.2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poziomych nalezy uzyc
papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pozostate materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow
materiatdw powinno by¢ zgodne zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac
izolacyjnych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy stosowa nastepujacy sprzet:
palnik gazowy jednodyszowy, dwudyszowy lub szesciodyszowy (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni) z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka, néz do ciecia papy, watek dociskowy z silikonowg rolkg oraz przyrzad do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio
wygietej rurki. Waz do palnikéw powinien mie¢ dtugos$¢ minimum 15 m, a butle gazowe

powinny posiada¢ wage 11 lub 33 kg.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przy uzyciu ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego stosuje sie mieszalnik do zaprawy klejacej z odpowiednig koncowka pace
zgbkowang do nakfadania i wyrownywania zaprawy klejowej oraz papier Scierny do
szlifowania powierzchni ptyt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
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korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku

materiatdw oraz sprzetu.

Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtéwnie od potencjatu technicznego danego

Wykonawcy.

7.4. Kontrola robot

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw. w tym ich
wymiarow, odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci
powierzchni zewnetrznych wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania
zaktadow materiatu; grubosc¢ spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach;
odchylenie izolowanej powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosé¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej sciany, a w przypadku
sufitow poziom ocieplonej ptaszczyzny. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy
klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg zaswiadczenie o ich jakosci,
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego
materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub swiadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz

dokumentacjg projektows.

7.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.
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7.6. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu wczesniejszych kontroli, o
ktorych mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze ocieplaniem $cian i sufitow
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robét
nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan okreslonych przez producenta danego materiatu,

zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng wyrobu.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych odchylen tynkow
Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania

izolacji Scian powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla murow i nie powinny przekraczac:

Odchylenie powierzchni i krawedzi

Odchylenie } Odchylenie
Kategoria powierzchni tynku od ©d kierunku przecinajacych sie
N nkﬁ ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
¥ i odchylenie krawedzi przewidzianego

od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

<2mmnalmi

ng:sm w <3 mm na
S C . dtugosci 1 m
<3 mmiw liczbie £3 |pomieszczeniach | 2
, . , . iogdétem<6 , .
[ na dtugosci taty do 3,5 m wysokosci mm < 3 mm na dtugosci 1 m
kontrolnej 2 m oraz . .
<6 mm w na powierzchni
- . $ciany
pomieszczeniach
wyzszych

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5
mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na
dtugosci 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz
nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci 1 m i ogdétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi.

Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.
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Odbidr robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w
OST. W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do ktérego w szczegdlnosci zalicza sie
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;

b) odbidr estetyczny (catego zakresu prac przed wykonaniem zasypéw fundamentowych
w przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego);

c) odbidr pogwarancyjny miejsc dostepnych (po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego).

Odbior catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikdw pomiaréw i badan jakosciowych. Pozostate czynnosci odbiorowe zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

Podczas odbioru robét nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan okreslonych w projekcie oraz

zalecen producenta danego materiatu, zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng wyrobu.

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

8. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
(KOD WG CPV: 4523322-1)

8.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wymagania dla kostki betonowej

Na terenie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wykonanie ciggdw pieszych
(zgodnie z projektem wykonawczym zagospodarowania terenu) w postaci chodnikéw z
kostki brukowej o grubosci 6cm, np. na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, oraz na warstwie odcinajgcej np. z kruszywa naturalnego, zageszczonego
mechanicznie o grubosci warstwy wynoszacej min. 15cm Nawierzchnie chodnikéw nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowymi np. o wymiarach 6 x 20 x 75cm, na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Poziom terenu zieleni

przy obrzezach powinien byc¢ nizszy o 5 cm od poziomu ptaszczyzny chodnika co ograniczy
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jego zarastanie i poprawi odptyw wéd opadowych. W celu doprowadzenia powierzchni
wod opadowych nalezy wykona¢ spadki poprzeczne ptaszczyzny chodnika i = 2.0% oraz

spadki podtuzne nie mniejsze niz 0.5%.

Chodniki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97 wedtug normalnej metody

Proctora.

Podbudowe nalezy uktada¢ na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Do prawidtowego uksztattowania podbudowy nalezy stosowad
paliki lub szpilki, ktére nalezy ustawi¢ w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do jego osi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10m. Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ w warstwie o
jednakowej grubosci tak, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna zosta¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazdg warstwe nalezy wyprofilowac i zagescic
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Wskaznik zageszczenia podbudowy nalezy przyja¢ zgodnie z BN-

77/8931-12.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem na oczyscic¢ i zmyc¢

wodg Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3cm do 5cm Kostke nalezy uktadac na
podsypce w taki sposéb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity okoto 2mm - 3mm.
Kostke powinno uktada¢ sie okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety chodnika. W
trakcie wibrowania nawierzchni réznica ta zostanie zniwelowana, w skutek zageszczenia
podsypki pod kostkg. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy
stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Wibrowanie powinno przeprowadzac¢ sie od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji co oznacza, ze moze by¢

natychmiast oddany do uzytkowania.

8.2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw, wytrzymatosci na Sciskanie,
nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu oraz Scieralnosci. Kostka brukowa powinna
miec strukture zwartg bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia powinna by¢
rowna i szorstka, podobnie jak krawedzie kostek, a ewentualne wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci £ 80mm. Do wykonania chodnikdéw nalezy
stosowac kostke grubosci np. 6 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg Dopuszczalne
odchytki dla kostki wynoszg (DIN 18501): dla dtugosci + 3mm, dla szerokosci + 3mm, dla
grubosci + 5mm. Kostki nalezy sktadowa¢ w pozycji jak przy transporcie. Woda stosowana
do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250. Piasek do wykonania
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 86/B-06712.

Cement uzyty do wytwarzania betondw powinien by¢ klasy nie nizszej niz 32,5 powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
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8.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnikéw powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu: roboty ziemne — narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, sprzet do
recznego odspajania gruntu; roboty nawierzchniowe — zageszczarki, ubijaki, skrapiarki,
szczotki mechaniczne. Nawierzchnie mozna ukfadaé recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia
powierzchni utozonych kostek stosuje sie szczotki reczne lub mechaniczne. Do
mechanicznego ukfadania duzych powierzchni mozna stosowaé zautomatyzowane
urzgdzenia ukfadajgce, sktadajgce sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stfuzacego do podnoszenia z palety warstw kostek, przetransportowania ich na miejsce

wbudowania oraz utozenia ich na podsypce.

8.4. Kontrola robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow. W czasie wykonywania
robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdow robot,
sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é
wykonywanych robot z dokumentacjg projektows. Sprawdzenie wykonania podtoza i
podbudowy, jako prac ulegajacych zakryciu, powinna by¢ wykonywana przed utozeniem
nawierzchni z kostki.
Dopuszczalne odchytki w tym przypadku nie powinny przekracza¢ wartosci:
e przy sprawdzaniu gtebokosci korytarza o szerokosci do 3m nie wiecej niz
+ 1cm,
e przy sprawdzaniu gtebokos$ci koryta o szerokosci powyzej 3m nie wiecej niz
+2cm,
e przy sprawdzaniu szerokosci korytarza nie wiecej niz = 5cm.
Wykonanie podsypki, jej grubos¢, wtasciwe zageszczenie oraz wykonanie spadkow
poprzecznych i podfuznych powinno zostaé skontrolowane pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
Gotowy chodnik nalezy podda¢ kontroli polegajgcej na sprawdzeniu: prawidtowosci

zawibrowania chodnika oraz wypetnienia spoin. pomierzenia szerokosci spoin,
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sprawdzenia czy utozony desen i kolor kostki odpowiadajg wymaganiom dokumentacji
projektowe;.

Sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny chodnika powinno zostaé¢ wykonane przy uzyciu faty,
co najmniej jeden raz na kazde 150-300m2 chodnika a takze w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata nie
powinien by¢ wiekszy niz 1cm. Profil podtuzny podlega kontroli przy uzyciu niwelacji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.

Dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczac = 3cm.

Przekrdj poprzeczny sprawdza sie przy uzyciu szablonu z poziomnicg, co najmniej jeden
raz na kazde 150-300m? chodnika, a takze w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 50m chodnika. Dopuszczalne odchylenie od zatozonego profilu nie moze

przekraczac + 0.3%.

8.5. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

8.6  Odbior robot

Odbidr robdt zwigzanych z wykonywaniem chodnikdw z kostki betonowe] polega na ich
ocenie jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, kontroli i
pomiardw, o ktérych mowa w punkcie 8.4 niniejszej SST oraz na ocenie wizualnej, a takze
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to utozenie chodnikdw mozna uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to cato$¢ robdt albo ich fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajgce
wymogom. Wdwczas jesli to mozliwe nalezy poprawié¢ wykonanie chodnika i przedstawic
go do ponownego odbioru, jesli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci nawierzchni chodnikéw powinna zosta¢ obnizona wartosc¢
wykonanych prac; w przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowac nalezy
wadliwy chodnik rozebra¢ i wykona¢ ponownie w sposéb prawidtowy. Na protokot
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem chodnikow powinny skfada¢ sie nastepujace

dokumenty:
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* oceny wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac brukarskich.
Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robdét zgodnie z wytycznymi podanymi w OST,

ktdra stanowi odrebne opracowanie.

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

9. ROBOTY DROGOWE (KOD WG CPV: 45233140-2)

9.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Uktad drég wewnetrznych pozostaje istniejgcy.

Przewiduje sie poszerzenie zajadu zgodnie z projektem przebudowy zjazdu.

Poszerzenie wykonac z kostki brukowej, np. o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 4cm. Gorng warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm, natomiast dolng
warstwe z piasku stabilizowanego cementem o grubosci warstwy 15cm. Warstwe
odcinajgcy stanowi kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy
wynoszgcej minimum 15cm.

Podczas wykonywania poszerzenia zjazdu nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiedniej
szerokosci, odpowiednich spadkow podtuznych i pochylen poprzecznych o wartosciach
wymienionych w dokumentacji projektowej. Zaleca sie, aby nawierzchnie drogowe
wykonywac po zakonczeniu prac na obiektach kubaturowych.

Teren pod budowe dréog wewnetrznych w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i
w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu lub darniny. Warstwe humusu o grubosci okoto 15 cm nalezy zdjg¢ przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego, np. spycharki lub koparko-tadowarki oraz dodatkowo w
sposob reczny, jako uzupetnienie prac mechanicznych. Humus nalezy zhatdowa¢ w
miejscu sktadowania humusu spod budynku. Grunty przewidziane do wbudowania nalezy

sktadowa¢ na placu budowy lub ewentualnie poza nim. Do wykonywania robdt
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drogowych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego: do odspajania i wydobywania gruntu
(zrywarki, koparki, tadowarki, mtoty pneumatyczne, narzedzia mechaniczne), do
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki. rowniarki),
do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe) oraz sprzet
zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
Przed przystgpieniem do profilowania i zageszczania podtoza nalezy go oczysci¢ ze
wszystkich zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rzedne powierzchni podtoza.
Powinny one by¢ o co najmniej 5cm wyzsze od zaprojektowanych. Jesli warunek ten nie
jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu, Wykonawca zobowigzany jest spulchnic
podtoze do gtebokosci zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie dowiezc
dodatkowg ilos¢ gruntu, ktéra po dokonaniu wtasciwego zageszczenia pozwoli uzyskaé
wymagane wysokosci rzednych.
Do profilowania nalezy uzywac réwniarki, a Sciety grunt wykorzystaé¢ do robdt ziemnych
lub wywiezé poza plac budowy. Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania, az do osiggniecie ponizszych wartosci wspétczynnika
zageszczenia (I°):

» wartoé¢ I° = 1,00 dla gérnej warstwy o gruboséci 20 cm,

» warto$¢ I° = 0,97 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien zostac okreslony zgodnie z BN-77/8931-12.
Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza gruntowego nalezy przystapi¢ do wykonania
warstwy odcinajgcej. Podbudowe nalezy uktada¢ na poditozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Do prawidtowego uksztattowania
podbudowy nalezy stosowac paliki lub szpilki, ktore nalezy ustawi¢ w osi jezdni i w
rzedach réwnolegtych do jego osi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m. Mieszanke kruszywa
nalezy rozktadaé w warstwie o jednakowej grubosci tak, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie powinna przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna zostaé
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to

kazdg warstwe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa podbudowy powinna zosta¢ zageszczona
walcami, a w miejscach trudniej dostepnych przy uzyciu ptyt wibracyjnych i ubijakdéw
mechanicznych, az do osiggniecia wspodtczynnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 od
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia powinien zosta¢ okresSlony na podstawie BN-77/8931-12. Wilgotnos¢
zageszczanego kruszywa powinna byc¢ zblizona do wartosci optymalnej z tolerancjg od
20% do +10% jej wartosci.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Na przygotowane zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej warstwy podbudowy nalezy roztozy¢ podsypke
cementowo-piaskowg grubosci warstwy 3 cm, z niewielkim dodatkiem, aby po
zageszczeniu otrzymac doktadnie zaprojektowang grubos¢ podsypki. Na podsypke nalezy
stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 oraz cement spetniajacy
wymagania PN-B-19701. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 3cm do 5cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny pomiedzy kostkami
wynosity okoto 2mm - 3mm. Kostke powinno uktada¢ sie okoto 1.5 cm powyzej
projektowanej niwelety chodnika. W trakcie wibrowania nawierzchni rdznica ta zostanie
zniwelowana, w skutek zageszczenia podsypki pod kostka. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonej nawierzchni drog i parkingdw z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnie z kostki brukowej z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymagajg. pielegnacji co oznacza, ze mogg by¢ natychmiast oddane do
uzytkowania.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, projektowg, sztukg budowlang oraz

wymaganiami Polskich Norm.
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9.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw, wytrzymatosci na Sciskanie,
nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu oraz Scieralnosci.

Kostka brukowa powinna mie¢ strukture zwartg bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Gérna
powierzchnia powinna by¢ réwna i szorstka, podobnie jak krawedzie kostek, a
ewentualne wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80mm.
Nalezy stosowal kostke grubosci np. 8 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchytki dla kostki wynoszg (DIN 18501): dla dtugosci + 3mm. dla szerokosci
+ 3mm. dla grubosci * 5mm, kostki powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy
transporcie. Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250. Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ PN - 86/B-06712. Cement
uzyty do wytwarzania betondw powinien by¢ klasy nie nizszej niz 32,5 i powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701. Na podsypke cementowo - piaskowg nalezy uzyc
cementu portlandzkiego klasy 25.

Materiaty uzyte do realizacji niniejszego zadania powinny posiada¢ niezbedne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Do wykonania robot
drogowych nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegolnych typodw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich

producentow.

9.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania drég wewnetrznych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu: roboty ziemne - narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, sprzet do recznego odspajania gruntu; roboty drogowe - walce drogowe o
wymaganej masie jednostkowej zageszczarki, ubijaki, skrapiarki, szczotki mechaniczne itp.
Sposdb wykonania prac uzalezniony jest od potencjatu technicznego danego Wykonawcy.
Nawierzchnie z kostki brukowej mozna uktadaé recznie. Do zageszczenia nawierzchni

stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia
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powierzchni utozonych kostek stosuje sie szczotki reczne lub mechaniczne. Do
mechanicznego ukfadania duzych powierzchni mozna stosowaé zautomatyzowane
urzgdzenia ukfadajgce, sktadajgce sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stfuzacego do podnoszenia z palety warstwy kostek, przetransportowania ich na miejsce

wbudowania oraz utozenia ich na podsypce.

9.4. Kontrola robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres kontroli dotyczgcych cech geometrycznych, zageszczenia koryta
i wyprofilowania podfoza nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposéb: szerokosé koryta,
rownos¢ podtuzng i porzeczng oraz spadki poprzeczne - co 10 m liczagc w osi drogi; rzedne
wysokosciowe i uksztattowanie osi w planie - w punktach giéwnych; zageszczenie i
wilgotnos¢ gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m>. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie powinna sie rézni¢ od
projektowanej o wiecej niz +10cm i - 5cm. Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego
podtoza powinno sie mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normag BN-68/8931-04.
Nierownosci podtuzne réwniez nalezy mierzyc¢ tatg 4m i nie mogg one przekracza¢ 20mm.
W pordéwnaniu z dokumentacjg projektowa spadki poprzeczne koryta i profilowanego
podtoza nie powinny byé wieksze niz +0,5%, a rzedne wysokosciowe nie powinny
przekracza¢ + 1cm i - 2cm. O$S w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
projektowanej o wiecej niz £ 10cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres kontroli dotyczacych cech geometrycznych, zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob: szerokosc
warstwy, rownos¢ poprzeczng oraz spadki poprzeczne co najmniej 10 razy; rownosé
podtuzng co 20m na kazdym pasie ruchu; uksztattowanie osi w planie co 100m w osi
jezdni i na jej krawedzi; grubos¢ warstwy podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?, a przed odbiorem w 3 punktach; zageszczanie
i wilgotnos¢ kruszywa w dwéch punktach. Kontrole szerokosci i rownosci warstwy, spadki
poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie, grubos¢ warstwy oraz jej
zageszczenie nalezy przyjmowad zgodnie z wymaganiami jak dla koryta i profilowania
podtoza.

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych dla warstwy podbudowy nalezy przyjmowac

nastepujgco: dla uziarnienia kruszyw, zawartosci zanieczyszczern obcych oraz ziaren

95

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



nieforemnych w kruszywie - minimalnie 2 badania na dziennej dziatce roboczej i
maksymalnie jedno badanie podbudowy na powierzchni 600m? dla $cieralnosci,
nasigkliwosci kruszywa oraz jego odpornosci na dziatanie mrozu, a takze zawartosci
zanieczyszczen organicznych czestotliwos¢ badan wynosi 6000 i przy kazdej zmianie
zrodta pobierania materiatdw. Pozostate wymagania dotyczace kontroli innych
parametrow podbudowy nalezy przyjmowac jak dla warstw wczesniejszych.

Wykonanie podsypki, jej grubos¢, wtasciwe zageszczenia oraz wykonanie spadkéw
poprzecznych i podfuznych powinno zostaé skontrolowane pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Gotowa nawierzchnie drogowa nalezy poddac¢ kontroli polegajgcej na sprawdzeniu,
prawidtowosci zawibrowania jezdni oraz wypetnienia spoin, pomierzenia szerokosci spoin,
sprawdzenia czy utozony desen i kolor kostki odpowiadajg wymaganiom dokumentacji
projektowe;.

Sprawdzenie rownosci ptaszczyzny jezdni powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu taty co
najmniej jeden raz na kazde 150-300 m? jezdni, a takze w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 50m jezdni. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien by¢
wiekszy niz 1cm.

Profil podtuzny podlega kontroli przy uzyciu niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Dopuszczalna odchytka nie powinna
przekraczac + 3cm.

Przekrdj poprzeczny sprawdza sie przy uzyciu szablonu z poziomnicg, co najmniej jeden
raz na kazde 150-300m? jezdni, a takze w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 50m jezdni. Dopuszczalne odchylenie od zatozonego profilu nie moze
przekraczac + 0.3%.

Roboty powinny podlega¢ sprawdzeniu w zakresie zapewniajgcym wykonanie drog
wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy drogowej. Pozostate

wymagania kontroli zgodnie z postanowieniami OST, ktdra stanowi opracowanie.

9.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.
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9.6. Odbior robét
Odbiér robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej polega
na ich ocenie jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
kontroli i pomiaréw, o ktérych mowa w punkcie 9.4. niniejszej SST oraz na ocenie
wizualnej, a takze zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Jezeli badania i kontrole dadza wynik dodatni, to wykonanie dréog mozna uznac za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym to
catos¢ robot albo ich fragment nalezy uznaé za nie odpowiadajace wymogom. Wodwczas
jesli to mozliwe nalezy poprawi¢ wykonanie nawierzchni i przedstawié ja do ponownego
odbioru; jesli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
nawierzchni jezdni, powinna zosta¢ obnizona wartos¢ wykonanych prac; w przypadku gdy
powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowac nalezy wadliwg nawierzchnie rozebrac i
wykonaé ponownie w sposdb prawidtowy.
Na protokot odbioru prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki brukowej
powinny sktadad sie nastepujace dokumenty:

* oceny wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac brukarskich.
Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robot zgodnie z wytycznymi podanymi w OST,

ktora stanowi odrebne opracowanie.

9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Prace geodezyjne polegajgce na oznaczeniu poziomu warstw w osi drogi na wczesniej
przygotowanych palikach lub szpilkach w odlegtosci nie wiekszej niz co 10 m. Nawigzanie
do uktadu lokalnego lub osnowy geodezyjnej Il klasy, ewentualnie do zatozonej osnowy
roboczej. Prace prowadzone przez geodete uprawnionego w zakresie: geodezyjna obstuga
inwestycji lub geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosSciowe inwentaryzacyjne i
realizacyjne. Pozostate wymagania dotyczgce robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

zgodnie z ogdlnymi postanowieniami OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

10. WYKAZ NORM | DOKUMENTOW ODNIESIENIA
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PN-EN 1059 : 2000
PN-87/B-03002
PN-B-03340 : 1999
PN-85/B-04500

PN-B-03264
PN-EN-206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-84/B-04111
PN-88/B-06250
DIN 18501
PN-B-11111

BN-68/8931-04

BN-77/8931 -12

Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sSciskanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do betonu.

Materiaty kamienne.

Beton zwykty.

Kostka brukowa z betonu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM V.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania,

2. Tynkowanie,

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Wymagania dotyczace robét budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczace sprzetu,

Kontrola robdt,

Przedmiar i obmiar robdt,

Odbidr robodt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczace sprzetu,

Kontrola robét,

Przedmiar i obmiar robat,

Odbidr robdt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

4. Ktadzenie glazury,

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.

Wymagania dotyczace robot budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczgce sprzetu,

Kontrola robdt,

Przedmiar i obmiar robét,

Odbidr robdt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,

5. Ktadzenie terakoty,

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczace sprzetu,

Kontrola robét,

Przedmiar i obmiar robat,
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5.6.
5.7.

Odbidr robdt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,

6. Ktadzenie i wyktadanie podtog,

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Wymagania dotyczace robét budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczace sprzetu,

Kontrola robdt,

Przedmiar i obmiar robdt,

Odbidr robodt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

7. Instalowanie sufitéw podwieszanych,

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczace sprzetu,

Kontrola robét,

Przedmiar i obmiar robat,

Odbidr robot,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

8. Roboty malarskie,

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Wymagania dotyczace robot budowlanych,
Wymagania dotyczgce materiatow,
Wymagania dotyczgce sprzetu,

Kontrola robdt,

Przedmiar i obmiar robdt,

Odbidr robdt,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,

9. Wykaz norm i dokumentow odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg Szczegoétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspolnego Stownika Zaméwien (CPV), ktdrego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r., zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV).
W niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV:
45000000-7), klasa robét o nazwie Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych (kod wg CPV: 45400000-1) w sktad ktorej wchodza:

=  Tynkowanie (kod wg CPV: 45410000-4),

= Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45421000-4),

= Ktadzenie glazury (kod wg CPV: 45431200-9),

= Ktadzenie terakoty (kod wg CPV: 45432112-2),

= Ktadzenie i wyktadanie podtog (kod wg CPV: 45432100-5),

» |nstalowanie sufitow podwieszanych (kod wg CPV: 45421146-9),

= Roboty malarskie (kod wg CPV; 45442100-8).
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2. TYNKOWANIE (KOD WG CPV: 45213312-3)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako gipsowe oraz cementowo-wapienne, zgonie z
opisem projektu wykonawczego architektury oraz aranzacji wnetrz.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich, Wykonawca robdét powinien zbada¢ przydatnosc
podtoza pod tynkowanie. Ocene oraz ewentualng naprawe i przygotowanie podifoza,
zapewniajgcg przyczepnos$é tynku nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymogami normy PN-
70/B-10100. Dodatkowo zaleca sie stosowac praktyczne sposoby oceny cech podtoza
takich jak: wady materiatowe, odpryski, fuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci przy
zastosowaniu prob: Scierania dtonig powierzchni, drapania przy uzyciu ostrego narzedzia
oraz zwilzania, polegajgcego na zraszaniu powierzchni $ciany i obserwacji przebiegu
wsigkania wody.

Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajagco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i wykwitdw, nie zamarzniete i o temperaturze powyzej +5°C.
Podstawowym wymaganiem dobrego przygotowania podtoza jest jego rowna
powierzchnia i likwidacja przed otynkowaniem wszelkich nieréwnosci, jak np. wystajgce
pustaki lub cegty. Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych
nalezy traktowac¢ jako samodzielne elementy budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w
catosci jest obmurowany, nie wymaga zadnych dodatkowych dziatan na etapie
tynkowania. Jezeli przewdd taki stanowi przerwe w ciggtosci sciany (na réowni ze $ciang
lub wystaje z niej), to woweczas, przy pomocy tzw. nosnika tynku, mozna uformowac
wolng od peknie¢ powtoke tynkarskg niezalezng od ruchéw skurczowych przewodu. W
sytuacji gdy nie stosuje sie nosnikdw, nalezy zastosowac przerwe dylatacyjng. Wykonawca
prac powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkie watpliwosci dotyczgce podtoza pod
tynk i wskazaé¢ mozliwos$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemne
propozycje rozwigzania tych problemow.

Sciana przeznaczona do tynkowania powinna byé wykonana zgodnie z wymaganymi
tolerancjami wymiarowymi okreslonymi w normie PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-
1:1994, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Zaprawa w spoinach muru nie powinna siega¢ powierzchni podifoza, a wg zalecen
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niektorych producentéow tynkéw powinna mie¢ gtebokos$¢ okoto 5 mm. Przy uktadaniu bez
spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste szczeliny nie powinny by¢ szersze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia powinno wypetni¢ sie najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania, nie nalezy w tym celu stosowac obrzutki.

Wszelkiego typu wykwity, jak np. sol krystalizujgca na powierzchni $ciany, zmniejszajgce
przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostaé usuniete, przy uzyciu szczotki drucianej, na
suchym murze.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy skontrolowa¢ mur, czy nie jest zbyt suchy lub
silnie chtongcy wode, oraz czy nie wystepuja ewentualne uszkodzenia spowodowane
zawilgoceniem. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zaleca sie odkurzy¢ i oczysci¢ mur,
np. poprzez usuniecie zanieczyszczen przy uzyciu piaskowania lub przy uzyciu urzadzen
hydrofobowych. Luzne fragmenty muru powinny zosta¢ usuniete, a ubytki wypetnione.
Zaleca sie réwniez oczysci¢ i ewentualnie naprawic¢ spoiny oraz w zaleznosci od stanu
technicznego i rodzaju podtoza — nanies¢ obrzutke.

Metody sprawdzania i usuwania wadliwos$ci podfoza przeznaczonego pod tynkowanie,
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z WTWIORB wydanymi przez ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe — tynki.

Ciepfa, wietrzna pogoda lub bezposrednie nastonecznienie itp., majg zasadniczy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich. Koniecznym moze by¢é wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
W warunkach zimowych prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych
srodkow zabezpieczajgcych tylko wéwczas, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz 5°C oraz jesli w ciggu doby nie spadnie ona ponizej 0°C.
Narzucona warstwa tynku powinna zostal zabezpieczona przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Jako $rodki adhezyjne, zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza nalezy stosowaé:
obrzutke wstepng, zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne —
tzw. mostki adhezyjne.

W przypadku tynkdw cementowo-wapiennych na wszystkich podtozach, z wyjatkiem
betonu, jako Srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo
chtonnych podtozach nalezy stosowac obrzutke wstepng uszlachetniong zywicami lub

specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.
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Przygotowanie podtoza za pomocg srodka adhezyjnego w postaci obrzutki wyrownuje
jednoczes$nie chtonno$é catego podtoza. W przypadku zastosowania tynkéw gotowych, do
wykonania obrzutki, nalezy stosowac zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek, a
wykorzystywanie zwyktej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest niedozwolone. W
przypadku stosowania obrzutki, Wykonawca robdt tynkarskich, powinien przestrzegac
zalecen dotyczacych zaréwno gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek
wykonawczych producentdw mieszanek tynkarskich. Tynkowanie mozna rozpoczaé
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu przez nig
odpowiedniej wytrzymatosci.

Mostki adhezyjne, sg zwykle zawiesinami zywicy syntetycznej zawierajgcymi ostry piasek,
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nanosi sie je za pomoca watka lub inng
technikg malarskg. W celu utrzymania jednorodnosci zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy j3 odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem
prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest stosowanie
srodkéw adhezyjnych na powierzchni betonowej o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

W przypadku tynku cementowo-wapiennego nalezy stosowaé specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajgce przyczepnos$é. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie
i rozprowadza po powierzchni $ciany zebatg szpachla.

Szlamy przygotowywane sg z zywicy syntetycznej, do ktdrej dodaje sie cement, az do
uzyskania jednolitej masy. Zaleca sie nanosi¢ taka ilos¢ szlamu, aby mozliwa byfa praca
metodg ,mokre na mokre". Szczegdty wykonawcze dotyczace stosowania zapraw i
szlaméw powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ nalezy wykonywacé nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypetnionych bruzdach i
przebiciach moze powodowacé wcigganie zaprawy w gtgb bruzdy i pogorszenie jakosci
tynku. Bruzdy Instalacyjne w scianach betonowych powinny byé¢ catkowicie pokryte

nosnikiem tynku z 20 cm zaktadkg na sasiadujgce powierzchnie Scian.

Przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku, tj. zacierania i
wygtadzania, nalezy wykonac¢ naciecia tynku przy uzyciu kielni lub ostrza, az do podtoza, a
nastepnie wykonczy¢ powierzchnie tak, aby ciecie byto widoczne. Naciecia tynku na

Scianach zewnetrznych sg niedozwolone.
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Zaleca sie uzycie woéwczas odpowiednich profili tynkarskich. Fuge nalezy wypetnia¢ masg
elastyczng. Przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecigé tynk catkowicie, az do
podtoza w taki sposdb, aby szczelina pozostata widoczna. Po przeschnieciu mozna
wykonaé spoinowanie masg elastyczng. System ten nalezy stosowac przy nie
wmurowanych w $ciane kominach oraz sciankach dziatowych, zamurowanych
konstrukcjach zelbetowych, obudowach itp.

W budynkach energooszczednych tynki Scian zewnetrznych na poszczegdlnych scianach
nalezy wykonywac¢ bez przerw technologicznych. Tak aby kazda $ciana stanowita
jednolita szczelng ptaszczyzne.

Tynki muszg by¢ wykonane od $cian fundamentowych (ponizej poziomu wykornczonej
podtogi) do stropu zelbetowego (rowniez powyzej sufitow podwieszanych).

Tynki muszg by¢ wykonane przed zainstalowaniem elementéw instalacyjnych (rury
kanalizacyjne, zestawy sptukujace podtynkowe, itp.). W przeciwnym razie za
elementami instalacyjnymi bedzie nie szczelna powietrznie $ciana.

Do prawidtowego wykonczenia tynkéw nalezy stosowaé profile tynkarskie, np.
naroznikowe, prowadzace, szczelinowe czy dylatacyjne. Dobdr profilu zalezy od przysztej
jego funkcji (wewnatrz czy zewnatrz), z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego
wykonany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnetrznych oraz w
pomieszczeniach wilgotnych, a takie na powierzchniach otynkowanych zaprawag
cementowo-wapienng nie nalezy stosowac gipsu do osadzania profili tynkarskich. Zaleca
sie stosowanie wowczas zaprawy na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile osadza sie
punktowo w odstepach co 50 cm.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okfadania ptytkami ceramicznymi zaleca sie
tynkowaé jednowarstwowo, bez zacierania i wygtadzania. Powierzchnie, ktére zostaty
zatarte lub wygtadzone, nalezy przed potozeniem ptytek zmatowic i oczysci¢ z pytu. Tynk
cementowo-wapienny musi mie¢ grubos¢ okoto 10 mm i wytrzymatosé w granicach: 2,0
N/mm?2 dla ptytek mato formatowych oraz 2,5 N/mm2 dla ptytek wielkoformatowych.
Zasady ogodlne, ktdre powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu tynkéw zwyktych,
zostaty okresSlone w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. Zaktadane grubosci tynkéw zwyktych w
zaleznosci od ich kategorii i rodzaju podfoza lub podktadu nalezy przyjmowac zgodnie z
wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100, a sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno- i

wielowarstwowych nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami tablicy 4 PN-70/B-10100.
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Wykonywanie tynkdéw pocienionych nalezy wykonywac stosujgc n/w sposoby:

cyklinowanie — ktére wykonuje sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstepnym jej stwardnieniu (po okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebdw
odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna.

zacieranie (drobne lub rowkowane) — wykonywane poprzez zatarcie pacg lub
szczotkg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas
zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow.

Natryskiwanie — wykonywanie metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

Wytfaczanie — wykonywane poprzez modelowanie natozonej warstwy za pomoca

rolki.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, sposobu i

warunkow jej naktadania oraz pielegnacji.

Przy wykonywaniu tynkéw jednowarstwowych i podkfadowych nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

zaktadane grubosci tynkéw =z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz
obowigzujgce procedury wykonawcze powinny byé zgodne z zaleceniami
producenta

podtoze powinno zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi na
poczatku niniejszego punktu 2.2.

nie wolno dopuszcza¢é do powstawania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi

elementy wpuszczane w tynk powinny zostaé obsadzone réwnomiernie na catym
obwodzie

zaleca sie stosowanie odpowiednich tat odcinajgcych w miejscach niezbednych,

jak np. otwory drzwiowe itp.

Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ w

sposéb maszynowy, na odpowiednio przygotowane podfoze tak, aby otrzymac jednolitg i

gtadkg powierzchnie. Natozony, Sciggniety i lekko stwardniaty tynk nalezy réwnomiernie

skropi¢ wodg, a nastepnie ,,szlamowaé” za pomocg pacy z ggbka. W trakcie tej czynnosci

drobne czgsteczki oraz spoiwo sg ,wyciggane” i gromadzone na powierzchni tynku, a

107

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



mleczko rownomiernie rozprowadzane. Po krétkim okresie twardnienia tynk nalezy
wygtadzi¢ za pomoca kielni lub pacy nierdzewnej, dzieki temu zewnetrzna powierzchnia
ulega zageszczeniu. Nie nalezy tej czynnosci wykonywaé zbyt wczesnie, aby nie
spowodowac tworzenia sie pecherzykéw powietrza.

W celu obrébki powierzchni tynku konieczne jest zastosowanie wyrownania oraz
ksztattowania tynku, np. zacierania, wygtadzania, cyklinowania, przygotowania pod
oktadziny ceramiczne, czy tez malowania. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy
zapewni¢ im odpowiednig wymiane powietrza, ochrone przed szybkim odparowaniem
wilgoci oraz bezposrednim nagrzewaniem tynku.

Tynki wewnetrzne powinny by¢ chronione w ciggu kilku pierwszych dni przed
niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi (np. mrozem) oraz zbyt szybkim
wysychaniem, zraszajgc je wodg (z wyjgtkiem tynkéw kolorowych, ktérych zraszaé nie
wolno).

Na styku s$cian wykonanych z rdinych materiatow ( beton/pustak/cegta) przed
tynkowaniem nalezy zastosowac siatke tynkarska z wtdkna szklanego.

Zewnetrzne narozniki przed tynkowaniem nalezy zabezpieczy¢ listwg naroznikowa

perforowana.

Prace tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania robdét budowlanych nalezy uzyé materiatdw wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej oraz dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw, ktére przygotowuje sie na placu budowy,
powinny spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501, przy zastosowaniu do ich wytworzenia
piasku o wtasciwosciach zgodnych z p. 3.2. PN-70/B-10100. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac zaleceniom normy PN-B-10109:1998 lub
wiasciwych aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-10106:1997 lub wtasciwych aprobat technicznych.

Zastosowanie poszczegolnych typodw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich

108

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



producentow.

2.3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw winien wykazaé¢ sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robdt. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zostaé zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Maszyny, w tym gtownie agregaty tynkarskie wraz z wyposazeniem, nie powinny
powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Zastosowanie danego typu maszyn zalezy od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy robdét. Do wykonczenia powierzchni tynkow
nalezy stosowaé narzedzia reczne w postaci np. faty ,H" do wstepnego wyréwnywania
powierzchni, taty trapezowej do wyrownywania ostatecznego, pacy z filcem do gtadzenia,

pacy z ggbka do ostatecznego wygtadzenia, kielni do uzupetniania ubytkow itp.

2.4. Kontrola robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03
»Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikdw zaprawy oraz
parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robdt tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na grubos¢ i liczbe
zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy tez na biezgco sprawdzaé, czy technologia
wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadac zaleceniom producenta suchej mieszanki.
Jesli jej nie okreslono nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow
zwyktych  minimalne grubosci tynku jednowarstwowego Ilub warstwy tynku

wielowarstwowego to 5 mm, a srednia to 10 mm.
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Badania kontrolne wykonanych tynkéw zwyktych obejmuja w szczegdlnosci sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem wszystkich
dokonanych w niej zmian,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkoéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,
- grubosci wykonanych tynkdw,
- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynkédw na narozach, w miejscach stykow i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Badania kontrolne powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z zapisami p. 4.3. PN-70/B-
10100. Dopuszcza sie pominiecie badania mrozoodpornosci w stosunku do tynku
wykonywanego z uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub wtasciwg aprobatg techniczna.

W stosunku do kontroli wykonania tynkéw pocienionych, wymagania jakoSciowe sg
zblizone jak dla tynkow zwyktych. Dopuszcza sie jedynie pominiecie badania
mrozoodpornosci w stosunku do masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o
stwierdzonej zgodnosci z wymaganiami PN-B-10109:1998 Iub wifasciwg aprobata
techniczng. Ponadto sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie przy uzyciu metody
obliczeniowej, przyjmujac podang przez producenta ilos¢ niezbedng do wykonania 1m?
tynku. Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogdlne,

ktdre zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

2.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.
2.6. Odbior robét
Odbior gotowych tynkdw moze nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
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zamowieniem, okreslonym przez projekt budowlany, STWIORB, a takze dokumentacje
powykonawczg.
Tynk powinien zosta¢ odebrany, w sytuacji, gdy wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jesli chociaz jedno z badan daje wynik negatywny wowczas nalezy:

- jesli jest to mozliwe, poprawic tynk i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jesli odchylenie od wymagan nie powoduje zagrozen dla uzytkowania i trwatosci

tynku, mozna zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokot odbioru robét tynkarskich powinien zawieraé ocene wynikéw przeprowadzonych
badan, wykaz wykrytych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku z zamoéwieniem.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowsq) wraz z

wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

jakosci zastosowanych materiatéow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robdét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie

dokumentow:
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— czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtozana dawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

— czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie

spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace dopuszczalnych odchylen tynkow:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie powierzchni  |kierunku Odchylenie przecinajacych
Kategoria tynku od ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
tynku i odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej w dokumentacji
pionowego poziomego

<2mmnalmi

ogbtem
<dmmw <3mmna
<3 mmiwliczbie<3 pomieszczeniach dtugosci 1 m
I na dtugosci taty do 3,5 m wysokosci i ogétem <6 mm < 3 mm na dtugosci 1 m
kontrolnej2 m oraz na powierzchni
<6mmw sciany
pomieszczeniach
wyzszych

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5
mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dfugosci 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na
dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz
nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi.

Odchylenia przecinajacych sie ptfaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Grubos¢ tynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 mm, a na suficie nie wiecej niz 10 mm,
przyczepnosc¢ tynku do podfoza powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie
proste lub oinnym ksztatcie iprzebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
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Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku

powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza sie

nieznaczne rdznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢, ogladajac

ja z odlegtosci 2 m, w swietle naturalnym rozproszonym.

Odbidr tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po siedmiu dniach

po ich wykonaniu oraz nie pdzniej niz przed uptywem jednego roku od daty ukonczenia

robét tynkarskich.

2.7.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. ktdra stanowi odrebne opracowanie.

3.

3.1.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (KOD WG CPV: 45421000-41)

Wymagania dotyczace robét budowlanych

W obiekcie przewidziano do wbudowania typy stolarki o nastepujacych parametrach:

Wszystkie elementy zewnetrznej stolarki instalowane w budynku powinny
posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U < 0,9 W/m?’K liczony dla
catego zestawu okiennego, dla drzwi zewnetrznych petnych U < 1,3 W/m2K liczony
dla zestawu. W zestawach z drzwiami nalezy przyja¢ wspodtczynnik U dla zestawu
okno + drzwi.

zestawy szklane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej powinny posiadac
warto$¢ wspdtczynnika g zgodng 1z zestawieniem stolarki w projekcie
wykonawczym

W zestawach szybowych nalezy uzyc¢ cieptg ramke

Dodatkowe wymagania dla zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Sposéb montazu — okna powinny by¢ wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico muru,

tak aby caty zestaw okienny znajdowat sie w ptaszczenie ocieplenia.

Elementy mocujgce — konsole ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji. Dobor i

rozstaw konsol wg dostawcy okien.
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Potgczenie okien i drzwi z murem uszczelnione produktami przeznaczonymi do cieptego
tréjstopniowego montazu:
— folia lub tasma paroizolacyjna z klejem lub masg butylowg na catej powierzchni,
— pianka niskoprezna,

— folia wiatroizolacyjna.

Przyktadowy sposob montazu okien w budynku pasywnym

Paroprzepuszczalna
tasma izolujgca

f 23
Paroprzepuszczalna Lieee B ﬂ ﬂl fo Paroszczelna
. . of o Wi, . .
tasma izolujgca ¥ “f - 1 tasma izolujgca
i jroos. .
; v |

250

Fragment przekroju poprzecznego

Nalezy zapewni¢ szczelno$é budynku na poziomie < 0,6 h-1 przy rdéznicy cisniert 50Pa dla

proby przeprowadzonej zgodnie z normg PN-EN 13829.

Niezbedna jest wiec wysoka starannos¢ i precyzja wykonania wszystkich otworéw
okiennych, drzwiowych oraz przej$¢ instalacyjnych, tak aby tasmy uszczelniajgce

gwarantowaty wysoka szczelnosé przegrody.
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Préba szczelnosci jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéw
okiennych i drzwiowych.

Wymiary i okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiarow otworu w
Scianie. Umozliwia to swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach
podpierajgcych i ustalenie jej w pionie; zmiane wymiarow oscieznicy spowodowang praca
w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych; zachowanie cech geometrycznych
oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku; wykonanie wtasciwych uszczelnien,
a takze uzyskanie spadku na obrdébkach odprowadzajgcych wode oraz montaz parapetéw
wewnetrznych przy oknach.

Wielko$¢ tzw. luzu montazowego nalezy precyzyjnie uzgodni¢ z dostawcy stolarki
zewnetrznej. Przed montazem okien nalezy wstepnie wytynkowac (lub zaszpachlowac)

oscieza, zeby byta w dalszej kolejnosci mozliwos¢ przyklejenia tasm paroizolacyjnych.

Luz montazowy- wymogi ogodlne
Przyimuje sie, ze w przypadku zastosowania stolarki drewnianej pozostawiony luz
montazowy powinien wynosi¢ przy stojakach i nadprozu 10-15 mm na strone.
Przy oknach z PCV i aluminium, ktére charakteryzuja sie rozszerzalnoscig liniowa pod
wptywem temperatury, luz montazowy nalezy przyjmowaé odpowiednio w stosunku do
wymiarow gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu stolarki o jasnych kolorach
luz montazowy na strone powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zosta¢ zwiekszone o
5 mm. W przypadku zastosowania do uszczelniania tasm z impregnowanych pianek z
tworzywa sztucznego lub zachowaniu duzej doktadnosci wykonania osciezy, dopuszcza sie
zmniejszenie luzow montazowych o 50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i
aluminiowej. Dopuszcza sie rowniez zmniejszenie luzdw w czesci progowej, ktore
zazwyczaj wynoszg 25-40 mm, jesli tylko zostang zachowane spadki na obrobkach i bedzie
mozna zamontowac parapet.
W przypadku obiektdw realizowanych w standardzie budynku energooszczednego

uzyskanie wymaganej szczelnosci jest mozliwe jedynie dzieki zastosowaniu tasm
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uszczelniajacych.

Przyjmujac luz montazowy do wbudowania stolarki, nalezy uwzgledni¢ niedoskonatosci

wykonania otworéw w murach, ktérych dopuszczalne odchytki wynoszga:

- w scianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz £15
mm dla wymiardw od 2,5 m do 5,0 m.

Brak precyzji wymiarowe;j i ksztattu otworéw okiennych i drzwiowych moze prowadzi¢

do probleméw w uzyskaniu wymaganej szczelnosci budynku.

Ptaszczyzny osciezy wstepnie otynkowane (zaszpachlowane) powinny by¢ réwne, gtadkie i

oczyszczone przed montazem z pytu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny by¢:

dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym, nieuszkodzone, bez

odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych bez zawilgocenia.

Okna wbudowuje sie wraz ze skrzydtem, ktérego do montazu nie nalezy zdejmowa¢, a w

przypadku prac wykoniczeniowych nalezy je zabezpieczyé przed zabrudzeniem folig lub

ochronng tasma malarskg. W $cianie jednowarstwowej okno nalezy zamontowac¢ w

srodku grubosci Sciany. W scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym

wewnetrzna ptaszczyzna okna powinny byé wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico

muru, tak aby caty zestaw okienny znajdowat sie w ptaszczenie ocieplenia.

Przed ostatecznym zamontowaniem oscieznice nalezy ustawic¢ i zablokowa¢ w osciezy
przy pomocy klindow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskow
montazowych. Nalezy pamietaé, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu okna w
pionie, zachowac¢ jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w osciezy z wegarkiem
rowniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Punkty wstepnego montazu nalezy rozmieszczac
przy narozach oscieznicy, co zabezpieczy j3 przed odksztatceniami. Zamocowanie
oscieznicy w otworze nalezy realizowaé¢ przy uzyciu kotew, tulei rozpieranych lub
specjalnych wkretéw, z tym, ze tulei i wkretdw nie nalezy stosowaé w $cianach
szczelinowych. taczniki powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, aby zapewniaty
bezpieczne przenoszenie wszystkich obcigzen dziatajgcych na okno. W przypadku
budynkéw energooszczednych wymagane jest stosowanie konsol do cieptego montazu,

ktére umozliwig montaz okien/drzwi w strefie termoizolacji (na zewnatrz muru).

Kotwy, ktdre najczesciej s3 wykonane z blachy o grubosci minimum 1,5 mm dostosowuje
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sie do profilu okiennego i mocuje w okreslonych rozstawach na catym obwodzie okna, za
pomocg wczepienia w profil okna lub przykrecenie wkretami. Drugi koniec kotwy jest
mocowany do muru za pomocg kotkdw rozporowych lub specjalnych wkretow.
Mocowanie oscieznic okiennych przy uzyciu wkretow lub tulei rozpieranych wymaga ich
przewiercenia. Otwory w murze zaleca sie wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory
w oscieznicy lub przez otwory w kotwach montazowych. Nalezy pamietaé, aby przed
ostatecznym dokreceniem tulei rozporowych, w przerwe pomiedzy osciezem a oscieznicg
wtozy¢ klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktére zapobiegng deformacji oscieznicy.
Wielko$¢ zagtebienia facznikdw i mocowania kotew w murze powinna wynosic
orientacyjnie 30 mm dla sciany betonowej i 60 mm dla Sciany z cegty dziurawki. Nastepna
czynnoscig ktdrg nalezy wykonac jest zatozenie skrzydet i sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania, a w niektérych sytuacjach nalezy dokonaé regulacji oku¢. Po stwierdzeniu
prawidtowosci funkcjonowania wszystkich mechanizméw mozna przystapi¢ do
uszczelniania stolarki.

W dolnej, zewnetrznej czesci oscieza wymagane jest dokonanie obrébek, ktére beda
odprowadza¢ wode sptywajacg po powierzchni okna. W stolarce z PCV i aluminiowej
parapety stalowe powinny zosta¢ zamocowane do elementu podprogowego. Szerokos$¢
parapetu powinna zapewni¢ odprowadzenie wody w odlegtosci 3-5 cm poza lico Sciany,
przy spadku parapetu minimum 5%. Zabezpieczenie przed poderwaniem parapetu do
gory stanowig wsporniki, ktore nalezy przykreci¢ w progu oscieza lub na zewnetrznej
ptaszczyznie $ciany. Parapety powinny posiada¢ koncéwki pozwalajgce na ich prace
spowodowang zmianami temperatury, a w przypadku stosowania parapetéw o dtugosci
przekraczajgcej 3m, zaleca sie stosowanie profili dylatacyjnych.

Wykonczenie potaczenia osciezy z oscieznica od strony wewnetrznej Sciany nalezy
wykonaé¢ poprzez tynkowanie lub obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Od
zewnetrznej strony S$ciany, oscieza powinny zosta¢ otynkowane z zastosowaniem na
krawedzi styku z oknem naroznikéw tynkarskich. Jesli nie stosujemy naroznikow
konieczne jest odsuniecie tynku od osSciezy na grubos¢ kielni, co zapobiegnie

przypadkowym spekaniom kitu.

Montaz stolarki powinien odbywaé sie w budynku, ktéry zostat zabezpieczony przed

opadami atmosferycznymi oraz wykonane zostaty w nim roboty mokre posadzkowe ale
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przed wykonaniem tynkow wewnetrznych.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczgce poszczegdlnych wyrobdéw
powinny by¢ spetnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi.
Montaz i zastosowanie danego materiatu zalezy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz
sposobu zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty,
atesty i aprobaty, oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi normami.

Przed zamoéwieniem kompletnych zestawow okiennych i drzwiowych nalezy
przedstawi¢ do akceptacji obliczenia wspoétczynnika U dla catych zestawow
potwierdzajace zatozony w projekcie poziom termoizolacyjnosci. Obliczenia powinny
byé¢ wykonane zgodnie z Norma Europejskag PN-EN ISO 10077-1:2007 - Cieplne
wfasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspofczynnika przenikania

ciepta. Czes¢ 1 — Postanowienia ogdlne.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do zamocowania stolarki winien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robdt. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac,

jak tez niekorzystnie wptywac na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

3.4. Kontrola robét
Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczegdlnosci obejmuje:

- pionowos¢ i poziomos¢ osadzenia, maksymalne odchytki od pionu i poziomu nie
powinny przekracza¢ 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci,

- wystepowanie luzéw w miejscach potgczen z murem,

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki, maksymalne odchytki w dtugosciach przekatnych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a na gtebokosci 5 mm,

- szczelnos¢ osadzenia okna. W  przypadku projektowanego budynku
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energooszczednego jest wymagana jest wysoka szczelnos¢ o wartosci n50 0,6 h-1.
zamocowania okug,

jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogélne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3.5.

Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

3.6.

Odbior robot

Odbidr robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej zaleca sie przeprowadza¢ w

trzech etapach:

przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodnos¢ stolarki z aprobata
techniczng lub dokumentacjg indywidualng oraz czy elementy sg zgodne z
zamoéwieniem,

odbidr robot ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujacy w
szczegolnosci sprawdzenie podparcia progéw, zamocowania oscieznic oraz
uszczelnienia luzéw

Szczelno$¢ montazu jest sprawdzana poprzez wykonanie préby szczelnosci tzw.
Blower Door Test. Prdba szczelnosci jest przeprowadzana przez specjalistyczna
firme posiadajgcg niezbedne wyposazenie i oprogramowanie do wykonywania
tego rodzaju testow.

Bardziej szczegdtowe informacje dot. proby szczelnosci zostaty umieszczone w
tekscie ponize;.

po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegajg w szczegdlnosci, czy zamontowanie
stolarki nie przekracza odchylen dopuszczalnych montazu, o ktérych mowa w
punkcie 3.4. niniejszej SST.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie skrzydet, ktére powinno
odbywal sie bez zacie¢, a otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga
samoczynnie, pod wtasnym ciezarem, zamyka¢ sie badz otwieraé. Ponadto
zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi

narozami.
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Przedmiotem reklamacji sg wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien i
drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogdlne, ktére
zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

Préba szczelnosci — Blower Door Test

Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczajgcej powietrza nalezy przed
potozeniem na niej pokrycia (oblicowaniem) sprawdzi¢ jej szczelno$¢ metodg pomiaru
cisnieniowego (patrz np.: norma PN-EN 13829). Odpowiednie urzadzenia pomiarowe
zostaty opracowane i sg oferowane m.in. przez wywodzacg sie z Minneapolis firme
BlowerDoor. Dzieki takiemu pomiarowi mozna bez wiekszego naktadu pracy wykryé
zawczasu i usungc¢ nieszczelnosci istniejgce w budynku. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia wtasciwg jako$é warstw i przegréd,
charakteryzujacych sie szczelnoscig powietrzng.

Pomiar szczelno$ci dla budynku nalezy przeprowadzi¢é po wykonaniu tynkdow
zewnetrznych oraz po zamontowaniu okien i drzwi, i tynkdw wewnetrznych wraz ze
wszystkimi uszczelnieniami wewnetrznej powtoki budynku przewidzianymi w projekcie.

Pomiar szczelno$ci budynku przeprowadza sie w nastepujacy sposdb: najpierw w
drzwiach zewnetrznych budynku zlokalizowanych na poziomie parteru zabudowuje sie

zespot wentylacyjnej ptyty drzwiowej np. firmy BlowerDoor (fot. 1, 2, 3).
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fot.2. fot.3.

Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjng zostajg zamkniete. Nastepnie
uruchamia sie wentylator zasysajgcy powietrze z przestrzeni wewnetrznej sprawdzanego
budynku, w wyniku czego w jego pomieszczeniach powstaje podcisnienie. Dzieki
wytworzeniu podcisnienia w przestrzeni wewnetrznej budynku strumield powietrza
zewnetrznego przeptywa do wnetrza budynku przez istniejgce w nim szczeliny, spoiny i
innego rodzaju nieszczelnosci. Ow doptywajacy do wnetrza budynku strumier powietrza
mozna zmierzy¢ przy uzyciu miernika predkosci przeptywu powietrza; mozna go rowniez
wizualizowaé za pomocg mgty badz dymu. Do celéw lokalizacji, oceny i dokumentacji
istniejgcych  nieszczelno$ci  szczegdlnie  przydatne okazuje sie zastosowanie
termograficznej kamery przeznaczonej do pomiaréw w budownictwie.

Pomiar natezenia przeptywu powietrza przenikajgcego z otoczenia zewnetrznego do
wnetrza budynku pozwala ocenic ilos¢ powietrza, jaka bedzie przeptywac przez wszystkie
istniejgce w budynku nieszczelnosci przy cisnieniu préobnym wynoszagcym 50 Pa (co
odpowiada naporowi wywotanemu parciem wiatru, rzedu 5 kG/m?). Wskaznik krotnosci
wymiany powietrza z kolei informuje o tym, ile razy w ciggu jednej godziny powietrze jest
wymieniane w budynku przy ci$nieniu 50 Pa i pozwala w ten sposdb ocenié¢ jakosc
szczelnosci pokry¢ i $cian budynku. Zaréwno przepisy niemieckiego rozporzgdzenia w
sprawie oszczednej gospodarki energig, jak i norma DIN 4108-7 oraz polska norma PN-EN
13829 okreslajg wymagania, ktdore muszg by¢ spetnione w wypadku pomiaru
przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru cisnieniowego i urzadzen takich,
jakie oferuje np. firma BlowerDoor.
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Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaznik < 0,6 h-1.

Oprocz pomiaru przeprowadzanego w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci budynku,
na etapie jego budowy przepisy rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energia
narzucajg rowniez wymog przeprowadzenia drugiego pomiaru, ktory powinien by¢
wykonany zgodnie z normg DIN EN 13829 (polski odpowiednik — PN-EN 13829) i ktéry
wykonuje sie po wykonaniu obudowy zewnetrznej budynku w celu okreslenia wskaznika
krotnosci wymiany powietrza w budynku znajdujgcym sie w trakcie eksploatacji (badanie
metodg A). Jednakze pomiar wykonywany na tym etapie nie daje praktycznie zadnych
mozliwosci pdzniejszego usuniecia istniejgcych jeszcze nieszczelnosci, co wynika z braku
dostepu do nieprzepuszczajgcych powietrza warstw obudowy obiektu, ktére przesadzaja
0 jego szczelnosci. Usuniecie tych usterek bez zerwania wewnetrznej warstwy tynku i
przedostania sie do warstwy nieprzepuszczajgcej powietrza (a w konsekwencji przy

utrzymaniu kosztéw remontu na niskim poziomie) jest w tej sytuacji niemozliwe.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznej firmy przy
zachowaniu wymagan stawianych przez norme PN-EN 13829.

ZALECENIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO PROBY SZCZELNOSCI
e Drzwi i okna muszg by¢ docelowo ustawione na zawiasach i posiada¢ docelowe

uszczelki.

* Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny by¢ otwarte.

e Dziurki od klucza nalezy pozostawic tak jak sg — nie uszczelnia¢ i nie zaklejac.

* Niezbedne sg wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umozliwiajgce ich szczelne

zamkniecie.

* Nalezy wykona¢ tymczasowe uszczelnienia/zamkniecia instalacji wentylacyjnej tak, aby
na czas proby uniemozliwi¢ przedostawanie sie powietrza przez te instalacje. Uszczelnienia
najlepiej wykona¢ w poblizu powtoki zewnetrznej budynku np. poprzez uszczelnienie
czerpni i wyrzutni powietrza. Jesli centrala wentylacyjna znajduje sie w poblizu Sciany

zewnetrznej uszczelnienia takie mozna wykona¢ w obrebie centrali.
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* Czerpnie i wyrzutnie kanatéw mozna od zewnatrz zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna
przyklejong szczelnie tasmami. Sposdb klejenia tasmy powinien by¢ na tyle trwaty aby

uniemozliwic jej zerwanie podczas wykonywania préby

* Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana w sposéb kompletny i szczelny

e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie syfony zostaty wypetnione woda w wypadku, kiedy

syfony nie sg wykonane nalezy korncowki zatka¢ przy pomocy zatyczek/korkow.

*  Wywiewki kanalizacyjne powyzej dachu nie nalezy w zaden sposdb zabezpieczac.

e Komin spalinowy kotta z zamknietg komorg spalania nalezy pozostawi¢ bez
uszczelnienia

* Komin grawitacyjny zabezpieczy¢ przy pomocy folii i tasm powyzej dachu lub w
kottfowni w miejscu kratki wentylacyjne;j.

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie powtoki malarskie i lakiernicze sa wyschniete, tak aby
wyeliminowac¢ ryzyko reakcji chemicznej tych powierzchni ze preparatem do wytwarzania
sztucznego dymu — uzywanym do wykrywanie nieszczelnosci podczas wykonywania préby
szczelnosci.

e Zaleca sie aby na czas wykonywania proby przygotowal zestaw materiatdow
naprawczych umozliwiajgcych usuniecie mniejszych wykrytych nieszczelnosci. Materiaty
takie to: tasmy klejgce réznego typu, paroizolacje, silikon, dekarskie masy uszczelniajgce i
réznego typu zaprawy klejowe i tynkarskie.

e Zaleca sie tez zapewnienie rusztowan i drabin o dtugosci i zasiegu umozliwiajgcym

dostep od srodka budynku do wszystkich ptaszczyzn powtoki zewnetrznej.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

4. KtADZENIE GLAZURY (KOD WG CPV: 45431200-9)

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowych budynkach nalezy wykonac¢ oktadziny z ptytek ceramicznych w
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pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, na wszystkich scianach do wysokosci sufitu
podwieszanego zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Roboty okfadzinowe mozna wykonywac po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych, z
wyjatkiem malowania scian, wykonaniu podiég z materiatdw mineralnych wraz z
cokolikiem, wykonaniu robdt instalacyjnych bez montazu osprzetu oraz naprawieniu
wszystkich bruzd, kanatéw i przebic i wykonczeniu ich tynkiem lub masami naprawczymi.
Do prac mozna przystgpic¢, gdy temperatura w pomieszczeniach w ciggu catej doby nie jest
nizsza niz +5@C. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy dokonaé kontroli
prawidtowosci przygotowania podtoza. Podfoza betonowe muszg by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkow adhezyjnych i starych powtok oraz bez rakéw, pekniec i
ubytkéw, a potaczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i
réwne.

Przy Scianach z elementow drobnowymiarowych, podtoze pod zewnetrzne oktadziny
ceramiczne powinien stanowi¢ tynk dwuwarstwowy, zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. Pod okfadziny
wewnetrzne mozna stosowac tynk gipsowy lub cementowo-wapienny zatarty na ostro
marki M4-M7. Powierzchnia sciany z elementéw drobnowymiarowych powinna by¢
czysta, niepalgca, bez ubytkow i ttustych plam oraz oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

Po przygotowaniu podtoza nalezy na Scianie wyznaczyé pozioma linie, od ktérej uktadane
bedg ptytki oraz przygotowaé mase klejgcg zgodnie z wytycznymi jej producenta. Mase
nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po podtozu, przy uzyciu pacy zagbkowanej, ustawionej
pod katem okoto 50°, w taki sposéb aby pokrywata ona catg powierzchnie sciany. Nalezy
pokry¢ taki obszar, aby mozliwe byto utozenie na nim ptytek w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejowej nalezy uktada¢ ptytki warstwami poziomymi, zaczynajac
od wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po Scianie
(okoto 1-2 cm), ustawi¢ w odpowiedniej pozycji i docisng¢ w taki sposdb, aby warstwa
kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6 mm. W celu doktadnego ustawienia ptytki i zachowania
ustalonej szerokos$ci spoiny nalezy stosowaé¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu okfadziny powinno usungc¢ sie nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, a po
zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usung¢ wkfadki dystansowe, a spoiny wypetni¢

zaprawg do fugowania.

124

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Kompozycje klejgce powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych
aprobat technicznych, a ptytki ceramiczne musza odpowiadaé wymaganiom PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwych aprobat technicznych lub norm.

Materiaty powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiatdbw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentow.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z ktadzeniem terakoty nalezy uzyc

materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia
powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia i urzadzenia
do ciecia ptytek, packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6-12 mm,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe, mieszadta
koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kleju.
gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny. Wykonawca przystepujgcy do
ktadzenia terakoty winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i maszyn
gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robdt. Sprzet uzywany przez realizujgcego zadanie
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Maszyny nie powinny
powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie

wptywac na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

4.4. Kontrola robot
Kontrola robot powinna obejmowacd sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania okftadziny z dokumentacjg techniczng

- stanu podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych.
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- jakosci uzytych materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,
- prawidtowosci wykonania oktadziny.
Wtasciwe wykonanie oktadziny polega na sprawdzeniu:
- przyczepnosci okfadziny, ktdra podczas lekkiego opukiwania nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na

1m.

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig
do1mm,

- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci

podanej przez producenta.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktére

zostaty przedstawione w OST. stanowigcej odrebne opracowanie.

4.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

4.6. Odbior robét

Odbior wykonanych oktadzin Sciennych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdéwieniem, okreslonym przez dokumentacje projektowg oraz STWIORB, a
takze dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami.
Prawidtowos¢ wykonania oktadzin sciennych nalezy stwierdza¢ na podstawie
przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jezeli badania i
kontrole dadzg wynik dodatni, to oktadziny scienne z ptytek ceramicznych mozna uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakoriczy sie wynikiem

ujemnym, to cato$é robdét albo ich fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajace
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wymogom. Wadwczas, jesli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okfadzine i przedstawic¢ jg do

ponownego odbioru; jesli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci oktadziny powinna zosta¢ obnizona warto$¢ wykonanych prac; w przypadku,

gdy powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowac, nalezy okfadzine usungé i wykonac

ponownie w sposdb prawidtowy.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych odchylen:

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami na podiodze powinna by¢ wypetniona klejem
(warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawaé gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg
producenta oraz wartoscig podang w pkt. 5.3.5,,

dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od pfaszczyzny (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszg:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
nalm,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci przegrody

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja

producenta.

127

STWIORB Ill, IV —ZOZ WOLICA



Na protokot odbioru wykonanej okfadziny sciennej powinny sktadaé sie nastepujgce
dokumenty:
- oceny wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac oktadzinowych.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogdlne,

ktore zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

5. KtADZENIE TERAKOTY (KOD WG CPV: 45432112-2)

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
— Komunikacja wiatrotapy — gres ozdobny
— pomieszczenia mokre (sanitariaty, szatnie) - gres

— magazyn, pomieszczenia socjalne, pom. techniczne — gres techniczny

Podtoze pod terakoty moze stanowi¢ beton co najmniej klasy B-20, lub zaprawa
cementowa o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie 3 Mpa.
Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm, natomiast

w przypadku podktadéw cementowych:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podfozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej i cieplnej.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ odpowiednio przygotowana, tj zatarta na ostro, bez
rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, odpylona i pozbawiona resztek starych oktadzin.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym jej
miejscu, nie powinno przekracza¢é 5 mm na catej dtugosci 2 m kontrolnej taty. W
podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowa wtasciwe spadki i

szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. W przypadku oktadzin
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zewnetrznych powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 przy
maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m, natomiast w przypadku okfadzin
wewnetrznych nalezy stosowac pola dylatacyjne o wymiarach nie wiekszych niz 5x6 m.
Dodatkowo nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wykfadzin.
Na powierzchni nalezy wyznaczy¢ linie od ktérej bedag uktadane ptytki. Po rozrobieniu
masy klejowej nalezy ja rownomiernie rozprowadzi¢ na podfozu, przy uzyciu pacy
zgbkowanej, ustawionej pod katem 50°, na takiej powierzchni, aby mozna byto wykonac
wyktadzine terakotowg w przeciggu 10 minut. Po natozeniu masy klejowej nalezy
rozpoczg¢ uktadanie ptytek terakotowych do wyznaczonej uprzednio linii. Naktadajac
ptytke, nalezy jg lekko przesungé (1-2 cm), w taki sposéb aby nie zgarnia¢ masy klejowej,
nastepnie ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata
grubos¢ od 6-8 mm. W celu doktadnego ustawienia ptytki i zachowania ustalonej
szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
oktadziny powinno usung¢ sie nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami.
Wymagane szerokosci spoin w stosunku do dtugos$ci boku zastosowanych ptytek
Wynosza:

- ptytki o boku do 100 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 2 mm,

- ptytki o boku od 100 mm do 200 mm — szeroko$¢ spoiny okoto 3 mm,

- ptytki o boku od 200 mm do 600 mm — szerokos¢ spoiny okoto 4 mm.

- ptytki o boku powyzej 600 mm — szerokos$¢é spoiny okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansujgce oraz wypetni¢ spoiny zaprawg do

fugowania na menisk wklesty.

Dylatacje

W miejscach w ktorych zdylatowane zostato podtoze nalezy wykonac rowniez dylatacje w
terakocie, a szczeliny dylatacyjne powinny zosta¢ wypetnione masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalng wktadke dylatacyjna.

Na styku z innymi rodzajami wykonczeni posadzki np. wyktadzina PCV 1z terakota
nalezy zastosowac¢ profil dylatacyjny katowy - krawedziowo-licowy, ze stali nierdzewnej

montowany przed utozeniem wykonczenia posadzki i dostosowany do wysokosci
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wykonczenia. Nalezy dostosowac wysokos¢ profilu do grubosci wykonczenia.

A
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P _,/
;,-—//
18 mm
Rys.1. Profil dylatacyjny krawedziowo-licowy Fot.1. Przyktad realizacji tgczenia roznych wykonczen

5.2.  Wymagania dotyczgce materiatow

Kompozycje klejagce powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wtasciwych
aprobat technicznych, a ptytki ceramiczne musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty powinny mieé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiatéw powinno by¢é zgodne z zaleceniami
producentow.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z kfadzeniem terakoty nalezy uzy¢

materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.

5.3.  Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do
czyszczenia powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia
i urzadzenia do ciecia ptytek, packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci
zgbkéw 6-12 mm, faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice, wktadki
dystansowe, mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kleju, gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny.
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Wykonawca przystepujacy do kiadzenia terakoty winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robét. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,

jak tez niekorzystnie wptywac na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

5.4. Kontrola robot

Kontrola robét powinna obejmowac sprawdzenie:

zgodnosci wykonania terakoty z dokumentacjg techniczng,

stanu podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakosci uzytych materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw

zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

prawidtowosci wykonania terakoty.
Wiasciwe wykonanie terakoty polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci wyktadziny, ktéra podczas lekkiego opukiwania nie powinna
wydawac gtuchego odgtosu.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dfugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

- Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze byé
wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak rowniez
zmienia¢ kierunku spadku.

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubosci warstwy kleju pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
podanej przez producenta.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktére
zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane.
Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie
podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw
zarabianych na budowie tylko wodg wigzgce sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest
to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos¢ podtoza przyjmuje sie 4%

(masowo), w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%.
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Dokumentacja projektowa moze postawic¢ ostrzejsze wymagania

5.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

5.6. Odbiodr robot

Odbior wykonanych terakot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, okreslonym przez dokumentacje projektowg oraz STWIORB, a takze
dokumentacjg powykonawczg wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami.
Prawidtowos¢ wykonania terakoty nalezy stwierdza¢ na podstawie przeprowadzonych
kontroli, o ktéorych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jezeli badania i kontrole dadza
wynik dodatni, to terakote mozna uzna¢ za wykonang prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek
badanie lub kontrola zakoriczy sie wynikiem ujemnym, to catos¢ roboét albo ich fragment
nalezy uzna¢ za nie odpowiadajgce wymogom. Wodwczas, jesli to mozliwe, nalezy
poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru; jesli odchylenia od
wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny powinna zostaé
obnizona wartos¢ wykonanych prac. W przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mozna
zastosowac nalezy wyktadzine usungc¢ i wykona¢ ponownie w sposdb prawidtowy.
Wiasciwe wykonanie terakoty polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci wyktadziny, ktéra podczas lekkiego opukiwania nie powinna
wydawac gtuchego odgtosu.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

- Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak rowniez
zmieniad kierunku spadku.

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubosci warstwy kleju pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci

podanej przez producenta.
Na protokét odbioru wykonanej wyktadziny Sciennej powinny sktadac sie nastepujgce
dokumenty:
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- oceny wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac wyktadzinowych.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

6. KtADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (KOD WG CPV: 45432100-51)

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
W obiekcie zaprojektowano nastepujace rodzaje podtog:
— poczekalnie, gabinety, pokdj biurowy - wyktadzina homogeniczna winylowa
(zgodnie z projektem wykonawczym — rys wykonczenie posadzek)
Wyktadzina o parametrach nie gorszych niz:

Wymogi dla wyktadzin: wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa, zabezpieczona

poliuretanem PUR, odporna na dziatanie mikroorganizmoéw

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcych elementdow (od dotu):
- wylewka samopoziomujgca — 10 mm

- wykfadzina winylowa

Wyktadzina PVC homogeniczna niewymagajgca woskowania ani pastowania przez cate
zycie produktu. lub rdwnowazna o parametrach:

* klasa uzytkowa wg I1SO 10574 (EN 685): 34/43

e Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP I

e Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

e Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2

e Wogniecenie resztkowe wg I1SO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni
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poprzez polerowanie na sucho

+ Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m? po 28 dniach

e wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

e Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO146441: 1SO
Klasa 4

e wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3

* stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

e dobra odpornos¢ chemiczna wg. 1ISO 26987 (EN 423): Bardzo dobra.

e klasa palnosci EN 13501-1: By s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie

z zaleceniami producenta.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta wyktadzin
PVC . Do klejenia nalezy uzywac klejéow zalecanych przez producenta wyktadzin oraz
stosowac sie do instrukcji montazowych producenta kleju. Wymagania dla podktadéw
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i Informacjami technicznymi PSP IT

1/1/2015".

Wymagania dla podktadu

Podktad pod elastyczne wyktadziny podtogowe z PVC powinien by¢ rowny, gtadki, czysty,
wolny od wszelkich zanieczyszczen moggacych ostabi¢ site klejenia (na podktadzie nie
wolno uzywac¢ markeréw, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktdre mogg powodowaé
przebarwienia wyktadzin PVC z powodu migracji pigmentu), stabilny, suchy oraz nie moze
by¢ narazony na podcigganie wilgoci. Na podktadzie nie mogg wystepowac spekania i
rysy, a wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej. Technologia przygotowania podktadu do montazu posadzki z wyktadzin
PVC, jego wytrzymatos¢ oraz parametry, muszg by¢ zgodne z obecnie obowigzujgcymi
normami lub wytycznymi technicznymi jak np. ,Informacja techniczna PSP IT 1/1/2015".
Ocena przydatnosci podktadu do uktadania na nim wyktadziny PVC powinna zostac
przeprowadzona przez firme posadzkarska, przed przystgpieniem do pracy, a jej wyniki
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winny zosta¢ zanotowane i potwierdzone przez Zleceniodawce lub osobe przez niego

upowazniong w odpowiednim protokole.

Dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu:

podktady cementowe < 2,0% CM

podktady cementowe z ogrzewaniem podtogowym < 1,8% CM
podktady anhydrytowe < 0,5% CM

podktady anhydrytowe z ogrzewaniem podfogowym < 0,3% CM

Badanie wilgotnosci podktadu powinno zosta¢ przeprowadzone przez firme instalacyjng,
przed przystgpieniem do prac montazowych, a jego wyniki powinny zostaé zanotowane w
,Protokole Wprowadzenia na Budowe”. Badanie wilgotnosci podktadu z zainstalowanym
ogrzewaniem podtogowym powinno odby¢ sie po przeprowadzeniu procesu wygrzewania
podktadu. Nalezy réwniez pamietaé, ze badanie wilgotnosci podkfadu jest bardzo
istotnym pomiarem, ktéry bezposrednio wptywa na prawidtowa instalacje wykfadzin
elastycznych z PVC. W przypadku podktadéw z ptyt modutowych, ptyt OSB lub innych

elementow prefabrykowanych, nalezy przestrzegaé zalecen producenta podktadu lub

ptyty .

Warunki przystapienia do uktadania wyktadzin z PVC

Do montazu elastycznych wyktadzin z PVC mozna przystgpi¢ po:

- stwierdzeniu, ze podkfad spetnia okreslone warunki techniczne,

- upewnieniu sie, ze w pomieszczeniach, gdzie bedg uktadane wyktadziny, panujg warunki
klimatyczne umozliwiajace prawidtowgq instalacje,

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie (bez ostatniego
malowania $cian),

- zakonczeniu instalacyjnych robdt hydraulicznych (bez biatego montazu na podktadach),
- wyschnieciu tynkow i mas szpachlowych na sScianach i sufitach,

- osadzeniu futryn i obrébce scian w miejscu osadzenia futryn

- przeprowadzeniu préb cisnieniowych i sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen sanitarnych i
grzewczych,

- przeprowadzeniu procesu wygrzewania podktadu (dotyczy podktaddw z ogrzewaniem
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podtogowym),

- sprawdzeniu, czy kolor wyktadziny i jej ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy towar nie
jest uszkodzony.

Uwagi!

Wyktadzina PVC przez co najmniej 24 godziny przed rozwinieciem zwoju, powinna by¢
ustawiona pionowo, w celu aklimatyzacji w pomieszczeniu gdzie temperatura powietrza
wynosi co najmniej 18 st.C. Zwoje wyktadziny nalezy rozwingé, pocig¢ na arkusze i
pozostawi¢ w pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny przed montazem w celu
aklimatyzacji i rozprezenia materiatu (chyba, ze producent wyktadziny zaleca inaczej).
Temperatura podktadu z ogrzewaniem podtogowym powinna zosta¢ obnizona do 180 C
na co najmniej 48 godzin przed rozpoczeciem prac posadzkarskich i utrzymywana przez 48
godzin po ich zakoniczeniu. Nastepnie mozna stopniowo (kilka stopni dziennie) podnosié¢
temperature do pozadanego poziomu. W czasie prac posadzkarskich, gdy system
ogrzewania podtogowego jest wytgczony, nalezy zapewnié¢ alternatywne Zrédtio
ogrzewania. Podczas eksploatacji, temperatura podfogi nie moze przekroczy¢ wartosci
podanych przez producenta wyktadziny.

Wyktadziny elastyczne z PVC mozna instalowaé, w pomieszczeniach, w ktérych panuja
nastepujace warunki klimatyczne:

- temperatura powietrza: 15+30° C

- temperatura podktadu: 12+22° C (co najmniej 3o C powyzej punktu rosy),

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 35+65 %

Powyzsze warunki klimatyczne powinny by¢ utrzymane w pomieszczeniu w trakcie
uktadania

wyktadzin, jak rowniez po jego zakonczeniu. Gwattowna zmiana warunkow moze
spowodowac deformacje posadzki.

Uzytkowanie wyktadziny PVC w warunkach niskiej temperatury powietrza i podkfadu

(ponizej10st. C) moze powodowac jej odksztatcenie i doprowadzi¢ do odspojenia .

Uktadanie wyktadzin elastycznych z PVC
Wyktadzin elastycznych z PVC nie nalezy uktada¢ na istniejacych, ale niestabilnych

podtozach (np. wyktadziny dywanowe, wyktadziny kauczukowe, podktady gumowe)
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Przed uktadaniem wyktadziny nalezy:

- podktad przeszlifowac i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym,

- w przypadku uktadania wyktadziny z wywinieciem na Sciane, styk podktadu ze $ciang
powinien by¢ zaokraglony. W tym celu montuje sie listwe (profil) wyoblajacg o promieniu
25 mm jesli wyktadzina ma grubos¢ 2 mm. Promien moze by¢ wiekszy, a uzalezniony jest
od grubosci wyktadziny i preferencji zleceniodawcy.

- sprawdzi¢ numery partii zwojow wyktadziny. W celu unikniecia réznic w odcieniach do
jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ materiat z tej samej serii.

- ustali¢ wzér utozenia i zgodnie z nim docig¢ wyktadzine. Dtugos¢ docinanego arkusza
powinna by¢ wieksza niz dtugos¢ pomieszczenia lub wzoru. Na Scianach nalezy wyznaczyc
wysokos$¢ cokotu (najczesciej 10 cm). Jezeli w pomieszczeniu realizowana jest kompozycja
sktadajaca sie z kilku koloréw, na przygotowanym podktadzie nalezy, zgodnie z projektem,
wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie spoin. W wypadku kompozycji jednokolorowych,
jezeli szerokos$¢ pomieszczenia jest wieksza niz szerokos$¢ wyktadziny, zaznaczamy na
podktadzie linie przysztej spoiny w celu tatwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy i
natozenia kleju. Kazda zmian koloru oraz dylatacje wykonywane sg poprzez zespawane
sznurem/spawem termozgrzewalnym (Srednica tego sznura to ok. 4mm) w dedykowanym
do danego typu i wzoru wyktadziny kolorze. Wykfadziny powinny posiada¢ sznuréw

odpowiadajgce danemu kolorowi.

Kierunek uktadania wyktadziny

Ustali¢ kierunek, w jakim arkusze wyktadziny beda uktadane. Nalezy unika¢ taczenia
arkuszy w okolicach drzwi. Jesli zalecenia producenta wyktadziny nie mdwia inaczej,
wyktadzine nalezy ukfada¢ w jednym kierunku (prostopadle do okien) pamietajac o
dobieraniu do uktadania w pomieszczeniu zwojéw z tej samej partii. Prawidtowo
wykonane spoiny nie wptywajg negatywnie na parametry uzytkowe posadzki, niezaleznie
od ich ilosci. Liczba oraz przebieg spoin zalezy od kompozycji, rozkroju materiatu oraz
dostepnosci poszczegdlnych fragmentdw pomieszczenia. Podczas montazu, o ile to
mozliwe, nalezy ograniczaé ilos¢ spoin. Dopuszczalne jest tgczenie niepetnych arkuszy
wyktadziny: tak wzdtuznie jak i poprzecznie, pod warunkiem iz zostanie to wykonane w
sposob estetyczny. Potgczenia wynikajgce z podanych powyzej warunkdw nalezy

wykonywa¢ w miejscach mato
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widocznych.

Klejenie

Prawidtowo ufozona wyktadzina z PVC powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej
powierzchni. Do klejenia uzy¢ mozna klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny lub
zgodnie z deklaracjg producenta kleju przeznaczonych do klejenia wyktadzin z PVC.
Klejenie rozpoczaé nalezy przy Scianie potozonej najdalej od wejscia. Czes¢ arkusza nalezy
zwing¢ do potowy dtugosci pomieszczenia, a drugg czes¢ zabezpieczyé przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podktadu, za pomocg odpowiedniej
pacy zebatej, natozy¢ klej. Do naktadania klejéw do montazu wyktadzin z PVC, zaleca sie
uzycie pac zebatych typu: A1, A2, A3, A4 (o ile producent kleju lub wykfadziny nie zaleca
inaczej). Przy stosowaniu klejow kontaktowych, aplikowanych na obydwie klejone
powierzchnie (podktad i wyktadzine), zalecane jest uzywanie gtadkich narzedzi (np.
szpachelka), dzieki ktorym mozliwe jest natozenie kleju cienka, jednolita warstwg. Przed
potozeniem wykfadziny na pokryty klejem podktad nalezy odczekaé na czeSciowe
odparowanie kleju zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Gdy klej uzyska odpowiednia
site klejgca, wyktadzine nalezy doktadnie docisng¢ do podktadu walcem dociskowym o
ciezarze 50 -70 kg w poprzek wyktadziny. Czynnos¢ walcowania nalezy powtdrzyé po
0,5+1,5 godzinie (chyba ze producent kleju zaleca inaczej), toczagc walec wzdtuz
wykfadziny. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane, nalezy jg podgrzac i uformowac tak,
aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sciany z podtogg i do wklejonej uprzednio
listwy wyoblajacej. Do wykonania cokotu mozna zastosowaé gotowe, listwy cokotowe
oklejone wyktadzing. Do klejenia wyktadziny w miejscach szczegdlnie narazonych na
obcigzenia oraz przy wywinieciach wyktadziny na sciany, w klatkach schodowych itp.

powinno sie uzywac klejow kontaktowych.

Narozniki wewnetrzne wyktadziny PVC wywinietej na Sciane mozna taczy¢ na dwa
sposoby:
1. Z wytozeniem pod katem 450 fragmentu wyktadziny na jedng ze Scian.

2. W pionowym styku krawedzi Scian.

Narozniki zewnetrzne wykfadziny PVC wywinietej na Sciane mozna taczy¢ na dwa sposoby:
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1. Z wklejeniem trojkata wyktadziny (,jaskotki”) pod katem okoto 450
2. Z wytozeniem pod katem 450 fragmentu wyktadziny na jedng ze Scian.

3. W pionowym styku krawedzi $cian w przypadku taczenia dwdch kolorow

Dylatacje

Podczas montazu nalezy przenies$¢ dylatacje konstrukcyjne i niektdre przeciwskurczowe
(np. przy ogrzewaniu podtogowym) na wszystkie warstwy podtogi.

W miejscach w ktérych zdylatowane zostato podtoze pod wyktadzine PCV nalezy réwniez
wykonac¢ dylatacje, a szczeliny dylatacyjne powinny zosta¢ wykonane poprzez zespawane
sznurem/spawem termozgrzewalnym (Srednica tego sznura to ok. 4mm) w dedykowanym
do danego typu i wzoru wyktadziny kolorze.

Na styku z innymi rodzajami wykonczeni posadzki np. wyktadzina PCV z terakotg nalezy
zastosowac profil dylatacyjny katowy - krawedziowo-licowy, ze stali nierdzewnej
montowany przed utozeniem wykonczenia posadzki i dostosowany do wysokosci

wykonczenia. Nalezy dostosowac¢ wysokos¢ profilu do grubosci wykonczenia.

A
L
) \4
18 mm
Rys.1. Profil dylatacyjny krawedziowo-licowy Fot.1. Przyktad realizacji tgczenia roznych wykonczen
Frezowanie

Miejsca potaczen arkuszy nalezy frezowac¢ za pomocy frezéw recznych lub specjalnej
frezarki mechanicznej. Ksztatt frezu powinien by¢ zblizony do litery U. Gtebokos¢ frezu
uzalezniona jest od rodzaju i grubosci wyktadziny. Spawanie na gorgco Spawanie
wyktadziny na gorgco przeprowadza sie za pomocg recznej spawarki lub automatycznego
urzgdzenia. Zabieg ten przeprowadza sie po catkowitym zwigzaniu kleju. Spawanie
arkuszy wyktadziny nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zalecanej przez producenta

wyktadziny. Do tgcznia wyktadzin nalezy stosowac sznury spawalnicze zalecane przez
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producenta wyktadzin, dobrane pod wzgledem parametrow technicznych oraz kolekcji
kolorystycznej. Do spawania nalezy uzy¢ dyszy zalecanej przez producenta wyktadziny.
Wystajgca cze$¢ sznura po wykonaniu spawania usuwana jest w dwoch etapach.
Spawanie wykfadzin ma na celu wypetnienie szczelin pomiedzy arkuszami. Zadaniem

spawu jest trwate i szczelne potaczenie arkuszy.

Spawanie na zimno

Proces faczenia na zimno wykonuje sie podczas montazu wyktadzin mieszkaniowych (w
pomieszczeniach o matym obcigzeniu), w wypadku kompozycji sktadajacej sie z drobnych
wzordéw oraz tam gdzie wymagana jest szczelna posadzka. Rozrozniamy dwa typy klejow:
JA”1,C7. Typ ,,A” stuzy do taczenia dokfadnie przycietych wyktadzin. Przed przystagpieniem
do iniekcji kleju nalezy w miejscu potgczenia, na arkusze nalezy naklei¢ tasme malarsky, a
nastepnie przecie¢ j3 w miejscu styku. Metalowa igta umozliwia wprowadzenie spoiwa
gtab spoiny. Po wyschnieciu kleju zostaje utworzone tgczenie wodoszczelne i niemal
niewidoczna spoina. Posadzka moze by¢ uzytkowana po ok. 10 minutach, natomiast
potaczenie uzyskuje petng wytrzymatosé po okoto 1 godzinie w temperaturze 18+20° C.
Typ ,,C” stuzy do tgczenia wykfadzin, ktére nie przylegajg sci$le do siebie, a szczeliny
pomiedzy arkuszami nie przekraczajg 3+4 mm lub tych ktére byty wczesdniej zainstalowane

i uzytkowane.

Uwagi po instalacji

Pozostatosci kleju wystepujgce w obrebie spoiny, badz na wyktadzinie, nalezy mozliwie
szybko usungé. Ruch pieszy po wykfadzinie moze odbywac sie po co najmniej 24
godzinach od zakonczenia prac posadzkarskich. Jezeli po wykonaniu posadzki, zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia robot budowlanych, wyktadzina powinna zostac
zabezpieczona tektura falistg i folig budowlang. Nalezy pamieta¢, aby mocujac tekture lub
folie, nie przykleja¢ do powierzchni wyktadziny tasmy klejgcej. W przypadku wystgpienia
ciezszych prac budowlanych, posadzke nalezy dodatkowo przykryé ptytami
drewnopochodnymi. Do codziennego mycia i konserwacji posadzki z wyktadziny PVC
nalezy stosowac srodki

czyszczace i konserwujgce, wiasciwe do danego typu posadzki.
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Zapobieganie zabrudzeniom

Ponad 80% zanieczyszczern wnoszona jest na butach oséb wchodzacych do budynku z
zewnatrz.

Dlatego, w obrebie wejs¢ nalezy stosowac strefy czyszczace, sktadajace sie z trzech czesci:
1 — wycieraczka zewnetrzna do przechwytywania gruboziarnistego brudu i duzej ilosci
wilgoci,

2 — wycieraczka wewnetrzna w strefie przejsciowe;j,

3 — wycieraczka wewnetrzna do przechwytywania drobnych zabrudzen i wilgoci.

Uwagi!

W przypadku uzywania klejow rozpuszczalnikowych oraz benzyny i rozpuszczalnikéw, do
czyszczenia zabrudzen, nalezy zachowac szczegdlne srodki bezpieczenstwa. Bardzo wazne
jest wietrzenie pomieszczenia, poniewaz istnieje ryzyko powstania wybuchowej mieszanki
oparéw rozpuszczalnika i powietrza.

w pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana podtoga na okres minimum 48 godzin.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie wymagania materiatowe dotyczagce montazu wyktadzin powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ich producentéw. Materiaty uzyte do wykonywania podtég powinny mieé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty. Do wykonania podtég nalezy uzy¢

materiatow, ktére wyszczegdlniono w dokumentacji projektowej

6.3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania podtdg winien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodowa¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

jak tez niekorzystnie wptywac na czynnosci pomocnicze.

6.4. Kontrola robot
Kontrola robét posadzkarskich polega na sprawdzeniu w szczegdlnosci:

- przygotowanie wiasciwego podtoza, nalezgce do odbioréw robét zanikajgcych,
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- prawidtowosci utozenia posadzki,

- réwnosci i zachowania poziomow posadzki; dopuszczalne nieréwnosci posadzki
nalezy zbadaé poprzez przytozenie taty o dtugosci 2 m; nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej nie powinno
przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci i 3 mm na catej powierzchni lub szerokosci
pomieszczenia,

- zachowania prawidtowych szczelin dylatacyjnych wokét scian (jesli wystepuja);
szczeliny te powinny miec szerokos$¢ okoto 1 mm oraz powinny byé wolne od
zanieczyszczen, klindw, odpadkéw drewna itp.,

- wykonanie montazu listew przypodtogowych, progowych i cokotéw przysciennych;
listwy i cokoty powinny przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej dtugosci, w
narozach wypuktych przyciecie koncéw powinno by¢é pod katem 45°,
a we wklestych pod katem 135°,

- wygladu zewnetrznego powtok ochronnych iich grubosci,

- zastosowanie wtasciwych materiatow zgodnie z wymogami ich producentow,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

6.5. Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

6.6. Odbior robot

Odbiory robét posadzkarskich powinno sie wykonywac po zakonczeniu ich wykonywania
oraz po przeprowadzeniu kontroli, o ktérych mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST.

Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to roboty zwigzane z wykonaniem
posadzek mozna uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek badanie lub kontrola
zakonczy sie wynikiem ujemnym, to catos¢ robdt albo ich fragment nalezy uznac¢ za nie
odpowiadajgce wymogom. Wodwczas nalezy usungé niewtasciwie wykonane elementy

posadzki i powtdrnie prawidtowo je wykona¢ lub dokonaé¢ ich poprawy dla
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doprowadzenia ich do stanu zgodnego z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawic
do ponownych badan.

Podczas odbioréw robodt nalezy przestrzega¢ wymagan odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagan odbiorowych producentéw materiatéw posadzkarskich.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

7. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (KOD WG CPV: 45421146-9)

7.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W obiekcie zaprojektowano wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz sufity modutowe. Rodzaje i wymiary sufitdw nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz.

Wymagania dotyczace sufitow:

- sufit po zamontowaniu powinien posiadac klase pochtaniania dzwieku A i odbicie swiatfa
powyzej 85% (z czego ponad 99% to swiatto rozproszone). Wspodtczynnik retroodbicia 63
mcd/(m?2Ix). Potysk < 1

- listwy konstrukcyjne szerokosci 15mm podniesione w stosunku do ptaszczyzny sufitu o
10mm

- ptyty odporne na wilgo¢ zgodnie z EN 13964 (ptyty przeznaczone do pomieszczen o
wysokiej wilgotnosci i temperaturze)

- sufit posiada klasyfikacje ogniowg A2-s1,d0

- sufit (ptyty i konstrukcja) w kolorze zgodnym z aranzacjg wnetrz

Konstrukcje nosng sufitu stanowi ruszt stalowy, z profili gietych na zimno z blachy
ocynkowanej, ktory nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu za pomocg wieszakdw
systemowych. Ruszt mozna wykonac¢ jako dwuwarstwowy lub w pomieszczeniach dtugich
i waskich jako pojedynczy. Konstrukcja rusztu powinna stanowi¢ sztywne i
nieodksztatcalne podtoze dla ptyt.

Po odpowiednim ustawieniu i wypoziomowaniu konstrukcji rusztu nalezy przykreci¢ do
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niego przy pomocy blachowkretow np. ptyty gipsowo-kartonowe, o grubosci 1,5 cm,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Ptyty powinno mocowaé sie do
elementow nosnych dwoma sposobami: poprzecznie krawedziami dtuiszych ptyt do
kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu lub wzdtuz elementéw nosnych rusztu, ptyt
utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Zaleca sie poprzeczne mocowanie
ptyt do elementéw nosnych rusztu z uwagi na fakt, iz wytrzymatos¢ na zginanie ptyt jest
wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu réwnolegle wzdtuz
ptyty.

Uktadanie ptyt na suficie nalezy rozpoczyna¢ od naroznika pomieszczenia. Wkrety
mocujace ptyty powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi,
rozpoczynajac od naroza ptyty tak, aby unikna¢ powstawania w niej zbednych naprezen i
pofatdowan. W czasie montazu nalezy dopilnowad, aby ptyta byta dobrze docisnieta do
konstrukcji rusztu. Przy montazu sufitdw podwieszanych zaleca sie stosowanie
specjalnych podpdr lub podnosnikdw montazowych. Po zamontowaniu ptyty na suficie
nalezy widoczne krawedzie ptyt oraz tby wkretow zamaskowac gipsem szpachlowym lub
gotowymi masami szpachlowymi. W celu umozliwienia spoinie przenoszenia niewielkich
sit rozciggajacych, nalezy wykonaé jej zbrojenie za pomocg tasmy perforowanej z
materiatu wtdknistego lub papieru. Tasme powinno sie doktadnie wcisng¢ w swiezo
natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Po stwardnieniu wypetnienie
spoiny nalezy przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.

Montaz sufitow systemowych przeprowadza sie wedtug powyzej przedstawionych zasad,
z tym, ze sam spos6b mocowania ptyt do rusztu oraz maskowanie spoin pomiedzy
elementami sufitu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Podczas montazu sufitdbw podwieszanych nalezy S$cisle przestrzega¢c wymagan
dokumentacji projektowej, zalecen odpowiednich norm oraz instrukcji montazu
producenta danego rozwigzania systemowego sufitu.

W celu zapewnienia wiasciwego wykonania robét nalezy stosowac¢ odpowiednie produkty

i prawidtowg technologie montazu.

7.2. Wymagania dotyczace materiatow
Materiaty zastosowane do wykonania sufitdw podwieszanych, tj. profile rusztu, wieszaki

oraz ptyty gipsowo-kartonowe lub systemowe, powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia
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do stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne. Przechowywanie i zastosowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z
wykonywaniem sufitdw podwieszanych nalezy uzyé materiatow wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej. Materiaty dodatkowe takie jak gips i masy szpachlowe do
spoinowania, tasmy perforowane zbrojgce potaczenia ptyt oraz wkrety lub inne
rozwigzania systemowe powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Podczas stosowania materiatdw przeznaczonych do malowania nalezy $cisle przestrzegac

zalecen ich producentow.

Zastosowane materiaty

Sufity modutowe 60x60cm z konstrukcja nosng widoczna:

KOLOR: BIALY NCS: S 0500-Y
WYMIARY: 60X60cm, gr. 15mm
OPIS: Sufit modutowy montowany na widocznej konstrukcji nosnej. Kazda ptyta jest
demontowalna. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej o wysokiej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym, malowanym przez zanurzenie na
biato. Tyt ptyty wykonczono welonem szklanym. Dostepne z krawedziami naturalnymi lub
zagruntowanymi. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
PARAMETRY TECHNICZNE:

— odbicie Swiatta 83%

— odpornos¢ na wilgo¢ (EN 13964): do 95% przy 30°C

— bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-s1, dO

— Maksymalne obcigzenie uzytkowe (N): 50

— Minimalna wymagana nosnos¢ (N): 160

Sufity modutowe 60X60cm, 180x60cm, 200x60 cm, 260x60cm z odkryta krawedzig nosna
zagtebiong:
KOLOR: BIALY NCS: S 0500-Y

WYMIARY: 60X60cm, 180x60cm, 200x60 cm, 260x60cm, gr. 15mm,
OPIS: Sufit modutowy w kolorze biatym, rozbieralny, z ptytami wyjmowanymi do dotu, o

prostych krawedziach bez fazowania z cofnietym rusztem mocujacym ptyty. Szerokos¢

rusztu 24mm. Odpowiednio uformowane krawedzie ptyt powodujg powstanie efektu

cienia, ktory sprawia, ze konstrukcja nosna jest czesSciowo zamaskowana. Widoczna

powierzchnia ptyt jest opuszczona wzgledem konstrukcji o 7 mm. Istnieje mozliwos¢

demontazu poszczegdlnych ptyt. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej o wysokiej
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gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym malowanym przez
zanurzenie, tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg malowane.
Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
PARAMETRY TECHNICZNE:

- waga: 2,5kg/m2

— odbicie $wiatta 83%

— odpornos¢ na wilgo¢ (EN 13964): do 95% przy 30°C

— bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-s1, dO

— Maksymalne obcigzenie uzytkowe (N): 50

— Minimalna wymagana nos$nos¢ (N): 160

Ptyty z wetny drzewnej wigzanej magnezytem :

KOLOR: naturalny z krawedzig fazowang
WYMIARY: gr. 35mm 120x60cm grubos¢ widkna ok.2mm,
PARAMETRY TECHNICZNE:
— wspotczynnik pochtaniania dzwieku ow do 0,95
— odpornos¢ na uderzenie pitkg zgodnie z DIN 18032/aneks 3,
— ptyty na konstrukcji stalowej (jak do gk) w rozstawie co 60cm, pod ptytami wetna
mineralna gr.3cm o gestosci min.50kg/m3

7.3.Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania sufitow podwieszanych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét.
Sprzet uzywany przez realizujgcego zadanie powinien zostac¢ zaakceptowany przez Nadzér
Inwestorski. Narzedzia elektryczne nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie wptywac na czynnosci pomocnicze. Do
wykonania sufitow podwieszanych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: elektronarzedzia
w postaci wiertarek i wkretarek, podpory i podnosniki montazowe, poziomnice, szpachle

oraz papier scierny lub inne narzedzia wtasciwe dla danego systemu sufitowego.

7.4. Kontrola robot
Kontrola robdt zwigzanych z wykonaniem sufitdow podwieszanych polega na sprawdzeniu
w szczegoblnosci:
- przygotowania wifasciwego konstrukcji rusztu stalowego, z uwagi, iz jego
wykonanie nalezy do robot zanikajacych,

- prawidtowosci utozenia ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt systemowych,
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- rownosci i zachowania poziomow sufitu; dopuszczalne nieréwnosci sufitu nalezy
zbadac poprzez przytozenie taty o dtugosci 2 m; nie powinny przekracza¢ 2 mm na
1 m dtugosci i 3 mm na catej powierzchni lub szerokosci pomieszczenia,

- wygladu zewnetrznego i estetyki wykonania sufitu,

- prawidtowosci wykonania potgczenn pomiedzy ptytami, ich estetyki, jakosci
wykonania i rownosci,

- zastosowanie wtasciwych materiatow zgodnie z wymogami ich producentow,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu,

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogélne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

7.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

7.6. Odbior robét

Odbiory robdét wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych
powinno sie dokonywaé po zakornczeniu ich wykonywania oraz po przeprowadzeniu
kontroli, o ktérej mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli badania i kontrole dadzg
wynik dodatni, to roboty zwigzane z wykonaniem sufitow podwieszanych mozna uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to cato$¢ robdt albo ich fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajgce
wymogom. Wdweczas nalezy usungé niewtasciwie wykonane elementy sufitu i powtdrnie
prawidtowo je wykona¢ lub dokona¢ ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu
zgodnego z wymaganiami i po ich poprawieniu przedstawié¢ do ponownych badan.
Podczas odbioréw robodt nalezy przestrzega¢ wymagan odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagan odbiorowych producentdw materiatéw stuzgcych do
wykonywania sufitdw podwieszanych.

Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.
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8. ROBOTY MALARSKIE (KOD WG CPV: 45442100-8)

8.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W przedmiotowych obiektach przewidziano malowanie pomieszczen wewnetrznych
dwukrotnie zmywalng farbg lateksowg zgodnie z projektem aranzacji wnetrz .

Prace malarskie wewnatrz budynkéw nalezy wykonywa¢ po wyschnieciu oraz
ewentualnym zaflautowaniu tynkéw i miejsc naprawianych. Nowe tynki wymagaja okresu
dojrzewania (nawet do 6 tygodni), po zakonczeniu ktdrego mozna przystgpi¢ do prac
malarskich.

Powierzchnie nowych tynkow zaleca sie przetrze¢ np. klockiem drewnianym w celu
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie je odkurzy¢. Przed malowaniem nalezy
uwaznie przegladng¢ wszystkie powierzchnie scian, a ewentualne spekania tynkow nalezy
wypetni¢ elastyczng masg akrylowa, natomiast drobne odpryski i pekniecia tynkow
powinny zosta¢ wypetnione gtadzig tynkowa.

Gruntowanie

Podfoze pod malowanie nalezy zagruntowaé specjalng farbg do gruntowania, badz
poprzez pomalowanie rozciericzong farbg lateksowg. Nowe tynki gipsowe powinny zostac
najpierw zaimpregnowane specjalnymi bezbarwnymi preparatami na, a nastepnie
pomalowane jedng warstwg farby lateksowej do gruntowania.

Dopuszczalne jest réwniez stosowanie do gruntowania rozcienczonej farby przeznaczonej
do malowania Scian. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest uzyskanie suchego i
jednolitego na catej powierzchni podtoza, ktére powinno by¢ gtadkie, rdwne, pozbawione
pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen. Jesli wykonywane jest malowanie kolorami stabo
kryjacymi, wéwczas zaleca sie potozenie pierwszej warstwy biatej, w celu uzyskania
jednolitej barwy. Zaleca sie, aby w malowanych pomieszczeniach nie wystepowata zbyt
wysoka temperatura, tj. powyzej 30°C oraz przeciagi.

Malowanie

Pierwsze malowanie nalezy wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robdt
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét

instalacyjnych bez wykonanego , biatego montazu" oraz bez zatozenia osprzetu i armatury
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elektrycznej; po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe i ufozeniu podtég
drewnianych oraz po catkowitym wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie wykonuje sie po wykonaniu ,biatego montazu" oraz po utozeniu
posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz przed tapetowaniem Scian.
Wszystkie zamontowane elementy wyposazenia oraz podfogi, balustrady itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed zachlapaniem folig lub tasmg malarska.

Jedng z technik naktadania farby na sciane jest malowanie przy uzyciu pedzla. Farby
przeznaczone do nanoszenia pedzlem powinny charakteryzowaé sie dfugim czasem
schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczalnikow agresywnych.

Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby réwnolegltymi pasami minimalnie
zachodzacymi na siebie. Farby nalezy naktada¢ w dwdch kierunkach prostopadtych do
siebie, przy nieznacznym dociskaniu pedzla do malowanej powierzchni.

Aby zapobiec powstawaniu zaciekdw nalezy na malowanej powierzchni natozy¢ farbe
najpierw w kierunku pionowym, pasami lekko zachodzgcymi na siebie, mocno dociskajgc
pedzel, a nastepnie pasami w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nalezy naktadac od
gory do dotu, z lekkim dociskaniem pedzla i odrywaniem go powoli od malowanej
powierzchni. Slady po przejsciu pedzla powinny zosta¢ wyréwnane poprzez pociagniecie
ptaskim pedzlem.

Farby mozna naktadaé réwniez przy uzyciu watka. Metoda ta polega na zanurzaniu watka
w farbie, przetoczeniu go po siatce lub powierzchni zebrowanej celem wfasciwego
nasaczenia, a nastepnie na prowadzeniu watka po podtozu réwnolegtymi pasami, ktére
powinny zachodzi¢ w niewielkim stopniu na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w
jednym kierunku, czynnos$¢ ta jest powtarzana w kierunku prostopadtym do paséw
pierwszej warstwy.

Do malowania powierzchni mozna stosowac¢ takze metode przecierania, ktéra polega na
pokryciu powierzchni farbg o jasniejszym odcieniu, a nastepnie natozeniu w specjalny
sposob farby o odcieniu ciemniejszym. Malowanie tego typu nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu dwoch sposobdw.

Pierwszy z nich to scieranie ggbka lub szmatg. Nalezy je wykonywac poprzez natozenie na
Sciane 1-2 warstw farby podktadowej. Po wyschnieciu, nalezy natozy¢ pedzlem lub przy
uzyciu watka na powierzchnie, okoto 1 - 2 m? wybranej farby lub specjalnego lakieru

transparentnego. Zmoczong w wodzie i wycisnietg gabka lub szmatkg nalezy lekko
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przeciera¢ lub muskac $ciane, az do pojawienia sie miejscowo podktadu i uzyskania
wymaganego efektu.

Drugi sposdb polega na naktadaniu na podktad wykonany jak powyzej w rézny sposdb, np.
poprzez uderzanie, $cieranie, przecieranie, farby przy uzyciu zmoczonej i wycisnietej ggbki
lub szmatki.

Do malowania powierzchni mozna uzywaé rowniez aparatéw natryskowych
(mechanicznych, pneumatycznych i hydrodynamicznych), ktére pozwalajg na
mechaniczne nakfadanie farby na podtoze. Funkcjonowanie tych maszyn opiera sie na
zasadzie podawania farby pod cisnieniem do dyszy aparatu lub pistoletu natryskowego.
Farbe nalezy naktadaé pasami nieznacznie zachodzgcymi na siebie. Jesli zachodzi potrzeba
wykonania drugiej warstwy powinna ona by¢ natozona réwniez zachodzacymi na siebie
pasami, ale biegngcymi w kierunku prostopadtym do poprzednich.

Przy zastosowaniu malowania farbami lateksowymi, powinno otrzymaé sie powtoki
niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, przy myciu roztworem $rodka
myjacego oraz odporne na reemulgacje. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy
wyglad pomalowanej powierzchni, a ich barwa powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez
smug, plam oraz zgodna ze wzorcem producenta. Otrzymane powierzchnie powinny by¢
bez uszkodzen, przeswitdw, plam oraz $ladow pedzla. Niedopuszczalne jest rowniez
powstanie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen
lub poprawek, rozcierajgcych sie grudek pigmentdow i wypetniaczy. Dopuszczalna jest
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powtoki malarskie nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg ochrone podtoza oraz
uzyskanie efektu dekoracyjnego. Roboty malarskie nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Pomieszczenia nalezy malowaé farbg lateksowg w kolorach
zgodnych z dokumentacja projektowg wnetrz. W celu zapewnienia wtasciwego wykonania

robdét nalezy stosowac odpowiednie produkty i prawidtowg technologie malowania.

8.2. Wymagania dotyczgce materiatéw
Nalezy stosowac farby przygotowane fabrycznie, ktorych spoiwem sg dyspersje tworzyw
sztucznych lub lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny

by¢ doktadnie wymieszane. Farbami lateksowymi nie nalezy malowac¢ podtozy ze stali, ze
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wzgledu na dziatania korodujgce. Podczas stosowania materiatdw przeznaczonych do

malowania nalezy scisle przestrzegac zalecen ich producentéw.

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Malowanie powinno odbywac sie przy uzyciu: pedzli tawkowych, watkdw z pojemnikami
do odsaczania nadmiaru farby, agregatow malarskich z dyszg natryskowa lub pistoletem
natryskowym. Do zabezpieczania przed zachlapaniem urzadzen, podtdg oraz okien nalezy

stosowac folie budowlang oraz tasmy malarskie.

8.4. Kontrola robot

Kontrola robdt malarskich w szczegdlnosci podlega na sprawdzeniu:

wygladu zewnetrznego powiok malarskich, ktore polega na kontroli

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze

wzorem producenta, czy wystepujg przeswity i dostrzegalne skupiska lub grudki

nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, czy na powierzchni nie ma plam, smug,

zaciekow, pecherzy lub odstajgcych ptatkdw powtoki malarskiej,

- potysku wymalowanej powierzchni, poprzez jej ocene w Swietle rozproszonym,

- odpornosci powfoki malarskiej na wycieranie, poprzez potarcie powierzchni
miekka szmatka i zaobserwowanie, czy pozostajg na niej slady farby,

- odpornosci na zarysowanie, poprzez zarysowanie sciany paznokciem w kilku
miejscach; powstate rysy powinny by¢ niewidoczne nieuzbrojonym okiem,

- odpornosci na uderzenia, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- grubosci powtok przy zastosowaniu przyrzadow elektromagnetycznych zgodnie
z norma,

- sprawdzenie elastycznosci powtoki, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- twardosci powtok poprzez lekkie przesuniecie osetki po powierzchni sciany i
zaobserwowanie, czy z odlegtosci 0,5 m widoczne sg rysy okiem nieuzbrojonym,

- przyczepnosci powtok, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- odpornosci na zmywanie wodg poprzez zwilzenie badanej powfoki za pomoca

przetarcia mokrg szczotkg lub szmatkg oraz na zmywanie wodg z mydtem stosujgc

do przetarcia roztwor mydlany,

- odpornosci, wsigkliwosci i nasigkliwosci powtoki, zgodnie z wymaganiami
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normowymi.

Dodatkowo kontroli podlega:
- zastosowanie wtasciwych materiatéw,
- stosowanie odpowiedniego sprzetu,
- przygotowanie wlasciwego podtoza,
- kontrola wykonania przed odbiorem korncowym robét malarskich.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogélne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

8.5. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiarowanie i obbmiarowanie robét w oparciu o SIWZ i umowe.

8.6. Odbior robét
Odbiory robdt malarskich powinno sie wykonywac po zakonczeniu ich wykonywania oraz
po przeprowadzeniu kontroli, o ktérych mowa w punkcie 8.4, niniejszej SST, z
zachowaniem wtasciwych terminéw:

- dla powtok z farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla powtok z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych nie

wczesniej niz po 14 dniach.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to cato$¢ robdt albo ich fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajgce
wymogom. Wowczas nalezy usung¢ niewfasciwie wykonane powtoki i powtdrnie
prawidtowo je nanies¢ lub dokonac ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu
zgodnego z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.
W przypadku przeswitéw spodnich warstw nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke
malarska. Slady pedzla powinny zosta¢ wygtadzone drobnym papierem i powtdrnie
doktadnie zamalowane. Plamy na powierzchni mechanicznie malowanej nalezy

zlikwidowa¢ poprzez powtdérne zamalowanie. Odspojenie sie powfoki, tuszczenie,
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spekanie, sfatdowanie lub odbarwienie sie powtoki, powinno zosta¢ oczyszczone,
ponownie wfasciwie przygotowane i starannie wymalowane.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktére

zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie,

9. WYKAZ NORM | DOKUMENTOW ODNIESIENIA

e PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

e PN-EN 122 - Ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.

e PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone.

e PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

e PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN-197-1:2002 — Cement. — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

e PN-EN-206-1:2003 — Beton. — Cze$¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

e PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. — Czes¢ 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnosci.

e PN-85/B-04500 -  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

e PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

e PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
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PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych,

WTWIiORB czes¢ B: Roboty wykornczeniowe, zeszyt nr 1 — Tynki,

WTWIiORB cze$¢ B: Roboty wykornczeniowe, zeszyt nr 5 — Oktadziny
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