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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetnic Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowa
budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng
czes¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi
a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeri winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjq przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw
uzgodnien mogq stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowa i/lub materiatowg wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzega¢
narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Zakres robot objetych opracowaniem

W ramach niniejszych Wymogéw Zamawiajacego podano wytyczne do wykonania i odbioru nastepujacych instalacji:
-wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji ogrzewania

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Wymaganiach Szczegdtowych sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami, zharmonizowanymi
Europejskimi i Polskimi Normami.

Ponadto w specyfikacji uzyto ponizsze okreslenia:

Projektant — autor dokumentacji projektowej obejmujacej wykonywang instalacje.

Inzynier - inspektor nadzoru inwestorskiego, sprawujacy w imieniu inwestora nadzor nad prawidtowym wykonaniem i uruchomieniem wszystkich
instalacji, a takze nadzor nad uzyciem wiasciwym materiatow.

Kierownik — kierownik robot, osoba kierujaca robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji w imieniu firmy wykonujacej roboty.

1.4. Ogodlne wymagania

Kierownik robdt (Wykonawca) jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz poleceniami Inzyniera i Projektanta. Wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Specyfikacjach szczegétowych” oraz
w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. Materiaty

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
lub aprobatg techniczna,.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw. Wymagania do materiatéw wyszczegélnionych
w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych
katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogélnych i szczegétowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowa¢ warunki i
normy tam wskazane.

UWAGA: Przy wycenie kierowa¢ sie: rysunkami, zestawieniem materiatéw, opisem oraz przedmiarami. Przed zamoéwieniem ksztattek sprawdzi¢
rysunki.

21. Sktadowanie

Przewody, ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakociowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Wykonanie robot

3.1. Wytyczne ogdlne

W petnym zakresie rob6t montazowych i instalacyjnych wymienionych w powyzszych punktach nalezy wykonac:
- dostawa i montaz stalowych konstrukcji wsporczych pod kanaly, rurociggi i urzadzenia,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji rurociagow,



- dostawa i montaz rurociggéw i ich izolacji termicznej wraz armaturg regulacyjna i uktadami hydraulicznymi,
- wykonanie regulacji

- wykonanie przej$¢ przewodami przez istniejace przegrody,

- wykonanie bruzd,

- izolacja przejs¢ przez Sciany zewnetrzne zgodnie z projektem,

- wykonanie zabezpieczen ppoz. przej$¢ instalacyjnych,

- dostawa i montaz grzejnikow,

- dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych i ich izolacji termicznej wraz elementami regulacyjnymi
- dostawa, montaz i uruchomienie wentylatoréw,

- dostawa i montaz kratek wentylacyjnych,

- dostawa, montaz i rozruch instalacji sterowania,

- wykonanie okablowania instalacji sterowania,

- montaz wszystkich elementéw zgodnie z DTR,

- odprowadzenie skroplin,

- ptukania i proby szczelnoSci instalacji wodne;j,

- préby funkcjonalne urzadzen mechanicznych, regulacje wydajnosci urzadzen,

- rozruch poszczegolnych instalacji,

Instalacje powinny, zapewni¢ pomieszczeniom, w ktorych sg wykonywane, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:

-bezpieczenstwa konstrukci,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-zabezpieczenie przed zamarzaniem

-odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

-ochrona przed hatasem i drganiami

-oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno- budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworédw w
$cianach, demontaz istniejacych instalacji oraz utozeniu nowych a nastepnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykona¢ recznie wzglednie
mechanicznie. W zalezno$ci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi bedg pomalowane w odpowiednich miejscach barwami
umownymi. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Na odcinku o barwie
zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujaca kierunek przeptywu czynnika i parametry. Strzatki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-
70/N-01270. Nalezy wykona¢ oznaczenia w formie strzatek o wymiarach dtugo$¢ 200 —300 mm, szeroko$ci 30 — 40 mm o kolorze podstawowym, z
naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szeroko$ci 15-20mm. Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposdb trwaty w miejscach
widocznych, dostepnych i istotnych dla danej instalacii.

Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowaé tabliczki opisowe podajace rodzaj medium, jego funkcje oraz podstawowy jego
parametr. Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub szarym w zalezno$ci od tego, ktory kolor
lepiej kontrastuje.

Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z projektem (czescig
opisowa, graficzng oraz kosztorysowg) i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej /za
potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania,

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia
kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych / cisnief, temperatur roboczych, ciénien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiaréw,
ciezaru, itp./ oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzen o znaczeniu strategicznym / urzadzenia AKPIAR itp./
przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowg /dostawcéw, wykonawcow/ w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestyciji.

Wszystkie dostarczane urzadzenia musza posiada¢ wymagana dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci od urzadzenia wymagana np. przez UDT
dokumentacje odbiorowa, Atest Higieniczny, znak bezpieczerstwa ,B". W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z
PW lub wprowadzania zmian nalezy bezwzglednie informowa¢ Inwestora i Biuro Projektowe.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ na biezaco jako$¢ robdt i usuwaé usterki, utrzymywaé tad i porzadek na stanowisku pracy,
zagospodarowac odpady.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametréw regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z
zatozeniami i warunkami technologii instalacji.

Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ nastawe i wprowadzenie parametrow obliczeniowych, w przypadku ich braku przyja¢
warto$ci standardowe zgodnie z rodzajem i specyfika urzadzen, oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu grzewczego i chtodniczego nalezy przewidzie¢ czynno$ci zwigzane z ,dostrojeniem” instalacji.

Wszelkie wartosci i parametry wprowadzanych, lub dokonywanych nastaw nalezy dokumentowa¢ w formie protokotdw, w ktérych nalezy poda¢
istotne informacje, co do warunkéw i parametréw pracy instalacji np. dzien, godz., temperature zewnetrzng, temperature na zasileniu i powrocie.
Cato$¢ robét, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw BHP,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecer i wymogéw producenta, dostawcy, zawartych w dokumentaciji techniczno - ruchowej
poszczegdlnych urzadzen.

4. Wykonanie instalacji wodociggowej

Ponadto, instalacja wodociaggowa wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie dostawy wody, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Instalacja wodociggowa zostata
zaprojektowana i nalezy jq wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT i PE-X lub réwnowaznych.

Przewody poziome prowadzone w posadzce powinny by¢ usytuowane w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez
spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprzezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem lub w posadzce.

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociagowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng plyte nad przewodem.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw
odcinajacych odgatezienia.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem. Trasy przewodéw
powinny by¢ zinwentaryzowane

i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji ciepinej) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy

- w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowe;.

Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed
zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przy przejciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé przejécia ppoz., zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow
gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Przy przej$ciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej 0 2 cm przy przejsciu
przez przegrody pionowe i co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez przegrody poziome.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowg do takich punktéw czerpania jak
urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, baterie umywalkowe oraz zitgczki wody. Jesli mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy zastosowaé
armature uniemozliwiajaca przeptyw zwrotny.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby

w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub
innych trwatych podparé.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw oraz na podej$ciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umoZliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu.
Wyposazy¢ w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtaczony od strony lewe;.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A
lub 9B ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7 Cobrti Instal.



Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ zaizolowane cieplnie. Grubo$¢ izolacji, w szczegdlnosci wody cieptej i cyrkulacyjnej,
musi $cisle odpowiada¢ warto$ciom podanym w opisie technicznym instalacji wodkan.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane
cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkownikiem.

5. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z pomieszczen sanitarnych. Instalacje z rur kanalizacyjnych PP
nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku odptywu. Wartosé spadku i $rednice wg norm, dostosowane do specyfiki budynku. Scieki z czeéci socjalnej
nalezy odprowadzi¢ od kazdego przyboru (umywalki, natryski, Zlewozmywak, miski ustepowe, pisuary i kratki $ciekowe).

Piony kanalizacyjne odprowadzajace $cieki z wyzszych kondygnacji nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

W miare potrzeb pomieszczenia nalezy wyposazy¢ we wpusty podtogowe w celu odwodnienia powierzchni posadzek (w zalezno$ci od charakteru
obiektu).

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez przegrody ($ciany, stropy i fawy fundamentowe) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Przy przej$ciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé przejscia ppoz., zgodnie z opisem technicznym.

6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
6.1. Wymagania ogoine
6.2. Materiaty

Przewody , kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych typ A/l, S zgodnie z normg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2007. Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l
wykona¢ w klasie szczelno$ci B2 zgodnie z normg PN-EN 1507:2007. Przewody wentylacyjne okragte typ S wykona¢ w klasie szczelnosci B
zgodnie z norma - PN-EN 12237:2005.

Wykonanie przewoddw wentylacyjnych typ A/l, S (w zakresie odchytek, grubosci blachy) w klasie N (wykonanie niskocinieniowe) zgodnie z norma,
PN-B-03434:1999. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatoZzonych cidnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw migdzy podporami.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych typ A/ll, S wykona¢ zgodnie z norma PN-B-76002:1996. Przewody typ A/l taczy¢ za pomocq kotnierzy,
natomiast przewody typ S faczy¢ za pomocg potaczer wsuwanych i nasuwanych (nyple i mufy). Na potaczeniach ramek stosowaé uszczelki z
pianki polietylenowej fizycznie sieciowanej (PES) lub gumowe. Przewody typu FLEX taczy¢ z przewodami typu S za pomocg stalowych opasek
zaciskowych. Zastosowane potgczenia powinny zapewnia¢ szczelno$¢, odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w fopatki kierownicze. Przewody i ksztaltki musza mieC powierzchnige gtadka, bez wgniecen i uszkodzehn powtfoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

6.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny by¢ oczyszczone z luzno przylegajacych warstw rdzy przez miotkowanie i za pomocg
szczotek drucianych.

Powierzchnie zewnetrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczy$ci¢ przy uzyciu acetonu lub benzyny. Tak przygotowane
powierzchnie nalezy pokry¢ warstwami farby antykorozyjnej przez dwukrotne malowanie pedzlem lub naniesienie pierwszej powtoki pedzlem i
uzyskanie drugiej warstwy poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem.

Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz norm branzowych, zgodnie z Instrukcja
KOR - 3A.

Materiaty antykorozyjne stosowane w miejscach gdzie zachodzi mozliwos¢ korozji lub istnieje bezposredni ich kontakt z artykutami spozywczymi
bezwzglednie musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez wiasciwy Urzad Inspekciji Sanitarnej.

6.4. Wykonanie

Montaz przewodéow

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewngtrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjq. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach.

- Przej$cia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odporno$ci ogniowej tych
przegrod.

- Izolacje ciepine przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Przewody instalacji wentylacji zaizolowa¢ na
zewnatrz kanatu, zgodnie z projektem instalacji wentylacji.

- |zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu zamontowania.



- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodéw tak, aby
ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,

€) osoby lub osab, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacii.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczerstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcii, aby ugiecie
miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

- Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje
wydtuzen liniowych.

- Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Montaz urzadzen wentylacyjnych

Wentylatory oraz inne urzadzenia systemu wentylacji nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposdb zamocowania urzadzen wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgai na konstrukcje budynku (poprzez
stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz poprzez stosowanie tacznikéw
elastycznych.

Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z urzadzeniami wentylacyjnymi za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie
drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspétosiowosci kanatu i okna wylotowego urzadzen wentylacyjnych. Potgczenia elastyczne zakoriczone
sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. Laczniki elastyczne powinny by¢
tak zamocowane aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy urzadzenia wentylacyjnego i jednocze$nie jego drgania nie byty
przenoszone na instalacje.

Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, taczace mase obudowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtaczone do
centrali musza by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach wsporczych.

Do wentylatoréw, sitownikéw, sterownikow, czujnikow temperatury, cieptomierzy i innych urzadzen systemu wentylacji nalezy doprowadzi¢
okablowanie.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji. Wielko$ci oraz rozmieszczenie
otworéw rewizyjnych nalezy jednakze uzgodni¢ z firmg odpowiedzialng za serwis instalacji w tej okolicy. Chodzi o dopasowanie odlegtosci do
sprzetu i mozliwosci lokalnych firm serwisowych.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich
otworéw rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwiera¢. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
wszystkich urzadzen zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice (z dwéch stron), klapy pozarowe (z jednej strony), ttumiki hatasu o
przekroju kotowym (z jednej strony), ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron), filtry (z dwéch stron), wentylatory przewodowe (z
dwach stron), urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron), urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Nalezy zapewni¢ wymagany do serwisowania urzadzen dostep np. poprzez drzwiczki rewizyjne do nastepujacych podzespotow wentylacii: tumiki,
klapy p.poz, centrale wentylacyjne, nagrzewnice, chtodnice, regulatory zmiennego/statego przeptywu VAV/CAV.

Na kazdym odgatezieniu stosowa¢ przepustnice regulacyjne.

7. Wykonanie instalacji ogrzewania

Instalacja urzadzen i instalacji po uprzednim zapoznaniu z instrukcjg producenta urzadzen.

7.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

7.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

7.4. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

- Rurociggi stalowe nalezy pociaC palnikami lub tarczg na odcinki diugo$ci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.



- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skfadnicy zlomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce

zwatki.

7.5. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikow wykonac tak, aby odlegto$¢ grzejnika od $ciany wynosita min 10 cm oraz odlegto$¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki

nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig¢, aby

opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac wykoriczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w

inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu

ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

7.6.Montaz zawordw termostatycznych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawic tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory.

7.7 System PEX montowa¢ w instalacjach centralnego ogrzewania. System sktada si¢ z rury wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu

ztaczek skrecanych i zaprasowywanych.

Zalety systemu:

- trwato$¢ (oceniana na min. 50 lat),

- odporno$¢ chemiczna,

- energooszczedno$¢ (niskie straty cisnienia),

- higieniczno$¢ ( pex jest nietoksyczny),

- amortyzacja uderzen hydraulicznych,

- brak przenoszenia drgan,

- maty ciezar,

- nie przewodzi pradu,

- wysoka elastycznosc,

- bardzo mata wydtuzalno$¢ ciepina (0,025mm/mK),

- rury i ksztattki sq w 100% szczelne na dyfuzje tlenu,

- mozliwo$¢ potaczenia z kazdym rodzajem instalacji (uzywajac ksztattek przejéciowych wyposazonych w gwinty),

- przyjazny dla $rodowiska (podczas palenia sie rur powstaje jedynie dwutlenek wegla i woda),

- nie wystepuje zjawisko korozji elektrochemicznej (rury i ztaczki nie wchodza w reakcje z innymi materiatami , z ktérych wykonana jest pozostata
cze$¢ instalacji.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jako$ci potaczenia, montaz ztaczek PEX nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

- potaczenia powinny by¢ wykonywane na prostym odcinku rury (odcinek prosty przed i za potaczeniem musi wynosic nie mniej niz 3 x Da),

- Da - $rednica zewnetrzna rury,

- nalezy zwracaé uwage aby okolica potgczenia rury byta prosta, bez zgie¢,

- potaczenie nie moze podlega¢ zadnym naprezeniom wzdtuz osi,

- giecie koricowek rur wykonuije sie przy uzyciu sprezyny wewnetrznej natomiast giecie odcinkéw prostych przy uzyciu sprezyny zewnetrznej,

- prace przy montazu ztaczek powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej (powyzej 0 st. Celsjusza),

- potaczenia zaprasowywane wykonywane sg wytacznie za pomocg zaciskarek recznych lub elektrycznych ze szczekami typu U,

- potaczenia zaprasowywane sg nieroztaczne i wykonywane sg w montazu instalacji prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo,

- pierscien zaciskowy zaprasowywuije si¢ na rurze dlatego szczeki zaciskarki muszg by¢ domknigte catkowicie,

- Ztaczka i koficdwka rury powinny by¢ czyste, bez zanieczyszczeh mechanicznych,

- koniec rury powinien posiada¢ faze wewnetrzng wykonang kalibratorem,

- koniec przewodu musi réwnomiernie przylega¢ na catym obwodzie w gniezdzie ztaczki,

- potaczenia przy uzyciu ksztattek skretno-zaciskowych uzywane sg przy montazu instalacji

natynkowych, stuzg do wykonywania potaczen z grzejnikami lub rozdzielaczami,

- potaczenia skretno-zaciskowe sg uznawane za roztaczne,

- konieczne jest sfazowanie ksztattki (typowe dla instalacji wodnych) dla potaczen skretno- zaciskowych,

- przy montazu pionéw nalezy na co drugiej kondygnacji ustali¢ punkt staty (bezposrednio przyodgatezieniu).

Wykona¢ nalezy wg. systemu producenta

8. Obmiar robét powykonawczych

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie Inwestorskim, w tym np.:

-Dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi

-Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury faczonej na gwint

i tacznikow

-Dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy

9. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych

Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji wodociggowej

i kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonaniu
instalacji.

10. Kontrola jakosci robot

Jako$¢ robot nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na poszczegdine etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w
dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnosci instalacji i zbiornikdw oraz préby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru (Inzyniera). Nad prawidtowoscia wykonania robét i ich zgodno$cig z projektem kontrole
sprawowac bedg Inzynier (Inspektor Nadzoru) powotany przez Zamawiajgcego.

Odbioru koricowego dokonuje Komisja Odbioru Robdt powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inzyniera.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,



aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja o i ktore spetniata wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowigcymi zataczniki do dziennika.

11. Dokumentacja powykonawcza techniczna

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej w szczegélnosci powinna zawierac:

-Opis techniczny wykonywanej instalacji,

-Projekt powykonawczy, ktorego realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych

i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania instalacji, na ktéry naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
instalacji;

-Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

-Obmiar robot powykonawczych

12. Odbidr robét

12.1. Odbiér techniczny - czesciowy

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidiowosci pracy
instalacji, odbiorowi cze$ciowemu podlegajq przejscia przez przegrody pionowe oraz wykonanie mocowan przewodéw. Przeprowadzany dla tych
czesci instalacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

1.) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym

2.) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z
projektem technicznym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin prac naprawczych lub uzupetniajacych

12.2. Odbiér techniczny - koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

-Zakorczono wszystkie roboty montazowe, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

-Instalacje wyptukano, napetiono wodg i odpowietrzono,

-Dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

-Dziennik budowy

-Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
-Obmiary powykonawcze

-Protokét odbioru techniczno-cze$ciowego

-Protokét wykonanych badan odbiorczych,

-Gwarancje wbudowanych wyrobow,

-Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru kofcowego nalezy:

-Sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

-Sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami okre$lonymi w STWIOR,

-Sprawdzi¢ protokét odbioru technicznego- czesciowego

-Sprawdzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan odbiorczych,

-Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Obiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacii nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

13. Badania odbiorcze

13.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych po wykonaniu instalacji wodociggowej obejmuije:

-Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng

-Zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury

-Zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacii
-Zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

13.2. Warunki wykonania badania szczelnoSci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji ciepinej, zakryciem bruzd i kanatéw

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

Badanie szczelnosci instalacii i odpowietrzenia nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

13.3. Przygotowanie do badania szczelnoci wodg zimng

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej
nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.



Po napetnieniu instalacji woda zimng dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

13.4. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takie badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Warto$¢ cisnienia probnego wynosi 1,5 krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/-3K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktdrym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy

z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacii, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelno$ci instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw metalowych (stal oraz miedz):

- podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego: warunkiem uznania brak przeciekéw i roszenia, szczegolnie na potaczeniach i
dfawicach

- obserwacja instalacji godziny : warunkiem uznania brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie na potgczeniach i dtawicach oraz nie wykazanie przez
manometr spadku cisnienia.

13.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda cieptg

Instalacja wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy ci$nieniu roboczym,
badaniu szczelno$ci woda cieptg

o temperaturze 600C.

13.6. Badanie efektéw regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

Nalezy sprawdzi¢ losowo, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
odpowiedniej temperaturze. Sporzadzi¢ protokét z wyniku badan.

13.7. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Sprawdzenie wg PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczeg6inych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacq instalacje
wodociggowa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla danego pomieszczenia.

13.8. Badanie szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem

13.8.1.  Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprzezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelnoci instalacji sprzezonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawdr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie
nastapi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprzezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia
wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig wypchniecia przez sprzezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnoci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskaza manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie, co najmniej pét godziny przed odczytem,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama ( réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne.

Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne przy
ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

14, Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca,

15. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenia:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr
100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129/97 poz.844);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.
U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
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budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektéw budowlanych terendw”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

- Ustawa Kodeks Cywilny;

- Ustawa Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z p6z. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegétowego zakresu formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U.
nr 120, poz. 1021);

Normy:

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia ogéine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw natryskowych. Ogéine wymagania techniczne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe

i zlewozmywakowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogélne wymagania techniczne.
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalk i lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termo plastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piwniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podiogowe.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggéw.

PN-EN 476:2001 Wymagania og6ine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania
wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne. Cze$¢ 2. Rury. Cze$¢ 3. Ksztaltki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie,
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci.

PN-EN 1089 ,Oznakowanie barwne rurociggow”;

- PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej — Wymagania

- PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania Zmiana Az3
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL,;

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marta Ztocinska-Franczyk
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