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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp Wyszczegdlnienie str.
1 2 3
1 Protokdt uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. 4
2 Oswiadczenie zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane 5
3 Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta 6
4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 7
5 Decyzja o nadaniu uprawnier sprawdzajgcego 8
6 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

sprawdzajgcego 10
7 Pismo znak PGED0343274KW22/2022 okreslajqgce warunki zasilenia z dnia 14.12.2022r. 11
8 Warunki techniczne przytqczenia nr 22-H4/WP/03969 z dnia 22.12.2022r. 12
9 Warunki techniczne przytqczenia nr 22-H4/WP/03971 z dnia 23.12.2022r. 14

10 | Decyzja Zarzqdu Powiatu w Przeworsku nr PZD-ED-4053.13.2023.1 z dnia 17.01.2023r. 15

11 | Decyzja zezwalajgca na ukiadanie kabla w drogach gminnych Nr RGK.7021.12.2023 17

12 Uzgodnienie zezwalajgce na uktadanie kabla w dziatkach gminnych Nr RGK.7021.12.2023 18

13 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GG.6630.27.2023 z dnia 06.03.2023r 19
I | Czes¢ opisowo-obliczeniowa
1 Przedmiot inwestycji 22
2 Podstawa opracowania 22
3 Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce 22
4 Oprawy oswietleniowe 26
5 Latarnie 27
6 Obliczenia techniczne 27
7 Zestawienia materiatowe 32
8 Dane techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sqsiednie 35
9 Uwagi 35

Uzgodnienie (spiawdzenie) dekumentaciji
techniczne-prawnej w Rejenie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykenawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczacych budewy urzadzen

energetycznych.
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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

Il | Czes¢ rysunkowa Skala | Nrrys.
1 Projekt zagospodarowania terenu cz.1 1:500 E-1
2 Projekt zagospodarowania terenu cz.2 1:500 E-2
3 Projekt zagospodarowania terenu cz.3 1:500 E-3
4 Projekt zagospodarowania terenu cz.4 1:500 E-4
5 Projekt zagospodarowania terenu cz.5 1:500 E-5
6 Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1558R na dz. 142 przytgczem kablowym nn 0,4kV

YAKXS 4x35mm? 1:100 D-1
7 Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1558R na dz. 142 linig kablowqg oswietlenia

ulicznego nn 0,4kV YAKXS 4x25mm? 1:100 D-2
8 Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1558R na dz. 142 linig kablowq oswietlenia

ulicznego nn 0,4kV YAKXS 4x25mm? 1:100 D-3
9 Schemat jednokreskowy — oswietlenie uliczne stacja transformatorowa ,,Czerce 1” - ES-1
10 | Schemat jednokreskowy — oswietlenie uliczne stacja transformatorowa ,,Czerce 1” - ES-2
11 | Schemat jednokreskowy — oswietlenie uliczne stacja transformatorowa ,,Czerce 6” - ES-3
12 | Obliczenia fotometryczne oswietlenia ulicznego w m. Dybkdéw i Czerce nr O/27/1 - 0O/27/25 — Zatgcznik 1 - Zat. 1

Uzgednienie (spiawdzeme) dekumentacji
techniczno-prawnej w Rejenie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykenawcy (inwestera)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen
energetvcznych.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. CRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat Zamo$é

Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (84) 539 21 00

fax: (84) 539 21 09

e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 17 marca 2023 r.
L. dz. /PGED0297948KW23/2023
CHRONIONE
W PGE DYSTRYBUCJA S.A. Egz. nr 7

i

Ress-Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 1
37-200 Przeworsk

Dotyczy : sprawdzenia dokumentacji projektowej - protokét uzgodnienia
nr: 62/2023.

W odpowiedzi na pismo sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej ztozonej w dniu 09-03-2023 przesytamy sprawdzony projekt
wykonawczy dotyczacy tematu: ,,Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego
w miejscowosci Dybkéw i Czerce" - (stacje transformatorowe: Czerce 1,
Czerce 6).

Inwestor: Miasto i Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie warunkéw przylaczenia
PGEDO0343274/KW22/2022 z dnia 14-12-2022, 22-H4/WP/03971 z dnia
23 -12-2022, 22-H4/WP/03969 z dnia 22-12-2022

Autor projektu: mgr inz. Maciej Kucharczyk.

Skfad komisji:
1. Krzysztof Bartnik
2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

1. Zgodnos¢ z warunkami przytaczenia

Projekt wykonawczy — sprawdzono bez uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia:

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ w dniu 17.03.2025 - po uptywie dwdch lat od daty

uzgodnienia.

Podpis Komisiji:

phal 2
2. ST

PGE Dyptrybyicja S.A.
Oddrial Zanosc

podpis, pieczatka

Zat. - 4 egz. (PW - Tom II)
Zat. nr 1 (PW - Tom 1II)

2. Zat nr2 (PW-Tom II)
3. Zat. nr3 (PW - Tom II)
4. Zat nr4 (PW - Tom II) - egz. dokumentacji pozostaje w RE Jarostaw

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Stanistaw Duliban

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt Wykonawczy

,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce”
na dziatkach nr 131/1, 132 w miejscowosci Dybkéw obreb nr 0004, nr 68, 69, 70, 142, 143,
144, 145, 152, 181, 182, 194, 196/2, 197/2, 198/3, 198/4, 199, 200, 201, 347 w miejscowosci
Czerce obreb nr 0001

wykonany dla:

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SIENIAWA
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Przeworsk, Luty 2022r.

(miejscowos¢, data)

“zen

(podpis sprawdzajgcego)

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacy
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych budowy urzadzen
energetycznych.



Za zgodnosc¢
Z oryginatem

WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R XILA -7131/85/02 Rzészow, 2002 - 11 - 06

5/02

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314 art.14 ust. 1 pkt 5iust 3 pkt 11 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000r. z pézn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow , inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.UNr.5 poz.42 z 2001r. i zm.Dz.UNr.23 poz 221 z 2002r.)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych fikcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.
z p6z.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MACIEJ KUCHARCZYK
magister inzynier
(kierunek elektrotechnika)
ur. 30 marca 1971r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 225/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: [EG
1.Pan mgr inz. Maciej Kucharczyk 4
ul.Ogrodowa 3 mgr in faajstarw WoZniak
' KTORA WYDZIALU

0zZWOJ4J REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI

37-200 Przeworsk
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KHJ-SRN-WOE *

Pan Maciej Kucharczyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1373/03
adres zamieszkania m. Studzian 389, 37-200 Przeworsk
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stlowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0088/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
p6zn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Za zgodnosé
Z oryginatem

Pan Damian Drzystek

magister inzynier
(kierunek studidéw - elektrotechnika)
ur. dnia 22 czerwca 1984 r. miejsce urodzenia — Rzeszé\ji), 2

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0041/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuije sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. -

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB WV\L
dr inz. Zbigniew Plewako
inz. Andrzej Tarczynski........\....4

inz. Aleksander Pekala................ B Sy SO .




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Damian Drzystek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB ‘\/

inz. Aleksander Pekala....... S ? ...........
Otrzymuja:
gan Damian Drzystek
Zam. Rozborz 412 Za ZgOanéé

37-200 Przeworsk
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

z oryginatem =

M



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JB8-5VM-41N *

Pan Damian Drzystek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0264/18

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 22/17, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamosé
Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekreteriat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 14 grudnia 2022 r.
L. dz. /PGED0343274KW22/2022

Egz. nrz,_

[TV

Urzad Miasta i Gminy w Sieniawie
ul. Rynek 1
Sieniawa 37-530

Rejon Energetyczny w Jarostawiu w odpowiedzi na wniosek o okreélenie warunkéw zasilania
projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Czerce ze stacji
transformatorowej Czerce 6 informuje, ze podiaczenie moze zostaé zrealizowane pod
nastepujacymi warunkami.

e Od stupa linii niskiego napigcia nr 6/1/5 dobudowac linie o$wietlenia ulicznego kablem
YAKXS 4x wedtug obliczen stupy oraz oprawy wg potrzeb.

e Pomiar istniejacy 1 fazowy w szafce SO przy stacji trafo. Czerce 6 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 1 x 20A.

° Moc transformatora 160 kVA.

e Przylaczenie bez wzrostu mocy nr licznika 95360608.

o Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

o Opracowac i uzgodni¢ w RE Jarostaw Projekt Techniczny.

e Po wybudowaniu urzadzen o$wietlenia ulicznego dostarczyé dokumentacje
powykonawcza w celu odbioru technicznego.

o Catos¢ projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku Odbiorcy.

o Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane

do prowadzenia robdt elektrycznych.
PGE Dystrybugja ..

. Oddzijat Zamosé
Rejon Energety Zny Jarostaw

Zastep grekiora
Jactk Kowal
podpis,/p/eczqtka

/

/

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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e _— (wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucija S.A. Jarostaw, 22-12-2022 r.

22-H4/5/03969.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-H4/UP/03969 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa

1

Warunki przytaczenia nr 22-H4/WP/03969 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sieniawa, miejscowo$¢ Dybkéw, nr dz. 215

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-12-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1

Miejsce przytgczenia: SzK-2xSL2+4xSLOO nr 27/1/2, Obwéd nr 2. Stacja zasilajgca 126000008078 Stacja 15/04kV
Czerce 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od istn. SzK-2xSL2+4xSL00 nr 27/1/2 na dz. 142 wykona¢ przytacze kablowe typu YAKXS 4x35mm? i zakoriczyé
szafka oswietleniowg typu SO, ktére zlokalizowad w pasie drogi gminnej.

6.2 Od proj. szafki SO wyprowadzi¢ obwody oéwietlenia drogowego wg potrzeb.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 20 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w szafce SO,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgedp=04.
12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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13

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczegcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,

15.3 Cato$¢ wybudowanych urzadzeri pozostaje na majatku whnioskodawcy

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Dawid Pieszko
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Jarostaw, 23-12-2022 r.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-H4/UP/03971 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sieniawa
ul. Rynek1
37-530 Sieniawa

Warunki przylaczenia nr 22-H4/WP/03971 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: gmina Sieniawa, miejscowos$¢ Czerce stacja transf. Czerce 1.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-12-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1

S w

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: SO na stacji transf, Obwdd oswietlenia ulicznego. Stacja zasilajgca 126000008078 Stacja
15/04kV Czerce 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
stupie nr 10/1/1 w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 2,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od stupa nr 10/1/1 dobudowaé obwdéd oéwietlenia ulicznego wg potrzeb.

6.2 Istniejacy zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w szafce SO,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Catos¢ wybudowanych urzadzen pozostaje na majgtku wnioskodawcy

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Dawid Pieszko

zup. Pyrckrora RE Jarostaw

Kie i34
Wydziaha \PrzyiXtZania 1 Rozwoju
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ZARZAD POWIATU
w Przeworsku
ul. Jagielloniska 10

PZD — ED.4053.13.2023.1

Przeworsk, 2023 — 01-17

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz. 1693 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z
2022r. poz. 2000], dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy
dotyczacej lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 1558 R linii kablowej i
oswietlenia ulicznego, ztozonego przez :

Ress-Inwestycje sp. z 0.0.
Pitsudskiego 1, 37-200 Przeworsk

dziatajgce w imieniu inwestora:
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk

zezwalam na:

lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 558 R , (dziatka nr ewid. 142 w m.
Czerce i dz. nr 215 w m. Dybkéw) kabla energetycznego, latarni o$wietlenia drogowego i
szafy zasilajgco sterowniczej zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktérg opracowat: Pan
mgr inz. Maciej Kucharczyk, nr upraw. E-225/02, stanowigca podstawe do wydania niniejszej
decyzji,

na nastepujgcych warunkach:

1. Zachowania wszelkich parametréw zawartych w uzgodnionej dokumentaciji.

2. Wydane uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepisdw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze inwestor posiada prawo do
dysponowania hieruchomoscig (pasem drogowym — dziatka nr 142 w m. Czerce i dz. nr
215 w m. Dydkéw), na cel okreslony w niniejszym postanowieniu. Wydane uzgodnienie
upowaznia strong do przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania
pozwolenia na budowe / dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanego przytgcza kablowego, koszt przetozenia
lub zabezpieczenia poniesie wiasciciel urzadzenia.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z
tym umieszczeniem moze nastapié¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzadcey drogi, wydanym
w drodze decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sg opfaty,
naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie
ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drogowego dla droég powiatowych na
terenie powiatu Przeworskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego.

6. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzadzenia nalezy wystapic¢
do Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia

" na prowadzenie robét w pasie drogowym,
" naumieszczenie projektowanego przytacza w pasie drogowym.

Whiosek powinien zawierag :
a) nazwe jednostki, cel, lokalizacjg, powierzchnie, planowany okres zajecia odcinka
pasa drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiaréw,




b) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

c) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa,

d) kopie waznego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot budowlanych obiektu w
pasie drogowym

Projekt o ktérym mowa w pkt. b, ¢ powinien spetniac warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
dnia 14.10.2003r. Nr 177, poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:
= 7z Powiatowym Zarzgdem Drog w Przeworsku,
= z Komendg Powiatowg Policji w Przeworsku,

i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu czynnosci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze
zmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemys$lu za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoséci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Ala A
7
/
Zup. ZarZadu Powiatu
) _ _ " mgr/Robert Madry
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MIASTA I GMINY:
SIENIAWA.

Nr RGK.7021.12.2023 Sieniawa dnia 03-03-2023

DECYZ JA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3a, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U.2019.2068 z pdzn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku firmy Ress—Inwestycje Sp. z o.0. ul. Pilsudskiego 1, 37-200 Przeworsk
zlozonego w imieniu inwestora Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa dotyczacego
lokalizacji linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Czerce zgodnie
z zalgcznikiem graficznym w pasie drogowym drég gminnych dz. nr 152, 181 potozonych
w miejscowosci Czerce

zezwalam

Na lokalizacje linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Czerce zgodnie
z zalgcznikiem graficznym w pasie drogowym drég gminnych dz. nr 152, 181 polozonych
w miejscowosci Czerce, zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem graficznym, stanowigcym
zalacznik do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja upowaznia stron¢ do przedstawienia wla$ciwemu organowi, jako
prawo do dysponowania na cele budowlane w zakresie objetym niniejszg decyzj3.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone nalezy wykonaé przewiertem w rurze
ochronnej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z pozostawieniem linii kablowej o§wietlenia ulicznego
w pasie drogi gminnej teren objety inwestycja nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Inwestor winien zglosi¢ zakonczenie prac zarzadcy drogi.

Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji.
pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Przemyslu za moim pos$rednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Z up. Burmmx
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Sebastian I’Adx,’xsek
ZASTEPCA BURMISTRZA

Z up. Burmistrza

Otrzymuja:
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Sieniawa, dnia 02, QL. 202 % v fASTg CA ersmm






INA SIENIAWA

37-530 Sieniawa : 1
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EGON 650900571

16) 622-73-01
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NrRGK.7021.12.2023 Sieniawa, dnia 03-03-2023

Miasto i Gmina Sieniawa
Rynek 1
37-530 Sieniawa

Nawigzujgc do wniosku z dnia 07.02.2023 r. o uzgodnienie lokalizacji linii
kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Czerce, Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa uzgadnia pozytywnie lokalizacje budowy linii kablowej YAKXS 4x25mm?
o$wietlenia ulicznego na dziatkach 201, 347 w miejscowosci Czerce, zgodnie
z zatgczonym projektem na kopii mapy zasadnicze;j.

Z up. Burmistrza
A

//‘A !
Otl‘ZmeJq: Sebastfan Padidsek
1. Adresat ZASTEPCA BURﬁRz/\
2. ala _——

Do wiadomoS$ci:

- Ress-Inwestycje Sp. z o.0.
37-200 Przeworsk, ul. Pilsudskiego 1
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Przeworsk, dn. 06.03.2023 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.27.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakornczonej w dniu 06.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Energetyczna - podziemna oswietleniowa

Czerce, dz.: 68, 69, 70, 142, 143, 144, 145, 152, 181, 182, 194, 196/2,
197/2, 198/3, 198/4, 199, 200, 201, 347, Dybkéw, dz.: 131/1, 132

Lokalizacja:

RESS-INWESTYCJE SP. Z 0.0

Whioskedawea: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 37-200 Przeworsk

MIASTO | GMINA SIENIAWA
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

Projektant:| MACIEJ KUCHARCZYK Inne upr.: budowlane: E-225/02

Inwestor:

Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Przewodniczacy: . .
acy Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 20.02.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. : . : Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | EZBIT Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 | GMINA SIENIAWA Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

4 | PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Stanowisko pozytywne Pawet Cielecki
ODDZIAL ZAMOSC Uzgadnia sie z uwaga.
REJON ENERGETYCZNY Linie kablowa o$wietlenia drogowego wykonywa¢ zgodnie z norma
JAROSEAW NSEP-E004 i NSEP-E003 zachowujgc wymagane odlegtosci odnosnie
ul. Elektrowniana 4,37-500 | 7p|izeri do pozostatej infrastruktury naziemnej i podziemnej. Projekt
Jarostaw budowlano-wykonawczy uzgodnié¢ w siedzibie Rejonu Energetycznego
elektroniczny w Jarostawiu.

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 06-03-2023 08:55:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL GAZOWNICZY W
JASLE

GAZOWNIA W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stowackiego 19,
37-200 Przeworsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:
1. Przy przebiegu réwnolegtym projektowanego kabla energetycznego
z gazociggiem zachowac odlegtos¢ pozioma pomiedzy kablem a
gazociggiem min 0, 5 mb.
2. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z
gazociggiem kabel zabezpieczy¢ rurg ostonows siegajacg po 1,0 mb na
obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od korica
rury do gazociaggu. Zachowa¢ odlegtos¢ pionowa pomiedzy rurg
ostonowa a gazociggiem min 0,2 mb . K3t skrzyzowania musi zawieraé
sie pomiedzy 60°a 90°.
3. Zachowa¢ odlegtos¢ pozioma fundamentu stupa od gazociggu
wynoszgcg min 0,5 mb
4. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ uziemienia co najmniej 2,0 m od
gazociggu
5. Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Gazowni w
Przeworsku.
6. Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Przeworsku
7. Rozpoczecie robdt zwigzanych z budowg przedmiotu uzgodnienia
nalezy zgtasza¢ pisemnie na adres Gazowni w Przeworsku, zachowujac
min. 7-dmio dniowe wyprzedzenie. Zatgcznikiem do zgtoszenia winny
by¢ kopie map z projektu budowlanego z oznaczonymi miejscami
skrzyzowan z siecig gazowa.

Andrzej Majcher

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU

ul. Sienkiewicza 12, 38-500
Sanok

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jozef Gurak

POWIATOWY ZARZAD DROG
W PRZEWORSKU

ul. Juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

RESS-INWESTYCIE SP. Z 0.0

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 812709.1.10000, 812709.1.10040,
812709.1.10480, 812709.2.5002, 812709.2.5003.

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami '

Zofia
Elzbieta
Chomicz

Elektronicznie
podpisany przez
Zofia Elzbieta
Chomicz

Data: 2023.03.06
08:56:14 +01'00"

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 06-03-2023 08:55:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 1. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 06-03-2023 08:55:10
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem 1
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

I. CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
na dziatkach nr 131/1, 132 w miejscowosci Dybkéw obreb 0004, nr 68, 69, 70, 142, 143, 144,
145, 152, 181, 182, 194, 196/2, 197/2, 198/3, 198/4, 199, 200, 201, 347 w miejscowosci Czerce

obreb nr 0001. Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA St e onaic) (ke
dotyczgcych budowy urzgdzefh
e Umowa z inwestorem snergetyoznyah.
e Katalogi szczegétowe urzadzen
e Uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych.
e Pismo znak PGED0343274KW22/2022 okreslajgce warunki zasilenia z dnia 14.12.2022r.
e  Warunki przytaczenia nr 22-H4/WP/03969 z dnia 22.12.2022r.
e  Warunki przytaczenia nr 22-H4/WP/03971 z dnia 23.12.2022r.
e Inwentaryzacja istniejgcych sieci energetycznych dokonanych w terenie.
e  Obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegdlnosci:
o Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
o Normy PN-EN-13201:2007 OSswietlenie drog.
o PN —IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
o  Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
z dnia 04.02.20109r.
o Prawo budowlane wraz ze szczegdétowymi postanowieniami dotyczgcymi
warunkoéw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzgdzeniach

e Zgody wiascicieli na przeprowadzenie linii kablowej oswietlenia ulicznego.

3. BUDOWA LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

3.1 BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANEJ ZE STACJI
TRANSFORMATOROWEJ ,,CZERCE 1”

3.1.1. UKLAD POMIAROWY

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-H4/WP/03969 z dnia 22-12-2022r. do pomiaru
energii elektrycznej projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego projektuje sie licznik
bezposredni jednofazowy zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia ktdéry nalezy umiescié
w projektowanej szafce oswietleniowej SO-2C zlokalizowanej na dziatce nr 142 (pas drogi
powiatowej) w miejscowosci Czerce zgodnie z rys. E-1. Jako zabezpieczenie gtéwne przed
licznikowe  nalezy  zastosowa¢  wytacznik  nadmiarowo  prgdowy  S301B  20A.
Ww. zabezpieczenie nalezy usytuowac w projektowanej szafce oswietleniowej SO-2C.

3.1.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z godnie z warunkami przytaczenia nr 22-H4/WP/03969 z dnia 22-12-2022r. z istniejacej
szafy kablowej nn 0,4kV nr 27/1/2 (stacja transformatorowa Czerce 1 obwdd nr 2)

&% ressinwestycje
' sp.zoo.

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl



Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

zlokalizowanej na dziatce nr 142 (pas drogi powiatowej) nalezy wyprowadzi¢ przytacze kablowe
YAKXS 4x35mm? w kierunku projektowanej szafki oswietleniowej SO-2C. Z projektowanej szafki
oéwietleniowej SO-2C nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe os$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?
w kierunku projektowanych latarni oswietleniowych nr 0-27/6 i 0-27/25.

Na trasie projektowane;j linii kablowej oswietlenia ulicznego podlegajgcej zgtoszeniu robdt
budowlanych do Starosty Przeworskiego w kierunku latarni 0-27/6 zaprojektowano latarnie
o$wietleniowe o numerach 0-27/1, 0-27/2, 0-27/3, 0-27/4, 0-27/5.

Na trasie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego podlegajacej zgtoszeniu robdt
budowlanych do Starosty Przeworskiego w kierunku latarni O-27/25 zaprojektowano latarnie
o$wietleniowe o numerach 0-27/7, 0-27/8, 0-27/9, 0-27/10, 0-27/11, 0-27/12, 0-27/13,
0-27/14, 0-27/15, 0-27/16, 0-27/17, 0-27/18, 0-27/19, 0-27/20, 0-27/21, 0-27/22, 0-27/23,
0-27/24.

Obwody oswietleniowe w projektowanej szafce oswietleniowej SO-2C nalezy zabezpieczyé
wytacznikami nadmiarowo pragdowym S301C 10A.

Zacisk PEN projektowanej szafki oswietleniowej SO-2C podlega uziemieniu ochronnemu
o Ruz<30Q, natomiast zaciski PEN projektowanych latarni o$wietleniowych nr 0-27/3, 0-27/6,
0-27/9, 0-27/12, 0-27/15, 0-27/18, 0-27/21, 0-27/24 podlegajg uziemieniu ochronnemu
0 Ruz<10Q). Zaleca sie utozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw uziemiajacych @18, di. 6 m. Nalezy wykona¢ pomiar
kontrolny projektowanego uziemienia. W przypadku nie wystarczajgcej wartosci rezystancji
uziom nalezy rozbudowaé poprzez dobudowe pretéw uziemiajgcych @ 18, dt. 6m.

Trasa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja latari oswietleniowych
przedstawiona jest na rysunku nr E-1, E-2, E-3.

3.2 BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANEJ ZE STACII
TRANSFORMATOROWEJ ,,CZERCE 1”

3.2.1. UKLAD POMIAROWY

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-H4/WP/03971 z dnia 23-12-2022r. do pomiaru
energii elektrycznej istniejgcego oswietlenia podwieszonego na linii napowietrznej nn 0,4kV
i projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy zastosowad istniejacy licznik
bezposredni jednofazowy zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia ktéry znajduje sie
w istniejgcej szafce oswietleniowej zlokalizowanej na zerdzi stacji transformatorowej CZERCE 1.
Jako zabezpieczenie gtdwne przed licznikowe nalezy zastosowad projektowany wytacznik
nadmiarowo pradowy S301B 25A. Ww. zabezpieczenie usytuowano w istniejgcej szafce
oswietleniowej SO-2C.

3.2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-H4/WP/03971 z dnia 23-12-2022r. z istniejacego
stupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 10/1/1 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg oswietlenia
ulicznego YAKXS 4x25mm? w kierunku projektowanej latarni oswietleniowej nr 0-10/7.
Projektowane kable YAKXS 4x25mm? na stupie nr 10/1/1 potaczy¢ z istniejgcymi przewodami
AL 25mm? za pomocg zaciskow typu SL 21.12. Niewykorzystane zyly zabezpieczyé na stupie
przed wnikaniem wilgoci za pomoca kapturkéw termokurczliwych SEC1.3.

Na stupie nr 10/1/1 nalezy zastosowac ochrone od przepie¢ poprzez montaz ogranicznikéw

przepie¢ typu ETITEC A-0 500/10.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacj
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujgcych przepiséw

i,
< ress-inwestycje
W% sp.zoo.

dotyezgeyech—budowy urzgdzen
energetycznych,

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl
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Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkdw i Czerce

Na trasie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego w kierunku stupa 0-10/7
zaprojektowano latarnie oswietleniowe o numerach 0-10/1, 0-10/2, 0-10/3, 0-10/4, 0-10/5,
0-10/6.

Zaciski PEN projektowanych latarni oswietleniowych nr 0-10/3, 0-10/6 podlegaja uziemieniu
ochronnemu o Ruz<10Q. Zaleca sie ufozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego
z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw uziemiajgcych @18, dt. 6 m. Nalezy wykonaé
pomiar kontrolny projektowanego uziemienia. W przypadku nie wystarczajgcej wartosci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac poprzez dobudowe pretéw uziemiajgcych @ 18, dt. 6m.

Trasa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja latarin oswietleniowych
przedstawiona jest na rysunku nr E-5.

3.3 BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANEJ ZE STACII
TRANSFORMATOROWEJ ,,CZERCE 6”

3.3.1. UKLAD POMIAROWY

Z godnie z pismem znak PGED0343274KW22/2022 z dnia 14-12-2022r. do pomiaru energii
elektrycznej istniejacego oswietlenia podwieszonego na linii napowietrznej nn 0,4kV
i projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego nalezy zastosowaé istniejacy licznik
bezposredni jednofazowy zapewniajagcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia ktéory znajduje sie
w istniejgcej szafce osSwietleniowej zlokalizowanej na dziatce 203/1 przy stacji
transformatorowej CZERCE 6. Jako zabezpieczenie gtéwne przed licznikowe nalezy zastosowaé
istniejacy wytacznik nadmiarowo pradowy S301C 20A. Ww. zabezpieczenie usytuowano
w istniejgcej szafce oswietleniowej SO-2C.

3.3.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z godnie z pismem znak PGED0343274KW22/2022 z dnia 14-12-2022r. z istniejacego stupa
linii napowietrznej nn 0,4kV nr 6/1/5 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa oswietlenia ulicznego
YAKXS 4x25mm? w kierunku projektowanej latarni oswietleniowej nr 0-5/5.

Projektowane kable YAKXS 4x25mm? na stupie nr 6/1/5 potfgczyé z istniejagcymi przewodami
AsXSn 25mm? za pomocg zaciskdéw przebijajgcych izolacje typu SLIP 22.1. Niewykorzystane zyty
zabezpieczy¢ na stupie przed wnikaniem wilgoci za pomocg kapturkéw termokurczliwych
SEC1.3.

Na trasie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego w kierunku stupa 0-5/5
zaprojektowano latarnie o$wietleniowe o numerach 0-5/1, 0-5/2, 0-5/3, 0-5/4.

Zaciski PEN projektowanych latarni oswietleniowych nr 0-5/2, 0-5/5 podlegajg uziemieniu
ochronnemu o Ruz<10Q2. Zaleca sie utozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego
z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw uziemiajgcych @18, dt. 6 m. Nalezy wykonaé
pomiar kontrolny projektowanego uziemienia. W przypadku nie wystarczajgcej wartosci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac poprzez dobudowe pretéw uziemiajgcych @ 18, dt. 6m.

Trasa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja latarin os$wietleniowych
przedstawiona jest na rysunku nr E-4. Uzgodnienie (sprawdzenie)_dokumentac

tachniczno-prawhe] w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nle zwalnla wykonawcy (inwestora)

stosowahia obowigzujasych przepisow
adotyczacych budowy urzadzef

anergetycznych.
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Budowa linii kablowe] o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

3.4. BUDOWA SZAFY OSWIETLENIOWE)

Przy zabudowie wolnostojacej szafy oswietleniowej zachowaé wysokos¢ 110cm ponad
docelowym poziomem gruntu (liczac do gérnej krawedzi).

Obudowa szafki oswietleniowej powinna zapewniaé system skutecznej wentylacji
grawitacyjnej poprzez otwory wentylacyjne znajdujgce sie w dolnej i gérnej czesci obudowy.

Nalezy stosowad przy wolnostojgcej szafce osSwietleniowej z nieoddzielonym przedziatem
fundamentowym wypetniacz czesci fundamentowej w postaci granulatu keramzytu o grubosci
min. 20 cm wewngtrz fundamentu ztgcza, wykonac z folii kablowej przegrode oddzielajgcq
ztgcze od grunt pod nim. Przegrode wykona¢ wewngtrz ukfadajgc folie kablowgq min 20cm
ponizej poziomu gruntu a nastepnie zasypac¢ 20cm warstwq keramzytu. W trakcie ukfadania folii
nalezy dqzyé do jak najszczelniejszego oddzielenia gruntu od wnetrza obudowy, szczegdlnie
w poblizy kabli i brzegdw fundamentu szafki.

Prawidtowe posadowienie obudowy

psindamenty | sostreniens
F-26, FW-26 18
- F-40, FW-40 27
M F-53, FW-53 36,5
F-66, FW-66 45,5
F-80, FW-80 55
wypelniacz %) F-106, FE-106 73,5
oo KF-40 36
g = —
e KF-66 60,5
:-;.s);;, stabilizujyca SEdD =
KF-106 97,5
— FD 00 42
FDO 54,5
FD.1 72,5
FD 2 103

3.5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

W opracowaniu przewidziano pofgczenie mostkiem 1xDY 10mm2 pomiegdzy ztgczem
zerowym typu 1ZK-4-03 oraz zaciskiem ,PE” stupa. Zastosowane oprawy LED nie wymagajg
dodatkowej ochrony, poniewaz wykonane sg w Il klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa dla linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz
przytaczy kablowych nn 0,4kV jest zapewniona poprzez izolacje podstawowg kabli oraz
zastosowania obudow w Il klasie ochrony.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz
przytaczy kablowych nn 0,4kV jest zapewniona poprzez samoczynne wyfaczenie zasilanj

1a
i Jzgodnienie (sprawdzenie) dokumentarrz]l
w uktadzie TN-C. techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym

Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw

3.6. UKLADANIE KABLI dotyczacych budowy urzadzeh

anergetycznych.
Kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,8m na gruntach przeznaczonych pod zabudowe
oraz 0,9m na gruntach ornych. Kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki

Py " .
g:};.' Srfzs(?u!nwestyc,e
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piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéw (np: ostry zwir,
kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci,
co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie przykry¢ folig oznaczeniowa
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla, conajmniej 25cm.
Na kable natozy¢ opaski oznaczeniowe. Kable uftozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone
na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m.
Oznaczniki w formie opasek z tworzywa sztucznego winne zawiera¢ informacje o kablu (napisy
wykonane w spos6b trwaty przez wyttoczenie). Przy latarniach pozostawi¢ zapas kabla
(ok. 2,5m).

Kable wzdtuz zerdzi stupdéw do wysokosci 2,0m nad poziomem gruntu oraz 0,5m ponizej
poziomu gruntu chroni¢ rurg ochronng SV(BE) 50 uszczelniajagc miejsce wejscia kabla
ksztattkami uszczelniajgcymi End-Cap Rec 50.

Zgodnie z wydang Decyzjg Zarzadu Powiatu w Przeworsku znak PZD-ED.4053.13.2023.1
z dnia 17-01-2023r. kabel naterenie drogi powiatowej nr P1558R (dziatka nr ewid. 142
w m. Czerce) nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ochronnej DVK 75 lub RHDPEp 50.

W  miejscu skrzyzowan, zblizen  projektowanych  kabli  elektroenergetycznych
z istniejagcym uzbrojeniem terenu na kable natozy¢ rury ochronne DVK 75. Istniejagce kable
telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowania z projektowang linig
kablowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng A83 PS lub A160 PS.

Projektowane kable na terenie drég gminnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
rury ochronnej SRS 50.

Przekroczenia drég gminnych i wewnetrznych, utwardzonych wjazdéw na posesje, nalezy
wykonaé metoda przewiertu na gtebokosci min. 1m od nawierzchni drogi / wjazdu
z zastosowaniem rur ochronnych SRS 50 lub RHDPEp 50. W przypadku gdy nie ma technicznej
mozliwosci wykonania przewiertu lub byto by to znacznie utrudnione dopuszcza si¢ wykonanie
przekroczenia metodg przekopu na gtebokosci min. 1m od nawierzchni drogi / wjazdu
z zastosowaniem rur ochronnych SRS 50 odtwarzajgc istniejgcg warstwe utwardzenia.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonanie
dodatkowej podsypki piaskowe, ale prawidtowej oceny mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu
odkrywki.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac..
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn

3 i ia wyk inwestora)
4 OPRAWY OSWIETLENIOWE o e e wasacrey Dieeplsow
dotyczacych budowy urzagdzei

4.1 RODZAJ OPRAW energetycznych.

Do os$wietlenia drég nalezy zastosowac oprawy LED o mocy 60W - 8400Im.

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Dybkéw i Czerce nalezy zrealizowac oprawami
o nastepujgcych parametrach technicznych:

e kompaktowa aluminiowa konstrukcja,

o uktad optyczny z poliweglanu,

o zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 4kV,

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #50-60mm a takze pozwalajacy na zmianeg

kata nachylenia oprawy w zakresie -15°+15°

o wysoki wspdtczynnik mocy cos4>0.94 w petnym zakresie sterowania,

e |l Klasa ochronnosci elektrycznej,

o stopien ochrony IP66,

i
& x .
€ lessinwestycje
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e wbudowane zabezpieczenie przepieciowe do 4 kV,
o wysokowydajna oprawa LED (140 Im/W),

4.2 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy nalezy zamontowaé na stupach z zastosowaniem wysiegnikdw jednoramiennych
o diugoséci  1,5m i kacie nachylenia oprawy 5°. Oprawy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?
uktadanym  wewngtrz  stupa  odizolowanego  ztacza  typu  1ZK-4-03-zerowego,
IZK-4-01-bezpiecznikowego zabezpieczajac wktadka topikowg DO1 gL 6A.

5 LATARNIE

Dla linii kablowej os$wietlenia ulicznego drég nalezy zastosowac stupy stalowe okragte
o wysokosci 8m.

Stupy nalezy montowaé na prefabrykowanych fundamentach F150/200. Lokalizacja stupow
zostata przedstawiona na rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4, E-5.

6 OBLICZENIA TECHNICZNE
Stosujgc wymienione wyzej stupy, wysiegniki oraz oprawy zachowujac rozmieszczenie opraw

wynikajgce z rysunkéw E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 oswietlenie drég osiaga klase oswietleniowa M5.

Obliczenia fotometryczne oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce na odcinku
od latarni nr 0/27/1—0/27/25 zostaty przedstawione w zatgczniku 1.

6.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANA ZE STACJI
TRANSFORMATOROWE]J ,,CZERCE 1”

midrn2 22012 Zerprezan sz fra sa2c P 0277_o78
Crerce 1
s L K12 K13 1t K i1t K%
S = e
[E=Treny VAT TV e v
o3 Dok veny . 10 wej o 4o vy .35 0od wiej 25 19 0b wey
157047 wning w1 v 124m ety w0a peatry | [So0s nm Peowy 2018 sIm Pt
oo & B gm0 czhe0m o0 | |32 expeom| (3% 24203)
L dresen Ues0V P T 13 $otUID USE0V  arpi s uazov | |5 02 Ut D Us20V
Weay Weav Weay e ey}
o 277 0218
121 K12:1
VRS
Vs somwe
o s
02s 42031
35

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczer obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnosé
B1:1_1 WTN 00 gG 63 A; 5 s (APENA) B1:4_1 WTN 00 gG 32 A; 55 (APENA) 1929 TAK
B1:4_1 WTN 00 gG 32 A; 5 s (APENA) B1.1:1_1 S301B 10A;0,2 s (FAEL) 55,2 TAK
B1:4_1 WTN 00 gG 32 A; 5 s (APENA) B1.2:1_1 S301B10A; 0,2 s (FAEL) 105,2 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Waeryfikacje wy nap ie analizy p ych ystyk -pradowych w ograniczonym spedziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem 2 0
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpi h obli ie na ie danych icznych obwodu.
Charakterystyki zabezpiecze wg PN lub danych producentéw (tolerancia odezytu £4%).
“pidelicy PR ORI Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac;.

techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczacych budowy urzgdzef
energetycznych.

ressinwestycje
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Budowa linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkow i Czerce

Wyniki obliczer skuteczno$ci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzialania[s] Zs [Q] la[A] Zs'la[V] TolerancialV] U[V] Zs‘'la<U  lzw([A]
Li: AsXS4x 7024352 357,0 B1:1_1 WTN 00 oG 63 A (APENA) 50 0648 270,0 174,87 1699 230 TAK 355,1
Ki:2 YAKXS4x 502 124,0 B1:1_1 WTN 00 gG 63 A (APENA) 50 0,838 270,0 226,24 #3905 230 TAK* 2745
K13 YAKXS4x 702 2430 Bi:1_1 WTN 00 gG 63 A (APENA) 50 1,108 270,0 299,13 +11,97 230 NIE 207,6
K14 YAKXS4x 352 39,0 B1:4_1 WTN 00 gG 32 A (APENA) 50 1,192 1220 14548 582 230 TAK 1929
Ki.1:1 YAKXS4x 252 983,0 Bi.1:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 02 4,169 455 189,67 7,69 230 TAK 55,2
Kt.2:1 YAKXS4x 252 329,0 Bil.2:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 02 2,186 455 99,47 398 230 TAK 105,2

(*) wynik pozytywny w granicach bledu odczytu charakterystyk zabezpieczer (£4%)

OCHRONA OD PORAZEN NIE JEST SKUTECZNA

Program oblicza wiw. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym.
w iach i vartosé i dancji i 1 0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych kabli i pr linii i ych i j wg do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezy el je innych ow wg danych producentow

- wartosci sk ych pradow wy ych odczytano z pa yeh kterystyk -pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odezytu £4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Wyniki obliczeri skuteczno$ci ochrony przed skutkami przecigzeri:

Element Opis Spuloz.  |[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz [A] B<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45°1z[A] [2 <1.45%1z
RE AsXS4x lato 3570 Bi:1_1 WTN 00 gG 63 A (APENA) 263 630 2130 TAK 1170 +47 3088 TAK
K12 YAKXSax50° D 1240 B1:1_1 ~ WTN 00 gG 63 A (APENA) 263 630 1695 TAK 1170 +47 2458 TAK
K1:3 YAKXS4x702 D 2430 Bi:1_1 WTNOO gG 63 A (APENA) 212 630 2070 TAK 1170 +47 3001 TAK
K1:4 YAKXS4x35 D 390 Bl4_1  WTNOOQG 32 A (APENA) 21 320 1680 TAK 61,0 24 2436 TAK
K1.1:1 YAKXS4x250 D 9830 Bi.1:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 16 100 1395 TAK 149 106 2023 TAK
K1.2:1 YAKXS4x252 D 3290 B1.2:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 08 100 1395 TAK 14,9 106 2023 TAK
1B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylaczal ieczenia dla c2asu diug go obciazenia -

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza wav. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skulkami przeciazen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciazalnosé pradowa kabli i przewodow instalacyjnych wg .Wytycznych ochrony przewodow przed pradem przeciazeniowym (...)*, COBR Elektromontaz 1988

- obcia: pradowa typowych pr linii wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcia2alnosé pradowa innych elementéw wg danych producentdw
dla czasu diug i i ylano z yslyk pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

- prady wyla
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Wyniki obliczen spadkéw napigcia:

Element Opis Ifm] U[V] XY Pik XYPsk. nk Pik Kkk Psk Pok kis. Piw. nw. XYPiw. Ynw. kjiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
L1 AsXS4x 702 357.0 400 0,00 0,00 . . - . - 1,00 000 O 56,50 30 030 1695 093107 1,80 2631
Ki:2 YAKXS4x 507 124,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 11,00 1 56,50 30 0,30 1695 093107 085 2631
K1:3 YAKXS4x 70> 2430 400 0,00 0,00 - . - - - 1,00 4400 4 45,50 29 030 1365 093109 098 21,19
Ki:4 YAKXSdx 352 39,0 230 0,00 0,00 . - - . - 1,00 000 o0 1,50 25 0,30 045 093105 0,06 2,10
K1.1:1 YAKXS4x 252 983,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,14 19 1,14 19 0,30 034 0931,03 159 1,60
0,00 0,00 528
L1 AsXS4x 702 357,0 400 0,00 0,00 - s - - - 1,00 000 O 56,50 30 030 1695 093107 180 2631
Ki:2 YAKXS4x 502 1240 400 0,00 0,00 % - - - -1,00 11,00 1 56,50 30 030 1695 093107 085 2631
K1:3 YAKXS4x702 2430 400 0,00 0,00 - - - - -100 4400 4 45,50 29 030 1365 093109 098 21,19
Ki:4 YAKXS4x 352 39,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 1,50 25 0,30 045 093105 0,06 2,10
Ki.2:1 YAKXS4x252 3290 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,36 6 0,36 6 0,50 0,18 093103 0,28 0,84
0,00 0,00 ) 397

parametry | wyniki obliczen dla odcinka: . . i . X X o
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych (kW] ki s. - wsp. jednoczesn. slyku galezi (dol. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla adbiorcow wigjskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]  Pi i, nw. - dane odborcy wiejskiego (kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [kW]

nk., Pik., k k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego kW] ~ S Pi w. - suma mocy 2air anych odbiorcow wiejskich (kW] kx - wspolczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)’Ig fi
Po k= [Po(k-1)+Ps(k-1)]'kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcdw wiejskich 1B - prad roboczy [A]
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezy je i reaklancje typowych transic 6w, kablii pr linii i ii yinych wg " do Rozp.Min. yslu (...)" Instytutu E i, wyd. SEP 1992
- rezystancje i je innych ow wg dmz‘gréfroa 6
- WSp. j a oabiorcow wiejskich wg Byd: rols i
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownka Uzgodnienie (sprawdzenle) dokumentacy.

techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (lnwesgora)
od stosowania obowigzujacych przepisow

dotyczgcych budowy urzadzef
—srergetycziyeh
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6.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANA ZE STACII
TRANSFORMATOROWEJ ,,CZERCE 1”

istn $0.2C na zerdai sttran st.re 010 F6j. 0-10..0M0-7
Czerce 1
L1:1 B1:2.1 L1:2 K1:3
T

T T AxS]AsXSndx3s T Taauxes o] YAKXS-Qx 25
+35 4 odb.vazi +25° 4 odb wigj 7 odb .wigj
15704W g 4m Prodlw | S8 05m P04 WY sam” wadsw
100kVA o BFK co=03 |_|o%s cosh=0.93 cosg=033
APENA okres letni U=400V FAEL chres letni U=400V spos.ubz.D U=230V
w=sv w=sov w=sov

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1_1 WTN 00 gG 80 A; 5 s (APENA) B1:2_1 S301B 16 A; 0,2 s (FAEL) 2291 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfkacp wykonano na podstawie analizy ,..., , ch tery ,‘ ,, .‘wwychw b i ym spodzi ym pradem zwarcia i wymaganym czasem p y
prad zwarcia dla kazdej pary b oblic: i d ch obwodu.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producenléw (lolcranqa odczytu *4 )
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
Wyniki obliczen skuteczno$ci ochrony od porazen:
Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs [Q] la[A] Zs'la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXSndx 352 4,0 Bi1:1_1 WTN 00 gG 80 A (APENA) 50 0,095 3930 37,40 #3150 230 TAK 24170
L1:2 AL 1x 252 3050 Bi1:2_1 S301 B 16 A (FAEL) 02 1,004 727 7299 292 230 TAK 2291
K1:3 YAKXS4x 252 399,0 B1:2_1 S301 B 16 A (FAEL) 02 2,197 72,7 159,75 639 230 TAK 104,7
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym.
W obliczeniach uwzgledniono vartosé impedancj powiekszona o 25%.
Program korzysta ze s!abelaryzowanych danych:
- rezy je i reak ow, kabli i pr dow linii i ii jnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- cje i ) mnych wg danych pr 6
- vartosci pradow wy h odczytano z p y ystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (lolerancja odezytu £4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkowmka
Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony przed skutkami przecigzen:
Element Opis Spuloz.  1[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In([A] 1z [A] IB<Ing Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12 <1.45% 1z
L1 AsXSndx 35% lato 4,0 B1:1_1 WTN 00 gG 80 A (APENA) 06 800 1380 TAK 139,0 56  200,1 TAK
L2 AL1x25t  lalo 3050 B121  S301B16A (FAEL) 04 160 1400 TAK 238 10 2030 TAK
K13 YAKXS4x25 D 3990 Bi2.1 5301 B 16 A (FAEL) 09 160 1395 TAK 238 10 2023 TAK
IB - prad roboczy, 1z - dopu iazalr de In - prad znam§¥ y zabezpi 12 - prad wylaczal g OF ia dla czasu dlugotnwalego obciazenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skulkami przeciazen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciazalno$é pradowa kabli | przewoddw instalacyjnych wg Wytycznych ochrony przewodéw przed pradem przeciazeniowym (...)", COBR Eleklromontaz 1998
- dopuszczalna obciazalno$é pradowa typowych przewod6w linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcaaZa!nost pradcwa innych elemenlbw wg danych producentéw
- pmdy i Ine dla czasu d! g ytano z klerystyk pra
- lyp zdefiniowany przez Uzytkownika

ych wg PN lub danych producentow (lolerancja odczytu +4%)

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac;.
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym.
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczgacych budowy urzadzei
energetycznych.

WP Sf EISE;,HWESWCJE

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl




Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkow i Czerce

Wyniki obliczen spadkow napigcia:

Element Opis Ifm] U[V] XY Pk XPsk.nk Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
Lid AsXSndx 352 4,0 400 0,00 0,00 = - - = - 1,00 040 4 1,22 15 0,30 037 093104 0,00 057
L1:2 AL 1x 252 305,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 040 4 0,82 11 030 025 093 1,11 0,06 038
K1:3 YAKXS4x25 3990 230 0,00 0,00 # - - - - 1,00 042 7 0,42 7 045 0,19 0,931,003 0,36 088
0,00 0,00 N 0,42

paramelry i wyniki obliczen dia odcinka: .

S Pi k. - suma mocy zainstal. odblorcéw komunalaych [kW] ki s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczylowych odb. komunalnych) K w. - Wsp. 10¢ci dia o

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych kW] Piw., nw.-dane odbiocy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danega odcinka (kW]

nk., Pik, Kk, Ps k. - dane odbiorcy komunalnego (kW] S Pi w. - suma mocy odblorcow wiejskich kW] kx - wspélezynnik wplywu reaktandji kx=1+(X/R)'tg i

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]'Kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ioéci odoorcow wiejskich 1B - prad roboczy [A]
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancie i reak typowych transfor , kabli i przewoddw finii napowi ii inych wg “| do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1932

rozyslancle i i mnych Gw wg danych pr

i dla i wg ZP ELTOR Bydgoszcz

lyp zdehmowany przez Uzytkownka

6.3. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANA ZE STACJI
TRANSFORMATOROWE]J ,,CZERCE 6”

i 502 bt s €1 isn 3 €15 Etn < 6101
Czerce b
BLLI Ki:1 8121 K12 113 [ERE}
~_ ~e_
(A VAROGSA 35 1A VA0S 35 _—_'—_[Esﬁsx_mzs-_—— ——____(:XSTA-_X_S_A‘E‘ST_—
43 Dobwe 5 235 Qomw Jodwi +25
157044V e n LT I Y 1ra PrOWY e paaw 230 Fraswt
TE0RVA 5 co$=033 | [o3 catg=033 EK 0342033 EFK coz=033
APENA oz Uz 0 U220V FAEL pos.ubz. D U=230V chres letri Us=220V chres letni U220V
wasv wasy wesv way
P 03N 055
K12:1
MVAKXS‘!E
22 Somwi
Nm P30

cozp=033
s pes.Uot D U230V
wasv

Wyniki weryfikac]i selektywno$ci zwarciowe]j wszystkich zabezpieczer obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie2 Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnosé

B1:1_1 WTN 1 gG 50 A; 55 (APENA) B1:2_1 S301 C 16 A; 0.2 s (FAEL) 755,3 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wyk 0 na A anal\zy pa: y dlaraklefyslyk wob spedziewanym pradem zwarcia i czasem ialania. Spodzi y
prad zwarcia dia kazdej pary A danych technicznych obwodu.
Cha.faklerystykl zabezpieczer wg PN lub danych producentéw (lo’emnqa odczytu 24%).

- typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs [Q] la[A] Zs'la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs'la<U  lzw[A]
Ki:1 YAKXS4x 352 7,0 B1:1_1 WTN 1 gG 50 A (APENA) 50 0,066 2220 14,61 0,58 230 TAK 3495,5
Ki:2 YAKXS4x 352 1170 B1:2_1 S301 C 16 A (FAEL) 0,2 0,305 1384 4215 1,69 230 TAK 755,3
L1:3 AsXSn 252 1340 B1:21 S301 C 16 A (FAEL) 0,2 0,704 1384 97,48 #3980 230 TAK 326,5
L1 AsXSn 252 238,0 B1:2_1 S301 C 16 A (FAEL) 02 1419 1384 196,40 47,86 230 TAK 162,1
Ki.2:1 YAKXS4x 252 317,0 B1:2_1 S301 C 16 A (FAEL) 02 1665 1384 230,48 9,22 230 TAK* 138,1

(*) wynik pozytywny w granicach bledu odczytu charaklerystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczylu pasm zadzialania zabezpieczen +4%)

ngmm oblt;za vavi. wielkosci zgodnie z PN- IEC 60364 w zakresie ochmny od porazen pradem elektrycznym.
0 25%.

iono vartosé i
Program korzysta ze slabehryzoevanych danych
y jelr je typowych kabli i pr. linii i iinstalacyjnych wg * a do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i innych éw wg danych p

wanoscr skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano 2z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN Iub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
- typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac,

tachniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn.
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczgcych budowy urzagdzen
energetycznych,

& ress-inwestycje
5p.20.0.

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl



Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce

Wyniki obliczefi skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzeri:

Element Opis Sp.uloz. | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z [A] IB<Inc iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12 <1.45°Iz
Ki:t YAKXS4x35 D 70 Bi:1_1 WTN 1 gG 50 A (APENA) 15 500 1680 TAK 99,0 40 2436 TAK
Ki:2 YAKXS4x35% D 1170 B1:2.1 S301 C 16 A (FAEL) 15 160 1680 TAK 237 $09 2436 TAK
L3 AsXSn 252 lalo 1340 Bi12_1 5301 C 16 A (FAEL) 15 160 1120 TAK 23,7 109 1624 TAK
L1 AsXSn25¢  la 2380 B121  S301C 16 A (FAEL) N 13 160 1120 TAK 237 09 1624 TAK
K211 YAKXS4x252 D 3170 Bl2_1 5301 C 16 A (FAEL) 08 160 1395 TAK 237 109 2023 TAK
B- prad roboczy, Iz -aoptslczalna obciazalnosé¢ pradowa, In - prad znamionow}y i -i;, 12 - prad wylas ‘eczenla dia czasu d;gouwalcgo obciqzer;ia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciazen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg Wylycznych ochrony przewodéw przed pradem przeciazeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
_ 4 - ey A

obciazals pradowa typowych pr. linii ych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
= obci pradk innych el éw wg danych prod Gy
- prady wylaczalne dia czasu dlugotrwalego obciazenia odczytano z ystyk pradowych wg PN lub danych preducentdw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Wyniki obliczeri spadkéw napigcia:

Element Opis Im U[V] XPk YPsk. nk Pik kk Psk. Pok ks Piw. nw.  XPiw Ynw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
Ki:1 YAKXS4x 352 70 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 1,10 13 030 033 0,931,05 0,01 1,54
Ki:2 YAKXS4x35%2 1170 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 O 1,10 13 030 033 093105 0,13 1,54
L1:3 AsXSn 252 1340 230 0,00 0,00 - B - * - 1,00 030 3 1,10 13 0,30 033 093103 021 1,54
L AsXSn 252 2380 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 050 5 0,50 5 0,55 028 093103 031 1,29
o o 000 0,00 ) - 066
Ki:1 YAKXS4x 352 70 230 0,00 0,00 - s - ) - 1,00 000 0 1,10 13 0,30 033 093105 0,01 1,54
Ki:2 YAKXS4x 35 1170 230 0,00 0,00 - - - = - 1,00 000 0 1,10 13 0,30 033 093105 0,13 154
L1:3 AsXSn 252 1340 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 030 3 1,10 13 030 033 093103 0,21 1,54
Ki.2:1 YAKXS4x252 3170 230 0.00 0,00 - - - . - 1,00 030 5 0,30 5 055 017 093103 025 0,77
0,00 0.00 0,60
paramelry i wyniki obliczen dia odcinka: : 2 5 ) . ) NP
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych (kW) ki s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (doL mocy szczytowych odb. komunalnych) Kj w. - wsp. jed: nosci dla odbiorcdw wiejs|
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]  Pi w., nw. - dane cdbiorcy wiejskiego (kW] L Pobl - rzeczywiste cbciazenie moca danego odcinka [kW)
nk., Pik, k k., Ps k. - dane cdbiorcy komunalnego (kW] S Piw.-suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiej &kw] kx - wspélczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*lg fi
Po k =[Po(k-1)+Ps(k-1)]'kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich IB - prad roboczy [A]
Program korzysla ze stabelaryzowanych danych:
- je i reaktandj transfor 6w, kabli i przewoddw linii napowi i instalacyjnych wg do Rozp.Min.Przemyslu (...)" I E ki, wyd. SEP 1992

rezy jei je lypo
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wisp. jed 10éci dla jskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownka

Uzgodnienie (sprgwdzeme) dokumentac;
wnej w Rejonie Energetycznyn,
wykonawcy (inwestora)

tachniczno-pra
Jarostaw nie zwalnia

od stosowania obowiazujacych przepiséw

dotyczgcych budowy urzadzen

energetycznych.

& ress-inwestycje
5y 4 $p.20.0. ]

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce
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Budowa linii kablowe]j oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkéw i Czerce
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Uzgodnienis (spiawdzenie) dekumentacji
techniczno-prawnejw Rejenie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykenawcy (inwestera)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczacych budewy urzadzenh
engrgetycznych.
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tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl




Budowa linii kablowe] o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dybkdw i Czerce

8 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ZDROWIE
LUDZI ORAZ OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoje parametry techniczne nie bedzie wptywata
na $srodowisko, istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i podziemne, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,

zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekow.
W oparciu o rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia
05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz. U. 2012r. poz. 81, rozporzadzenie
ministra $rodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych
ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepisow
dotyczgcych wyzej wymienionej ochrony gatunkowej.

Inwestycja powstajagca na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska dla terenu ustanowionego obszarem
chronionym uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr XXIV/440/16
z dnia 27 czerwca 2016 roku.

9 UWAGI

Pozostate prace wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125, PN-IEC 60364. Przed przystgpieniem
do prac nalezy zapoznaé sie z opiniami jednostek uzgadniajgcych (ZUDP, PGE) zawartych
w projekcie budowlanym i zrealizowaé zawarte w nich zalecenia. W szczegdlnosci dotyczy

to wymogow w zakresie obstugi geodezyjnej.
Projektant:
mgr inz. Maciej Kucharczyk

Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Drzystek

mgr inz. Damian Drzystek

y ane do projektowania
i do kierowanla rhhotami biglow \tl)ezogra 280
w specjalnoscl ing hgy]u v fokeeSie-sieci, instalacji

iurzadz u\(lf‘kwl ektroenergetycznych
U Brered s PR/ G841 RWRE/LS. ..

Asystent projektanta:
mgr Stawomir Kuzniar

Uzgodnienie (sprawdzeme) dokumentag;
techniczno-prawnejw Rejome Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora) mgr SlawoSnir Kuzniar
od stosowania obowigzujacych przepiséw - -
dotyczacych budowy urzgdzef

energetycznych.

&% ressinwestycje
% sp.zoo.

tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl
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OSWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKAC)I

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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STAROSTA PRZEWORSKI
Dokumentacja projektowa nr
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OPINIE /UZGODNIENIA
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OSWIADCZENIE JEST ROWNOZNACZNE Z UWIERZYTELNIENIEM DOKUMENTOW
OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH NA

POTRZEBY POSTEPOWAN ADMINISTRACYINYCH, POSTEPOWAN SADOWYCH
LUB CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH.

Identyfikator zgtosznie pracy
geodezyjnej:

GG.6640.2362.2022

Organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktory
otrzymat zgtoszenie pracy
geodezyjnej

STAROSTA PRZEWORSKI
Powiatowy Osrodek Gokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Przeworsku

Wykonawca prac
geodezyjnych:

GEORESS Biuro Geodezyjne
Barttomiej Kucharczyk
Ul. Ogrodowa 3, 37-200 Przeworsk
NIP: 7941833374, REGON: 521858892

Kierownik prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY -

inz Kazimierz Kucza
Swiadectwo GGK nr 4676 (1,2,3)

Jestem Swiadom odpowiedzialnosci karnei za sktadanie fatszvwvch oswiadczen.

Numer i data sporzadzenia
dokumentu potwierdzajacegc
pozytywny wynik weryfikacji:

GG.6640.2362.2022_11179
zdnia 04.01.2023 r.

GEODETA UPRAWNION'

Kazimierz Kucza

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GG.6640.2362.2022

Identyfikator wykonawcy 47/MDCP
Miejscowosé CZERCE, DYBKOW
Jednostka identyfikator 181407_5
ewidencyjna nazwa SIENIAWA- OB. WIEJSKI
Obreb identyfikator 181407_5.0001, 181407_5.0004
ewidencyjny nazwa DYBKOW. CZERCE
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich 2000/8

Nazwa ukfadu
wspoirzednych

wysokosci

KRONSZTADT ' 86

GEORESS BIURO GEODEZYJNE
BARTLOMIEJ KUCHARCZYK
37-200 Przeworsk, ul. Ogrodowa 3

biuro@georess.pl

wykonawca prac geodezyjnych

Data opracowania mapy:
05.12.2022
inz. Kazimierz Kucza
upr. nr. 4676 (1,2,3)

Kazimierz Kucza
GEODETA UPRAWNION

kierownik prac geodezynych

—_—

GG.6630.27.2023
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonhczonej w dniu: 06-03-2023

Z up. Starosty

Zofia Chomicz

Insp ektor,Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ

. Elektronicznie
ZOﬁa podpisany przez
e Zofia Elzbieta

Elzbieta o,

Data: 2023.03.06

C h om ICZ 08:59:47 +01'00"

SRS 50 L=6m

(przewiert) \

Uzgednienie (spiawdzeme) deokumentacji
techniczne-prawnej w Rejenie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykenawcy (inwestera)
od stosowania obewiazujacych przepiséw
dotyczacych budewy urzadzen
engrgetycznych.

SYSTEM PRACY SIECI TN-C

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

__ -podpisgtiyisizes

~ _MACIE)
JANUSZ — JANUSZ KUCHARC
Data: 2023.02.21

KUCHARCZYK 13:51:35+01'00'

~() | proj. latarnia oswietleniowa
— — — proj. linia kablowa o$w. ulicznego
[] | proj. szafa oswietleniowa SO
———— proj. przytqcze kablowe nn 0,4kV
Bl | istn. szafa kablowa nn 0,4kV
— — — istn. linia kablowa nn 0,4kV
-49/55- | odlegtose pomiedzy latarniami

» ress inwestycje

renewable energy

RESS INWESTYCJE Sp. z 0.0.
ul. Pilsudskiego 1, 37-200 Przeworsk
T: 53593575
www.ressinwestycje.pl

E: biuro@ressinwestycie.pl

Lokalizac ja
inwestycji

Gmina Sieniawa:
DYBKOW, obrgb DYBKOW [0004]
CZERCE, obreb CZERCE [0001]

Temat

Budowa linii kablowe] oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Dybkéw | Czerce

Inwestor

ul. Rynek 1, 5/-530 Sieniawa

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Tres¢ rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.1

Nr zlecenia

Skala rys. Branza

Stadium

41 /2022

1:500 |Elektryczna| PB+PW

ZESPOr PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie

Imig, Nazwisko, Nr uprawnier

Podpis .

mgr inz. Maciej Kucharczyk
nr upr. £-225/02

%
specjalnosc: sieci, instalacje i urzqdzenia

opracowania

projektant
elektryczne i elektroenergetyczne /
mgr inz. Damian Drzystek L/ 1
. nr upr. PDK/0041/PWOE/18
sprawdzajqcy specjalnost: sieci, instalacje i urzqdzenia u
elektryczne i elektroenergetyczne .
pro‘j{:{tsatrevrt’at mgr Stawomir Kuzniar &,
Data

12/2022

T EA
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| 25 |
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Zofia Chomicz, Inspektor,Wydziału Geodezji i Gospodarki,Nieruchomościami

Slawek
SK-podpis

Slawek
DrzystekD - podpis

Slawek
mk_podpis

Slawek
PGE-uzgodnienie
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OSWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKAC)I MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GEODETA UPRAWNIONY
Kierownik prac geodezyjnych inz Kazimierz Kucza
Swiadectwo GGK nr 4676 (1,2,3)

Jestem Swiadom odpowiedzialnosci karnei za sktadanie fatszvwvch owiadczen.

Numer i data sporzadzenia
dokumentu potwierdzajacegc
pozytywny wynik weryfikacji:

GG.6640.2362.2022_11179
z dnia 04.01.2023 .

Kazimierz Kuczo

GEODETA UPRAWNION'
Zprzecze 1°

GEORESS BIURO GEODEZYJNE
BARTLOMIEJ KUCHARCZYK
37-200 Przeworsk, ul. Ogrodowa 3

biuro@georess.pl

wykonawca prac geodezyjnych

Data opracowania mapy:
05.12.2022
inz. Kazimierz Kucza
upr. nr. 4676 (1,2,3)

Kazimierz Kucza

GEODETA UPRAWNION'
37-205 o 1f
Uprawnie nr j67

tel. 6O

kierownik prac geodezynych

Z up. Starosty
Zofia Chomicz
Inspektor,Wydzialu Ge odezji i Gospodarki,Nieruchomosciami
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

AV

SN N\l a?

Zofia

. . Elektronicznie podpisany przez
E IZ b i eta Zofia Elzbieta Chomicz
Data: 2023.03.06 09:31:07

+01'00"

Chomicz

OSWIADCZENIE JEST ROWNOZNACZNE Z UWIERZYTELNIENIEM DOKUMENTOW " ; o - . S
)( OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH NA Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyinej GG.6640.2362.2022 Temat BUC/QW finii /kqb/o wej OSW@H@WG ulicznego
POTRZEBY POSTEPOWAN ADMINISTRACYINYCH, POSTEPOWAN SADOWYCH Identyfikator wykonawcy 47/MDCP w miejscowosci Dybkow i Czerce
LUB CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH. — — -
- - Miejscowos¢ CZERCE, DYBKOW . . . . o
Identyfikator zgtosznie pracy 66.6640.2362.2002 - - | ¢ Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
geodezyjnej: OO 2305 Jednostka identyfikator 181407_5 OP/N/E/UZGODN/EN/A nwestor | Rynek 1, 37-530 Sieniawa
Organ Stuzby Geodezyjnej i STAROSTA PRZEWORSKI ewidencyjna nazwa SIENIAWA- OB. WIEJSKI STAROSTA PRZEWORSKI
K ficznej, kto Powiat Osrodek Gok tacji : . L2
oxymel sfosseie prcy * Geoderyjne} Kartograficzne] Obreb identyfikator 181407_5.0001, 181407_5.0004 Dokumentacia projektowa nr Tres¢ rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.2
geodezyjnej w Przeworsku eWidenCyjny nazwa DYBKOW. CZERCE GG.663Q.27.2023
byta przedmiotem narady
Wykonawca prac GESRE?S Biur; GEOdeZ\Ene Skala mapy 1:500 koordynacyjnej przep;c:(wadzonej Nr_zlecenio Skala rys. Branza Stadium
arttomiej Kucharcz) N S .
geodezyjnych: Ul Ogrodow 3,137—200.Pr‘§ewcr5k Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/8 konﬁnpi(lzarrc;c;:;fron(i):;nej 4 7/2022 7 . 500 Flek ZLU/CZ/') al PBLPW
I — wspotrzednych wysokosci KRONSZTADT ' 86 zakoriczone] w dniu: 06-03-2023

ZESPOr PROJEKTOWY

Wyszczegéinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis //
mgr inz. Maciej Kucharczyk ,
projektant nr upr. E-225/02

specjalno$¢: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

mgr inz. Damian Drzystek

| nr upr. PDK/0041/PWOE/18 < 19
sprawdzajqey specjalnos¢: sieci, instalacje i urzqdzénia V
Ly

elektryczne i elektroenergetyczne

pm;’.:{ts(s:?é mgr Stawomir Kuzniar &

owacoana| 12/2022 [ 1 E-2

10 |



Zofia Chomicz, Inspektor,Wydziału Geodezji i Gospodarki,Nieruchomościami

Slawek
PGE-uzgodnienie

Slawek
mk_podpis

Slawek
DrzystekD - podpis

Slawek
SK-podpis
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OSWIADCZENIE JEST ROWNOZNACZNE Z UWIERZYTELNIENIEM DOKUMENTOW
OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH PRAC GEODEZYINYCH NA
POTRZEBY POSTEPOWAN ADMINISTRACYINYCH, POSTEPOWAN SADOWYCH

LUB CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH.

Identyfikator zgtosznie pracy
geodezyjnej:

GG.6640.2362.2022

Organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktory
otrzymat zgtoszenie pracy
geodezyjnej

STAROSTA PRZEWORSKI
Powiatowy Osrodek Gokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Przeworsku

Wykonawca prac
geodezyjnych:

GEORESS Biuro Geodezyjne
Barttomiej Kucharczyk
Ul. Ogrodowa 3, 37-200 Przeworsk
NIP: 7941833374, REGON: 521858892

Kierownik prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
inz Kazimierz Kucza
$wiadectwo GGK nr 4676 (1,2,3)

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GG.6640.2362.2022
Identyfikator wykonawcy 47/MDCP
Miejscowosé CZERCE. DYBKOW
Jednostka identyfikator 181407_5
ewidencyjna nazwa SIENIAWA- OB. WIEJSKI
Obreb identyfikator 181407_5.0001, 181407_5.0004
ewidencyjny nazwa DYBKOW, CZERCE
Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/8
wspotrzednych wysokosci KRONSZTADT ' 86

Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnei za skfadanie fatszvwvch o$wiadczen.

Numer i data sporzadzenia
dokumentu potwierdzajacege
pozytywny wynik weryfikacji:
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» ress inwestycje

renewable energy

RESS INWESTYCJE Sp. z0.0.

ul. Pilsudskiego 1, 37-200 Przeworsk
T: 53593575
www.ressinwestycje.pl

E: biuro@ressinwestycie.pl

Lokalizac ja
inwestycji

Gmina Sieniawa:

DYBKOW, obreb DYBKOW [0004]
CZERCE, obreb CZERCE [0001]

Temat

Budowa linii kablowe] oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Dybkéw | Czerce

OPINIE /UZGODNIENIA

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
ul. Rynek 1, 5/-530 Sieniawa

0esh

201.7

Tres¢ rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.4

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
41/2022 1:500 |Elektryczna| PB+PW
ZESPOE PROJEKTOWY
Wyszczegéinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis //

mgr inz. Maciej Kucharczyk -
. nr upr. E-225/02
projektant specjalnosc: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
mgr inz. Damian Drzystek
. nr upr. PDK/0041/PWOE/18
sprawazajgcy specjalno$¢: sieci, instalacje i urzqdzénia
elektryczne i elektroenergetyczne
asystent . .
projektanta mgr Stawomir Kuzniar
Data Nr rys.

opracowania

12/2022
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B a o ™ /’ == = technlczno-prawnej'w Rejonie Energetycznyn
1:100 . . ’:’%-Sﬁm — L —r=== Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora,
kierunek wykonania B N oy od stosowania obowiazujacych przepiséw
przewiertu - dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.
o2 RESS INWESTYCJE $p. 200,
.:.0 0'. ress inwest C_e %‘5%%3155;15 1,37-200 Przeworsk
A o, o000 LRSI
POZIOM POROWNAWCZY ‘.::.:.‘ Mt gl s y J E%r;%szrrrég;tlyégwpiw
(= (=) o o (=] (=) (=) o
RZEDNA TERENU = o = = g o = o
& P 8 8 8 [ N N LOkG/I‘ZGCjG Gm/'na‘ Sieniawa:
2 = [=) [=) o o o o [=) ; " | DYBKOW, obreb Dybkéw [0004]
RZEDNA SCIANKI RURY = - o e p e = 3 inwestycji | czerce, obreb Czerce [0001]
& & & & & & & S — =
I T, Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
B ) jej sci Dybkéw i Czerce
DKUGOSC I 75,0 [m] w miejscowosci
[——
< _t—t | Inwestor Bl“”;’s"lf ;"”'%57*0 5"35”;".”Y Sleniawa
SREDNICA, MATERIAL ] RHDPEp 250 ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej
& =) o =) o Tres¢ rysunku | nr P1558R na dz. nr 142 liniq kablowq oswietlenia
ODLEGLOSC S F S 7 = - o & ulicznego nn 0,4kV YAKXS 4x25mm’
o — — — ~—
dz. nr Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

o 41/2022 | 1:100 |Elektryczna| Po+PW

ZESPOF PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnief

mgr inz. Maciej Kucharczyk

nr upr. E-225/02

specjalnos¢: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

projektant

mgr inz. Damian Drzystek
sprawdzajgcy | T upr. PDK/0041/PHOE/18 /]
specjalnosé: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elekiroenergetyczne

asystent

projektanta | ™9 Stawornir KuZniar

ovaconana|  12/2022 " % D=2

2 S 4 S 6 / |




1:100

YAKXS 4x25mm? L=18m

Uzgodnienie (sprawazenie) Qokumentac.
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn:

Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)

stosowania obowiazujacych przepiséw

dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.

<5 eg» ress inwestycje I

0.0. renewable energy

RESS INWESTYCJE Sp. z0.0.
ul. Piisudskiego 1, 37-200 Przewiorsk

E: biuro@ressinwestycie.pl

Gmina Sieniawa:
DYBKOW, obrgb Dybkéw [0004]
CZERCE, obrgb Czerce [0001]

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Dybkéw i Czerce

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej
nr P1556K na dz. nr 142 linig kablowg oswietlenia

ulicznego nn 0,4kV YAKXS 4x25mm?

(df. catkowita L=250/291m)
RHDPEp 50 L=18m (przewiert)
SKALA dr..mb. tablica ogfoszeniowa
droga powiatowa nr P 1558 R
dz. nr 142 w m. Czerce
vzrzzzzZ LR ‘{
§- :\i & l l , , , , l l ' , | l , ! , ' l M l l l ' , | l "//44/4,%/,//;3% ,-,//’.ég /.'Z%/zlé;
1:100 el -~ § S o B e kierunek wykonania
== =y = = A Y —1 przewiertu od
B Ty e ;EE—E’E‘;%’/—:—T’,;EE’;?" -
POZIOM POROWNAWCZY o2
RZEDNA TERENU = 3 g g 5§ 5
o (=1 (=] o (o] (=) (=] o
[ NI N N N N N N
z Q o
RZEDNA SCIANKI RURY g 2 = i i ¥ 72 g —
Q S = S = S S = Lokalizacja
— ——— inwestycji
. [——
DrUGOSE - 180([m]
" — i —— Temat
SREDNICA, MATERIAr I RHDPEp 250 -]
Inwestor
ODLEGLOSCI sl g o S S s 8 8
S| o ol o o -] - )
Tres¢ rysunku
dz._nr dz. nr dz. nr
201 142 347

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
41/2022 1:100 |Elektryczna| PB+PW
ZESPOE PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnieri
mgr inz. Maciej Kucharczyk
" nr upr. E-225/02
projektant specjalnosé: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
mgr inz. Damian Drzystek
sprawdzajqcy | I upr. PDK/0041/PWOE/18
specjalno$¢: sieci, instalacje i urzqdzenio|
elektryczne i elektroenergetyczne
p ro(}esl{tsjsrt,é mgr Stawomir KuZzniar
Data Nr rys,|

opracowania

12/2022

/ |
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proj. latarnia
nr 0-27/7

proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia
nr 0-27/8 nr 0-27/9 nr 0-27/10 nr 0-27/11 nr 0-27/12 nr 0-27/13
proj proj.
R<100) R<100)

proj. latamia proj. latarnia proj. latamia proj. latamia

proj. latamia proj. latamia

nr 0-27/1 nr 0-27/2 nr 0-27/3 nr 0-27/4 nr 0-27/5 nr 0-27/6
proj proj
R<100r R<100C
B | 7 Rl | W/ R | 7 R | WL Rl
L o ______ _ZYAKXS 4x25mm?’L=49/56m- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

dz. nr 142

proj. SO-2C
— wolnostojgce —

antena _j)\}'
GSM/GPRS K

TL-1F 43.?’;.‘12;‘{]

S301B 6A Zegar sterujgcy

Wh

dz. nr 142 é]

istn. SzK+1P—2xNSL2+4xNSLOO nr 27/1/2
— wolnostojgce —

==

(o] [o] (@)
%@ %@ %@ %@ g@ ® @
NStz Y ONSLz MONSLoo M ONSLoo MONSLO0 MCNSL0O MCNSLOO
Wwiz2 %WTN 00 %WTN 00 %WTN 00 %WTN 00 \X WIN 00
T Tgz; 504 TgG 324 TgG 50 ,TgG 108 K96 324

A

S301B 6A

[

S301B 20A

LZ 4x35  stycznik

S301B 10A

LZ 4x35
PE/PEN =F-.obw.1 S obw.2

I | A W

4 4

PN

proj. R:

\
"
8
S

|
|
: L -vAKKS admm’ L=33/Bom- |

L stn_-vA0S 438’ L=zm-
“(w kierunku ZL=Ti WO3) 4
istn. —YAKXS 4x35mm* L=45m— //

-————t

L __ _istn —YAKXS 4x35mm” L=68m- —
(w kierunku ZL-1 ROK0SZ) 7
L istn —YAKXS 4x70mm” =243~ 7
(w kierunku SzK=1P ‘nr 27/1/2)

istn. —YAKXS 4x50mm* L=

v A7 proj. R<3007=

124m- 7/ istn. —AsXSn 4x70+35mm?* L=357

proj. latarnia
nr 0-27/14

%H&%

proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia

nr 0-27/15 nr 0-27/16 nr 0-27/17 nr 0-27/18 nr 0-27/19 nr 0-27/20
proj. proj.
R<100 R<100

__________ _I\_ _—_49/_55m_—_ _I\_ - 48/54m - _I\_ - 49/55m - _I\_ - 49/55m - _I\_ - 49/55m - _I\_ - 48/54m - __I\_ - 49/55m - _I\_ - 49/55m - _I)

r—-————H——————" """ " """ "—""—""—""—""—""—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"———— —
proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia
nr 0-27/21 nr 0-27/22 nr 0-27/23 nr 0-27/24 nr 0-27/25
proj. proj.
R<100) R<100)

L= 49/55m — = J\ - 49/55m ~ )\ _-4#/#m -\ _-#0m T\ _-50/%6m -

OPINIE /UZGODNIENIA

Uzgednienie (spiawdzeme) dokumentacji
techniczne-prawnej w Rejenie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykenawcy (inwestera)
od stosowania obewiqzujacych przepiséw
dotyczacych budewy urzadzeh
energetycznych.

o% RESS INWESTYCJE Sp. 20.0.
o%° % ul. Pitsudskiego 1, 37-200 Przeworsk
C (g T: 535935755

’0:0: .0::. re S s i n We S t yCJ e www.ressinwestycje.pl

%% renewable energy E: biuro@ressinwestycie.pl

Gmina Sieniawa:
DYBKOW, obreb DYBKOW [0004]
CZERCE, obrgb CZERCE [0001]

Lokalizacja
inwestycji

SYSTEM PRACY SIECI IN-C

Budowa linii kablowe] o$wietlenia ulicznego

Temat |, miejscowosci Dybkow i Czerce

istn. STACJA TRAFO

| ¢ Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
NWESTON \ 1. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

"CZERCE 1"
PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU —
Tresc rysunku SCHEMAT JEDNOKRESKOWY — oswietlenie uliczne
stacja transformatorowa "CZERCE 17
istn. RSA=00/3 — — — proj linia kablowa osw. ulicznego YAKXS 4x25mm?
WIN 009G 63A Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
vbwed 2 — — —| proj przyfgcze kablowe nn 0,4kV 47/2022 — Elektryczna PW

—(§ | proj. latarnia oswietleniowa

(w kierunku st. nr 24/1/2)

ZESPOr PROJEKTOWY

Oprawa LED 60W Il k. ochr.
Stup stalowy okrggty h=8m

Wysiegnik RW ST 1r/1,5m/10st/Fi60

WLZ-YDYzo0 3x2,5mm*

Zfqczka stupowa:

1ZK—4-01 — izolacyjne zfgcze bezpiecznikowe
1ZK-4-03 — izolacyjne zfqcze zerowe
Zabrzpieczenie oprawy D—-01gL 6A
Fundament prefabrykowany F—150/200

Wyszczegéinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis /,

mgr inz. Maciej Kucharczyk /
projektant nr upr. E-225/02 p

specjalnos¢: sieci, instalacje i urzqdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne

mgr inz. Damian Drzystek /"\ A A
nr upr. PDK/0041/PWOE/18 \.

specjalnos¢: sieci, instalacje i urzgdzZenia \ )
-

elektryczne i elektroenergetyczne 4

sprawdzajqgcy

asystent

projektanta mgr Stawomir Kuzniar

ﬁéﬂ,

Data Nr rys.

opracowania 02/2023 ES_1

X Z

A s

6 [ A A A D N =

10 |



Slawek
PGE-uzgodnienie

Slawek
DrzystekD - podpis

Slawek
mk_podpis

Slawek
SK-podpis


proj. latamia proj. latarnia proj. latarnia proj. latamia proj. latarnia
nr 0-10/1 nr 0-10/2 nr 0-10/3 nr 0-10/4 nr 0-10/5
istn. S0-2C
- na Zerdzi’itl:‘ transf. CZERCE 1 — proj OPIN/E/ UZGODN/EN/A
R<100}
Zegar sterujgcy \_ .__.ii/_47m___ _I \_ _.__4.1/_4.71____’ \_ ..___41/_47,”_—_ _I \_ _—_4_4/_50”)_—_ _I )
THF —r——————————_—_——————————— —— —
I
ey | : proj. latarnia proj latarnia
S301B 25A | | nr 0-10/6 nr 0-10/7
S3018 20A | |
L N
| e - T -6
PE/PEN |
_ 2,_ Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac:
I— — — — SV o, L=74 G tec?\niczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn
Y Y R<300= —I Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora;
. 2 | od stosowania obowigzujacych przepisow
istn. —AsXSn 1x25mm*- y dotyczacych budowy urzgdzen
(w Kierunku st. nr 15/1/2) | energetycznych.
istn. —AL 1x25mm?® L=52m- istn. —AL 1x25mm?* L=253m— | stn. AL 1x25mm? y
(w kierunku st. nr 1/1/1) (w kierunku st. nr 1/1/1) (w kierunku st. 11/1/1) 7
% RESS INWESTYCJE $p. 200,
X ..:.O 0.. . = ?%}ssggss%%go 1, 37-200 Przetworsk
.0:0. .0:0. ress |nweStyC]e \'}mv.ressmwestycje.pl
istn % %% renewable energy E: biuro@ressinviestycie.pl
@ istn. STACJA TRAFO istn. LOVOS GX0 0.5/660-1
"CZERCE 1" istn. R<100 : .| Gmina Sieniawa:
Lokalizacja | ey obreb DYBKOW [0004]
inwestycji | czerce, obreb CZERCE [0001]
7, istn. RSA-00/3 Temat Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
WIN 009G 80A €Mat |y miejscowosci Dybkéw i Czerce
T Obwod 1
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
istn. —AsXSn 4x35mm* L=4m- SYSTEM PRACY SIECI TN-C i, ek 1, 57930 Slciawd
(w Kierunku Istn. S0-2C) s rvsunky | SCHEMAT JEDNOKRESKOWY — oswietlenie uliczne
PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU x stacja transformatorowa "CZERCE 1"
Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
— — —{ proj. linia kablowa osw. ulicznego YAKXS 4x25mm? 47/2022 _ Elek ffyCZf)G /D W
roj. latarnia oSwietleniowa
Q| s ZESPOE PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpi:
g;;rawa LED 60kW Il k. fCh’- g Tz, Wacie] Kuchurezhk
up stalowy okrqgly h=8m projektant | ™ UR'} 5;6225./0?. talacie | urzadzeni
specjainos¢: sieci, Instalacje i urzqazenia
; 4 s elektryczne i elektroenergetyczne y
Wysiegnik RW ST 1r/1,5m/10st/Fi60 s e v * - ‘
; . PDK/0041/PHOE/18
WLZ-YDYz0 3x2,5mm* sprawdzajycy Z;eLc’%InoSé:/siecL/l{;slalé‘je i urzqdzeni{ >—%k
ZfQCZkG slupowa: elektryczne i elektroenergetyczne 4 L=
1ZK—4-01 — izolacyjne zfgcze bezpiecznikowe asystent | | v uomir Kuzniar "
IZK-4-03 — izolacyjne ztqcze zerowe projektanta | ™
Zabrzpieczenie oprawy D—01glL 6A — Nr 7 —
Fundament prefabrykowany F—150,/200 opracowania|  02/2023 s, E S_ 2

2 S 4 S | 6 / |




dz. nr 203/1

istn. S0-2C
— wolnostojgca —

S301B 8A

-

45, )

R

I
éSSOIC 20A

ﬁ{]ssmc 16A

Lo

S301C 16A

]

Zegar sterujgcy

OPINIE /UZGODNIENIA

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac,

techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora,
od stosowania obowigzujacych przepisow
dotyczgcych budowy u rzgdzen

energetycznych.
o2, RESS INWESTYCJE Sp. 20..
.0:0. .0. . = %Jj. Faﬂsgugsskieé;o 1, 37-200 Przeworsk
+ 53593675
.’:’. .’:‘. ress inwes tij e i ressinwestycie.pl
o0 renewable energy E: biuro@ressinwestycie.pl
Loka//’zocja Gmina Sieniawa:

westyei | DYBKOW obreb DYBKOW [0004]
INWESTYCII | CZERCE, obrgb CZERCE [0001]

Temat |, miejscowosci Dybkéw i Czerce

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

) i Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
NWESLOr | ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

25| newas \\_(g \—‘X[lr:
7 230v proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latarnia proj. latamia
nr 0-5/1 nr 0-5/2 nr 0-5/3 nr 0-5/4 nr 0-5/5
Z 435 | LZ 435
obw.A obw.B
PE/PEN ) )

4 4 4 '”g % % 5
2 i Y R<300= { L o 49/55m — T\ _- 4349 -\ - S60m - _j\ - 74/8Im - 7

| | [istn. ~YAKXS 4x25mm” 1=20/35m-~_, L — — — ZYAKXS 4x25mm’ L=55/72m=_ __ __

| | (w kierunku 'sf. 'nr 24/2) 1

| L __ __ __ Istn. —YAKXS 4x35mm’ L=101/117m—- istn. —AsXSn 2x25mm* L=134m— | istn. AsXsn 2x25mm* s

| (w kierunku 'sf. nr 6/1/2) (w kierunku st. nr 6/1/2) (w kierunku st. 6/1/7)

istn.

| o k-£10,5/10 N

| istn. —8445__

| jstn. STACJA TRAFO -ty io

| s ”‘,,CZERCE 6" proj 1x ETITEC A-0 500/10

| istn. R<100

| /i, demontaz WIN 1gG 25A

| g

proj. WIN 1gG 50A

| T Obwéd 4

f

l |

| _
IET— SYSTEM PRACY SIECI TN—C

~ (w kierunku SOU)

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Tresc¢ rysunku

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY — oswietlenie uliczne
stacja transformatorowa "CZERCE 6"

\— — — proj. linia kablowa o$w. ulicznego YAKXS 4x25mm?

Nr zlecenia Skala rys. Branza

Stadium

—~() | proj. latarnia oswietleniowa

41/2022 — Elektryczna

P

Oprawa LED 60W Il kl. ochr.
Stup stalowy okrggly h=8m

Wysiegnik RW ST 1r/1,5m/10st /Fi60

WLZ-YDYz0 3x2,5mm*

Zfqczka stupowa:

IZK—4-01 — izolacyjne ziqcze bezpiecznikowe
1ZK—4-03 — izolacyjne zfqcze zerowe
Zabrzpieczenie oprawy D—-01gl 6A
Fundament prefabrykowany F—150,/200

ZESPOr PROJEKTOWY

Wyszczegdlnienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnier

T

mgr inz. Maciej Kucharczyk
; nr upr. E-225/02 /
projektant specjalnos¢: sieci, instalacje i urzqdzenia /
elektryczne i elektroenergetyczne /

mgr inz. Damian Drzystek / .

; nr upr. PDK/0041/PWOE/18 / )
sprawdzagcy specjalnos¢: sieci, instalacje i urzqdzehia /
elektryczne i elektroenergetyczne /

o
pro?gl{?;srt); mgr Stawomir KuZniar L@\
A
Data Nr rys. E S 3

opracowania 02/2023

4 D | §

/ |



Zatgcznik 1

Oswietlenie uliczne w m. Dybkéw i Czerce nr 0/27/1 - 0/27/25 D | A I_u X

Droga pow. dz. 215, 142
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 [
Jezdnia 1 (M5), 245.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| , | . - : | 1 5.00 m
IZD
Pas postoju 1 s

— |

49.00 m

JUzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac,
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn

Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora,

od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzes
energetycznych 1




Oswietlenie uliczne w m. Dybkéw i Czerce nr 0/27/1 - 0/27/25

Droga pow. dz. 215, 142

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu LED 60W

Wyposazenie 1x

P 60.0W
P 8400 Im
Pograne 8400 Im
n 100.00 %

Droga pow. dz. 215, 142 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 49.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2497 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 60.0 W

Zuzycie

1200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 466 cd/kim
> 80°: 215 cd/kim
> 90°: 2.57 cd/KIim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.2

MF

0.80

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokurnenta:
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyr.
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwest_ora
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczgcych budowy urzagdzet
energetycznych.

DIALux




Oswietlenie uliczne w m. Dybkéw i Czerce nr 0/27/1 - 0/27/25 D I A I_ux

Droga pow. dz. 215, 142
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? v/

Us 036 2035 v

Ui 0.42 >0.40 v

I 15 % <15% v

Re 0.54 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Droga pow. dz. 215, 142 Dp 0.028 W/Ix*m? -
Droga pow. dz. 215,142 (z  De 1.0 kWh/m? rok 240.0 kWh/rok

jednej strony u géry)

uzgognienie (sprawdzenie) dokumentac
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyr:
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczgcych budowv urzgdzer
energetycznych



		2023-02-21T13:51:35+0100
	MACIEJ JANUSZ KUCHARCZYK


		2023-03-06T08:59:47+0100
	Zofia Elżbieta Chomicz




