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Spis zalgcznikéw:

Zatacznik nr 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Zatacznik nr 2.1 - 2.2. Objasnienia znakdéw i symboli

Zatacznik nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw
Zatacznik nr 4. Profile geotechniczne

Zatacznik nr 5.1 - 5.4 Karty otworéw geotechnicznych

Metryki otworéw wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Spis materiatdw pomocniczych:

1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Czes¢ 1 i Czesc¢ 2.

2. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.
4. Norma PN — 81/B — 04452 ,,Grunty budowlane, badania polowe”.

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okre$lenia, podziat, symbole i

opis gruntow”.

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci sp z o.0.,
Warszawa 1976, 2010.

2

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



DECUS LABORATORIUM PIKULA | WSPOLNICY SP. J.
Szczepankowo 29B

14-107 Gierzwatd
Tel.: +48 782 646 848
Tel.: +48 608 531 253

I. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na dziatkach
nr 98 i 112/8, obr. 0036 Kiebowo, gm. Lidzbark Warminski, pow. lidzbarski, woj. warmifsko
-mazurskie, opracowano na zlecenie: ARKON ATELIER SP. Z 0.0,
UL. KOCHANOWSKIEGO 64/4; 80-402 GDANSK.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkow gruntowo — wodnych.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 opracowana
zostata na podkfadzie sytuacyjno — wysokosciowym dostarczonym przez Zleceniodawce.
Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w maju 2024 roku i wykonano:

- 4 otwory przy pomocy $widra okienkowego o srednicy 70 mm do gtebokosci
maks. 5,0 m p.p.t., fgcznie odwiercono 15,0 m gruntu.

Nadzor prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktéry
réwniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiarow prostokagtnych w nawigzaniu do
statych punktow w terenie.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodg interpolacji.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczng.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymat Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami zrodtowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

ll. Geomorfologia

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie form lodowcowych (wysoczyzna
morenowa falista).

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 5,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe w postaci gleb (humus) i nasypow
niekontrolowanych (holocen) oraz grunty lodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkow wodnych

W otworach wiertniczych nr 1 - 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
silnych, ustabilizowanych sgczen. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od 1,6 m p.p.t. do 2,1 m p.p.t. tj. na rzednych od 117,17 m n.p.m. do
115,6 mn.p.m.
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Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zaréwno w gére jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opaddw deszczu, poziom
wody moze osiggngc¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

V. Ocena technicznych wtasnosci podioza gruntoweqo

Na podstawie wynikow prac polowych w podifozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Ip) gruntdw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas wbijania
probnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (I ) okreslono na podstawie
wateczkowania oraz oporu gruntu podczas wbijania probnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodag
ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w

normie PN-81/B-03020 i =zestawiono w zatgczniku nr 3 Tabela parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
I Grunty powierzchniowe w postaci nhasypow niekontrolowanych i gleb (humus) (holocen);
Il Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad |. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypdéw niekontrolowanych i gleb (humus) zbudowana z piaskéw
drobnych prochnicznych, gruzu ceglanego z popiotem i szktlem. Warstwe zaliczono do
gruntéw stabonosnych. Osigga maksymalng migzszos¢ 1,20 m.

Ad Il. Pakiet gruntow lodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow pylastych w
stanie sredniozageszczonym oraz grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B
w stanie miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym w postaci glin
piaszczystych. Dokonano nastepujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne piaski pylaste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
1,=0,50.
D ’

warstwa IIB — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci |, =0,50.

warstwa IIC — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci |, =0,35.

warstwa IID — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci |, =0,20.
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VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw w
postaci gleb (humus) i nasypéw niekontrolowanych (holocen) oraz grunty lodowcowe
(plejstocen). .

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch pakietow geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niekontrolowane i gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa IA);
Grunty zastoiskowe :

a) grunty niespoiste (piaski pylaste) w stanie $redniozaggszczonym 15=0,50
(warstwa llA);

b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie migkkoplastycznym |, =0,50 (warstwa
IIB);
c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym I, =0,35 (warstwa IIC);

d) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym |, =0,20 (warstwa
D).

2. a) W otworach wiertniczych nr 1 - 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci silnych, ustabilizowanych sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
sie na gtebokosciach od 1,6 m p.p.t. do 2,1 m p.p.t. tj. na rzednych od 117,1 m
n.p.m. do 115,6 m n.p.m.

b) Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zarowno w gore jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu,
poziom wody moze osiggng¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. a) Grunty warstwy |A (nasypy niekontrolowane i gleby (humus)) zostaty zaliczone
do gruntow stabonosnych. Obiekt nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni w
obrebie warstw nosnych gruntu po usunieciu z podtoza budowlanego warstwy IA. W
przypadku zaprojektowania poziomu posadowienia w obrebie warstwy |IA, nalezy jg
zastgpi¢ zageszczong pospotka,

b) Nalezy uwzgledni¢ wystepowanie warstwy IIB i IIC i wykonaé stosowne
obliczenia stanéw granicznych. W przypadku niekorzystnych wynikow obliczen
posadowi¢ obiekt na ptycie fundamentowej lub odpowiednio dostosowac szerokosc
fundamentow,

c) W rejonie gruntéw spoistych, dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg
gruntowg oraz uplastycznieniem. W razie wystgpienia powyzszego przypadku
warstwe uplastyczniong nalezy usungc i zastgpi¢ chudym betonem.
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Z uwagi na jednopunktowe rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych nalezy
przyjac iz, w obrebie badanego terenu mogg wystgpi¢ inne formacje gruntéw lub
inne ich migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w stosunku
do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym
projektanta.

Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rd, okreslic mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania fundamentéw moze podjgé
wytgcznie projektant — konstruktor.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,20 m
p.p.t.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé {gcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych posadowienia obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.
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OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych na dziatkach nr 98 i 112/8,
obr. 0036 Ktebowo, gm. Lidzbark
Warminski, pow. lidzbarski,
woj. warminsko -mazurskie

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA | V.2024
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Piaski prochniczne, gruzy ceglane z popiotem i

Nasyp niebudowlany i gleba
HOLOCEN szklem (humus)
PLEJSTOCEN gQp4 Piaski pylaste
zlodowacenie GRUNTY LODOWCOWE
potnocnopolskie gQp4 Gliny piaszczyste

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

ot modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnos¢ gestoscé spojnos¢ | kat tarcia modut. t .
Nrwarstw| o+ ralna Wn % objetosciowa |Cu® kPa|wewnet. @™ Ec)Qd(L()sztaIcESé Mo® grgﬁtu rodzaj gruntu
kPa Iy I,
. nN(PdH), nN(c+pop.
1A GRUNTY SLABONOSNE +s7k.), Gb(PdH)
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - P
*24,0 *1,90
1IB 24,0 2,00 21,76 12,7 15000 | 19000 - 0,50 B Gp
IIc 17,0 2,10 26,35 15,5 20000 | 26 000 - 0,35 B Gp
IID 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B Gp
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA Z ’ 3
PN-81/B-03020 a "
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE




PROFILE GEOTECHNICZNE

2 m n.p.m.
118.47 3 —120
117.82 4 -
117.22 119
<8% nN(PaH) *
nN(c+pop.+szK.) 8:98 nN(PdH) —118
2120 $Jo70 MN(CHPOp-+szk) <=58% nNPdH |
Gp Gp LAY o0 RN{C’fpczp-’fSZk-)f117
!‘ 210 /IL=0,35 160 =035 L
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= > 160 "
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Gt. 5.0 L 113
DECUS LABORATORIUM DROGOWE Zat.Nr
Szczepankowo 29B, 14-107 Gierzwald 4
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat V.2024 mgr t.. Pikula O P I N IA G EOTEC H N I CZNA
Weryfikowat V.2024 mgr P. Szuba 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 5.1

DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium drogowe .
9 Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kiebowo Obiekt: Dz. nr 98 i112/8, obr. 0036 Klebowo. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: mgr £. Pikula i mgr P.Szuba
- . Rzedna: 119.08 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1 : 50
83 g g 2
g8 Profi S s8] 3 | E
$© s Przelot 5 = !
= %_a‘_a 2| ® litologiczny Opis litologiczny g’ % % 5 5 a =
[0 -~ = O (=) a T @ (o)) c
Sl ORz| 2 ] =
g 8 3 =3| a
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= LKL E gleba (piasek drobny préchniczny) Gh(PdH) [ 1A -
o~ 0.10 piasek pylasty
S 4
i T2 o Pp 1A szg | 05
1.00 glina piaszczysta mw
Inc pl 0.35
B
2.00 g :% 2.00 glina piaszczysta
oo
11B w mpl 0.5
Gp
2.80 glina piaszczysta
IID mw tpl 0.2
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr £. Pikula




Zat.Nr: 5.2

DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium drogowe .
9 Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kiebowo Obiekt: Dz. nr 98 i112/8, obr. 0036 Klebowo. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: mgr £. Pikula i mgr P.Szuba
- . Rzedna: 118.47 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1 : 50
e 2 = 5
g Profil E s8N 2 E
$© s Przelot 5 = !
2 %_a‘_a 2| & litologiczny Opis litologiczny 50” % % 5 5 a =|
81528 2 £ |52 2 g
8 g E |38 5| &
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Q% )v\ N nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczny) nN(PdH)
&Q/{ 0.10 nasyp niekontrolowany (gruz ceglany + popi6t +
Vs szkio)
;E, 5 §%/5 1A -
52 R n(c+pop.+szk.)
Ve
—1.0 §(/\/$ mw
AN A 2 -
= 1.20 glina piaszczysta
Z%ﬁ 2.10 glina piaszczysta e ol 035
w
Kk
% % 3.00 glina piaszczysta Gp
HE
IID mw tpl 0.2
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr £. Pikula




Zat.Nr: 5.3

DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium drogowe .
9 Profil numer 3 Wiertnica: -
MiejSCOWOéé: KI’ebOWO Obiekt: Dz. nr 98 i 112/8, obr. 0036 K*QbOWO. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: mgr £. Pikula i mgr P.Szuba
- . Rzedna: 117.82 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1: 50
B 2 g 5
leB=] ] S N 3 =]
0| 9. | & _ Profi Przelot L . 5 g 2 g S
| Qo5 | 8 litologiczny Opis litologiczny = ZE 3 ) o =
g8 &§z¢| 8 8 38| & | =
8 °NF1 8 E |38 5| &
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny) nN(PdH)
§ % 0.10 nasyp niekontrolowany (gruz ceglany + popi6t + A
g s szkio) nN(c+pop.+szk.)
0.70 glina piaszczysta mw
Inc pl 0.35
!_g 3
1.60 N8 1.60 glina piaszczysta w
o
5 ‘% 1.80 glina piaszczysta Gp
HE
IID mw tpl 0.2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr £. Pikula




Zat.Nr: 5.4

DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium drogowe -
9 Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kiebowo Obiekt: Dz. nr 98 i112/8, obr. 0036 Klebowo. System wiercenia: Recznie
Gmina: Lidzbark Warminski Nadzér geologiczny: mgr £. Pikula i mgr P.Szuba
- . Rzedna: 117.22 m n.p.m.
Powiat: lidzbarski
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1 : 50
832 2 g 5
g8 Profi S s8] 3 | E
$© s Przelot 5 = !
2 %_a‘_a z e litologiczny Opis litologiczny g’ % % & 5 a =
8 V) E g g o S D k=) c
g g E |33 2| 8
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 o Q% )"Q N nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny) nN(PdH)
2@ 27/ 0.10 nasyp niekontrolowany (gruz ceglany + popi6t + 1A -
kP (“s{?/ﬁ s7kio) nN(c+pop.+szk.)
XN
/ 0.50 glina piaszczysta
Inc 0.35
Y_g %g mw
1.60 S| 8 . i i
% % 1.60 glina piaszczysta Gp pl
2o
G o
11D 0.2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr £. Pikula
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