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I. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamodwienia jest zakup, dostawa oraz wdrozenie kompletnego systemu VNA diagnostyki
obrazowej dla potrzeb Zaktadu Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski.

Przedmiotowa inwestycja jest czeécig realizowanego projektu pn.: Slgska Cyfrowa Platforma Medyczna
eCareMed dotyczacego wdrozenia zintegrowanych rozwigzan teleinformatycznych, ktére pozwolg na
wspomaganie dziatalnosci wszystkich podmiotéw medycznych biorgcych udziat w kompleksowym procesie
diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placéwkami medycznymi przy
jednoczesnym zapewnieniu narzedzi usprawniajgcych i ufatwiajgcych konsultacje medyczne oraz
diagnozowanie w oparciu o petng dostepnos¢ elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zamawiajacy dla potrzeb realizacji systemu VNA, objetego niniejszym zamdwieniem, ma zamiar zakupic
gotowe rozwigzania programowe wraz z niezbedng infrastrukturg oraz niezbedna do uruchomienia
infrastrukture serwerowo-macierzowa. Infrastruktura serwerowo-macierzowa musi cechowaé sie
architekturg odporng na uszkodzenie. Zamawiajagcy wymaga minimum dwdch macierzy dyskowych
umozliwiajgcych synchroniczng replikacje danych miedzy sobg oraz dwdch zestawéw serwerowych, na
ktérych przy pomocy systemu do wirtualizacji zasobdw serwerowych zostanie zbudowany klaster wysokiej
dostepnosci (klaster HA), korzystajacych z redundantnych macierzy jako miejsca przechowywania plikow
maszyn wirtualnych.

Na maszynach wirtualnych zostanie uruchomiony systemy informatyczny realizujgcy funkcje serwera
archiwizacji i dystrybucji obrazéw diagnostycznych (PACS) dziatajgcy w oparciu o technologie VNA (Vendor
Neutral Archive), przechowujgcy i udostepniajgcy obrazy w uniwersalnych formatach i poprzez uniwersalne
interfejsy wymiany danych.

Il. ZAKRES DOSTAW | UStUG

Zamoéwienie dotyczy dostawy gotowych rozwigzan sktadajgcych sie na system VNA wraz z realizacjg ustug
instalacyjno-konfiguracyjnych i uruchomieniem catego systemu, zgodnie z poniiszym zestawieniem.
Oferowane rozwigzania muszg spetnia¢ minimalne wymagania zawarte w rozdziale IX niniejszej specyfikaciji.

System VNA

1. Archiwum obrazowe

Portal Lekarza

Portal Pacjenta

2. | Modut radiologiczny

3. | Stacja diagnostyczna CR/DR/US/CT/MR
4. | Stacja diagnostyczna MAMMO

5. | Kalibrator

6. | Duplikator

7.

8.

9.

System rozpoznawania mowy

10. | Udostepnienie terminarzy dla placowek POZ ( system zgtoszeniowy)

Srodowisko serwerowo-macierzowe

11. | Serwery na potrzeby klastra HA

12. | Macierze dyskowe

W ramach realizacji zadania, Wykonawca zapewni prace instalacyjne, konfiguracyjne wszystkich
dostarczonych rozwigzan na w Srodowisku produkcyjnym i $rodowisku backupowym oraz zapewni



integracje systemu teleradiologicznego z poosiadanym systemem HIS-AMMS w zakresie w zakresie
komunikacji dwukierunkowej danych pacjenta oraz danych dotyczgcych zlecenia badania (MWL).

Zamawiajgcy wymaga wykonanie migracji zwalidowanych danych obrazowych z obecnie funkcjonujacego
systemu PACS (Alteris). Wykonawca wykona migracje danych z posiadanych przez Zamawiajgcego
systemdéw danych po uprzednim potwierdzeniu ich kompletnosci przez zespét w sktad, ktorego wchodzié
beda przedstawiciele stron. Potwierdzenie kompletnosci odbedzie sie poprzez wykonanie przez
dedykowany zespét analizy danych przeznaczonych do migracji.

W wyniku wdrozenia Zamawiajgcy ma uzyskac:

e gotowy do uzycia, stabilny System Informatyczny realizujgcy funkcje serwera archiwizacji
i dystrybucji obrazéw diagnostycznych dziatajgcy w oparciu o technologie VNA (Vendor Neutral
Archive) w swej docelowej konfiguracji

e stabilne rozwigzania programowe wraz z niezbedng infrastrukturg serwerowo-macierzowg w
swojej docelowe] konfiguracji, wspierajace funkcjonowanie Systemu Informatycznego,

e dostep do wszystkich funkcjonalnosci wdrozonego Systemu Informatycznego, zgodnie
z Minimalnymi Wymaganiami Funkcjonalnymi okreslonymi w rozdziale IX. OPZ

e grupe administratorow i grupy uzytkownikdow przeszkolonych z prawidtowego korzystania
z funkcjonalnosci wedle udzielonych dostepow

e dostep do zwalidowanych danych.

Zamawiajgcy wymaga przeszkolenia 2 administratoréw z obstugi administracyjnej dostarczonych rozwigzan,
w tym z zainstalowanego $rodowiska zwirtualizowanego oraz personelu Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania systemu. Potwierdzeniem odbycia szkolenia bedzie protokdt podpisany przez kazdego
pracownika. Szkolenia dedykowane dla grup uzytkownikéw:

- lekarzy radiologéw

- lekarzy klinicystow

- technikow

- rejestratorek i transkrypcjonistek

- administratoréw

lIl. BEZPIECZENSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dostarczone systemy informatyczne muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo przetwarzanych danych
okreslonych odpowiednimi przepisami. W szczegdlnosci muszg zostaé zapewnione wymagania
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzgdzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz Normy 1SO 13485.

IV. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN

W celu zachowania reguty konkurencyjnosci dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych
w tresci niniejszego OPZ, przy czym za rozwigzanie rGwnowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod
wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci przez to rozwigzanie oferowanych, nie odbiega
znaczgco od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym,
przy czym nie podlegaja poréwnaniu cechy rozwigzania witasciwe wylgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wifasnosciowe rozwigzania technologiczne,
wtlasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan
technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu réwnowaznym.



Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazine o parametrach jakoSciowych
i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),
b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

d) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki linowe, konstrukcja),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
f) standardéw emisyjnych.

W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowacd rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb. Za rozwigzanie réwnowazne nie mozna
uznac¢ rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktére w poréwnywanych cechach wykazuje
doktadnie tg sama lub bardzo zblizong wartos$é uzytkowa. Przez bardzo zblizong wartos¢ uzytkowg rozumie
sie podobne, z dopuszczeniem nieznacznych rdznic nie wptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, identycznych dla
obu rozwigzan, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te sg dedykowane.

Rozwigzanie réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajacg, iz spetnia wymagania funkcjonalne
Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testdw, czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie
w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.

Majac na uwadze powyisze Zamawiajacy informuje, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie
przetargowej nie wykaze, iz proponowane materialy i urzadzenia zamienne, inne niz okreslone
w dokumentacji projektowej, sg réwnowazne pod wzgledem konstrukcji, parametréw technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiajgcego, ze
ztozona oferta nie odpowiada tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia i zostanie z niniejszego
postepowania przetargowego odrzucona.

Jesli w opisach niniejszego OPZ wystepujg: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP
nalezy to traktowaé jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamoéwienia. W kazdym przypadku
dopuszczalne sg rozwigzania réwnowazne opisywanym.

V. WYMAGANIA OGOLNE

W ramach realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy:
1) dostarczenia przedmiotu zamdwienia do lokalizacji, ktorg jest siedziba Zamawiajgcego, na wtasny koszt;

2) dostawy, montazu, konfiguracji, petnej integracji oprogramowania i koniecznego wyposazenia oraz
uruchomienia catego systemu;

3) konfiguracji dostarczonego sprzetu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 14 dni po
podpisaniu umowy przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni
harmonogramem prac/planem wdrozenia wraz z procedurami bezpieczenstwa;

4) konfiguracji ze szpitalnym systemem PACS oraz mozliwos$¢ komunikacji w formacje DICOM 3.

Dostarczone rozwigzania muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych,
rekondycjonowanych, po demonstracyjnych, itp.



Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ oznakowane znakiem CE zgodnie z wymogami deklaracji
zgodnosci WE wystawionej przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, w celu
potwierdzenia zgodnosci z dyrektywami Nowego Podejscia lub rownowaznym.

Wraz z dostawa nalezy dostarczy¢ dla wszystkich urzadzen instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz
angielskim.

System wymaga integracji z funkcjonujgcym w jednostce systemem HIS -AMMS (Asseco) Zamawiajgcego.

Dostarczone rozwigzanie musi zosta¢ zintegrowane z obecnie posiadanym systemem teleradiologicznym
Zamawiajgcego.

System musi umozliwiaé petng obstuge administracyjng, mozliwos¢ dopisywania dodatkowych urzadzen
generujgcych obrazy do systemu PACS oraz Worklist przez przeszkolonego uzytkownika.

System musi zapewnia¢ komunikacje ( wymiane danych) z innymi systemami klasy VNA, z zachowaniem
istniejgcych standardéw komunikacji (min. HL7, DICOM), ze szczegdlnym uwzglednieniem Narodowego
Instytutu Onkologii im. M. Sktodowskiej -Curie , Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat w Gliwicach jako
partner projektu.

System musi posiada¢ Srodowisko testowe bedgce odwzorowaniem Srodowiska produkcyjnego,
z zachowaniem tych samych parametrow ilosci przechowywanych badan oraz liczby jednoczesnych
dostepoéw uzytkownikow z wytgczeniem Portalu Pacjenta.

Baza Srodowiska testowego i produkcyjnego musi by¢ osobng bazg umozliwiajgca niezalezne odtworzenie
jej kopii w przypadku potencjalnej awarii systemu.

VI. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Dostarczone rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym wiasciwym w zakresie
funkcjonalnosci oprogramowania. Podstawowymi aktami prawnymi, ktére regulujg kwestie prawne
zwigzane merytorycznie z wymaganym oprogramowaniem, sg:

— Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych;

— Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajow, zakresu i wzoréw
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE;

— Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczgcych poziomdw zaufania w zakresie srodkéw
identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych)

VIl. WYMAGANIA GWARANCYIJNE



Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamowienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji jakosci oraz udzielenia rekojmi za wady na cato$¢ przedmiotu umowy
w okresie gwarancji liczony od daty zakonczenia wdrozenia potwierdzonego protokotem odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni ustuge serwisu realizowanego w miejscu instalacji oraz
ponizszych czasow reakgcji:
e (Czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub
rozpoczecie interwencji zdalnej) nie wiecej niz 1 godzina
e (Czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) nie
wiecej niz 48 godzin
e (Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako brak mozliwosci dalszej pracy w systemie) nie
wiecej niz 24 godziny
e (Czas na usuniecie usterki (rozumiane jako btad utrudniajgcy prace systemu) nie wiecej niz
96 godzin
Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowo aby Wykonawca zapewnit dostarczenie Mechanizmu ciagtego,
proaktywnego monitorowania kluczowych parametréw zyciowych systemu.

W przypadku urzadzen wyposazonych w dyski do przechowywania danych, Zamawiajgcy wymaga
pozostawienie uszkodzonych dyskéw twardych u Zamawiajacego w przypadku jego wymiany.

W okresie trwania gwarancji jakosci/rekojmi za wady na przedmiot umowy wszelkie koszty usuwania wad
i awarii, ktérych przyczyna nie lezy po stronie Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, biezgcego serwisu
gwarancyjnego i wykonanie obowigzkowych przeglagdéw w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilosciach
zalecanymi przez producenta sprzetu, ale nie rzadziej niz 2 razy w roku, potwierdzonymi wpisem do
paszportu technicznego sprzetu.

VIIl. DOSTEPNA INFRASTRUKTURA PROGRAMOWO-SPRZETOWA (STAN
ISTNIEJACY)

Ze wzgledu na zwiekszony poziom bezpieczeristwa oraz wyzszg dostepnos¢ do danych w BCO-SM, system
VNA musi zostaé rozdzielony na dwa niezalezne centra przetwarzania danych. Centra te muszg
synchronizowac sie ze sobg tak aby dane zachowaty tozsamos¢ a awaria ktdrejkolwiek serwerowni nie
powodowata przerwy w dostepie do systemu. Dlatego tez wykonawca dla potrzeb realizacji zamdwienia
musi zapewni¢ w swoim zakresie sprzet niezbedny do komunikacji pomiedzy Centrami przetwarzania
danych w petni kompatybilny z istniejgca infrastrukturg sprzetowo-programowg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wykorzystuje urzadzenia sieciowe firmy Huawei 2 x CE6820-4856CQ, 2x S5735-S48T4X oraz
S6730-S24X6Q zarzadzane przez oprogramowanie do zarzadzania infrastrukturg eSight. Dostarczone
urzadzenia komunikacyjne muszg by¢ dostepne w zakresie zdalnej konfiguracji, zarzadzania i
monitorowania stanu urzadzen w czasie rzeczywistym z poziomu w/w oprogramowania.

Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze z jakichkolwiek wzgledéw (funkcjonalnych,
wydajnosciowych, bezpieczenstwa, itd.) nie jest w stanie zapewni¢ poprawnosci dziatania dostarczanych
przez siebie rozwigzan informatycznych na minimalnej wymaganej przez Zamawiajgcego infrastrukturze
teleinformatycznej opisanej w niniejszym dokumencie, moze dostarczy¢ dedykowang infrastrukture
techniczng uzupetniajacg (dodatkowy serwer, urzadzenia sieciowe, itp.). W takim przypadku Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowa specyfikacje sprzetu wraz z uzasadnieniem koniecznosci jego
wdrozenia. Wykonawca moze wdrozy¢ dodatkows infrastrukture techniczng tylko za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarcza infrastrukture techniczng bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego, a sam sprzet przechodzi na wtasnos¢ Zamawiajgcego. Dostarczony przez Wykonawce
sprzet objety jest warunkami gwarancji analogicznymi jak cato$¢ przedmiotu umowy.



Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania kompatybilnosci z istniejgcg infrastrukturg teleinformatyczng
Zamawiajgcego, wymagane jest dostarczenie urzadzen mozliwych do montazu w szafie typu RACK oraz
muszg by¢ one zgodne z minimalnymi wymaganiami opisanymi w rozdziale IX pkt.10.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze dla potrzeb instalacji dostarczonych przez siebie rozwigzan
informatycznych, wymagana bedzie instalacja $rodowisk informatycznych (np.: dodatkowej instalacji
motoru bazy danych, systemu CMS, serwera WWW, innego oprogramowania), wykraczajgca poza
udostepniane przez Zamawiajgcego, musi dostarczyé, zainstalowa¢ i skonfigurowa¢ wymagane dla
rozwigzan srodowiska we wtasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.



IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

1. Archiwum obrazowe

FUNKCJONALNOSE

1)

2)

3)

9)

10)

11)

12)

13)

System VNA w tym modut dystrybucji web, modut radiologiczny,
posiadajg wspdlng baze danych oraz wspdlng baze kont uzytkownikow.

Rozwigzanie musi zapewni¢ wydajng i stabilng prace. Wszelkie dane
muszg byé zabezpieczone przed awarig dyskéw twardych odpowiednim
mechanizmem np. RAID. Zamawiajacy wymaga przechowywanie bazy
danych na dyskach twardych w mechanizmie RAID10.

Rozwigzanie musi zapewni¢ integralnos¢ przechowywanych danych -
automatyczne tworzenie i zapisywanie sum kontrolnych np. MD5
wszystkich zarchiwizowanych plikéw oraz ich automatyczng weryfikacje
w momencie wydobywania z archiwum dtugoterminowego. W
przypadku niezgodnosci musi zosta¢ podniesiony alarm dla
administratora systemu.

Rozwigzanie musi zapewnic tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych nie moze powodowac przerwy
w dziataniu systemu.

Musi umozliwia¢ walidacje zgodnosci danych obrazowych z danymi
demograficznymi pochodzgcymi z systemu RIS/HIS.

System musi posiada¢ konfigurowalne zasady routingu badan do innych
systemow (na podstawie dowolnego Tag-u DICOM-owego).

System musi posiada¢ funkcje prefetching-u badani na podstawie zlecen
z zewnetrznych systemoéw np. RIS, HIS.

System musi posiadac funkcje prefetching-u poprzednich badan pacjenta
z archiwum diugoterminowego na podstawie otrzymania pierwszego
obrazu nowego badania i/lub automatycznego wystania tych badan do
zewnetrznych systeméw DICOM.

System musi posiadaé¢ funkcje budowania zasad prefetching-u badan,
umozliwiajgcg wyszczegdlnienie ktdre z poprzednich badan sg istotne dla
biezgcego badania w celu automatycznego ich przywracania z archiwum
dtugoterminowego oraz zewnetrznych systeméow DICOM, na podstawie
danych HL7 i/lub DICOM (np. obszar anatomiczny, rodzaj urzadzenia
diagnostycznego, wiek badania, priorytet badania)

System musi posiada¢ mechanizm automatycznego pobierania do
przestrzeni online cache obrazéw poprzednich badan pacjenta z
zewnetrznych systemdéw DICOM na podstawie zleceh z zewnetrznych
systemow np. RIS, HIS oraz na podstawie odebranych badan DICOM z
zewnetrznych systemow.

System musi posiadaé funkcje automatycznej kompresji odbieranych
badarn do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne
skompresowane bezstratnie)

System musi posiadac funkcjonalnos¢ zarzadzania ,,cyklem zycia” danych
w obrebie placowki (ILM), na podstawie zrédta badania system posiada
mozliwos$é niezaleznej konfiguracji minimum:

— lokalizacji, w ktdrej badanie zostanie zapisane w cache,

— lokalizacji, w ktérej badanie zostanie zapisane w archiwum,
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— lokalizacji, do ktérej badanie zostanie przeniesione lub skopiowane
po wystgpieniu wydarzen systemowych (stworzenie opisu, recznego
powigzanie badania ze zleceniem, odebranie badania) i po uptywie
okreslonego czasu lub codziennie o okreslonej godzinie,

— zasad usuniecia badania z cache i/lub archiwum na podstawie wieku
badania, wieku pacjenta w dniu badania, aktualnego wieku
pacjenta.

System musi posiadaé mozliwos¢ konfiguracji archiwizacji hierarchicznej,

w ktdrej dane rzadziej uzywane przenoszone sg na archiwa oparte na

dyskach wolniejszych, a dane uzywane czesciej przenoszone sg na dyski

szybsze.

System musi posiada¢ mechanizm DICOM IOCM (Image Object Change
Management) wysytajgcy obiekty DICOM do archiwum VNA informujace
o zmianach w badaniu.

System musi przyjmowac, archiwizowaé oraz udostepnia¢ dane DICOM
W nie zmienionej postaci (z wytgczeniem danych zmodyfikowanych w
bazie danych systemu VNA na podstawie danych wprowadzonych przez
uzytkownika, np. dane osobowe pacjenta, dane demograficzne, dane
zlecenia, opis badania).

System musi posiada¢ mechanizm Tag Morphing - morfowanie tagow
DICOM - dla wybranego zrédta DICOM administrator systemu ma
mozliwo$é konfiguracji automatycznego dodania/usuniecia/modyfikacji
wybranych tagéw DICOM.

System musi posiada¢ mozliwos¢ przypisania konta uzytkownika do rél i
nadania odpowiednich uprawien.

Licencja archiwizacyjna nie moze by¢ zwigzana z typem danych
przechowywanych w systemie archiwizacji a oparta jest o roczny
wolumen nie mniej niz 100.000 badan/rok lub nie mniej niz 30TB/rok.

Kopia zapasowa bazy danych tworzona min. 1 raz na 24 godziny
zapewniajgc petng stabilnos¢ oraz wydajnosé systemu

Archiwum musi mie¢ mozliwosé¢ integracji z innymi systemami za
pomocg protokotéw DICOM, HL7 oraz XDS-I.b

Archiwum musi mie¢ mozliwos¢ magazynowania nastepujacych
formatéw danych: min. BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF, AVI, MOV,
MPEG, VOB.

2. Modut Radiologiczny

SYSTEM ZARZADZANIA
ZAKtADEM RADIOLOGII

1)

Oprogramowanie musi by¢ dostarczone z bezterminowg licencjg na
uzytkowanie.

Oprogramowanie musi by¢ oparte na koncepcji licencji przyznanych
uzytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarzadzanie nimi
realizowane jest przez system PACS (licencja ptywajaca).

Obstuga protokotéw DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM
Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU.

Petna zgodno$¢ ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z
urzadzeniami medycznymi.

System musi umozliwia¢ automatyczng komunikacje z innymi systemami
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w standardzie DICOM.

System musi umozliwiac integracje z innymi systemami poprzez protokét
HL7

System musi posiada¢ obstuge standardu UTF-8.

System musi posiada¢ mozliwos¢ generowania DICOM Modality Worklist
na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz
wprowadzonego w module radiologicznym.

System musi posiada¢ mozliwos¢ generowania DICOM Modality Worklist z
obstugg polskich znakéw diaktrycznych oraz z mozliwoscig wytaczenia jej
obstugi na konkretny aparat.

Mozliwos¢ wspdtpracy z ustugg Active Directory (ustugg katalogowa
systemu Windows polegajgcg na jednomiejscowej lokalizacji uprawnien
uzytkownikéw, obiektow w sieci i ich udostepniania).
Mozliwos¢ wykorzystania kontrolera domeny obstugujgcego protokédt
LDAP w zakresie minimum autoryzacji uzytkownikéw.

Automatyczna kompresja odbieranych badan do formatu DICOM JPEG
Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie).

Urzadzenia, ktére nalezy podtgczy¢ do systemu VNA poprzez DICOM:
wszystkie urzadzenia, stacje diagnostyczne posiadane przez uzytkownika
na dzien instalacji systemu oraz przez caty okres trwania umowy
serwisowej bez dodatkowych optat. Wszystkie urzadzenia diagnostyczne
sg wyposazone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiajgcy zapewnia
wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podfgczanych urzadzen.
Oprogramowanie medyczne spetniajgce profile integracji IHE, min.
Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image
Notes, Consistent Time, Portable Data for Imaging, Consistent
Presentation of Images, Patient Identifier Cross-referencing.

System PACS spetniajgcy profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow,
Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time,
Portable Data for Imaging

System PACS i oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazéw musi
by¢ zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co
najmniej lla lub posiadajace w terminie sktadania oferty certyfikat CE
witasciwy dla urzadzer/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej
lla stwierdzajacy zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC.

Interface uzytkownika oprogramowania medycznego stacji w jezyku
polskim.

Oprogramowanie musi korzysta¢ z bazy danych badan systemu PACS
(architektura klient — serwer).

Oprogramowanie nie moze przechowywac lokalnie danych obrazowych
ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ uruchomienie aplikacji wraz z jej
ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej.

Oprogramowanie musi przechowywac¢ na serwerze PACS ustawienia
interfejsu  uzytkownika -  uruchomienie  przez  uzytkownika
oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrécenie jego
specyficznego interfejsu uzytkownika.

System musi umozliwia¢ jednoczesng prace dla:

— uzytkownikéw w roli radiologa




23)
24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

— uzytkownikéw w roli technika

— uzytkownikow w roli rejestratorki / transkrypcjonistki
przy czym wszystkie rodzaje kont nie moga by¢ limitowane.
Dostep do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sie.

System blokujgcy dostep uzytkownika do oprogramowania po
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowania sie.

Funkcjonalnos$¢ ustawienia czasu automatycznego wylogowania stacji
roboczej z oprogramowania w przypadku braku aktywnosci oraz czasu
waznosci hasta konta uzytkownika.

System musi posiada¢ mozliwos¢ okreslenia czasu rozpoczecia i
zakonczenia aktywnosci konta

System musi posiada¢ mozliwos¢ monitorowania rodzaju aktywowanych
licencji  uzytkownikdéw, biezgcego procentowego i iloSciowego
wykorzystania licencji

System musi posiada¢ wbudowany komunikator umozliwiajgcy wymiane
wiadomosci on-line pomiedzy uzytkownikami systemu wraz z mozliwoscig
utworzenia czatu grupowego.

Funkcjonalnosé okreslenia katalogu rél uzytkownikéw oprogramowania

Funkcjonalnos¢ przydzielenia uzytkownika do okreslonej roli uzytkownika
w systemie

Funkcjonalnosé przydzielenia odpowiednich uprawnien do okreslonej roli
uzytkownika systemu

System musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia widokéw listy badan w
zaleznosci od przypisanej roli i uprawnien

System musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego i recznego przypisania
priorytetow badania (min. 4-ro stopniowa skala) w zaleznosci od
obecnego statusu badania

System musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznej eskalacji badania w
zaleznosci od dtugosci trwania jego statusu, poprzez podniesienie jego
priorytetu. (np. po trzech godzinach oczekiwania na opis, priorytet
badania zostaje automatycznie zmieniony na wyzszy).

System musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznej eskalacji badania w
zaleznosci od dtugosci trwania jego statusu, poprzez dodanie go do
dynamicznej listy badan innego uzytkownika lub grupy uzytkownikéw (np.
jesli badanie nie zostato opisane w ciggu 30 dni, zostaje automatycznie
przypisane do kolejnego radiologa lub grupy radiologdw).

System musi posiadaé¢ mozliwosé przeniesienia niewtasciwie przypisanych
obrazéw w badaniu do innego badania przez uprawnionego uzytkownika
System musi posiada¢ mozliwo$¢ rozdzielenia badania na wiele badan
zgodnie ze zleceniami. Musi by¢ mozliwosé rozdzielenia (segmentacji) z
poziomu administratora systemu PACS lub uprawnionego uzytkownika

System musi posiada¢ mozliwo$¢ scalenia dwdch lub wiecej badan w
jedno badanie. Dane pacjenta oraz badania zostajg wybrane na podstawie
wyboru gtéwnego badania przez uzytkownika, do ktérego zostang
przeniesione obrazy z innego badania. Scalania mozna dokona¢ z poziomu
administratora systemu PACS lub przez uprawnionego uzytkownika.

System musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia do badania dokumentéw
elektronicznych (np. dokument pdf, pliku graficzny, dokument w
podtgczonym skanerze). Powigzane z badaniem dokumenty sg widoczne w
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obszarze tekstowym. Mozliwos¢ wyswietlenia i wydruku dokumentéw.

System musi posiadaé mozliwos¢ dotaczenia do badania plikéw
graficznych/video jako nowej serii badania.

Oprogramowanie zapewnia wyswietlanie listy poprzednio wykonanych
badan pacjenta, ktdre zostaty wystane do systemu PACS; wybranie z listy
poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyswietlenie.

System musi posiadaé¢ mozliwos¢ wyszukiwania i wysSwietlenia badan
dostepnych w systemie VNA, w zadeklarowanych zewnetrznych weztach
DICOM, na dyskach lokalnych, w dowolnej $ciezce lokalnej i sieciowej.

System pozwala wyszukaé¢ badania na podstawie dowolnej kombinacji
warunkdw i parametréw, min takich jak.:

— Imie i Nazwisko pacjenta

— Data urodzenia

— PESEL

— Id Pacjenta

—  Ptec

- Wiek

— Numer procedury

— Nazwa procedury

— Modalnos¢

— Data badania

— Nazwa pracowni

— Jednostka zlecajaca

— Lekarz zlecajacy

— Technik wykonujacy badanie
— Lekarz wykonujgcy

— Lekarz opisujacy

— Lekarz zatwierdzajacy opis

— Status badania

— Zdefiniowane stowa kluczowe
Mechanizm wyszukiwania badan musi umozliwiaé budowe zapytan z

operatorami logicznymi "i" oraz "lub" (musi umozliwia¢ wyswietlenie
badan spetniajgce warunki: zaczyna sie od / jest / nie jest / koniczy sie na
zawiera nie zawiera.

Mozliwos¢ oznaczania badan zdefiniowanymi stowami kluczowymi.
Mozliwos¢ wyszukania badan po zdefiniowanym stowie kluczowym.

Archiwizacja oznaczen w systemie PACS.

Budowanie wyzej opisanych zapytan jest realizowane poprzez interfejs
uzytkownika modutu radiologicznego na podstawie zdefiniowanych pdl
wyboru. Zamawiajacy nie dopuszcza realizowania zapytan poprzez
formutowanie bezposrednich zapytan SQL do bazy danych.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ dodawania/usuwania/zmiany kolejnosci
wyswietlanych kolumn.

System musi posiada¢ mozliwos¢ sortowania rosngco i malejgco po
dowolnej kolumnie. Czynnos$¢ filtrowania wynikdw jest wizualnie
sygnalizowana.
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System musi posiadaé mozliwos¢ opisywania badan radiologicznych.
Wszystkie opisy badan przechowywane sg bezposrednio w module
radiologicznym.

System musi posiada¢ mozliwosé rozpoczecia opisu i wyswietlania wielu
badan jednoczesnie i szybkiego przetgczania sie miedzy tymi badaniami z
zachowaniem wszystkich wprowadzonych zmian w warstwie prezentacji
(np.. Wprowadzone pomiary, adnotacje, opis badania).

System musi posiada¢ mozliwos¢ anulowania rozpoczetego opisu badania
oraz powrdt do stanu sprzed opisu.

System musi posiada¢ mozliwosé tworzenia opisu z uzyciem: klawiatury,
dyktowania

System musi posiada¢ mozliwosé sprawdzenia poprawnosci opisu przez
lekarza radiologa po wprowadzeniu opisu przez transkrypcjonistke.

Modut dyktowania opisdw badan wbudowany w modut radiologiczny lub z
nim zintegrowany.

System musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego otwarcia kolejnego
badania z dynamicznej listy po zakoriczeniu opisu poprzedniego badania.

System musi posiada¢ mozliwos¢ wyeksportowania opisu badania w
formie wydruku.

Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print.

Funkcja modyfikowania przez uzytkownika ukfadu wydruku -
konfigurowanie informacji zawartych na wydruku.

Nagrywanie na lokalnej nagrywarce na ptyte CD i DVD obrazéw wybranego
pacjenta (format DICOM) wraz z przegladarkg DICOM uruchamiajgca sie
automatycznie na komputerze klasy PC.

Mozliwos¢ eksportu badan (format DICOM) wraz przegladarkg DICOM do
dowolnego skonfigurowanego wezta DICOM (z uwzglednieniem urzadzen
duplikujacych).

Mozliwos¢ eksportu badan (format DICOM) na nosnik optyczny.

Funkcja importowania obrazéw do badania.

Mozliwos$¢ importu badania z ptyty CD/DVD.

Mozliwos$¢ importu badania z no$nika USB.

Funkcja automatycznego odswiezania listy badan oczekujgcych na opis.

Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spetniajgcego
kryteria zadeklarowanego makra/filtru wyszukiwania bez koniecznosci
zamykania ostatniego otwartego badania.

System musi posiada¢ funkcje projektowania szablonu opisu
strukturalnego z wykorzystaniem:

— narzedzi formatowania tekstu wbudowanym edytorem tekstu
—  tabel

— podziatu na sekcje z uwzglednieniem oznaczenia sekcji jako koniecznej
do wypetnienia

— predefiniowanych wzorcéw
—  pdl, ktére nalezy uzupetnic

— zmiennych (np. dzisiejsza data, biezgca godzina, wartos$¢ z bazy danych
systemu np. lekarz/e opisujacy)
System musi posiadaé¢ funkcje przypisania szablonu do uzytkownika,
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rodzaju urzadzenia diagnostycznego, rodzaju badania (procedury).
Mozliwos$¢ zmiany (Ad Hoc) domysinego szablonu badania na inny.

Funkcja projektowania szablondw tresci opisu oraz wykorzystania ich do
automatycznego uzupetniania tresci opisu.

Funkcja automatycznego dodawania do tresci opisu (w miejscu kursora)
wyniku pomiaru wykonanego na obrazie.

System musi posiadaé mozliwos¢ okredlenia stopnia waznosci opisu w
wielostopniowej skali.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ bezposrednie diagnozowanie i
monitorowanie proceséw zyciowych, np. badania urograficzne, badania
tomograficzne z kontrastem.

System musi umozliwiaé oznaczanie badan i przypisywanie ich do tagow
musi umozliwia¢ pdzniejsze ich wyszukiwanie (np. badania kliniczne,
badania do prac naukowych itp.).

System umozliwi wykorzystanie mechanizméw tzw. sztucznej inteligencji
w zakresie:

— rozpoznania zmian w odniesieniu do obrazu standardowego

— wyswietlenia w pierwszej kolejnosci serii rozpoznanej jako nietypowa
— 0znaczenia w serii rozpoznanych zmian jako niestandardowych
Oprogramowanie musi by¢ zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyrdb
medyczny w klasie co najmniej Illa lub musi posiada¢ w terminie sktadania
oferty certyfikat CE wiasciwy dla urzadzeri/oprogramowania medycznego
w klasie co najmniej lla stwierdzajacy zgodnos$¢ z dyrektywa 93/42/EEC.
Oprogramowanie medyczne spetniajgce profile integracji IHE, min.
Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image

Notes, Consistent Time, Portable Data for Imaging, Consistent
Presentation of Images, Patient Identifier Cross-referencing.

WYSWIETLANIE | OPERACJE
NA OBRAZACH BADAN

2)

System musi mie¢ mozliwos$¢ obstugi jednego/dwdch/czterech monitorow
diagnostycznych. System posiada mozliwos$¢ obstugi monitora tekstowego
RIS.

System musi mieé¢ mozliwo$¢ otworzenia wyswietlonego badania w
wybranym przez uzytkownika systemie postprocessingowym posiadanym
przez Zamawiajgcego (Syngo.Via Siemens, Advantage Workstation GE
Healthcare). Otwarcie badania wywotane za pomocg jednego klikniecia z
poziomu modutu radiologicznego bez koniecznosci ponownego
wyszukiwania pacjenta.

System musi mie¢ mozliwos¢ otworzenia wielu badan jednoczesnie,
mozliwos¢ przetgczania sie pomiedzy otwartymi badaniami.

System posiada mozliwo$¢  wigczenia/wytaczenia  wyswietlania
nawigatora.

Prezentacja serii w nawigatorze pozwala na okreslenie:

— ile obrazéw zawiera seria,

— ktore serie pochodzg z ktérego badania,

— ktore serie sg obecnie sg wyswietlane,

— ktére serie pochodzg z obecnie opisywanego badania,

— czy wszystkie obrazy danej serii zostaty wyswietlone podczas
biezgcego wyswietlania badania
System musi mie¢ mozliwo$¢ wybrania z nawigatora dowolnej serii
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badania i wyswietlenia jej obrazdw na monitorze/monitorach w
wybranym uktadzie ekranu.

Konfiguracja  sekwencji  protokotéw  wyswietlania  badania z
uwzglednieniem: wszystkich procedur, rodzaju urzadzenia
diagnostycznego, rodzaju urzadzenia diagnostycznego i regionu
anatomicznego, stacji o okreslonej liczbie monitoréw.

Funkcja projektowania i zapisania sposobdw prezentacji obrazow (rozktad
na ekranie/ach) zwigzanych z protokotem wyswietlania dla badania CT i
MR min. 16.

Wyswietlenie obrazéw badania nastepuje automatycznie zgodnie z
istniejgcym protokotem wyswietlania, ktérego warunki spetnia badanie i
zgodnie ze sposobem prezentacji obrazow.

System musi mie¢ mozliwos¢ przetaczania sie pomiedzy sposobami
prezentacji obrazéw w ramach wybranego protokotu wyswietlania
badania.

System musi mie¢ mozliwos¢ zapisania biezgcego sposobu wyswietlania
jako nowy protokét wyswietlania badania lub jako modyfikacje
wybranego istniejgcego protokotu wyswietlania

System musi mie¢ mozliwos¢ indywidualnego projektowania i
zapisywania protokotdw wyswietlania przez uzytkownika dla CT i MR
minimum 10 nowych.

System musi posiada¢ minimum 5 dedykowanych protokotéw
wyswietlania badan dla PET-CT i NM.

System musi mie¢ mozliwos$é przetgczania sie pomiedzy protokotami
wyswietlania badania.

Progresywne wyswietlanie obrazéw - szybkie wyswietlenie wyswietlanego
obrazu i stopniowe przesytania kolejnych danych (np. pozostatych
obrazéw serii).

Funkcja wyswietlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta.

Funkcja kolimacji obrazu badania prostokatna i eliptyczna.

Funkcja wyswietlenia dla wskazanego piksela wartosci gestosci optycznej
dla badan CR oraz jednostek Hounsfielda dla badan TK.

Funkcja przedstawienia przebiegu wartosci piksela wzdtuz prostej.
Funkcja wygenerowania histogramu dla wybranego regionu.

Funkcja oznaczenia regionu zainteresowania (ROI) za pomocg okregu,
elipsy, wielokata.

Ptynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umozliwienie definiowanie
wtasnych ustawien poziomu i okna (W/L) dla kazdego uzytkownika, oraz
funkcjonalno$é przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na
wszystkie obrazy serii oraz catego badania.

Funkcja powiekszania obrazu, minimum: powiekszanie stopniowe,
powiekszenie 1:1, lupa.

Pomiar katow.

Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o dtugosci min. 16
znakow.

Funkcja dodania strzatki do obrazu badania.

Funkcja kalibracji liniowej i kotowej obrazu w celu prawidtowego
wyswietlania wartosci odlegtosci pomiedzy dwoma punktami, kalibracja
przeprowadzona przez uzytkownika wzgledem obiektu odniesienia.
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Funkcja pomiaru odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na obrazie.

Funkcja pomiaru stosunku dtugosci dwdch linii zdefiniowanych przez
uzytkownika.

Funkcja pomiaru kata Cobba.
Funkcja pomiaru kata stawu skokowego HKA.
Funkcja pomiaru pojemnosci komory serca.

Funkcja pomiaru przegrody miedzykomorowe;j (IVS), jamy lewej komory
(LVID), sciany tylnej lewej komory (LVPW).

Funkcja pomiaru czasu spadku cisnienia do potowy (PHT).
Funkcja pomiaru catki predkosci przeptywu w czasie (VTI).
Funkcja pomiaru odlegtosci w badaniach jednowymiarowych (M-mode).

Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i
dopplerowskich.

Funkcja pomiaru predkosci w badaniach dopplerowskich.
Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez uzytkownika.

Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych
przez uzytkownika.

Funkcja  wyswietlenia/ukrycia  adnotacji wprowadzonych przez
uzytkownika.

Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o0 90° stopni w lewo/w prawo.

Funkcja ptynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez uzytkownika
kat.

Funkcja inwersji pozytyw/negatyw w obrazie badania.

Funkcja fuzji dwdch zarejestrowanych serii badan. Mozliwos$¢ regulacji
blendy pomiedzy wyswietlanymi seriami.

System musi mie¢ mozliwos¢ automatycznej i recznej rejestracji ze soba
serii do jednego uktadu wspédtrzednych. Synchronizacja nawigacji w
obrebie zarejestrowanych serii.

System musi posiadac¢ (dla badan dynamicznych CT i MR) mozliwos¢
rozdzielenia serii wielofazowych na podstawie czasu lub warstwy.

Funkcja cofniecia ostatnio wykonanej zmiany obrazu.
Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu.
Funkcja renderowania ze zmodyfikowang gruboscig warstwy MIP.

Funkcja renderowania CPR na podstawie krzywej w widokach: projected
CPR, straightened CPR, stretched CPR.

Funkcja renderowania wolumetrycznego 3D i 3D MIP oraz mozliwos¢
wyeksportowania animacji jako pliku AVI.

Funkcja regulacji grubosci warstwy w projekcjach MIP, MPR.

Narzedzie oznaczania kregdw, oznaczenia kolejnych kregéw na obrazie
badania wyswietlane sg w rzutach MIP/MPR

Przeglagdarka animacji posiada funkcje min.:
— ustawienie predkosci animacji,

— ustawienie zakresu obrazu do animacji,
— ustawienie przeglagdania animacji w petli,
— zmiana kierunku animacji,

Funkcja wyswietlenia topogramu dla badan TK i MR.
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58)

59)

Narzedzie aktywnej lokalizacji — wybrany przez uzytkownika punkt na
obrazie nalezacy do jednej ptaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie
pojawia sie na odpowiadajgcym obrazie w innej ptaszczyznie (np. coronal i
transverse).

Funkcja jednoczesnego przewijania obrazéw wielu wyswietlanych serii
badania/badan pacjenta.

Funkcja wyswietlania linii referencyjnych na innych pfaszczyznach
(surowych lub MIP/MPR) podczas przewijania obrazéw z wybranej serii
badania.

60) System posiada funkcje oznaczenia obrazu jako kluczowego wraz z
okresleniem powodu, co najmniej:
— jako zatacznik do opisu,

— do wydrukowania,
— dlalekarza kierujgcego

61) Po wykonaniu unowoczes$nienia, Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie
transferu  wszystkich  danych alfanumerycznych i  obrazowych,
zgromadzonych w wykorzystywanym systemie Eclipse 16 lub nowszy, do
bazy systemu Eclipse po unowoczesnieniu, w szczegélnosci nastepujgce
dane:

— administracyjne, demograficzne pacjentéw

— przeprowadzonej radioterapii pacjentéw

— plany leczenia

— obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne, znajdujgce sie w bazie systemu

TRANSFER DANYCH .

Eclipse 16 lub nowszy

— administracyjne zarzadzania systemem (w tym nazwy i uprawnienia
uzytkownikow)

— definicje i parametry urzadzen terapeutycznych

— dozymetryczne o wigzkach promieniowania w systemie Eclipse w
wersji 16 lub nowszy

62) Po dokonaniu transferu, wszelkie dane i obiekty, ktére byty edytowalne w
systemie Eclipse w wersji 16 lub nowszy, nadal majg by¢ edytowalne w
udoskonalonym systemie.

1) System musi posiadaé tryby podglagdu poréwnawczego umozliwiajace
automatyczne zastosowanie podziatu monitoréw, trybéw widoku badania
i protokotédw kolejnosci w obrazach w projekcji CC oraz MLO z badania
aktualnego i/lub badan wczesniejszych. Nie mniej niz 10 protokotéw
wyswietlania.

2) System  musi posiada¢ mozliwos¢ indywidualnego projektowania i
zapisywania przez uzytkownika protokotéw wyswietlania dla badan MG.

WYSWIETLANIE | OPERACJE M|n|mum 10 nowych_

NA OBRAZACH BADAN Svst . iadad S liwosd t t ladani

MAMMOGRAFI (MG) 3) Sys erT1 mu5|' posiadac moz‘lwosc zau om§a yzow:lsmego przgg a' ania
obrazoéw w skali 1:1 na podstawie automatycznie okreslonych regionéw.

4) System musi posiada¢ automatyczne wyswietlanie obrazéw na tej samej
wysokosci wyréwnanych do klatki piersiowej na krawedzi.

5) System posiada automatyczne wyswietlanie obrazow w tej samej skali
oraz tak, by zmiescity sie na  widoku (automatyczne
pomniejszenie/powiekszenie).

6) System musi posiada¢ mozliwo$¢ parowania przesuwania i powiekszania




10)
11)

obrazéw.

System musi posiada¢ mozliwosé parowania ptynnej regulacji jasnosci i
kontrastu obrazu.

System musi posiada¢ mozliwo$¢é inwersji obrazu nie obejmujaca inwersje
tta.

System musi posiada¢ mozliwos¢ wyswietlania obrazéw tomosyntezy
(DBT)

System musi posiadaé mozliwosé wyswietlania znacznikéw CAD

System musi wyswietla¢ dane demograficzne po przeciwnej stronie niz
krawedz klatki piersiowej, aby nie zakrywac obrazu tkanki.

MoDUt KOMINKOW
RADIOLOGICZNYCH /
KONFERENCJI

7)

Modut kominkéw radiologicznych / konferencji wbudowany w modut
radiologiczny.

Modut musi posiada¢ mechanizm planowania, uruchamiania konferencji
oraz wspoétdzielenia obszaru obrazowego wyswietlanego badania.

Modut musi posiada¢ mozliwos¢ okreslenia dla konferencji/kominka
nastepujgcych parametréw:

— Nazwa

— Date i czas rozpoczecia

— Czas trwania

— Czestotliwo$¢ powtarzania sie ( dziennie, co tydzien, miesiecznie)
— Date i czas zakonczenia cyklicznych konferencji/kominkéw

— Maksymalng liczbe przypadkéw do omodwienia, jakie mogg dodaé
uczestnicy konferencji/kominkow

— Prowadzacego konferencje/kominek

— Administratora konferencji/kominka

— Uczestnikéw konferencji (uzytkownik, grupa uzytkownikow)

Funkcja dodawania badania do konferencji/kominka dla przypisanych
uzytkownikow. W trakcie dodawania badania do konferencji, uzytkownik
moze dodac informacje o przyczynie dodania badania do omdwienia.

Funkcja generowania dedykowanego linku do danej konferencji/kominka
dla okreslonych uzytkownikow.

System umozliwia w ramach prowadzonej konferencji/kominka,
udostepnianie  obszaru  obrazowego  prezentera  uczestnikom
konferencji/kominka:

— manipulacja obrazami wyswietlanego badania (zgodnie z
wymaganymi narzedziami)

— wskaznik pokazujacy lokalizacje kursora myszy prezentera

Uczestnicy  konferencji/kominka  mogg  korzystaé zaréwno z
oprogramowania jak i za pomocg klienta webowego".




3. Stacja diagnostyczna dedykowana dla badan CR/DR/US/CT/MR

WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga dostawy 6 zestawdw stacji diagnostycznej dedykowanej
dla badan CR/DR/US/CT/MR.

Kazdy zestaw musi sktadajgcy sie z komputera, jednego monitora opisowego
oraz dwoéch monitoréw diagnostycznych fabrycznie parowanych z
kompatybilng kartg graficzna.

Zaréwno monitor diagnostyczny jak i monitor oposowy, dostarczony w ramach
kazdego zestawu musi by¢ podtgczone do jednego komputera i obstugiwany za
pomocg jednej klawiatury i myszy.

KOMPUTER

procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajgcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min.8000 punktow.

pamie¢ RAM 16 GB;

dysk SSD 256 GB;

DVD RW;

karta sieciowa 100/1000 Mbps;

dostepne porty zewnetrzne minimum 4x USB 3.0;

klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 10 x64 lub
rownowazny;

IMONITOR DIAGNOSTYCZNY

dwa pionowe monitor diagnostyczny LCD/LED klasy 3MP do radiologii ogdlnej
o rozdzielczos¢ co najmniej 1536x2048 pikseli;

luminancja skalibrowana DICOM co najmniej 500 cd/m?*
kontrast co najmniej 1400:1;

katy widzenia pionowy/poziomy 178/178 [°];

obszar roboczy o przekatnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm);
obrazowanie skali szarosci z LUT minimum 10 bitéw;

przedni panel zabezpieczajgcy ekran;

wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy
podswietlenia;

wbudowane w monitor urzadzenie do kalibracji DICOM;
oprogramowanie do kalibracji DICOM;

dedykowana do zastosowan medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamieci
typu GDDR5 min. 96 GB/s, wspotpracujgca z monitorami;

interfejs pamieci min. 128 bit;
4 wyjscia Display Port;

monitory fabrycznie parowane z dotgczonym certyfikatem parowania
(certyfikat zostanie dostarczony na etapie dostawy);

certyfikat produktu medycznego w klasie 2B;

IMONITOR OPISOWY

wyswietlacz LCD/LED kolorowy z matrycg o przekatnej minimum 23,8”;
rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080;

jasnos¢ 250 cd/m2;

kontrast 1000:1;

katy widzenia pionowy/poziomy 178/178 [°]




4. Stacja diagnostyczna Mammo

WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga dostawy 2 zestawdw stacji diagnostycznej dedykowanej
dla badann Mammograficznych.

Kazdy zestaw musi sktadajacy sie z komputera, jednego monitora opisowego
oraz dwdéch  monitoréw  diagnostycznych  fabrycznie  parowanych
przeznaczonych do radiologii ogdlnej z kompatybilng kartg graficzna.

Zaréwno monitor diagnostyczny jak i monitor oposowy, dostarczony w ramach
kazdego zestawu musi by¢ podtgczone do jednego komputera i obstugiwany za
pomocg jednej klawiatury i myszy.

KOMPUTER

procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajgcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min.8000 punktéw.

pamie¢ RAM 16 GB;

dysk SSD 256 GB;

DVD RW;

karta sieciowa 100/1000 Mbps;

dostepne porty zewnetrzne minimum 4x USB 3.0;

klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 10 x64 Ilub
rownowazny;

IMONITOR DIAGNOSTYCZNY

dwa pionowe monitor diagnostyczny LCD/LED klasy 5MP do radiologii ogdlnej
0 rozdzielczos¢ co najmniej 2100x2800 pikseli;

luminancja skalibrowana DICOM co najmniej 600 cd/m?*
kontrast co najmniej 1400:1;

katy widzenia pionowy/poziomy 178/178 [°];

obszar roboczy o przekatnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm);
obrazowanie skali szarosci z LUT minimum 10 bitéw;

przedni panel zabezpieczajgcy ekran;

wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy
podswietlenia;

wbudowane w monitor urzadzenie do kalibracji DICOM;
oprogramowanie do kalibracji DICOM,;

dedykowana do zastosowan medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamieci
typu GDDR5 min. 160 GB/s, wspdtpracujgca z monitorami;

interfejs pamieci min. 256 bit;
4 wyjscia Display Port;

monitory fabrycznie parowane z dotgczonym certyfikatem parowania
(certyfikat zostanie dostarczony na etapie dostawy);

certyfikat produktu medycznego w klasie 2B;

IMONITOR OPISOWY

wyswietlacz LCD/LED kolorowy z matrycg o przekatnej minimum 23,8”;
rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080;

jasnos¢ 250 cd/m2;

kontrast 1000:1;

katy widzenia pionowy/poziomy 178/178 [°]




5. Kalibrator

WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga dostawy kalibratora do dostarczonych monitoréw
diagnostycznych.

zakres luminacji min. od 0.2 - 1200 cd/m?;
zakres illuminacji min. od 0.2 - 1200 Lux;

musi zapewni¢ wsparcie dla technologii CCFL, White LED, RGB LED, Wide
Gamut;

musi by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny USB.,

6. Duplikator ptyt CD/DVD

INFORMACJE OGOLNE

Szybkos¢ publikowania (nagrywanie i drukowanie):

- min. 30 no$nikéw CD-R / na godzine

- min. 17 no$nikdéw DVD / na godzine
Szybkos¢ samego zadrukowywania:

- min. 60 nos$nikéw / na godzine (tryb szybki)

- min. 42 no$niki / na godzine (tryb wysokiej jakosci)
Metoda zadruku: Zadruk atramentowy, tusze pigmentowe
Liczba pojemnikéw wejsciowych: min. 2
Liczba pojemnikéw wyjsciowych: min. 2
Pojemnosc¢ pojemnikéw wejsciowych: min. 100
Pojemnosc¢ pojemnika wyjsciowego: min. 50
Pojemnos¢ pojemnika szybkiego dostepu: min. 5
Rozdzielczos¢ drukowania: min. 1440 x 1440 dpi
Liczba pojemnikéw z tuszem: min. 6
Liczba napedéw CD/DVD: min. 2
Obszar zadruku: min. 45 - 116 mm.

Wyswietlacz umozliwiajacy:

- kontrola stanu urzadzenia

- kontrola stanu materiatéw ekploatacyjnych

- konfiguracja urzadzenia"

Interfejs komunikacyjny: minimum 1 x 1Gb Ethernet"

Oprogramowanie zapewniajgce komunikacje robota ze stanowiskiem do
generowania zlecenia z uwzglednieniem edycji nadruku etykiety, oraz pracy
jako wezta DICOM.

7. Portal Lekarza

MODUL DYSTRYBUCJI
OBRAZOW | WYNIKOW BADAN

1) Oprogramowanie klienta korzystajgce wytgcznie z bazy danych badan
systemu VNA (architektura klient - serwer).




3)

4)

5)

6)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Oprogramowane musi umozliwia¢ nielimitowany dostep jednoczesnie
pracujgcych uzytkownikéw i zachowaniem petnego dostepu do wszystkich
zarchiwizowanych badan.

Mozliwos¢ jednoczesnej wspodtpracy z wieloma systemami PACS réznych
producentéw (odpytywanie wielu systemow PACS jednym zapytaniem i
uzyskiwanie wspdlnej listy badan spetniajgcych warunki zapytania) w
oparciu o DICOM i WADO.

Oprogramowanie klienta nie moze przechowywaé Ilokalnie danych
obrazowych ani bazy danych wykonanych badarn/pacjentow.

Klient systemu dystrybucji obrazéw musi dziata¢ w oparciu o przegladarke
internetowg zgodng z HTML 5, co najmniej Internet Explorer, Chrome,
Firefox.

Brak koniecznosci instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek
aplikacji lub dodatkéw (np. plugin) do obstugiwanych przegladarek
internetowych.

Klient systemu dystrybucji obrazéw musi dziataé w systemach
operacyjnych min. Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS.

Dostep do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sie.

Funkcjonalno$¢ ustawienia czasu automatycznego wylogowania z
oprogramowania w przypadku braku aktywnosci.

Interface uzytkownika oprogramowania w jezyku polskim.

Musi byé dostepny wewnatrzaplikacyjny samouczek video z obstugi
systemu i narzedzi pomiarowych.

Mozliwos¢ wywotania aplikacji bezposrednio z systemoéw trzecich (HIS) z
jednoczesnym  wyswietleniem obrazéw wybranego badania bez
mozliwosci dalszego wyszukiwania (innych) badan.

Aplikacja musi pozwala¢ wyswietli¢/odtworzyé dane dostepne w systemie
VNA (tj. obrazy badan rentgenodiagnostycznych, zdjecia stomatologiczne
wewnatrzustne, zdjecia tradycyjne, np. zmian dermatologicznych, filmy
pochodzgce z laparoskopdéw / endoskopdw, raporty strukturalne DICOM,
Encapsulated PDF, Basic Voice Audio Waveform), USG, MMG, OCT, ECG.

Aplikacja musi pozwalaé wyswietli¢ Elektrokardiogram (DICOM) wraz z
narzedziami do wykonania aktywnych pomiaréw.

Mozliwos¢ wybrania (poza standardowg) min. nastepujgcych wers;ji
kolorystycznych aplikacji:

— dedykowanej dla pomieszczen o wysokim naswietleniu,

— dedykowanej dla pomieszczen o niskim naswietleniu

Aplikacja musi pozwala¢ wyszuka¢ badania na podstawie dowolnej
kombinacji warunkdéw, min.:

— imie i nazwisko pacjenta,

— ptec pacjenta,

— data urodzenia,

— PESEL,

— zlecajgcy badanie,

— ID pacjenta,

— data badania,

— ID badania/ numer badania

— modalno$é/ rodzaj urzadzenia diagnostycznego"
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18)
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22)

23)

24)

25)
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33)
34)

35)

36)

37)

38)

Aplikacja musi pozwala¢ wyswietli¢ dane pacjenta i opis badania (jesli opis
zostat wykonany w module radiologicznym) wraz z polskimi znakami
diaktrycznymi (jesli zostaty wprowadzone).

Aplikacja musi zapewnia¢ wyswietlanie listy poprzednio wykonanych
badan pacjenta dostepnych w systemie/ach PACS, ktdre zostaty wystane
do systemu/éw PACS; wybranie z listy badania pacjenta powoduje jego
wyswietlenie.

Aplikacja musi zapewnia¢ wyswietlanie listy poprzednio wykonanych
badan pacjenta w postaci:

— tekstowej listy badan wraz z miniaturami dostepnych opiséw badan
— miniatur obrazéw badan przedstawionych na osi czasu

Aplikacja musi pozwala¢ wyswietlic jednocze$nie minimum 1-4  serii
badania.

Aplikacja musi pozwala¢ wyswietlic jednoczesnie min. 2 rézne badania
tego samego pacjenta.

Aplikacja musi posiada¢ mozliwos¢ wybrania sposobu prezentacji obrazéw
zgodnie z wybranym protokotem wyswietlania badania.

Progresywne wyswietlanie obrazéw — aplikacja najpierw odbiera obraz,
ktory ma zostaé wyswietlony i stopniowo odbiera pozostate obrazy
badania.

Funkcja powiekszania obrazu, min.:

— powiekszanie stopniowe (obstuga pokrettem scroll myszy),
—  lupa,

— powiekszenie na caty dostepny ekran obszaru wyswietlania"
Pomiar katow.

Pomiar odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na obrazie.
Pomiar stosunku dtugosci dwdch odcinkdéw.

Funkcja usuniecia pomiaréw wprowadzonych przez uzytkownika.
Funkcja obrotu obrazu 90° i 180°.

Funkcja odbicia obrazu (strona prawa / strona lewa).

Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania.

Funkcja powrotu do oryginalnej (dostepnej w systemie PACS) postaci
obrazu.

Funkcja wyswietlenia topogramu dla badan TK i MR.

Funkcja jednoczesnego przewijania obrazéw wielu wyswietlanych serii
badania pacjenta.

Funkcja wyswietlania linii referencyjnych na innych ptaszczyznach podczas
przewijania obrazéw z wybranej serii badania.

Aplikacja musi posiadac przegladarke animacji wraz z funkcjg min:

— ustawienia predkosci animacji

— mozliwos¢ ustawienia biegu animacji w petli"

Funkcjonalnosé - przetaczanie sie pomiedzy obrazami w serii min. Obraz
po obrazie (w obie strony).

Obstuga aplikacji z uzyciem skrotow klawiaturowych w obrebie
przegladarki, min.
— powiekszenie i pomniejszenie obrazu,

— przesuniecie obrazu,




— przywrdcenie pierwotnego powiekszenia i przesuniecia obrazu,
— przejscie do trybu petnoekranowego,
— pomiar odlegtosci na obrazie
39) Aplikacja musi posiada¢ mozliwos¢ przestania badania pomiedzy
zadeklarowanymi weztami DICOM.

40) Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczosci do formatu
JPG

41) Funkcja eksportu badania w formacie (DICOM) do formatu
skompresowanego z mozliwoscig zachowania bezpieczeristwa eksportu
danych za pomocg funkcji szyfrowania.

42) Aplikacja posiada funkcje wyswietlania badan DICOM w jakosci
diagnostycznej min. Badania CR, DX, CT, MR, US, MG.

43) Dla badan mammograficznych aplikacja musi posiada¢ funkcje trybu
podgladu porédwnawczego umozliwiajgcy automatyczne przetgczenie
trybéw widoku badania (uktadu obrazéw) w projekcjach CC oraz MLO.

44) Mozliwos¢ wymiany wiadomosci on-line pomiedzy uzytkownikami
systemu wraz z mozliwoscia udostepnienia oglgdanego w czasie
rzeczywistym obrazu badania.

45) Funkcja wspdlnej pracy na tym samym badaniu dwdéch uzytkownikéw
(konsultacja w trybie prezenter-uczestnik):

— zaproszenie uczestnika do prezentowanej sesji przez wbudowany czat

— wspotdzielenie ekranu prezentera uczestnikowi sesji: wyswietlanych
obrazow, wykonywanych pomiaréw, nanoszonych adnotacji oraz
manipulacji obrazami w tym rekonstrukcjami w czasie rzeczywistym z
wizualizacjg potozenia kursora myszy prezentera

— mozliwos¢ przejecia kontroli nad obrazem przez uczestnika konsultacji

46) Mozliwos¢ konsultacji on-line. Funkcja udostepniania badan na zewnatrz
(teleradiologia) za pomoca facza (adresu www) przesytanego za pomocg e-
mail. Funkcja umozliwia dostep jedynie do wybranego badania wybranego
pacjenta. Dostep chroniony hastem. Dostep nie wymaga stworzenia
nowego konta uzytkownika.

47) Oprogramowanie umozliwiajace wykonywanie rekonstrukgji
MIP/MPR/CPR/3D. Brak koniecznosci instalowania na komputerze klienta
jakichkolwiek aplikacji lub dodatkéw (np. plugin) do obstugiwanych
przegladarek internetowych.

48) Aplikacja musi posiadaé mozliwo$¢ zmiany grubosci warstw w
rekonstrukcjach MPR.

49) System  dystrybucji obrazdw przez przegladarke internetowa
zarejestrowany/zgtoszony w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co
najmniej lla lub posiadajgce w terminie sktadania oferty certyfikat CE
wtasciwy dla urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej
lla stwierdzajacy zgodnos$¢ z dyrektywa 93/42/EEC.

50) Modut dystrybucji obrazéw i wynikéw badan musi tworzyé zestaw dla 4
przeno$nych stanowisk lekarza - klinicysty wraz z komputerem o
minimalnych parametrach:

— procesor i7 (CPU benchmark min. 7500)
— system Windows 10 Pro 64

— zintegrowana kamera HD 720p




— matryca 15.6 UHD (3840x2160)
— pamie¢ RAM 16GB DDR4

— dysk SSD 512 GB

— fingerprint Sensor

— bateria min. 56 Wh

— waga nie wiecej niz 2kg

— support 5Y NBD"

8. Portal Pacjenta

INFORMACJE OGOLNE

7)

8)

9)

10)

11)

Portal musi integrowac sie z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem
PACS oraz mie¢ mozliwos¢ integracji z innymi systemami za pomoca
protokotéw DICOM, HL7 oraz XDS.
Mozliwos¢ integracji z zewnetrznymi systemami autoryzacji uzytkownikéw
poprzez protokét LDAP oraz SAML.

Portal musi pozwala¢ automatycznie tworzy¢ konto pacjenta oraz wysytac
wiadomos¢ e-mail do pacjenta. E-mail bedzie zawiera¢ informacje, ktére
beda pozwalac na samodzielng aktywacje konta pacjenta.

Portal musi mie¢ mozliwosé odebrania i udostepniania listy odebranych
informacji z systemu HIS/PACS tj.: historia badan diagnostycznych (obrazy
i opisy).

Portal musi posiada¢ mozliwos¢ udostepnienia wszystkich dostepnych
badan pacjenta uzytkownikowi nie posiadajgcemu konta w portalu,
poprzez generowanie tymczasowego adresu (waznos¢ np. 24 godziny) z
przydzielonym hastem.

Portal musi posiada¢ mechanizm tworzenia szablonéw dokumentéw np.
kwestionariuszy, umozliwiajgcych odpowiedZ pacjenta w postaci opcji
wielu wyboréw, jednego wyboru oraz wprowadzenia tekstu

Portal musi pozwalaé:
— wystadé stworzony na podstawie szablonu dokument pacjentowi.

— doda¢ do karty pacjenta recznie wybrany dokument (minimum: pdf,
jpg, docx, txt)

— uzupetni¢ dokument przez pacjenta
— dotaczy¢ uzupetniony dokument do karty pacjenta

Portal powinien automatycznie powiadamia¢ uzytkownikéw, za pomocg e-
maila lub powiadomienia wewnatrz portalu, o nastepujacych
wydarzeniach:

— nowe wyniki sg dostepne.
— -nowe dokumenty zostaty przesytane przez pacjenta / lekarza.
— nowy kwestionariusz zostat przestany.

Przy czym co najmniej dwa z trzech powiadomier muszg byc¢ aktywne jako
mechanizm dziatania systemu.

Portal musi wyswietla¢ badania za pomocg modutu dystrybucji web bez
ograniczen ilosci jednoczesnych uzytkownikow.

Portal musi umozliwia¢ zaimportowanie przez pacjenta obrazéw badan
(wykonanych poza jednostkg Zamawiajgcego). Tak wgrane obrazy zostajg




przestane do systemu PACS, gdzie mozliwe jest powigzanie z istniejgcym
juz rekordem Pacjenta.

12) Portal musi umozliwia¢ pacjentowi eksport badania dostepnego w portalu
(w formacie DICOM) wraz z przegladarka DICOM w celu nagrania ptyty
CD/DVD czy zapisania pliku z badaniami na zewnetrznym nosniku.




9. Urzadzenie do rozpoznawania mowy

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga dostawy 15-stu zestawdw systemu rozpoznawania
mowy sktadajacych sie z urzgdzenia rejestrujgcego oraz 10-ciu zestawow
odstuchowo-transkrypcyjnych.

URZADZENIE REJESTRUJACE
ROZPOZNAWANIE MOWY

Urzadzenie musi mie¢ zdolnos¢ do nagrywania w pasmie 200 - 12000 Hz
z zachowaniem czutosci -37dBA.

Musi posiada¢ wbudowany gtosnik zdolny to odtwarzania w pasmie 300 —
7,5kHz.

Musi by¢ wyposazone w minimum 6 przyciskéw uzytkownika z zachowaniem
podstawowej obstugi (start/stop, cofnij, przewin, nagrywaj, zakoncz, obstuga
kursora) z mozliwoscia definiowania z poziomu oprogramowania oraz
indywidualizowania  ustawied dla uzytkownika oraz minimum 4
programowalne przyciski przeznaczone do indywidualnych  funkcji
uzytkownika definiowane z poziomu oprogramowania.

Mozliwos¢ indywidualnego definiowania konfiguracji przyciskéw uzytkownika
z mozliwoscig zapisu profilu ustawien.

Mozliwo$¢ wywotania trybu testowego urzadzenia odpowiednig konfiguracja
przyciskow w celu weryfikacji ich poprawnosci pracy.

Whbudowany trackball, oraz przynajmniej 2 przyciski myszy (lewy, prawy).
Urzadzeni musi posiada¢ dwa interfejsy komunikacyjne USB 2.0 typ A.

ZESTAW ODStUCHOWO-
TRANSKRYPCYJNY

Musi umozliwia¢ obstuge noing za pomocg min. 3 pedatéw definiowanych
rowniez do indywidualnych ustawien uzytkownika.

Obudowa przystawki noinej powinna zawieraé przestrzed neutralng tj.
potozenie nogi nie powoduje zadnej reakcji systemowej w procesie
transkrypcji.

Zestaw musi by¢ dostarczony ze stuchawkami stereofonicznymi wyposazonymi
w kabel o dtugos$ci minimum 3 m zakonczony wtykiem stereo jack 3.5 mm.

Oprogramowanie do transkrypcji musi zapewnia¢ min.:

- liste zadan do realizacji

- otwarte (trwajace) transkrypcje

- archiwum transkrypcji

- pasek stanu otwartej transkrypcji (wersja uproszczona i petna)
- regulacje predkosci odtwarzania

- regulacje tondw

- regulacje balansu

- start, stop, przewin, cofnij, powrdét do poczatku

- automatyczny eksport do zdefiniowanego miejsca na dysku

10. System rozpoznawania mowy

INFORMACJE OGOLNE

Licencja na bazowe modele akustyczne (umozliwiajgce automatyczna
adaptacje gtosu uzytkownika) 5 sztuk

Licencja na lokalng wersje serwera rozpoznawania mowy ASR 5 sztuk




Licencja na modut umozliwiajagcy lokalnie na stanowisku integracje z
przenoszenie opisdw do systemu radiologicznego Zamawiajgcego 5 sztuk

Licencja stanowiskowa na pakiet oprogramowania do obstugi procesu
dyktowania opisdw gtosem oraz ich edycji na stanowiskach komputerowych
personelu medycznego 5 sztuk

Licencja lokalna na model jezykowymi ze stownictwem diagnostycznym z
zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 5 sztuk

SRODOWISKO PRACY

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia w $rodowisku
Microsoft Windows 64 bitowe wersje wspierane przez Microsoft,
zainstalowanym na serwerach, komputerach stacjonarnych i przeno$nych
Zamawiajgcego.

Oprogramowanie musi wspotpracowaé z zewnetrznymi mikrofonami
kierunkowymi  stacjonarnymi i  nagtownymi, przewodowymi i
bezprzewodowymi.

Oprogramowanie musi zawiera¢ zabezpieczenia przed nieuprawnionym
dostepem - identyfikacja danego mowcy nastepuje na podstawie
uwierzytelnienia dostepu za pomoca co najmniej identyfikatora i hasta.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na definiowanie i zarzgdzanie modelami
akustycznymi (dodawanie/edycja/usuniecie modelu akustycznego).

Oprogramowanie musi udostepnia¢é modele akustyczne generyczne
meskie, damskie i mieszane na podstawie ktérych tworzone s3
indywidualne modele akustyczne.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zarzadzanie licencjami na modele
jezykowe. Administrator powinien posiada¢ mozliwos¢ wczytywania i
aktualizacji modeli jezykowych poprzez wczytanie/import jednej lub wielu
licencji.

Oprogramowanie musi blokowaé mozliwo$¢ uruchomienia rozpoznawania
bez wgranej licencji na zakupiony model jezykowy.

Oprogramowanie musi blokowa¢ mozliwosé uruchomienia
oprogramowania z zainstalowang licencjg jednostanowiskowg na innym
stanowisku komputerowym.

Oprogramowanie musi posiadaé zaimplementowane oddzielnie stowniki
ze stownictwem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na prace uzytkownika w oparciu o
bazowy (generyczny) model akustyczny lub utworzony dla niego
indywidualny profil akustyczny.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na tworzenie indywidualnego modelu
akustycznego uzytkownika (mdéwcy) na podstawie modelu bazowego
(poprzez rozbudowe modelu bazowego o indywidualne cechy akustyczne
tego uzytkownika) lub poprzez zarejestrowanie petnego pakietu nagran
uczacych, podyktowanych przez tego uzytkownika.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na definiowanie wielu uzytkownikéw
(moéwcow) systemu oraz zarzadzanie ich profilami.

Oprogramowanie musi posiadac mozliwosé automatycznego
dostosowania parametréw rejestracji gtosu mowcy do warunkéw
akustycznych miejsca jego pracy w srodowisku lokalnym, zdalnym lub
mobilnym.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na zmiane parametrow konfiguracyjnych
poszczegdlnych uzytkownikdéw, w tym ich identyfikatorow i haset.




15. Oprogramowanie musi umozliwiac prace z transkrypcja mowy realizowang
w:

a) srodowisku lokalnym na danym stanowisku pracy (stacji) zawierajgcym
graficzny interfejs uzytkownika, wymagane stowniki oraz silnik
rozpoznawania mowy ASR bez koniecznosci pofaczenia tego stanowiska z
serwerem aplikacji poprzez sie¢ lokalng lub wewnetrzny Intranet,

b) $rodowisku zdalnym poprzez udostepniony w lokalnej sieci wewnetrznej
serwer automatycznego rozpoznawania (ASR) zwracajgcy wynik
rozpoznania na dane stanowisko pracy,

16. W przypadku sprzetu o niewystarczajgcych parametrach do uruchamiania
procesu automatycznego rozpoznawania oprogramowanie  musi
umozliwia¢ instalacje oprogramowania bez silnika rozpoznawania oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ zdefiniowanie portu oraz numeru I[P silnika
rozpoznawania zainstalowanego w sieci lokalnej na innym komputerze. W
takim przypadku oprogramowania powinno posiada¢ mozliwosé
automatycznego sprawdzenia czy pod wskazanym portem i adresem IP
jest dostepny silnik rozpoznawania na innym komputerze. Po
potwierdzeniu oprogramowanie zainstalowane na komputerze powinno
korzystaé w procesie rozpoznawania mowy w czasie rzeczywistym z tego
silnika rozpoznawania.

17. Oprogramowanie musi umozliwiaé rozpoznawanie plikéw audio za
pomocg mechanizmu opisanego w punkcie 12 powyzej.

18. Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawaé poziom szumoéw w
otoczeniu moéwcy i umozliwia¢ dostosowanie algorytmu dziatania do
panujgcych warunkow.

19. Oprogramowanie musi zosta¢ zintegrowanie z systemem radiologicznym
Zamawiajgcego za pomocg co najmniej dwdch metod wspdtpracy z
systemami zewnetrznymi opisanych w pkt. 3.x°

INTERFEJS GRAFICZNY
UZYTKOWNIKA

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ uruchamiania jako odrebne okno
systemu wraz z graficznym interfejsem uzytkownika (GUI) przeznaczonym do
sterowania procesem transkrypcji i dostosowywania opcji programu do
preferencji uzytkownika.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ taczenia kilku zapamietanych
dokumentdéw zawierajgcych tekst i nagranie w jeden zbiorczy plik w ktérym
poszczegdlne nagrania i tekst zostang pofaczone ze sobg. W takim pliku tak jak
w dokumentach zrodtowych powinna by¢ rowniez zachowana synchronizacja
pomiedzy nagraniem i wyswietlanym tekstem. Synchronizacja jest realizowana
poprzez znaczniki czasowe i umozliwia po wskazaniu konkretnego stowa
odstuchanie nagranej wypowiedzi od miejsca w nagraniu gdzie znajduje sie
dane stowo.

WSPOLPRACA Z SYSTEMAMI
ZEWNETRZNYMI

1. Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy integracji z systemami
zewnetrznymi poprzez przesytanie danych w trybie emulacji klawiatury
umozliwiajgcym dyktowanie do dowolnego pola edycyjnego systemu
zewnetrznego i wyswietlanie rozpoznanych tresci w miejscu kursora.

2. Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizm integracji poprzez mozliwosé
wywofania wewnetrznego edytora umozliwiajgcego rejestrowanie
nagrania wraz z rozpoznanym tekstem w tym edytorze, korekte tekstu na
podstawie fragmentu nagrania, ktérego dany rozpoznany tekst dotyczy a
nastepnie przestanie skorygowanego tekstu do miejsca wywofania
edytora. Edytor musi zapewniaé petng synchronizacje nagranego tekstu z
tekstem wyswietlanym, tzn. aktualnie odtwarzana tre$¢ nagrania musi by¢




wskazywana w wyswietlanym tekscie, np. poprzez podswietlenie,
rozjasnienie, itp., przesuniecie kursora w dowolne miejsce tekstu
powoduje przesuniecie sciezki nagrania do miejsca odpowiadajgcego
tekstowi wskazanemu przez kursor. Edytor wewnetrzny musi umozliwiaé
odtwarzanie nagrania z podyktowanym lub rozpoznanym tekstem od
dowolnego miejsca nagrania. Edytor powinien umozliwia¢ zapis i odczyt
nagrania wraz z rozpoznanym tekstem w formie pojedynczego pliku.

Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizm integracji poprzez mozliwos¢
wczytania zarejestrowanego nagrania z pliku i transkrypcji automatycznej
nagrania. Efekt transkrypcji musi zosta¢ umieszczony w wewnetrznym
edytorze umozliwiajgcym korekte rozpoznanego tekstu w oparciu
zsynchronizowane poszczegdlnych zapisanych stéw z fragmentami
nagrania w ktdérych to stowo jest wypowiadane. Po dokonani korekty
oprogramowanie musi przesta¢ skorygowany tekst do pola w systemie
diagnostycznym z ktérym zostat zsynchronizowany edytor. Edytor tak jak
w punkcie poprzednim musi zapewnia¢ petng synchronizacje nagranego
tekstu z tekstem wyswietlanym. Po zakonczeniu edycji program powinien
umozliwia¢ wcisniecie jednego przycisku i przeniesienie catego tekstu do
pola opisowego programu diagnostycznego i jednoczesnie automatyczny
zapis na dysku nagrania wraz z rozpoznanym tekstem w formie
pojedynczego pliku.

Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizm integracji zapewniajgcy
mozliwo$¢ tworzenie dokumentow w oparciu o wstawiany gtosem szablon
+ wpisywany na klawiaturze tekst + transkrypcje gtosu + transkrypcje
nagrania. Tak utworzony dokument powinien by¢ edytowany we
wbudowanym w oprogramowanie edytorze. Fragmenty tekstu utworzone
poprzez transkrypcje gtosu lub nagrania dzieki znacznikom czasowym
powinny umozliwia¢ po wskazaniu konkretnego stowa odstuchanie
nagranej wypowiedzi od miejsca w nagraniu gdzie sie ono znajduje. Po
zakonczeniu edycji program powinien umozliwia¢ wecisniecie jednego
przycisku i przeniesienie catego tekstu do pola opisowego programu
diagnostycznego i jednoczesnie automatyczny zapis na dysku nagrania
wraz z tekstem opisu i znacznikami czasowymi w formie pojedynczego
pliku.

Oprogramowanie musi posiadac interfejs pozwalajgcy na wymiane danych
z systemem zewnetrznym za pomocg metody przypisania dyktowania do
okna wskazanej aplikacji pozwalajacej na blokowanie fokusa czyli
wyswietlania dyktowanych tresci we wczesniej ustalonym (wybranym)
polu zintegrowanej aplikacji zewnetrznej bez wzgledu na biezace
potozenie kursora ( w czasie dyktowania tresci kursor moze byé w
dowolnej innej aplikacji, np. przegladarce, edytorze tekstowo-graficznym,
etc.)

WYMAGANIA FUNKCIONALNE

Oprogramowanie musi dokonywa¢ transkrypcji mowy w jezyku polskim w
czasie rzeczywistym to jest zapewnia¢ wyniki transkrypcji réwnolegle z
procesem pobierania danych wejsciowych.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ nielimitowang ilos¢ i dtugos¢ sesji
transkrypcji mowy.

Oprogramowanie musi zapewniaé¢ mozliwos¢ uruchomienia, zatrzymania,
wznowienia i zakoiczenia transkrypcji mowy oraz rozpoczecia dyktowania
od nowego wiersza.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ nagrywanie dyktowanego tekstu
podczas sesji transkrypcji oraz zapisywanie go w co nhajmniej
nastepujacych formatach: *.mp3; *.wav; *.wma; *.md4a; *.ogg.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie tekstu uzyskanego w
wyniku transkrypcji w co najmniej nastepujacych formatach: *.txt; *.doc;
*.docx; *.rtf; *.pdf; *.srt.

Oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ transkrypcji bezposrednio do
zewnetrznych aplikacji w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie musi dokonywa¢ transkrypcji zewnetrznych plikéw
dzwiekowych dla co najmniej nastepujgcych formatéw: *.mp3; *.mp4;
*.wav; *.wma; *.mda;*. mdv; *.avi; *.mkv; *.mov; *.mpg; *.wmv; *.3gp;
*.0gg; *.oga.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwosé automatycznego wczytania
wszystkich zewnetrznych plikdw diwiekowych przeznaczonych do
transkrypcji w danej sesji.

Oprogramowanie musi posiadaé mozliwos¢ automatycznego wczytywania,
rozpoznawania oraz zapisywania w formacie tekstowym oraz formacie
strukturalnym (zawierajgcym w jednym pliku nagranie wypowiedzi, tekst
transkrypcji po korekcie, znaczniki czasowe przypisujgce stowa do
nagrania) wszystkich plikéw dzwiekowych znajdujacych sie we wskazanym
folderze.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ petng synchronizacje nagranego tekstu
z tekstem wyswietlanym, tzn. aktualnie odtwarzana tres¢ nagrania musi
by¢ wskazywana w wyswietlanym teks$cie, np. poprzez podswietlenie,
rozjasnienie, itp., przesuniecie kursora w dowolne miejsce tekstu
powoduje przesuniecie $ciezki nagrania do miejsca odpowiadajgcego
tekstowi wskazanemu przez kursor.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odtwarzanie nagrania z podyktowanym
lub rozpoznanym tekstem od dowolnego miejsca nagrania, wskazanego
kursorem w rozpoznanym tekscie.

W przypadku podyktowania dodatkowych fragmentow tekstu w miejscach
wskazanych przez kursor oprogramowanie musi zapamieta¢ wraz z
tekstem nagranie osoby dyktujacej i oznaczy¢ miejsce, w ktérym zostat
podyktowany dodatkowy tekst. W procesie odtwarzania nagrania system
musi uwzglednia¢ odtwarzanie tych nagran. Nagrania muszg by¢
odtwarzane w miejscach gdzie zostaty podyktowane.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcje rozpoznawania i wykonywania
polecen (komend) gtosowych zawartych w dyktowanym tekscie jak i
zewnetrznym pliku dZzwiekowym poddanym procesowi transkrypcji.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcje rozpoznawania imion, nazwisk,
nazw witasnych, liczb rzymskich, liczb arabskich, polskich znakéw
diakrytycznych, znakéw przestankowych, znakéw interpunkcyjnych,
zwrotéw specjalistycznych pochodzacych z jezyka angielskiego i taciny.
Oprogramowanie musi posiada¢ funkcje rozpoznawania skrétéow
powszechnie stosowanych w medycynie, tj. skréty badan laboratoryjnych,
skroty stosowane w diagnostyce obrazowej, skréty specjalistycznych nazw
wtasnych opisujgcych jednostki chorobowe, czesci ciata i ich wymiary.
Definiowanie zestawu skrétéw powinno by¢é mozliwe oddzielnie dla
kazdego modelu jezykowego.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ rozbudowe zakresu stownictwa
stosowanego przez uzytkownika poprzez samodzielng edycje istniejacych i
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dodawanie do stownikéw jezykowych nowych wyrazéw, zwrotéw i/lub
catych wyrazen (zdan).

Oprogramowanie musi umozliwiaé przygotowanie, edycje oraz wstawienie
zdefiniowanego tekstu (szablon). Wstawienie tekstu musi odbywac sie z
wykorzystaniem skrétu klawiszowego lub poprzez wydang komende
gtosowa.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$é tworzenie dokumentéw w
oparciu o wstawiany gtosem szablon + wpisywany na klawiaturze tekst +
transkrypcje gtosu + transkrypcje nagrania. Tak utworzony dokument
powinien by¢ edytowany we wbudowanym w oprogramowanie edytorze.
Fragmenty tekstu utworzone poprzez transkrypcje gtosu lub nagrania
dzieki znacznikom czasowym powinny umozliwiaé po wskazaniu
konkretnego stowa odstuchanie nagranej wypowiedzi od miejsca w
nagraniu gdzie sie ono znajduje. Oprogramowanie musi posiadac
mozliwos$é definiowania i korzystania ze skrotdow, ktdére podczas
dyktowania zastepujg podyktowang tres¢ okreslonym, sformatowanym
tekstem.

Oprogramowanie musi umozliwiaé wyszukiwanie w tekscie bedacym
wynikiem transkrypcji mowy, wczesniej zdefiniowanych stow i/lub
wyrazen kluczowych z zaznaczeniem w tekscie wszystkich miejsc ich
wystgpienia.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ literowanie dyktowanego tekstu np.
numery dowoddw osobistych, paszportdw, praw jazdy, itp.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapis dyktowanego tekstu (catego lub
jego fragmentdw) tylko wielkimi literami.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapis kazdego wyrazu dyktowanego
tekstu (catego lub jego fragmentu) z wielkiej litery.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapis stowny i cyfrowy liczb, przy czym
domyslnie oprogramowanie powinno dokonywac transkrypcji liczb na
zapis w postaci cyfr arabskich.

Oprogramowanie musi automatycznie rozpoczynac¢ nowe zdanie z wielkiej
litery.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ dyktowania tekstu oraz
wstawiania weczesniej zdefiniowanego tekstu do dowolnej aplikacji
zewnetrznej.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ edycje dyktowanego tekstu i poprawy
ewentualnych btedéw poprzez wbudowany edytor tekstu. Dodatkowo
system musi umozliwia¢ korzystanie z dowolnego, zewnetrznego edytora,
np. MS Word, Open Office, Notatnik, Outlook, etc.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnos¢ edytora umozliwiajgcego
korekte tekstu na podstawie fragmentu nagrania, ktérego dany
rozpoznany tekst dotyczy. W przypadku zmiany miejsca kursora w
edytorze oprogramowanie powinno automatycznie synchronizowac
nagranie mu odpowiadajgce tak aby w momencie odtworzenia pojawit sie
fragment nagrania odpowiadajacy tekstowi wyswietlanemu w miejscu
kursora.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ obstuge plikbw w formacie
strukturalnym zawierajgcym w jednym pliku nagranie wypowiedzi, tekst
transkrypcji po korekcie, znaczniki czasowe przypisujagce stowa do
nagrania, co najmniej w zakresie ich odczytywania, zapisywania,
modyfikacji poprzez dodanie dodatkowych nagran z transkrypcjg, korekte
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tekstu, przegladanie z pominieciem niezawierajgcych wypowiedzi
fragmentéw nagrania.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wielokrotng edycje pliku w formacie
strukturalnym opisanym powyzej, w punkcie 32.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ faczenie zawartosci wskazanych plikéw
w formacie strukturalnym, tzn. potaczenie tekstéw, ich nagran oraz
znacznikdw czasowych przypisujacych stowa do nagania. W wyniku
potgczenia musi powstac jeden plik w formacie strukturalnym, zawierajgcy
jednolity tekst, nagranie tego tekstu oraz znaczniki czasowe
synchronizujgce tekst z nagraniem.

Oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ rozpoznawania catych
sekwencji wypowiedzi w taki sposéb aby system automatycznie po
rozpoznaniu tekstu oznaczat wszystkie miejsca, w ktérych pojawiajg sie
komendy sterujgce i zwroty kluczowe. Nastepnie system bedzie oznaczat
miejsca w nagraniu, w ktérych pojawita sie komenda lub stowo kluczowe a
nastepnie kasowat wystgpienia wszystkich innych stéw, ktére zostaty
rozpoznane. Efektem dziatania ma by¢ plik w formacie strukturalnym
zawierajgcy nagranie, znaczniki czasowe oraz wylgcznie stowa
zdefiniowane jako komendy lub stowa kluczowe.

Oprogramowanie posiada mechanizmy formatowania rozpoznanego
tekstu za pomocg polecen gtosowych obejmujgcych co najmnie;j:

wybor czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreslenie)

nawigacja po tekscie (przesuwanie kursora w lewo, prawo, na poczatek
tekstu, na koniec tekstu)

wyréwnanie tekstu (lewy margines, prawy margines, srodek, justowanie)
zaznaczanie tekstu (stowo, wiersz, caty tekst)

kasowanie tekstu (zaznaczonego fragmentu, catego tekstu)

Wszystkie czynnosci s3 wykonywane automatycznie w trakcie dziatania
systemu bez koniecznosci uzywania klawiatury.

LICENCJONOWANIE

1.

Licencja uprawniajgca do uruchomienia oprogramowania na serwerach,
komputerach stacjonarnych i przenosnych.

Licencja uprawniajagca do uruchomienia wszystkich wymaganych przez
Zamawiajgcego funkcjonalnosci opisanych ~w pkt. 4 ,Wymagania
funkcjonalne”

Licencja umozliwiajgca ograniczanie dla wybranej grupy uzytkownikéw
dostepnej funkcjonalnosci oprogramowania zainstalowanego na sprzecie
przeznaczonym dla tej grupy wylacznie do mozliwosci edycji
przetworzonych automatycznie plikbw z nagraniami bez mozliwosci
samodzielnego uruchamiania procesu rozpoznawania plikow oraz
rozpoznawania wypowiedzi dyktowanych do zewnetrznych aplikacji w
czasie rzeczywistym .

Licencja uprawniajgca do uzytkowania oprogramowania nieograniczona
czasowo, pozwalajaca na nielimitowang ilo$¢ uzy¢ oprogramowania.

AKTUALIZACIA
OPROGRAMOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie Swiadczenia serwisu
gwarancyjnego do udostepnienia Zamawiajgcemu wszystkich aktualizacji i
poprawek oprogramowania i stownikow. Wykonawca w tym okresie
zobowigzany jest do jednorazowego dostosowania stownikéw do
indywidualnych potrzeb Zamawiajgcego. Przyktadowe dokumenty
potrzebne do dostosowania stownikdw zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.




2. Aktualizacja oprogramowania i stownikéw musi by¢ mozliwa do pobrania z
serwera zasobow przy uzyciu sieci lokalnej lub wewnetrznej sieci Intranet.

Jakakolwiek aktualizacja oprogramowania nie moze powodowac usuniecia
spersonalizowanych ustawien i danych uzytkownika.

11. Serwery
System VNA musi by¢ dostarczony z dwoma zestawami serwerdw, kazdy
tworzacy klaster HA (min. 2 serwery na kazdy klaster produkcyjny i klaster
backupowy).
Kazdy zestaw wysokiej dostepnosci musi sktada¢ sie z minimum dwdch
jednostek pracujgcych pod kontrolg wirtualizatora.
W srodowisku wirtualnym kazdego zestawu muszg by¢ zainstalowane
komercyjne systemy operacyjne zgodne z dostarczonym systemem PACS
i systemem dystrybucji obrazéw, wraz z odpowiednig iloscig licencji
zapewniajgcg prawidtowe, zgodng z zasadami licencjonowania i prawem
i funkcjonowanie dostarczonych systemoéw i Srodowisk.
INFORMACJE OGOLNE i ) S
Rozwigzanie musi by¢ dostarczone z bazg danych systemu medycznego oparta
o komercyjny system bazodanowy ze wsparciem technicznym obejmujgcym
bezptatng aktualizacje do najnowszej wersji w okresie gwarancji. llos¢ licencji
adekwatna do oferowanego oprogramowania.
Rozwigzanie musi by¢ dostarczone z oprogramowaniem wraz z licencjami na
komercyjny system zapewniajgcy backup i redundancje w Srodowisku
zwirtualizowanym.
Rozwigzanie musi by¢ dostarczone z oprogramowaniem wraz z licencjami
umozliwiajgcym zarzadzanie, monitorowanie stacjami roboczymi dla min. 400
stanowisk.
Obudowa typu RACK o wysokosci maksymalnej 2U, z mozliwoscig instalacji
OBUDOWA min. 8 dyskéw Hot-Plug w ramach jednej obudowy wraz kompletem szyn
umozliwiajgcych montaz w standardowej szafie RACK oraz wysuwanie serwera
do celdw serwisowych.
) Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwéch procesoréw oraz
PLYTA GLOWNA e, S .
mozliwoscig obstugi minimum 24 sloty pamieci.
Procesor wielordzeniowy, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min.
PROCESOR 60.000 punktéw wedtug wynikow ze strony
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Minimum 256 GB pamieci RAM typu RDIMM 2666 MT/s, z mozliwoscig
PAMIEC RAM rozbudowy do 3 TB.
Mozliwe zabezpieczenia pamieci: ECC, SDDC, Rank Sparing
PAMIEC Zainstalowana 8GB Flash, odczyt 20MB/s
kontroler czteroportowy Ethernet 1Gb,
KONTROLERY kontroler dwuportowy Ethernet 10Gb SFP+

kontroler dwuportowy 16GB FC



http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o kazdy mocy dopasowanej do

ZASILANIE samodzielnego zapewnienia zasilania urzadzenia, pracujace w sieci 230V
50/60Hz wraz z kablami zasilajgcymi
SYSTEM OPERACYJNY Zgodny z dostarczonym rozwigzaniem VNA

SYSTEM MONITOROWANIA |
ZARZADZANIA

Dostarczone licencje na oprogramowanie muszg by¢ bezterminowe.

Dostarczone licencje na oprogramowanie muszg byé dostarczone z 60
miesiecznym supportem producenta, licconym od daty zakonczenia
wdrozenia.

Obstuga serwisowa w zakresie btedéw realizowana ma by¢ z czasem reakcji 3
dni robocze oraz czasem naprawy 14 dni roboczych. W ramach supportu
wymagany jest dostep do nowych wersji systemu oraz wsparcia technicznego
producenta.

Dostarczone licencje na oprogramowanie muszg objg¢ co najmniej 400
stanowisk komputerowych i nie mogg mieé¢ ograniczen iloSciowych
dotyczacych liczby obstugiwanych innych zasobéw (np. drukarki, skanery,
monitory itp). Ponadto musi posiada¢ co najmniej 5 licencji dostepowych do
konsoli zarzadzajacej

Oprogramowanie musi posiadad polski oraz angielski interfejs jezykowy.

Oprogramowanie musi posiadaé architekture tréjwarstwowa sktadajacg sie z
Bazy Danych, Serwera Aplikacji oraz Agenta.

Oprogramowanie serwera aplikacji musi umozliwia¢ dystrybucje zadan oraz
plikéw wg zaprojektowanej trasy przeptywu danych z dedykowanego dla
kazdej lokalizacji repozytorium plikow.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zadan oraz polis instalacji dla
wybranych stanowisk komputerowych poprzez interaktywny kreator (krok po
kroku). Wybér odbiorcow musi uwzglednia¢ liste stanowisk, strukture
organizacyjna, strukture lokalizacyjng oraz dynamiczne grupy stanowisk.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie dynamicznych grup stanowisk w
oparciu o kreator zawierajacy filtry (AND, OR) w zakresie min. wersja OS,
nazwa oraz wersja wybranej aplikacji, RAM, CPU, HDD, jednostka
organizacyjna, jednostka lokalizacyjna, architektura (x32, x64).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ ograniczenie zakresu dziatania zadania,
polisy oraz zawezenie wszelkich raportéw systemowych do stanowisk
spetniajgcych kryteria wybranej dynamicznej grupy stanowisk.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ zaprojektowanie drzewiastej struktury
przeptywu danych (trasy) pomiedzy agentami a centralnym serwerem
systemu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ optymalizacje dystrybucji zadan oraz
plikéw na komputery, pobierajgc brakujace fragmenty plikdéw od agentéw z tej
samej podsieci (mechanizm peer-to-peer)

Odczyt informacji dotyczacych parametréow sprzetowych komputera musi
odbywac sie za posrednictwem agenta poprzez lokalny odczyt WMI oraz
bezposredni dostep do komponentdw np. bezposredni odczyt parametréow z
BIOS’u komputera.

Oprogramowanie Agenta musi umozliwia¢ audyt off-line, poprzez
uruchomienie skanera (z GUI) bez koniecznosci instalacji, oraz zapis wynikow
do szyfrowanego pliku.

Oprogramowanie musi posiadaé procedure uwierzytelnienia i autoryzacji kont
operatordw w konsoli zarzadzajacej poprzez fizyczne zabezpieczenie




sprzetowe (lokalne lub sieciowe) wraz z hastem, ktéry umozliwia jednoczesng
prace wielu administratorom. Logowanie uzytkownikdw konsoli zarzadzajacej
musi umozliwia¢ integracje z kontami Active Directory. Wymagane
zabezpieczenie sprzetowe musi posiada¢ mechanizm szyfrowania danych AES
w obrebie przechowywania danych wrazliwych.

Oprogramowanie musi posiada¢ modut zarzadzania uprawnieniami
operatoréw konsoli zarzadzajacej zgodny z modelem RBAC (Role Based Access
Control).

Oprogramowanie musi wspotpracowac z serwerem MsSQL Server 2008-2019.

Oprogramowanie serwera aplikacji musi posiadaé funkcjonalnos¢ centralnego
wysytania wybranych powiadomient mailowych .

Oprogramowanie musi posiadaé przypisywanie wybranych jednostek
organizacyjnych, Jednostek Lokalizacyjnych oraz typéw zasobdw do
poszczegblnych uzytkownikdw konsoli. Wszelkie raporty, zestawienia oraz
funkcje obejmujg wtedy tylko w/w przypisane obiekty.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie wielopoziomowych widokéw
drzewiastych z danych dostepnych w systemie. Jesli obiekt systemu jest w
relacji z innym obiektem, to musi by¢ mozliwos¢ zaprezentowania go w
strukturze drzewa.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie kolumn w strukturze
drzewiastej, w ktdrej jest mozliwos¢ umieszczenia dowolnej danej zwigzanej z
obiektem.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ tworzenie wyrazen w zakresie co najmniej
funkcji zliczania obiektéw podrzednych wybranego typu w strukturze
drzewiastej oraz sumowania ich wybranej wtasciwosci liczbowe;.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie w bazie danych zbudowanych
struktur widokéw drzewiastych i udostepniania ich innym uzytkownikom
systemu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ eksport do Excela widoku drzewiastego od
dowolnego obiektu w gtab, umozliwiajgc wybdr konkretnych typéw obiektéw
do eksportu.

Oprogramowanie musi byé podpisane cyfrowo przez producenta wazinym
certyfikatem, z prawidtowg S$ciezka certyfikacji, w ktérej gtéwny urzad
certyfikacji (Root CA) jest uczestnikiem programu certyfikatow gtéwnych
systemu Windows. Podpis cyfrowy dotyczy kazdego skfadnika Producenta
systemu wtaczajgc w to pliki wykonywalne (*.exe), pliki bibliotek
wspotdzielonych  (*.dll), pliki sterownikéw (*.sys) oraz pliki paczek
oprogramowania (*.msi).

Oprogramowanie musi realizowa¢ bezposrednie zarzadzanie wszystkimi
modutami systemu z poziomu tej samej konsoli zarzadzajgcej bez uzycia
wywotywanych widocznych interfejséow WWW.

Oprogramowanie agenta musi  realizowaé wszystkie wymagane
funkcjonalnosci za pomocy aplikacji lub ustug wyprodukowanych i
podpisanych cyfrowo przez Producenta bez uzycia aplikacji oraz ustug firm
trzecich za wyjatkiem aplikacji oraz ustug wbudowanych w system operacyjny
na ktérym zainstalowany zostat Agent.

Oprogramowanie agentéw musi posiadaé¢ obstuge sesji terminalowych
Windows.

Oprogramowanie musi posiada¢ zarzadzanie technologia iAMT, vPro w
zakresie uwzgledniajgcym min. : Serial Over Lan (SOL), IDE Redirection (IDER),




Hardware KVM, Assets.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ zdalng konfiguracje technologii iIAMT w
trybie Client Control Configuration Mode.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ dowolng konfiguracje pracy wszystkich
agentéw, grupy agentdw, pojedynczego agenta, poprzez dziedziczenie
definiowanych przez administratora parametrow. Zmiany konfiguracji
agentow nastepujg w trybie natychmiastowym (online).

Oprogramowanie musi zapewnia¢ automatyczny import drzewiaste] struktury
organizacyjnej zamawiajgcego (bez ograniczen ilosci zagniezdzen z kontenera
Active Directory/OpenLDAP), kont uzytkownikéw oraz komputeréw wraz z
zachowaniem ich oryginalnego potozenia z mozliwoscig tworzenia listy filtréw
zawezajgcych wezty danych wraz z mozliwoscig wskazania docelowej gatezi
struktury organizacyjnej lub lokalizacyjnej Zamawiajgcego.

Oprogramowanie musi posiada¢ kreator powigzain dowolnych atrybutdéw
obiektéw z wustugi katalogowej do wskazanych atrybutéw zasobdw
systemowych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wspdtprace z nieograniczong iloscig
kontroleréw domen z zachowaniem podlegtej struktury drzewiaste;j.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczne tworzenie relacji pracownik-
komputer na podstawie atrybutdw obiektu w ustudze katalogowej.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczny import informacji
dotyczacych przynaleznosci uzytkownikéw oraz stanowisk komputerowych do
grup struktury katalogowej.

Oprogramowanie musi posiadac raport przedstawiajgcy informacje nt. grup
struktury katalogowej wraz przynalezgcymi do nich uzytkownikami.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ globalne uruchamianie skryptéw
PowerShell na wybranych grupach stanowisk komputerowych (wg struktury
organizacyjnej lub lokalizacyjnej).

Wymagany zakres funkcjonalny systemu:

Oprogramowanie musi umozliwiaé okresowag automatyczng inwentaryzacje
parametréw sprzetowych stanowiska: HDD, RAM, CPU, karta sieciowa, system
operacyjny, karta graficzna itp.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ analize sprzetowa:

- ptyty gtéwnej w zakresie model, producent, nr. seryjny,

- CPU w zakresie nazwy, modelu, producenta, czestotliwosci,

- HDD w zakresie numeru seryjnego dysku, numeru seryjnego partycji,
rozmiaru pamieci,

- RAM w zakresie wielkosci pamieci,

- karty sieciowej w zakresie model, adres IP, adres MAC,

- karty graficznej w zakresie model.

Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany alerter, ktérego zadaniem jest
cykliczne informowanie (poprzez e-mail) administratorow systemu o zmianach
w zakresie konfiguracji sprzetowej, zmianach w oprogramowaniu (instalacja,
dezinstalacja), konczacych sie okresach gwarancji zarzadzanych zasobdw,
wygasaniu licencji na oprogramowanie, informacje o planowanych
przeglgdach serwisowych, obcigzenie pamieci RAM oraz zajetos¢ dyskéw
twardych.

Oprogramowanie musi posiadac filtry aktywnosci pozwalajgce na zdalne




usuniecie nielegalnych danych np. plikéw AVI, MP3, MP4 bez koniecznosci
fizycznej obecnosci uzytkownika przy stacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odczyt informacji dotyczacych systemu
operacyjnego w zakresie nazwy, wersji, daty instalacji, zainstalowanych
poprawek, dostepnych kluczy licencyjnych, produkt ID.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odczyt informacji sieciowych w zakresie
adresu |0, adresu MAC, nazwy sieciowe;j.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odczyt informacji sprzetowych z BIOS w
zakresie nazwy BIOS, daty, producenta.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przeglad historii zmian parametréw
sprzetowych komputerowych.

Oprogramowanie  musi  umozliwia¢ globalny  przeglad stanowisk
komputerowych pod wzgledem parametrow sprzetowo-systemowych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przypisywanie do kazdego z zarzadzanych
w systemie zasobow dokumentdéw typu: faktura zakupu, gwarancja, umowa
serwisowa. Bazg dokumentéw musi by¢ centralne repozytorium umozliwiajgce
powiazania dokumentéw z zasobami w relacji 1:N wraz z podglagdem
przypisanych zasobéw oraz wydrukiem.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdefiniowanie dowolnego zasobu
inwentaryzacyjnego (np. telefon, drukarka, nawigacja) wraz z kreatorem
widocznych/wymaganych atrybutéw edycyjnych.

Oprogramowanie musi posiada¢ dedykowang (zintegrowang z serwerem
aplikacji) aplikacje na platforme Android umozliwiajagcg spis z natury
zinwentaryzowanych zasobodw.

Oprogramowanie musi umozliwiaé klonowanie wybranych typdw zasobow

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie wtasnych szablonéw widokdéw
zasobow z okresleniem analizowanych typdéw zasobow, widocznych atrybutéw
oraz informacji nt. powigzan pomiedzy zasobami.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie wtasnych atrybutéw o typach co
najmniej: tekst, liczba, bit, data, wartos¢ stownikowa dla wybranego typu
zasobu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapis oraz przeglad historii zmian
dowolnego atrybutu zasobu w zakresie : operator, data, czas, poprzednia oraz
nowa wartos¢.

Oprogramowanie musi umozliwiaé zdefiniowanie dowolnych relacji pomiedzy
zasobami (np. powigzania stanowiska z pracownikiem, licencjg, innym
zasobem) wraz z zapisem historii relacji zasobéw.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdefiniowanie dodatkowych atrybutow dla
wybranych relacji pomiedzy zasobami w zakresie zgodnym z atrybutami typéw
zasobow.

Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowang baze sygnatur aplikacji
(produktéw) wraz z mozliwoscig automatycznej aktualizacji wzorcéw ze strony
Producenta oprogramowania

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdefiniowanie wtasnych sygnatur aplikacji
(produktéw) wykorzystywanych

w procesie automatycznego audytu licencji (rozliczenie iloSciowe).
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykonanie audytu licencji tj. systemowego
porownania  zidentyfikowanego na  stanowiskach  komputerowych

oprogramowania (produktéw) z zakupionymi licencjami wprowadzonymi do
systemu jako odpowiednie obiekty. Mechanizm audytu musi umozliwiac




rozliczenie licencji z wykorzystaniem mechanizméw downgrade, upgrade.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ zapis historii wykonywanych audytéw
licencji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykrywanie zmian w konfiguracji
sprzetowej komputerow.

Oprogramowanie musi umozliwiaé zapis dodatkowych informacji
inwentaryzacyjnych dotyczacych catego stanowiska komputerowego w
zakresie numeru seryjnego komputera, numeru seryjnego monitora, numeru
seryjnego drukarki, numeru seryjnego dowolnych urzadzen peryferyjnych,

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wydruk kartoteki sprzetowej stanowiska
komputerowego.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ samodzielng edycje wygladu kartoteki
sprzetowej, protokotéw przekazania oraz zwrotu zasobdw za pomocy
graficznego kreatora wygladu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie edytowanych szablonéw (min.
kartoteka sprzetowa, protokoty przekazania/zwrotu zasobdéw) w kontekscie
zalogowanego operatora konsoli zarzadzajacej.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ projektowanie, generowanie oraz wydruk
etykiet inwentaryzacyjnych w zakresie : model, nr inwentaryzacyjny, data
zakupu, jednostka, wraz z obstugg koddw kreskowych w standardzie EAN128
oraz PDF417

Oprogramowanie musi umozliwia¢ import danych z zewnetrznego pliku CSV
zawierajgcego informacje inwentaryzacyjne z nowo zakupionych urzadzen w
zakresie : numer faktury, numer seryjny, model, nazwa, data zakupu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zaprojektowanie wfasnego schematu
importu danych z zewnetrznego pliku CSV.

Oprogramowanie  musi  umozliwia¢  automatyczng  inwentaryzacje
zainstalowanego na komputerach oprogramowania.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ globalny przeglad wszystkich programoéw
zainstalowanych na komputerach.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie zestawien zainstalowanych
typow programow (freeware, shareware itp.).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie wykazéw z zainstalowanym,
dowolnie wybranym programem.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie zestawien zainstalowanych
systemow operacyjnych na komputerach.

Oprogramowanie musi umozliwiac¢ tworzenie bazy licencji
systemowo/programowych i przypisywanie ich do stanowisk komputerowych
oraz uzytkownikow.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ tworzenie wykazéw stanowisk z brakiem
zainstalowanego, dowolnie wybranego, programu.

Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany mechanizm umozliwiajacy,
poprzez GUI konsoli, zdalng grupowa dezinstalacje oprogramowania np.
pakietow MS Office.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ oznaczanie kolorem aplikacji zabronionych
oraz zgodnych ze standardem (wymagana w organizacji) wraz z mozliwoscig
raportowania wg w/w klasyfikacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ okresowe skanowanie aktualnie
uruchomionych proceséw systemowych wraz z historig wystepowania procesu




podczas wczesniejszych skandw.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ analize (aktualna oraz historyczna)
sredniego obcigzenia CPU oraz transferu |0 przez dowolnie wybrany proces w
zadanych czasookresie.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie informacji o procesach w bazie
danych i powinny zawieraé nastepujgce informacje: nazwa procesu,
lokalizacja, zajmowana pamie¢.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zablokowanie na stacji roboczej wybranych
procesow celem uniemozliwienia ich uruchomienia przez uzytkownika.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ prezentacje widoku zarzadzanych
stanowisk komputerowych w postaci listy stanowisk, drzewiastej struktury wg
jednostek organizacyjnych, jednostek lokalizacyjnych, struktury katalogowej,
struktury sieciowej (pule IP) oraz wtasnego podziatu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dynamiczne zawezania wynikéw
wyszukiwania ww. widokow na podstawie prezentowanych w nich atrybutéw.

Oprogramowanie musi umozliwiaé zarzadzanie stacjami komputerowymi poza
siecig LAN/WAN, wymagane jest tylko dowolne potgczenie internetowe

Oprogramowanie musi umozliwiaé zdalne wykonywanie zapytan WQL

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalny odczyt oraz modyfikacje rejestru
Windows

Oprogramowanie musi umozliwia¢ petne wykorzystanie funkcji zawartych w
sekcji zdalne zarzadzanie dla stacji posiadajgcych dowolne potgczenie do sieci
INTERNET bez koniecznosci zestawiania potgczenia VPN

Oprogramowanie musi umozliwia¢ catkowitg interakcje administratora z
uzytkownikiem, polegajacg na podtgczeniu do stanowiska (przejecie pulpitu)
administratora bez koniecznosci uprzedniego wylogowania uzytkownika.
Funkcjonalnos$¢ zdalnego pulpit nie moze wymagac instalacji aplikacji firm
trzecich.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybdér monitora, ktérego ekran ma zostac
przejety podczas pofaczenia zdalnego. Podczas aktywnego potaczenia
zdalnego, uzytkownik jest informowany o trwaniu sesji zdalnej poprzez
wyswietlanie na aktywnym monitorze kontrastowego obramowania ekranu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalne zarzgdzanie (bez uzycia RDP/VNC
itp.) lokalnymi kontami uzytkownikdw w zakresie (tworzenie, usuwanie,
edycja, zmiana hasta oraz typ konta).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wysytanie polecenia Wake-on LAN.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalng dwukierunkowg linie polecen.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przesytanie plikow/katalogéw od zdalnego
uzytkownika do administratora i/lub od administratora do zdalnego
uzytkownika bez wzgledu na lokalizacje sieciowg komputera (LAN, WAN,
Internet).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalng instalacje pakietow *.msi, plikow
*.cmd, *.bat, *.reg poprzez utworzenie zadan dystrybucji aplikacji oraz
wskazanie docelowych komputeréw lub grup komputeréw za pomoca
dedykowanego GUI uzytkownika. Zadanie dystrybucji musi umozliwiaé
okreslenie okresu aktywnosci, godziny rozpoczecia oraz przedstawiac status
instalacji na wybranych stanowiskach.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje przez administratora
parametréw potaczenia z uzytkownikiem w zakresie: ilos¢ kolorow, ilosé
klatek/sekunde, skalowanie okna uzytkownika, jezeli jest ono wieksze niz




rozdzielczosc stacji administratora.

Oprogramowanie musi umozliwiaé wybor aktywnych sesji terminalowych, do
ktdrych chcemy sie podfaczyc.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zbiorczy podglad zdalnych pulpitéw stacji.

Oprogramowanie musi umozliwiaé okresowe skanowanie sieci LAN (wg.
zadanych kryteriéw, na wybranych serwerach lokalnych ,local site servers”) z
wykorzystaniem protokotu SNMP, celem prezentacji aktywnych urzadzen IP w
zakresie co najmniej komputery, drukarki, routery, smartphony

Oprogramowanie musi umozliwiaé monitorowanie poprzez wykorzystanie
protokotu SNMP stanu drukarek tj. poziomy toneréw, liczba wydrukowanych
stron oraz informowac btedach takich jak brak papieru, zaciecie papieru.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wizualizacje ruchu sieciowego na
poszczegblnych portach urzadzen sieciowych wraz z wizualizacjg w postaci
mapy sieci dla wskazanego urzadzenia typu switch, router.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ z zdalng instalacje agenta systemu z
poziomu wykrytej struktury sieciowej z wykorzystaniem poswiadczen
administracyjnych, w tym réwniez stanowisk poza ustugg katalogowa.

Oprogramowanie musi umozliwiaé monitorowanie stanu dowolnej ustugi
sieciowej TCP.

Oprogramowanie musi umozliwiaé monitorowanie dowolnego licznika
SNMP(v1/2/3) urzadzenia.

Oprogramowanie musi umozliwiaé monitorowanie stanu dowolnego
urzadzenia sieciowego poprzez odpytywanie typu PING.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie konfigurowalnych zdarzen
sieciowych powodujgcych wysytanie komunikatéw informacyjnych i/lub
ostrzegawczych poprzez SMS i/lub Email.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ generowanie wybranych raportéw do
pliku: PDF, CSV i Excel.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ okresowe prébkowanie obcigzenia
procesora oraz zajetosci pamieci RAM z mozliwoscig zapisu odczytanych
wynikéw do bazy w celu pdzniejszej analizy (historia obcigzenia komputera).
Oprogramowanie musi umozliwia¢ globalny przeglad stanu zajetosci dyskow,
obcigzenia pamieci RAM oraz CPU w formie graficznych wykreséw
obejmujacych wszystkie zarejestrowane w systemie stanowiska.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ prowadzenie w czasie rzeczywistym
dwukierunkowej komunikacji tekstowe] (chat) pomiedzy uzytkownikiem a
administratorem z zapisem historii konwersaciji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybdr instalacji agenta w trybie
standardowym oraz bezpiecznym tj. braku wkompilowanych funkcji takich jak
zdalne zarzadzanie, transfer plikow, zdalny pulpit.

Oprogramowanie w czesci HelpDesk musi by¢é oparte na zasadach ITIL w
szczegblnosci :

. Zarzadzanie problemem

. Zarzadzanie incydentem

. Obstuga proceséw poprzez WorkFlow (wnioski o ustugi, uprawnienia,
zakupy)

o Zarzadzanie umowami serwisowymi

) Definicje poziomdw SLA (reakcja, naprawa, reklamacja)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zgtaszania przez uzytkownikéw z poziomu




przeglagdarki WWW (dedykowany portal) awarii sprzetu, ustug,
programowania i innych typow awarii zdefiniowanych przez administratora.

Portal WWW musi zosta¢ dostarczony w technologii PHP w formie otwartych
zrodet z mozliwoscig samodzielnej edycji kodu.

Obstuga listy zgtoszen serwisowych (incydentéw i problemow) musi by¢
realizowana z poziomu gtéwnej konsoli systemu z zachowaniem sprzetowych
procedur autoryzacji i nadanego poziomu uprawnien.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ kontrole obcigzenia dziatu IT, optymalizacje
podziatu pracy pomiedzy pracownikdéw dziatu IT oraz przeglad awaryjnosci
sprzetu.

Oprogramowanie  musi  umozliwiaé uwierzytelnianie  uzytkownikéw
wykorzystujgc baze Active Directory poprzez protokdt LDAP.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczne autoryzowanie okreslonych
stanowisk i uzytkownikow (z wykorzystaniem mechanizmy SSO), aby unikngé
kazdorazowego uwierzytelniania przed korzystaniem z systemu zgtoszen.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ sortowanie listy zgtoszenn awarii, wg daty
zgtoszenia, priorytetu, statusu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ filtracje zgtoszen wg priorytetu oraz
statuséw zgtoszen, stanowisk oraz inzynieréw obstugujgcych zgtoszenia.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dodawanie przez administratora nowego
wpisu historii, jak i umozliwia zmiane statusu sprawy. Uzytkownik takze ma
mozliwo$¢ dodawania nowego wpisu do zgloszonego problemu wraz ze
zmiang statusu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ administratorowi ustalanie statuséw z
zaznaczeniem, ktéry ze statusdbw moze uzywa uzytkownik zgtaszajacy
problem.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ przesytanie uzytkownikom powiadomien
poczta elektroniczng o nowych wpisach i zmianach statusu danego zgtoszenia.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie wielopoziomowych list kategorii
zawierajgcych nazwe i opis kategorii.

Zapisane przez administratora rozwigzania probleméw i incydentéw tworza
baze wiedzy (powigzang 1z kategoriami) Baza ta wyswietlana jest
uzytkownikom podczas przegladania kategorii problemoéw. Rozwigzania w
bazie wiedzy musza posiada¢ znacznik okreslajacy czy s dostepne dla
uzytkownikdw, czy s3 wewnetrznymi uwagami dziatu IT. Panel www
uzytkownika musi zawiera¢ wyszukiwarke tematow wg stéw kluczowych oraz
wewnetrznej tresci.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ edycje bazy wiedzy z poziomu przegladarki
WWW wraz z mozliwoscig formatowania tekstu (wraz z grafikg) oraz
wstawiania zatgcznikow.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ administratorowi wprowadzenie do
systemu zgtoszenia uzytkownika, ktéry nie ma dostepu do PC (np.
telefonicznie informuje, ze zepsut mu sie komputer).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ delegowanie zgtoszenia innemu
administratorowi (technikowi), jak réowniez przejecie innego zgtoszenia (np. w
przypadku nieplanowane]j nieobecnosci pracownika).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ obstuge tzw. Linii wsparcia poprzez
samodzielne tworzenie nowych linii wraz z przypisywaniem do nich dowolnej
ilosci kont operatoréw HelpDesk. Zgtoszenie serwisowe musi mie¢ mozliwos¢
przekazania do dowolnej linii wsparcia lub dedykowanego operatora




HelpDesk. Linia wsparcia musi mie¢ mozliwos¢ przypisania powigzanych z nig
kategorii zgtoszen.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ informowanie pracownikéw o przestojach
serwerach, awaria za pomoca komunikatéw wprowadzanych na strone gtéwna
panelu zgtaszania usterki, bgdz do poszczegdlnych kategorii.

Oprogramowanie musi umozliwia¢é tworzenia baz uméw serwisowych
powigzanych z bazami firm serwisowych (dostawcow  sprzetu,
oprogramowania, lokalnych serwiséw). Mozliwos$¢ powigzania kazdej umowy z
zakupionymi licencjami oprogramowania lub z zakupionym sprzetem.
Oprogramowanie w oparciu o baze firm/umoéw serwisowych musi umozliwiac
zapis przekazania zgtoszenia do serwisu zewnetrznego.

Oprogramowanie musi zapewni¢ obstuge WorkFlow (obieg dokumentu w
wersji elektronicznej) zintegrowany z system zgtoszen serwisowych poprzez
zdefiniowanie logicznych S$ciezek (zbior weztéw logicznych) przesytu
elektronicznych formularzy WWW wraz z mozliwoscia samodzielnej edycji
wygladu formularza.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybdr wielu zasobéw na jednym
formularzu wniosku. Przyktadowo dla wniosku o nadanie uprawnien musi
istnie¢ mozliwo$¢ wskazania wielu systemow/zbioréw danych z podziatem na
moduty lub poziomy uprawnien uzytkownika.

Oprogramowanie musi posiadaé¢ dedykowane panele WWW w zaleznosci od
aktywnie zalogowanego uzytkownika koncowego (panel dla uzytkownika tj.
zgtaszanie incydentéw, panel dla operatora serwisowego — obstuga zgtoszen,
panel dla managera HelpDesk — analiza graficzna oraz tabelaryczna pracy
operatorow HelpDesk).

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ wyswietlenie w panelu WWW uzytkownika
informacji nt. powigzanych z uzytkownikiem zasobdéw (przypisane stanowiska
PC, przydzielone licencje aplikacji, wydane urzadzenia).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wyswietlenie w panelu WWW operatora
HelpDesk informacji nt. aktywnosci zarejestrowanych stanowisk (on-line/off-
line) oraz alertéw dotyczgcych obcigzenia CPU, RAM, HDD.

Na poziomie kazdego wezta logicznego musi byé mozliwosé edycji/modyfikacji
zawartosci danych w szczegdélnosci statusu, uwag, zatgcznikdw (o dowolnym
typie pliku) wraz z utworzeniem wpisu w historii przetwarzanego obiegu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zgtoszen cyklicznych z
mozliwoscig definiowania czestosci wystepowania oraz typu okresu (n —
godzin, n-dni)

Oprogramowanie musi posiadaé mozliwos¢ rejestracji zgtoszen droga
mailowa.

Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowane raporty prezentujgce m.in.
realizacje obstugi zgtoszen w zaktadanym SLA (statystyka miesieczna,
kwartalna, roczna).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ analize uruchamianych aplikacji (aktywnos¢
stanowisk wg aplikacji oraz wykorzystanie zainstalowanych aplikacji wg
stanowisk).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ blokade stron www (biata i czarna lista
adreséw, blokada petna lub selektywna) z mozliwoscia automatycznego
zamykania przegladarki lub konkretnej karty przegladarki (w przypadku
wykrycia adresu zabronionego).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie statystyk aktywnosci stron




WWW oraz aktywnosci stanowisk.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ podziat stron na dozwolone i zabronione.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wydruki tabelaryczne oraz graficzne
(wykresy aktywnosci).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ okresowe tworzenie zrzutu ekranu
uzytkownika z mozliwoscig przestania go na serwer.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ rozrdznienie standw monitorowanego
komputera w szczegdlnosci stan aktywnosci (focus okna), hibernacji, uspienia
oraz wylogowania

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odczyt aktywnosci uzytkownika w czasie
rzeczywistym w zakresie min. tytut okna, adres www przeglagdanej strony z
doktadnosciag do 1 sekundy.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ monitorowanie wszystkich prac
drukowania generowanych na urzgdzeniach sieciowych udostepnionych przez
centralny serwer wydrukéw i udostepnionych lokalnie przez port TCP/IP

Oprogramowanie musi umozliwia¢ monitorowanie wszystkich prac
drukowania generowanych na urzgdzeniach lokalnych udostepnionych przez
port LPT, USB. Monitorowanie tych wydrukéw musi odbywac sie poprzez
agenta aplikacji zainstalowanego na stacji roboczej bedacej serwerem
wydrukow dla drukarki lokalnej.

Oprogramowanie po zainstalowaniu musi przesyta¢ do serwera aplikacji
nastepujgce informacje: nazwa stacji roboczej, nazwa zainstalowanego
sterownika drukarki, nazwa portu z jakiego dany sterownik korzysta, opis
sterownika drukarki, rozmiar drukowanych stron.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ definicji kosztdw wydruku dla
poszczegdlnych urzadzen drukujacych (podziat kosztu na mono/kolor).

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie dowolnej ilo$ci automatycznych
zadan w zakresie archiwizacji danych — globalnie z poziomu gtéwnej konsoli
zarzadzajace;.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ globalng zmiane parametréw zadan
archiwizacji (ilos¢ archiwéw, kompresja, okres, zakres).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ definiowanie rozszerzen plikdw, ktére maja
by¢ pomijane podczas procesu archiwizacji oraz rozszerzen plikoéw np. *.doc,
ktore maja by¢ archiwizowane.

Oprogramowanie Agenta musi umozliwia¢ kopie catosciowg danych oraz
przesytanie plikdw z archiwizacji na wskazany serwer FTP.

Mechanizm archiwizacji danych musi by¢ realizowany przez Agenta systemu
bez udziatu zdalnych ses;ji (typu zdalny pulpit, wywotywanie skryptow)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ definiowanie cyklu archiwizacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczne usuwanie starszych plikow
kopii catosciowej, definiowanie globalnego zadania archiwizacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie w bazie danych informacji o
uruchomieniu i wytgczeniu komputera oraz zalogowaniu i wylogowaniu
uzytkownika.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie w bazie danych informacji o
kopiowaniu z/do urzadzern zewnetrznych typu: Pendrive USB, dysk
zewnetrzny.

Oprogramowanie musi posiada¢ raport w zakresie rejestracji informacji na
temat uzytkownika, ktéry kopiowat i/lub uruchamiat naped, kiedy miato




miejsce zdarzenie i jakie dokumenty zostaty skopiowane.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ blokade oraz autoryzacje wybranych
urzadzen USB w obrebie klasy USBStorage.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie trybu ReadOnly dla klasy
USBStroage

Oprogramowanie musi umozliwia¢ catkowitg blokade klasy FDD/CD/DVD

Oprogramowanie musi posiada¢ filtry aktywnosci pozwalajgce na zdalne
usuniecie nielegalnych danych np. plikdw AVI, MP3 bez koniecznosci fizycznej
obecnosci uzytkownika przy stacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zestawienie najpopularniejszych adreséw
(jakie stanowiska je wywotywaty, kiedy) z mozliwoscig zapisu catego adresu
lub tylko gtéwnej strony.

Oprogramowanie umozliwia zestawienie najaktywniejszych stanowisk (pod
katem WWW), jakie adresy odwiedzaty, kiedy, wszystkie zestawienia do
poziomu : Grupa\Stanowisko\Zalogowany Uzytkownik.

Oprogramowanie musi umozliwiac¢ filtracje okresowg oraz wg. grup stanowisk.

Oprogramowanie musi zawiera¢ wewnetrzny komunikator pracujgcy w sieci
LAN, integrujacy sie z ustuga katalogowa w zakresie kont uzytkownikéw (dane
osobowe, avatar), jednostek organizacyjnych.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ automatyczne logowanie
uzytkownikéw pochodzgcych z ustugi katalogowej.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ konwersacje grupowa oraz
prywatng pomiedzy uzytkownikami

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ wysytanie wiadomosci
powitalnych; komunikatéw grupowych z raportowaniem doreczenia oraz
odczytania.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ generowanie raportéw
doreczenia/odczytania wiadomosci wymagajacych potwierdzenia.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ okreslenie maksymalnego
rozmiaru transferowanego pliku (przez administratora).

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ wysyfanie powiadomien e-
mail o utworzeniu/modyfikacji uzytkownikéw, ktdérzy nie pochodzg z ustugi
katalogowe;.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ automatyczng aktualizacje
wg. zadanej konfiguracji danych synchronizowanych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem danych o uzytkownikach, jednostkach organizacyjnych z
ustugi katalogowej).

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ archiwizacje starych rozméw
miedzy uzytkownikami.

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ administratorowi wytgczenie
globalnie mozliwosci zamkniecia/wylogowanie/zapisywanie poswiadczen dla
klientow korcowych.

Oprogramowanie  komunikatora musi umozliwia¢  administratorowi
bezpieczenstwa wglagd do rozméw pracownikéw, wytgczenie wybranych
funkcjonalnosci dla klienta koncowego (np. transferu plikow, konferencji
audio-video).

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢c wymiane plikbw pomiedzy
zalogowanymi uzytkownikami

Oprogramowanie komunikatora musi umozliwia¢ nawigzanie sesji audio oraz




wideo pomiedzy zalogowanymi uzytkownikami wraz z obstugg konferencji
grupowych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ indywidulang konfiguracje poziomdéw
uprawnien zarejestrowanych uzytkownikéw (pojedynczo Ilub zbiorowo)
komunikatora z poziomu gtéwnej konsoli zarzadzajacej (gtdéwna baza osobowa
systemu ITSM)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ delegowanie uprawnien do zarzadzania
konfiguracjg oraz uprawnieniami komunikatora do wybranych operatoréw
gtéwnej konsoli zarzadzajgcej system ITSM.

W zakresie wytycznych RODO ponadto:

Oprogramowanie musi umozliwiaé inwentaryzacje Systemow Informatycznych
oraz Zbioréw danych

Oprogramowanie musi umozliwia¢é okredlanie powigzan pomiedzy
pracownikami z Systemami Informatycznymi oraz Zbiorami danych
Oprogramowanie musi umozliwia¢c budowanie powigzanych zestawoéw
atrybutéw dla Systeméw Informatycznych oraz Zbioréw danych (np. termin
waznosci dostepu, poziom dostepu, przetwarzanie danych wrazliwych)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie S$ciezek decyzyjnych dla
dowolnych wnioskéw o uprawnienia do Systemdéw Informatycznych oraz
Zbioréw danych

Oprogramowanie musi umozliwia¢ akceptacje poszczegdlnych etapow przez
dedykowane osoby decyzyjne zdefiniowane w konfiguracji $ciezek
Oprogramowanie musi umozliwia¢ akceptacje etapow Sciezki przez
automatyczny wybdr powigzanych opiekundw merytorycznych oraz
technicznych

Oprogramowanie musi umozliwia¢ definiowanie dowolnych akcji dla
poszczegdlnych krokdw (np. zmiana opiekuna, statusu)

Oprogramowanie musi umozliwia¢c automatyczne tworzenie powigzan
pracownika z Systemem informatycznym lub Zbiorem danych po akceptacji
whiosku

Oprogramowanie musi umozliwia¢ obstuge procesu (wniosku) o odebranie
uprawnien (koniec terminu dostepu, zwolnienie pracownika)
Oprogramowanie musi umozliwia¢ raportowanie uprawnied wg Systemow
Informatycznych oraz Zbioréw danych dla poszczegdlnych oséb
Oprogramowanie musi umozliwia¢ raportowanie uprawnied w pracownikéw
do Systeméw Informatycznych oraz Zbioréw danych

Oprogramowanie musi umozliwia¢ generowanie edytowalnej Karty Uprawnien
Pracownika




12. Macierz dyskowa

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga dostawy dwdch macierzy dyskowych - produkcyjnej
oraz backupowej.

Macierz dyskowa musi by¢ dostarczona tacznie z modutem rozszerzen.

Obudowy jednostki gtéwnej oraz modutu rozszerzen muszg zawiera¢ uktad
nadmiarowy dla modutédw zasilania i chtodzenia umozliwiajacy wymiane tych
elementow (tego elementu) bez koniecznosci wytaczania macierzy.

Musi umozliwiaé rozbudowe do 500 dyskéw bez koniecznosci zmiany
kontroleréw lub zainstalowanych pétek dyskowych.

IMACIERZ PRODUKCYJNA

OBUDOWA

Obudowa typu RACK do instalacji w standardowej szafie 19”0 wysokosci
maksymalnej 2U wraz kompletem szyn umozliwiajagcych montaz
w standardowej szafie RACK.

Musi umozliwia¢ instalacje do 24 dyskéw 2,5” Hot Plug w jednostce
kontrolerowej macierzy.

MODUL ROZSZERZEN

Macierz musi by¢ dostarczona z odpowiednig iloscig modutéw rozszerzen
pozwalajgcych na instalacje wymaganej ilosci dyskow.

Obudowa modutu musi by¢ przystosowana do instalacji w 19” szafie typu
RACK.

KONTROLERY

Minimum 2 kontrolery pracujgce w uktadzie nadmiarowym typu active-active.

Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie
rozpoczyna¢ odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym lub
pojemnosci zapasowe;j.

Kontrolery muszg umozliwia¢ konfiguracje pozioméw RAID: 1, 10, 5, 50, 6.

CACHE

Minimum 256GB pamieci cache obstugujacej zapis i odczyt dostepnej dla
wszystkich wolumendw macierzy. Wiaczenie lub wytaczenie pamieci cache nie
moze wymagac operacji usuniecia i utworzenia na nowo wolumendw lub grup
dyskowych.

Pamie¢ Cache musi by¢ zabezpieczona przed utratg danych w przypadku
awarii zasilania poprzez funkcje zapisu zawartosci pamieci Cache na dysk lub
posiada¢ podtrzymywanie bateryjne min. 72 godzin.

Pamiec¢ podreczna zapisu musi by¢ zabezpieczona poprzez zapis lustrzany.

PRZESTRZEN DYSKOWA

Macierz musi by¢ dostarczona z dyskami w nastepujacej konfiguracji:
— 16 dyskdéw 2,5”SSD o pojemnosci minimum 3TB kazdy;
— 4 dyski 2,5” SAS 10k o pojemnosci minimum 600GB kazdy;
— 75 dyskdw 2,5” SAS 10k o pojemnosci 1200TB kazdy;
— 50 dyskdw 3,5” NL-SAS o pojemnosci 6TB kazdy.

Macierz musi byé wyposazona w nastepujgce dziatajace porty:
- 4 porty 10GbaseT do podtaczania hostow
- 4 porty FC 16Gb do podtgczania hostow — porty muszg by¢ obsadzone

INTERFEISY odpowiednimi wktadkami SFP+ SR
- 2 porty 1GbE Base-T do zdalnego zarzadzania kontrolerem
- 4 porty SAS minimum 12Gbs do podtgczania potek dyskowych
ZASILACZE Redundantne zasilacze Hot Plug o kazdy mocy dopasowanej do samodzielnego

zapewnienia zasilania urzadzenia, pracujgce w sieci 230V 50/60Hz wraz




z kablami zasilajgcymi.

Awaria dowolnego pojedynczego aktywnego elementu macierzy dyskowej nie
moze powodowac przerwy w dostepie do danych.

Macierz musi wspiera¢ funkcje automatycznego przenoszenia czesci danych
pomiedzy réznymi rodzajami dyskow twardych w celu uzyskania optymalnego
rozmieszczenia danych pod katem uzyskania najlepszej wydajnosci tzw.
Automated storage tiering.

Macierz musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos¢ typu thin provisioning
umozliwiajgca alokacje wirtualnej przestrzeni dyskowej.

Macierz musi wspiera¢ funkcjonalnos¢ tworzenia kopii migawkowych (ang.
Snapshot).

FUNKCIONALNOSC Macierz musi umozliwia¢ dostep do danych za pomocga protokotéw minimum
CIFS, NFS, iSCSI.
Macierz musi zapewnia¢ wymiane danych (replikacja) pomiedzy macierzami w
trybie synchronicznym i asynchronicznym bez uzycia dodatkowych serweréw
lub innych urzadzen (wymagane jest dostarczenie wraz z macierzg licencji).
Jezeli dla zapewnienia w/w funkcjonalnosci, oprocz licencji wymagane bedzie
dostarczenie dodatkowych komponentéw (np. kontroleréw) to Wykonawca
musi je zapewni¢ w ramach dostawy.
Macierz musi umozliwia¢ szyfrowanie danych na wszystkich dostarczonych
dyskach.
Wraz z macierzg nalezy dostarczy¢ przetacznik SAN FC 24xSFP+ wyposazony
w minimum 8 wktadek 16Gb/s SFP+ SR.
Wszystkie porty przetgcznika muszg by¢ aktywne.
Przetacznik musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego wykrywania predkosci
portow minimum 4, 816 Gb/s.
Przetgcznik musi zapewnié przepustowos$é minimum 384 Gb/s.
Musi obstugiwaé QoS oraz zapewniac izolacje ruchu.

INNE Trunking portéw 16Bb na tgcze ISP. Obstuga ISL do 128Gb/s.

Obstuga SSH v2, http/HTTPS, SNMP v1/v3, Telnet.

Powinien umozliwia¢ monitoring poréw usprawniajacy monitorowanie ruchu
w sieci oraz rozwigzywanie problemow.

Musi by¢ wyposazony w dwa zasilacze z mozliwoscig wymiany podczas pracy,
ze zintegrowanymi wentylatorami.

Przetgcznik musi by¢ dostarczony wraz z 10 szt. kabli typu G.652d ze ztgczami
dostosowanymi do zainstalowanych wktadek w macierzy i serwerze o dtugosci
minimum 5 metréw.

IMACIERZ BACKUPOWA

Obudowa typu RACK do instalacji w standardowej szafie 19”0 wysokosci
maksymalnej 2U wraz kompletem szyn umozliwiajgcych montaz
w standardowej szafie RACK.

OBUDOWA
Musi umozliwia¢ instalacje do 24 dyskéow 2,5” Hot Plug w jednostce
kontrolerowej macierzy.
Macierz musi by¢ dostarczona z odpowiednig iloscia modutéw rozszerzen
pozwalajgcych na instalacje wymaganej ilosci dyskow.

MODUt ROZSZERZEN

Obudowa modutu musi byé przystosowana do instalacji w 19” szafie typu
RACK.




Minimum 2 kontrolery pracujace w uktadzie nadmiarowym typu active-active.
Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie

KONTROLERY rozpoczyna¢ odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym lub
pojemnosci zapasowe;j.
Kontrolery muszg umozliwiaé konfiguracje pozioméw RAID: 1, 10, 5, 50, 6.
Minimum 256GB pamieci cache obstugujgcej zapis i odczyt dostepnej dla
wszystkich wolumendw macierzy. Wtgczenie lub wytgczenie pamieci cache nie
moze wymagac operacji usuniecia i utworzenia na nowo wolumenéw lub grup
dyskowych.

CACHE

Pamieé¢ Cache musi byé zabezpieczona przed utratg danych w przypadku
awarii zasilania poprzez funkcje zapisu zawartosci pamieci Cache na dysk lub
posiadac¢ podtrzymywanie bateryjne min. 72 godzin.

Pamiec¢ podreczna zapisu musi by¢ zabezpieczona poprzez zapis lustrzany.

PRZESTRZEN DYSKOWA

Macierz musi by¢ dostarczona z dyskami w nastepujacej konfiguracji:
— 4 dyski 2,5” SAS 10k o pojemnosci minimum 600GB kazdy;
— 28 dyskdw 2,5” SAS 10k o pojemnosci 1200TB kazdy;
— 50 dyskéw 3,5” NL-SAS o pojemnosci 6TB kazdy.

INTERFEJSY

Macierz musi by¢ wyposazona w nastepujace dziatajgce porty:
- 4 porty 10GbaseT do podtaczania hostow

- 4 porty FC 16Gb do podtgczania hostéw — porty muszg by¢ obsadzone
odpowiednimi wktadkami SFP+ SR

- 2 porty 1GbE Base-T do zdalnego zarzgdzania kontrolerem
4 porty SAS minimum 12Gbs do podtgczania pétek dyskowych

ZASILACZE

Redundantne zasilacze Hot Plug o kazdy mocy dopasowanej do samodzielnego
zapewnienia zasilania urzadzenia, pracujgce w sieci 230V 50/60Hz wraz
z kablami zasilajacymi.

FUNKCJONALNOSC

Awaria dowolnego pojedynczego aktywnego elementu macierzy dyskowej nie
moze powodowac przerwy w dostepie do danych.

Macierz musi wspiera¢ funkcje automatycznego przenoszenia czesci danych
pomiedzy réznymi rodzajami dyskow twardych w celu uzyskania optymalnego
rozmieszczenia danych pod katem uzyskania najlepszej wydajnosci tzw.
Automated storage tiering.

Macierz musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos¢ typu thin provisioning
umozliwiajaca alokacje wirtualnej przestrzeni dyskowe;j.

Macierz musi wspiera¢ funkcjonalnosé tworzenia kopii migawkowych (ang.
Snapshot).

Macierz musi umozliwia¢ dostep do danych za pomoca protokotéw minimum
CIFS, NFS, iSCSI.

Macierz musi zapewnia¢ wymiane danych (replikacja) pomiedzy macierzami w
trybie synchronicznym i asynchronicznym bez uzycia dodatkowych serweréow
lub innych urzadzen (wymagane jest dostarczenie wraz z macierzg licencji).

Jezeli dla zapewnienia w/w funkcjonalnosci, oprécz licencji wymagane bedzie
dostarczenie dodatkowych komponentéw (np. kontroleréw) to Wykonawca
musi je zapewni¢ w ramach dostawy.

Macierz musi umozliwia¢ szyfrowanie danych na wszystkich dostarczonych
dyskach.

INNE

Wraz z macierzg nalezy dostarczy¢ przetacznik SAN FC 24xSFP+ wyposazony
w minimum 12 wktadek 16Gb/s SFP+ SR.




Przetgcznik musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego wykrywania predkosci
portéw minimum 4, 816 Gb/s.

Przetgcznik musi zapewnic¢ przepustowo$é minimum 384 Gb/s.

Musi obstugiwaé QoS oraz zapewniac izolacje ruchu.

Obstuga SSH v2, http/HTTPS, SNMP v1/v3, Telnet.

Powinien umozliwia¢ monitoring poréw usprawniajgcy monitorowanie ruchu
w sieci oraz rozwigzywanie problemédw.

Musi byé wyposazony w co najmniej jeden zasilacz ze zintegrowanym
wentylatorem.

Przetacznik musi by¢ dostarczony wraz z 10 szt. kabli typu G.652d ze ztgczami
dostosowanymi do zainstalowanych wktadek w macierzy i serwerze o dtugosci
minimum 5 metréw.

13. Udostepnienie terminarzy dla POZ

INFORMACIE
OGOLNE

System musi posiadac interfejs www dla operatoréw po stronie POZ
System musi posiadac¢ formularz rejestracji nowego POZ z autoryzacjg rejestracji.

System musi umozliwia¢ Operatorowi POZ rejestracje nowego pacjenta poprzez
wypetnienie formularza zgtoszenia zawierajgcego dane takie jak: Imie, Nazwisko, PESEL,
Nr telefonu, zatgcznik w formie plikow.

System musi umozliwia¢ Operatorowi POZ edycje wczesniej zarejestrowanych zgtoszen z
przegladem historii zmian

System musi umozliwia¢ Operatorowi POZ globalny podglad zarejestrowanych przez
POZ zgtoszen

System musi posiada¢ mozliwos¢ definicji dowolnych atrybutéw mozliwych do
wyswietlenia po stronie interfejsu operatoréw POZ wraz z mechanizmem walidacji oraz
wymagalnosci wypetnienia

System musi posiada¢ definiowany po stronie administratora modut dokumentacji
elektronicznej z mozliwoscig udostepnienia dla wybranych POZ

System w zakresie interfejsu Operatora POZ musi posiadac panel prezentujgcy wczesniej
zdefiniowane w module dokumentacji elektronicznej tresci.

System musi posiadaé interfejs administratora umozliwiajgcy przeglad wszystkich
rejestracji dokonanych przez operatoréw POZ

System musi posiada¢ modut powiadomiern administratora o rejestracji nowego
pacjenta poprzez co najmniej wystanie maila lub/oraz wiadomosci SMS

Komunikacja w systemie musi by¢ zabezpieczona w oparciu o protokét https

System musi udostepnia¢ mozliwos¢ wymiany danych z innymi systemami poprzez
mechanizm API




