OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU
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‘Nazwa projektu:

Plock v.1]

‘Dane ogolne (dane budynku)

Data: 2023-07-24]

Parametry budynku

Konstrukcja budynku

Klasa ostonigcia budynku

[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostonigty
[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [ 1 Brakostonigcia
Masa budynku Szczelnosé budynku

[ 1 Lekka [X] Wysoka

[X] Srednia [ 1 Srednia

[ 1 Cigzka [ 1 Niska
Temperatury

Projektowa temperatura

R ° Temperatura wewn. zgodna z normg
zewnetrzna B 20,0 °C
Roczna $rednia temperatura o
zewnetrzna Omee 76°C
Wymiary
Szerokos$¢ budynku boud 11,7 m Liczba kondygnacji n 2]
Dtugos¢ budynku apud 22 m Wysoko$¢ budynku Nbud 6,15 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 245 m?
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Giebokos¢ wod gruntowych T 10 m
Obwad podtogi na gruncie P 67,3 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 7,26 m Wsp. wptywu wod gruntowych Gw 111
Wentylacja \
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) Nso 2,0 1/h
Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos$¢ srednia) Ny 0 %

Instal-OZC 4.13.R21-42.0 © InstalSoft



‘ Nazwa projektu:

Plock v.1]

‘Parametry pomieszczen

Data: 2023-07-24]

Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
o

Min. krotnos¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

0/Domysine

1.0/ sala gimnastyczna

18,0

0,5
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‘Nazwa projektu:

‘Zestawienie strat pomieszczen

Plock v.1]

Data: 2023-07-24]

Numer / Opis Prje | Prjive | Prjg | Prjj @1 | Ovmin | Pyjint | Pyvsu | Pymjint| P ®ru (T
Jednostka budynku: Domysine
1.0/sala gimnastyczna 889 807| -283| 6406| 7826| 3130 14232 14232
18,0°C  2223m2  1211,4md
Kondygnacja 0
2223m? 1211,4m® 889 0 807 7826| 3130 0
r— wo] | ] | | vew s | o [ o ]
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‘ Nazwa projektu:

Plock v.1]

‘Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 2023-07-24]

Wspotczynniki strat ciepta WI/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2Htje 157

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT e 0

do gruntu ZHr g 21

do sgsiedniego budynku SHrj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 206
Sumaryczny wspodtczynnik strat ciepta ZH 384
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie pX iy 6784

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min 7826

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Py jint 1565

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng PRIV

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Jhy 7826
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX 0] 14609
Sur’r_l_ary_czna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SRy 0
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 14609
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 222 m? ®yL/ Aogrzbud 657 W/m2
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1211 m? Dy / Vogrzpud 12,1 w/md3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 876 m?
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