PODEST PRZED WEJSCIEM / CHODNIK
-WARSTWY PROJEKTOWANE

- kostka betonowa 6 cm/ plyty tarasowe /

- podsypka piaskowa - cementowa 5cm

- podsypka zwirowo - piaskowa 30 cm

WZBURZENIE KOMINOW

STROPODACH -WARSTWY PROJEKTOWANE

blacha na rabek stojacy

mata paroprzepuszczalna 135 g/m2 gr 8 mm

FERMACELL typ 2E22/ 2x 12,5mm

deskowanie peine 2,5 cm

ptatwie drewniane

wetna mineralna 10 cm/ podwieszenie w ptaszczyznie goérnej
dzwigara zabezpieczona folig paroizolacyjng

dzwigar drewniany R30 co 3,0 m

wetna mineralna 20 cm

paroizolacja

sufit 2 x plyta widknowo - gipsowa FERMACELL 12,5 mm
na ruszcie drewnianym

ODTWORZENIE GZYMSU

IZOLACJA CIEPLNA —

PLANOWANE zmniejszenie wysokosci okien - Hp 357 zamurowanie otworéw i wykonanie
ocieplenia i wyprawy tynkarskiej , wyréwanie ptaszczyzny , malowanie catosci, wykonaie pasa
papy termozgrzewalnej i obrébek ,

WARSTWY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

LEGENDA / oznaczenia materialowe i symbole /
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wyburzenie podokiennika do
poziomu +-0,00

25 ,
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papa termozgrzewalna

styropian EPS 70/040 gr 10 cm | |
zuzlobeton gr 20 cm

stropodach zelbetowy gr 12 cm
tynk cem-wap gr. 1cm i i

Sciany zewnetrzne $ciany i konstrukcyjne wewnetrzne
cegla petna

Y

zamurowania wg opisu

467

296
357
292
324
287

styropian EPS - A=0,031 W/mK, grubosci
wg opiséw i wymiaréw na rysunkach- warstwy nowe

wetna mineralna - A=0,031 W/mK, grubosci

wg opiséw i wymiaréw na rysunkach

IZOLACJA
CIEPLNA| PRZECIWWILGOCIOWA
na odcinku wg rzutu piwnicy

SCIANA FUNDAMENTOWA
-WARSTWY PROJEKTOWANE

- istniejaca $ciana fundamentowa

- $rodek gruntujgcy typu - DYSPERBIT

- izolacja powtokowa

- w gruncie styropian XPS gr.10,0 cm

klejony na masie asfaltowo-kuczukowej

-cementowa zaprawa klejowa na siatce

- folia kubetkowa

ISTNIEJACY PARKIET DO REMONTU
PARKIET DO REMONTU wg opisu UWAGA

styropian istniejacy

podiaczenie do kanatu wentylacji
grawitacyjnej/hybrydowej

RYSUNKI PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI .

W WYPADKU _ JAKICHKOLWIEkK WATPLIWOSCI X
LUB OKOLICZNOSCI UJAWNIONYCH NA BUDOWIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA, KONSULTOWAC WSZELKIE WATPLIWOSCI

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAZYNA ULISIAK
91- 463 L6dZ, ul. Lagiewnicka54/56 lok. 099
tel. 0 604 488 991, pagud@wp.p!

SALA GIMNASTYCZNA

NAZWA OBIEKTU
. przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
BUDOWLANEGO im. DRUHA WACLAWA MILKE w PLOCKU
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
BRANZA ARCHITEKTURA
PODPIS SKALA
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